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CHAPITRE 2.1

DISPOSITIONS GENERALES

Introduction

Selon I'ADN, les classes de marchandises dangereuses sont les suivantes :

Classe 1 Matiéres et objets explosibles
Classe 2 Gaz
Classe 3 Liquides inflammables

Classe 4.1  Maticres solides inflammables, matiéres autoréactives et matieres explosibles

désensibilisées solides

Classe 4.2  Maticres sujettes a l'inflammation spontanée

Classe 4.3  Matiéres qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5.1  Matieres comburantes

Classe 5.2 Peroxydes organiques

Classe 6.1  Matieres toxiques

Classe 6.2  Matieres infectieuses

Classe 7 Matiéres radioactives
Classe 8 Matiéres corrosives
Classe 9 Matieres et objets dangereux divers

Chaque rubrique des différentes classes est affectée d'un numéro ONU. Les types de
rubrique utilisés sont les suivants :

A.

Rubriques individuelles pour les matiéres et objets bien définis, y compris les
rubriques recouvrant plusieurs isomeres, par exemple :

No ONU 1090 ACETONE
NoONU 1104 ACETATES D'AMYLE
No ONU 1194  NITRITE D'ETHYLE EN SOLUTION

Rubriques génériques pour des groupes bien définis de matiéres ou d'objets, qui ne
sont pas des rubriques n.s.a., par exemple :

No ONU 1133  ADHESIFS

No ONU 1266 PRODUITS POUR PARFUMERIE

No ONU 2757 CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
No ONU 3101 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, LIQUIDE.

Rubriques n.s.a. spécifiques couvrant des groupes de mati¢res ou d'objets d'une nature
chimique ou technique particuliére, non spécifiés par ailleurs, par exemple :

No ONU 1477  NITRATES INORGANIQUES, N.S.A.
No ONU 1987  ALCOOLS, N.S.A.

Rubriques n.s.a. générales couvrant des groupes de matiéres ou d'objets ayant une ou
plusieurs propriétés générales dangereuses, non spécifiés par ailleurs, par exemple :

No ONU 1325  SOLIDE ORGANIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
No ONU 1993  LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

Les rubriques sous B, C et D sont définies comme rubriques collectives.
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Aux fins d'emballage, les matiéres autres que les maticres des classes 1, 2, 5.2, 6.2 et 7, et
autres que les matiéres autoréactives de la classe 4.1, sont affectées a des groupes
d'emballage en fonction du degré de danger qu'elles présentent :

Groupe d'emballage I : maticres trés dangereuses ;
Groupe d'emballage II : matiéres moyennement dangereuses ;
Groupe d'emballage III : matiéres faiblement dangereuses.

Le ou les groupes d'emballage auxquels une maticre est affectée sont indiqués au tableau A
du chapitre 3.2.

Aux fins du transport en bateaux-citernes certaines matiéres peuvent étre encore subdivisées.
Principes de la classification

Les marchandises dangereuses couvertes par le titre d'une classe sont définies en fonction de
leurs propriétés, selon la sous-section 2.2.x.1 de la classe correspondante. L'affectation d'une
marchandise dangereuse a une classe et a un groupe d'emballage s'effectue selon les critéres
énoncés dans la méme sous-section 2.2.x.1. L'attribution d'un ou plusieurs risques
subsidiaires a une mati¢re ou a un objet dangereux s'effectue selon les critéres de la ou des
classes correspondant a ces risques, mentionnés dans la ou les sous-sections 2.2.x.1
appropriées.

Toutes les rubriques de marchandises dangereuses sont énumérées au tableau A du
chapitre 3.2 dans l'ordre numérique de leur numéro ONU. Ce tableau contient des
renseignements pertinents sur les marchandises énumérées comme le nom, la classe, le ou les
groupes d'emballage, la ou les étiquettes a apposer, et les dispositions d'emballage et de
transport.

Une matiére peut contenir des impuretés techniques (par exemple celles résultant du procédé
de production) ou des additifs utilisés a des fins de stabilisation ou autres qui n'affectent pas
son classement. Cependant, une matiére nommément mentionnée, c'est-a-dire qui figure en
tant que rubrique individuelle au tableau A du chapitre 3.2, contenant des impuretés
techniques ou des additifs utilisés a des fins de stabilisation ou autres affectant son
classement doit étre considérée comme une solution ou un mélange (voir 2.1.3.3).

Les marchandises dangereuses énumérées ou définies dans les sous-sections 2.2.x.2 de
chaque classe ne sont pas admises au transport.

Les marchandises non nommément mentionnées, c'est-a-dire celles qui ne figurent pas en
tant que rubrique individuelle au tableau A du chapitre 3.2 et qui ne sont ni énumérées ni
définies dans l'une des sous-sections 2.2.x.2 susmentionnées, doivent étre affectées a la
classe pertinente selon les procédures de la section 2.1.3. En outre, le risque subsidiaire,
le cas échéant, et le groupe d'emballage, le cas échéant, doivent étre déterminés. Une fois
établis la classe, le risque subsidiaire, le cas échéant, et le groupe d'emballage, le cas échéant,
le numéro ONU pertinent doit étre déterminé. Les arbres de décision indiqués dans les sous-
sections 2.2.x.3 (liste de rubriques collectives) a la fin de chaque classe indiquent les
paramétres pertinents permettant de choisir la rubrique collective appropriée (No ONU).
Dans tous les cas, on choisira, selon la hiérarchie indiquée en 2.1.1.2 par les lettres B, C et D,
respectivement, la rubrique collective la plus spécifique couvrant les propriétés de la matiére
ou de l'objet. Si la matiére ou l'objet ne peuvent étre classés sous les rubriques de type B
ou C selon 2.1.1.2, alors et alors seulement, ils seront classés sous une rubrique de type D.

1

Note du secrétariat: Une liste alphabétique de ces rubriques a été préparée par le secrétariat et figure

dans le tableau B du chapitre 3.2. Ce tableau ne fait pas officiellement partie de I'’ADN.

-6-
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Sur la base des procédures d'épreuve du chapitre 2.3 et des critéres présentés dans les sous-
sections 2.2.x.1 des diverses classes, on peut déterminer, comme spécifié dans lesdites sous-
sections, qu'une maticre, solution ou mélange d'une certaine classe, nommément mentionnés
au tableau A du chapitre 3.2, ne satisfont pas aux critéres de cette classe. En pareil cas, la
maticre, solution ou mélange ne sont pas réputés appartenir a cette classe.

Aux fins de la classification, les matiéres ayant un point de fusion ou un point de fusion
initiale inférieur ou égal a 20 °C a une pression de 101,3 kPa doivent étre considérées
comme des liquides. Une matic¢re visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut étre
défini doit étre soumise a I'épreuve ASTM D 4359-90 ou a I'épreuve de détermination de la
fluidité (épreuve du pénétrométre) prescrite sous 2.3.4.

Classification des matiéres, y compris solutions et mélanges (tels que préparations et
déchets), non nommément mentionnées

Les matieres, y compris les solutions et les mélanges, non nommément mentionnées doivent
étre classées en fonction de leur degré de danger selon les critéres indiqués dans la sous-
section 2.2.x.1 des diverses classes. Le ou les dangers présentés par une matic¢re doivent étre
déterminés sur la base de ses caractéristiques physiques et chimiques et de ses propriétés
physiologiques. Il doit également étre tenu compte de ces caractéristiques et propriétés
lorsqu'une affectation plus stricte s'impose compte tenu de 1'expérience.

Une matiére non nommément mentionnée au tableau A du chapitre 3.2, présentant un seul
danger, doit étre classée dans la classe pertinente sous une rubrique collective figurant dans
la sous-section 2.2.x.3 de ladite classe.

Si une solution ou un mélange est constitué d'une seule matiére principale nommément
mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 ainsi que d'une ou plusieurs mati¢res non
visées par I'ADN ou des traces d'une ou plusieurs matiéres nommément mentionnées dans le
tableau A du chapitre 3.2, le numéro ONU et la désignation officielle de transport de la
matiere principale mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 doivent lui étre attribués, a
moins que :

a) la solution ou le mélange ne soit nommément mentionné dans le tableau A du
chapitre 3.2 ;

b) le nom et la description de la matiére nommément mentionnée dans le tableau A du
chapitre 3.2 n'indiquent expressément qu'ils s'appliquent uniquement a la matiére pure ;

c) la classe, le code de classification, le groupe d'emballage ou 1'état physique de la
solution ou du mélange ne différent de ceux de la matiére nommément mentionnée dans le
tableau A du chapitre 3.2 ; ou

d) les caractéristiques de danger et les propriétés de la solution ou du mélange ne
nécessitent des mesures d'intervention en cas d'urgence qui différent de celles requises pour
la matiére nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2.

Dans les cas ci-dessus, sauf celui décrit sous a), la solution ou le mélange doivent étre
classés, comme une matiére non nommément mentionnée, dans la classe pertinente sous une
rubrique collective figurant dans la sous-section 2.2.x.3 de ladite classe en tenant compte des
risques subsidiaires éventuellement présentés, & moins qu'ils ne répondent aux critéres
d'aucune classe, auquel cas ils ne sont pas soumis a ' ADN.
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Les solutions et mélanges contenant une matiére relevant d’une des rubriques mentionnées
au 2.1.3.4.1 ou au 2.1.3.4.2 doivent étre classés conformément aux dispositions desdits
paragraphes.

Les solutions et mélanges contenant l'une des matiéres nommément mentionnées ci-aprés
doivent toujours étre classés sous la méme rubrique que la matiére qu'ils contiennent, a
condition qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3 :

- Classe 3

No ONU 1921 PROPYLENEIMINE STABILISEE ;
No ONU 3064 NITROGLYCERINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, avec plus
de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine.

- Classe 6.1

No ONU 1051 CYANURE D'HYDROGENE STABILISE, avec moins de 3 % d'eau ;
No ONU 1185 ETHYLENEIMINE STABILISEE ;

No ONU 1259 NICKEL-TETRACARBONYLE ;

No ONU 1613 CYANURE D'HYDROGENE EN SOLUTION AQUEUSE (ACIDE
CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE), contenant au plus 20 % de cyanure
d'hydrogene ;

No ONU 1614 CYANURE D'HYDROGENE STABILISE, avec moins de 3 % d'eau
et absorbé dans un matériau inerte poreux ;

No ONU 1994 FER PENTACARBONYLE ;

No ONU 2480 ISOCYANATE DE METHYLE ;

No ONU 2481 ISOCYANATE D'ETHYLE ;

No ONU 3294 CYANURE D'HYDROGENE EN SOLUTION ALCOOLIQUE,
contenant au plus 45 % de cyanure d'hydrogéene.

- Classe 8
No ONU 1052 FLUORURE D'HYDROGENE ANHYDRE ;
No ONU 1744 BROME ou No ONU 1744 BROME EN SOLUTION ;
No ONU 1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 85 % de fluorure
d'hydrogéne ;
No ONU 2576 OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU.

Les solutions et mélanges contenant une matiére relevant d’une des rubriques de la classe 9
suivantes :

No ONU 2315 DIPHENYLES POLYCHLORES LIQUIDES;

No ONU 3151 DIPHENYLES POLYHALOGENES LIQUIDES;

No ONU 3151 TERPHENYLES POLYHALOGENES LIQUIDES;
No ONU 3152 DIPHENYLES POLYHALOGENES SOLIDES;

No ONU 3152 TERPHENYLES POLYHALOGENES SOLIDES; ou
No ONU 3432 DIPHENYLES POLYCHLORES SOLIDES

doivent toujours étre classés sous la méme rubrique de la classe 9, a condition :
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- qu’ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des
composants du groupe d’emballage I1I des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8; et

- qu’ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3.

Les matiéres non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, comportant plus
d'une caractéristique de danger, et les solutions ou mélanges contenant plusieurs matiéres
dangereuses doivent étre classés sous une rubrique collective (voir 2.1.2.5) et un groupe
d'emballage de la classe pertinente, conformément a leurs caractéristiques de danger. Ce
classement selon les caractéristiques de danger doit étre effectué de la maniére suivante :

Les caractéristiques physiques et chimiques et les propriétés physiologiques doivent &tre
déterminées par la mesure ou le calcul, et la matiére, la solution ou le mélange doivent étre
classés selon les critéres mentionnés dans les sous-sections 2.2.x.1 des diverses classes.

Si cette détermination n'est pas possible sans occasionner des colits ou prestations
disproportionnés (par exemple pour certains déchets), la matiere, la solution ou le mélange
doivent étre classés dans la classe du composant présentant le danger prépondérant.

Si les caractéristiques de danger de la maticre, de la solution ou du mélange relévent de
plusieurs classes ou groupes de matiéres ci-apres, la maticre, la solution ou le mélange
doivent alors étre classés dans la classe ou le groupe de matiéres correspondant au danger
prépondérant dans 'ordre d'importance ci-apres :

a) Matiéres de la classe 7 (sauf les matiéres radioactives en colis exceptés pour lesquelles
la disposition spéciale 290 du chapitre 3.3 s’applique, ou les autres propriétés
dangereuses doivent étre considérées comme prépondérantes) ;

b)  Matiéres de laclasse 1 ;

c) Matieres de la classe 2 ;

d)  Matiéres explosibles désensibilisées liquides de la classe 3 ;

e) Matieres autoréactives et matiéres explosibles désensibilisées solides de la classe 4.1 ;

f) Matieres pyrophoriques de la classe 4.2 ;

g)  Matiéres de la classe 5.2 ;

h) Matieres des classes 6.1 ou 3 qui, selon leur toxicité a l'inhalation, doivent étre
classées dans le groupe d'emballage ] (les matiéres qui satisfont aux critéres de
classification de la classe 8 et qui présentent une toxicité a l'inhalation de poussiéres et
brouillards (CLsy) correspondant au groupe d'emballage I mais dont la toxicité a
l'ingestion ou a I'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe d'emballage III ou qui
présente un degré de toxicité moins élevé, doivent étre affectées a la classe 8) ;

1) Matieres infectieuses de la classe 6.2.

Si les caractéristiques de danger de la matiére relévent de plusieurs classes ou groupes de

matiéres n'apparaissant pas sous 2.1.3.5.3 ci-dessus, elle doit étre classée selon la méme

procédure mais la classe pertinente doit étre choisie en fonction du tableau de prépondérance
des dangers en 2.1.3.10.
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Si la matiére a transporter est un déchet, dont la composition n’est pas exactement connue,
son affectation a un numéro ONU et a un groupe d’emballage conformément au 2.1.3.5.2
peut étre fondée sur les connaissances qu’a I’expéditeur du déchet, ainsi que sur toutes les
données techniques et données de sécurité disponibles, telles que celles qui sont exigées par
la législation en vigueur, relative a la sécurité et a 1’environnement.?

En cas de doute, le degré de danger le plus élevé doit étre choisi.

Si toutefois, sur la base des connaissances de la composition du déchet et des propriétés
physiques et chimiques des composants identifi¢s, il est possible de démontrer que les
propriétés du déchet ne correspondent pas aux propriétés du groupe d’emballage I, le déchet
peut étre classé par défaut sous la rubrique n.s.a. la plus appropriée de groupe d’emballage II.

Cette procédure ne peut pas éEtre employée pour les déchets contenant des matiéres
mentionnées au 2.1.3.5.3, des matiéres de la division 4.3, des matiéres énumérées au 2.1.3.7
ou des matieres qui ne sont pas admises au transport conformément au 2.2.x.2.

On doit toujours retenir la rubrique collective la plus spécifique (voir 2.1.2.5), c'est-a-dire ne
faire appel a une rubrique n.s.a. générale que s'il n'est pas possible d'employer une rubrique
générique ou une rubrique n.s.a. spécifique.

Les solutions et mélanges de matiéres comburantes ou de matiéres présentant un risque
subsidiaire comburant peuvent avoir des propriétés explosives. En pareil cas elles ne doivent
pas étre admises au transport @ moins de satisfaire aux prescriptions applicables a la classe 1.

Les matieres des classes 1 a 9, autres que les Nos ONU 3077 et 3082, satisfaisant aux
critéres du 2.2.9.1.10 sont considérées, outre les dangers des classes1 a 9 qu’elles
présentent, comme des matiéres dangereuses pour 1’environnement. Les autres maticres
satisfaisant aux critéres du 2.2.9.1.10.1 ou 2.2.9.1.10.2 doivent étre affectées aux Nos ONU
3077 ou 3082 ou aux numéros d’identification 9005 ou 9006, selon le cas.

Les déchets ne relevant pas des classes 1 4 9 mais qui sont visés par la Convention de Béale
sur le contrdle des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et de leur élimination,
peuvent étre transportés sous les Nos ONU 3077 ou 3082.

2 Une telle législation est par exemple la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplagant
la décision 94/3/CE, établissant une liste de déchets en application de I’article premier point a) de la
Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (remplacée par la Directive 2006/12/CE du
Parlement européen et du Conseil (Journal officiel des Communautés européennes n° L 114 du 27 avril
2006, p. 9)) et la Décision 94/904/CE du Conseil, établissant une liste de déchets dangereux en application
de I’article premier paragraphe 4 de la Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (Journal
officiel des Communautés européennes n° L 226 du 6 septembre 2000, p. 3).
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2.1.3.10 Tableau d'ordre de prépondérance des dangers

Classe et
groupe 4.1,11 4.1, 1 42,11 4.2, 43,1 | 43,11 |43, | 51,1 51,10 5.1,100 6.1,1 6.1,1 6.1, 11 6.1, 11 8,1 8,11 8, I 9
d'emballage DERMAL| ORAL
SOL LIQ [SOL LIQ [SOL LIQ [SOL LIQ | 43,1 [ 43,1 [ 43,1 [SOL LIQ[SOL LIQ [SOL LIQ[ 3,I 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
3, 1 41 3,1 W1 31 W2 3,1 K2 3,1 5,1 3,1[51,1 3,1 [s1,1 3,1
3, 11 SOL LIQ [SOL LIQ [SOL LIQ [SOL LIQ | 43,1 [ 43,11 [ 43,11 [SOL LIQ [SOL LIQ [SOL LIQ[ 3,I 3,1 3,10 3,10 8,1 3,10 3,10 3,10
4.1 3,00 W1 3,10 M2 3,01 M2 3,1 5.0,1 3,1 |S.1,11 3,I[5.1, 11 3,1
3, 111 SOL LIQ [SOL LIQ [SOL LIQ [SOL LIQ | 43,1 [ 43,11 [ 43,1 [SOL LIQ [SOL LIQ [SOL LIQ | 6.1,1 6.1,1 6.1,11 3,11 %/ 8,1 8,11 3,11 3,11
4.1 3,0 W1 3,10 {42 3,01 42 3,100 50,1 3,1[5.1,11 3,10 [5.1, 111 3,11
4.1, TT 42,10 42,10 43,1 | 43,11 | 43,10 51,1 4.1, 4.1, 6.1,1 61,1 [SOL LIQ [SOL  LIQ 8,1 SOL LIQ [SOL  LIQ| 4.1
4L 6.1, HK1LIL 61,11 4.LIL 811 W11 811
4.1, TII 42,10 4.2, 43,1 | 43,10 [43,m | 51,1 4.1, 4.1, 6.1,1 6.1,1 6.1, [SOL LIQ 8,1 8,1 [SoL LIQ | 41,1
“.1, 10 6.1, 111 U.1, 118, 11
4.2, 1T 43,1 [ 43,11 [ 43,10 51,1 42,10 42,10 6.1,1 6.1,1 42,10 42,10 8,1 42,10 42,10 42,10
4.2, TIT 43,1 | 43,10 [43,m | 51,1 50,10 4.2, 6.1,1 6.1,1 6.1, 11 4.2, 8,1 8,11 4.2, 4.2,
43,1 51,1 43,1 43,1 6.1,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1
4.3, 11 51,1 43,10 43,10 6.1,1 43,1 43,10 43,10 8,1 43,10 43,10 43,10
4.3, 11 51,1 51,10 43,11 6.1,1 6.1,1 6.1,11 43,111 8,1 8,11 43,111 43,11
5.1, 1 50,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 50,1
5.1, 11 6.1,1 51,1 51,10 50,10 8,1 50,10 51,10 50,10
5.1, 111 6.1,1 6.1,1 6.1,11 5.1, 11 8,1 8,11 5.1, 11 5.1, 11
6.1,1 SOL  LIQ 6.1,1 6.1,1 6.1,1
DERMAL 6.1,1 8,1
6.1, 1 SOL  LIQ 6.1,1 6.1,1 6.1,1
ORAL 6.1,1 8,1
6.1, 11 SOL  LIQ 6.1,11 6.1,11 6.1,11
INHAL 6.1,1 8,1
6.1, 11 SOL LIQ [SOL LIQ 6.1, 11 6.1, 11
[DERMAL 6.1,1 81 |6.1,1 811
6.1, 11 SOL = matieres et mélanges solides 8,1 SOL  LIQ 6.1, 11 6.1, 11
ORAL LIQ = matiéres, mélanges et solutions liquides 0.1 811
6.1, III DERMAL = toxicité a I'absorption cutanée 81 8, 1I 8, I 6.1, III
R 1 ORAL = toxicité a l'ingestion 31
INHAL = toxicité a 'inhalation
3, 11 */ Classe 6.1 pour les pesticides. 8,11
3, I 8, I
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NOTA 1: Exemples illustrant I'utilisation du tableau :
Classement d'une matiére unique
Description de la matiére devant étre classée :

Une amine non nommément mentionnée répondant aux criteres de la classe 3, groupe
d'emballage Il, de méme qu'a ceux de la classe 8, groupe d'emballage I.

Méthode :

L'intersection de la rangée 3 Il avec la colonne 8 | donne 8 I.
Cette amine doit donc étre classée en classe 8 sous :

No ONU 2734 AMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABES, N.S.A. ou
No ONU 2734 POLYAMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A., groupe
d'emballage I.

Classement d'un mélange
Description du mélange devant étre classeé :

Mélange composé d'un liquide inflammable de la classe 3, groupe d'emballage 11, d'une
matiere toxique de la classe 6.1, groupe d'emballage Il, et d'une matiére corrosive de la
classe 8, groupe d'emballage I.

Méthode :

L'intersection de la rangée 3 Il1 avec la colonne 6.1 Il donne 6.1 1.

L'intersection de la rangée 6.1 1l avec la colonne 8 | donne 8 I LIQ.

Ce mélange, en I'absence de définition plus précise, doit donc étre classé dans la classe 8
Sous :

No ONU 2922 LIQUIDE CORROSIF TOXIQUE, N.S.A., groupe d'emballage I.

2. Exemples de classement de solution et de mélanges dans une classe et un
groupe d'emballage :

Une solution de phénol de la classe 6.1, (I1), dans du benzéne de la classe 3, (1), doit étre
classée dans la classe 3, (Il); cette solution doit étre classée sous le No ONU 1992
LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., classe 3, (ll), en raison de la toxicité du
phénol.

Un mélange solide d'arséniate de sodium de la classe 6.1, (Il) et d'hydroxyde de sodium de
la classe 8, (1), doit étre classé sous le No ONU 3290 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE,
CORROSIF, N.S.A., dans la classe 6.1 (11).

Une solution de naphtaléne brut ou raffiné de la classe 4.1, (ll) dans de I'essence de la
classe 3, (1), doit étre classée sous le No ONU 3295 HYDROCARBURES LIQUIDES,
N.S.A., dans la classe 3, (11).

Un mélange d'hydrocarbures de la classe 3, (111), et de diphényles polychlorés (PCB) de la
classe 9, (I1), doit étre classé sous le No ONU 2315 DIPHENYLES POLYCHLORES
LIQUIDES ou sous le No ONU 3432 DIPHENYLES POLYCHLORES SOLIDES dans la
classe 9, (I1).
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Un mélange de propyléneimine de la classe 3 et de diphényles polychlorés (PCB) de la
classe 9, (1), doit étre classé sous le No ONU 1921 PROPYLENEIMINE STABILISEE dans
la classe 3.

Classement des échantillons

Lorsque la classe d'une matiére n'est pas précisément connue et que cette matiere fait I'objet
d'un transport en vue d'étre soumise a d'autres essais, une classe, une désignation officielle
de transport et un numéro ONU provisoires doivent étre attribués en fonction de ce que
I'expéditeur sait de la matiére et conformément :

a) aux critéres de classement du chapitre 2.2 ; et
b)  aux dispositions du présent chapitre.

On doit retenir le groupe d'emballage le plus rigoureux correspondant a la désignation
officielle de transport choisie.

Lorsque cette disposition est appliquée, la désignation officielle de transport doit étre
complétée par le mot "ECHANTILLON" (par exemple, LIQUIDE INFLAMMABLE
N.S.A., ECHANTILLON). Dans certains cas, lorsqu'une désignation officielle de transport
spécifique existe pour un échantillon de matiére qui est jugé satisfaire a certains critéres de
classement  (par exemple, ECHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIME,
INFLAMMABLE, No ONU 3167), cette désignation officielle de transport doit étre utilisée.
Lorsque I'on utilise une rubrique N.S.A. pour transporter 1'échantillon, il n'est pas nécessaire
d'ajouter a la désignation officielle de transport le nom technique comme le prescrit la
disposition spéciale 274 du chapitre 3.3.

Les échantillons de la matic¢re doivent étre transportés selon les prescriptions applicables a la
désignation officielle provisoire, sous réserve :

a) que la matiére ne soit pas considérée comme une matiére non admise au transport
selon les sous-sections 2.2.x.2 du chapitre 2.2 ou selon le chapitre 3.2 ;

b) que la mati¢re ne soit pas considérée comme répondant aux critéres applicables a la
classe 1 ou comme étant une matiére infectieuse ou radioactive ;

c) que la matiére satisfasse aux prescriptions des 2.2.41.1.15 ou 2.2.52.1.9 selon qu'il
s'agit respectivement d'une matiére autoréactive ou d'un peroxyde organique ;

d)  que l'échantillon soit transporté dans un emballage combiné avec une masse nette par
colis inférieure ou égale a 2,5 kg ; et

e)  que la maticre ne soit pas emballée avec d'autres marchandises.
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CHAPITRE 2.2

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIVERSES CLASSES

Classe 1  Matieres et objets explosibles

Criteres

Sont des matiéres et objets au sens de la classe 1 :

a)

b)

les matieres explosibles : maticres solides ou liquides (ou mélanges de matieres) qui
sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz a une température, a une
pression et a une vitesse telles qu'il peut en résulter des dommages aux alentours.

Matiéres pyrotechniques : matiéres ou mélanges de matiéres destinés a produire un
effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigéne ou une combinaison de tels
effets, a la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non
détonantes.

NOTA 1 : Les matiéres qui ne sont pas elles-mémes des matieres explosibles mais qui
peuvent former un mélange explosif de gaz, vapeurs ou poussiéres, ne sont pas des
matieres de la classe 1.

2 : Sont également exclues de la classe 1 les matieres explosibles mouillées a
I'eau ou a l'alcool dont la teneur en eau ou en alcool dépasse les valeurs limites
spécifiées et celles contenant des plastifiants - ces matiéres explosibles sont affectées
aux classes 3 ou 4.1 - ainsi que les matieres explosibles qui, sur la base de leur
danger principal, sont affectées a la classe 5.2.

les objets explosibles : objets contenant une ou plusieurs matiéres explosibles ou
pyrotechniques.

NOTA : Les engins contenant des matieres explosibles ou pyrotechniques en quantité
si faible ou d'une nature telle que leur mise a feu ou leur amorcage par inadvertance
ou par accident au cours du transport n'entrainerait aucune manifestation extérieure
a l'engin se traduisant par des projections, un incendie, un dégagement de fumée ou
de chaleur ou un bruit fort, ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 1.

les maticres et objets non mentionnés ci-dessus, qui sont fabriqués en vue de produire
un effet pratique par explosion ou a des fins pyrotechniques.

Aux fins de la classe 1, on entend par:

Flegmatisé , I'état résultant de I'ajout d'une matiere (ou "flegmatisant") a une matiere
explosible en vue d’en améliorer la sécurité lors de la manutention et du transport. Le
flegmatisant rend la matiere explosible insensible ou moins sensible aux phénoménes
suivants : chaleur, choc, impact, percussion ou friction. Les agents de flegmatisation
types comportent cire, papier, eau, polymeres (chlorofluoropolyméres par exemple),
alcool et huiles (vaseline et paraffine par exemple), mais ne sont pas limités a ceux-ci.

Toute matiére ou tout objet ayant, ou pouvant avoir des propriétés explosives, doit étre pris
en considération pour affectation a la classe 1 conformément aux épreuves, modes
opératoires et critéres stipulés dans la premiére partie du Manuel d'épreuves et de critéres.
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Une matiére ou un objet affecté a la classe 1 n'est admis au transport que s'il a été affecté a
un nom ou a une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2 et que si les critéres du Manuel
d'épreuves et de criteéres sont satisfaits.

Les matiéres ou objets de la classe 1 doivent étre affectés a un No ONU et & un nom ou a une
rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2. L'interprétation des noms des matiéres ou objets
du tableau A du chapitre 3.2 doit étre fondée sur le glossaire figurant en 2.2.1.1.8.

Les échantillons de matiéres ou objets explosibles nouveaux ou existants transportés aux
fins, entre autres, d'essai, de classification, de recherche et développement, de contrdle de
qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux, autres que les explosifs d'amorgage, peuvent
étre affectés au No ONU 0190 ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS.

L'affectation de matiéres et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du
chapitre 3.2 a une rubrique n.s.a. ou au No ONU 0190 ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS
ainsi que de certaines matieres dont le transport est subordonné a une autorisation spéciale de
l'autorité compétente en vertu des dispositions spéciales visées dans la colonne (6) du
tableau A du chapitre 3.2 sera effectuée par l'autorité compétente du pays d'origine. Cette
autorité devra également approuver par écrit les conditions du transport de ces matiéres et
objets. Si le pays d'origine n'est pas un pays Partie contractante a 'ADN, la classification et
les conditions de transport doivent étre reconnues par l'autorité compétente du premier pays
Partie contractante a I'ADN touché par 1'envoi.

Les matiéres et objets de la classe 1 doivent étre affectés a une division selon le 2.2.1.1.5 et a
un groupe de compatibilité selon le 2.2.1.1.6. La division doit &tre établie sur la base des
résultats des épreuves décrites en 2.3.1 en utilisant les définitions du 2.2.1.1.5. Le groupe de
compatibilité¢ doit étre déterminé d'aprés les définitions du 2.2.1.1.6. Le code de
classification se compose du numéro de la division et de la lettre du groupe de compatibilité.

Définition des divisions

Division 1.1 Matiéres et objets comportant un risque d'explosion en masse (une
explosion en masse est une explosion qui affecte de fagon pratiquement
instantanée la quasi-totalité du chargement).

Division 1.2 Matiéres et objets comportant un risque de projection sans risque
d'explosion en masse.

Division 1.3 Matiéres et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger
de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque
d'explosion en masse,

a) dont la combustion donne lieu & un rayonnement thermique
considérable ; ou

b) qui brilent les uns aprés les autres avec des effets minimes de
souffle ou de projection ou de l'un et l'autre.

Division 1.4 Matieres et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise a feu
ou d'amorgage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités
au colis et ne donnent pas lieu normalement a la projection de fragments
de taille notable ou a une distance notable. Un incendie extérieur ne doit
pas entrainer l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du
contenu du colis.
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Division 1.5 Matiéres trés peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse,

dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport,
il n'y a qu'une trés faible probabilité¢ d'amorcage ou de passage de la
combustion a la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne
doivent pas exploser lors de I'épreuve au feu extérieur.

Division 1.6 Objets extrémement peu sensibles ne comportant pas de risque

d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matiéres
détonantes extrémement peu sensibles et présentent une probabilité
négligeable d'amorcage ou de propagation accidentels.

NOTA : Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité a I'explosion
d'un objet unique.

Définition des groupes de compatibilité des matiéres et objets

A

B

Matiere explosible primaire.

Objet contenant une matiére explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de
sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les
assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces a percussion sont
compris, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires.

Matiere explosible propulsive ou autre matiére explosible déflagrante ou objet
contenant une telle matiére explosible.

Matiere explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une
matiere explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amorgage ni
charge propulsive, ou objet contenant une matiere explosible primaire et ayant au
moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Objet contenant une matiére explosible secondaire détonante, sans moyens
d'amorcage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un
gel inflammables ou des liquides hypergoliques).

Objet contenant une matiére explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres
d'amorcage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou
un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive.

Matiére pyrotechnique ou objet contenant une matiére pyrotechnique ou objet
contenant a la fois une mati¢re explosible et une composition éclairante, incendiaire,
lacrymogene ou fumigeéne (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore
blanc, des phosphures, une mati¢re pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables
ou des liquides hypergoliques).

Objet contenant a la fois une matiere explosible et du phosphore blanc.

Objet contenant a la fois une matiere explosible et un liquide ou un gel inflammables.
Objet contenant a la fois une matiére explosible et un agent chimique toxique.

Matiere explosible, ou objet contenant une matiére explosible et présentant un risque
particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides

hypergoliques, de phosphures ou d'une matieére pyrophorique) et exigeant l'isolement
de chaque type.
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N Objets ne contenant que des maticres détonantes extrémement peu sensibles.

S Matiére ou objet emballé ou congu de fagon a limiter a l'intérieur du colis tout effet
dangereux dii a un fonctionnement accidentel a moins que l'emballage n'ait été
détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont
suffisamment réduits pour ne pas géner de manicre appréciable ou empécher la lutte
contre l'incendie et l'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat
du colis.

NOTA 1 : Chaque matiére ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut étre affecté
gu'a un seul groupe de compatibilité. Puisque le critére applicable au groupe de
compatibilité S est empirique, I'affectation a ce groupe est forcément liée aux épreuves pour
affectation d'un code de classification.

2 : Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent étre équipés ou emballés
en commun avec leurs moyens propres d'amor¢age a condition que ces moyens soient munis
d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces destinés & empécher une explosion en cas de
fonctionnement accidentel de I'amorgage. De tels objets et colis sont affectés aux groupes de
compatibilité D ou E.

3 : Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent étre emballés en commun
avec leurs moyens propres d'amorcage, qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces
(c'est-a-dire des moyens d'amorgage qui sont affectés au groupe de compatibilité B) sous
réserve que la disposition spéciale MP21 de la section 4.1.10 de I’ADR soit observee. De
tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E.

4 : Les objets peuvent étre équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres
d'allumage sous réserve que dans les conditions normales de transport les moyens
d'allumage ne puissent pas fonctionner.

5: Les objets des groupes de compatibilitt C, D et E peuvent étre emballés en
commun. Les colis ainsi obtenus doivent étre affectés au groupe de compatibilité E.

Affectation des artifices de divertissement aux divisions

Les artifices de divertissement doivent normalement étre affectés aux divisions 1.1, 1.2, 1.3
et 1.4 sur la base des résultats des épreuves de la série 6 du Manuel d'épreuves et de critéres.
Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’objets trés divers et qu’on ne dispose pas toujours de
laboratoires pour effectuer les essais, cette affectation peut aussi étre réalisée au moyen de la
procédure décrite au 2.2.1.1.7.2.

L’affectation des artifices de divertissement aux Nos ONU 0333, 0334, 0335 et 0336 peut se
faire par analogie, sans qu’il soit nécessaire d’exécuter les épreuves de la série 6, a I’aide du
tableau de classification par défaut des artifices de divertissement du 2.2.1.1.7.5. Cette
affectation doit étre faite avec 1’accord de 1’autorité compétente. Les objets non mentionnés
dans le tableau doivent étre classés d’aprés les résultats obtenus lors des épreuves de la
série 6.

NOTA 1: De nouveaux types d’artifices de divertissement ne doivent étre ajoutés dans la
colonne 1 du tableau figurant au 2.2.1.1.7.5 que sur la base des résultats d’épreuve complets
soumis pour examen au Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
de I'ONU.

2: Les résultats d’épreuve obtenus par les autorités compétentes, qui valident ou
contredisent I’affectation des artifices de divertissement spécifiés en colonne 4 du tableau
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figurant au 2.2.1.1.7.5, aux divisions de la colonne 5 de ce tableau devraient étre présentés
pour information au Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses.

Lorsque des artifices de divertissement appartenant a plusieurs divisions sont emballés dans
le méme colis, ils doivent étre classés dans la division la plus dangereuse sauf si les résultats
des épreuves de la série 6 fournissent une indication contraire.

La classification figurant dans le tableau du 2.2.1.1.7.5 s’applique uniquement aux objets
emballés dans des caisses en carton (4G).

Tableau de classification par défaut des artifices de divertissement

NOTA 1: Sauf indication contraire, les pourcentages indiqués se rapportent a la masse
totale des matiéres pyrotechniques (par exemple propulseurs de fusée, charge propulsive,
charge d’éclatement et charge d'effet).

2: Le terme "Composition éclair" dans ce tableau se réféere a des matiéres
pyrotechniques, sous forme de poudre ou en tant que composant pyrotechnique élémentaire,
telles que présentées dans les artifices de divertissement, qui sont utilisées pour produire un
effet sonore, ou utilisées en tant que charge d’éclatement ou en tant que charge propulsive,
a moins qu’il ne soit démontré que le temps de montée en pression de ces matiéres est
supérieur a 8 ms pour 05 g de matiére pyrotechnique dans I"Epreuve HSL des
compositions éclair a I’appendice 7 du Manuel d’épreuves et de critéres.

3: Les dimensions en mm indiquées se rapportent:

- pour les bombes d'artifices sphériques et les bombes cylindriques a double
éclatement (peanut shells), au diamétre de la sphére de la bombe;

- pour les bombes d'artifices cylindriques, a la longueur de la bombe;
- pour les bombes d'artifices logées en mortier, les chandelles romaines, les
chandelles monocoup ou les mortiers garnis, le diamétre intérieur du tube

incluant ou contenant l'artifice de divertissement;

- pour les pots-a-feu en sac ou en étuis rigides, le diamétre intérieur du
mortier devant contenir le pot-a-feu.

1

Ce tableau contient une liste de classements des artifices de divertissement qui peuvent étre employés

en I'absence de données d'épreuve de la série 6 (voir 2.2.1.1.7.2).
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Type Comprend/Synonyme de: Définition Caractéristiques Classifi-
cation
Bombe Bombe d’artifice sphérique: Dispositif avec ou sans charge propulsive, avec Tous marrons d'air 1.1G
d’ar’tiﬁce, bf)ml?e d’artifice aérienne, b?ml?e retard et charge d”églateme:nt, Compoga}nt(s) Bombe 4 effet coloré: > 180 mm 11G
sphérique ou | d’artifice couleurs, bombe d’artifice | pyrotechnique(s) élémentaires ou maticre
cylindrique | clignotante, bombe a éclatements pyrotechnique en poudre libre, congu pour étre Bombe a effet coloré: < 180 mm avec > 1.1G
multiples, bombe a effets multiples, | tiré au mortier 25% de composition éclair en poudre
bombe nautique, bombe d’artifice libre et/ou a effet sonore
parachute, bombe dartifice. Bombe i effet coloré: < 180 mm avec < 1.3G
fumigéne, bombe d’artifice a o oL
o X 25% de composition éclair en poudre
étoiles; bombes a effet sonore: . \
s . libre et/ou a effet sonore
marron d’air, salve, tonnerre
Bombe a effet coloré: <50 mmou <60 g 1.4G

de matiere pyrotechnique avec < 2% de
composition éclair en poudre libre et/ou
a effet sonore

Bombe d’artifice a double
éclatement (bombe cacahuéte)

Ensemble de deux bombes d'artifices sphériques
ou plus dans une méme enveloppe propulsées par
la méme charge propulsive avec des retards
d'allumage externes indépendants

Le classement est déterminé par la bombe d'artifice

sphérique la plus dangereuse.

Bombe d'artifice logée dans un
mortier

Assemblage comprenant une bombe cylindrique
ou sphérique a l'intérieur d'un mortier a partir
duquel la bombe est congue pour étre tirée

Tous marrons d'air 1.1G
Bombes a effet coloré: > 180 mm 1.1G
Bombes a effet coloré: > 25% de 1.1G
composition éclair en poudre libre et/ou

a effet sonore

Bombes a effet coloré: > 50 mm et < 1.2G
180 mm

Bombes a effet coloré: < 50 mm, ou < 1.3G

60 g de matiére pyrotechnique avec <
25% de composition éclair en poudre
libre et/ou a effet sonore
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Type

Comprend/Synonyme de:

Définition

Caractéristiques

Classifi-
cation

Bombe
d’artifice,
sphérique ou
cylindrique

(suite)

Bombe de bombes (sphérique)

(Les pourcentages indiqués se
rapportent a la masse brute des
artifices de divertissement)

Dispositif sans charge propulsive, avec retard
pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant
des composants destinés a produire un effet
sonore et des maticres inertes et congu pour étre
tiré depuis un mortier

> 120 mm

1.1G

Dispositif sans charge propulsive, avec retard
pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant
<25 g de composition éclair par composant
destiné a produire un effet sonore, avec < 33% de
composition éclair et > 60% de matériaux inertes
et congu pour étre tiré depuis un mortier

<120 mm

1.3G

Dispositif sans charge propulsive, avec retard
pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant
des bombes a effet coloré et/ou des composants
pyrotechniques élémentaires et congu pour &tre
tiré depuis un mortier

> 300 mm

1.1G

Dispositif sans charge propulsive, avec retard
pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant
des bombes a effet coloré < 70 mm et/ou des
composants pyrotechniques élémentaires, avec
< 25% de composition éclair et < 60% de maticre
pyrotechnique et congu pour étre tiré depuis un
mortier

> 200 mm et <300 mm

1.3G

Dispositif avec charge propulsive, retard
pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant
des bombes a effet coloré < 70 mm et/ou des
composants pyrotechniques élémentaires, avec
< 25% de composition éclair et < 60% de maticre
pyrotechnique et congu pour étre tiré depuis un
mortier

<200 mm

1.3G
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Type Comprend/Synonyme de: Définition Caractéristiques Classifi-
cation
Batterie/ Barrage, bombardos, compact, Assemblage contenant plusieurs artifices de Le classement est déterminé par le type d’artifice de
Combinaison | Pouquet final, hybride, tubes divertissement, du méme type ou de types divertissement le plus dangereux
multiples, batteries d'artifices avec | différents, parmi les types d’artifices de
bombettes, batterie de pétards a divertissement énumérés dans le présent tableau,
meéche et batterie de pétard a méche | avec un ou deux points d'allumage
composition flash
Chandelle Chandelle avec cométes, chandelle | Tubes contenant une série de composants =50 mm de'd.iam’étre'intérieur contenant 1.1G
romaine avec bombettes pyrotechniques élémentaires constitués d'une une c(:)omposmon éclair ou < 50 mm avec
alternance de matiére pyrotechnique, de charges > 25% de composition éclair
propulsives et de relais pyrotechnique > 50 mm de diamétre intérieur, ne 1.2G
contenant pas de composition éclair
< 50 mm de diamétre intérieur et < 25% 1.3G
de composition éclair
< 30 mm de diamétre intérieur, chaque 1.4G
composant pyrotechnique élémentaire <
25 g et < 5% de composition éclair
Chandelle Chandelle monocoup Tube contenant un composant pyrotechnique diamétre intérieur < 30 mm et composant 13G
monocoup ¢élémentaire constitué de maticére pyrotechnique et | pyrotechnique élémentaire > 25 g, ou >
de charge propulsive avec ou sans relais 5% et <25% de composition éclair
pyrotechnique diametre intérieur < 30 mm et composant 1.4G
pyrotechnique élémentaire <25 g et <
5% de composition éclair
Fusée Fusée a effet sonore, fusée de Tube contenant une composition et/ou des Uniquement effets de composition éclair 1.1G
detres'se, fusef: s1fﬂapte, fus’ee a composantg pyrotechmque,:s, muni d’un ou Composition éclair > 25% de la matiére 1.1G
bouteille, fusée missile, fusée de plusieurs batonnet(s) ou d’un autre moyen de .
e A . pyrotechnique
table stabilisation du vol et congu pour étre propulsé
dans I’air Matiére pyrotechnique > 20 g et 1.3G
composition éclair <25%
Matiére pyrotechnique < 20 g, charge 1.4G

d'éclatement de poudre noire et < 0,13 g
de composition éclair par effet sonore,
<1 gautotal
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Type Comprend/Synonyme de: Définition Caractéristiques Classifi-
cation
Pot-a-feu Pot-a-feu, mine de spectacle, Tube contenant une charge propulsive et des > 25% de composition éclair en poudre 1.1G
mortier garnis composants pyrotechniques, congu pour étre posé | libre et/ou a effet sonore
S’uI‘ le §01 o% fixé dans le sol. L’effet principal est > 180 mm et < 25% de composition 1L1G
I’éjection d’un seul coup de tous les composants 1 . X
) . . éclair en poudre libre et/ou a effet sonore
pyrotechniques produisant dans 1'air des effets
visuels et/ou sonores largement dispersés; ou <180 mm et < 25% de composition 1.3G
. . . éclair en poudre libre et/ou a effet sonore
Sachet ou cylindre en tissu ou en papier contenant
une charge propulsive et des objets <150 g de composition pyrotechnique, 1.4G
pyrotechniques, destiné a étre placé dans un contenant elle-méme < 5% de
mortier et a fonctionner comme une mine composition éclair en poudre libre et/ou
a effet sonore. Chaque composant
pyrotechnique < 25 g, chaque effet
sonore < 2 g; chaque sifflet (le cas
échéant) <3 g
Fontaine Volcan, gerbe, cascade, fontaine Enveloppe non métallique contenant une matiere | > 1 kg de matiere pyrotechnique 1.3G
gateau, fontglne cylindrique, pyrotgchmque comprimée ou compactée < 1 kg de matiére pyrotechnique 1.4G
fontaine conique, torche produisant des étincelles et une flamme
d’embrasement
Cierge Cierge magique tenu a la main, Fils rigides en partie recouverts (sur une de leurs | Cierge a base de perchlorate: > 5 g par 1.3G
magique cierge magique non tenu a la main, | extrémités) d’une maticre pyrotechnique a cierge ou > 10 cierges par paquet
cierge a fil combustion lente, avec ou sans dispositif Cierge 4 base de perchlorate: <5 g par 1.4G

d’inflammation

cierge et < 10 cierges par paquet

Cierge a base de nitrate: < 30 g par
cierge
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Type Comprend/Synonyme de: Définition Caractéristiques Classifi-
cation
Baguette Bengale, dipped stick Batonnets non métalliques en partie recouverts Article a base de perchlorate: > 5 g par 1.3G
Bengale (sur une de leurs extrémités) d’une matiére article ou > 10 articles par paquet
pyrotechnique a combustion lente, congus pour Article a base de perchlorate: < 5 g par 1.4G
étre tenus a la main article et < 10 articles par paquet
Article a base de nitrate: <30 g par
article
Petit artifice | Bombe de table, pois fulminant, Dispositif congu pour produire des effets visibles | Les pois fulminants et les pétards a tirette 1.4G
de divertis- | crépitant, fumigéne, brouillard, et/ou audibles tres limités, contenant de petites peuvent contenir jusqu’a 1,6 mg de
sement serpent, ver luisant, pétard a tirette, | quantités de matiere pyrotechnique et/ou fulminate d’argent;
grand public | party popper explosive Les pois fulminants et les party poppers
et artifice peuvent contenir jusqu’a 16 mg d’un
PréS§ntant mélange de chlorate de potassium et de
un risque phosphore rouge;
faible Les autres articles peuvent contenir
jusqu’a 5 g de matiere pyrotechnique,
mais pas de composition éclair
Tourbillon Tourbillon, tourbillon volant, Tube ou tubes non métallique(s) contenant une Matiere pyrotechnique par artifice> 20 g, 1.3G
hélicoptere, chaser, toupie au sol matiére pyrotechnique produisant du gaz ou des contenant < 3% de composition éclair
étincelles, avec ou sans composition produisant pour la production d'effets sonores, ou <
du bruit et avec ou sans ailettes 5 g de composition a effet de sifflet
Matiére pyrotechnique par artifice 1.4G
<20 g, contenant < 3% de composition
éclair pour la production d'effets sonores,
ou <5 g de composition a effet de sifflet
Roue, soleil | Roue de Catherine, saxon Assemblage, incluant des dispositifs propulseurs | > 1 kg de matiére pyrotechnique totale, 1.3G
contenant une maticre pyrotechnique, qui peut aucune charge d'effet sonore, chaque
étre fixé a un axe afin d'obtenir un mouvement de | sifflet (le cas échéant) <25 get <50 g de
rotation composition sifflante par roue
< 1 kg de matiére pyrotechnique totale, 1.4G

aucune charge d'effet sonore, chaque
sifflet (le cas échéant) <5 get <10 gde
composition sifflante par roue
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Type Comprend/Synonyme de: Définition Caractéristiques Classifi-
cation
Roues Saxon volant, OVNI et soucoupe Tubes contenant des charges propulsives et des > 200 g de matiére pyrotechnique totale 1.3G
aériennes volante compositions pyrotechniques produisant ou > 60 g de matiere pyrotechnique par
étincelles et flammes et/ou bruit, les tubes étant dispositif propulseur, < 3% de
fixés sur un anneau de support composition éclair a effet sonore, chaque
sifflet (le cas échéant) <25 get <50 g de
composition sifflante par roue
<200 g de matiére pyrotechnique totale 1.4G
ou < 60 g de matiére pyrotechnique par
dispositif propulseur, < 3% de
composition éclair a effet sonore, chaque
sifflet (le cas échéant) <5 get<10 g de
composition sifflante par roue
Assortiment | Assortiment choisi pour spectacles | Ensemble d’artifices de divertissement de plus Le classement est déterminé par le type d’artifice de
choisi et assortiment choisi pour d’un type, dont chacun correspond a I’un des divertissement le plus dangereux
particuliers (extérieur ou intérieur) | types énumérés dans le présent tableau
Pétard Pétard célébration, mitraillette, Assemblage de tubes (en papier ou carton) reliés Chaque tube < 140 mg de composition 1.4G
pétard a tirette par un relais pyrotechnique, chaque tube étant éclair ou < 1 g de poudre noire
destiné a produire un effet sonore
Pétard a Pétard a composition flash, lady Tube non métallique contenant une composition & | > 2 g de composition éclair par article 1.1G
meche cracker effet sonore congu pour produire un effet sonore <2 g de composition &clair par article et 13G
<10 g par emballage intérieur
<1 g de composition éclair par article et 1.4G

<10 g par emballage intérieur ou< 10 g
de poudre noire par article
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Glossaire de noms

NOTA 1: Les descriptions dans le glossaire n‘ont pas pour but de remplacer les procédures
d'épreuve ni de déterminer le classement d'une matiére ou d'un objet de la classe 1.
L'affectation a la division correcte et la décision de savoir s'ils doivent étre affectés au
groupe de compatibilité S doivent résulter des épreuves qu'a subies le produit selon la
premiére partie du Manuel d'épreuves et de critéres ou étre établies par analogie, avec des
produits semblables déja éprouvés et affectés selon les modes opératoires du Manuel
d'épreuves et de critéres.

2: Les inscriptions chiffrées indiquées apres les noms se rapportent aux
numéros ONU appropriés (chapitre 3.2, tableau A, colonne (1)). En ce qui concerne le code
de classification, voir 2.2.1.1.4.

ALLUMEURS POUR MECHE DE MINEUR : No ONU 0131

Objets de conceptions variées fonctionnant par friction, par choc ou électriquement et utilisés
pour allumer la méche de mineur.

AMORCES A PERCUSSION : Nos ONU 0377, 0378 et 0044
Objets constitués d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un
mélange explosif primaire aisément mis a feu sous l'effet d'un choc. Ils servent d'éléments

d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs a percussion
pour les charges propulsives.

AMORCES TUBULAIRES : Nos ONU 0319, 0320 et 0376

Objets constitués d'une amorce provoquant I'allumage et d'une charge auxiliaire déflagrante,
telle que poudre noire, utilisés pour l'allumage d'une charge propulsive dans une douille, etc.

ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT : Nos ONU 0333, 0334, 0335, 0336 et 0337

Objets pyrotechniques congus a des fins de divertissement.

ARTIFICES DE SIGNALISATION A MAIN : Nos ONU 0191 et ONU 0373

Objets portatifs contenant des mati¢res pyrotechniques produisant des signaux ou des

alarmes visuels. Les petits dispositifs éclairants de surface, tels que les feux de signaux
routiers ou ferroviaires et les petits feux de détresse sont compris sous cette dénomination.
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ASSEMBLAGES DE DETONATEURS de mine (de sautage) NON ELECTRIQUES :
Nos ONU 0360, 0361 et 0500

Détonateurs non électriques, assemblés avec des ¢léments tels que meéche de mineur, tube
conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme ou cordeau détonant, et amorcé par
ces éléments. Ces assemblages peuvent étre congus pour détoner instantanément ou peuvent
contenir des éléments retardateurs. Les relais de détonation comportant un cordeau détonant
sont compris sous cette dénomination.

ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES : No ONU 0173

Objets constitués d'une petite charge explosive, avec leurs moyens propres d'amorgage et des
tiges ou maillons. [Is rompent les tiges ou maillons afin de libérer rapidement des
équipements.

BOMBES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0034 et 0035

Objets explosibles qui sont lachés d'un aéronef, sans moyens propres d'amorgage ou avec
moyens propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

BOMBES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0033 et 0291

Objets explosibles qui sont lachés d'un aéronef, avec moyens propres d'amorcage ne
possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, avec charge d'éclatement : Nos
ONU 0399 et 0400

Objets qui sont lachés d'un aéronef et qui sont constitués d'un réservoir rempli de liquide
inflammable et d'une charge d'éclatement.

BOMBES PHOTO-ECLAIR : No ONU 0038

Objets explosibles qui sont lachés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de
courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif
détonant sans moyens propres d'amorcage ou avec moyens propres d'amorcgage possédant au
moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

BOMBES PHOTO-ECLAIR : No ONU 0037

Objets explosibles qui sont lachés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de
courte durée pour la prise de vue photographique. IIs contiennent une charge d'explosif
détonant avec moyens propres d'amorgage ne possédant pas au moins deux dispositifs de
sécurité efficaces.

BOMBES PHOTO-ECLAIR : Nos ONU 0039 et 0299

Objets explosibles lachés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte
durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une composition photo-éclair.
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CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES : Nos ONU 0374 et 0375

Objets constitués d'une charge détonante, sans leurs moyens propres d'amorgage ou avec
leurs moyens propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de sécurité
efficaces. IIs sont lachés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur
prédéterminée ou le fond de la mer.

CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES : Nos ONU 0296 et 0204

Objets constitués d'une charge détonante avec leurs moyens propres d'amorcage ne
possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lachés d'un navire et
fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer.

CARTOUCHES A BLANC POUR ARMES : Nos ONU 0326, 0413, 0327, 0338 et 0014

Munitions constituées d'une douille fermée, avec amorce a percussion centrale ou annulaire,
et d'une charge de poudre sans fumée ou de poudre noire, mais sans projectile. Elles
produisent un fort bruit et sont utilisées pour l'entrainement, pour le salut, comme charges
propulsives, dans les pistolets-starters, etc. Les munitions a blanc sont comprises sous cette
dénomination.

CARTOUCHES A BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE : Nos ONU 0327, 0338
et 0014

Munitions constituées d'une douille avec amorce a percussion centrale ou annulaire et
contenant une charge propulsive de poudre sans fumée ou de poudre noire. Les douilles ne
contiennent pas de projectiles. Elles sont destinées a étre tirées par des armes d'un calibre ne
dépassant pas 19,1 mm et servent a produire un fort bruit et sont utilisées pour
l'entrainement, pour le salut, comme charge propulsive, dans les pistolets-starters, etc.

CARTOUCHES A PROJECTILE INERTE POUR ARMES : Nos ONU 0328, 0417, 0339
et 0012

Munitions constituées d'un projectile sans charge d'éclatement mais avec une charge
propulsive et avec ou sans amorce. Elles peuvent comporter un traceur, a condition que le
risque principal soit celui de la charge propulsive.

CARTOUCHES DE SIGNALISATION : Nos ONU 0054, 0312 et 0405

Objets congus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux a l'aide de
pistolets signaleurs, etc.

CARTOUCHES-ECLAIR : Nos ONU 0049 et 0050

Objets constitués d'une enveloppe, d'une amorce et de poudre éclair, le tout assemblé en un
ensemble prét pour le tir.
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CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0006, 0321 et 0412

Munitions comprenant un projectile avec une charge d'éclatement sans moyens propres
d'amorcage ou avec ses moyens propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de
sécurité efficaces, et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions
encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions a charge séparée, lorsque
les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination.

CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0005, 0007 et 0348

Munitions constituées d'un projectile avec une charge d'éclatement avec ses moyens propres
d'amorgage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces et d'une charge
propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-
encartouchées et les munitions a charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en
commun, sont comprises sous cette dénomination.

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE : Nos ONU 0417, 0339 et 0012

Munitions constituées d'une douille avec amorce a percussion centrale ou annulaire et
contenant une charge propulsive ainsi qu'un projectile solide. Elles sont destinées a étre
tirées par des armes a feu d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm. Les cartouches de chasse
de tout calibre sont comprises dans cette définition.

NOTA : Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : CARTOUCHES A
BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE. lls figurent séparément sur la liste. De méme
ne sont pas comprises certaines cartouches pour armes militaires de petit calibre, qui
figurent sur la liste sous CARTOUCHES A PROJECTILE INERTE POUR ARMES.

CARTOUCHES POUR PUITS DE PETROLE : Nos ONU 0277 et 0278

Objets constitués d'une enveloppe de faible €paisseur en carton, en métal ou en une autre
matiére contenant seulement une poudre propulsive qui projette un projectile durci pour
perforer I'enveloppe des puits de pétrole.

NOTA : Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : CHARGES
CREUSES INDUSTRIELLES. llIs figurent séparément sur la liste.

CARTOUCHES POUR PYROMECANISMES : Nos ONU 0381, 0275, 0276 et 0323

Objets congus pour exercer des actions mécaniques. IIs sont constitués d'une enveloppe avec
une charge déflagrante et de moyens d'allumage. Les produits gazeux de la déflagration
provoquent un gonflage, un mouvement linéaire ou rotatif, ou bien actionnent des
diaphragmes, des soupapes ou des interrupteurs, ou bien lancent des attaches ou projettent
des agents d'extinction.

CHARGES CREUSES sans détonateur : Nos ONU 0059, 0439, 0440 et 0441

Objets constitués d'une enveloppe contenant une charge d'explosif détonant, comportant un
évidement garni d'un revétement rigide, sans leurs moyens propres d'amorcage. Ils sont
congus pour produire un effet de jet perforant de grande puissance.

CHARGES D'ECLATEMENT A LIANT PLASTIQUE: Nos ONU 0457, 0458, 0459
et 0460

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant a liant plastique, fabriquée sous une forme
spécifique, sans enveloppe et sans moyens propres d'amorgage. IIs sont congus comme
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composants de munitions tels que tétes militaires.
CHARGES DE DEMOLITION : No ONU 0048

Objets contenant une charge d'explosif détonant dans une enveloppe en carton, plastique,
métal ou autre maticére. Les objets sont sans moyens propres d'amorgage ou avec leurs
moyens propres d'amorgage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

NOTA : Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : BOMBES,
MINES, PROJECTILES. Ils figurent séparément dans la liste.

CHARGES DE DISPERSION : No ONU 0043

Objets constitués d'une faible charge d'explosif servant a ouvrir les projectiles ou autres
munitions afin d'en disperser le contenu.

CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS : No ONU 0060

Objets constitués d'un faible renfor¢ateur amovible placé dans la cavité d'un projectile entre
la fusée et la charge d'éclatement.

CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur : Nos ONU 0442, 0443, 0444
et 0445

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, sans leurs moyens propres d'amorcage,
utilisés pour le soudage, l'assemblage, le formage et autres opérations métallurgiques
effectuées a l'explosif.

CHARGES PROPULSIVES : Nos ONU 0271, 0415, 0272 et 0491

Objets constitués d'une charge de poudre propulsive se présentant sous une forme
quelconque, avec ou sans enveloppe destinés a étre utilisés comme composant d'un
propulseur, ou pour modifier la trainée des projectiles.

CHARGES PROPULSIVES POUR CANON : Nos ONU 0279, 0414 et 0242

Charges de poudre propulsive sous quelque forme que ce soit pour les munitions a charge
séparée pour canon.

CHARGES SOUS-MARINES : No ONU 0056

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant contenue dans un fiit ou un projectile sans
moyens propres d'amorgage ou avec leurs moyens propres d'amorcage possédant au moins
deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont congus pour détoner sous l'eau.

CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES : No ONU 0070

Objets constitués d'un dispositif tranchant poussé sur une enclume par une petite charge
déflagrante.

COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A. : Nos ONU 0461, 0382, 0383
et 0384

Objets contenant un explosif, congus pour transmettre la détonation ou la déflagration dans
une chaine pyrotechnique.
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CORDEAU D'ALLUMAGE a enveloppe métallique : No ONU 0103
Objet constitué¢ d'un tube de métal contenant une ame d'explosif déflagrant.
CORDEAU DETONANT A CHARGE REDUITE a enveloppe métallique : No ONU 0104

Objet constitué d'une ame d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou
recouverte ou non d'une gaine protectrice. La quantité de mati¢ére explosible est limitée de
fagon a ce que seul un faible effet soit produit a 1'extérieur du cordeau.

CORDEAU DETONANT a enveloppe métallique : Nos ONU 0290 et 0102

Objet constitué d'une ame d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou,
recouverte ou non d'une gaine de plastique.

CORDEAU DETONANT A SECTION PROFILEE : Nos ONU 0288 et 0237

Objets constitués d'une ame d'explosif détonant a section en V recouverte d'une gaine
flexible.

CORDEAU DETONANT souple : Nos ONU 0065 et 0289

Objet constitué d'une ame d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe textile tissée,
recouverte ou non d'une gaine de plastique ou d'un autre matériau. La gaine n'est pas
nécessaire si l'enveloppe textile tissée est étanche aux pulvérulents.

DETONATEURS de mine (de sautage) BELECTRIQUES : Nos ONU 0030, 0255 et 0456

Objets spécialement congus pour I'amorgage des explosifs de mine. Ils peuvent étre congus
pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs
¢électriques sont amorcés par un courant ¢lectrique.

DETONATEURS de mine (de sautage) NON ELECTRIQUES : Nos ONU 0029, 0267
et 0455

Objets spécialement congus pour I'amorcage des explosifs de mine. Ils peuvent étre congus
pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs non
¢électriques sont amorcés par des éléments tels que tube conducteur d'onde de choc, tube
conducteur de flamme, méche de mineur, autre dispositif d'allumage ou cordeau détonant
souple. Les relais détonants sans cordeau détonant sont compris sous cette dénomination.

DETONATEURS POUR MUNITIONS : Nos ONU 0073, 0364, 0365 et 0366

Objets constitués d'un petit étui en métal ou en plastique contenant des explosifs tels que
l'azoture de plomb, la penthrite ou des combinaisons d'explosifs. Ils sont congus pour
déclencher le fonctionnement d'une chaine de détonation.

DISPOSITIFS ECLAIRANTS AERIENS : Nos ONU 0420, 0421, 0093, 0403 et 0404

Objets constitués de matiéres pyrotechniques et congus pour étre lachés d'un aéronef pour
éclairer, identifier, signaler ou avertir.

DISPOSITIFS ECLAIRANTS DE SURFACE : Nos ONU 0418, 0419 et 0092

Objets constitués de maticres pyrotechniques et congus pour étre utilisés au sol pour éclairer,
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identifier, signaler ou avertir.
DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCEES : Nos ONU 0379 et 0055

Objets constitués d'une douille de métal, de plastique ou d'autre matiére non inflammable,
dans laquelle le seul composant explosif est I'amorce.

DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCEES : Nos ONU 0447 et 0446

Objets constitués des douilles réalisées partiellement ou entiérement a partir de
nitrocellulose.

ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS, autres que les explosifs d'amorgage : No ONU 0190

Matiéres ou objets explosibles nouveaux ou existants, non encore affectés a un nom du
tableau A du chapitre 3.2 et transportés conformément aux instructions de l'autorité
compétente et généralement en petites quantités, aux fins entre autres d'essai, de classement,
de recherche et de développement, de controle de qualit¢é ou en tant qu'échantillons
commerciaux.

NOTA : Les matiéres ou objets explosibles déja affectés a une autre dénomination du
tableau A du chapitre 3.2 ne sont pas compris sous cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSES A PROPERGOL LIQUIDE, avec charge d'éclatement : Nos
ONU 0397 et 0398

Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyeres contenant un combustible
liquide ainsi que d'une téte militaire. Les missiles guidés sont compris sous cette
dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSES i téte inerte : Nos ONU 0183 et 0502

Objets constitués d'un propulseur et d'une téte inerte. Les missiles guidés sont compris sous
cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0181 et 0182

Objets constitués d'un propulseur et d'une téte militaire, sans leurs moyens propres
d'amorcage ou avec leurs moyens propres d'amorgage possédant au moins deux dispositifs de
sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0180 et 0295

Objets constitués d'un propulseur et d'une téte militaire, avec leurs moyens propres
d'amorcage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles
guidés sont compris sous cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSES avec charge d'expulsion : Nos ONU 0436, 0437 et 0438

Objets constitués d'un propulseur et d'une charge servant a ¢jecter la charge utile de la téte de
l'engin. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.
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ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge
propulsive : Nos ONU 0248 et 0249

Objets dont le fonctionnement est bas¢ sur une réaction physico-chimique de leur contenu
avec l'eau.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A : No ONU 0081

Matiéres constituées de nitrates organiques liquides tels que la nitroglycérine ou un mélange
de ces composants avec un ou plusieurs des composants suivants : nitrocellulose, nitrate
d'ammonium ou autres nitrates inorganiques, dérivés nitrés aromatiques ou matiéres
combustibles telles que farine de bois et aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des
composants inertes tels que le kieselguhr et d'autres additifs tels que des colorants ou des
stabilisants. Ces matiéres explosives doivent étre sous la forme de poudre ou avoir une
consistance gélatineuse ou élastique. Les dynamites, les dynamites-gommes et les
dynamites-plastiques sont comprises sous cette dénomination.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B : Nos ONU 0082 et 0331
Matiéres constituées :

a) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec un
explosif tel que le trinitrotoluéne, avec ou sans autre matiére telle que la farine de bois
et I'aluminium en poudre,

b)  soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec
d'autres matiéres combustibles non explosives. Dans chaque cas, elles peuvent
contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des
colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni
nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C : No ONU 0083

Matieres constituées d'un mélange soit de chlorate de potassium ou de sodium, soit de
perchlorate de potassium, de sodium ou d'ammonium avec des dérivés nitrés organiques ou
des matiéres combustibles telles que la farine de bois ou I'aluminium en poudre ou un
hydrocarbure.

Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que
des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine ni
nitrates organiques liquides similaires.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D : No ONU 0084

Matieres constituées d'un mélange de composés nitrés organiques et de matiéres
combustibles telles que les hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir
des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des
stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques
liquides similaires, ni chlorates, ni nitrate d'ammonium. Les explosifs plastiques en général
sont compris sous cette dénomination.
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EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E : Nos ONU 0241 et 0332

Maticres constituées d'eau comme composant essentiel et de fortes proportions de nitrate
d'ammonium ou d'autres comburants qui sont tout ou partie en solution. Les autres
composants peuvent étre des dérivés nitrés tels que le trinitrotoluéne, des hydrocarbures ou
'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr
et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Les bouillies explosives, les
émulsions explosives et les gels explosifs aqueux sont compris sous cette dénomination.

FUSEES-ALLUMEURS : Nos ONU 0316, 0317 et 0368

Objets qui contiennent des composants explosifs primaires et qui sont congus pour
provoquer une déflagration dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques,
¢électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher la déflagration. Ils possédent
généralement des dispositifs de sécurité.

FUSEES-DETONATEURS : Nos ONU 0106, 0107, 0257 et 0367

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont congus pour provoquer une
détonation dans les munitions. [Is comportent des composants mécaniques, électriques,
chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. Ils contiennent généralement des
dispositifs de sécurité.

FUSEES-DETONATEURS avec dispositifs de sécurité : Nos ONU 0408, 0409 et 0410

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont congus pour provoquer une
détonation dans les munitions. [Is comportent des composants mécaniques, électriques,
chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. La fusée-détonateur doit posséder
au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

GALETTE HUMIDIFIEE avec au moins 17 % (masse) d'alcool ; GALETTE HUMIDIFIEE
avec au moins 25 % (masse) d'eau : Nos ONU 0433 et 0159

Matiere constituée de nitrocellulose imprégnée d'au plus de 60 % de nitroglycérine ou
d'autres nitrates organiques liquides ou d'un mélange de ces liquides.

GENERATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE ou MODULES DE SACS
GONFLABLES ou RETRACTEURS DE CEINTURE DE SECURITE : No. ONU 0503

Objets contenant des matieres pyrotechniques, utilisés pour actionner les équipements de
sécurité des véehicules tels que sacs gonflables ou ceintures de sécurité.

GRENADES a main ou a fusil avec charge d'éclatement : Nos ONU 0284 et 0285

Objets qui sont congus pour étre lancés a la main ou a 'aide d'un fusil. Ils sont sans leurs
moyens propres d'amorgage ou avec leurs moyens propres d'amorcage possédant au moins
deux dispositifs de sécurité efficaces.

GRENADES a main ou a fusil avec charge d'éclatement : Nos ONU 0292 et 0293

Objets qui sont congus pour étre lancés a la main ou a l'aide d'un fusil. Ils sont avec leurs
moyens propres d'amorcage ne possédant pas plus de deux dispositifs de sécurité.
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GRENADES D'EXERCICE a main ou a fusil : Nos ONU 0372, 0318, 0452 et 0110

Objets sans charge d'éclatement principale, congus pour étre lancés a la main ou a l'aide d'un
fusil. Ils contiennent le systéme d'amorgage et peuvent contenir une charge de marquage.

HEXOTONAL : No ONU 0393

Matiére constituée d'un mélange intime de cyclotriméthyléne-trinitramine (RDX), de
trinitrotoluéne (TNT) et d'aluminium.

HEXOLITE (HEXOTOL) séche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau : No ONU
0118

Matiére constituée d'un mélange intime de cylcotriméthyléne-trinitramine (RDX) et de
trinitrotoluéne (TNT). La "composition B" est comprise sous cette dénomination.

INFLAMMATEURS (ALLUMEURS) : Nos ONU 0121, 0314, 0315, 0325 et 0454

Objets contenant une ou plusieurs matiéres explosibles, utilisés pour déclencher une
déflagration dans une chaine pyrotechnique. Ils peuvent étre actionnés chimiquement,
¢électriquement ou mécaniquement.

NOTA : Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : MECHES A
COMBUSTION RAPIDE ; CORDEAU D'ALLUMAGE ; MECHE NON DETONANTE ;
FUSEES-ALLUMEURS ; ALLUMEURS POUR MECHE DE MINEUR ; AMORCES A
PERCUSSION ; AMORCES TUBULAIRES. IIs figurent séparément dans la liste.

MATIERES EXPLOSIVES TRES PEU SENSIBLES (MATIERES ETPS) N.S.A.:
No ONU 0482

Matiéres qui présentent un risque d'explosion en masse mais qui sont si peu sensibles que la
probabilité d'amorcage ou de passage de la combustion a la détonation (dans les conditions
normales de transport) est tres faible et qui ont subi des épreuves de la série 5.

MECHE A COMBUSTION RAPIDE : No ONU 0066

Objet constitu¢ de fils textiles couverts de poudre noire ou d'une autre composition
pyrotechnique a combustion rapide et d'une enveloppe protectrice souple, ou constitué d'une
ame de poudre noire entourée d'une toile tissée souple. Il briile avec une flamme extérieure
qui progresse le long de la méche et sert a transmettre 1'allumage d'un dispositif a une charge
ou 2 une amorce.

MECHE DE MINEUR (MECHE LENTE ou CORDEAU BICKFORD) : No ONU 0105
Objet constitué d'une ame de poudre noire a grains fins entourée d'une enveloppe textile
souple, tissée, revétue d'une ou plusieurs gaines protectrices. Lorsqu'il est allumé, il briile a
une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur.

MECHE NON DETONANTE : No ONU 0101

Objets constitués de fils de coton imprégnés de pulvérin. Ils briilent avec une flamme
extérieure et sont utilisés dans les chalnes d'allumage des artifices de divertissement, etc.
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MINES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0137 et 0138

Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un
explosif secondaire détonant, sans leurs moyens propres d'amorgage ou avec leurs moyens
propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont congus
pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du personnel. Les "torpilles
Bangalore" sont comprises sous cette dénomination.

MINES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0136 et 0294

Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un
explosif secondaire détonant, avec leurs moyens propres d'amorcage ne possédant pas au
moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont congus pour fonctionner au passage des
bateaux, des véhicules ou du personnel. Les "torpilles Bangalore" sont comprises sous cette
dénomination.

MUNITIONS D'EXERCICE : Nos ONU 0362 et 0488

Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de
dispersion ou d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge
propulsive.

NOTA : Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : GRENADES
D'EXERCICE. llIs figurent séparément dans la liste.

MUNITIONS ECLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou
charge propulsive Nos ONU 0171, 0254 et 0297

Munitions congues pour produire une source unique de lumiére intense en vue d'éclairer un
espace. Les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les
bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination.

NOTA : Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : ARTIFICES DE
SIGNALISATION A MAIN, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, DISPOSITIFS
ECLAIRANTS AERIENS, DISPOSITIFS ECLAIRANTS DE SURFACE ET SIGNAUX DE
DETRESSE. Ils figurent séparément dans la liste.

MUNITIONS FUMIGENES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou
charge propulsive Nos ONU 0015, 0016 et 0303

Munitions contenant une matiére fumigene telle que mélange acide chlorosulfonique,
tétrachlorure de titane ou une composition pyrotechnique produisant de la fumée a base
d'hexacloroéthane ou de phosphore rouge. Sauf lorsque la matiére est elle-méme un explosif,
les munitions contiennent également un ou plusieurs éléments suivants : charge propulsive
avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.
Les grenades fumigénes sont comprises sous cette dénomination.

NOTA : Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : SIGNAUX
FUMIGENES. lls figurent séparément dans la liste.

MUNITIONS FUMIGENES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive : Nos ONU 0245 et 0246

Munitions contenant du phosphore blanc en tant que matiere fumigéne. Elles contiennent
également un ou plusieurs des éléments suivants : charge propulsive avec amorce et charge
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d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigeénes
sont comprises sous cette dénomination.

MUNITIONS INCENDIAIRES a liquide ou a gel, avec charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive : No ONU 0247

Munitions contenant une matiére incendiaire liquide ou sous forme de gel. Sauf lorsque la
matiére incendiaire est elle-méme un explosif, elles contiennent un ou plusieurs des éléments
suivants : charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de
dispersion ou charge d'expulsion.

MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou
charge propulsive Nos ONU 0009, 0010 et 0300

Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-méme
un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants : charge
propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge
d'expulsion.

MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion,
charge d'expulsion ou charge propulsive : Nos ONU 0243 et 0244

Munitions contenant du phosphore blanc comme matiére incendiaire. Elles contiennent aussi
un ou plusieurs des éléments suivants : charge propulsive avec amorce et charge d'allumage,
fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

MUNITIONS LACRYMOGENES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge
propulsive Nos ONU 0018, 0019 et 0301

Munitions contenant une matiére lacrymogene. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des
¢léments suivants : matiére pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge
d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

MUNITIONS POUR ESSAIS : No ONU 0363

Munitions contenant une matiére pyrotechnique, utilisées pour éprouver l'efficacité ou la
puissance de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d'armes.

OBJETS EXPLOSIFS, EXTREMEMENT PEU SENSIBLES (OBJETS EEPS):
No ONU 0486

Objets ne contenant que des matieéres détonantes extrémement peu sensibles qui ne révelent
qu'une probabilité négligeable d'amorgage ou de propagation accidentels dans des conditions
de transport normales et qui ont subi la série d'épreuves 7.

OBJETS PYROPHORIQUES : No ONU 0380

Objets qui contiennent une matiére pyrophorique (susceptible d'inflammation spontanée
lorsqu'elle est exposée a l'air) et une matieére ou un composant explosif. Les objets contenant
du phosphore blanc ne sont pas compris sous cette dénomination.

OBJETS PYROTECHNIQUES a usage technique : Nos ONU 0428, 0429, 0430, 0431
et 0432

Objets qui contiennent des matieéres pyrotechniques et qui sont destinés a des usages
techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc.
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NOTA : Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: toutes les
munitions ; ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT, ARTIFICES DE SIGNALISATION A
MAIN, ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES, CARTOUCHES DE
SIGNALISATION, CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES, DISPOSITIFS
ECLAIRANTS AERIENS, DISPOSITIFS ECLAIRANTS DE SURFACE, PETARDS DE
CHEMIN DE FER, RIVETS EXPLOSIFS, SIGNAUX DE DETRESSE, SIGNAUX
FUMIGENES. s figurent séparément dans la liste.

OCTOLITE (OCTOL) séche ou humidifi¢e avec moins de 15 % (masse) d'eau: No
ONU 0266

Matiére constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthyléne-tétranitramine (HMX) et de
trinitrotoluéne (TNT)

OCTONAL : No ONU 0496

Matiére constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthyléne-tétranitramine (HMX), de
trinitrotoluéne (TNT) et d'aluminium.

PENTOLITE (séche) ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau : No ONU 0151

Matiére constituée d'un mélange intime de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) et de
trinitrotoluéne (TNT).

PERFORATEURS A CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur : Nos ONU
0124 et 0494

Objets constitués d'un tube d'acier ou d'une bande métallique sur lequel sont disposées des
charges creuses reliées par cordeau détonant, sans moyens propres d'amorgage.

PETARDS DE CHEMIN DE FER : Nos ONU 0192, 0492, 0493 et 0193

Objets contenant une matiere pyrotechnique qui explose trés bruyamment lorsque l'objet est
écrasé. Ils sont congus pour étre placés sur un rail.

POUDRE ECLAIR : Nos ONU 0094 et 0305
Matiere pyrotechnique qui, lorsqu'elle est allumée, émet une lumiére intense.
POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin : No ONU 0027

Matiére constituée d'un mélange intime de charbon de bois ou autre charbon et de nitrate de
potassium ou de nitrate de sodium, avec ou sans soufre.

POUDRE NOIRE COMPRIMEE ou POUDRE NOIRE EN COMPRIMES : No ONU 0028
Matiere constituée de poudre noire sous forme comprimée.

POUDRES SANS FUMEE : Nos ONU 0160, 0161 et 0509

Matieres a base de nitrocellulose utilisée comme poudre propulsive. Les poudres a simple
base (nitrocellulose seule), celles a double base (telles que nitrocellulose et nitroglycérine) et

celles atriple base (telles que nitrocellulose/nitroglycérine/nitroguanidine) sont comprises
sous cette dénomination.
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NOTA : Les charges de poudre sans fumée coulée, comprimée ou en gargousse figurent sous
la dénomination CHARGES PROPULSIVES ou CHARGES PROPULSIVES POUR CANON.

PROJECTILES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0168, 0169 et 0344

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre piéce d'artillerie. Ils sont sans
leurs moyens propres d'amorgage ou avec leur moyens propres d'amorgage possédant au
moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

PROJECTILES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0167 et 0324

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre piéce d'artillerie. Ils sont avec
leurs moyens propres d'amorcage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité
efficaces.

PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion : Nos ONU 0346 et 0347

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre piece d'artillerie. Ils sont sans
leurs moyens propres d'amorgage ou avec leurs moyens propres d'amorcage possédant au
moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matieres
colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres maticres inertes.

PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion : Nos ONU 0426 et 0427
Objets tels qu'obus ou balle tirés dun canon ou d'une autre piéce d'artillerie. Ils sont avec
leurs moyens propres d'amorcage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité
efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matiéres colorantes en vue d'un marquage, ou
d'autres maticres inertes.

PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion : Nos ONU 0434 et 0435
Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pi¢ce d'artillerie, d'un fusil ou
d'une autre arme de petit calibre. IIs sont utilisés pour répandre des matiéres colorantes en
vue d'un marquage, ou d'autres matiéres inertes.

PROJECTILES inertes avec traceur : Nos ONU 0424, 0425 et 0345

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pi¢ce d'artillerie, dun fusil ou
d'une autre arme de petit calibre.

PROPERGOL, LIQUIDE : Nos ONU 0497 et 0495

Matiere constituée d'un explosif liquide déflagrant, utilisée pour la propulsion.
PROPERGOL, SOLIDE : Nos ONU 0498, 0499 et 0501

Matiere constituée d'un explosif solide déflagrant, utilisée pour la propulsion.
PROPULSEURS : Nos ONU 0280, 0281 et 0186

Objets constitués d'une charge explosive, en général un propergol solide, contenue dans un

cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyeres. Ils sont congus pour propulser un engin
autopropulsé ou un missile guidé.
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PROPULSEURS A PROPERGOL LIQUIDE : Nos ONU 0395 et 0396

Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyéres et contenant un combustible
liquide. Ils sont congus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES, avec ou sans charge
d'expulsion : Nos ONU 0322 et 0250

Objets constitués d'un combustible hypergolique contenu dans un cylindre équipé d'une ou
plusieurs tuyeres. Ils sont congus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

RENFORCATEURS AVEC DETONATEUR : Nos ONU 0225 et 0268

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, avec moyens d'amorgage. Ils sont utilisés
pour renforcer le pouvoir d'amorcage des détonateurs ou du cordeau détonant.

RENFORCATEURS sans détonateur : Nos ONU 0042 et 0283

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant sans moyens d'amorcage. IIs sont utilisés
pour renforcer le pouvoir d'amorcage des détonateurs ou du cordeau détonant.

RIVETS EXPLOSIFS : No ONU 0174

Objets constitués d'une petite charge explosive placée dans un rivet métallique.
ROQUETTES LANCE-AMARRES : Nos ONU 0238, 0240 et 0453

Objets constitués d'un propulseur et congus pour lancer une amarre.
SIGNAUX DE DETRESSE de navires : Nos ONU 0194, 0195, 0505 et 0506

Objets contenant des matiéres pyrotechniques congus pour émettre des signaux au moyen de
sons, de flammes ou de fumée, ou I'une quelconque de leurs combinaisons.

SIGNAUX FUMIGENES : Nos ONU 0196, 0313, 0487, 0197 et 0507

Objets contenant des matiéres pyrotechniques qui produisent de la fumée. Ils peuvent en
outre contenir des dispositifs émettant des signaux sonores.

TETES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSES avec charge d'éclatement : Nos
ONU 0286 et 0287

Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorgage ou avec leurs
moyens propres d'amorgage contenant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils
sont congus pour &tre montés sur un engin autopropulsé. Les tétes militaires pour missiles
guidés sont comprises sous cette dénomination.

TETES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSES avec charge d'éclatement : No
ONU 0369

Objets constitués d'explosif détonant avec leurs moyens propres d'amorcage ne possédant
pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont congus pour étre montés sur un
engin autopropulsé. Les tétes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette
dénomination.
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TETES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSES avec charge de dispersion ou
charge d'expulsion : No ONU 0370

Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante
sans leurs moyens propres d'amorgage ou avec leurs moyens propres d'amorcage possédant
au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont congus pour étre montés sur un
propulseur en vue de répandre des matieres inertes. Les té€tes militaires pour missiles guidés
sont comprises sous cette dénomination.

TETES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSES avec charge de dispersion ou
charge d'expulsion : No ONU 0371

Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante
avec leurs moyens propres d'amorcage ne possédant pas au moins deux dispositifs de
sécurité efficaces. Ils sont congus pour étre montés sur un propulseur en vue de répandre des
mati¢res inertes. Les tétes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette
dénomination.

TETES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d'éclatement : No ONU 0221

Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorgage ou avec leurs
moyens propres d'amorgage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils
sont congus pour étre montés sur une torpille.

TORPILLES avec charge d'éclatement : No ONU 0451

Objets constitués d'un systéme non explosif destiné a propulser la torpille dans 1'eau et d'une
téte militaire sans ses moyens propres d'amorgage ou avec ses moyens propres d'amorgage
possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

TORPILLES avec charge d'éclatement : No ONU 0329

Objets constitués d'un systéme explosif destiné a propulser la torpille dans I'eau et d'une téte
militaire sans ses moyens propres d'amorgage ou avec ses moyens propres d'amorgage
possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

TORPILLES avec charge d'éclatement : No ONU 0330

Objets constitués d'un systéme explosif ou non explosif destiné a propulser la torpille dans
l'eau et d'une téte militaire avec ses moyens propres d'amorcage ne possédant pas au moins
deux dispositifs de sécurité efficaces.

TORPILLES A COMBUSTIBLE LIQUIDE avec téte inerte : No ONU 0450

Objets constitués d'un systéme explosif liquide destiné a propulser la torpille dans I'eau, avec
une téte inerte.

TORPILLES A COMBUSTIBLE LIQUIDE avec ou sans charge d'éclatement: No
ONU 449

Objets constitués soit d'un systéme explosif liquide destiné a propulser la torpille dans l'eau,

avec ou sans téte militaire, soit d'un systéme non explosif liquide destiné a propulser la
torpille dans 1'eau, avec une téte militaire.
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TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur pour puits de pétrole : No ONU
0099

Objets constitués d'une charge détonante contenue dans une enveloppe, sans leurs moyens
propres d'amorcage. IIs servent a fissurer la roche autour des tiges de forage de facon a
faciliter I'écoulement du pétrole brut a partir de la roche.

TRACEURS POUR MUNITIONS : Nos ONU 0212 et 0306

Objets fermés contenant des matiéres pyrotechniques et congus pour suivre la trajectoire d'un
projectile.

TRITONAL : No ONU 0390

Matiére constituée d'un mélange de trinitrotoluéne (TNT) et d'aluminium.

Matieres et objets non admis au transport

Les matiéres explosibles dont la sensibilité est excessive selon les critéres de la premicre
partie du Manuel d'épreuves et de critéres, ou qui sont susceptibles de réagir spontanément,
ainsi que les matiéres et objets explosibles qui ne peuvent étre affectés a un nom ou a une

rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2, ne sont pas admis au transport.

Les objets du groupe de compatibilité¢ K ne sont pas admis au transport (1.2K, No ONU 0020
et 1.3K, No ONU 0021).
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2.2.1.3 Liste des rubrigues collectives
Code de No Nom de la matiére ou de I'objet
classification ONU
(voir 2.2.1.1.4)
1.1A 0473 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
1.1B 0461 COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
1.1C 0474 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0497 PROPERGOL LIQUIDE
0498 PROPERGOL SOLIDE
0462 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.1D 0475 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0463 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.1E 0464 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.1F 0465 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.1G 0476 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
1.1L 0357 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0354 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2B 0382 COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
1.2C 0466 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2D 0467 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2E 0468 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2F 0469 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2L 0358 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0248 ENGINS HYDROACTIFS
avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
0355 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.3C 0132 SELS METALLIQUES DEFLAGRANTS DE DERIVES NITRES
AROMATIQUES, N.S.A.
0477 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0495 PROPERGOL LIQUIDE
0499 PROPERGOL SOLIDE
0470 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.3G 0478 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
1.3L 0359 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0249 ENGINS HYDROACTIFS
avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
0356 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4B 0350 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
0383 COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
1.4C 0479 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0351 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4D 0480 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0352 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4E 0471 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
14F 0472 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4G 0485 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0353 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4S 0481 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0349 OBIJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
0384 COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
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Code de No Nom de la matiere ou de I'objet
classification ONU
(voir 2.2.1.1.4)
1.5D 0482 MATIERES EXPLOSIVES TRES PEU SENSIBLES (MATIERES
ETPS), N.S.A.
1.6N 0486 OBJETS EXPLOSIFS EXTREMEMENT PEU SENSIBLES, (OBJETS,
EEPS)
0190 ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS, autres que les dispositifs d'amorcage

NOTA : La division et le groupe de compatibilité doivent étre définis
selon les instructions de l'autorité compétente et selon les principes
indiqués en 2.2.1.1.4.
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Classe 2 Gaz
Critéres

Le titre de la classe 2 couvre les gaz purs, les mélanges de gaz, les mélanges d'un ou
plusieurs gaz avec une ou plusieurs autres maticres et les objets contenant de telles maticres.

Par gaz, on entend une maticre qui :
a) a 50 °C a une pression de vapeur supérieure a 300 kPa (3 bar) ; ou
b)  est complétement gazeuse a 20 °C a la pression standard de 101,3 kPa.

NOTA 1: Le No ONU 1052, FLUORURE D'HYDROGENE ANHYDRE est néanmoins
classé en classe 8.

2 : Un gaz pur peut contenir d'autres constituants dus a son procédé de fabrication
ou ajoutés pour préserver la stabilité du produit, a condition que la concentration de ces
constituants n'en modifie pas le classement ou les conditions de transport, telles que le taux
de remplissage, la pression de remplissage ou la pression d'épreuve.

3 : Les rubriques N.S.A. énumérées en 2.2.2.3 peuvent inclure des gaz purs ainsi
que des mélanges.

Les matiéres et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit :
1. Gaz comprimé : un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport,
est entierement gazeux a -50 °C ; cette catégorie comprend tous les gaz ayant une

température critique inférieure ou égale a -50 °C ;

2. Gaz liquéfié : un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport,
est partiellement liquide aux températures supérieures a -50 °C. On distingue :

Gaz liquéfié a haute pression : un gaz ayant une température critique supérieure
a-50 °C et inférieure ou égale a +65 °C ; et

Gaz liquéfié a basse pression : un gaz ayant une température critique supérieure
a+65°C;

3. Gaz liquéfié réfrigéré : un gaz qui, lorsqu'il est emballé pour le transport, est
partiellement liquide du fait de sa basse température ;

4. Gaz dissous: un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport,
est dissous dans un solvant en phase liquide ;

5. Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches
agaz);

6. Autres objets contenant un gaz sous pression ;

7. Gaz non comprimés soumis a des prescriptions particuliéres (échantillons de gaz).

Les matiéres et objets de la classe 2, a I'exception des aérosols, sont affectés a l'un des
groupes ci-dessous, en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent :

A asphyxiant ;
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O comburant ;

F inflammable ;

T toxique ;

TF  toxique, inflammable ;

TC toxique, corrosif’;

TO toxique, comburant ;

TFC toxique, inflammable, corrosif ;

TOC toxique, comburant, corrosif.

Pour les gaz et mélanges de gaz présentant, d'aprés ces critéres, des propriétés dangereuses
relevant de plus d'un groupe, les groupes portant la lettre T ont prépondérance sur tous les
autres groupes. Les groupes portant la lettre F ont prépondérance sur les groupes désignés
par les lettres A ou O.

NOTA 1: Dans le Réglement type de I'ONU, dans le Code IMDG et dans les Instructions
techniques de I'OACI, les gaz sont affectés a I'une des trois divisions ci-dessous, en fonction
du danger principal qu'ils présentent :

Division 2.1 : gaz inflammables (correspond aux groupes désignés par un F majuscule) ;

Division 2.2 : gaz ininflammables, non toxiques (correspond aux groupes désignés par
un A ou un O majuscule) ;

Division 2.3 : gaz toxiques (correspond aux groupes désignés par un T majuscule, c'est-a-
dire T, TF, TC, TO, TFC et TOC).

2 : Les récipients de faible capacité contenant du gaz (No ONU 2037) sont affectés
aux groupes A a TOC en fonction du danger présenté par leur contenu. Pour les aérosols
(No ONU 1950), voir 2.2.2.1.6.

3 : Les gaz corrosifs sont considérés comme toxiques, et sont donc affectés au
groupe TC, TFC ou TOC.

Lorsqu'un mélange de la classe 2, nommément mentionné au tableau A du chapitre 3.2
répond a différents critéres énoncés aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.5, ce mélange doit étre classé
selon ces critéres et affecté a une rubrique N.S.A. appropriée.

Les matieres et objets de la classe 2, a I'exception des aérosols, non nommément mentionnés

au tableau A du chapitre 3.2 sont classés sous une rubrique collective énumérée sous 2.2.2.3
conformément aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3. Les critéres ci-apres s'appliquent :
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Gaz asphyxiants

Gaz non comburants, ininflammables et non toxiques et qui diluent ou remplacent 1'oxygéne
normalement présent dans l'atmosphére.

Gaz inflammables
Gaz qui, a une température de 20 °C et a la pression standard de 101,3 kPa :
a) sont inflammables en mélange a 13 % au plus (volume) avec l'air ; ou

b)  ont une plage d'inflammabilité avec I'air d'au moins 12 points de pourcentage quelle
que soit leur limite inférieure d'inflammabilité.

L'inflammabilité doit étre déterminée soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les
méthodes approuvées par 1'lSO (voir la norme ISO 10156:1996).

Lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour que I'on puisse utiliser ces méthodes,
on peut appliquer des méthodes d'épreuves €quivalentes reconnues par l'autorité compétente
du pays d'origine.

Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante a I'ADN, ces méthodes doivent étre
reconnues par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante a ' ADN touché par
l'envoi.

Gaz comburants

Gaz qui peuvent, en général par apport d'oxygeéne, causer ou favoriser plus que l'air la
combustion d'autres matic¢res. Ce sont des gaz purs ou des mélanges de gaz dont le pouvoir
comburant, déterminé suivant une méthode définie dans la norme ISO 10156:1996 ou
ISO 10156-2:2005, est supérieur a 23,5 %.

Gaz toxiques

NOTA : Les gaz qui répondent partiellement ou totalement aux critéres de toxicité du fait de
leur corrosivité doivent étre classés comme toxiques. Voir aussi les critéres sous le titre
"Gaz corrosifs" pour un éventuel risque subsidiaire de corrosivité.

Gaz qui :

a) sont connus pour étre toxiques ou corrosifs pour 'homme au point de présenter un
danger pour la santé ; ou

b)  sont présumés toxiques ou corrosifs pour I'homme parce que leur CLs, pour la toxicité

aigué est inférieure ou égale a 5 000 ml/m” (ppm) lorsqu'ils sont soumis & des essais
exécutés conformément au 2.2.61.1.
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Pour le classement des mélanges de gaz (y compris les vapeurs de matic¢res d'autres classes),
on peut utiliser la formule de calcul ci-dessous :

. 1
CL,, (Mélange) toxique = T
P
i=1T,
ou ‘
fi = fraction molaire du i*™ constituant du mélange ;
T; = indice de toxicité du i™ constituant du mélange.

T; est égal a la CLsy indiquée dans l'instruction d'emballage P200
du4.1.4.1 de ’ADR.

Lorsque la valeur CLs, n'est pas indiquée dans l'instruction d'emballage
P200 du 4.1.4.1 de I’ADR, il faut utiliser la CLs, disponible dans la
littérature scientifique.

Lorsque la valeur CLs, est inconnue, l'indice de toxicité est calculé a
partir de la valeur CLs, la plus basse de matiéres ayant des effets
physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant a des essais si
telle est la seule possibilité pratique.

Gaz corrosifs

Les gaz ou mélanges de gaz répondant enti¢rement aux critéres de toxicité du fait de leur
corrosivité doivent étre classés comme toxiques avec un risque subsidiaire de corrosivité.

Un mélange de gaz qui est considéré comme toxique & cause de ses effets combinés de
corrosivité et de toxicité présente un risque subsidiaire de corrosivité lorsqu'on sait par
expérience humaine qu'il exerce un effet destructeur sur la peau, les yeux ou les muqueuses,
ou lorsque la valeur CLs, des constituants corrosifs du mélange est inférieure ou égale
45000 ml/m° (ppm) quand elle est calculée selon la formule :

CL,, (Mélange) corrosif =

El Tc,;

ou
fe;, = fraction molaire du i*™ constituant corrosif du mélange ;

Te;, = indice de toxicité de la matiere corrosive constituant le mélange.
Tc; est égal a la CLsy indiquée dans l'instruction d'emballage P200
du4.1.4.1 de ’ADR.
Lorsque la valeur CLs, n'est pas indiquée dans l'instruction d'emballage
P200 du 4.1.4.1 de I’ADR, il faut utiliser la CLsy disponible dans la
littérature scientifique.
Lorsque la valeur CLsy est inconnue, l'indice de toxicité est calculé a
partir de la valeur CLsy la plus basse de maticres ayant des effets
physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant a des essais si
telle est la seule possibilité pratique.

Aérosols

Les aérosols (No ONU 1950) sont affectés a ’'un des groupes ci-dessous en fonction des
propriétés dangereuses qu’ils présentent :

A asphyxiant ;
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comburant ;

inflammable ;

toxique ;

corrosif;

corrosif, comburant ;
inflammable, corrosif ;
toxique, inflammable ;

toxique, corrosif ;

toxique, comburant ;

toxique, inflammable, corrosif ;

toxique, comburant, corrosif.

La classification dépend de la nature du contenu du générateur d'aérosol.

NOTA : Les gaz qui répondent a la définition des gaz toxiques selon 2.2.2.1.5 ou des gaz
pyrophoriques selon I'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 de I’ADR ne doivent pas étre
utilisés comme gaz propulseurs dans les générateurs d'aérosol. Les aérosols dont le contenu
répond aux critéres du groupe d’emballage | pour la toxicité ou la corrosivité ne sont pas
admis au transport (voir aussi 2.2.2.2.2).

Les critéres ci-dessous s’appliquent :

a)

b)

L’affectation au groupe A se fait lorsque le contenu ne répond pas aux critéres
d’affectation a tout autre groupe selon les alinéas b) a f) ci-dessous ;

L’affectation au groupe O se fait lorsque 1’aérosol contient un gaz comburant
selon 2.2.2.1.5;

L'aérosol doit étre affecté au groupe F si le contenu renferme au moins 85 %, en
masse, de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est égale
ou supérieure a 30 kJ/g.

Il ne doit pas étre affecté au groupe F si le contenu renferme, au plus, 1%, en masse,
de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure a 20 kJ/g.

Autrement 1'aérosol doit subir I'épreuve d'inflammation conformément aux épreuves
décrites dans le Manuel d'épreuves et de critéres, Partie III, section 31. Les aérosols
extrémement inflammables et les aérosols inflammables doivent étre affectés au
groupe F ;

NOTA: Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides
inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel
d'épreuves et de criteres, Partie Ill, sous-section 31.1.3, Notas 1 & 3. Cette
désignation ne comprend pas les matiéres pyrophoriques, les matiéres auto-
échauffantes et les matieres qui réagissent au contact de I'eau. La chaleur chimique de
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combustion doit étre déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240,
ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 a 86.3 ou NFPA 30B.

L’affectation au groupe T se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur a
éjecter du générateur d'aérosol, est classé dans la classe 6.1, groupes d’emballage 11
oulll;

L’affectation au groupe C se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur a
éjecter du générateur d'aérosol, répond aux critéres de la classe 8, groupes
d’emballage II ou III ;

Lorsque les critéres correspondant a plus d’un des groupes O, F, T et C sont satisfaits,
I’affectation se fait, selon le cas, aux groupes CO, FC, TF, TC, TO, TFC ou TOC.

Gaz non admis au transport

Les matieres chimiquement instables de la classe 2 ne sont pas admises au transport & moins
que les mesures nécessaires pour empécher tout risque de réaction dangereuse, par exemple
leur décomposition, leur dismutation ou leur polymérisation dans les conditions normales de
transport, aient été prises. A cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et
les citernes ne contiennent pas de matic¢res pouvant favoriser ces réactions.

Les maticres et mélanges ci-apres ne sont pas admis au transport :

No ONU 2186 CHLORURE D'HYDROGENE LIQUIDE REFRIGERE ;
No ONU 2421 TRIOXYDE D'AZOTE ;
No ONU 2455 NITRITE DE METHYLE ;

Gaz liquéfiés réfrigérés auxquels ne peuvent pas étre attribués les codes de
classification 3 A,30ou3 F;

Gaz dissous ne pouvant étre classés sous les Nos ONU 1001, 2073 ou 3318 ;
Aérosols pour lesquels les gaz qui sont toxiques selon 2.2.2.1.5 ou pyrophoriques
selon l'instruction d'emballage P200 du4.1.4.1 de ’ADR sont utilisés comme gaz

propulseurs ;

Aérosols dont le contenu répond aux critéres d’affectation au groupe d’emballage I
pour la toxicité ou la corrosivité (voir 2.2.61 et 2.2.8) ;

Récipients de faible capacité contenant des gaz trés toxiques (CLsy inférieure a
200 ppm) ou pyrophoriques selon l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 de I’ADR.
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2.2.2.3 Liste des rubriques collectives
Gaz comprimés
Code de No
C|aS§IfI- ONU Nom et description
cation
1A 1956 GAZ COMPRIME, N.S.A.
10 3156 GAZ COMPRIME COMBURANT, N.S.A.
1F 1964 HYDROCARBURES GAZEUX EN MELANGE COMPRIME, N.S.A.
1954 GAZ COMPRIME INFLAMMABLE, N.S.A.
1T 1955 GAZ COMPRIME TOXIQUE, N.S.A.
1TF 1953 GAZ COMPRIME TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
1TC 3304 GAZ COMPRIME TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
1TO 3303 GAZ COMPRIME TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
1TFC 3305 GAZ COMPRIME TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
1TOC |[3306 GAZ COMPRIME TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
Gaz liquéfiés
Code de No
clas_sm- ONU Nom et description
cation
2A 1058 GAZ LIQUEFIES ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air
1078 GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAZ REFRIGERANT, N.S.A.)
tel que les mélanges de gaz, indiqués par la lettre R..., qui, en tant que :
Meélange F1, ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,3 MPa (13 bar) au plus et une
masse volumique a 50 °C non inférieure a celle du dichlorofluorométhane (1,30 kg/l) ;
Meélange F2, ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,9 MPa (19 bar) au plus et une
masse volumique a 50 °C non inférieure a celle du dichlorodifluorométhane (1,21
kg/l) ;
Me¢élange F3, ont une pression de vapeur a 70 °C de 3 MPa (30 bar) au plus et une
masse volumique a 50 °C non inférieure a celle du chlorodifluorométhane (1,09 kg/l) ;
NOTA : Le trichlorofluorométhane (réfrigérant R 11), le 1,1,2-trichloro-
1,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 113), le 1,1,1-trichloro-2,2,2- trifluoroéthane
(réfrigérant R 113a), le 1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 133) et le
1-chloro-1,1,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 133b) ne sont pas des matieres de la
classe 2. Elles peuvent, toutefois, entrer dans la composition des mélanges F1 a F3.
1968 GAZ INSECTICIDE, N.S.A.
3163 GAZ LIQUEFIE, N.S.A.
20 3157 GAZ LIQUEFIE COMBURANT, N.S.A.
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Gaz liquéfiés (suite)

Code de No
clas_sm- ONU Nom et description
cation
2F 1010 BUTADIENES ET HYDROCARBURES EN MELANGE STABILISE qui, 4 70 °C a
une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique a
50 °C n'est pas inférieure a 0,525 kg/1.
NOTA : Les butadiénes stabilisés sont aussi classés sous le No ONU 1010, voir
tableau A du chapitre 3.2.
1060 METHYLACETYLENE ET PROPADIENE EN MELANGE STABILISE
tels les mélanges de méthylacétyléne et de propadiéne avec hydrocarbures qui, en tant
que :
Me¢élange P1, contiennent au plus 63 % de méthylacétyléne et de propadiéne en volume
et au plus 24 % de propane et de propyléne en volume, le pourcentage d'hydrocarbures
saturés - C, étant de 14 % en volume au moins ; et
Meélange P2, contiennent au plus 48 % de méthylacétyléne et de propadiéne en volume
et au plus 50 % de propane et de propyléne en volume, le pourcentage d'hydrocarbures
saturés - C4 étant au moins de 5 % en volume, ainsi que les mélanges de propadiéne
avec de 1 a 4 % de méthylacétyléne.
1965 HYDROCARBURES GAZEUX EN MELANGE LIQUEFIE, N.S.A. tels que les
mélanges qui en tant que :
Meélange A, ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,1 MPa (11 bar) au plus et une
masse volumique a 50 °C de 0,525 kg/l au moins ;
Meélange AO1, ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une
masse volumique a 50 °C de 0,516 kg/l au moins ;
M¢élange A02, ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une
masse volumique a 50 °C de 0,505 kg/l au moins ;
Meélange A0 ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une
masse volumique a 50 °C de 0,495 kg/l au moins ;
Meélange Al, ont une pression de vapeur a 70 °C de 2,1 MPa (21 bar) au plus et une
masse volumique a 50 °C de 0,485 kg/l au moins ;
Meélange B1, ont une pression de vapeur a 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au moins et une
masse volumique a 50 °C de 0,474 kg/l au moins ;
Meélange B2, ont une pression de vapeur a 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au plus et une
masse volumique a 50 °C de 0,463 kg/l au moins ;
M¢élange B, ont une pression de vapeur a 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au plus et une
masse volumique a 50 °C de 0,450 kg/l au moins ;
Meélange C, ont une pression de vapeur a 70 °C de 3,1 MPa (31 bar) au plus et une
masse volumique a 50 °C de 0,440 kg/l au moins ;
NOTA 1: Dans le cas des mélanges susmentionnés, I'emploi des noms ci-apres,
communément utilisés dans le commerce, est autorisé pour décrire ces matiéres : pour
les mélanges A, AO1, A02 et AO : BUTANE ; pour le mélange C : PROPANE.
2 : Le No ONU 1075 GAZ DE PETROLE LIQUEFIES peut aussi étre utilisé au
lieu du No ONU 1965 HYDROCARBURES GAZEUX EN MELANGE LIQUEFIE,
N.S.A. en cas de transport précédant ou suivant un transport maritime ou aérien.
3354 GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
3161 GAZ LIQUEFIE INFLAMMABLE, N.S.A.
2T 1967 GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.
3162 GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, N.S.A.
2TE 3355 GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
3160 GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
2TC 3308 GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
2TO 3307 GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
2TFC |3309 GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
2TOC |[3310 GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
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Gaz liquéfiés réfrigérés

Code de No
clas_sm- ONU Nom et description
cation
3A 3158 GAZ LIQUIDE REFRIGERE, N.S.A.
30 3311 GAZ LIQUIDE REFRIGERE, COMBURANT, N.S.A.
3F 3312 GAZ LIQUIDE REFRIGERE, INFLAMMABLE, N.S.A.
Gaz dissous
Code de No
clas_sm- ONU Nom et description
cation
4 Seuls ceux énumérés au tableau A du chapitre 3.2 sont admis au transport.
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité, contenant du gaz
Code de No
clas_sm- ONU Nom et description
cation
5 1950 AEROSOLS
2037 RECIPIENTS DE FAIBLE CAPACITE CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES A
GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables
Autres objets contenant du gaz sous pression
Code de No
clas_sm- ONU Nom et description
cation
6A 2857 MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou
des solutions d'ammoniac (No ONU 2672)
3164 OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE (contenant un gaz non inflammable) ou
3164 OBJETS SOUS PRESSION HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)
6F 3150 PETITS APPAREILS A HYDROCARBURES GAZEUX, ou

3150 RECHARGES D'HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS, avec
dispositif de décharge

3478 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE, contenant un gaz liquéfié
inflammable, ou

3478 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN
EQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié¢ inflammable, ou

3478 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE EMBALLEES AVEC UN
EQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable

3479 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE, contenant de I'hydrogéne dans un
hydrure métallique, ou

3479 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN
EQUIPEMENT, contenant de I'hydrogéne dans un hydrure métallique, ou

3479 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE EMBALLEES AVEC UN
EQUIPEMENT, contenant de I'nydrogéne dans un hydrure métallique
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Echantillons de gaz

Code de

clas_sifi- O|\II\IOU Nom et description
cation
7F 3167 ECHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIME, INFLAMMABLE, N.S.A., sous
une forme autre qu'un liquide réfrigéré
T 3169 ECHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIME, TOXIQUE, N.S.A., sous une
forme autre qu'un liquide réfrigéré
7TF 3168 ECHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIME, TOXIQUE, INFLAMMABLE,

N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
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Classe 3 Liquides inflammables
Criteres

Le titre de la classe 3 couvre les matiéres et objets contenant des matieres de cette classe,
qui :

- sont liquides selon I’alinéa a) de la définition "liquide" du 1.2.1 ;

- ont, a 50 °C, une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et ne sont pas
complétement gazeuses a 20 °C et a la pression standard de 101,3 kPa ; et

- ont un point d'éclair d'au plus 60 °C (voir 2.3.3.1 pour I'épreuve pertinente).

Le titre de la classe 3 couvre également les matieres liquides et les matiéres solides a I'état
fondu dont le point d'éclair est supérieur a 60 °C et qui sont remises au transport ou
transportées a chaud a une température égale ou supérieure a leur point d'éclair. Ces maticres
sont affectées au No ONU 3256.

Le titre de la classe 3 couvre également les matiéres explosibles désensibilisées liquides. Les
matieres explosibles désensibilisées liquides sont des matieres explosibles liquides qui sont
mises en solution ou en suspension dans 1'eau ou dans d'autres liquides de manicre a former
un mélange liquide homogene n'ayant plus de propriétés explosives. Ces rubriques, au
tableau A du chapitre 3.2, sont désignées par les Nos ONU suivants : 1204, 2059, 3064,
3343, 3357 et 3379.

Aux fins du transport en bateaux-citernes le titre de la classe 3 couvre également les matieres
suivantes :

- matieres ayant un point d’éclair supérieur a 60 °C remises au transport ou transportées
a une température située dans la plage de 15 K sous le point d’éclair ;

- matiéres ayant une température d’auto-inflammation inférieure ou égale a 200 °C et
non mentionnées par ailleurs.

NOTA 1: Les matieres non toxiques et non corrosives ayant un point d'éclair supérieur
a 35 °C qui, dans les conditions d'épreuve de combustion entretenue définies dans la sous-
section 32.5.2 de la troisiéme Partie du Manuel d'épreuves et de critéres, n'entretiennent pas
la combustion ne sont pas des matieres de la classe 3; si ces matieres sont cependant
remises au transport et transportées a chaud a des températures égales ou supérieures a
leur point d'éclair, elles sont des matieres de la présente classe.

2 : Par dérogation au paragraphe 2.2.3.1.1 ci-dessus, le carburant diesel, le gazole
et I'huile de chauffe (légére) ayant un point d'éclair supérieur a 60 °C, sans
dépasser 100 °C, sont considérés comme des matiéres de la classe 3, No ONU 1202.

3: Les matieres liquides trés toxiques a l'inhalation, dont le point d'éclair est
inférieur a 23 °C et les matiéres toxiques dont le point d'éclair est égal ou supérieur a 23 °C
sont des matiéres de la classe 6.1 (voir 2.2.61.1).

4 : Les matieres et préparations liquides inflammables, employées comme pesticides,

qui sont tres toxiques, toxiques ou faiblement toxiques et dont le point d'éclair est égal ou
supérieur a 23 °C, sont des matiéres de la classe 6.1 (voir 2.2.61.1).
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5: Aux fins du transport en bateaux-citernes, les matiéres ayant un point d’éclair
supérieur a 60 °C et inférieur ou égal a 100 °C sont des matiéres de la classe 9
(No d’identification 9003).

Les maticres et objets de la classe 3 sont subdivisés comme suit :
F Liquides inflammables, sans risque subsidiaire :

F1  Liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur ou égal a 60 °C ;

F2  Liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur a 60 °C, transportés ou
remis au transport a une température égale ou supérieure a leur point d'éclair
(matieres transportées a chaud) ;

F3  matiéres ayant un point d’éclair supérieur a 60 °C remises au transport ou
transportées a une température située dans la plage de 15K sous le point
d’éclair ;

F4  matiéres ayant une température d’auto-inflammation inférieure ou égale a
200 °C et non mentionnées par ailleurs.

FT  Liquides inflammables, toxiques :

FT1 Liquides inflammables, toxiques ;
FT2 Pesticides ;

FC Liquides inflammables, corrosifs ;
FTC Liquides inflammables, toxiques, corrosifs ;
D Liquides explosibles désensibilisés.

Les matiéres et objets classés dans la classe 3 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2.
Les matiéres qui ne sont pas nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 doivent
étre affectées a la rubrique pertinente du 2.2.3.3 et au groupe d'emballage approprié
conformément aux dispositions de la présente section. Les liquides inflammables doivent
étre affectés aux groupes d'emballage suivants selon le degré de danger qu'ils présentent pour
le transport :

Groupe d'emballage Point d'éclair Point initial d'ébullition
(en creuset
fermé)
1 -- <35°C
n° <23°C >35°C
I >23°C et<60°C >35°C

a Voir aussi 2.2.3.1.4

Pour un liquide ayant un (des) risque(s) subsidiaire(s), il faut prendre en compte le groupe
d'emballage défini conformément au tableau ci-dessus et le groupe d'emballage li¢ a la
gravité du (des) risque(s) subsidiaire(s) ; le classement et le groupe d'emballage découlent
alors des dispositions du tableau d'ordre de prépondérance des dangers du 2.1.3.10.

Les mélanges et préparations liquides ou visqueux, y compris ceux contenant au plus 20 %

de nitrocellulose a teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (masse séche), ne doivent étre
affectés au groupe d'emballage III que si les conditions suivantes sont réunies :
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a) la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure a 3 % de la hauteur totale de
I'échantillon dans I'épreuve de séparation du solvant (voir Manuel d'épreuves et de
critéres, troisiéme partie, sous-section 32.5.1) ; et

b)  laviscosité? et le point d'éclair sont conformes au tableau suivant :

Viscosité cinématique v Temps d'écoulement t Point d'éclair
extrapolée (2 un taux de selon ISO 2431:1993 en °C
cisaillement proche de 0) - :
mms 4 23 °C en s avec un ajutage d'un
diameétre en mm
supérieur
20 <v< 80 20 <t< 60 4 al7
80 <v<135 60 <t< 100 4 alo
135 <v<220 20 <t< 32 6 as
220 <v <300 32 <t< 44 6 a-1
300 < v <700 44 <t< 100 6 a-5
700 <v 100 <t 6 - 5 et en dessous

NOTA : Les mélanges contenant plus de 20 % et 55 % au plus de nitrocellulose a taux
d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse séche) sont des matieres affectées au No ONU 2059.

Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur a 23 °C :
- avec plus de 55 % de nitrocellulose quel que soit leur taux d'azote ; ou
- avec 55 % au plus de nitrocellulose a taux d'azote supérieur a 12,6 % (masse seche) ;

sont des matiéres de la classe 1 (Nos ONU 0340 ou 0342) ou de la classe 4.1
(Nos ONU 2555, 2556 ou 2557).

Les solutions et mélanges homogenes non toxiques et non corrosifs et non dangereux pour
I’environnement ayant un point d'éclair égal ou supérieur a 23 °C (maticres visqueuses, telles
que peintures et vernis, a I'exclusion des matieres contenant plus de 20 % de nitrocellulose)
emballés dans des récipients de capacité¢ inférieure a 450 litres ne sont pas soumis aux
prescriptions de I'ADN si, lors de I'épreuve de séparation du solvant (voir Manuel d'épreuves
et de critéres, troisiéme partie, sous-section 32.5.1), la hauteur de la couche séparée de
solvant est inférieure a 3 % de la hauteur totale, et si les matieres a 23 °C ont, dans la coupe
d'écoulement selon la norme ISO 2431:1993, avec un ajutage de 6 mm de diamétre, un temps
d'écoulement :

a) d'au moins 60 secondes ; ou

b)  d'au moins 40 secondes et ne contiennent pas plus de 60 % de maticres de la classe 3.

2

Détermination de la viscosité : Lorsque la matiére en question est non newtonienne ou que la méthode

de détermination de la viscosité a I'aide d'une coupe d'écoulement est, par ailleurs, inappropriée, on devra
utiliser un viscosimétre a taux de cisaillement variable pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique
de la matiere a 23 < pour plusieurs taux de cisaillement, puis rapporter les valeurs obtenues au taux de
cisaillement et les extrapoler a un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue,
divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente a un taux de cisaillement proche

de 0.
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Lorsque les maticres de la classe 3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories
de danger que celles auxquelles appartiennent les matiéres nommément mentionnées au
tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent étre affectés aux rubriques dont
ils relévent sur la base de leur danger réel.

NOTA : Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir
également 2.1.3.

Sur la base des procédures d'épreuve de 2.3.3.1 et 2.3.4 et des critéres du 2.2.3.1.1, 1'on peut
également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionnés ou
contenant une matiére nommément mentionnée est telle que cette solution ou ce mélange ne
sont pas soumis aux prescriptions relatives a la présente classe (voir aussi 2.1.3).

Matiéres non admises au transport

Les maticres de la classe 3 susceptibles de se peroxyder facilement (comme les éthers ou
certaines matiéres hétérocycliques oxygénées), ne sont pas admises au transport si leur taux
de peroxyde compté en peroxyde d'hydrogéne (H,0O,) dépasse 0,3 %. Le taux de peroxyde
doit étre déterminé comme indiqué en 2.3.3.3.

Les mati¢res chimiquement instables de la classe 3 ne sont pas admises au transport & moins
que les mesures nécessaires pour empécher leur décomposition ou leur polymérisation
dangereuses pendant le transport aient été prises. A cette fin, il y a lieu notamment de
s'assurer que les récipients et citernes ne contiennent pas de matiéres pouvant favoriser ces
réactions.

Les matiéres explosibles désensibilisées liquides, autres que celles énumérées au tableau A
du chapitre 3.2, ne sont pas admises au transport en tant que matiéres de la classe 3.
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2.2.3.3 Liste des rubriques collectives
Liquides 1133 ADHESIFS contenant un liquide inflammable
inflammables 1136  DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES
1139 SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans
l'industrie ou a d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicules,
revétement pour flits et tonneaux)
1169 EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES
1197 EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER
1210  ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou
1210 MATIERES APPARENTEES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE (y compris
solvants et diluants pour encres d’imprimerie), inflammables
1263  PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis,
cirages, encaustiques, enduits d'apprét et bases liquides par laques), ou
1263  MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants
pour peintures)
1266 PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables
1293  TEINTURES MEDICINALES
F1 1306 PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS, LIQUIDES
1866  RESINES EN SOLUTION, inflammables
1999  GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux
3065 BOISSONS ALCOOLISEES
3269 TROUSSE DE RESINE POLYESTER
1224  CETONES LIQUIDES, N.S.A.
1268  DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou
1268  PRODUITS PETROLIERS, N.S.A.
1987 ALCOOLS, N.S.A.
1989  ALDEHYDES, N.S.A.
2319 HYDROCARBURES TERPENIQUES, N.S.A.
3271 ETHERS,N.S.A.
3272  ESTERS, N.S.A.
Sans 3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.
risque 3336 MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. ou
subsi- 3336  MERCAPTANS EN MELANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
diaire 1993  LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
matiéres 3256  LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point
transportées F2 d'éclair supérieur a 60 °C, a une température égale ou supérieure & son point
a chaud d'éclair
9001 MATIERES DONT LE POINT D'ECLAIR EST SUPERIEUR A 60°C,
F3 transportées a chaud a une température PLUS PRES QUE 15 K DU POINT
D'ECLAIR
Fq | 9002 MATIERES AYANT UNE TEMPERATURE D’AUTO-
INFLAMMATION <200 °C, n.s.a.
1228 MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. ou
1228 MERCAPTANS EN MELANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
1986 ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
1988 ALDEHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
FT1 | 2478 ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou
2478 ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUES, N.S.A.
3248 MEDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
3273  NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
1992 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
Toxiques
FT

(Suite page suivante)
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Liste des rubriques collectives (suite)

FT

Pesticides

(point FT2
d’éclair
<23°C)

Corrosifs

Toxiques,

FC

FTC

corrosifs

Liquides
explosibles D

désensibilisés

2758
2760
2762
2764
2772
2776
2778
2780

2782
2784
2787
3024
3346
3350
3021

CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE

PESTICIDE ORGANOCHLORE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE

PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE
NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE,
TOXIQUE

PESTICIDE BIPYRIDILIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE

ACIDE PHENOXYACETIQUE, DERIVE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
PYRETHROIDE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE
PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

NOTA : La classification d'un pesticide doit étre fonction de l'ingrédient actif, de I'état
physique du pesticide et de tout risque subsidiaire que celui-ci est susceptible de présenter.

3469  PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques,
émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprét et bases
liquides pour laques) ou

3469 MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES,
CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)

2733  AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., ou

2733  POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.

2985 CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.

3274 ALCOOLATES EN SOLUTION dans l'alcool, N.S.A.

2924  LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

3286 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

3343  NITROGLYCERINE EN MELANGE, DESENSIBILISEE, LIQUIDE,
INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine

3357  NITROGLYCERINE EN MELANGE, DESENSIBILISEE, LIQUIDE, N.S.A.,
avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine

3379  LIQUIDE EXPLOSIBLE DESENSIBILISE, N.S.A.
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Classe 4.1 Matiéres solides inflammables, matiéres autoréactives et matiéres solides
explosibles désensibilisées

Critéres

Le titre de la classe 4.1 couvre les matieres et objets inflammables et les matiéres explosibles
désensibilisées qui sont des matieres solides selon l'alinéa a) de la définition "solide" a la
section 1.2.1 ainsi que les matiéres autoréactives liquides ou solides.

Sont affectées a la classe 4.1 :

- les maticeres et objets solides facilement inflammables (voir 2.2.41.1.3 4 2.2.41.1.8) ;

les matiéres solides ou liquides autoréactives (voir 2.2.41.1.9 4 2.2.41.1.17) ;

les matieres solides explosibles désensibilisées (voir 2.2.41.1.18) ;
- les matiéres apparentées aux maticres autoréactives (voir 2.2.41.1.19).
Les matiéres et objets de la classe 4.1 sont subdivisés comme suit :
F Matiéres solides inflammables, sans risque subsidiaire :
F1  Organiques ;
F2  Organiques, fondues ;
F3  Inorganiques ;
FO Matiéres solides inflammables, comburantes ;

FT  Matiéres solides inflammables, toxiques :

FT1 Organiques, toxiques ;
FT2 Inorganiques, toxiques ;

FC  Matiéres solides inflammables, corrosives :

FC1 Organiques, corrosives ;
FC2 Inorganiques, corrosives ;

D Matieres explosibles désensibilisées solides, sans risque subsidiaire ;
DT Matiéres explosibles désensibilisées solides, toxiques ;
SR Matieres autoréactives :

SR1 Ne nécessitant pas de régulation de température ;
SR2 Nécessitant une régulation de température.
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Matieres solides inflammables
Définitions et propriétés

Les matiéres solides inflammables sont des matiéres solides facilement inflammables et des
matieéres solides qui peuvent s'enflammer par frottement.

Les matieres solides facilement inflammables sont des matiéres pulvérulentes, granulaires ou
pateuses, qui sont dangereuses si elles prennent feu facilement au contact bref d'une source
d'inflammation, telle qu'une allumette qui brile, et si la flamme se propage rapidement.
Le danger peut provenir non seulement du feu mais aussi des produits de combustion
toxiques. Les poudres de métal sont particulierement dangereuses car elles sont difficiles a
éteindre une fois enflammées - les agents extincteurs normaux, tels que le dioxyde de
carbone et I'eau pouvant accroitre le danger.

Classification

Les maticres et objets classés comme matiéres solides inflammables de la classe 4.1 sont
énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des maticres et objets organiques non
nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 a la rubrique pertinente du 2.2.41.3,
conformément aux dispositions du chapitre 2.1, peut se faire sur la base de l'expérience ou
des résultats des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisiéme partie du
Manuel d'épreuves et de critéres. L'affectation des maticres inorganiques non nommément
mentionnées doit se faire sur la base des résultats des procédures d'épreuve selon la sous-
section 33.2.1 de la troisiéme partic du Manuel d'épreuves et de critéres ; 'expérience doit
étre également prise en considération lorsqu'elle conduit a une affectation plus sévére.

Lorsque des matiéres non nommément mentionnées sont affectées a 1'une des rubriques
énumérées en 2.2.41.3 sur la base des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la
troisiéme partie du Manuel d'épreuves et de criteres, les critéres suivants doivent é&tre
appliqués :

a) A l'exception des poudres de métaux et des poudres d’alliages de métaux, les maticres
pulvérulentes, granulaires ou pateuses doivent étre classées comme matiéres
facilement inflammables de la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer facilement
au contact bref d'une source d'inflammation (par exemple une allumette en feu), ou
lorsque, en cas d'inflammation, la flamme se propage rapidement, la durée de
combustion est inférieure a 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm ou la
vitesse de combustion est supérieure a 2,2 mm/s ;

b)  Les poudres de métaux ou les poudres d'alliages de métaux doivent &tre affectées a la
classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer au contact d'une flamme et que la réaction
se propage en 10 minutes ou moins sur toute la longueur de 1'échantillon.

Les matic¢res solides qui peuvent s'enflammer par frottement doivent étre classées en
classe 4.1 par analogic avec des rubriques existantes (par exemple allumettes) ou
conformément a une disposition spéciale pertinente.

Sur la base de la procédure d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisiéme partie du
Manuel d'épreuves et de criteres et des critéres des 2.2.41.1.4 et 2.2.41.1.5, on peut
également déterminer si la nature d'une matiére nommément mentionnée est telle que cette
matiére n'est pas soumise aux prescriptions relatives a la présente classe.

Lorsque les matic¢res de la classe 4.1, par suite d’adjonctions, passent dans d’autres
catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matiéres nommément
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mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges doivent étre affectés aux rubriques
dont ils relévent sur la base de leur danger réel.

NOTA : Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir
également 2.1.3.

Affectation aux groupes d'emballage

Les maticres solides inflammables classées sous les diverses rubriques du tableau A du

chapitre 3.2 sont affectées aux groupes d'emballage II ou III sur la base des procédures

d'épreuve de la sous-section 33.2.1 de la troisiéme partie du Manuel d'épreuves et de critéres,

selon les critéres suivants :

a) Les matiéres solides facilement inflammables qui, lors de l'épreuve, présentent une
durée de combustion inféricure a 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm
doivent étre affectées au :

Groupe d'emballage II : si la flamme se propage au-dela de la zone humidifiée ;

Groupe d'emballage II1 : si la zone humidifiée arréte la propagation de la flamme
pendant au moins quatre minutes ;

b)  Les poudres de métaux et les poudres d'alliages de métaux doivent étre affectées au :

Groupe d'emballage I : si, lors de I'épreuve, la réaction se propage sur toute la
longueur de I'échantillon en cinqg minutes ou moins ;

Groupe d'emballage 111 : si, lors de I'épreuve, la réaction se propage sur toute la
longueur de 1'échantillon en plus de cinq minutes.

Pour ce qui est des matiéres solides qui peuvent s'enflammer par frottement, leur affectation

a un groupe d'emballage doit se faire par analogie avec les rubriques existantes ou

conformément a une disposition spéciale pertinente.

Matiéres autoréactives

Définitions

Aux fins de I'ADN, les matieres autoréactives sont des matiéres thermiquement instables

susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique, méme en l'absence

d'oxygene (air). Les matieres ne sont pas considérées comme des matieres autoréactives de la

classe 4.1 si :

a) elles sont explosibles selon les critéres relatifs a la classe 1 ;

b) elles sont des matiéres comburantes selon la procédure de classement relative a la
classe 5.1 (voir 2.2.51.1), a l'exception des mélanges de matieres comburantes
contenant au moins 5 % de matiéres organiques combustibles qui relévent de la

procédure de classement définie au Nota 2 ;

c) ce sont des peroxydes organiques selon les critéres relatifs a la classe 5.2
(voir 2.2.52.1) ;

d) elles ont une chaleur de décomposition inférieure a 300 J/g ; ou
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e) leur température de décomposition autoaccélérée (TDAA) (voir NOTA 3 ci-aprés) est
supérieure a 75 °C pour un colis de 50 kg.

NOTA 1: La chaleur de décomposition peut étre déterminée au moyen de toute méthode
reconnue sur le plan international, telle que I'analyse calorimétrique différentielle et la
calorimétrie adiabatique.

2 : Les mélanges de matiéres comburantes satisfaisant aux critéres de la classe 5.1
qui contiennent au moins 5 % de matiéres organiques combustibles mais qui ne satisfont pas
aux critéres definis aux paragraphes a), c), d) ou e) ci-dessus doivent étre soumis a la
procédure de classement des matiéres autoréactives.

Les mélanges ayant les propriétés des matieres autoréactives de type B a F doivent étre
classés comme matiéres autoréactives de la classe 4.1.

Les mélanges ayant les propriétés des matiéres autoréactives du type G conformément a la
procédure définie a la sous-section 20.4.3 g), Partie Il du Manuel d'épreuves et de critéres,
doivent étre considérés aux fins de classement comme des matiéres de la classe 5.1 (voir
2.2.51.1).

3: La température de décomposition autoaccélérée (TDAA) est la température la
plus basse a laquelle une matiére placée dans I'emballage utilisé au cours du transport peut
subir une décomposition exothermique. Les conditions nécessaires pour la détermination de
cette température figurent dans le Manuel d'épreuves et de critéres, deuxieme partie,
chapitre 20 et section 28.4.

4 : Toute matiére qui a les propriétés d'une matiére autoréactive doit étre classée
comme telle, méme si elle a eu une réaction positive lors de I'épreuve décrite en 2.2.42.1.5
pour l'inclusion dans la classe 4.2.

Propriétés

La décomposition des matieres autoréactives peut étre déclenchée par la chaleur, le contact
avec des impuretés catalytiques (par exemple acides, composés de métaux lourds, bases), le
frottement ou le choc. La vitesse de décomposition s'accroit avec la température et varie
selon la matiére. La décomposition, particuliérement en l'absence d'inflammation, peut
entrainer le dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques. Pour certaines matiéres
autoréactives, la température doit étre régulée. Certaines matiéres autoréactives peuvent se
décomposer en produisant une explosion surtout sous confinement. Cette caractéristique peut
étre modifiée par I'adjonction de diluants ou en utilisant des emballages appropriés. Certaines
matieres autoréactives briilent vigoureusement. Sont par exemple des matieres autoréactives
certains composés des types indiqués ci-dessous :

azoiques aliphatiques (-C-N=N-C-) ;

azides organiques (-C-N3) ;

sels de diazonium (-CN," Z) ;

composés N-nitrosés (-N-N=0) ;
sulfohydrazides aromatiques (-SO,-NH-NH,).

Cette liste n'est pas exhaustive et des matiéres présentant d'autres groupes réactifs et certains
mélanges de matieres peuvent parfois avoir des propriétés comparables.

Classification

Les matiéres autoréactives sont réparties en sept types selon le degré de danger qu'elles
présentent. Les types varient du type A, qui n'est pas admis au transport dans I'emballage
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dans lequel il a été soumis aux épreuves, au type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions
s'appliquant aux matiéres autoréactives de la classe 4.1. La classification des matiéres
autoréactives des types B a F est directement fonction de la quantit¢é maximale admissible
dans un emballage. On trouvera dans la deuxiéme partie du Manuel d'épreuves et de critéres
les principes a appliquer pour le classement ainsi que les procédures de classement
applicables, les modes opératoires et les critéres et un modéle de proces-verbal d'épreuve
approprié.

Les matiéres autoréactives déja classées dont le transport en emballage est déja autorisé sont
énumérées au 2.2.41.4, celles dont le transport en GRV est déja autorisé sont énumérées au
4.1.4.2 de I’ADR, instruction d'emballage IBC520 et celles dont le transport en citernes
mobiles est déja autorisé sont énumérées au 4.2.5.2 de I’ADR, instruction de transport en
citernes mobiles T23. Chaque maticre autorisée énumérée est affectée a une rubrique
générique du tableau A du chapitre 3.2 (Nos ONU 3221 a 3240), avec indication des risques
subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matiéres.

Les rubriques collectives précisent :

- les types de matiéres autoréactives B a F, voir 2.2.41.1.11 ci-dessus ;

- I'état physique (liquide/solide) ; et

- la régulation de température, le cas échéant, voir 2.2.41.1.17 ci-dessous.

Le classement des matiéres autoréactives énumérées en 2.2.41.4 est établi sur la base de la
matiere techniquement pure (sauf lorsqu'une concentration inférieure a 100 % est spécifiée).

Le classement des matiéres autoréactives non énumérées au 2.2.41.4, au 4.1.4.2 de ’ADR,
instruction d'emballage IBC520 ou au 4.2.5.2 de ’ADR, instruction de transport en citernes
mobiles T23 et leur affectation a une rubrique collective doivent étre faits par l'autorité
compétente du pays d'origine sur la base d'un procés verbal d'épreuve. La déclaration
d'agrément doit indiquer le classement et les conditions de transport applicables. Si le pays
d'origine n'est pas Partie contractante a I'ADN, le classement et les conditions de transport
doivent étre reconnus par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante a 'ADN
touché par I'envoi.

Pour modifier la réactivité de certaines matiéres autoréactives, on additionne parfois a celles-
ci des activateurs tels que des composés de zinc. Selon le type et la concentration de
l'activateur, le résultat peut en étre une diminution de la stabilité thermique et une
modification des propriétés explosives. Si I'une ou l'autre de ces propriétés est modifiée, la
nouvelle préparation doit étre évaluée conformément a la méthode de classement.

Les échantillons de matiéres autoréactives ou de préparations de mati€res autoréactives non
énumérés en 2.2.41.4, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complétes et
qui sont a transporter pour subir des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent
étre affectés a l'une des rubriques relatives aux matiéres autoréactives du type C, a condition
que :

- d'apreés les données disponibles, I'échantillon ne soit pas plus dangereux qu'une
matiere autoréactive du type B ;

- I'échantillon soit emballé conformément a la méthode d'emballage OP2 du 4.1.4.1 de

I’ADR et la quantité par engin de transport et par unité de transport soit limitée
al0kg;
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- d'aprés les données disponibles, la température de régulation, le cas échéant, soit
suffisamment basse pour empécher toute décomposition dangereuse, et suffisamment
¢élevée pour empécher toute séparation dangereuse des phases.

Désensibilisation

Pour assurer la sécurité pendant le transport de matiéres autoréactives, on les désensibilise
souvent en y ajoutant un diluant. Lorsqu'un pourcentage d'une matiére est stipulé, il s'agit du
pourcentage en masse, arrondi a I'unité la plus proche. Si un diluant est utilisé, la matiére
autoréactive doit étre éprouvée en présence du diluant, dans la concentration et sous la forme
utilisées pour le transport. Les diluants qui peuvent permettre a une maticére autoréactive de
se concentrer a un degré dangereux en cas de fuite d'un emballage ne doivent pas étre
utilisés. Tout diluant utilisé¢ doit étre compatible avec la matiére autoréactive. A cet égard,
sont compatibles les diluants solides ou liquides qui n'ont pas d'effet négatif sur la stabilité
thermique et le type de danger de la matiére autoréactive. Les diluants liquides, dans les
préparations nécessitant une régulation de température (voir 2.2.41.1.14), doivent avoir un
point d'ébullition d'au moins 60 °C et un point d'éclair d'au moins 5 °C. Le point d'é€bullition
du liquide doit étre supérieur d'au moins 50 °C a la température de régulation de la matiére
autoréactive.

Prescriptions en matiére de régulation de la température

Certaines maticres autoréactives ne peuvent étre transportées que sous température régulée.
La température de régulation est la température maximale a laquelle une matiére autoréactive
peut étre transportée en sécurité. On part de I'hypothése que la température au voisinage
immédiat du colis pendant le transport ne dépasse 55 °C que pendant une durée relativement
courte par période de 24 heures. En cas de défaillance du systeme de régulation, il pourra
étre nécessaire d'appliquer les procédures durgence. La température critique est la
température a laquelle ces procédures doivent étre mises en oeuvre.

La température critique et la température de régulation sont calculées a partir de la TDAA
(voir tableau 1). La TDAA doit étre déterminée afin de décider si une matiére doit faire
l'objet d'une régulation de température au cours du transport. Les prescriptions relatives a la
détermination de la TDAA figurent dans le Manuel d'épreuves et de critéres, deuxieme
partie, chapitre 20 et section 28.4.

Tableau 1

Calcul de la température critique et de la température de régulation

Type de récipient TDAA? Température de régulation Température critique

Emballages simples <20°C 20 °C au-dessous de la TDAA |10 °C au-dessous de la TDAA

et GRV

>20°C<35°C [15°C au-dessous de la TDAA [10 °C au-dessous de la TDAA

>35°C 10 °C au-dessous de la TDAA |5 °C au-dessous de la TDAA

Citernes

<50°C 10 °C au-dessous de la TDAA |5 °C au-dessous de la TDAA

a

TDAA de la matiére telle qu'emballée pour le transport.

Les mati¢res autoréactives dont la TDAA ne dépasse pas 55 °C doivent faire 1'objet d'une
régulation de température au cours du transport. La température critique et la température de
régulation sont indiquées, le cas échéant, au 2.2.41.4. La température effective en cours de
transport peut tre inférieure a la température de régulation, mais doit étre fixée de maniére a
éviter une séparation dangereuse des phases.
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Matieres explosibles désensibilisées solides

Les maticres explosibles désensibilisées solides sont des matiéres qui sont humidifiées avec
de l'eau ou de l'alcool, ou encore diluées avec d'autres matiéres afin d'en éliminer les
propriétés explosives. Ces rubriques, dans le tableau A du chapitre 3.2, sont désignées par les
Nos ONU suivants : 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354,
1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365,
3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 et 3474.

Matiéres apparentées aux matiéres autoréactives

Les matiéres :

a) qui ont été provisoirement acceptées dans la classe 1 selon les résultats des séries
d'épreuves 1 et 2 mais sont exemptées de la classe 1 par les résultats de la série
d'épreuves 6 ;

b)  qui ne sont pas des mati¢res autoréactives de la classe 4.1 ; et

c) qui ne sont pas des matiéres des classes 5.1 et 5.2,

sont aussi affectées a la classe 4.1. Les Nos ONU 2956, 3241, 3242 et 3251 appartiennent a
cette catégorie.

Matiéres non admises au transport

Les matiéres chimiquement instables de la classe 4.1 ne sont pas admises au transport a
moins que les mesures nécessaires pour empécher leur décomposition ou leur polymérisation
dangereuses en cours de transport aient été prises. A cette fin, il y a lieu notamment de
prendre soin que les récipients et citernes ne contiennent pas de substances pouvant favoriser
ces réactions.

Les matiéres solides, inflammables, comburantes affectées au No ONU 3097 ne sont
admises au transport que si elles satisfont aux prescriptions relatives a la classe 1 (voir
également 2.1.3.7).

Les matiéres suivantes ne sont pas admises au transport :

- Les matieres autoréactives du type A (voir le Manuel d'épreuves et de criteres,
deuxiéme partie, 20.4.2 a)) ;

- Les sulfures de phosphore qui ne sont pas exempts de phosphore blanc ou jaune ;

- Les matiéres explosibles désensibilisées solides, autres que celles qui sont énumérées
au tableau A du chapitre 3.2 ;

- Les maticres inorganiques inflammables a 1'état fondu, autres que le No ONU 2448
SOUFRE FONDU ;

- L'azoture de baryum humidifié avec moins de 50 % (masse) d'eau.
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2.2.41.3 Liste des rubrigues collectives

3175  SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

1353 FIBRES IMPREGNEES DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITREE, N.S.A.
organiques F1(1353  TISSUS IMPREGNES DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITREE, N.S.A.
1325  SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.

sans risqueprganiques 3176 SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, FONDU, N.S.A.
subsidiaire [fondues F2
linorganiques F3 3089 POUDRE METALLIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. a.b
3181 SELS METALLIQUES DE COMPOSES ORGANIQUES, INFLAMMABLES,

N.S.A.

3182 HYDRURES METALLIQUES INFLAMMABLES, N.S.A. ¢
3178  SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.

comburantes FO 3097 SOLIDE INFLAMMABLE, COMBURANT, N.S.A. (Non admis au transport, voir|
224122
Matieres solides|
'”ﬂam”::ab'es hoxiques erganiques  FT1 5,0 SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
FT
X . 3179  SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
inorganiques  FT2
organiques  FC1[2925  SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. |
corrosives
FC inorganiques FC2 |3180 SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. |

3319  NITROGLYCERINE EN MILANGE, DESENSIBILISEE, SOLIDE, N.S.A. avec plus

sans risque subsidiaire D dq 2% mais au plus 10% (masse) de nitrqglycérine

3344 TETRANITRATE DE PENTAERYTHRITE ) (TETRANITRATE D,E
PENTAERYTHRITOL, PENTHRITE, PETN) EN MELANGE, DESENSIBILISE),|
SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10% mais au plus 20% (masse) de PETN

Matiéres 3380  SOLIDE EXPLOSIBLE DESENSIBILISE, N.S.A.

explosibles

désensibilisées

solides Seules celles qui sont énumérées au tableau A du chapitre 3.2 sont admises au transport en tant]
toxiques DT que matiéres de la classe 4.1.

LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE A

SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE A
3221 LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE B
3222  SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE B
3223  LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE C
3224  SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE C
ne nécessitant pas de 3225  LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE D
régulation de température SR1 [3226 ~ SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE D
3227 LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE E
3228  SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE E
3229  LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE F
3230  SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE F

}Non admis au transport, voir 2.2.41.2.3

Matiéres LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE G y Non soumis aux prescriptions applicables
autoréactives SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE G S i la classe 4.1, voir 2.2.41.11
SR
3231 LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE B, AVEC REGULATION DE TEMEERATURE
nécessitant une régulation 3232 SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE B, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE
de température SR2 [3233 LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE C, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE

3234 SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE C, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE
3235 LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE D, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE
3236 SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE D, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE
3237 LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE E, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE
3238 SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE E, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE
3239 LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE F, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE
3240 SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE F, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE

a Les métaux et les alliages en poudre ou sous une autre forme inflammable qui sont sujets a I'inflammation spontanée sont des

matieres de la classe 4.2.

Les métaux et les alliages en poudre ou sous une autre forme inflammable qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz
inflammables sont des matieres de la classe 4.3.
¢ Les hydrures de métaux qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables sont des matiéres de la classe 4.3. Le
borohydrure d'aluminium ou le borohydrure d'aluminium contenu dans des engins est un matiere de la classe 4.2, No ONU 2870.
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22414 Liste des matieres autoréactives déja classées transportées en emballage

Dans la colonne "Méthode d'emballage”, les codes "OP1" a "OP8" se rapportent aux,
méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 du 4.1.4.1 de I’ADR (voir aussi
4.1.7.1 de ’ADR). Les maticres autoréactives a transporter doivent remplir les conditions de
classification, de température de régulation et de température critique (déduites de la TDAA)
comme indiqué. Pour les matiéres dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de
I’ADR, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est
autorisé conformément au chapitre 4.2 de I’ADR, voir 4.2.5.2 de I’ADR, instruction de
transport en citernes mobiles T23.

NOTA : La classification donnée dans ce tableau s'applique a la matiére techniquement
pure (sauf si une concentration inférieure & 100% est indiquée). Pour les autres
concentrations, la matiere peut étre classée différemment, compte tenu des procédures
énoncées dans la Partie Il du Manuel d'épreuves et critéres et au 2.2.41.1.17.

MATIERES AUTOREACTIVES Concen- Méthode | Température | Température | Rubrique | Remarques

tration d’emballage | de régulation critique générique
(%) (°C) (°C) No ONU

AZODICARBONAMIDE, PREPARATION <100 OP5 3232 1)2)

DU TYPE B, AVEC REGULATION DE

TEMPERATURE

AZODICARBONAMIDE, PREPARATION <100 OP6 3224 |3)

DUTYPEC

AZODICARBONAMIDE, PREPARATION <100 OP6 3234 |4

DU TYPE C, AVEC REGULATION DE

TEMPERATURE

AZODICARBONAMIDE, PREPARATION <100 OP7 3226 |95)

DU TYPE D

AZODICARBONAMIDE, PREPARATION <100 OP7 3236 |6)

DU TYPE D, AVEC REGULATION DE

TEMPERATURE

AZ0-2,2' BIS(DIMETHYL-2,4 METHOXY-4 100 OP7 -5 +5 3236

VALERONITRILE)

AZO-22 BIS(DIMETHYL-2,4 100 OP7 +10 +15 3236

VALERONITRILE)

AZO-1,1'BIS 100 OP7 3226

(HEXAHYDROBENZONITRILE)

AZ0-2,2' BISISOBUTYRONITRILE) 100 OP6 +40 +45 3234

AZ0-2,2' BIS(ISOBUTYRONITRILE) sous #50 0P6 3224

forme de pate avec l'eau

AZ0-2,2' BIS(METHYL-2 PROPIONATE 100 OP7 +20 + 25 3235

D'ETHYLE)

AZO-2,2' BIS(METHYL-2 BUTYRONITRILE) 100 OP7 +35 +40 3236

BIS(ALLYLCARBONATE) 388 +#12 OP8 -10 0 3237

DE DIETHYLENEGLYCOL +

PEROXYDICARBONATE DE DI-

ISOPROPYLE

CHLORURE DE DIAZO-2 NAPHTOL-1 100 OP5 3222 |2)

SULFONYLE-4

CHLORURE DE DIAZO-2 NAPHTOL-1 100 OP5 3222 |2)

SULFONYLE-5

CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE 100 OP7 3226

BENZYLETHYLAMINO-4 ETHOXY-3

BENZENEDIAZONIUM
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2.2.41.4

Liste des matiéres autoréactives déja classées transportées en emballage (suite)

MATIERES AUTOREACTIVES

Concen-
tration
(%)

Méthode
d’emballage

Température
de régulation
o)

Température
critique
Q)

Rubrique
générique
No ONU

Remarques

CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE
BENZYLMETHYLAMINO-4 ETHOXY-3
BENZENEDIAZONIUM

100

OP7

+40

+45

3236

CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET
DE CHLORO-3 DIETHYLAMINO-4
BENZENEDIAZONIUM

100

OP7

3226

CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET
DE DIETHOXY-2,5 MORPHOLINO-4
BENZENEDIAZONIUM

67-100

OP7

+35

+40

3236

CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET
DE DIETHOXY-2,5 MORPHOLINO-4
BENZENEDIAZONIUM

66

OP7

+40

+45

3236

CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE
DIETHOXY-2,5 (PHENYLSULFONYL)-4
BENZENEDIAZONIUM

67

OP7

+40

+ 45

3236

CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET
DE DIMETHOXY-2,5 (METHYL-4
PHENYLSULFONYL)-4
BENZENEDIAZONIUM

79

OP7

+40

+45

3236

CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE
DIMETHYLAMINO-4 (DIMETHYLAMINO-2
ETHOXY)-6 TOLUENE-2 DIAZONIUM

100

OP7

+40

+45

3236

CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE
DIPROPYLAMINO-4 BENZENEDIAZONIUM

100

OP7

3226

CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE
(N,N-ETHOXYCARBONYLPHENYLAMINO)
-2 METHOXY-3 (N-METHYL N-CYCLO-
HEXYLAMINO)-4 BENZENEDIAZONIUM

63-92

OP7

+40

45

3236

CHLORURE DOUBLE DE ZINC

ET DE (N,N-ETHOXYCARBONYL-
PHENYLAMINO)-2 METHOXY-3
(N-METHYL N-CYCLOHEXYLAMINO)-4
BENZENEDIAZONIUM

62

OP7

+35

+40

3236

CHLORURE DOUBLE DE ZINC
ET DE (HYDROXY-2 ETHOXY)-2
PYRROLIDINYL-1)-1
BENZENEDIAZONIUM

100

OP7

+45

+50

3236

CHLORURE DOUBLE DE ZINC
ET DE (HYDROXY-2 ETHOXY)-3
PYRROLIDINYL-1)-4
BENZENEDIAZONIUM

100

OP7

+40

+45

3236

DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-4
DE SODIUM

100

OP7

3226

DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5
DE SODIUM

100

OP7

3226

DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5 DU
COPOLYMERE ACETONE-PYROGALLOL

100

OP8

3228

N,N'-DINITROSO-
N,N'-DIMETHYLTEREPHTALIMIDE, en péte

72

OP6

3224

N,’N'-DINITROSOPENTAMETHYLENE-
TETRAMINE, avec diluant du type A

82

OP6

3224

)
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2.2.41.4 Liste des matiéres autoréactives déja classées transportées en emballage (suite)

MATIERES AUTOREACTIVES Concen- Méthode Température | Température | Rubrique | Remarques
tration d’emballage | de régulation critique générique

(%) (°C) (°C) No ONU

ESTER DE L'ACIDE DIAZO-2 NAPHTOL-1 <100 OP7 3226 |9)

SULFONIQUE, PREPARATION DU TYPE D

N-FORMYL (NITROMETHYLENE)-2 100 OP7 +45 +50 3236

PERHYDROTHIAZINE-1,3

HYDRAZIDE DE BENZENE-1,3- 52 OP7 3226

DISULFONYLE, en pate

HYDRAZIDE DE BENZENESULFONYLE 100 OP7 3226

HYDRAZIDE DE DIPHENYLOXYDE-4,4'- 100 OP7 3226

DISULFONYLE

HYDROGENOSULFATE DE 96 OP7 +45 +50 3236

(N.N-METHYLAMINOETHYLCARBONYL)-2
(DIMETHYL-3,4 PHENYLSULFONYL)-4

BENZENEDIAZONIUM

ECHANTILLON DE LIQUIDE OP2 3223 [8)
AUTOREACTIF

ECHANTILLON DE LIQUIDE OP2 3233 [9)
AUTOREACTIF, AVEC REGULATION

DE TEMPERATURE

ECHANTILLON DE SOLIDE AUTOREACTIF OP2 3224 [8)
ECHANTILLON DE SOLIDE OP2 3234 [8)
AUTOREACTIF, AVEC REGULATION DE

TEMPERATURE

METHYL-4 BENZENESULFONYL- 100 OoP7 3226
HYDRAZIDE

NITRATE DE TETRAMINEPALLADIUM (II) 100 OoP6 +30 +35 3234
4-NITROSOPHENOL 100 OoP7 +35 +40 3236
SULFATE DE DIETHOXY-2,5 100 OP7 3226
(MORPHOLINYL-4)-

4 BENZENEDIAZONIUM

TETRACHLOROZINCATE DE DIBUTOXY- 100 OP8 3228

2,5 (MORPHOLINYL-4)
-4 BENZENEDIAZONIUM (2 :1)

TETRAFLUOROBORATE DE DIETHOXY-2,5 100 oP7 +30 +35 3236
MORPHOLINO-4 BENZENEDIAZONIUM

TETRAFLUOROBORATE DE METHYL-3 95 OoP6 +45 +50 3234
(PYRROLIDINYL-1)-4

BENZENEDIAZONIUM

TRICHLOROZINCATE DE 100 OoP8 3228

DIMETHYLAMINO-4
BENZENEDIAZONIUM(-1)

Remarques

1)  Préparations d'azodicarbonamide qui satisfont aux critéres du 20.4.2 b) du Manu