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 سابعالجزء ال

 قلعمليات النالأحكام المتعلقة ب

 تمهيديةملحوظة 

 هذا الجزء للسلطات الوطنية أو السلطات المختصة بمختلف          في تترك صياغة الأحكام المفصلة    :ملحوظة
 الأحكام التنفيذية التي تنطبق     ١-٧اللائحة، يتضمن الفصل    هذه  ولأغراض  . الإقليمية السلطات   أو وسائط النقل 

، لتدرج فيه أحكام إضافية تنطبق على       وماتكمل عم يس وإن لم    ويدرج فصل إضافي،  . عـلى جميع وسائط النقل    
 .الإقليمية السلطات أو وسائط نقل مفردة قد تضيفها السلطات الوطنية أو المختصة بوسائط النقل



 

 



 

-357- 

 ١-٧الفصل 

 الأحكام المتعلقة بعمليات النقل باستخدام جميع وسائط النقل

  واشتراطات التحميلوالأحكام العامة، التطبيقنطاق  ١-١-٧

 .يتضمن هذا الفصل الأحكام التي تنطبق على عمليات نقل البضائع الخطرة باستخدام جميع وسائط النقل ١-١-١-٧

 :للنقل إلا بالشروط التاليةبضائع خطرة قدم لا ت ٢-١-١-٧

عتمد في  ت و صفوت و صحيحة،العلامات بصورة   عليها  وضع  ت و أف البضائع وتعب  ـصـنّ تُ )أ(
 و ؛ بضائع خطرةمستند نقل

 ـ )ب( ، ولا توجد مخلفات    في حالة مناسبة للنقل وفقاً لما تقتضيه هذه اللائحة        البضائع  ن  وتك
 . من بضائع خطرة ملتصقة على الطرد من الخارجخطرة

 :إلا بالشروط التاليةبضائع خطرة نقل لا ت ٣-١-١-٧

تم وضـع العلامـات وبطاقات الوسم ولوحات الإعلان الخارجي بشكل مناسب على              )أ(
 لنقل؛ ووحدات ا

 .تكون وحدات النقل في حالة مناسبة للنقل من النواحي الأخرى وفقا لما تقتضيه هذه اللائحة )ب(

لا تحمّل طرود البضائع الخطرة إلا في وحدات نقل قوية بما يكفي لتحمل الصدمات وعمليات                ٤-١-١-٧
وتكون وحدة النقل مبنية .الرحلة المتوخاةالتحمـيل الـتي تقابل عادة أثناء النقل، مع مراعاة الظروف المتوقعة أثناء            

 .وتزود وحدة النقل، حيثما يكون مناسبا، بوسائل لتسهيل تأمين ومناولة البضائع الخطرة. بشكل يمنع فقد المحتويات

تفحص وحدة النقل من الداخل والخارج قبل التحميل للتأكد من عدم وجود تلف يمكن أن                ٥-١-١-٧
 .لطرود المحمّلة فيهايؤثر في سلامتها أو سلامة ا

تحمّل وحدات النقل بحيث تفصل البضائع غبر المتوافقة، سواء الخطرة أو غيرها وفقا لأحكام               ٦-١-١-٧
الحفظ في  "، أو   "عدم التكديس "وتستوفى تعليمات التحميل الخاصة، مثل أسهم الاتجاه، واشتراطات         .هذا الفصل 

وكلما أمكن، تحمّل البضائع الخطرة     . لحرارة بوجه خاص  ، أو الاشتراطات المتعلقة بضبط درجة ا      "مكـان جاف  
 .السائلة تحت البضائع الخطرة الصلبة

الطرود التي تحتوي بضائع خطرة وسلعا خطرة غير معبأة تؤمن في وحدة النقل بوسائل مناسبة  ٧-١-١-٧
بطريقة تمنع أية )  إحكامهامثل أحزمة التثبيت، والعوارض المترلقة، والدعامات التي يمكن(قادرة على حجز البضائع 

وعندما تنقل بضائع خطرة مع بضائع أخرى       . حركة أثناء النقل من شأنها أن تغير اتجاه الطرود أو تسبب لها تلفا            
، تثبت جميع البضائع بطريقة مأمونة أو تسند في وحدة النقل بهدف منع انتثار أو )مثل الآلات الثقيلة أو الأقفاص(

ويمكن منع حركة الطرود كذلك بملء أي فراغات باستخدام وسائل تثبيت أو حصر أو              .انفلات البضائع الخطرة  
وفي حالة استخدام وسائل الربط مثل أحزمة التطويق أو السيور، لا تشد هذه الأربطة بإفراط لدرجة إتلاف . ربط

 .الطرود أو تشويهها
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يل أنواع مختلفة من الطرود     وفي حالة تحم  . لا تكدس الطرود ما لم تكن مصممة لهذا الغرض         ٨-١-١-٧
وحيثما يلزم تمنع الطرود . المصـممة لغرض التكديس معا، يؤخذ في الاعتبار توافقها للتكديس مع بعضها البعض     

 .المكدسة من الإضرار بالطرود الموضوعة تحتها وذلك باستخدام وسائل رفع الحمل

. التي تحتوي بضائع خطرة من التلف     أثـناء عمليات التحميل والتفريغ، تراعى وقاية الطرود          ٩-١-١-٧
ويولى اهتمام خاص لمناولة الطرود أثناء إعدادها للنقل، ولنوع وحدة النقل التي ستنقل عليها، ولطريقة التحميل أو 

ولا تقبل للنقل أي طرود يظهر فيها       .التفريغ، وذلك لمنع حدوث تلف عارض نتيجة لجر الطرود أو سوء مناولتها           
وفي حالة اكتشاف طرد به تلف يسبب تسرب المحتويات، لا ينقل . ي إلى تسرب المحتوياتتسرب أو تلف قد يؤد    

الطـرد التالف ولكنه يوضع في مكان مأمون وفقا للتعليمات التي تصدرها سلطة مختصة أو شخص مسؤول معين   
 .الطوارئملم بالبضائع الخطرة، والمخاطر التي تنطوي عليها والتدابير التي ينبغي اتخاذها في حالة 

تـرد اشـتراطات تشغيل إضافية بشأن نقل العبوات والحوسات في الأحكام الخاصة المتعلقة               :١ملحوظة 
 ).١-٤انظر الفصل ( بالتعبئة للعبوات والحوسات

: يمكـن كذلـك الاطـلاع عـلى إرشـادات إضـافية بشـأن تعبـئة وحدات النقل في            :٢ملحوظة 
IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs) التي يتضمنها ملحق المدونة ، 

، أو مدونات الممارسة الوطنية International Maritime Dangerous Goods Codeالدولـية للبضائع الخطرة  
 Agreementمن قبيل الاتفاق المنظم لتبادل واستخدام عربات السكك الحديدية (والمدونات المتعلقة بوسائط النقل 

governing the exchange and use of Wagons between Railway Undertakings (RIV 2000) Appendix II 

loading guidelines   الـذي نشـره الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ،((UIC) أو مدونة قواعد الممارسة التي ، 
 .) سلامة الحمولات على المركباتنوضعتها وزارة تانقل بالمملكة المتحدة بشأ

  البضائع الخطرةفصل ٢-١-٧

ولأغراض الفصل تعتبر أي مادتين غير . بعض أثناء النقلعن فصـل البضـائع غـير المـتوافقة بعضها       ت ١-٢-١-٧
وفي . ا معاً إلى مخاطر في حالة التسرب أو الانسكاب، أو أي حادث آخر            ممتوافقـتين إذا كان هناك احتمال أن يؤدي تستيفه        

 .٢-٣-١-٧، و١-٣-١-٧ في ١تراطات الفصل في حالة مواد وسلع الرتبة هذا الشأن، ترد تفاصيل اش

قـد يخـتلف مدى الخطر الناشئ من احتمالات التفاعل بين البضائع الخطرة غير المتوافقة، ولذلك                 ٢-٢-١-٧
تخـتلف ترتيـبات الفصل اللازمة أيضاً حسب الاقتضاء، ويمكن تحقيق هذا الفصل في بعض الحالات عن طريق اشتراط                   

ويمكن ملء الفراغات البينية التي تفصل بين هذه البضائع بشحنات متوافقة مع المواد             . مسافات محددة بين البضائع الخطرة    
 .أو السلع الخطرة المعنية

وتقوم اشتراطات الفصل بكل واسطة من وسائط . ذات طابع عامأحكام هي أحكام هذه اللائحة  ٣-٢-١-٧
 :النقل على المبادئ التالية

بعض بحيث يتم تقليل المخاطر بشكل      عن  فصل البضائع الخطرة غير المتوافقة بعضها       ت )أ(
 فعال في حالة حدوث تسرب أو انسكاب عرضي أو وقوع أي حادث آخر؛

عند تستيف بضائع خطرة معاً، تطبق اشتراطات الفصل الأشد صرامة التي تنطبق على  )ب(
 أي من هذه البضائع؛
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تعين أن تحمل بطاقات مخاطر إضافية، تنطبق اشتراطات الفصل          التي ي  طـرود لافي حالـة     )ج(
المناسبة للخطر الإضافي إذا كانت هذه الاشتراطات أشد صرامة من الاشتراطات المقررة            

 .للخطر الأساسي

 .على بضائع خطرة تتفاعل فيما بينها تفاعلا خطراًعبوة شاملة توي  تحلا يجوز أن ٤-٢-١-٧

 لى نقل المتفجراتعتنطبق أحكام خاصة  ٣-١-٧

  التي تنتمي لمجموعات توافق مختلفة١فصل بضائع الرتبة  ١-٣-١-٧

تزداد درجة أمان المواد والسلع المتفجرة إذا نقل كل نوع منها بمعزل عن الأنواع الأخرى، لكن                 :ملحوظة
 التوازن السليم بين    يلية، يقتض ومن الناحية العم  . الاعتـبارات العملية والاقتصادية تحول دون تحقيق هذه الحالة المثالية         

 .نقل ال المواد والسلع المتفجرة في منأنواع مختلفةمن الجمع بين اشتراطات الأمان والعوامل الأخرى تحقيق درجة معينة 

وتعتبر . بين المتفجرات " التوافق" معاً في النقل على      ١تـتوقف درجـة تحميل بضائع الرتبة         ١-١-٣-١-٧
إذا كان يمكن نقلها معاً دون زيادة ملحوظة سواء في احتمال وقوع حادث، أو في   " وافقةمت "١البضائع في الرتبة    

 .حجم الآثار المترتبة على وقوع مثل هذا الحادث لكمية محددة من الحمولة

 : وفقاً للشروط التاليةون ونافإلى كلف يمكن نقل سلع مجموعات التوافق من أ ٢-١-٣-١-٧

 ات التي تحمل حرف مجموعة التوافق ذاته ورقم الشعبة ذاته؛يمكن أن تنقل معاً العبو )أ(

الشعب شريطة  أرقام  في  إذا اختلفت   يمكـن أن تنقل معاً سلع مجموعة التوافق ذاتها           )ب(
غير أنه عند نقل    . معاملة الشحنة بأكملها وكأنها تنتمي إلى الشعبة ذات الرقم الأقل         

، مجموعة التوافق   ٢-١ئع الشعبة    مع بضا  ال، مجموعة التوافق د   ٥-١بضـائع الشعبة    
، ١-١، يـتعين معاملة الشحنة بأكملها لأغراض النقل وكأنها تنتمي إلى الشعبة             الد

 ؛المجموعة التوافق د

 التي تحمل حروف مجموعات توافق مختلفة       الطرودفي النقل بين    ، لا يجمـع     عمومـاً  )ج(
، ال، د يموافق ج  إلا في حالة حروف مجموعات الت      )بصـرف النظر عن رقم الشعبة     (
 .٤-١-٣-١-٧ و٣-١-٣-١-٧، وذلك على النحو المشروح في اف، قاءه

 تحددها  ون ون افإلى ك لف  هـناك بعض التوليفات المسموح بها في نطاق مجموعات التوافق أ           :ملحوظة
 .طبقة على مختلف وسائط النقلنالأحكام الم

شريطة واحدة  اً في وحدة شحن أو وحدة نقل         مع اءهو الدو يميسمح بنقل سلع مجموعات التوافق ج      ٣-١-٣-١-٧
. )ب(٢-١-٣-١-٧لما ورد في    وتعين الشعبة المناسبة وفقاً     . ٣-١-٢تعـيين رمـز التصنيف العام طبقاً لما هو موضح في            

 ـ    توليفة لمواد   ةوتدرج أي . اء في مجموعة التوافق ه    اءهو الدو يم توليفة للسلع التي تنتمي للمجموعات ج      ةوتـدرج أي
 ـ  مجموعـات    ، مع مراعاة الخصائص السائدة     ١-١-٢-١-٢ في أنسب مجموعة توافق وردت في        الدو يمالـتوافق ج

 .للحمولة المجمعة

 مجموعة توافق أخرى فيما عدا المجموعتين ة مع بضائع أيافيمكن نقل بضائع مجموعة التوافق ق ٤-١-٣-١-٧
 .لف ولامأ
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نقل بضائع هذه ولا ت.  مجموعات التوافق الأخرى مع بضائعلاملا تنقل بضائع مجموعة التوافق  ٥-١-٣-١-٧
 . ذاتهالامالمجموعة إلا مع نوع البضائع نفسه في نطاق مجموعة التوافق 

 مع مجموعات   ))ب(٢-١-٣-١-٧انظر  ( ونقل بضائع مجموعة التوافق ن    ، لا تن  بوجـه عـام    ٦-١-٣-١-٧
عتبر من ت، اءهو الدو يمبضائع مجموعات التوافق ج إذا نقلت هذه البضائع مع غير أنه. افالتوافق الأخرى باستثناء ق

 .)٣-١-٣-١-٧انظر أيضاً ( المجموعة التوافق د

، الشحنحاويات  مع بضائع خطرة من رتب أخرى في ١النقل المختلط لبضائع من الرتبة     ٢-٣-١-٧
 والشاحنات البرية، وعربات السكك الحديدية

ع خطرة من الرتب الأخرى في حاويات شحن أو  مع بضائ١لا تـنقل بضـائع مـن الرتبة          ١-٢-٣-١-٧
 .مركبات أو عربات ما لم ينص على غير ذلك في هذه اللائحة

 .، بمجموعة التوافق قاف مع بضائع خطرة من الرتب الأخرى٤-١يجوز أن تنقل بضائع من الشعبة  ٢-٢-٣-١-٧

 التي تحمل رقم الأمم     Cوع  الن من   باستثناء المتفجرات الناسفة  (يجـوز نقل متفجرات ناسفة       ٣-٢-٣-١-٧
) ٢٠٦٧ و١٩٤٢رقما الأمم المتحدة  (١-٥مع نترات الأمونيوم والنترات غير العضوية من الرتبة ) ٠٠٨٣المتحدة 

 لأغراض الترتيب والفصل والتستيف والحمولة      ١بشـرط أن يعامل المجموع باعتباره متفجرات ناسفة من الرتبة           
 .القصوى المسموح بها

وي بضائع من   تالتي تح ) ٢٩٩٠ و ٣٠٧٢رقما الأمم المتحدة    ( أن تنقل أجهزة الإنقاذ      يجـوز  ٤-٢-٣-١-٧
 . كمعدات مع نفس البضائع الخطرة الموجودة في الأجهزة١الرتبة 

يجوز نقل أدوات نفخ الوسائد الهوائية أو وحدات الوسائد الهوائية أو سحابات أحزمة المقاعد  ٥-٢-٣-١-٧
مع أدوات نفخ الوسائد الهوائية ووحدات      ) ٠٥٠٣رقم الأمم المتحدة    (وافق زاي   ، بمجموعـة الت   ٤-١الشـعبة   مـن   

 ).٣٢٦٨رقم الأمم المتحدة  (٩ وسحابات أحزمة المقاعد من الرتبة الوسائد الهوائية

 يةسكك الحديدالنقل المتفجرات في حاويات الشحن والشاحنات البرية وعربات  ٣-٣-١-٧

 وأ أو الشاحنات البرية أو عربات السكك الحديدية لنقل مواد           نالشحلا تستخدم حاويات     ١-٣-٣-١-٧
 صالحة للاستخدام  البرية أو عربة السكك الحديدية أو الشاحنة الشحن ما لم تكن حاوية١سلع متفجرة من الرتبة 

 طبقاً للاتفاقية الدولية  ( )فقطالشحن  في حالة حاويات    (مـن حيث تركيبها، كما يثبت من وجود لوحة اعتماد           
 :، وما لم يتم إجراء فحص عيني مفصل على النحو التالي)لسلامة الحاويات

بمتفجرات يلزم التأكد البرية أو عربة السكك الحديدية  أو الشاحنة الشحنقبل تحميل حاوية    )أ(
مـن خلوها من مخلفات من الشحنة السابقة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام من حيث              

 دران الداخلية من النتوءات؛التركيب وخلو الأرضية والج

ألا تكون هناك عيوب كبيرة في      " الصلاحية للاستخدام من حيث التركيب    "يعني مصطلح    )ب(
، على سبيل البرية أو عربة السكك الحديديةأو الشاحنة الشحن العناصـر الهيكلية لحاوية    

، قضبان  ، قضبان المجاري العلوية والسفلية الجانبية      الشحن حاويـات  المـثال، في حالـة    
الـنهايات العلوية والسفلية، عتبة الباب وجائزه، عوارض الأرضية المستعرضة، دعامات           

ويقصد بالعيوب الكبيرة أي نقر أو انحناء في العناصر الهيكلية يتجاوز . وتركيبات الأركان
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أو أي تشققات أو كسور في العناصر الهيكلية؛      وأبصرف النظر عن طوله؛      مم   ١٩عمقه  
 في  )من قبيل الوصلات المحضنة   ( وصلة تراكبية غير سليمة      ةلة تراكبية، أو أي   أكثر من وص  

قضبان النهايات العلوية أو السفلية أو جائز الباب، أو وجود أكثر من وصلتين تراكبيتين              
 من قضبان المجاري العلوية أو السفلية الجانبية أو أية وصلة تراكبية في عتبة الباب               في أي 

 أو كسر في مفصلات الباب أو غياب         ليّ  أو وجود أي تقبب أو     أو دعامات الأركان؛  
إحداها أو عدم صلاحيتها لأي سبب أو وجود أي حشايا أو لحامات غير محكمة؛ وفي               

أي تشوه في الشكل العام يحول دون الترتيب السليم لوسائل          الشحن  حالـة حاويات    
 أو العربة أو يعوق إدخال      المناولة والتركيب والتثبيت على شاحنة الحاويات أو المركبة       

 ؛الحاويات في العيون المخصصة لها في السفينة

أو البرية   أو الشاحنة     الشحن بالإضـافة إلى ذلك، لا يقبل التلف في أي جزء من حاوية            )ج(
 بصرف النظر عن المادة التي صنعت منها، من قبيل صدأ المعدن في              السكك الحديدية  عربة

غير أنه يمكن قبول ظواهر البلى العادية       . وف الزجاجي الجـدران الجانبـية أو تلف الص      
كالصـدأ والنقر غير الغائرة والخدوش البسيطة وغيرها من مظاهر التلف التي لا تؤثر في               

 .صلاحية استخدام الوحدة أو صمودها للتقلبات الجوية

 ،ايز١-١ و ،الد١-١ و ،يمج١-١ بالشُّعباب الحر   ـفيما يتعلق بالمواد المسحوقية ذات الانسي      ٢-٣-٣-١-٧
 ـ ٣-١و ، تكون أرضية حاوية    ايز٣-١ و ،ايز٢-١ و ،ايز١-١ بالشُّعب والصـواريخ النارية     ،ايز٣-١ و ،يمج

 . غير معدنيغطاء ذات سطح أو الشحن

 أحكام خاصة لنقل الغازات ٤-١-٧

لا تنفل الأيروسولات لأغراض إعادة معالجتها أو للتخلص منها بموجب بنود الحكم الخاص              ١-٤-١-٧
 .  إلا في وحدات نقل جيدة التهوية، ولا تنقل في حاويات الشحن المغلقة٣٢٧

 والأكاسيد الفوقية   ١-٤ق على نقل المواد الذاتية التفاعل بالشعبة        بطنأحكـام خاصة ت    ٥-١-٧
 ٢-٥العضوية بالشعبة 

لا عى أنقل، يرا حيـثما يجمـع عدد من الطرود في حاوية شحن أو شاحنة برية مغلقة أو وحدة                  ١-٥-١-٧
 . الكمية الكلية للمادة وأنواع وعدد الطرود وطريقة التستيف أي مخاطر للانفجارسببت

يلـزم حمايـة جميع المواد الذاتية التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية من تأثير أشعة الشمس                ٢-٥-١-٧
 .المباشرة وجميع مصادر الحرارة، وتوضع في أماكن جيدة التهوية

، وأكاسيد فوقية   ٤-٣-٢-٤-٢ فيذلك  يشترط  ذاتية التفاعل عندما    معينة  مواد  ل  لا يجـوز نق    ٣-٥-١-٧
قد وعلاوة على ذلك،    . ، إلا في ظروف ضبط درجة الحرارة      ١-٤-٣-٥-٢ فيذلك  يشترط  عضـوية معيـنة عندما      

رجة الأمر ضبط درجة الحرارة عند نقل مادة ذاتية التفاعل أو أكسيد فوقي عضوي لا يتطلب عادة ضبط د                 يقتضـي   
 ١-٣-٥-١-٧  الواردة في  شتراطاتالاوتنطبق  . س٥٥ºظـروف قد ترتفع فيها درجة الحرارة إلى أعلى من           الحـرارة في    

 . المواد على نقل مثل هذه٢-٣-٥-١-٧و
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 أحكام ضبط درجة الحرارة ١-٣-٥-١-٧

يفترض ألا  و. ون هي الدرجة القصوى التي يمكن عندها نقل المادة بشكل مأم          "درجـة حرارة الضبط   " ١-١-٣-٥-١-٧
، حدث أن وصلت الحرارة إلى هذه الدرجة      أنه إذا   س، و ٥٥ºدرجة حرارة البيئة المحيطة مباشرة بالطرد أثناء النقل         تـتجاوز   

 قد يلزم اتخاذ إجراءات     ،وفي حالة فقدان السيطرة على درجة الحرارة      . ساعة ٢٤لا تستمر إلا لفترة قصيرة نسبياً كل        فإنهـا   
 . عندها هذه الإجراءاتتنفذ هي درجة الحرارة التي "ارة الطوارئدرجة حر"و. الطوارئ

 حساب درجتي حرارة الضبط والطوارئ ٢-١-٣-٥-١-٧

 درجة حرارة الضبط درجة حرارة الطوارئ

ة حـرارة ـدرجـ
 يتـذاالالانحـلال 

 نوع الوعاء )أ((SADT) التسارع
درجـــة حـرارة الانحـلال   تحت  

 س١٠ºبمقدار الذاتي التسارع 
درجــة حـرارة الانحـلال    تحـت   

 س٢٠ºبمقدار ذاتـي التسارع ال
٢٠ºــبوات الم س أو أقل ــردةالع  ف

 والحوسات 
درجـــة حـرارة الانحـلال   تحت  

 س١٠ºبمقدار الذاتي التسارع 
درجــة حـرارة الانحـلال    تحـت   

 س١٥ºبمقدار الذاتي التسارع 
  س٣٥ºس إلى ٢٠ºفوق 

درجــة حـرارة الانحـلال   تحـت   
 س٥ºبمقدار ذاتي التسارع ال

درجــة حـرارة الانحـلال    تحـت   
 س١٠ºبمقدار الذاتي التسارع 

  س٣٥º فوق

درجـــة حـرارة الانحـلال   تحت  
 س٥ºبمقدار الذاتي التسارع 

درجــة حـرارة الانحـلال    تحـت   
 س١٠ºبمقدار الذاتي التسارع 

 الصهاريج النقالة س٥٠º أقل من

 . للمادة المعبأة المراد نقلها(SADT)الذاتي التسارع أي درجة حرارة الانحلال  )أ( 

على  ٢-١-٣-٥-١-٧ الجدوللاستعانة ب الطوارئ با درجة حرارة   درجـة حرارة الضبط و    تحسـب    ٣-١-٣-٥-١-٧
 التي تعرّف بأنها أدنى درجة حرارة يمكن أن يحدث فيها انحلال ذاتي             (SADT)درجة حرارة الانحلال الذاتي التسارع      أساس  
ذاتي التسارع لتقرير مدى ضرورة إخضاع مادة ما الوتقدر درجة الانحلال . ع لمادة ما في العبوة المستخدمة في النقلالتسار

وترد الاشتراطات المتعلقة بتحديد درجة الانحلال الذاتي التسارع للمواد الذاتية التفاعل           . لضـبط الحـرارة أثـناء النقل      
 .، على التوالي٢-٤-٣-٥-٢و ٤-٣-٢-٤-٢والأكاسيد الفوقية العضوية في 

طبقة، حسبما يكون   ن درجـات حـرارة الضبط والطوارئ، الم       ٣-٢-٣-٢-٤-٢تـرد في     ٤-١-٣-٥-١-٧
 للأكاسيد الفوقية العضوية    ٤-٢-٣-٥-٢ وفي   ،ملائمـاً، للأكاسـيد الفوقية العضوية المدرجة حالياً في فئات         

 لزملية أثناء النقل عن درجة حرارة الضبط، ولكن يأن تقل درجة الحرارة الفعيجوز  و،المدرجـة حالـياً في فئات   
 .لأطوارلخطر اختيارها لتفادي أي فصل 

 ضبط درجة الحرارةفي ظروف النقل  ٢-٣-٥-١-٧

نظـراً لأن الظـروف التي تؤخذ في الاعتبار تختلف من واسطة نقل إلى أخرى، فلن تحتوي                  :ملحوظة
 .الفقرات التالية إلا على توجيهات عامة

يشكل الحفاظ على درجة الحرارة المحددة سمة أساسية في النقل المأمون للمواد الذاتية التفاعل               ١-٢-٣-٥-١-٧
 :وبصورة عامة يلزم ما يلي. والأكاسيد الفوقية العضوية
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  فحص شامل لوحدة النقل قبل التحميل؛إجراء )أ(

  تعليمات إلى الناقل حول تشغيل نظام التبريد؛إعطاء )ب(

 في حال اختلال الضبط؛خذ ءات تت إجراتوفير )ج(

 رصد منتظم لدرجات الحرارة التشغيلية؛ )د(

 . أو قطع غياراحتياطي نظام تبريد يرتوف  )ه(

الوصـول المباشر إلى أجهزة الضبط واستشعار الحرارة في نظام التبريد وتكون جميع             كفـل   ي ٢-٢-٣-٥-١-٧
 حرارة حيز الهواء داخل وحدة النقل بواسطة جهازي     وتقاس درجة . الوصلات الكهربائية صامدة للأحوال الجوية    

ويلزم . كشف أي تغيرات تطرأ على درجة الحرارة بسهولة  استشـعار مسـتقلين، وتسجل القراءات بحيث يمكن         
 تزود  ،س٢٥º+وفي حالة نقل مواد تقل درجة حرارة ضبطها عن        . ات وتسجيلها ساع٦-٤الـتحقق من درجة الحرارة كل       

زة إنذار مرئية ومسموعة مزودة بمصدر للطاقة مستقل عن نظام التبريد ومضبوطة لتعمل عند              الوحدة الناقلة بأجه  
 .درجة حرارة الضبط أو دونها

في حالة تجاوز درجة حرارة الضبط أثناء النقل، يتعين المبادرة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل               ٣-٢-٣-٥-١-٧
كما يجرى  . )مثلابإضافة مبردات سائلة أو صلبة      (بريد  أي إصـلاحات ضرورية لأجهزة التبريد أو زيادة طاقة الت         

 إجراءات استهلاليتعين و. تنفيذ إجراءات الطوارئ من استعدادات    من درجة الحرارة و     بشـكل متواتر   الـتحقق 
 .الحرارة إلى الدرجة الحرجة للطوارئدرجة الطوارئ حين تصل 

 : على عوامل عدة منهاتعتمد ملاءمة وسيلة معينة لضبط الحرارة للنقل ٤-٢-٣-٥-١-٧

 درجة حرارة ضبط المادة أو المواد المنقولة؛ )أ(

 الفرق بين درجة حرارة الضبط والأحوال المتوقعة لدرجة الحرارة المحيطة؛ )ب(

 كفاءة العزل الحراري؛ )ج(

 مدة النقل؛ )د(

 .السماح بهامش أمان للتأخير  )ه(

 : مرتبة تصاعدياً حسب قدرة الضبط-حرارة الضبط هي لطرائق الملائمة لمنع تجاوز درجة ا ٥-٢-٣-٥-١-٧

العزل الحراري بشرط أن تكون درجة الحرارة الأولية للأكاسيد الفوقية العضوية أقل             )أ(
 من درجة حرارة الضبط بقدر كاف؛

 :العزل الحراري بنظام تبريد بشرط )ب(

 أكسيد الكربون   النتروجين المسيّل أو ثاني   ( تبريدحمل كمية كافية من مادة ال      `١`
  بما يسمح بهامش معقول للتأخير؛)الصلب على سبيل المثال

 ؛تبريدعدم استخدام الأكسجين المسيّل أو الهواء المسيّل كمواد  `٢`
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 ؛تبريد منتظم حتى بعد استهلاك معظم مادة التبريد تأثير يرتوف `٣`

 ا؛ تحذير واضح على أبواب الوحدة بضرورة تهويتها قبل دخولهكتابة `٤`

التبريد الميكانيكي المفرد، بشرط استخدام تركيبات كهربائية صامدة للانفجار داخل           )ج(
 غرفة التبريد لمنع اشتعال الأبخرة اللهوبة المنبعثة من الأكاسيد الفوقية العضوية؛

 : شريطةتبريدنظام تبريد ميكانيكي مشترك مع نظام مادة  )د(

 ن الآخر؛أن يكون كل من النظامين مستقلاً ع `١`

 ؛)ج( و)ب (أن تتحقق الاشتراطات المبينة في `٢`

 : شريطةمزدوجم تبريد ميكانيكي نظا  )ه(

ن الآخر باستثناء الوحدة المتكاملة     ـتقلاً ع ـأن يكون كل من النظامين مس      `١`
 للإمداد بالطاقة؛

ى حدة قادراً على المحافظة على الضبط الملائم        ـيكون كل من النظامين عل    و `٢`
 جة الحرارة؛لدر

 حالة الأكاسيد الفوقية العضوية التي تقل فيها نقطة الاشتعال عن حاصل            وفي `٣`
س، تستعمل تركيبات كهربائية صامدة     °٥جمـع درجـة حرارة الطوارئ و      

نفجـار في غـرفة التبريد لمنع اشتعال الأبخرة اللهوبة المنبعثة من الأكاسيد     لال
 .الفوقية العضوية

ذاتية الفيما عدا المواد  (بق على نقل المواد المثبتة بضبط درجة الحرارة         تنطأحكـام خاصة     ٦-١-٧
 )التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية

 : التيتنطبق هذه الأحكام على نقل المواد ١-٦-١-٧

  و؛"STABILIZED" "مثبتة" اسمها الرسمي المستخدم في الشحن كلمة تضمني )أ(

كما هي  ) ٣-١-٣-٥-١-٧انظر  ( التسارع   تكـون درجـة حرارة انحلالها الذاتي       )ب(
 .س أو أقل٥٠ºمقدمة للنقل في طرد أو حوسة أو صهريج 

وحين لا يستخدم التثبيط الكيمائي لتثبيت مادة متفاعلة، مما قد يولد كميات خطرة من الحرارة                
طبق هذه الأحكام على المواد ولا تن. والغاز أو البخار في ظروف النقل العادية، تنقل هذه المواد مع ضبط لدرجة الحرارة

 .س٥٠º درجة حرارة انحلالها الذاتي التسارع تتجاوز كيميائية بحيث مثبطاتالتي تثبت بإضافة 

 .ضبط درجة الحرارة تكون محظورة من النقل في وسائط معينةفي ظروف بعض المواد التي تنقل  :ملحوظة

 على  ٢-٣-٥-١-٧ و ٣-١-٣-٥-١-٧ إلى   ١-١-٣-٥-١-٧تنطـبق الأحكام الواردة في       ٢-٦-١-٧
 .١-٦-١-٧في ) ب(و) أ(المواد التي تستوفي المعيارين 
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) ١-١-٣-٥-١-٧انظر  (قـد تكون درجة حرارة النقل الفعلية أدنى من درجة حرارة الضبط              ٣-٦-١-٧
 . الأطوار الخطرانفصاللكنها تختار لتجنب 

سائل ذاتي التفاعل من    "ق أحكام   حـين تـنقل هذه المواد في حوسات أو صهاريج نقالة تنطب            ٤-٦-١-٧
 ٢-٧-١-٤لنقل في الحوسات انظر الأحكام الخاصة فـي        بشأن ا و". درجـة حـرارة مضـبوطة     "و" Fالـنوع   

 لنقل في الصهاريج النقالة انظر الأحكام الإضافية     بشأن ا ؛ و IBC520في توجيـه التعبئـة    " الاشـتراطات الإضـافيـة   "و
 .١٣-١-٢-٤في 

ولا " STABILIZED" "مثبتة"كلمة  يتضمن  الرسمي المستخدم في الشحن لمادة ما       إذا كان الاسم     ٥-٦-١-٧
ْ س فقد تتطلب ضبطاً ٥٥نقل في ظروف قد تتجاوز درجة الحرارة فيها تيشترط عادة نقلها مع ضبط لدرجة الحرارة، و

 .لدرجة الحرارة

 )المعدية( ٢-٦والشعبة ) السمية (١-٦تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام خاصة  ٧-١-٧

 )السمية (١-٦مواد الشعبة  ١-٧-١-٧

 الفصل عن المواد الغذائية ١-١-٧-١-٧

ات ـمجموع(ية  سمة أو المعروف أنها مواد      ـلا تـنقل المواد التي تحمل علامات المواد السمي         
 في عربة سكة حديدية أو شاحنة واحدة، أو عنبر واحد في سفينة أو مخزن واحد في               ) `٣` و `٢` و `١`التعبـئة   

طائرة أو أية وسيلة أخرى للنقل مع مواد تحمل علامات المواد الغذائية أو معروف أنها مواد غذائية، أو مع علف                    
مواد  ويمكن تخفيف هذا الحكم في حالة. للاستهلاك الآدمي أو الحيواني ومخصصة تؤكلالحيوانات، أو أي منتجات 

ختصة بأن التعبئة والفصل كافيان لمنع تلوث المواد الغذائية          شريطة أن تقتنع السلطة الم     `٣` و `٢`مجموعتي التعبئة   
 .للاستهلاك الآدمي أو الحيواني ومخصصة التي تؤكلأو علف الحيوانات أو المواد الأخرى 

 تطهير وحدات النقل ٢-١-٧-١-٧

فن أو مخازن الطائرة أو أية      ـر الس ـ عربات السكك الحديدية أو الشاحنات أو عناب       حصتف 
 `١` مجموعات التعبئة (ية  سمعروف أنها مواد    الم لنقل مواد تحمل علامات المواد السمية أو         خدمتخرى است نقل أ وحدة  

استخدام عربات السكك   لا يعاد   و. ةـ، وذلـك قبل إعادة استخدامها، بغية معرفة ما إذا كانت ملوث           )`٣` و `٢`و
 .تطهيرهاأن يتم ة نقل أخرى ملوثة قبل الحديدية أو الشاحنات أو عنابر السفن أو مخازن الطائرة أو أية وحد

 )المعدية( ٢-٦مواد الشعبة  ٢-٧-١-٧

 مسؤولية الناقل ١-٢-٧-١-٧

جميع الأحكام المنطبقة على تعبئة المواد المعدية، وبطاقات وسمها         فهم  ه  يالناقل وموظف عـلى    
 مع القواعد السارية ويرسلها بأسرع ما ويقبل الناقل الشحنات التي تتفق. ونقلها والمستندات المتعلقة بها فهماً تاماً

وفي حالة اكتشافه أي خطأ في بطاقات الوسم أو المستندات، يبلغها فوراً للمرسل أو المرسل إليه لاتخاذ                 . يمكـن 
 .الإجراءات التصحيحية المناسبة

 الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حدوث تلف أو تسرب ٢-٢-٧-١-٧
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 فتح عبوات تحتوي مواد معدية يتبين له أنها أصيبت بتلف على أي شخص مسؤول عن نقل أو 
 :أو حدث فيها تسرب أن يقوم بما يلي

 تجنب مناولة الطرود أو مناولتها في أضيق الحدود؛ )أ(

 اورة للكشف عن أي تلوث وعزل أي طرد يحتمل أن يكون قد تلوث؛ش الطرود المجيتفت )ب(

لبيطرية المختصة وتقديم معلومات عن أي بلد إبلاغ سلطة الصحة العامة أو السلطة او )ج(
  وآخر من بلدان العبور يحتمل أن يكون أشخاص قد تعرضوا فيها للخطر؛

 .أو المرسل إليه/إخطار المرسل و )د(

 تطهير وحدات النقل ٣-٢-٧-١-٧

عربات السكة الحديدية أو الشاحنات أو عنابر السفن أو مخازن الطائرة أو أية وحدة           حص  تف 
وإذا أطلقت هذه المواد . ت لنقل مواد معدية لمعرفة أي إطلاق لهذه المواد قبل إعادة استخدامهاخدمخرى استنقل أ

ويمكن القيام بعملية التطهير بأية وسيلة تثبط نشاط        . المعدية أثناء النقل، تطهر وحدة النقل قبل إعادة استخدامها        
 . المادة المعدية المنطلقة على نحو فاعل

 المواد المشعةنقل طبق على ن خاصة تأحكام ٨-١-٧

 الفصل ١-٨-١-٧

تفصل الطرود، والعبوات الشاملة، وحاويات الشحن التي تحتوي مواد مشعة، والمواد المشعة             ١-١-٨-١-٧
 :غير المعبأة، أثناء النقل وأثناء التخزين في عمليات العبور لإبعادها عن

، وذلك بمسافات تحسب باستخدام     في مناطق العمل المشغولة بصفة منتظمة     العمـال    )أ(
  متحفظة؛نموذجية ملي سيفرت في السنة وبارامترات ٥معيار جرعة مقداره 

أفـراد المجموعة الحرجة من الجمهور، في المناطق التي يرتادها الجمهور بصفة منتظمة،       )ب(
 ملي سيفرت في السنة     ١ مقدارهوذلـك بمسـافات تحسب باستخدام معيار جرعة         

 وذجية متحفظة؛وبارامترات نم

الأفلام الفوتوغرافية غير المظهرة، وذلك بمسافات تحسب باستخدام معيار تعرض فيلم      )ج(
 ملي سيفرت لكل ٠,١ مقدارهفوتوغرافي غير مظهر لإشعاع بسبب نقل المادة المشعة 

 شحنة من هذا الفيلم؛ و

 .٢-٣-١-٧ و٢-١-٧ الواردة في للأحكامالمواد الخطرة الأخرى وفقا  )د(

 في III-YELLOW أو II-YELLOWة ـة الثانيـ من الفئالشاملةلا تنقل الطرود أو العبوات  ٢-١-٨-١-٧
إلا إذا كان الأمر يتعلق بمقصورات مخصصة حصرا لحراس مكلفين بشكل خاص             ،مقصـورات يشـغلها ركاب    

 . الشاملةالعبوات وأ هذه الطرود بمراقبة
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 حدود النشاط ٢-٨-١-٧

النشاط في عنبر واحد أو مقصورة واحدة على ظهر مركب ملاحي في      يم  قلا يتجاوز مجموع     
المجـاري المائية الداخلية أو على ظهر أية وسيلة نقل أخرى، لنقل مواد غير معبأة ذات نشاط نوعي منخفض أو                    

 .٢-٨-١-٧، الحدود المبينة في الجدول IP-3 والنوع IP-2 والنوع IP-1سطح من النوع الأجسام ملوثة 

 لمواد ذات النشاط النوعي المنخفضلحدود النشاط الإشعاعي  :٢-٨-١-٧ل الجدو
 سطح داخل طرود صناعية أو غير معبأةالالملوثة  والأجسام

حد النشاط الإشعاعي لعنبر أو 
مقصورة داخل زورق ملاحي 

 في المياه الداخلية

حد النشاط الإشعاعي 
لوسائل النقل بخلاف التي 
ية تستخدم فيها المجاري المائ

 طبيعة المادة الداخلية
  مواد ذات نشاط نوعي منخفض)LSA-I( بلا حدود بلا حدود

A2مثل قيمة  ١٠٠
  مواد صلبة غير قابلة للاحتراق)LSA-III وLSA-II( بلا حدود *

 مـواد صـلبة قابلة للاحتراق       )LSA-III و A2 )LSA-IIمثل قيمة  ١٠٠ A2أمثال قيمة  ١٠
 وجميع السوائل والغازات

 )SCO (سطحالأجسام ملوثة  A2  مثل قيمة ١٠٠ A2 مثال قيمة  أ١٠
 * 

A2تعني قيمة النشاط الإشعاعي النوعي . 

 التستيف أثناء النقل والتخزين خلال العبور ٣-٨-١-٧

 .ةمأمونبطريقة تستيف الشحنات يراعى  ١-٣-٨-١-٧

أي أحكام  بدون تطبيق    معبأة   شحنة عامة  ضمن   شاملة ةطرد أو عبو  أو تخزين   يجـوز نقـل      ٢-٣-٨-١-٧
، المنطبقةعتماد  الا باستثناء ما قد تشترطه السلطة المختصة على وجه التحديد في شهادة             رص الشحنة، خاصـة ل  

مباشرة موضوعة اورة  المجبضائع وألا تكون ال   ،٢م/ واط ١٥دفق الحراري السطحي    الشـريطة ألا يتجاوز متوسط      
 .حقائبأو داخل أكياس 

 الشحن وحاويات   الشاملة وتكديس الطرود والعبوات     الشحن تحميل حاويات    تراقب عملية  ٣-٣-٨-١-٧
 :على النحو التالي

، يقيد LSA-I وشحنات مواد المجموعة باستثناء ما يستوجبه شرط الاستخدام الحصري )أ(
 وسيلة نقل   ملها التي تح  الشحن وحاويات   الشاملةالعـدد الإجمالي للطرود والعبوات      

وسيلة النقل القيم الموضحة    ب المجموع الكلي لمؤشرات النقل      واحـدة بحيث لا يتجاوز    
 ؛٣-٣-٨-١-٧في الجدول 

 ملي  ٢يـراعى ألا يـتجاوز مسـتوى الإشـعاع في ظـل ظروف النقل الروتينية                 )ب(
 ملي  ٠,١سـاعة عـند أية نقطة على السطح الخارجي لوسيلة النقل، و           /سـيفرت 
ء الشحنات التي تنقل في نطاق ، باستثنام من هذا السطح ٢ساعة على مسافة /سيفرت

الاستخدام الحصري بالشاحنات أو السكك الحديدية، وفي تلك الحالة تكون حدود           
 ؛)ج(و) ب (٢-١-٣-٢-٧ في مبينةالنشاط الإشعاعي حول العربة كما هي 
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 وعلى متن وسيلة للنقل     الشحنلا يـتجاوز المجموع الكلي لأمان الحرجية في حاوية           )ج(
 .٢-٤-٨-١-٧ الجدول  فيبينةالقيم الم

  ووسائل النقل التي   الشحن حاويات   فيالنقل  مؤشرات  دود  ح :٣-٣-٨-١-٧ الجدول
 لا تخضع للاستخدام الحصري

ي فـل ـلنقؤشرات ا لمـيوع الكلـد المجمـح
  أو وسيلة النقلالشحننوع حاوية  لـيلة للنقـ وسـتنى مـ أو علشحنة ـحاوي

  صغيرة-حاوية بضائع  ٥٠
  كبيرة-بضائع حاوية  ٥٠
 شاحنة ٥٠
 طائرة 
 ركاب  ٥٠
 بضائع  ٢٠٠
 مركب ملاحي في المجاري المائية الداخلية ٥٠
مركب بحري 

)أ(
 

 
٥٠ 

 ـ  ـعنـب  )١( حددة على ظهر   ـورة أو منطقة م   ـر أو مقص
  صغيرةشحن، حاويات شاملةطرود، عبوات : المركب

 حاويات بضائع كبيرة  ٢٠٠
 :مجموع المركب )٢( 
 ، حاويات شحن صغيرةشاملةعبوات طرود،   ٢٠٠

  كبيرةشحنحاويات   بلا حدود

 ٣-١-٣-٢-٧ المحمولة في شاحنة أو على ظهرها والمستوفية لأحكام الشاملةيجوز نقل الطرود أو العبوات  )أ( 
 .بواسطة السفن شريطة ألا يتم رفعها من الشاحنة في أي وقت تكون فيه على ظهر المركب

 أو أية شحنة يتجاوز أمان      ١٠النقل بها   مؤشر   يجوز نقل أي طرد أو عبوة شاملة يتجاوز          لا ٤-٣-٨-١-٧
 . إلا في إطار الاستخدام الحصري٥٠الحرجية بها 

  وتخزينها خلال العبورهافصل الطرود التي تحتوي مواد انشطارية أثناء نقل ٤-٨-١-٧

 التي تضم مواد انشطارية مخزونة خلال       حنش وحاويات ال  الشاملةيقـيد عدد الطرود والعبوات       ١-٤-٨-١-٧
 ويراعى في تخزين  . ٥٠موعة  المجالعـبور في أية منطقة تخزين واحدة بحيث لا يتجاوز المجموع الكلي لأمان الحرجية في                

 . المجموعات الأخرىبينها وبينم  ٦ يقل عن كل مجموعة ترك حيّز لا

لي لأمان الحرجية على متن وسيلة للنقل أو في حاوية في الحالات التي يتجاوز فيها المجموع الك ٢-٤-٨-١-٧
م  ٦، يراعى في التخزين ترك حيز فاصل لا يقل عن ٢-٤-٨-١-٧، كما هو مسموح به في الجدول ٥٠الشحن 

 التي تضم مواد انشطارية أو      شحن أو حاويات ال   الشاملةبيـنها وبين المجموعات الأخرى من الطرود أو العبوات          
 .ى الحاملة لمواد مشعةوسائل النقل الأخر
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 لمواد انشطاريةملة الحا  ووسائل النقلالشحنأمان الحرجية في حاويات حدود مؤشرات : ٢-٤-٨-١-٧الجدول 

 شحنأمان الحرجية في حاوية لمؤشرات حد المجموع الكلي 
 متن وسيلة للنقل أو على

للاستخدام الحصريلا تخضع  تخضع للاستخدام الحصري  نوع حاوية البضائع أو وسيلة النقل

  صغيرة- شحنحاوية  ٥٠ لا شيء
  كبيرة- شحنحاوية  ٥٠ ١٠٠
 شاحنة ٥٠ ١٠٠
 طائرة  
 ركاب  ٥٠ لا شيء
 بضائع  ٥٠ ١٠٠
 مركب ملاحي في المجاري المائية الداخلية ٥٠ ١٠٠
مركب بحري  

)أ(
 

 :عنبر أو مقصورة أو منطقة محددة على ظهر المركب )١(  
  صغيرةشحنحاويات  د، عبوات شاملة،طرو  ٥٠ ١٠٠
  كبيرةشحنحاويات   ٥٠ ١٠٠
 :مجموع المركب )٢(  
  صغيرةشحنحاويات  طرود، عبوات شاملة،  )ب(٢٠٠ )ج(٢٠٠

  كبيرةشحنحاويات   )ب(بلا حدود )ج(بلا حدود

 ٢-١-٣-٢-٧ة لأحكام  المحمولة في شاحنة أو على ظهرها والمستوفيالشاملةيجوز نقل الطرود أو العبوات  )أ( 
قيم وفي تلك الحالة، تنطبق ال    . على ظهر المركب  أثناء وجودها   من الشاحنة في أي وقت      تنقل  بواسطة السفن شريطة ألا     

 ."يتخضع للاستخدام الحصر"عنوان تحت المبينة 
 تجري، و ٥٠يراعى في مناولة الشحنة وخزنها ألا يتجاوز المجموع الكلي لأمان الحرجية في أية مجموعة                )ب( 

 .م ٦بعض بمسافة لا تقل عن عن مناولة كـل مجموعـة وخزنها بحيـث تفصـل المجموعات بعضها 
، وتجري ١٠٠يراعى في مناولة الشحنة وخزنها ألا يتجاوز المجموع الكلي لأمان الحرجية في أية مجموعة  )ج( 

 ذيال في حالة النقل. م ٦افة لا تقل عن بعض بمسعن مناولة كـل مجموعـة وخزنها بحيـث تفصـل المجموعات بعضها 
 .يجوز أن تشغل حمولات أخرى ملائمة الحيز الفاصل بين المجموعاتضع للاستخدام الحصري يخ

  الملوثةوالعبواتالطرود المصابة بتلف أو تسرب،  ٥-٨-١-٧

بما أصيب  إذا مـا اتضح أن طرداً ما أصيب بتلف أو تسرب، أو إذا ما اشتبه في أن الطرد ر                   ١-٥-٨-١-٧
 ويتولى شخص مؤهل بأسرع ما يمكن تقدير مدى التلوث ومستوى الإشعاع ،بتسرب أو تلف، تحظر معاينة الطرد

ويشمل نطاق التقييم الطرد، ووسيلة النقل، ومناطق التحميل والتفريغ المتاخمة، وجميع           . في الطـرد نتيجة لذلك    
وتتخذ خطوات إضافية، عند الاقتضاء، لوقاية      . الأمر ذلك المـواد الأخرى المنقولة في وسيلة النقل إذا ما اقتضى           

الأشخاص والممتلكات والبيئة، وفقاً للأحكام التي تضعها السلطة المختصة ذات الصلة، بغية التغلب على عواقب               
 .هذا التسرب أو التلف وتقليلها إلى الحد الأدنى
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المشعة بكميات تتجاوز الحدود المسموح بها يجوز نقل الطرود التالفة أو التي تسرب المحتويات  ٢-٥-٨-١-٧
رسل حتى يتم إصلاحها أو تكييفها تفي ظـروف النقل العادية إلى موقع مؤقت مقبول يخضع للإشراف، ولكن لا    

 .مرة أخرى وتطهيرها

تجرى فحوص دورية لوسيلة النقل والمعدات التي تستخدم بصورة منتظمة في نقل المواد المشعة  ٣-٥-٨-١-٧
وتحدد العلاقة بين تواتر مثل هذه الفحوص واحتمال التلوث والمدى الذي تنقل فيه . ديد مستوى التلوثبغرض تح

 .المواد المشعة

يقوم شخص مؤهل في أسرع وقت ممكن        ،٥-٥-٨-١-٧باسـتثناء ما هو منصوص عليه في         ٤-٥-٨-١-٧
 أثناء ٢-١-٩-١-٤د المذكورة في بـتطهير أية وسيلة نقل أو معدات أو أي جزء منها يصاب بالتلوث فوق الحدو              

ساعة على السطح، ولا يسمح بإعادة      / ميكروسيفرت ٥نقـل المواد المشعة، أو يظهر فيها مستوى إشعاع يتجاوز           
، وكان مستوى الإشعاع    ٢-١-٩-١-٤استخدامها إلا إذا كان التلوث غير الثابت لا يتجاوز الحدود المذكورة في             

 .ساعة على السطح/ ميكروسيفرت٥سطح بعد إزالة التلوث أقل من الناجم عن التلوث الثابت على الأ

غير ، أو صهريج، أو حوسة، أو وسيلة نقل مخصصة لنقل مواد مشعة   شحنتسـتثنى أية حاوية      ٥-٥-٨-١-٧
 فيما يتعلق   ٤-٥-٨-١-٧ و ٤-١-٩-١-٤ في إطار الاستخدام الحصري من الشروط الواردة في الفقرتين           معـبأة 

 . في نطاق ذلك الاستخدام الحصري دون غيرهتفقط وما دامبأسطحها الداخلية 

 اشتراطات أخرى ٦-٨-١-٧

 السلطة المختصة المعنية في أقرب      تبلغ و مأمون، لا يتم تسليم الشحنة، توضع في مكان         ماحيث ١-٦-٨-١-٧
 .التي تتخذالتدابير التي تتعلق بالتعليمات للحصول على  ويقدم طلب ،وقت ممكن

 ن الحوادث أو الأحداث التي تنطوي على بضائع خطرة في النقل التبليغ ع ٩-١-٧

تبلغ الحوادث والأحداث التي تنطوي على نقل بضائع خطرة للسلطة المختصة في الدولة التي               ١-٩-١-٧
 .وقعت فيها، وذلك وفقا لمقتضيات التبليغ في تلك الدولة ووفقا للقانون الدولي المنطبق

 ،٤-١-٤-٥ تبلغ على الأقل وصف البضائع على النحو المنصوص عليه في            تتضمن المعلومات التي   ٢-٩-١-٧
مثل (ووصف الحادث أو الحدث، والتاريخ والمكان، والخسائر المقدرة في البضائع الخطرة، ومعلومات عن الاحتواء 

ريج وسبب ونوع أي خلل في العبوة أو الصه) نـوع العـبوة أو الصهريج، وعلامات التعريف، والسعة والكمية       
 .تسبب في انطلاق للبضائع الخطرة

قـد تسـتثنى من هذه الاشتراطات المتعلقة بالتبليغ عن الحوادث والأحداث أنواع معينة من                ٣-٩-١-٧
 البضائع الخطرة، وذلك على النحو الذي تحدده السلطة المختصة أو يقره القانون الدولي المنطبق 
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 ٢-٧الفصل 

  محددةوسائط نقلتتعلق بأحكام 

 التطبيق والأحكام العامة ١-٢-٧

. بعينها تنطبق على عمليات نقل البضائع الخطرة باستخدام وسائط نقل           ا هذا الفصل أحكام   ضمنيت ١-١-٢-٧
 .١-٧وتضاف هذه الأحكام إلى الأحكام التي تنطبق على جميع وسائط النقل على النحو المنصوص عليه في الفصل 

 ريج النقالة على المركباتعلى نقل الصهاتنطبق أحكام خاصة  ٢-٢-٧

لا تنقل الصهاريج النقالة إلا على مركبات تكون وسائل التثبيت فيها قادرة في ظروف أقصى  
  أو٩-٢-٣-٧-٦ و١٢-٢-٢-٧-٦وى المبينة في حمولـة مسـموح بهـا للصهاريج النقالة على امتصاص القُ       

 .اءض، حسب الاقت١٢-٢-٤-٧-٦

 واد المشعةأحكام خاصة تنطبق على نقل الم ٣-٢-٧

 النقل بالسكك الحديدية وبالطرق البرية ١-٣-٢-٧

 أو عبوات شاملة أو     اًتوضـع عـلى مركـبات السكك الحديدية والشاحنات البرية التي تنقل طرود             ١-١-٣-٢-٧
 أو تنقل   ،7E أو   7C و 7B و 7Aكالنماذج   ٢-٢-٢-٢-٥ مثبت عليها أي من البطاقات الموضحة في         شـحن حاويـات لل  

 :كل منعلى ) 7Dالنموذج ( ١-٣-٥ي الشكل ـر الاستخدام الحصري، لوحة الإعلان الخارجية المبينة فشحنات في إطا

 الجدارين الجانبيين الخارجيين في حالة مركبات السكك الحديدية؛ )أ(

 .الجدارين الجانبيين الخارجيين والجدار الخلفي الخارجي في حالة الشاحنات البرية )ب(

الشاحنة بدون جوانب، يجوز تثبيت لوحات الإعلان الخارجية على  فيها وفي الحالة التي تكون 
 الكبيرة  الشحنالوحدة المقلة للحمولة مباشرة شريطة أن تكون مرئية بسهولة؛ وفي حالة الصهاريج أو حاويات               

 بها حيز أما في حالة الشاحنات التي لا يكون. الشحن باللوحات المثبتة على الصهاريج أو حاويات يالحجم، يكتف
.  مم ١٠٠ إلى   ١-٣-٥يكفـي لتثبيت لوحات أكبر حجماً، يجوز تقليل أبعاد اللوحة الوارد وصفها في الشكل               

 . لوحات لا صلة لها بالمحتوياتة أيتترعو

 : مستوى الإشعاع ما يليزلا يتجاوفيما يتعلق بالشحنات الخاضعة للاستخدام الحصري،  ٢-١-٣-٢-٧

، شاملةأية نقطة على السطح الخارجي لأي طرد أو عبوة ساعة عند / ملي سيفرت١٠ )أ(
 :ساعة إلا بالشروط التالية/ ملي سيفرت٢ولا يجوز أن يتجاوز 

بسياج يحول دون وصول الأشخاص غير المأذون لهم إلى مزودة الشاحنة كون ت `١`
 ؛داخل السياج أثناء ظروف النقل الروتينية

ة بحيث يظل وضعها ثابتاً داخل      شاملة ال تتخذ ترتيبات لتأمين الطرد أو العبو      `٢`
 ؛الشاحنة أثناء النقل الروتينيسياج 
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 لا يتخلل الشحن أي تحميل أو تفريغ؛ `٣`

ساعة عند أية نقطة على الأسطح الخارجية للشاحنة، بما في ذلك     / مـلي سـيفرت    ٢ )ب(
السفلي، أو، في حالة الشاحنات المفتوحة، عند أية نقطة على           وأالسـطح العلـوي     

الأسطح المستوية الرأسية البارزة من الحواف الخارجية للشاحنة، وعلى السطح العلوي 
 للحمولة، وعلى السطح الخارجي السفلي للشاحنة؛

م من الأسطح المستوية الرأسية      ٢ساعة عند أية نقطة على مسافة       /ملي سيفرت  ٠,١ )ج(
الحمولة في شاحنة نقل في حالة الـتي تمثـلها الأسطح الجانبية الخارجية للشاحنة أو،      

م من الأسطح المستوية الرأسية البارزة من        ٢مفـتوحة، عـند أية نقطة على مسافة         
 .الحواف الخارجية للشاحنة

احنات التي ـفي حالـة الشاحنات البرية، لا يسمح لغير السائق والمساعدين بالتواجد في الش         ٣-١-٣-٢-٧
 أو (II-YELLOW)الثانيـة ها البطاقات المميزة للفئتين  عليشحن  أو عبوات شاملة أو حاويات      اً  تحمـل طـرود   

 .(III-YELLOW)الثالثة 

 النقل بالسفن ٢-٣-٢-٧

 ملي  ٢ التي يتجاوز مستوى الإشعاع السطحي بها        الشاملةيحظـر نقل العبوات أو العبوات        ١-٢-٣-٢-٧
 في إطار الاستخدام يها علسـاعة بالسفن إلا بموجب ترتيب استثنائي، ما لم تكن منقولة في شاحنة أو           /سـيفرت 

 .٣-٣-٨-١-٧ بالجدول )أ(الحصري وفقاً لما تنص عليه الحاشية 

ستخدم على نحو   ت سفينة نقل شحنات بواسطة     ٣-٣-٨-١-٧يسـتثنى مـن الشروط المبينة في         ٢-٢-٣-٢-٧
 :تالية لغرض نقل مواد مشعة، شريطة استيفاء الشروط ال- ة مستأجرا أو لكونها بحكم تصميمه-صص تخخاص و

رفع علمها على السفينة برنامجاً للوقاية من       تعـتمد السلطة المختصة في الدولة التي يُ        )أ(
توقف فيه السفينة   تالإشعاعات خاصاً بالشحنة، وتقره السلطة المختصة في كل مرفأ          

 فيما لو طلب منها ذلك؛

 ذلك تحميل أي    تحدد مسبقاً الترتيبات المتعلقة بالتستيف طوال الرحلة كاملة، بما في          )ب(
  السفينة على الطريق؛اتوقف فيهتشحنات في مرافئ 

 .يشرف أشخاص مؤهلون لنقل المواد المشعة على تحميل الشحنات ونقلها وتفريغها )ج(

 النقل الجوي ٣-٣-٢-٧

 ـ  ١-٣-٣-٢-٧ على متن طائرات  B(M)النوع نقل الطـرود والشـحنات الخاضعة للاستخدام الحصري من       لا ت
 .الركاب

لمزودة بفتحات للتهوية، والطرود التي تتطلب       ا B(M)النوع  لطرود من   ا بطريق الجو لا تنقل    ٢-٣-٣-٢-٧
ضافي، والطرود التي تخضع لضوابط تشغيلية أثناء النقل، والطرود التي تحتوي           إتبريداً خارجياً بواسطة نظام تبريد      

 .مواد سائلة تلقائية الاشتعال
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 التي يتجاوز فيها مستوى الإشعاع السطحي       الشاملةطرود أو العبوات     ال بطريق الجو نقل  لا ت  ٣-٣-٣-٢-٧
 .إلا بموجب ترتيب خاص ساعة/ ملي سيفرت٢

 وفي المجاري المائية الداخلية الحديدية لسكك اأحكام تتعلق بأمان النقل البري و ٤-٢-٧

 .٤-١ت في الفصل طبقة على وسائط النقل كافة كما وردنتضاف هذه الأحكام إلى الأحكام الم :ملحوظة

 الشحن وعربات السكك الحديدية وسفن المجاري المائية        سفنعـلى كـل أفراد الطاقم في         ١-٤-٢-٧
 .، بما في ذلك الصور الشمسية، أثناء النقل إثبات الهويةالداخلية التي تنقل بضائع خطرة أن يحملوا معهم أوراق

تبّع الأخرى لرصد حركة البضائع الخطرة      يسـمح باسـتخدام وسائل القياس من بعد وأدوات الت          ٢-٤-٢-٧
 .عندما يكون ذلك ملائماً وتكون الأجهزة مركبة مسبقاً) ٤-١ في الفصل ١-٤-١انظر الجدول  (خاطرالشديدة الم

 الشحن وسفن المجاري المائية الداخلية التي تنقل بضائع خطرة          سفنيـتأكد الشاحن من أن       ٣-٤-٢-٧
مزوّدة بالوسائل والمعدات والترتيبات الكفيلة بمنع سرقة ) ٤-١ في الفصل ١-٤-١انظر الجدول  (خاطرشديدة الم

 .طوال الوقتهذه الأجهزة بشكل جيد وفعال على أن تعمل ، اأو حمولتهسفينة المجرى المائي الداخلي المركبة أو 

 . تدابير الأمان المناسبةأيضا تطبيق نقل أثناء ال ركباتفحوص المشمل ت ٤-٤-٢-٧



 

 


