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  ١-٤الفصل 
  يات واالحبما في ذلك  ،استخدام العبوات

  والعبوات الكبيرة ∗يطة للسوائبسالو
  والعبوات الكبيرةاويات الوسيطة الح في العبوات، بما فيها ئة البضائع الخطرةالأحكام العامة لتعب  ١-١-٤

كما  ٧ والرتبة ٢-٦ والشعبة ٢ بضائع الرتبة تعبئة فقط على المقطَعتنطبق الأحكام العامة الواردة في هذا   :ملاحظة
 ٤-١-٤ المنطبقة الـواردة في      ، وفي توجيهات التعبئة   )٧الرتبة   (٥-١-٩-١-٤، و )٢-٦الشعبة   (٢-٨-١-٤في  ن  هو مبيّ 

)P201و LP02  و٢للرتبة P620و P621و IBC620و LP621 ٢-٦ للشعبة.(  
التي  والعبوات الكبيرة،    اويات الوسيطة تعبأ البضائع الخطرة في عبوات ذات نوعية جيدة، بما في ذلك الح             ١-١-١-٤

 تتريل وتحميـل   عمليات   يهاالنقل، بما ف  أثناء  دث  تحعادة ما   تكون قوية بقدر كاف لتحمل الصدمات وعمليات التحميل التي          
 شاملةالتحميل أو من عبوة     منصة   عملية نقل من     ة وكذلك أي  ،والمخازنبين وحدات النقل     و ،بين وحدات النقل  فيما  الشحن  
يحـول   على نحو     وتغلق ، والعبوات الكبيرة  اويات الوسيطة  الح هاتصنع العبوات، بما في   و. اً في وقت لاحق    أو آلي  اًيدويلمناولتها  

 في ظروف النقل العادية نتيجة للاهتزاز أو التغييرات في درجـة   للمحتوياتأي عطبدون احتمال حدوث عند تهيئتها للنقل  
والعبوات الكـبيرة،   اويات الوسيطة   الحإغلاق العبوات، بما فيها     ويجب  ).  الارتفاع مثلاً  نتيجة(الحرارة أو الرطوبة أو الضغط      

ويجب الحرص على عدم التصاق أي بقايا مواد خطرة بالجـدار الخـارجي للعبـوات               . لتي وفرها الصانع  وفقاً للمعلومات ا  
 العبوات الجديدة أو التي يُعاد      وتنطبق هذه الأحكام، حسب الاقتضاء، على     . والعبوات الكبيرة أثناء النقل   اويات الوسيطة   الحو

الجديدة منها أو التي يعاد استخدامها أو يـتم إصـلاحها            وسيطة،اويات ال  وعلى الح  يعاد تصنيعها  أو   ديدهااستخدامها أو تج  
  .تصنيعهااستخدامها أو  التي يُعاد  أووالعبوات الكبيرة الجديدةيعاد تصنيعها،  أو
 تلامس البـضائع    التيوالعبوات الكبيرة،   اويات الوسيطة   الحأجزاء  ، بما في ذلك      أجزاء العبوات  يجب على   ٢-١-١-٤

  :ا يليبم  أن تفي،الخطرة بشكل مباشر
   تلك البضائع الخطرة؛فعلألا تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة ب  )أ(  
  ؛تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرةعملية ألا تسبب تأثيراً خطراً، مثل حفز و  )ب(  
  .ألا تسمح بتسرب البضائع الخطرة التي من شأنها تشكيل خطر في ظروف النقل العاديةو  )ج(  

  . بطريقة مناسبةمعالجتهاد هذه الأجزاء ببطانة مناسبة أو ي تزو،محيثما يلزيجب، و
 ، باستثناء العبـوات الداخليـة  ،والعبوات الكبيرةللسوائب  اويات الوسيطة بما في ذلك الح،تكون كل عبوة   ٣-١-١-٤

، ٥-٦-٦ أو   ٦-٥-٦ وأ ٥-٣-٦أو   ٥-١-٦مطابقة لنموذج تصميمي يجتاز الاختبارات بنجاح وفقاً للاشتراطات المبينة في           
  .ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه اللائحة، ما ينطبقحسب

 ـــــــــــــــ

  ".الحاويات الوسيطة"ليها فيما بعد باسم إيُشار   ∗  
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 / كانون الأول  ١ قبل   صُنِّعتالتي  للسوائب  استخدام الحاويات الوسيطة    في  الاستمرار  يجوز  ومع ذلك     
فاء المعـايير    أو لم يشترط فيه استي     ١٣- ٦- ٥- ٦ وفقاً لتصميم لم ينجح في اجتياز اختبار الاهتزاز الوارد في            ٢٠١١يناير  

  . وقت إخضاعه لاختبار السقوط)د (٥- ٩- ٦- ٥- ٦الواردة في 
 العبوة فراغ    أعلى  يُترك في   بسوائل،  والعبوات الكبيرة،  اويات الوسيطة ، بما في ذلك الح    اتعند ملء العبو    ٤-١-١-٤

ء النقل من ارتفاع في     كاف لضمان عدم حدوث تسرب أو تشوه دائم في العبوة نتيجة لتمدد السائل بسبب ما قد يحدث أثنا                 
 يتـرك   ،ومع ذلك . س°٥٥ عبوة بالكامل عند درجة      ةتملأ السوائل أي   وما لم ينص على اشتراطات محددة، لا      . درجة الحرارة 

المائية عندما يكون متوسط درجـة      سعتها   من   في المائة  ٩٨ لضمان ألا تكون مملوءة لأكثر من        اوية وسيطة فراغ كاف في ح   
  .س°٥٠حرارة السائل 

 سوائل قادرة على تحمل فرق الضغط بـدون  المعدَّة لاحتواء ، يتعين أن تكون العبوات      جواًفي حالة النقل      ١-٤-١-١-٤
  .حدوث تسرب على النحو المبين في اللوائح الدولية للنقل الجوي

بـها   العبوات الداخلية في عبوة خارجية بطريقة تحول في ظروف النقل العادية دون كسرها أو ثق               توضع  ٥-١-١-٤
وتعبأ العبوات الداخلية التي تحتوي على سوائل بحيث تكون وسائل إغلاقها متجهة إلى             . تسرب محتوياتها في العبوة الخارجية     أو

وفي . هـذه اللائحـة  من  ٧-١-٢-٥واردة في المقطع    وتوضع في عبوات خارجية تتوافق مع علامات اتجاه العبوات ال          ،فوق
بسهولة، مثل العبوات المصنوعة من الزجاج أو الخزف أو الفخار الحجري            الانثقابكسر أو   حالة العبوات الداخلية المعرضة لل    

 أي  نإ ، بحيـث  أو بعض المواد البلاستيكية، إلخ، يلزم تأمين هذه العبوات في العبوة الخارجية باستخدام مواد توسيد مناسـبة                
  .د أو العبوة الخارجيةتسرب للمحتويات لا يضعف بشكل ملحوظ الخواص الوقائية لمادة التوسي

 جاز من العبوات الداخلية،     مختلفة عبوة خارجية لعبوة مجمّعة أو عبوة كبيرة مع أنواع            بنجاح كلَّما اختُبِرت   ١-٥-١-١-٤
 ـ    . في تلك العبوة الخارجية أو العبوة الكبيرة       المختلفةأيضاً تجميع مجموعة من هذه العبوات الداخلية         سمح وبالإضافة إلى ذلك، يُ

  :ختلافات التالية في العبوات الداخلية دون إجراء مزيد من الاختبارات على العبوة، شريطة توفير مستوى مماثل لأداء العبوةبالا
  :التالية  إذا استوفيت الشروطصغر في الحجم أو ذات حجم أمتماثلةيجوز استخدام عبوات داخلية   )أ(
 -الـشكل  : مثـال ( وات الداخلية المختـبرة   مماثل للعب  مأن تكون العبوات الداخلية ذات تصمي       '١'

  ؛)مستدير، مستطيل، إلخ
مقاومـة للـصدمات    .) زجاج، بلاستيك، معـدن، إلخ    (أن توفر مادة صنع العبوات الداخلية       و  '٢'

  س تماثل أو تزيد على ما توفره العبوات الداخلية الأصلية المختبرة؛وضغوط تكدّ
 تـصميم   ت ذا لاقهاكون وسائل إغ  تلة أو أصغر وأن     ماثتأن تكون للعبوات الداخلية فتحات م     و  '٣'

  ؛)غطاء لولبي، غطاء احتكاكي، إلخ: مثال(مماثل 
  أن تستخدم مادة توسيد إضافية لملء الفراغات ومنع الحركة الشديدة للعبوات الداخلية؛ و  '٤'
  .عبوة المختبرة في الللاتجاهأن يكون اتجاه العبوات الداخلية في داخل العبوة الخارجية مماثلاً و  '٥'
 أو عبوات داخلية من أنواع بديلة محـددة  ،ختبرة من العبوات الداخلية المأقليجوز استخدام عدد      )ب(

 الحركة الـشديدة  ومنع  ) الفراغات(لملء الفراغ   توسيد كافية    إضافة مواد    شريطةأعلاه،   )أ(في  
  .الداخلية للعبوات
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مثلاً عبوة وسيطة أو وعاء داخل عبـوة        (بوة الخارجية   يرخص باستعمال عبوات إضافية داخل الع       ٢- ٥- ١- ١- ٤
زيادة عما تقتضيه توجيهات التعبئة شريطة أن تستوفي جميع الاشتراطات ذات الصلة، بما فيها تلك الواردة                ) داخلية

  .، وأن تستخدم، عند الاقتضاء، مواد توسيد مناسبة لمنع الحركة داخل العبوة٣- ١- ١- ٤  في
ئع الخطرة في عبوة خارجية واحدة أو في عبوات كبيرة مع بضائع خطرة أو بضائع أخرى إذا لا تعبأ البضا   ٦-١-١-٤

 :كانت تتفاعل فيما بينها وتسبب ما يلي

   ن حرارة شديدة؛أو تكوُّ/الاحتراق و  )أ(
   هوبة أو سمية أو خانقة؛ انبعاث غازات لَأو  )ب(
   أكالة؛ موادن  تكوُّأو  )ج(
  .كيميائياً تةثاب غير موادن  تكوُّأو  )د(

 النسبة المئويةنخفض تفة محكمة بحيث لا بة أو مخفّمواد مرطّعلى  العبوات التي تحتوي وسائل إغلاقتكون   ٧-١-١-٤
  .عن الحدود المفروضة أثناء النقل) الملطفةالماء أو المذيب أو المادة (لسائل ل
غلـق أولاً   تُ،  اويات الوسـيطة  وعة من الح   للإغلاق أو أكثر في مجم     حيثما وُجدت بالتسلسل منظومتان     ١-٧-١-١-٤

  . الأقرب إلى المادة المحمولةالمنظومة
نتيجة ارتفاع درجة الحـرارة     (بسبب انبعاث غاز من المحتويات      ما  ضغط في عبوة    ال تزايدحيثما يُحتمل     ٨-١-١-٤
 تـه  أي خطر بسبب سمينبعثز الم بصمام تنفيس شريطة ألا يسبب الغااوية الوسيطةالح أو  يجوز تزويد العبوة  ،)لسبب آخر  أو

  .، على سبيل المثال للالتهاب أو الكمية المنطلقةتهأو قابلي
. لضغط نتيجة التحلل الطبيعي للمواد    في ا د العبوة بوسيلة تنفيس إذا كان يمكن حدوث زيادة خطرة           وتزوَّ  

عنـدما   ،ارج في ظروف النقل العادية    الخ مادة من    ة نفاذ أي  ولالسائل  من ا م صمام التنفيس بحيث لا يحدث أي تسرب         ويصمّ
  . فيههانقليزمع  في الوضع الذي اوية الوسيطةالح أو تكون العبوة

 في  تولـد قاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي يمكـن أن ي        تتسم بم السوائل إلا في عبوات داخلية       أتعبلا    ١-٨-١-١-٤
  .ظروف النقل العادية

 .جواً التي تنقل لا يسمح بوجود تنفيس في العبوات  ٢-٨-١-١-٤

 والعبوات  اويات الوسيطة العبوات الجديدة أو المعاد تصنيعها أو المعاد استخدامها، بما في ذلك الح           يجب في     ٩-١-١-٤
 تكون قادرة على    ، أن  بشكل روتيني   أصلحت أو أجريت لها صيانة     التي اويات الوسيطة الح و  جددت التيأو العبوات    الكبيرة،

فحص كل عبوة قبل ملئهـا      تو. ما ينطبق حسب،  ٥-٦-٦ أو   ٦-٥-٦ و أ ٢-٣-٦أو   ٥-١-٦ في   نةبياجتياز الاختبارات الم  
 مـن حيـث     اوية وسيطة وتفحص كل ح  .  وذلك لضمان خلوها من التآكل أو التلوث أو أي عطب آخر           ،وتسليمها للنقل 

 يلمقارنة مع النموذج التصميم    عبوة تظهر عليها علامات ضعف المتانة با       ةأياستخدام  يوقف  و. تشغيلسلامة أداء أي جهاز لل    
 تظهـر عليهـا     اوية وسـيطة   ح ةأيخدام  يوقف است و .ختبارات النموذج التصميمي  لا تصمدالمعتمد، أو يتم تجديدها بحيث      

 تـصمد علامات ضعف المتانة بالمقارنة مع النموذج التصميمي المختبر، أو يتم إصلاحها أو صيانتها بشكل روتـيني بحيـث                  
  .لتصميمي بنجاحختبارات النموذج الا
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قاومة مناسبة للضغط الداخلي    بم تتَّصفالتي  ،  اويات الوسيطة الحها  عبوات، بما في  اللا تعبأ السوائل إلا في        ١٠-١-١-٤
 بين الم ،درولييالتي تحمل بيان ضغط الاختبار اله      اويات الوسيطة والحولا تملأ العبوات    .  في ظروف النقل العادية    ينشأالذي قد   

  : إلا بسائل يتسم ضغطه البخاري بما يلي، على التوالي١-٢-٢-٥-٦و) د( ١-٣-١-٦في 
أي ( ثلثي ضغط الاختبار المبين      اوية الوسيطة الحألا يتجاوز الضغط المانومتري الكلي في العبوة أو           )أ(

الضغط البخاري للمادة المعبأة مضافاً إليه الضغط الجزئي للهواء أو الغازات الخاملـة الأخـرى،          
ويحدد هذا الضغط على أساس أقصى درجة ملء    . س°٥٥عند  ) كيلوباسكال ١٠٠ مطروحاً منه 

  س؛ °١٥  قيمتها ودرجة حرارة ملء،٤-١-١-٤ي ـوفقاً للأحكام المبينة ف
ى ـس أقل من أربعة أسباع حاصل جمع ضغط الاختبار المبين عل          °٥٠عند   الضغط   يكونأو أن     )ب(

  كيلوباسكال؛  ١٠٠ مع العبوة
  س أقل من ثلثي حاصل جمع ضغط الاختبار المبين علـى العبـوة            °٥٥عند  الضغط   أو أن يكون    )ج(

  .كيلوباسكال ١٠٠مع 
 ضـغطها البخـاري   زيـد نقل سـوائل ي غراض  المعدة لنقل السوائل لأاويات الوسيطة لا تستخدم الح  و  

  .س°٥٥عند )  بار١,٣(  كيلوباسكال١٣٠على يزيد أو ، س°٥٠عند )  بار١,١( كيلوباسكال ١١٠ على
  ،اويات الوسيطةالح بما في ذلك ،ضغوط الاختبار المطلوبة المبينة على العبواتعلى أمثلة 

  )ج( ١٠-١-١-٤في  النحو الوارد محسوبة على

رقم الأمم 
  الرتبة  الاسم  المتحدة

مجموعة 
  التعبئة

  الضغط البخاري
Vp55 

  )كيلوباسكال(

  الضغط البخاري
Vp55 × ١,٥  

  )كيلوباسكال(

  الضغط البخاري
)Vp55 × ١,٥(  

 - ١٠٠  
  )كيلوباسكال(

) مانومتري(أدنى ضغط 
مطلوب للاختبار المبين في 

  )ج( ٤-٥-٥-١-٦
  )كيلوباسكال     (

أدنى ضغط 
) مانومتري(

 يتعيَّن بيانهللاختبار 
 على العبوة

  )اسكالبكيلو(
  ١٠٠  ١٠٠  ٥  ١٠٥  ٧٠  ‘٢‘  ٣  درو فورانيرباعي ه  ٢٠٥٦
  ١٠٠  ١٠٠  ٩٧,٩-  ٢,١  ١,٤  ‘٣‘  ٣   ديكان-ع   ٢٢٤٧
  ١٥٠  ١٤٦  ١٤٦  ٢٤٦  ١٦٤  ‘٣‘  ١- ٦  ثنائي كلوروميثان  ١٥٩٣
  ٢٥٠  ١٩٩  ١٩٩  ٢٩٩  ١٩٩  ‘١‘  ٣  أثير ثنائي أثيل  ١١٥٥

 مـن الجـداول     (Vp55) س°٥٥  يمكن عادة الحصول على الضغط البخاري عند       ،لسوائل النقية بالنسبة ل   :١ ملاحظة
  .العلمية
 فقط، الأمر الذي يعني أن ضغط الاختبار المبين يتجـاوز         ) ج( ١٠-١-١-٤يشير الجدول إلى استخدام       :٢ ملاحظة
 ـ على سبيل المثـال،     ف.  كيلوباسكال ١٠٠ منه   مطروحاًس  °٥٥  البخاري عند   الضغطَ ضعف ١,٥ بمقدار دد ضـغط   إذا حُ

  .لك من ذ يكون أدنى ضغط اختبار مبين على العبوة أقلَقد، )أ( ٤-٥-٥-١-٦ ديكان وفقاً للفقرة -ع  الاختبار لمادة
 ٢٥٠ثيـل،   الأأثـير ثنـائي      حالـة في  ،  ٥-٥-٥-١-٦يبلغ أدنى ضغط مطلوب للاختبار بموجـب          :٣ ملاحظة

  .كيلوباسكال
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مـادة  على   والعبوات الكبيرة، التي كانت تحتوي       اويات الوسيطة الحتعامل العبوات الفارغة، بما في ذلك         ١١-١-١-٤
  . ما لم تكن قد اتخذت تدابير كافية لإزالة أي خطر، المملوءة للعبوةئحة التي تتطلبها هذه اللاعاملةخطرة بنفس الم

 بخـصوص   ختبار مناسـب  لا ،١-٦على النحو المبين في الفصل      معدَّة لاحتواء سوائل،     عبوة   ة أي تخضع  ١٢-١-١-٤
  :٣-٤-٥-١-٦ الوفاء بمستوى الاختبار المناسب المبين في ويُفتَرَض فيها ،لتسربل مقاومتها

  لأول مرة في النقل؛قبل استخدامها   )أ(
  . أو تجديدها، قبل إعادة استخدامها في النقل أية عبوةعيصنتبعد إعادة   )ب(
ويمكن اختبار الوعاء الداخلي للعبـوة المركبـة        .  العبوات وسائل إغلاق ولا يلزم في هذا الاختبار تثبيت         
 ةراء هذا الاختبار على العبوات الداخلية في العبو       ولا يشترط إج  .  بشرط ألا تتأثر بذلك نتائج الاختبار      ،بدون العبوة الخارجية  

  . الكبيرةةمعة أو العبوالمج
ستخدم لنقل مواد صلبة قد تـصبح سـائلة في          تُ  التي ،اويات الوسيطة الحلعبوات، بما في ذلك     ايجب في     ١٣-١-١-٤

  .لحالة السائلة أثناء النقل، أن تكون قادرة أيضاً على احتواء المادة في امواجهتها تملتحدرجات حرارة 
تكـون   أن   مواد المسحوقة أو الحبيبية،   ، المستخدمة لل  اويات الوسيطة الحلعبوات، بما في ذلك     ايشترط في     ١٤-١-١-٤

  .تكون مزودة ببطانةأن ل أو يلتنخمانعة ل
 ـ الجاسئة البلاستيكية، والحاويات الوسيطة البلاستيكية      تنكاتفيما يتعلق بالأسطوانات وال     ١٥- ١- ١- ٤ ات  والحاوي

خمس سنوات من تـاريخ     مدة   لنقل المواد الخطرة     يُسمَح باستخدامها الوسيطة المركبة ذات الأوعية الداخلية البلاستيكية،       
 ذلك، باستثناء الحالة التي تحدد فيها فترة أقصر للاستخدام بسبب طبيعـة             غيرصنع الأوعية، ما لم تعتمد السلطة المختصة        

   .المقرر نقلهاالمادة 
  .يثما استخدم الجليد الجاف كمادة تبريد، يجب أن لا يؤثر على سلامة العبوةح  ١٦-١-١-٤
  المتفجرات والمواد الذاتية التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية  ١٧-١-١-٤

 اويـات الوسـيطة   العبوات، بما فيهـا الح    يجب في   لاف ذلك،   بخما لم يرد في هذه اللائحة حكم محدد           
  والأكاسيد الفوقيـة العـضوية     ،١-٤لشعبة  العائدة ل والمواد الذاتية التفاعل    " ١الرتبة  "بضائع  والعبوات الكبيرة المستخدمة ل   

 ).IIمجموعة التعبئة (الأحكام المنطبقة على مجموعة المواد التي تشكل خطورة متوسطة ب تفي أن ،٢-٥ شعبةـلالعائدة ل

  احتياطيةاستخدام عبوات   ١٨-١-١-٤
وكـذلك  ،  أو غير المستوفية للشروط   بة  أو المسرِّ  المعيبة أو   المعطوبة منها  ،ائع الخطرة  عبوات البض  فييجوز    ١-١٨-١-١-٤

وهذا لا يمنـع  . ١١-١-٥-١-٦في  حسبما هو وارد    خاصة  احتياطية   بعبوات   ، أن تُنقَل  البضائع الخطرة المنسكبة أو المتسرِّبة    
  .٢-١٨-١-١-٤وط المبينة في  بالشر، من نوع مناسب ومستوى أداء ملائم،استخدام عبوات أكبر حجماً

وفي حالة  .  الاحتياطية عبوةالبة داخل    أو المسرِّ  المعطوبةتُتخذ التدابير المناسبة لمنع الحركة المفرطة للعبوات          ٢-١٨-١-١-٤
  .طليقتحول دون وجود سائل الخاملة سوائل، توضع كمية كافية من المواد الماصة على الاحتياطية عبوة ال احتواء

 .خذ التدابير المناسبة لضمان عدم تزايد الضغط بدرجة خطرةتَّتُ  ٣-١٨-١-١-٤
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  الاحتياطيةأوعية الضغط استخدام   ١٩-١-١-٤
أوعية ضغط  استخدام  يجوز  بة أو غير المستوفية للشروط،      في حالة أوعية الضغط التالفة أو المعيبة أو المسرِّ          ١-١٩-١-١-٤

  . ٣-٢-٦وفقاً للفقرة احتياطية 
ولدى اسـتخدام العبـوة     . ٢-١-٥كعبوة شاملة وفقاً للفقرة     الاحتياطية  ستخدام أوعية الضغط    يجوز ا   :ملاحظة

  . ٣-١-٢-٥من الفقرة   بدلا١ً-٢-١-٥الشاملة يجب وضع العلامات وفقاً للفقرة 
ولا يجوز وضع أكثر مـن وعـاء        . ذات حجم مناسب  احتياطية  توضع أوعية الضغط في أوعية ضغط         ٢- ١٩- ١- ١- ٤

إلا إذا كانت المحتويات معروفة وكانت لا تتفاعل بصورة خطيرة فيما بينها            الاحتياطية   نفس وعاء الضغط     واحد في   ضغط
 ، مثل وضع الحواجز أو التأمينالاحتياطيةأوعية الضغط داخل أوعية الضغط حركة  تدابير لمنع خذتّوتُ). ٦- ١- ١- ٤انظر (

  .أو التوسيد
  :إلا إذااحتياطي وعاء ضغط لا يجوز وضع وعاء الضغط داخل   ٣-١٩-١-١-٤

 وكانت نسخة عن شهادة الاعتمـاد       ٥-٣-٢-٦ موافقاً للفقرة    الاحتياطيكان وعاء الضغط      )أ(
  ؛متاحة

الملامسة للبضائع الخطرة مباشرة، أو المرجح أن تكـون         الاحتياطي  وكانت أجزاء وعاء الضغط       )ب(
حفز مثل  ( ولا تسبب تأثيراً خطيراً      ملامسة لها مباشرة، لا تتأثر أو تضعف بسبب البضائع الخطرة         

   ؛)عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة
من حيث الضغط والحجم بحيث     محدودة  ) المحتواة(الضغط المحتوى   ) أوعية( وعاءوكانت محتويات     )ج(

لا يتجاوز الضغط في وعاء الضغط      احتياطي  إذا ما جرى تفريغ حمولتها بالكامل في وعاء ضغط          
بالنسبة للغازات انظـر توجيـه      (الاحتياطي  وعاء الضغط   ضغط اختبار    س٦٥ºعند  طي  الاحتيا
المـستعملة  السعة المائية   ويؤخذ في الاعتبار انخفاض     ). ١-٤-١-٤في الفقرة   ) ٣ (P200 التعبئة

  .أي معدات محتواة وتوسيد مثلاًبسبب ، الاحتياطيلوعاء الضغط 
الأمم المتحـدة    للنقل الاسم الرسمي المستخدم للنقل ورقم         المستخدم الاحتياطيعلى وعاء الضغط    يوضع    ٤-١٩-١-١-٤

 التي تنطبـق    ٢-٥الوسم المطلوبة لتعبئة الطرود في الفصل       ) بطاقات( وبطاقة   )"UN"الحرفان  " (الأمم المتحدة " بعبارة   المسبوق
  . الاحتياطيةداخل أوعية الضغطالموجودة على البضائع الخطرة 

وتفحص فحصاً بصرياً من الداخل والخارج بعـد كـل   وتفرغ وتغسل الاحتياطية   الضغط   تنظف أوعية   ٥-١٩-١-١-٤
  .  مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات٦-١-٢-٦ويجري فحصها واختبارها بصورة دورية وفقاً للفقرة . استخدام

  اويات الوسيطةالحأحكام عامة إضافية لاستخدام   ٢-١-٤
 أو لنقـل    ،أو أقل ) البوتقة المغلقة (س  °٦٠ لنقل سوائل نقطة اشتعالها      سيطةاويات الو الحعندما تستخدم     ١-٢-١-٤

  .لكتروستاتي خطرإ فريغ ينبغي اتخاذ تدابير لمنع حدوث ت،دوث انفجار غباريضة لحعرّممساحيق 
بة، وفقاً لما    أو مركّ  الجاسئالبلاستيك  أو من    ية معدن اوية وسيطة  كل ح  ،يناسبحسبما  ،  تفحص وتختبر   ٢-٢-١-٤
  :٥-٤-٥-٦  أو٤-٤-٥-٦رد في و
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  ؛إدخالها الخدمةقبل   •
  خمس سنوات، حسب الاقتضاء؛ وأوبعد ذلك، على فترات لا تتجاوز سنتين ونصف   •
  .وبعد الإصلاح أو إعادة التصنيع، قبل إعادة استخدامها في النقل  •
 غير أنه   .ر أو فحص دوري    ولا تُقدَّم للنقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبا         اوية وسيطة حلا تُملأ   و  

 وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثـة        ، مُلئت قبل تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري          اوية وسيطة حيجوز نقل   
 بعد تاريخ انتهاء    اوية وسيطة حوبالإضافة إلى ذلك، يجوز نقل      . أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري         

  : أو فحص في الحالات التاليةصلاحية آخر اختبار
  قبل إعادة ملئها؛المطلوب ، لأغراض إجراء الاختبار أو الفحص هابعد تفريغ الحاوية ولكن قبل تنظيف  )أ(
، فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبـار أو فحـص دوري                غضونفي  و  )ب(

 بطريقـة  معالجتهاأجل التخلص منها أو إعادة    منأو بقاياها   بغرض السماح بإعادة البضائع الخطرة      
  .لنقلاعفاء في مستند وتُدرج إشارة إلى هذا الإ.  ذلكخلاف السلطة المختصة عتمد لم ت إذا،سليمة

 ، من حجم الغلاف الخـارجي     على الأقل  في المائة    ٨٠ بنسبة   31HZ2 من النوع    اويات الوسيطة الحتُملأ    ٣-٢-١-٤
  .ات نقل مغلقةدائماً أن تنقل في وحديجب و
بلاسـتيك  العـدن أو    المصنوعة من   اويات الوسيطة الم  الصيانة الروتينية للح  الحالة التي تجرى فيها     باستثناء    ٤-٢-١-٤

اسم الدولة  ضع على الحاوية علامات تبين بشكل مستديم        يالذي   ة الوسيطة  الحاوي بواسطة مالك ،  الجاسئ أو المركبة أو المرنة    
اوية ه المرخص لـه، يجب على الطرف الذي يقوم بعملية الصيانة الروتينية أن يضع علامة ثابتة على الح                واسمه أو رمز  التابع لها   
  : يبين عليها ما يلي،لصانعالخاصة بالنموذج التصميمي ل" الأمم المتحدة"قريباً من علامة  الوسيطة،

  الصيانة الروتينية؛عملية  فيها أُجريت التي الدولةاسم   )أ(
 . القائم بعملية الصيانة الروتينية أو رمزه المرخص لهرفالطواسم   )ب(

  أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة  ٣-١-٤
 مقسّمةوهي  . ٤-١-٤ فرع في ال  ٩ إلى   ١طبقة على البضائع الخطرة من الرتبة       نتوجيهات التعبئة الم  ترد    ١-٣-١-٤

  :االتي تنطبق عليهعبوات بحسب نوع ال
 ـ  ؛ والعبوات الكبيرة  يات الوسيطة اوالحللعبوات غير     ١-٤-١-٤   التوجيهـات برمـز     ذهيرمز له

  ؛"P"لحرف بدأ بارقمي ي هجائي
  ؛"IBC" الأحرفبدأ بيرقمي  هجائيرمز  بالتوجيهات ذهيرمز له ؛اويات الوسيطةللح  ٢-٤-١-٤  
  ."LP" الحرفينيبدأ ب قمير هجائيرمز بالتوجيهات  ذهيرمز له ؛للعبوات الكبيرة  ٣-٤-١-٤  
 ،٣-١-٤أو  / و ٢-١-٤أو  / و ١-١-٤الأحكام العامة الواردة في     أن   توجيهات التعبئة    تحدِّد ،وعموماً  
 ٨-١-٤ وأ ٧-١-٤ وأ ٦-١-٤ وأ ٥-١-٤ أيضاً الامتثال للأحكام الخاصة الواردة في تتطلّبوقد . تنطبق حسبما يناسب
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برمز يرمز لها أيضاً و. معينةسلع واد أو   بماص  د أحكام تعبئة خاصة في توجيه التعبئة الخ       وقد تحدّ . حسبما يناسب ،  ٩-١-٤أو  
  : التاليةروفالحبدأ بيرقمي  هجائي

  "PP"   والعبوات الكبيرةاويات الوسيطةالحللعبوات غير   
  "B"   للحاويات الوسيطة  
  "L"  للعبوات الكبيرة. 

 ،بوجه عـام  و. ما لم يُنص على خلاف ذلك     ،  ٦طبقة الواردة في الجزء     نشتراطات الم بالاتفي كل عبوة    و  
المادة تتوافق مع التأكد من أن عبوة بدون لا يختار    أن   لمستخدم ا فعلى ،تنص توجيهات التعبئة على توجيه بشأن توافق المواد        لا

 وعندما يكون مسموحاً بالأوعيـة      .) لا تناسبها الأوعية الزجاجية    الفلوريدات، أكثرية   على سبيل المثال  ( المختارة   وةمادة العب 
  . والفخار والفخار الحجريزفاستخدام العبوات المصنوعة من الخبأيضاً سمح توجيه التعبئة، يالزجاجية في 

. لكل سـلعة أو مـادة   تستخدم التيتوجيهات التعبئة   أو   قائمة البضائع الخطرة توجيه      في ٨يبين العمود     ٢-٣-١-٤
  .طبقة على مواد أو سلع معينةن أحكام التعبئة الخاصة الم٩ويبين العمود 

 ـوفيما يتعلق بالعبوات المج.  المقبولةةمع، العبوات المفردة أو المج    حيثما ينطبق يبين كل توجيه للتعبئة،       ٣-٣-١-٤ ة، مع
 القصوى المسموح بها في كل عبوة داخلية أو         الكميةُ حيثما ينطبق،    تبيَّن، و ،العبوات الخارجية والعبوات الداخلية المقبولة    ن  تبيَّ

  . القصوىسعةكتلة الصافية القصوى وال ال١-٢-١دد في تحو. خارجية
  :ل إلى سائل أثناء النقلعرضة للتحوّمتُستخدم العبوات التالية عندما تكون المواد المنقولة لا   ٤-٣-١-٤

  العبوات  
  1G و1D  :)براميل (أسطوانات  
  4H1 و4G و4F و4D و4C2 و4C1  :صناديق  
  5M2 و5M1 و5H4 و5H3 و5H2 و5H1 و5L3 و5L2 و5L1  :أكياس  
 6PG1 و 6PD2 و 6PD1 و 6PC و 6HD1 و 6HG2 و 6HG1 و 6HD2 و 6HC  :عبوات مركبة  

  6PH1 و6PG2و
  العبوات الكبيرة   

  )عبوة خارجية (51H  :بلاستيك مرن  
 ):IBCs(الحاويات الوسيطة   

  ؛اويات الوسيطةجميع أنواع الح :Iللمواد المدرجة في مجموعة التعبئة   
  :III وII للمواد المدرجة في مجموعتي التعبئة  

  11F و11D و11C   :بيةخش  
  11G  :ية ليفيةكرتون  

 13L4 و 13L3 و 13L2 و 13L1 و 13H5 و 13H4 و 13H3 و 13H2 و 13H1    :مرنة
  13M2 و13M1و

  .21HZ2 و11HZ2  :مركبة  
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 الخارجيـة في  اتفي هذا الفصل باستخدام نوع معين من العبـو      الواردة   توجيهات التعبئة    صترخِّعندما    ٥-٣-١-٤
لعبوة ويليه  ا المعرِّف لهويّة العبوات التي تحمل نفس الرمز      استخدام  ه يمكن أيضاً     فإن ،)1A2؛  4Gلى سبيل المثال    ع(عبوة مركبة   

 1A2U أو   1A2V ؛4GW أو   4GU  أو 4GV ،على سبيل المثال   (٦ وفقاً لاشتراطات الجزء     اً مبين ،"W"أو   "U " أو "V"الحرف  
وفقاً لتوجيهات التعبئـة ذات     وستخدام هذا النوع من العبوات الخارجية       طبقة على ا  ننفس الشروط والحدود الم   ب ،)1A2Wأو  

باستخدام عبوة   ترخيص   كلما وُجد يمكن استخدامها   " 4GV"معة المبين عليها الرمز     على سبيل المثال، فإن العبوة المج     و. الصلة
ئة ذي الصلة فيما يتعلق بـأنواع العبـوات         الاشتراطات الواردة في توجيه التعب    الوفاء ب بشرط  ،  "4G"مركبة مبيناً عليها الرمز     
  .الداخلية والحدود الكمية

  لسوائل والمواد الصلبةلتعبئة اأوعية الضغط   ٦-٣-١-٤
  : التنظيمية في هذه اللائحةهما لم يرد خلاف،  تفي بما يليأنأوعية الضغط يجب في    ١-٦-٣-١-٤

  ؛ ٢-٦ المنطبقة الواردة في الفصل الاشتراطات  )أ(
والصنع، والفحص، التي يطبقها البلـد   والاختبار،  الوطنية أو الدولية بشأن التصميم، والبناء،     لمعاييراأو    )ب(

  ؛٣-٣-٢-٦ و٦-٣-١-٤الأحكام الواردة في ب الوفاءالذي تصنع فيه أوعية الضغط، شريطة 
 ، الثابتة حرارياً المتفجرات، والمواد غيرما عدا صلبةلنقل أية مادة سائلة أو  هذه الأوعية باستخداميرخص   

 وأوالأكاسيد الفوقية العضوية، والمواد الذاتية التفاعل، والمواد التي يمكن أن يتولد فيها ضغط كبير نتيجة نشوء تفاعل كيميائي         
  ).٩-١-٤في  ما لم يسمح بذلك(مادة مشعة 

  .٣، الجدول "P200"، توجيه التعبئة ١-٤-١-٤ولا ينطبق هذا القسم الفرعي على المواد المذكورة في   
 لأوعية الضغط من قبل السلطة المختصة لبلد الصنع أو على النحو المبين             نموذج تصميمي د كل   عتمَيُ  ٢- ٦- ٣- ١- ٤

  .٢- ٦في الفصل 
  . ما لم يُنص على غير ذلك، ميغاباسكال٠,٦ستخدم أوعية ضغط لا يقل ضغط اختبارها عن ت   ٣-٦-٣-١-٤
لتجنب انفجار الوعاء في حالـة      في حالات الطوارئ    لة لتخفيف الضغط    يمكن تزويد أوعية الضغط بوسي      ٤-٦-٣-١-٤

  . ما لم يُنص على غير ذلك،الملء الزائد أو حوادث الحريق
 دون  العطـب   عوامـل  على مقاومة بحد ذاتها   وتصمم صمامات أوعية الضغط وتبنى بحيث تكون قادرة           

، وذلـك   عن غير قـصد   سبب انطلاق محتويات وعاء الضغط       الذي قد ي   العطبتتم وقايتها من    بحيث  انطلاق المحتويات، أو    
  .) ه(إلى ) أ (٨-١-٦-١-٤بإحدى الطرائق المبينة في 

في أعلى الوعـاء    ويترك  . س°٥٠من سعة وعاء الضغط عند        في المائة  ٩٥لا يتجاوز مستوى الملء نسبة        ٥-٦-٣-١-٤
  .س°٥٥عدم امتلاء وعاء الضغط بالسائل عند لضمان فراغ كاف 

ويتـضمن  .  سنوات٥ ذلك، تخضع أوعية الضغط لفحص واختبار دوريين كل        غيرما لم يُنص على       ٦- ٦- ٣- ١- ٤
الفحص الدوري معاينة خارجية ومعاينة داخلية أو طريقة بديلة تعتمدها السلطة المختصة، واختبار ضغط أو اختبـاراً                 

مثل إحكام الصمامات، أو صمامات  (التوابعيع ب بالاتفاق مع السلطة المختصة يشمل فحصاً لجمعطِمعادلاً فعالاً غير مُ
ولا تعبأ أوعية الضغط بعد تاريخ استحقاق فحصها      ). ، أو العناصر القابلة للانصهار     في حالات الطوارئ   تخفيف الضغط 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

14 

تفي إصلاحات أوعية الضغط بالاشتراطات     يجب أن   و. واختبارها الدوريين، بيد أنه يجوز نقلها بعد انقضاء الحد الزمني         
  .١١- ١- ٦- ١- ٤واردة في ال
قبل عملية ملء وعاء الضغط، يقوم المسؤول عن الملء بفحص الوعاء، ويتأكد من أن الوعاء مرخص به                   ٧-٦-٣-١-٤

. وتقفل صمامات الإغلاق بعد الملء وتظل مغلقـة أثنـاء النقـل           . للمواد المقرر نقلها فيه، ومن الوفاء بأحكام هذه اللائحة        
  .منها شيءيتسرب لا محكمة تجهيزات ل الإغلاق وال وسائ كونويتحقق المرسل من

أوعية الضغط القابلة لإعادة ملئها لا تملأ بمادة غير تلك التي ملئت بها من قبل إلا بعد إجراء العمليـات                      ٨-٦-٣-١-٤
  .الضرورية لتغيير الاستخدام

والتي لا تفي    (٦-٣-١-٤المبينة في   تكون علامات أوعية الضغط المستخدمة لتعبئة السوائل والمواد الصلبة            ٩-٦-٣-١-٤
  .متوافقة مع اشتراطات السلطة المختصة لبلد الصنع) ٢-٦باشتراطات الفصل 

يجوز   لا  عليها،  في توجيه التعبئة المنطبق    تخصيصا باستخدامها   المرخص غير   اويات الوسيطة الحالعبوات أو     ٧-٣-١-٤
  :يليالوفاء بما  من السلطة المختصة وشريطة ة محددةبصورما لم تكن معتمدة  ،لنقل مادة أو سلعةاستخدامها 

   لاشتراطات العامة الواردة في هذا الجزء؛با بديلة العبوة التفيأن   )أ(
 إذا نص على ذلك توجيه التعبئة الوارد        ،٦الاشتراطات الواردة في الجزء     بالعبوة البديلة    فيتأن  و  )ب(

   في قائمة البضائع الخطرة؛
طة المختصة أن العبوة البديلة توفر على الأقل نفس مستوى السلامة كما لو كانت               السل تُقررأن  و  )ج(

  المادة معبأة وفقاً للطريقة المبينة في توجيه التعبئة الخاص الوارد في قائمة البضائع الخطرة؛
 ما يدل على أن     تضمن بكل شحنة أو مستند نقل صورة من موافقة السلطة المختصة ت           ترفقأن  و  )د(

  .العبوة البديلة قد اعتمدت المختصةالسلطة 
اللائحة التنظيميـة  هذه  لتعديل الإجراء اللازمينبغي للسلطات المختصة التي تمنح هذه الموافقات أن تتخذ    :ملاحظة

  .اءض حسب الاقتفي هذه الموافقات،النموذجية بحيث تدرج فيها الأحكام المشمولة 
  ١ سلع الرتبة غيرالسلع غير المعبأة   ٨-٣-١-٤
بد  لا   ، وكان ٦-٦ أو   ١-٦وفقاً لاشتراطات أي من الفصلين      تينة  إذا تعذرت تعبئة السلع الضخمة والم       ١-٨-٣-١-٤

وتراعي السلطة المختصة في    . ز للسلطة المختصة أن توافق على نقلها بهذا الشكل        امن نقلها فارغة وغير منظفة وغير معبأة، ج       
  :ذلك ما يلي

ل الصدمات وعمليات التحميل التي تحدث أثناء        قوية بما يكفي لتحمُّ    تينة تكون السلع الضخمة والم    أن  )أ(
 فيما بين وحدات النقل، وبين وحـدات        تتريل المشحونات وتحميلها  النقل عادة، بما في ذلك عمليات       

  النقل والمخازن، وكذلك أي عملية نقل من منصة التحميل لمناولتها يدوياً أو آلياً في وقت لاحق؛
والفتحات بحيث لا يمكن فقدان المحتويات في ظروف النقل          جميع وسائل الإغلاق      إغلاق ميُحكَأن    )ب(

).  الارتفاع مـثلاً   نتيجة(العادية نتيجة للاهتزاز أو نتيجة لتغير درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط             
  ويجب الحرص على عدم التصاق أي بقايا خطرة بالسطح الخارجي للسلع الضخمة والمتينة؛
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  : التي تلامس البضائع الخطرة مباشرة ما يليتينةأن يراعى للسلع الضخمة والم  )ج(
   الخطرة؛ البضائعَملامستهاألا تتأثر أو تضعف إلى درجة كبيرة نتيجة   '١'
   عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة؛ حفز خطراً، مثل تأثيراًوألا تسبب  '٢'
  منها  عدم حدوث تسرُّب   للتأكّد من  وتؤمَّن المحتوية على سوائل     ةتين السلع الضخمة والم   تُنضَّدأن    )د(

  أو تشوّه دائم فيها أثناء النقل؛
 في   أثناء نقلها  تفاديا للخضخضة  أو وسائل مناولة أخرى      شحن صناديق    حمّالات أو   في تُثبَّتأن    ) ه(

 . العاديةالنقلظروف 

تخـضع  ،  ١-٨-٣-١-٤ة المختصة وفقاً للأحكام الواردة في        التي توافق عليها السلط    ،السلع غير المعبأة    ٢-٨-٣-١-٤
مرسل هذه السلع إرسال نسخة مـن موافقـة         كفل  ويجب، بالإضافة إلى ذلك، أن ي     . ٥لإجراءات الإرسال المبينة في الجزء      

  .تينةالسلطة المختصة مع السلع الضخمة والم
 ت عسكرية أو آلا   ات أو معد  ة مرن ناتُ وقود خزا تينة الم وأضخمة  السلعة   ال يدخل تحت مسمّى  يجوز أن     :ملاحظة
  . الكميات المحدودةعتبة تحتوي على بضائع خطرة تتجاوز اتأو معد

  قائمة توجيهات التعبئة  ٤-١-٤
  )لكبيرةا والعبوات اويات الوسيطةالحباستثناء (توجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام العبوات   ١-٤-١-٤

P001  السوائل(توجيه التعبئة(  P001 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ في باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة يرخص
    )٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية /السعة القصوى

 III مجموعة التعبئة II مجموعة التعبئة Iمجموعة التعبئة 
  معةالعبوات المج

        العبوات الخارجية  العبوات الداخلية
        أسطوانات   لترات١٠  زجاج

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1A1، 1A2(  فولاذ    لترا٣٠  بلاستيك
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1B1، 1B2(  ألومنيوم    لترا٤٠  معدن

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1N1، 1N2(  معدن آخر   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1H1، 1H2(  بلاستيك   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  (1D)  خشب رقائقي   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٧٥ (1G) كرتون ليفي   
        صناديق  
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠ (4A)  فولاذ   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  (4B)  ألومنيوم   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )4N(  معدن آخر   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  (4C1, 4C2)طبيعي    خشب  
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P001  تابع( )السوائل(توجيه التعبئة( P001 
    )٣-٣-١-٤انظر ( الكتلة الصافية/السعة القصوى

 III مجموعة التعبئة II مجموعة التعبئة   I مجموعة التعبئة
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  )4D(  خشب رقائقي   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٧٥ (4F)  خشب معاد التكوين   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٧٥  )4G (كرتون ليفي    
   كغ٦٠   كغ٦٠   كغ٦٠ (4H1)  بلاستيك ممدد   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  (4H2)  بلاستيك جامد   
        تنكات  
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠ )3A1، 3A2(  فولاذ   
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3B1، 3B2(  ألومنيوم   
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3H1، 3H2(  بلاستيك   

 العبوات المفردة
        أسطوانات

  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠ (1A1)ع غطاء غير قابل للترب  فولاذ 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠ (1A2)غطاء قابل للترع ب  فولاذ 

  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠  )1B1(غطاء غير قابل للترع ب  ألومنيوم 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠  )1B2(غطاء قابل للترع ب  ألومنيوم 

  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠  )1N1(ء غير قابل للترع غطاب  معدن آخر 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠  )IN2(غطاء قابل للترع ب  معدن آخر 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠  )1H1(غطاء غير قابل للترع ب  بلاستيك 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠  )1H2(غطاء قابل للترع ب  بلاستيك 

        تنكات
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )3A1(غطاء غير قابل للترع ب  فولاذ 
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )أ(تراً ل٦٠  )3A2(غطاء قابل للترع ب  فولاذ 

   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )3B1(غطاء غير قابل للترع ب  ألومنيوم  
   لترا٦٠ً  اً لتر٦٠  )أ( لترا٦٠ً  )3B2(غطاء قابل للترع ب  ألومنيوم  
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )3H1(غطاء غير قابل للترع ب  بلاستيك 
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )أ( لترا٦٠ً  )3H2(غطاء قابل للترع ب  بلاستيك 

  العبوات المركبة
 6HA1(أو الألومنيوم     أوعيـة بلاستيك في أسطوانات من الفولاذ        

  )6HB1و       
  اً لتر٢٥٠  اً لتر٢٥٠  اً لتر٢٥٠

أوعية بلاستيك في أسطوانات مـن الكرتـون أو البلاسـتيك أو                
  )6HD1 و6HH1 و6HG1( الخشب الرقائقي       

  اً لتر٢٥٠  اً لتر٢٥٠  اً لتر١٢٠

 ـــــــــــــــ

 .ثانية/٢ مم٢٠٠لا يسمح إلا بالمواد التي تكون لزوجتها أكثر من   )أ(
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P001  تابع( )السوائل(توجيه التعبئة( P001 

    )٣-٣-١-٤انظر ( الكتلة الصافية/السعة القصوى
 III مجموعة التعبئة II لتعبئةمجموعة ا   I مجموعة التعبئة

  )تابع( العبوات المركبة
من الفـولاذ أو     أوعية بلاستيك فـي صناديق شحن أو صناديق           

فـي صناديق مـن الخشب أو      الألومنيوم أو أوعيـة بلاستيك          
 أو  6HA2 (أو الكرتون أو البلاستيك الجامـد     الخشب الرقائقي          
       6HB2 6 أوHC  6أوHD2 6 أوHG2 6 أوHH2(  

   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  اً لتر٦٠

الألومنيـوم أو    أوعيــة زجاجية في أسطوانات من الفـولاذ أو           
البلاستيك الجامد أو البلاستيك     الكرتون أو الخشب الرقائقي أو          
ــدد       أو في ) 6PH1 أو 6PD1 أو 6PG1 أو 6PB1 أو6PA1 (المم
في ولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو الكرتـون أو          صناديق من الف        
  )6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2 (الخوصسلال من       

   لترا٦٠   لترا٦٠   لترا٦٠ً

  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء الاشتراطات العامة في أوعية الضغط
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP1        والمواد اللاصقة وأحبار الطباعة والمواد المتصلة بأحبار الطباعة         ١٨٦٦ و ١٢٦٣ و ١٢١٠ و ١١٣٣في حالة أرقام الأمم المتحـدة 
 والعبـوات المعدنيـة     ٣٠٨٢والدهانات والمواد المتصلة بالدهانات ومحاليل الراتنجات التي تدرج تحت رقـم الأمـم المتحـدة                

، لا يـشترط اجتيازهـا      للعبـوة  أو أقل    اتلتر ٥دارها   مق  بكميات III و II  التعبئة مجموعتيوالبلاستيكية المعدة لتعبئة المواد من      
  : لدى نقلها١-٦ي الفصل ـاختبارات الأداء الواردة ف

باستخدام ألواح التحميل أو صناديق التحميل أو وحدات الشحن مثل العبوات المفردة الموضوعة أو المستفة والمثبتة بـالتحزيم                    )أ(
وفيمـا يتعلـق بالنقـل      .  أو غير ذلك من الوسائل الملائمة لألواح التحميل        ددبسيور، أو بأغطية تُفرش أو قابلة للشد والتم       

  البحري تكون ألواح التحميل وصناديق التحميل أو وحدات الشحن معبأة وممسوكة بإحكام في وحدات شحن مغلقة؛
  . كغ٤٠ ذات كتلة صافية قصوى مجمعةكعبوة داخلية لعبوة أو   )ب(

PP2   ١-٦ لتراً ولا تفي بأحكام الفصل ٢٥٠ ذات سعة قصوى ، يمكن استخدام براميل خشبية٣٠٦٥في حالة رقم الأمم المتحدة.  
PP4   تستوفي العبوات مستوى الأداء لمجموعة التعبئة ١٧٧٤في حالة رقم الأمم المتحدة ،II.  
PP5        كما لا تستخدم . الضغط الداخلي، تصنع العبوات بحيث لا يكون الانفجار ممكناً بسبب زيادة        ١٢٠٤في حالة رقم الأمم المتحدة

  .أسطوانات الغازات وأوعية الغازات لهذه المواد
PP10   مجموعة التعبئة ١٧٩١في حالة رقم الأمم المتحدة ،IIتكون العبوة قابلة للتنفيس ،.  
PP31   تكون العبوات مغلقة بإحكام١١٣١في حالة رقم الأمم المتحدة ،.  
PP33        التعبئة   ا، مجموعت ١٣٠٨في حالة رقم الأمم المتحدة I و II  التي يكون الحد الأقصى لكتلتها الكليـة  معة، لا يسمح إلا بالعبوات المج 

  . كغ٧٥
PP81        وفي   في المائـة   ٨٥ عن   تزيد  ولا     في المائة  ٦٠، حيث تزيد نسبة حمض الهيدروفلوريك على        ١٧٩٠في حالة رقم الأمم المتحدة ،

، تكـون المـدة المـسموح بهـا          في المائة  ٥٥على  ) ماء النار ( نسبة حمض النتريك     ، حيث تزيد  ٢٠٣١حالة رقم الأمم المتحدة     
  .لاستخدام الأسطوانات والتنكات المصنوعة من البلاستيك كعبوات مفردة سنتين من تاريخ صنعها
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P002   صلبةمواد (توجيه التعبئة( P002 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤ في  الواردة باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامةيرخص

  )٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية القصوى 
  مجموعة  

 I التعبئة
  مجموعة 

 IIالتعبئة 
مجموعة 

 IIIالتعبئة 
  معةلعبوات المجا

        العبوات الخارجية  العبوات الداخلية
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠ )1A1 ،1A2(  فولاذ   غ١٠  زجاج

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )1B1، 1B2(  ألومنيوم   غ٥٠  )أ(بلاستيك
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )1N1، 1N2(  معدن آخر   غ٥٠   معدن
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )1H1، 1H2(  بلاستيك   غ٥٠  )ج)(ب)(أ(ورق

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  (1D)  خشب رقائقي   غ٥٠  )ج)(ب)(أ(كرتون
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  (1G)  كرتون   
        صناديق  

   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

 (4A)ولاذ   ف
  (4B)  ألومنيوم  

  )4N(معدن آخر    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  (4C1)  خشب طبيعي 

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )4C2( خشب طبيعي ذو جدران مانعة للتنخيل  
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠ (4D)  خشب رقائقي 

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٢٥  )4F(  خشب معاد التكوين 
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٢٥ (4G)  كرتون 

   كغ٦٠   كغ٦٠   كغ٦٠  (4H1)  بلاستيك ممدد 
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  (4H2)  بلاستيك جامد 

     تنكات
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠ )3A1، 3A2(  فولاذ 

  

   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3B1، 3B2(  ألومنيوم 
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3H1، 3H2(  بلاستيك   

 

 ـــــــــــــــ

  .للتنخيلالداخلية مانعة  ون هذه العـبواتـتك  )أ(
  ).٤-٣-١-٤انظر  (ناء النقل سائل أث إلىللتحول المنقولة قابلة تكون المواد لا تستخدم هذه العبوات الداخلية عندما  )ب(
  .I التعبئة  للمواد من مجموعة ليفيكرتون أو رق ونـالداخلية المكونة متستخدم العبوات لا   )ج(
  .)٤-٣-١-٤ انظر (تتحول إلى سائل أثناء النقلمجموعة التعبئة الأولى التي قد تستخدم هذه العبوات لمواد لا   )د(
 .)٤-٣-١-٤ انظر(  المواد المنقولة قابلة للتحول إلى سائل أثناء النقللا تستخدم هذه العبوات عندما تكون  )ه(
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P002   تابع( )صلبةمواد (توجيه التعبئة( P002 
  )٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية القصوى 

  مجموعة  
 I التعبئة

  مجموعة 
 IIالتعبئة 

  مجموعة 
 IIIالتعبئة 

  العبوات المفردة
        أسطوانات

1A2  أو1A1(فولاذ    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غ ك٤٠٠   ))د(

1B2  أو1B1(ألومنيوم    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  ))د(

1N2  أو1N1(الفولاذ أو الألومنيوم  غيرمعدن آخر    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  ))د(

1H2  أو1H1(بلاستيك    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  ))د(

(1G)كرتون    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )ه(

(1D)خشب رقائقي    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )ه(

        تنكات
3A2  أو3A1(فولاذ    

   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  ))د(
3B2  أو3B1(ألومنيوم    

   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  ))د(
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )د()3H2 أو 3H1(بلاستيك    

        صناديق
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غير مسموح بها  )ه()4A(  فولاذ  
(4B)ألومنيوم    

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  مسموح بهاغير   )ه(
(4N)معدن آخر    

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غير مسموح بها  )ه(
(4C1) خشب طبيعي   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غير مسموح بها  )ه(
4D)( خشب رقائقي   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غير مسموح بها  )ه(
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غير مسموح بها  )ه()4F( خشب معاد التكوين   
(4C2)انعة للتنخيل  خشب طبيعي مع جدران م  

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غير مسموح بها  )ه(
(4G) كرتون   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غير مسموح بها  )ه(
(4H2) بلاستيك جامد   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غير مسموح بها  )ه(
        أكياس

(5H3, 5H4, 5L3, 5M2)  أكياس  
   كغ٥٠   كغ٥٠  غير مسموح بها  )ه(

        :معةالعبوات المج
أو الألومنيـوم أو الخـشب الرقـائقي أو          في أسطوانات من الفولاذ   أوعية بلاستيك   

6HG1 أو 6HB1 أو 6HA1(ك أو البلاستي الكرتون
6HD1أو  )ه(

  )6HH1أو  )ه(
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠

 أو صناديق من الفـولاذ أو الألومنيـوم أو صـناديق            نأوعية بلاستيك في صناديق شح    
من الكرتون أو صناديق من البلاستيك      خشبية أو صناديق خشب رقائقي أو صناديق        

6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2 (الجامد
6HG2 أو )ه(

   )6HH2 أو )ه(

   كغ٧٥   كغ٧٥   كغ٧٥

ي أسطوانات من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخـشب الرقـائقي أو            ـأوعية زجاجية ف  
6PD1 أو   6PB1 أو   6PA1(الكرتون  

6PG1( أو   )ه(
 الفولاذ أو أو في صناديق من      )ه(
 6PB2 أو   6PA2( قضبان الشجر الألومنيوم أو الخشب أو الكرتون أو في سلال من          

6PG2 أو 6PCأو  
6PD2( أو   )ه(

د أو في عبوات من البلاستيك الجامد أو الممـد        ) )ه(
)6PH1

  )6PH2 أو)ه(

   كغ٧٥   كغ٧٥   كغ٧٥
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P002  تابع( )صلبةمواد (توجيه التعبئة( P002 
 )٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية القصوى   

  مجموعة  
 I عبئةتال

مجموعة 
 IIالتعبئة 

مجموعة 
التعبئة 

III 
  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء الاشتراطات العامة الواردة في أوعية الضغط

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP7        البلاستيك ومثبتاً بوسـائل      غير معبأ على ألواح تحميل، مغلفاً بطبقة من        هيمكن نقل  د،ي، السلولو ٢٠٠٠في حالة رقم الأمم المتحدة 

  . كغ١ ٠٠٠يتجاوز كل لوح تحميل  ألايجب و. الفولاذ كحمولة كاملة في وحدات نقل مغلقةسيور مناسبة، مثل 
PP8        ولا تـستخدم  .  تزايد الـضغط الـداخلي  نتيجة، تصنع العبوات بحيث لا يكون الانفجار ممكناً  ٢٠٠٢في حالة رقم الأمم المتحدة

  .أوعية الغاز لهذه الموادأسطوانات الغاز و
PP9        اجتاز اختبار منع التسرب عند مستوى       ينموذج تصميم مع  العبوات  تتوافق  ،  ٣٢٤٤ و ٣٢٤٣ و ٣١٧٥في حالة أرقام الأمم المتحدة 

ة  مـاد  فيالتسرب عندما تمتصّ الـسوائل      منع  اختبار  إجراء   لا يشترط    ٣١٧٥ وفي حالة رقم الأمم المتحدة       .IIأداء مجموعة التعبئة    
  .صلبة موجودة في أكياس محكمة

PP11   مجموعة التعبئة    ١٣٠٩الة رقم الأمم المتحدة     ـفي ح ،III     ـ ١٣٦٢ ورقم الأمم المتحدة  إذا  5M1 و 5L1 و 5H1بالأكيـاس    سمح، ي
  . على ألواح التحميلغلفة تغليفاً انكماشياً أو مطّيـاًفي أكياس من البلاستيك وكانت ممعبأة كانت 

PP12  5 سا، يسمح بالأكي٣٠٧٧ و٢٢١٣ و١٣٦١م الأمم المتحدة في حالة أرقاH15 وL15 وM1  مغلقةشحنإذا كانت منقولة في وحدات .  
PP13   عبوات المركبة التي تستوفي مستوى أداء مجموعة التعبئة ل إلا ليرخص، لا ٢٨٧٠في حالة السلع المصنفة تحت رقم الأمم المتحدةI.  
PP14  ١-٦، لا يشترط أن تجتاز العبوات اختبارات الأداء الواردة في الفصل ٣٣١٤ و٢٦٩٨ و٢٢١١ في حالة أرقام الأمم المتحدة.  
PP15   تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة يجب أن ، ٢٦٢٣ و١٣٢٤في حالة رقمي الأمم المتحدةIII.  
PP20  قابل للتمزق يجوز استخدام أي وعاء مانع للتنخيل وغير٢٢١٧في حالة رقم الأمم المتحدة . 
PP30   الليفي، لا يسمح بعبوات داخلية من الورق أو الكرتون٢٤٧١في حالة رقم الأمم المتحدة . 
PP34   5 ، يسمح بالأكياس)الكاملة الحبوبمثلاً  (٢٩٦٩في حالة رقم الأمم المتحدةH15 وL15 وM1. 
PP37   5، يسمح بالأكياس ٢٢١٢ و٢٥٩٠في حالة رقمي الأمم المتحدةM1، وحدات شحن مغلقة في جميع الأكياس من أي نوع  وتنقل

 .أو توضع في عبوات مجمعة صلبة مغلقة
PP38   ئة ب، مجموعة التع١٣٠٩في حالة رقم الأمم المتحدةII مغلقةشحن، لا يسمح بالأكياس إلا في وحدات . 
PP84   تستوفي مستوى أداء مجموعة التعبئة  التيصلبة، تستعمل العبوات الخارجية ال١٠٥٧ في حالة رقم الأمم المتحدة II . وتكون العبوات

 أو الإطلاق غير المقصود للغازات أو السوائل دواتمصممة ومصنوعة ومرتبة على نحو يمنع الحركة أو الاشتعال غير المقصود للأ
 .شتعالالقابلة للا

PP85   عن الأكياس مفصولة بعضها نبغي أن تكون ي ،٣٤٨٧ و٣٤٨٦ و٣٤٨٥ و٢٨٨٠ و٢٢٠٨ و١٧٤٨  الأمم المتحدةأرقامحالة في
 .وفي حالة النقل البحري، لا يسمح بالأكياس كعبوة مفردة. عبوات مفردة وذلك للسماح بتبدّد الحرارةكعندما تستخدم بعض 

  
P003  جيه التعبئةتو  P003

 ـ           ٢-١-١-٤و ١-١-١-٤وتـستوفي العبـوات الأحكـام الـواردة في          . ةـتوضع البضائع الخطـرة في عبـوات خارجيـة مناسب
وتستخدم عبـوات خارجيـة     . ٤-١-٦تصمم بحيث تستوفي شروط الصنع الواردة في        كما   ٣-١-٤و ٨-١-١-٤و ٤-١-١-٤و

وعنـدما يـستخدم توجيـه    . العبوة والاستخدام المقصود منهاسعة مصنوعة من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم ملائمين يتناسبان مع    
 ظروف  أثناءوات داخلية لعبوات مركبة تكون العبوة مصممة ومصنوعة على نحو يمنع التفريغ غير المقصود للسلع                هذا لنقل سلع أو عب     التعبئة

    .النقل العادية
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  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP16   داخل العبواتربائية كهقصر دارة حدوث مى البطاريات من  تحُ يجب أن،٢٨٠٠في حالة رقم الأمم المتحدة.  
PP17   كغ للعبوات الأخرى١٢٥ أو لعبوات الكرتون كغ ٥٥تتجاوز الكتلة الصافية للعبوات  ، لا٢٠٣٧في حالة رقم الأمم المتحدة .  
PP18        غط  غاز ثاني أكسيد الكربون لمنع تكوين ض       طلاقان على نحو يسمح ب    صنع العبوات تُ و تُصمَّم،  ١٨٤٥في حالة رقم الأمم المتحدة

  .يمكن أن يحدث تمزقاً للعبوات
PP19   البضائع كبالاتبنقل  يرخص٣٣٦٠ و١٨٥٦و ١٣٦٥ و١٣٦٤ و١٣٢٧في حالة أرقام الأمم المتحدة .  
PP20   يمكن نقل البضائع في أوعية مانعة للتنخيل ومقاومة للتمزق، ٢٧٩٣ و١٤٠٨ و١٣٨٦ و١٣٦٣الأمم المتحدة أرقام في حالة.  
PP32 ملائمةمجمعةيمكن نقل البضائع غير معبأة، في صناديق شحن أو في عبوات ، ٣٣٥٨ و٢٨٥٧مم المتحدة  الأيفي حالة رقم .  
PP90       مصنوعة من مادة متينة مانعة للتـسرب         تستخدم بطانات داخلية محكمة الإغلاق أو أكياس       ،٣٥٠٦في حالة رقم الأمم المتحدة 

وفي حالـة النقـل     . تشاح المادة من العبوة بصرف النظر عن وضع العبـوة          ار زئبق من أجل منع   وغير منفذة لل   للانثقابومقاومة  
  .الجوي، يجوز تطبيق اشتراطات إضافية

PP91       يمكن نقل أجهزة إطفاء الحريق الكبيرة غير معبأة شريطة أن تستوفي الاشـتراطات              ١٠٤٤في حالة رقم الأمم المتحدة ،
) أ( ٨- ١- ٦- ١- ٤ات محمية باتباع إحدى الطرق وفقاً للرقم ، وأن تكون الصمام)ه(إلى ) أ( ٨- ٣- ١- ٤الواردة في 

ولأغراض هـذا  .  وأن تكون التجهيزات الأخرى المركبة على أجهزة إطفاء الحريق محمية لمنع التنشيط العرضي      ،)د(إلى  
) ج(في النقاط أجهزة إطفاء الحريق التي جرى وصفها " أجهزة إطفاء الحريق الكبيرة"الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة، تعني 

  .٣- ٣ الوارد في الفصل ٢٢٥من الحكم الخاص ) ه(إلى 
  

  

P004 توجيه التعبئة  P004 
  .٣٤٧٩ و٣٤٧٨ و٣٤٧٧ و٣٤٧٦ و٣٤٧٣ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 

 ٣-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ١-١-١-٤في حالة خراطيش الخلايا الوقودية، شريطة استيفاء الأحكـام الـواردة في              )١(
 :٣-١-٤ و٦-١-١-٤و

  ؛)1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  ؛)4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  ؛)3A2 ،3B2، 3H2(تنكات 

  . IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة 
 ١-١-١-٤ستوفي الاحكام العامة الواردة في ت  عبوات خارجية قوية:في حالة خراطيش الخلايا الوقودية المعبأة مع معدات )٢(

 :٣-١-٤ و٦-١-١-٤ و٢-١-١-٤و
عندما تكون خراطيش الخلايا الوقودية معبأة مع معدات، يجب تعبئتها في عبوات داخلية أو وضعها في عبوات خارجية مـع                    

ببه الحركة أو وضع المحتويـات  حمايةً لخراطيش الخلايا الوقودية من العطب الذي يمكن أن تس) فواصل(مادة توسيد أو فاصل     
 .في عبوة خارجية

  .يجب تأمين المعدات ضد الحركة داخل العبوة الخارجية
 .الجهاز الذي يستلزم خراطيش الخلايا الوقودية التي تعبأ معه لتشغيله" معدات"غراض توجيه التعبئة هذا، تعني كلمة لأ

 ١- ١- ١- ٤ تستوفي الاحكـام الـواردة في    وات خارجية قوية  عب: في حالة خراطيش الخلايا الوقودية المركبة في معدات        )٣(
 :٣- ١- ٤ و٦- ١- ١- ٤ و٢- ١- ١- ٤و

في حالـة   . التي تحتوي على خراطيش خلايا وقودية يجوز نقلها غـير معبـأة           ) ٨-٣-١-٤انظر  (المعدات المتينة الضخمة    
 قصر دارة كهربائية ومن التشغيل      خراطيش الخلايا الوقودية المركبة في معدات، يجب أن تحمى المنظومة بكاملها من حدوث            

    .غير المقصود
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P010  توجيه التعبئة  P010 
  :٣-١-٤و ١-١-٤يرخص باستخدام العبوات التالية، شريطة أن تستوفي الأحكام العامة الواردة في 

  )٣-٣-١-٤انظر (الكمية الصافية القصوى   
  العبوات المجمعة

    العبوات الخارجية  العبوات الداخلية
   لتر١زجاج 
  اً لتر٤٠فولاذ 

  أسطوانات
 1A1)، (1A2فولاذ   

 1H1)، (1H2  مواد بلاستيكية 
    (ID)  خشب رقائقي

 (IG)  ليفي  كرتون
  صناديق
  (4A)  فولاذ

 4C1)، (4C2خشب طبيعي   
 (4D)  خشب رقائقي 

  (4F)  خشب معاد التشكيل 
 (4G)  كرتون ليفي 

 (4H1)  مواد بلاستيكية ممدة 
  (4H2)تيكية جامدة   مواد بلاس

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  )٣-٣-١-٤انظر (الكمية الصافية القصوى   
  العبوات المفردة

  أسطوانات 
 (1A1)  فولاذ، رأس غير قابلة للترع 

  تنكات
 (3A1)  فولاذ، رأس غير قابلة للترع 

  عبوات مركبة
  (6HA1) بلاستيكية في أسطوانات فولاذية عيةأو  

 .٦-٣-١-٤شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في أوعية ضغط فولاذية، 

  
  اً لتر٤٥٠

  
   لتراً ٦٠

  
   لترا٢٥٠ً

  
P099  توجيه التعبئة  P099 

ن ترفق بكل شحنة نسخة مـن       ويجب أ ). ٧-٣-١-٤انظر  ( لا تستخدم لهذه البضائع إلا العبوات التي تعتمدها السلطة المختصة             
  . اعتماد السلطة المختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المختصة قد اعتمدت العبوة

  
P101  توجيه التعبئة  P101 

  ذات المحركناتوتحمل مستندات النقل العلامة المميِّزة للدولة بخصوص الشاح. لا تستخدم إلا العبوات التي تعتمدها السلطة المختصة  
  :المستخدمة في النقل الدولي للبلد الذي تعمل السلطة المختصة من أجله، وذلك على النحو التالي

  ..".ل اعتمدت العبوة السلطة المختصة "
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P110(a)  التعبئةتوجيه   P110(a) 

 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤دة في    باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الوار          رخصي
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
     بلاستيك

     نسيج مغطى أو مبطن بالبلاستيك
     مطاط

     نسيج معالج بالمطاط
  نسيج   

  أوعية
  خشب   

  أكياس
     بلاستيك

  مبطن بالبلاستيك   نسيج مغطى أو 
     مطاط

     نسيج معالج بالمطاط
  أوعية

     بلاستيك
     معدن

  خشب

  أسطوانات
  1A1)، (1A2   فولاذ 

 الفولاذ أو الألومنيـوم     غيرمعدن آخر      
)1N1، 1N2(  

  1H1)، (1H2  بلاستيك 

  :اشتراطات إضافية
  . مرطبةوسادةمد أو تملأ العبوات الوسيطة بمادة مشبَّعة بالماء مثل محلول مانع للتج  -١
 لمنع تبخر المحلول    وتُلحم العبوات الخارجية    تُركّب.  مرطبة وسادةلأ العبوات الخارجية بمادة مشبعة بالماء مثل محلول مانع للتجمد أو            تم  -٢

  . حين يتم النقل في صورة جافة٠٢٢٤ باستثناء حالة رقم الأمم المتحدة ،المرطب
  

P110(b)  توجيه التعبئة  P110(b) 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة بالتعبئـة       ٣-١-٤ و ١-١-٤ بالعبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في            رخصي

  :٥-١-٤الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   معدن   
  خشب    
   مطاط، موصِّل   
   بلاستيك، موصِّل   

  أكياس
  مطاط، موصِّل     

  بلاستيك، موصِّل    

  حواجز فاصلة
     معدن
     خشب

     بلاستيك
   ليفي   كرتون

  صناديق
  (4C2)   خشب طبيعي، جدار مانع للتنخيل 

  (4D)   خشب رقائقي 
  (4F)   خشب معاد التكوين 

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP42  استيفاء الشروط التاليةب، يج٠٢٢٤ و٠١٣٥ و٠١٣٠ و٠١٢٩ و٠١١٤ و٠١١٣ و٠٠٧٤أرقام الأمم المتحدة  حالة في :  

  ؛)كمية مناظرة للمادة الجافة( المتفجرة ة غ من الماد٥٠ أكثر من  علىلا تحتوي العبوات الداخلية  )أ(  
  أكثر من عبوة داخلية واحدة، مثبَّتة بإحكام؛على لا تحتوي الحُجرات المفصولة بحواجز   )ب(  
      . حجيرة٢٥تكون العبوة الخارجية مقسَّمة إلى ما يصل إلى يمكن أن   )ج(  
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P111  توجيه التعبئة  P111 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  عبوات الوسيطةال  العبوات الداخلية

  أكياس
   الماءمانع لتسرب   ورق، 

     بلاستيك
    نسيج معالج بالمطاط

  وعيةأ
  خشب   

  ألواح
     بلاستيك

     نسيج معالج بالمطاط

  صناديق  غير ضرورية
  )4A(   فولاذ 

  (4B)   ألومنيوم 
 (4N)معدن آخر 

  (4C1)   خشب طبيعي عادي 
  (4C2)نخيل    خشب طبيعي مانع للت

  (4D)   خشب رقائقي 
  (4F)   خشب معاد التكوين 

 (4G)  ليفي   كرتون
  (4H1)   بلاستيك ممدَّد 

 (4H2)   بلاستيك جامد 
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم 

       1N1)، (1N2معدن آخر    
 (1D) يخشب رقائق

 (1G)   كرتون 
       1H1)، (1H2   بلاستيك 

  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم
PP43    1 (ات الداخلية ضرورية عندما تستخدم أسطوانات من المعـدن  العبولا تكون، ٠١٥٩م المتحدة ـرقم الأمحالة فيA1  1أوA2  أو

1B1  1أوB2  1أوN1  1أوN2(أو من البلاستيك  )1H1 1 أوH2(كعبوات خارجية .  
  

P112(a)  توجيه التعبئة   P112(a) 
  )1.1D، ة مرطَّبمواد صلبة(

 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص
  :٥-١-٤ بالتعبئة الواردة في

  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية 
  أكياس

  للماء ات، مقاوم   ورق متعدد الطبق
     بلاستيك
     نسيج

     نسيج معالج بالمطاط
     بلاستيك منسوج

  أكياس
     بلاستيك

     نسيج مغطى أو مبطن بالبلاستيك
  

  صناديق
  (4A)   فولاذ 

  (4B)   ألومنيوم 
  )4N(معدن آخر    

  (4C1)خشب طبيعي عادي 
  (4C2)   خشب طبيعي مانع للتنخيل 
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P112(a)  توجيه التعبئة   P112(a) 
  )تابع( )1.1D، ة مرطَّبمواد صلبة(

  (4D)   خشب رقائقي     
  (4F)   خشب معاد التكوين 

 (4G)  ليفي   كرتون
  (4H1)   بلاستيك ممدَّد 

  (4H2)   بلاستيك جامد 
  أوعية

  معدن   
 بلاستيك   

  خشب

  أوعية
     معدن

     بلاستيك
  خشب

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر    

 (1D) يخشب رقائق
 (1G)   كرتون 

       1H1)، (1H2   بلاستيك 
  :اشتراط إضافي

  . خارجيةات قابل للترع كعبوبغطاءفي حالة استخدام أسطوانات مانعة للتسرب ضرورية  العبوات الوسيطة لا تكون
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP26  تكون العبوات خالية من الرصاص٠٣٩٤ و٠٢١٩ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤لة أرقام الأمم المتحدة في حا ،.  
PP45   ضرورية العبوات الوسيطةكون، لا ت٠٢٢٦ و٠٠٧٢في حالة رقمي الأمم المتحدة . 

  
P112(b)  توجيه التعبئة   P112(b) 

  )د١- ١ احيق المسغير، ة جافمواد جامدة(
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ت التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في            باستخدام العبوا  يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
    ورق كرافت

  للماء   ورق متعدد الطبقات مقاوم
    بلاستيك
    نسيج
  يج معالَج بالمطاط  نس

    بلاستيك منسوج

  ) فقط٠١٥٠لرقم الأمم المتحدة  (أكياس
     بلاستيك

     نسيج مغطى أو مبطن بالبلاستيك

  أكياس
  (5H2)  بلاستيك منسوج مانع للتنخيل 
  (5H3)  بلاستيك منسوج مقاوم للماء 

  (5H4)  رقائق بلاستيك 
  )5L2 ( مانع للتنخيل  نسيج

  (5L3)  نسيج مقاوم للماء 
  (5M2)  ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء 

  صناديق
  (4A)  فولاذ 

  (4B)  ألومنيوم 
  )4N(معدن آخر 

  (4C1)  خشب طبيعي عادي 
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P112(b)  توجيه التعبئة   P112(b) 
  )تابع( )د١- ١ احيق المسغير، ة جافمواد جامدة(

  (4C2)  خشب طبيعي عادي مانع للتنخيل     
  (4D)  خشب رقائقي 

  (4F)عاد التكوين   خشب م
 (4G)  ليفي  كرتون

  (4H1)  بلاستيك ممدَّد 
  (4H2)  بلاستيك جامد 

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)،  (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H2)  و(1H1بلاستيك 
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP26  تكون العبوات خالية من الرصاص٠٣٨٦ و٠٢١٩ و٠٢١٦ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤ أرقام الأمم المتحدة في حالة ،.  
PP46      يوصى باستخدام الأكياس المقاومة للتنخيل ٠٢٠٩في حالة رقم الأمم المتحدة ،(5H2)  لتعبئة قشارة أو حبيبات ثلاثي نتروطولـوين 

  . كغ٣٠أقصاه في الحالة الجافة بوزن صاف 
PP47   العبوات الداخلية ضرورية عندما تكون العبوة الخارجية كيساً لا تكون، ٠٢٢٢في حالة رقم الأمم المتحدة.  

  
P112(c)  توجيه التعبئة   P112(c) 

  )1.1D ة جافاحيق صلبةمس(
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء

      بلاستيك
      بلاستيك منسوج

  أكياس
      ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء

  بلاستيكبالومبطن من الداخل     
  

  يقصناد
 (4A)    فولاذ 

معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم 
)4N(  

  (4C1)    خشب طبيعي عادي 
  (4C2) بيعي مانع للتنخيلط ب    خش

  (4D)    خشب رقائقي 
 (4F)    خشب معاد التكوين 

 (4G)  ليفي    كرتون
   (4H2)    بلاستيك جامد 
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P112(c)  توجيه التعبئة   P112(c) 
  )تابع( )1.1D ة جافاحيق صلبةمس(

  أوعية
   ليفي  كرتون
     معدن

     بلاستيك
     خشب

  أوعية
      معدن

     بلاستيك
  خشب

  أسطوانات
  1A1)، (1A2فولاذ    

  1B1)، (1B2ألومنيوم 
  1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بلاستيك 
  : إضافيةاشتراطات

  . الأسطوانات كعبوة خارجيةضرورية في حالة استخدام العبوات الداخلية كونلا ت  -١
  .تكون العبوة مانعة للتنخيل  -٢

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص٠٣٨٦ و٠٢١٩ و٠٢١٦ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤في حالة أرقام الأمم المتحدة ،.  
PP46        تخدام الأكياس المانعة للتنخيل     ، يوصى باس  ٠٢٠٩في حالة رقم الأمم المتحدة(5H2)    لتعبئة قشارة وحبيبات ثلاثي نتروطولـوين في 

  . كغ٣٠اه الحالة الجافة بوزن صاف أقص
PP48   لا تستخدم عبوات معدنية٠٥٠٤في حالة رقم الأمم المتحدة .  
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P113  توجيه التعبئة  P113 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤مة المتعلقة بالتعبئة الواردة في       باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العا       يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      ورق

      بلاستيك
      نسيج معالج بالمطاط

  
  أوعية

   ليفي    كرتون
      معدن

      بلاستيك
      خشب

  صناديق  ريةغير ضرو
   (4A)فولاذ 
  )4B(ألمنيوم 

 )4N(معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم 
  (4C1)خشب طبيعي عادي 

  (4C2)خشب طبيعي، جدران مانعة للتنخيل 
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد التكوين 
 (4G)ليفي كرتون 

  (4H2)بلاستيك جامد 
  أسطوانات
       1A1)، (1A2 فولاذ

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بلاستيك 

  :اشتراط إضافي
  .تكون العبوة مانعة للتنخيل

  : خاصة تتعلق بالتعبئةأحكام
PP49  غ من المادة ٥٠، لا يعبأ في العبوة الداخلية الواحدة أكثر من ٠٣٠٥ و٠٠٩٤ الأمم المتحدة يفي حالة رقم.  
PP50   خارجيةاتم أسطوانات كعبواستخدا في حالةضرورية  العبوات الداخلية يست، ل٠٠٢٧في حالة رقم الأمم المتحدة .  
PP51   ورق كرافت أو ورق مشبع بالشمع كعبوة داخليةصفائح، يمكن استخدام ٠٠٢٨في حالة رقم الأمم المتحدة .  
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P114(a)  توجيه التعبئة  P114(a) 
  )ةب مرطَّمواد صلبة(

 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             رخصي
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      بلاستيك

      بلاستيك منسوج
  

  أوعية
      معدن

      بلاستيك
  خشب

  أكياس
      بلاستيك

      
  
  

  أوعية
      معدن

      بلاستيك
  

  حواجز فاصلة
  خشب    

  صناديق
 (4A)    فولاذ 

 الفولاذ أو الألومنيـوم      غير معدن آخر 
)4N( 

  (4C1)    خشب طبيعي عادي 
للتنخيل  دران مانعةبج    خشب طبيعي 

(4C2)   
  (4D)    خشب رقائقي 

  (4F)ين     خشب معاد التكو
 (4G)ليفي     كرتون 

  (4H2)    بلاستيك جامد 
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم 

 1N1)، (1N2معدن آخر    
    (1D)خشب رقائقي    

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بلاستيك 

  :اشتراط إضافي
  .تسرب بغطاء قابل للترع كعبوات خارجيةلا تشترط العبوات الوسيطة عندما تستخدم أسطوانات مانعة لل

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص٠٢٣٦ و٠٢٣٥ و٠٢٣٤ و٠١٣٢ و٠٠٧٧في حالة أرقام الأمم المتحدة ،.  
PP43      ـ   في حالـة اسـتخدام    العبـوات الداخليـة ضـرورية       ليـست   ،  ٠٣٤٢دة  ـفي حالة رقم الأمم المتح   ةـ أسـطوانات معدني

)1A1 1 أوA2  1أوB1  1أوB2  1أوN1  1أوN2(  أو من البلاستيك)1H1 1 أوH2( كعبوات خارجية.  
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P114(b)   توجيه التعبئة  P114(b) 
  )ة جافمواد صلبة(

المتعلقـة   والأحكام الخاصة    ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      ورق كرافت

      بلاستيك
      نسيج مانع للتنخيل

      بلاستيك منسوج مانع للتنخيل
  

  أوعية
   ليفي    كرتون
      معدن
      ورق

      بلاستيك
     بلاستيك منسوج مانع للتنخيل

  شبخ

  صناديق  غير ضرورية
  (4C1)خشب طبيعي عادي   

  (4C2) دران مانعة للتنخيلبج  خشب طبيعي، 
  (4D)  خشب رقائقي 

 (4F)  خشب معاد التكوين 
 (4G)ليفي   كرتون 
  أسطوانات

  1A1)، (1A2فولاذ   
  1B1)، (1B2ألومنيوم 

 1N1)، (1N2معدن آخر    
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بلاستيك 

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص٠٢٣٦ و٠٢٣٥ و٠٢٣٤ و٠١٣٢ و٠٠٧٧في حالة أرقام الأمم المتحدة ،.  
PP48   لا تستخدم العبوات المعدنية٠٥٠٩ و٠٥٠٨  الأمم المتحدةرقميفي حالة ،.  
PP50     أسطوانات كعبـوات    ضرورية في حالة استخدام    العبوات الداخلية    كون لا ت  ٠٥٠٨ و ٠١٦١ و ٠١٦٠ الأمم المتحدة    أرقامفي حالة

  .خارجية
PP52   1(، عند استخدام أسطوانات معدنيـة       ٠١٦١ و ٠١٦٠ي الأمم المتحدة    ـالة رقم ـفي حA1   1 أوA2   1 أوB1   1 أوB2   1 أوN1  أو 

1N2 (   ،ث ارتفاع في الضغط الداخلي لأسـباب   العبوات المعدنية بطريقة تمنع خطر الانفجار في حالة حدو    تُركَّبكعبوات خارجية
  .داخلية أو خارجية
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P115  توجيه التعبئة  P115 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  بوات الوسيطةالع  العبوات الداخلية

  أوعية
      بلاستيك
  خشب

  أكياس
      بلاستيك في أوعية معدنية

  
  أسطوانات
      معدن
  أوعية

  خشب

  صناديق
 (4C1)    خشب طبيعي عادي 

  (4C2)دران مانعة للتنخيل بج    خشب طبيعي 
  (4D)    خشب رقائقي 

  (4F)    خشب معاد التكوين 
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

   )1D(ي خشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بلاستيك 
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP45   ضرورية العبوات الوسيطةكون، لا ت٠١٤٤في حالة رقم الأمم المتحدة  .  
PP53        العبوات الداخلية   تُسَدّ، عند استخدام الصناديق كعبوات خارجية،       ٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥في حالة أرقام الأمم المتحدة 

وتكون كميـة   . وتحاط العبوات الداخلية بمواد توسيد ماصة غير قابلة للاحتراق        .  لترات ةبسدادة ملولبة، ولا تزيد سعتها على خمس      
ة ووتقتصر كميـة الحـش    . د توسيد للفصل بين الأوعية المعدنية     وتوضع موا . مواد التوسيد الماصة كافية لامتصاص المحتويات السائلة      

  . كغ لكل عبوة عندما تستخدم الصناديق كعبوة خارجية٣٠الدافعة الصافية على 
PP54        ـ  عنـدما  ، عند استخدام الأسطوانات كعبوات خارجية     ٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥في حالة أرقام الأمم المتحدة  ستخدم ت

ويمكن اسـتخدام   .  بمواد توسيد غير قابلة للاحتراق بكمية كافية لامتصاص المحتويات السائلة          تحاطة،  الأسطوانات كعبوات وسيط  
يتجاوز صافي حجـم    لا  و. عبوة مركبة تتكون من وعاء من البلاستيك داخل أسطوانة معدنية بدلاً من العبوات الداخلية والوسيطة              

  . لترا١٢٠ًة الدافعة في كل عبوة والحش
PP55  توضع مواد توسيد ماصة،٠١٤٤ رقم الأمم المتحدة في حالة  .  
PP56   يمكن استخدام أوعية معدنية كعبوات داخلية،٠١٤٤في حالة رقم الأمم المتحدة .  
PP57        تستخدم الأكياس كعبوات وسيطة عندما تـستخدم الـصناديق          ،٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥في حالة أرقام الأمم المتحدة 

  .كعبوات خارجية
PP58        تستخدم الأسطوانات كعبـوات وسـيطة عنـدما تـستخدم           ،٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥في حالة أرقام الأمم المتحدة 

  .الأسطوانات كعبوات خارجية
PP59   الليفي الكرتون صناديق  يمكن استخدام ،٠١٤٤في حالة رقم الأمم المتحدة(4G)كعبوات خارجية .  
PP60   1( تستخدم أسطوانات ألومنيوم لا ،٠١٤٤في حالة رقم الأمم المتحدةB11 وB2( الفولاذ أو  من معدن آخر غير وأسطوانات

  ).1N2 و1N1( الألومنيوم
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P116  توجيه التعبئة  P116 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             رخصي

  :٥-١-٤ة الواردة في بالتعبئ
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      ورق مقاوم للماء والزيت

      بلاستيك
      نسيج مغطى أو مبطن بالبلاستيك
      بلاستيك منسوج مانع للتنخيل

  أوعية
   مقاوم للماء ليفي    كرتون
      معدن

      بلاستيك
  صحائف

  لماء    ورق مقاوم ل
      ورق مشرب بالشمع

      بلاستيك

  أكياس  غير ضرورية
  )5H1 ،5H2 ،5H3(    بلاستيك منسوج 

  (5M2)    ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء 
 (5H4)    رقائق بلاستيك 

  (5L2)    نسيج مانع للتنخيل 
  (5L3)    نسيج مقاوم للماء 

  صناديق
 (4A)    فولاذ 

  (4B)    ألومنيوم 
  )4N(معدن آخر 

  (4C1)    خشب طبيعي عادي 
  (4C2)    خشب طبيعي، جدران مانعة للتنخيل 

  (4D)    خشب رقائقي 
  (4F)    خشب معاد التكوين 

 (4G)  ليفي    كرتون
  (4H2)    بلاستيك جامد 

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يئقخشب رقا
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بلاستيك 
  تنكات

  3A1)، (3A2فولاذ     
  3H1)، (3H2بلاستيك 

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP61        أسـطوانات  م  اسـتخد اعند  ضرورية   العبوات الداخلية    كون، لا ت  ٠٣٣٢ و ٠٣٣١ و ٠٢٤١ و ٠٠٨٢في حالة أرقام الأمم المتحدة

  . كعبوات خارجيةمانعة للتسرب وبغطاء قابل للترع 
PP62        المادة المتفجـرة    عندما توضع   ضرورية العبوات الداخلية  كونلا ت ،  ٠٣٣٢ و ٠٣٣١ و ٠٢٤١ و ٠٠٨٢في حالة أرقام الأمم المتحدة 

  .في مادة غير منفذة للسائل
PP63   غير منفذ لأسترات النتريك، لا تشترط العبوات الداخلية عندما توضع المادة في بلاستيك جامد٠٠٨١في حالة رقم الأمم المتحدة . 
PP64        5م أكيـاس  استخداعند ضرورية   العبوات الداخلية    تكون، لا   ٠٣٣١في حالة رقم الأمم المتحدةH2)5  أوH3 5) أوH4  كعبـوات 

  .خارجية
PP65  محذوف 
PP66   لا تستخدم الأكياس كعبوات خارجية٠٠٨١في حالة رقم الأمم المتحدة ،.  
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P130  توجيه التعبئة  P130 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  صناديق  غير ضرورية  غير ضرورية
  (4A)فولاذ    
 (4B)لومنيوم أ   

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H1)بلاستيك ممدد    
  (4H2)بلاستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بلاستيك 
  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

PP67             ٠٠٣٥ و ٠٠٣٤ و ٠٠١٩ و ٠٠١٨ و ٠٠١٦ و ٠٠١٥ و ٠٠١٠ و ٠٠٠٩ و ٠٠٠٦ينطبق ما يلي على أرقـام الأمـم المتحـدة 
 ٠١٨٦ و ٠١٨٣ و ٠١٨٢ و ٠١٨١و ٠١٧١ و ٠١٦٩ و ٠١٦٨ و ٠١٣٨ و ٠١٣٧ و ٠٠٥٦ و ٠٠٤٨ و ٠٠٣٩ و ٠٠٣٨و
 ٠٣٠٠ و ٠٢٩٩ و ٠٢٩٧ و ٠٢٨٧ و ٠٢٨٦ و ٠٢٨١و ٠٢٨٠ و ٠٢٥٤ و ٠٢٤٦ و ٠٢٤٥ و ٠٢٤٤ و ٠٢٤٣ و ٠٢٢١و
 ٠٤١٢ و ٠٣٧٠ و ٠٣٦٣ و ٠٣٦٢ و ٠٣٤٧ و ٠٣٤٦ و ٠٣٤٥ و ٠٣٤٤ و ٠٣٢٩ و ٠٣٢٨ و ٠٣٢١ و ٠٣٠٣ و ٠٣٠١و
يرة والمتينة التي    السلع المتفجرة الكب   :٠٥٠٢ و ٠٤٨٨ و ٠٤٥١ و ٠٤٣٨ و ٠٤٣٧ و ٠٤٣٦ و ٠٤٣٥ و ٠٤٣٤ و ٠٤٢٥ و ٠٤٢٤و

 وسيلتي أمان فعالتين على الأقـل،        على تكون مخصصة عادة للاستخدام العسكري، بدون وسائل إشعالها أو بوسائل إشعال تحتوي           
 حماية وسائل الإشعال من ظـروف       ب دافعة أو ذات دفع ذاتي، يج      واتوعندما تكون هذه السلع مزودة بحش     . يمكن نقلها غير معبأة   

 علـى  ى الـتي تجـر  ٤والحصول على نتيجة سالبة في مجموعة الاختبارات . أثناء ظروف النقل العاديةأن تحدث كن التنشيط التي يم  
ويمكن تثبيت هذه السلع غير المعبأة في حمالات أو وضـعها في            . ةأالسلعة غير المعبأة يدل على أنه يمكن النظر في نقل السلع غير معب            

  .بة أخرىلة مناسناوصناديق شحن، أو أية وسيلة م
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P131  توجيه التعبئة  P131 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  ورق   
  بلاستيك   
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بلاستيك   
  خشب   

  بكرات

  صناديق  غير ضرورية
  (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    

 (4H2) ، صلببلاستيك
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد التكوين    
  (4G)  ليفيكرتون   

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ 

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بلاستيك 

  :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP68   لا تستخدم الأكياس والبكرات كعبوات داخلية٠٤٥٥ و٠٢٦٧ و٠٠٢٩في حالة أرقام الأمم المتحدة ،.  

  
P132(a)    توجيه التعبئة  P132(a)

  صاعق ر متفج على يحتوي الليفيمعدني أو من البلاستيك أو الكرتونمغلق سلع تتكون من غـلاف (
  )البلاستيكبمربوطة  صاعقةأو تتكون من متفجرات 

 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  صناديق  غير ضرورية  غير ضرورية
 (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2) دران مانعة للتنخيلبجخشب طبيعي    
  (4D)ائقي خشب رق   
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بلاستيك جامد    
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P132(b)  توجيه التعبئة  P132(b) 
  )غلاف مغلقسلع بدون (

 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بلاستيك   

  خشب
  صحائف

  ورق   
  بلاستيك   

  صناديق  غير ضرورية
  (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    
  )4N(معدن آخر    
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)مانعة للتنخيل دران بجخشب طبيعي    
  (4D) يخشب رقائق   
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بلاستيك جامد    

 

P133  توجيه التعبئة  P133 
قـة   والأحكام الخاصة المتعل   ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بلاستيك   
  خشب   

   فاصلةاجزومزودة بح صوانٍ
   ليفيكرتون   
  بلاستيك   
  خشب   

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بلاستيك   
  خشب   

  صناديق
 (4A)فولاذ    
  (4B)لومنيوم أ   
  )4N(معدن آخر    
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بلاستيك جامد    

  : إضافياشتراط
  .بوات داخليةم الصواني كعاستخدالا تكون الأوعية ضرورية كعبوات وسيطة إلا عند 

  :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP69   داخليةكعبوات، لا تستخدم الصواني ٠٣٠٦ و٠٢٦٨ و٠٢٢٥ و٠٢١٢ و٠٠٤٣في حالة أرقام الأمم المتحدة .  
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P134  توجيه التعبئة  P134 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  مقاومة للماء   

  أوعية
  معدن   
  بلاستيك   
  خشب   

  ألواح
  ج مموَّ ليفيكرتون   

  أنابيب
   ليفيكرتون   

  صناديق  غير ضرورية
  (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H1)بلاستيك ممدد    
  (4H2)بلاستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2ن آخر معد   

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

 1H1)، (1H2بلاستيك 
  

P135  توجيه التعبئة  P135 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  ات الداخليةالعبو
  أكياس

  ورق   
  بلاستيك   
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بلاستيك   
  خشب   

  صحائف
  ورق   
  بلاستيك   

  صناديق  غير ضرورية
 (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
   (4H1)بلاستيك ممدد    
  (4H2)بلاستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

 1H1)، (1H2بلاستيك 
  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

37 

P136  توجيه التعبئة  P136 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  بلاستيك   
  نسيج   
   ليفيونكرت   
  بلاستيك   
  خشب   
  
  
  
  

حواجـز فاصلــة في العبـوات      
  الخارجية

  صناديق  غير ضرورية
  (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بلاستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

    1H1)، (1H2بلاستيك 
P137  توجيه التعبئة  P137 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤بئة الواردة في     باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتع         يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  لاستيك   ب

  صناديق
   ليفيكرتون   

  خشب
  أنابيب

   ليفيكرتون   
  معدن   
  بلاستيك   

حواجز فاصــلة في الــعبوات      
  الخارجية

  صناديق  يةغير ضرور
 (4A)فولاذ    
 (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    

  (4H2) ، صلببلاستيك
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بلاستيك 
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP70        في عبوات مفردة، يكون    ذات الشكل المحدد    ، عندما تعبأ العبوات     ٠٤٤١ و ٠٤٤٠ و ٠٤٣٩ و ٠٠٥٩ في حالة أرقام الأمم المتحدة
العبـوات  وعندما تعبأ ". THIS SIDE UP" "هذا الجانب إلى فوق" ضع على العبوة علامةالتجويف المخروطي متجها إلى تحت، وتو

  .العرضيّفي أزواج، يوجه التجويفان المخروطيان إلى الداخل لتقليل تأثير النفث في حالة الاشتعال ذات الشكل المحدد 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

38 

  
P138  توجيه التعبئة  P138 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في         باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء     يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  بلاستيك   

  صناديق  غير ضرورية
 (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)ادي خشب طبيعي ع   
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بلاستيك جامد    

  أسطوانات
  1A1)، (1A2فولاذ    
  1B1)، (1B2ألومنيوم  
 1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

 1H1)، (1H2بلاستيك 
  : إضافياشتراط

  . العبوات الداخلية ضرورة لاستعماللاف، محكمة الإغلاقأطراف السلع إذا كانت 
  

P139  توجيه التعبئة  P139 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤ في بالتعبئة الواردة
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  بلاستيك   

  أوعية
  معدن   
  بلاستيك   
  خشب   

  بكرات
  صحائف

  ورق   
  بلاستيك   

  صناديق  غير ضرورية
  (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)لتنخيل دران مانعة لبجخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F) خشب معاد التكوين   

 (4G)  ليفي   كرتون
  (4H2)بلاستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بلاستيك 
  :عبئةأحكام خاصة تتعلق بالت

PP71        لاًمـث  ،الـصاعق بإحكـام   فتيل  طرفَي ال  إغلاق ب، يج ٠٢٩٠ و ٠٢٨٩ و ٠١٠٤ و ٠١٠٢ و ٠٠٦٥في حالة أرقام الأمم المتحدة 
  . المرن بطريقة محكمةالصاعقفتيل ال طرفي تثبيت بويج. بالاستعانة بسدادة محكمة بحيث لا يمكن تسرب المتفجر

PP72   في ملفاتعندما تكونضرورية  العبوات الداخلية  تكون، لا٠٢٨٩ و٠٠٦٥في حالة رقمي الأمم المتحدة .  
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P140  توجيه التعبئة  P140 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  عبوات الوسيطةال  العبوات الداخلية

  أكياس
  بلاستيك   
  وعيةأ

     خشب
  بكرات
  صحائف

  ورق كرافت   
  بلاستيك   

  صناديق  غير ضرورية
 (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)التكوين خشب معاد    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بلاستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بلاستيك 
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP73   كمة الإغلاقالعبوات الداخلية ضرورية إذا كانت الأطراف مح  تكونلا، ٠١٠٥في حالة رقم الأمم المتحدة.  
PP74        الشعيلة مغطاة بأنبوبة من الورق وطرفـا        حينما تكون   إلا ،تكون العبوة مانعة للتنخيل   يجب أن   ،  ٠١٠١في حالة رقم الأمم المتحدة 

  .للترعين قابلين ءبغطاالأنبوبة مغطيين 
PP75   أو من معدن آخرالألومنيومأو الفولاذ من ، لا تستخدم الصناديق أو الأسطوانات المصنوعة ٠١٠١في حالة رقم الأمم المتحدة .  

  
P141  توجيه التعبئة  P141 
 والأحكام الخاصة المتعلقة ٣- ١-٤ و١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في يرخص

  :٥-١-٤ ة فيبالتعبئة الوارد
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بلاستيك   
  خشب   

   مزودة بحواجز فاصلةصوانٍ
  بلاستيك   
  خشب   

حواجز فاصلة في العبوات 
  الخارجية

  صناديق  غير ضرورية
 (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)بيعي عادي خشب ط   
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بلاستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بلاستيك 
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P142  توجيه التعبئة  P142 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  اسأكي
  ورق   
  بلاستيك   

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بلاستيك   
  خشب   

  صحائف
  ورق   

  زودة بحواجز فاصلةـ مصوانٍ
  بلاستيك   

  صناديق  غير ضرورية
  (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    
  (4D)ي خشب رقائق   
  (4F)خشب معاد التكوين    
  (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بلاستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بلاستيك 
  

P143  توجيه التعبئة  P143 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ت التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في            باستخدام العبوا  يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
  ورق كرافت   
  بلاستيك   
  نسيج   
  نسيج معالج بالمطاط   

  أوعية
   ليفيتونكر   
  معدن   
  بلاستيك   

  خشب
  صوان مزودة بحواجز فاصلة

  بلاستيك   

  صناديق  غير ضرورية
 (4A)فولاذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بلاستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بلاستيك 
  :اشتراط إضافي

  ).دوعاء من البلاستيك داخل صندوق صل ()6HH2(بدلاً من العبوات الداخلية والخارجية المبينة أعلاه، يمكن استخدام عبوات مركبة 
  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

PP76        مصممة بشكل ، عند استخدام عبوات معدنية، تكون هذه العبوات        ٠٤٩١ و ٠٤١٥ و ٠٢٧٢ و ٠٢٧١في حالة أرقام الأمم المتحدة
  .يمنع خطر الانفجار نتيجة لزيادة الضغط الداخلي لأسباب داخلية أو خارجية
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P144  التعبئة توجيه  P144 
 والأحكام الخاصة المتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة في 
  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   

     خشب
  اجز فاصلة في العبوات الخارجيةحو

  صناديق  غير ضرورية
 (4A)فولاذ    
 (4B)ألومنيوم    

  (4N)    معدن آخر
  مع بطانة معدنية  (4C1)خشب طبيعي عادي 

   مع بطانة معدنية(4D)خشب رقائقي    
  مع بطانة معدنية (4F)خشب معاد التكوين    
  (4H1)بلاستيك ممدد    

 (4H2)   بلاستيك جامد 
  طواناتأس
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1H1)، (1H2بلاستيك 
  :بالتعبئةيتعلق  خاص حكم

PP77    التي تنشط بالمـاء  الأدواتوفي حالة نقل .  حماية العبوات من دخول الماء إليهايجب، ٠٢٤٩ و٠٢٤٨ في حالة رقمي الأمم المتحدة 
  . بوسيلتي حماية مستقلتين على الأقل لمنع دخول الماء إليهاود معبأة، تزغير
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P200 توجيه التعبئة  P200 

 عـلاوة علـى ذلـك، اسـتيفاء     ،يجبو. ١-٦-١-٤الواردة في المتعلقة بالتعبئة شتراطات العامة الا يجب استيفاء    ،في حالة أوعية الضغط   
  ).MEGC( حاويات الغاز المتعددة العناصر بخصوص ٤-٢-٤الاشتراطات العامة الواردة في 

، وحاويـات الغـاز     ٢-٦الفصل  يسمح باستخدام الأسطوانات والأنابيب وأوعية الضغط وحزم الأسطوانات المصنّعة على النحو المبين في              
لأحكام الخاصـة   لويمكن  .  الجداول التالية  فيبيناً  ، لنقل مادة محددة عندما يكون ذلك م       ٥-٧-٦المتعددة العناصر المصنّعة على النحو المبين في        

  .أن تحظر استخدام نوع معين من الأسطوانات أو الأنابيب أو أوعية الضغط أو حزم الأسطواناتبعض المواد المتعلقة بتعبئة 
 )في المليـون جزء  (٣م/ مل٢٠٠  يساوي قداربم) ٥٠ت ق  (LC50 القاتل    النصفي أوعية الضغط، التي تحتوي على مواد سمية تركيزها         )١(

ويجب تركيب وسائل لتنفيس الضغط على أوعية الـضغط         .  بوسيلة لتنفيس الضغط   لا تُجهَّز  على النحو المبين في الجدول،       أو أقل 
 المدرج تحت رقم الأمم المتحـدة       نتروز وأكسيد ال  ١٠١٣المستخدمة في نقل ثاني أكسيد الكربون المدرج تحت رقم الأمم المتحدة            

. سـتخدام ذلك السلطة المختصة في بلد الا     طلبت  لضغط الأخرى فيجب تجهيزها بوسائل لتنفيس الضغط إذا         أما أوعية ا  . ١٠٧٠
 نوع وسيلة تنفيس الضغط وأجهزة تصريف الضغط وقدرة وسائل          ستخدام، عند الاقتضاء،  لد الا بالسلطة المختصة في     تحدد   كذلك

  .تنفيس الضغط على التنفيس
 ٢ والمواد غير المدرجة في الرتبة       ،)٢الجدول  ( والغازات المسيَّلة والمذابة     ،)١الجدول  (ية الغازات المضغوطة     الجداول الثلاثة التال   بينت  )٢(

  :تضمنوهي ت). ٣الجدول (
  رقم الأمم المتحدة واسم المادة ووصفها وتصنيفها؛  )أ(  
   في حالة المواد السمية؛،)٥٠ت ق (LC50 القاتلالنصفي  التركيز  )ب(  
  ؛"X"لمادة، التي يرمز لها بالحرف نقل اعية الضغط المسموح باستخدامها لأنواع أو  )ج(  
  مدة الاختبار القصوى للتفتيش الدوري لأوعية الضغط؛  )د(  

فيما يتعلق بأوعية الضغط التي تستخدم في صنعها المواد المركبة، يكون تواتر الفحص الدوري خاضعاً لما تحدده                  :ملاحظة
  . هذه الأوعيةدتاعتمالسلطة المختصة التي 

  ضغط الاختبار الأدنى لأوعية الضغط؛  )ه(  
لا يتجاوز الضغط العامل ثلثي ضغط الاختبار في الحالات التي          (مل الأقصى لأوعية الضغط للغازات المضغوطة       االضغط الع   )و(

  لمسيَّلة والمذابة؛الاختبار للغازات ا) ضغوط(الملء القصوى حسب ضغط ) نسب(أو نسبة ) مبيَّنةلا تكون فيها القيمة 
  .بعينهاالأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة، المنطبقة على مادة   )ز(  

  :أي حال من الأحوال، الحد المسموح به بموجب الاشتراطات التاليةفي لا يتجاوز ملء أوعية الضغط،   )٣(
تفرض القيود المتعلقة بهذا الحد     .  الضغط في حالة الغازات المضغوطة، لا يتجاوز الضغط العامل ثلثي ضغط الاختبار لأوعية             )أ(

 ضغط  س°٦٥ولا يتجاوز الضغط الداخلي عند      ". o"، حكم التعبئة الخاص     )٤(الأعلى على الضغط العامل بموجب البند       
  ؛أي حال من الأحوالفي  ،الاختبار

 ضغط الاختبـار    س°٦٥لمستقر عند   في حالة الغازات المسيَّلة العالية الضغط، تكون نسبة الملء بحيث لا يتجاوز الضغط ا               )ب(
  .لأوعية الضغط

في الجدول شريطة أن تستوفي المعيار أعلاه، باستثناء الحـالات          ما ذكر   باستخدام ضغوط اختبار ونسب ملء غير       يسمح      
  :شريطة أن " o"، حكم التعبئة )٤(التي ينطبق عليها البند 

   انطبق؛، حيثما"r"، حكم التعبئة الخاص )٤(يستوفي المعيار  '١'
  .أو يستوفي المعيار أعلاه في جميع الحالات الأخرى '٢'

  تابع على الصفحة التالية
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، تحسب نسبة الملء القصوى      ذات صلة  بشأنها بيانات تاح   التي لا ت    ومخاليط الغازات  حالة الغازات المسيَّلة العالية الضغط    في  و
"FR "على النحو التالي:  

FR = 8.5x10-4x dg x Ph 

  نسبة الملء القصوى  =  FR  حيث  
 dg  =   لتر/غرام) ( بار١، س°١٥عند (كثافة الغاز(  
Ph  =   بار(ضغط الاختبار الأدنى(  

  :القصوى على النحو التالي إذا كانت كثافة الغاز مجهولة، تحسب نسبة الملءو

FR =  
P   MM 10

R  338

h
- 3× ×

×  
  ىنسبة الملء القصو  =  FR  حيث  

 Ph =   بار(ضغط الاختبار الأدنى(  
MM  =  جزيء/غرام(لكتلة الجزيئية ا(  
  : على النحو التاليRويحسب ثابت الغاز 

R  =  8.31451 x 10-2 bar.l/mol.K  
  ؛يؤخذ بمتوسط الكتلة الجزيئية وتراعى التركيزات الحجمية للمكونات المخعطبةفي حالة مخاليط الغازات، و  

 ٩٥) عامل الملء (تعادل الكتلة القصوى للمحتويات لكل لتر من الماء         يجب أن   سيَّلة المنخفضة الضغط،    في حالة الغازات الم     )ج(
يملأ الغاز في طوره السائل وعاء الضغط عنـد  يجب ألا  وعلاوة على ذلك، ؛س°٥٠  من كثافة الطور السائل عند       في المائة 
) بالقيمـة المطلقـة   (عاء الضغط عن الضغط البخـاري       ولا يقل ضغط الاختبار لو    . س°٦٠ حتىرارة  الح اتدرجارتفاع  

  ). بار١( كيلوباسكال ١٠٠ ناقصاً س°٦٥للسائل عند 
، تحسب نـسبة المـلء       ومخاليط الغازات التي لا تتوفر بشأنها بيانات ذات صلة         في حالة الغازات المسيَّلة المنخفضة الضغط     و    

  :القصوى على النحو التالي
FR = (0.0032 x BP - 0.24) x d1 

  نسبة الملء القصوى  =  FR  حيث  
        BP =   درجة كلفن(نقطة الغليان(  
        d1  =   ل/كغ(كثافة السائل عند نقطة الغليان(  

، الأستيلين الخالي من المذيب،     ٣٣٧٤، الأستيلين المذاب، وفي حالة رقم الأمم المتحدة         ١٠٠١في حالة رقم الأمم المتحدة      و  )د(
  ."p" الخاص ، حكم التعبئة)٤(انظر البند 

  :الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة  )٤(
  التوافق المادي   
    a:  لا تستخدم أوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم.  
    b:  نحاسيةالصمامات ال لا تستخدم.  
    c:   في المائة ٦٥لا تتجاوز نسبة النحاس في الأجزاء المعدنية الملامسة للمحتويات .  
    d:  م أوعية الضغط الفولاذية، لا يسمح إلا بالأوعية التي تحمل العلامة عنـد استخدا"H " ع (٤-٧-٢-٢-٦وفقاً للفقرة.(  
  )جزء في المليون (٣م/ مل٢٠٠) ٥٠ت ق ( القاتل النصفيللمواد السمية التي لا تتجاوز نسبة تركيزهاشتراطات ا  
    k:  محتجِزة للضغط، تطابق لولبتها لولبة مخارج الصماماتغاز مخارج الصمامات بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب التُجهَّز ،.  

  تابع على الصفحة التالية
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 التوصـيل  أنبوب   يفرغ ،بعد الملء و. أثناء النقل يكون مغلقا   وزمة  الحعلى كل أسطوانة داخل     فردي  ركب صمام   يو

  .سديغسل ويالمتشعب و
، فلور مضغوط، بصمامات عازلـة علـى مجموعـات    ١٠٤٥تحتوي على رقم الأمم المتحدة  يمكن تزويد الحزم التي     

  . لتراً، وذلك بدلاً من تركيب صمام عازل على كل أسطوانة١٥٠ لا تتجاوز سعتها المائية الإجمالية أسطوانات
، وأن لا  بار٢٠٠ ل يجب أن يكون ضغط اختبار الأسطوانات الفردية والأسطوانات الداخلة في حزمة أكبر أو مساوياً             

التي لا تفـي بهـذا      الفردية  وتنقل الأسطوانات   .  مم للفولاذ  ٢ مم لسبيكة الألومنيوم أو      ٣,٥يقل سمك الجدار عن     
ويجب . Iالشرط في عبوة خارجية جامدة تحمي الأسطوانة وتجهيزاتها بدرجة كافية وتفي بمستوى أداء مجموعة التعبئة                

  .القيمة التي تحددها السلطة المختصةعن سمك جدار أوعية الضغط ألا يقل 
  . الضغط على أوعية الضغطخفيفركب وسيلة لتولا ت

  . لترا٨٥ًولا تتجاوز السعة المائية القصوى للأسطوانات الفردية وللأسطوانات الداخلة في حزمة 
اء الضغط إما بلولـب     يجب أن يكون كل صمام متيناً بحيث يصمد لضغط الاختبار في وعاء الضغط، وموصولا مباشرة بوع               

  .)ISO (المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسالتي وضعتها 2:2001-10692مستدق وإما بوسيلة أخرى تفي باشتراطات الرقم 
  . إما من نوع عديم الحشية وبحاجز عديم الثقوب، وإما من نوع يمنع التسريب عن طريق العبوة أو عبرهاالصمامويكون 

  .ئه للتأكد من عدم التسربويختبر كل وعاء ضغط بعد مل
  تنطبق على الغازات تحديداًأحكام   

l:          أيضاً في عبوات زجاجية محكمـة الـسد أو في           ته يجوز تعبئ  ١٠٤٠أكسيد الأثيلين المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 
توفي  أو الخـشب أو المعـدن تـس         الليفي  مناسبة في صناديق من الكرتون     واد توسيد عبوات داخلية معدنية مزوّدة بم    

 غ، في حين أن أقصى      ٣٠وأقصى كمية مسموح بها في أية عبوة داخلية زجاجية هي           . Iمستوى أداء مجموعة التعبئة     
وبعد الملء، يجب التأكد من أن العبوة الداخليـة مانعـة      .  غ ٢٠٠كمية مسموح بها في أية عبوة داخلية معدنية هي          

ولمدة كافية، لضمان تحقيق ضغط داخلي يعادل الضغط        للتسرب بوضعها في حوض ماء ساخن بدرجة حرارة كافية،          
  . كغ٢,٥ولا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى في أية عبوة خارجية . س°٥٥البخاري لأكسيد الأثيلين عند 

m:   بار٥تملأ أوعية الضغط بحيث لا يتجاوز الضغط العامل .  
n:   كغ من الغاز٥ أكثر من زم على تحتوي الأسطوانات والأسطوانات الفردية المدرجة في حألايجب .  

، مقسمة إلى مجموعات من     ١٠٤٥وعندما تكون الحزم التي تحتوي على فلور مضغوط، مشار إليه برقم الأمم المتحدة               
  .  كغ من الغاز٥ يجب ألاَّ تحتوي كل مجموعة على أكثر من "k"الأسطوانات وفقاً لحكم التعبئة الخاص 

o:  الالح أيا كانتنة في الجدول للضغط العامل أو نسبة الملء يجب عدم تجاوز القيمة المبي.  
p:    ـ المـشار إليـه    الأستيلين المـذاب     حالةفي  ، وفي حالـة الأسـتيلين الخـالي مـن          ١٠٠١رقم الأمـم المتحـدة      ب

تتجاوز قيمة الضغط    ولا. متجانسةية  أحاد، تملأ الأسطوانات بمادة مسامية      ٣٣٧٤رقم الأمم المتحدة    ب المشار إليه  المذيب
-ISO 3807  المعيـار أو ISO 3807-1:2000  أو القيم المبينـة في المعيـار  في الموافقةالعامل وكمية الأستيلين القيم المحددة 

  .ما ينطبق، حسب2:2000
 أو مـن    الأسـيتون  ، تحتوي الأسطوانات على كمية من     ١٠٠١في حالة الأستيلين المذاب المدرج تحت رقم الأمم المتحدة          

ما  حـسب ISO 3807-2:2000 أو المعيـار  ISO 3807-1:2000انظر المعيـار  (مذيب مناسب على النحو المبين في الموافقـة 
  . الضغط، أو المربوطة كل منها بالأخرى، تنقل وهي في وضع عموديخفيف؛ والأسطوانات المزودة بوسيلة لت)ينطبق

  .ISO 3807-2:2000بار فإنه ينطبق فقط على الأسطوانات المستوفية للمعيار  ٥٢أن يكون ضغط الاختبار  اشتراطأما 
q:                     تركب سدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز على صمامات أوعية الضغط التي تحتوي علـى الغـازات التلقائيـة

.  التلقائية الاشـتعال     من المركبات    في المائة   ١الاشتعال أو مخاليط الغازات اللهوبة التي تحتوي على نسبة تزيد على            
 في حزمة، يركب صمام على كل وعاء ضغط، ويكون الصمام مغلقاً أثناء النقـل،            هذه  الضغط تُجمَع أوعية وعندما  

 . على مخارج صمامات أنبوب التجميع المتشعب       الغاز، حافظة للضغط   كما تركب سدادات أو أغطية مانعة لتسرب      
 .غاز ذات لولبة تطابق لولبة مخارج الصماماتوتكون السدادات والأغطية المانعة لتسرب ال

 تابع على الصفحة التالية
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r:    تكون نسبة ملء هذا الغاز محدودة بحيث إذا حدث تحلل كامل، لا يتجاوز الضغط ثلثي ضـغط الاختبـار                    أنيجب 

  .لوعاء الضغط
ra :  ًبموجب الشروط التالية هذا الغاز في كبسولات ئةتعب يجوز أيضا:  

   غ في الكبسولة الواحدة؛١٥٠ألا تتجاوز كتلة الغاز   ) أ(
 أن تخلو الكبسولات من أعطال تحط من متانتها؛  ) ب(
) من غطاء أو تُوَيْج أو ختم أو رباط أو ما إلى ذلـك            (أن يُكفَل منع وسيلة الإغلاق للتسرب بوسيلة إضافية           ) ج(

  ء النقل؛من شأنها منع أي تسرب عبر وسيلة الإغلاق أثنا
  . كغ٧٥أن توضع الكبسولات في عبوة خارجية متينة بما فيه الكفاية؛ ويجب في العبوة ألا يفوق وزنها   )  د(

s:  من الشروطتستوفي أوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم ما يلي :  
  أن تكون مزودة بصمامات من نحاس أصفر أو فولاذ لا يصدأ؛  -   
  .، وألا تكون ملوثة بالزيتISO 11621:1997  وفقاً للمعيارتُنظَّفأن   -   

t:  'مم٣ الجدران في أوعية الضغط عن كقل سميلا   '١ .  
  .يجب التأكد قبل عملية النقل من أن الضغط لم يرتفع بسبب إمكانية تولد الهيدروجين  '٢'   

   الدوريالفحص  
u:          غط المصنوعة من سبائك الألومنيـوم عنـدما         سنوات لأوعية الض   ١٠يجوز تمديد الفترة بين الاختبارات الدورية إلى

  .ISO 7866:1999تكون سبيكة وعاء الضغط قد أخضعت لاختبار التآكل نتيجة للإجهاد وفقاً للمعيار 
v:        سنة للأسطوانات الفولاذية إذا وافقت على ذلك الـسلطة          ١٥ الدوري إلى    الفحصيجوز تمديد الفترة بين عمليات 

  .المختصة في بلد الاستخدام
  وللمخاليط) غ م أ" (غير محددة على نحو آخر"اشتراطات لأوصاف   

z:     لمحتويات، ولا تتفاعل معها على نحو يشكل مركبات ضـارة أو           ل موائمة وتوابعها أوعية الضغط    صنعتكون مواد
  .خطرة

  .ذات الصلة) ٣(ضغط الاختبار ونسبة الملء وفقاً لاشتراطات البند يحسب 
 في أنابيب أو أوعيـة      ٣م/ مل ٢٠٠ (LC50)) ٥٠ت ق (القاتل  النصفي  تي لا يتجاوز تركيزها     لا تنقل المواد السمية ال    

غير أنه يمكن نقـل مخلـوط       ". k"ضغط أو حاويات غاز متعددة العناصر، وتستوفي هذه المواد حكم التعبئة الخاص             
  . أوعية ضغط في١٩٧٥تحت رقم الأمم المتحدة المدرج أكسيد النتريك ورابع أكسيد ثنائي النتروجين 

بالنسبة لأوعية الضغط المحتوية على غازات تلقائية الاشتعال أو مخـاليط           " q"تستوفى اشتراطات حكم التعبئة الخاص      
  .   من مركبات تلقائية الاشتعال في المائة ١غازات لهوبة تحتوي على أكثر من 

ويجب ضمان اسـتقرار المـواد أو       . أثناء النقل ) لأي البلمرة أو الانحلا   ( اللازمة لمنع التفاعلات الخطرة      التدابيرتتخذ  
  .إضافة عامل مانع للتفاعل إذا اقتضت الضرورة

، يراعى أن يكـون     ١٩١١المدرج تحت رقم الأمم المتحدة      " B2H6"عند ملء المخاليط التي تحتوي على ثنائي بوران         
  .ل ثنائي البوران تماماًوعاء ثلثي ضغط الاختبار، إذا انحالمستوى الضغط بحيث لا يتجاوز الضغط في 

، أو المخاليط الأخرى التي تحتـوي  ٢١٩٢في حالة المخاليط التي تحتوي على الجرمان المدرج تحت رقم الأمم المتحدة  
 من الجرمـان في   في المائة٢٨ من الجرمان في الهيدروجين أو النيتروجين أو ما يصل إلى  في المائة ٣٥على ما يصل إلى     

 يجب أن يكون الملء حتى مستوى ضغط لا يتجاوز ثلثي ضغط الاختبار لوعـاء الـضغط، إذا                  الهليوم أو الأرغون،  
  .حدث انحلال كامل للجرمان

 تابع على الصفحة التالية
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات المضغوطة: ١الجدول 

رقم الأمم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  
  

ا
لتركيز القاتل مل

م/ ٣
  

أسطوانات
  

أنابيب
  

أو
عية

 ضغط
حزم أسطوانات  

  
حاويات غازات متعددة العناصر

  

مدة الاختبار بالسنوات
  

ضغط الاختبار، بار
)أ(

  

ضغط 
التشغيل

، بار
)أ(

 

الأحكام الخاصة المتعلقةبالتعبئة
  

٢-٢  هواء، مضغوط ١٠٠٢    X X X X X ١٠    

٢-٢  أرغون، مضغوط ١٠٠٦    X X X X X ١٠    

٣-٢  أول أكسيد الكربون، مضغوط ١٠١٦  ٣ ٧٦٠ ١-٢ X X X X X ٥   u 
٣-٢  غاز الفحم، مضغوط ١٠٢٣  ٢٫١  X X X X X ٥    

١٠٤٥ 
٣-٢  فلور، مضغوط  ١-٥ 

٨ 
١٨٥ X   X  ٣٠ ٢٠٠ ٥ a, k  

n, o 

٢-٢  هليوم، مضغوط ١٠٤٦    X X X X X ١٠    
١-٢  هيدروجين، مضغوط ١٠٤٩    X X X X X ١٠   d 

٢-٢  كْريبتون، مضغوط ١٠٥٦    X X X X X ١٠    
٢-٢  نيون، مضغوط ١٠٦٥    X X X X X ١٠    

٢-٢  نتروجين، مضغوط ١٠٦٦    X X X X X ١٠    

٣-٢  غاز النفط، مضغوط ١٠٧١  ١-٢  X X X X X ٥    
٢-٢  أكسجين، مضغوط ١٠٧٢  ١-٥  X X X X X ١٠   s 

رابع فوسفات سداسي أثيل  ١٦١٢
  ز مضغوط، مخلوطوغا

٣-٢    X X X X X ٥   z 

١٦٦٠ 
٣-٢  أكسيد النتريك، مضغوط  ١-٥ 

٨ 
١١٥ X   X  ٣٣ ٢٢٥ ٥ k  o 

  غاز مضغوط، سمي، لهوب، ١٩٥٣
  غ م ا

٣-٢  ٥ ٠٠٠ ≤ ١-٢ X X X X X ٥   z 

١-٢  أغاز مضغوط، لهوب، غ م  ١٩٥٤    X X X X X ١٠   z 

٣-٢  أغاز مضغوط، سمي، غ م  ١٩٥٥   ≥ ٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   z 

٢-٢  أغاز مضغوط، غ م  ١٩٥٦    X X X X X ١٠   z 
١-٢  ديوتريوم، مضغوط ١٩٥٧    X X X X X ١٠   d 

كربونية هيدرومخلوط غازات  ١٩٦٤
  أمضغوطة،غ م 

١-٢    X X X X X ١٠   z 

ميثان، مضغوط أو غاز طبيعي  ١٩٧١
  مضغوط عالي المحتوى من الميثان

١-٢    X X X X X ١٠    

  ـــــــــــــ
 . ثلثي ضغط الاختبار التشغيلضغط ز يتجاويجب ألا،  التشغيلإذا لم ترد بيانات في عمودي ضغط الاختبار وضغط  )أ(  
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 
  الغازات المضغوطة: ١      الجدول 

رقم الأمم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

  

ا
لتركيز القاتل مل

م/ ٣
  

أسطوانات
  

أنابيب
  

أو
عية

 ضغط
حزم أسطوانات  

  

حاويات غازات متعددة العناصر
  

مدة الاختبار بالسنوات
  

ضغط الاختبار، بار
)أ(

  

ضغط 
التشغيل

، بار
)أ(

  

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
  

٢٠٣٤ 
هيدروجين ومخلوط ميثان، 

  مضغوط 
١-٢   X X X X X ١٠   d 

٢١٩٠ 
ريد الأكسجين، ثاني فلو
  مضغوط

١-٥ ٣-٢ 

٨ 

٦-٢ X   X  ٣٠ ٢٠٠ ٥ a, k  

n, o 

٣١٥٦ 
. م. غغاز مضغوط، مؤكسد، 

  .أ
١-٥ ٢-٢  X X X X X ١٠   z 

٣٣٠٣ 
غاز مضغوط، سمي، مؤكسد، 

  .أ. م. غ
٥ ٠٠٠≤ ١-٥ ٣-٢ X X X X X ٥   z 

٣٣٠٤ 
. غغاز مضغوط، سمي، أكال، 

  .أ. م
٥ ٠٠٠≤ ٨ ٣-٢ X X X X X ٥   z 

غاز مضغوط، سمي، لهوب،  ٣٣٠٥
  .أ . م.أكال، غ

١-٢ ٣-٢ 

٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   z 

غاز مضغوط، سمي، مؤكسد،  ٣٣٠٦
  .أ . م.أكال، غ

١-٥ ٣-٢ 

٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   z 

  .رثلثي ضغط الاختبا لتشغيلا ضغط ز يتجاويجب ألامل، اإذا لم ترد بيانات في عمودي ضغط الاختبار والضغط الع  )أ(  

  تابع على الصفحة التالية
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات المسيّلة والمذابة: ٢الجدول 

الأمم رقم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة الاختبار بالسنوات
  

ضغط الاختبار، بار
  

نسبة الملء
  

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
  

 ٦٠ ١٠  X   X   ١-٢  أستيلين، مذاب  ١٠٠١

٥٢ 

 c, p 

 b ٠٫٥٣ ٣٣ ٥ X X X X X ٤ ٠٠٠ ٨ ٣-٢  نشادر لا مائي  ١٠٠٥

 ٢٢٥ ٥ X X X X X ٣٨٧ ٨ ٣-٢  ثلاثي فلوريد البورون  ١٠٠٨

٣٠٠ 

٠٫٧١
٥ 

٠٫٨٦ 

a  
 

 غاز تبريد (برومو ثلاثي فلوروميثان      ١٠٠٩
R 13B1(  

٢-٢   X X X X X ٤٢ ١٠ 

١٢٠ 

٢٥٠ 

١٫١٣ 

١٫٤٤ 

١٫٦٠ 

 

 

 

 - ٢، ١(بوتادايينــات، مثبتــة   ١٠١٠
  أو) بوتاداين

١-٢   X X X X X ٠٫٥٩ ١٠ ١٠  

)  بوتاداين -٣،  ١(بوتادايينات، مثبتة    ١٠١٠
  أو

١-٢   X X X X X ٠٫٥٥ ١٠ ١٠  

ــاليط  ١٠١٠ ــات مخــ بوتادايينــ
كربونات، مثبتة، تحتوي أكثر    هيدروو

   بوتاداييناتفي المائة ٤٠من 

١-٢   X X X X X ١٠   z  v 

 v ٠٫٥٢ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  بوتان  ١٠١١

 z ٠٫٥٠ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أو) مخاليط البوتيلينات ( بوتيلين ١٠١٢

  ٠٫٥٣ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أو) بوتيلين - ١(بوتيلين ١٠١٢

  ٠٫٥٥ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أو) بوتيلين -٢- سيس(بوتيلين  ١٠١٢

  ٠٫٥٤ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  ) بوتيلين -٢- ترانس(بوتيلين  ١٠١٢

 ١٩٠ ١٠ X X X X X   ٢-٢  ثاني أكسيد كربون  ١٠١٣

٢٥٠ 

٠٫٦٨  
٠٫٧٦ 

 

 ١-٥ ٣-٢  كلور  ١٠١٧

٨ 

٢٩٣ X X X X X ١٫٢٥ ٢٢ ٥ a 

غـاز (ي فلوروميثان   ـ ثنائ وروـكل  ١٠١٨
  )R 22 تبريـد

٢-٢   X X X X X ١٫٠٣ ٢٧ ١٠  

غاز (ي فلوروإيثان   ـكلـورو خماس   ١٠٢٠
  )R 115 تبريد

٢-٢   X X X X X ١٫٠٥ ٢٥ ١٠  
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات المسيّلة والمذابة: ٢الجدول 

الأمم رقم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة الاختبار بالسنوات
  

ضغط الاختبار، بار
  

نسبة الملء
  

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
  

 ـ ر -٢،  ٢،  ٢،  ١- كلورو -١  ١٠٢١ اعي ب
  )R 124 دـغاز تبري(فلوروإيثان 

٢-٢   X X X X X ١٫٢٠ ١١ ١٠  

غاز تبريد   (و ميثان كلورو ثلاثي فلور    ١٠٢٢
(R 13 

٢-٢   X X X X X ١٠٠ ١٠  
١٢٠ 

١٩٠ 

٢٥٠ 

٠٫٨٣ 

٠٫٩٠ 

١٫٠٤ 

١٫١١ 

 

 u ٠٫٧٠ ١٠٠ ٥ X X X X X ٣٥٠ ١-٢ ٣-٢  سيانوجين  ١٠٢٦

  ٠٫٥٥ ١٨ ١٠ X X X X X   ١-٢  )سيكلوبروبان(بروبان حلقي   ١٠٢٧

غاز (ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان       ١٠٢٨
  )R 12 دـتبري

٢-٢   X X X X X ١٫١٥ ١٦ ١٠  

 غاز تبريد (ثنائي كلورو فلوروميثان      ١٠٢٩
R 21( 

٢-٢   X X X X X ١٫٢٣ ١٠ ١٠  

 غاز تبريد ( ثنائي فلوروايثان    -١،١  ١٠٣٠
R 152a(  

١-٢    X X X X X  ٠٫٧٩ ١٦ ١٠  

 b ٠٫٥٩ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمين ثنائي مثيل، لا مائي  ١٠٣٢

  ٠٫٥٨ ١٨ ١٠ X X X X X   ١-٢  اثير ثنائي مثيل  ١٠٣٣

 ٩٥ ١٠ X X X X X   ١-٢  إيثان ١٠٣٥

١٢٠ 

٣٠٠ 

٠٫٢٥ 

٠٫٣٠ 

٠٫٤٠ 

 

 b ٠٫٦١ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمين أثيل  ١٠٣٦

  a, ra ٠٫٨٠ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  كلوريد أثيل  ١٠٣٧
  ٠٫٦٤ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أثير مثيل أثيل ١٠٣٩

 ـ      ١٠٤٠  ىـأكسيد أثيلين مع نتروجين حت
)  بار ١٠( ميغاباسكال   ١لي  كضغط  
  س˚٥٠ عند

٢ ٩٠٠ ١-٢ ٣-٢  X X X X X ٠٫٧٨ ١٥ ٥ L 

أكسيد الأثـيلين وثـاني أكـسيد         ١٠٤١
  علـى  وط يحتوي ـون، مخل ـالكرب

 في  ٩زيد على   تأكسيد الأثيلين بنسبة    
   في المائة٨٧ولا تتجاوز  المائة

١-٢   X X X X X ١٩٠ ١٠ 

٢٥٠ 

٠٫٦٦ 

٠٫٧٥ 
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات المسيّلة والمذابة: ٢الجدول 

الأمم رقم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة الاختبار بالسنوات
  

ضغط الاختبار، بار
  

نسبة الملء
  

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
  

 b, z   ٥  X  X X   ٢-٢  ري محلول، به نشادر حرسماد نشاد  ١٠٤٣

 a, d ١٫٥١ ٦٠ ٥ X X X X X ٢ ٨٦٠ ٨ ٣-٢  بروميد الهيدروجين، لا مائي ١٠٤٨

 ١٠٠ ٥ X X X X X  ٢ ٨١٠ ٨ ٣-٢  كلوريد الهيدروجين، لا مائي ١٠٥٠

١٢٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٠٫٣٠ 

٠٫٥٦ 

٠٫٦٧ 

٠٫٧٤ 

a, d 

a, d 

a, d 

a, d 

 d, u ٠٫٦٧ ٤٨ ٥ X X X X X ٧١٢ ١-٢ ٣-٢  كبريتيد الهيدروجين ١٠٥٣

  ٠٫٥٢ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أيسو بوتيلين  ١٠٥٥

غازات مسيلة غير لهوبة مضاف إليها       ١٠٥٨
نتروجين أو ثاني أكسيد كربـون أو       

  هواء

٢-٢   X X X X X ١٠ Test pressure = 

1.5 x working 

pressure 

 

 أسـتيلين وبــروبادايين،     لـمثي  ١٠٦٠
   أو ثبتمخلوط م

١-٢   X X X X X ١٠   c  z  

 أسـتيلين وبــروبادايين،     لـمثي 
 في  ١بروبادايين مـع     (مخلوط مثبت 

   ) أستلينل مثي في المائة٤إلى المائة 

١-٢   X X X X X ٠٫٥٢ ٢٢ ١٠ c 

 b ٠٫٥٨ ١٣ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمين مثيل، لا مائي  ١٠٦١

 a ١٫٥١ ١٠ ٥ X X X X X ٨٥٠  ٣-٢   بروميد مثيل  ١٠٦٢

 دـاز تبري ـغ(ل  ـد مثي ــكلوري  ١٠٦٣
R 40(  

١-٢   X X X X X ٠٫٨١ ١٧ ١٠ a 

  d, u ٠٫٧٨ ١٠  ٥ X X X X X ١ ٣٥٠ ١-٢ ٣-٢  مركبتان مثيل  ١٠٦٤
 رابع أكـسيد ثنـائي النتـروجين        ١٠٦٧

  )ثاني أكسيد النتروجين(
١-٥ ٣-٢ 

٨ 

١١٥ X  X X  ١٫٣٠ ١٠ ٥ k  

 k ١٫١٠ ١٣ ٥  X   X ٣٥ ٨ ٣-٢  كلوريد نتروسيل ١٠٦٩

 ١٨٠ ١٠ X X X X X  ١-٥ ٢-٢   أكسيد نتروز ١٠٧٠

٢٢٥ 

٢٥٠ 

٠٫٦٨ 

٠٫٧٤ 

٠٫٧٥ 

 

 v, z   ١٠ X X X X X   ١-٢  ة، مسيّلات نفطغاز  ١٠٧٥

 a  k ١٫٢٣ ٢٠ ٥  X  X X ٥ ٨ ٣-٢  فوسجين  ١٠٧٦
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات المسيّلة والمذابة: ٢الجدول 

الأمم رقم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة الاختبار بالسنوات
  

ضغط الاختبار، بار
  

نسبة الملء
  

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
  

  ٠٫٤٣ ٢٧ ١٠ X X X X X   ١-٢  بروبيلين  ١٠٧٧

 z   ١٠ X X X X X   ٢-٢  .أ. م. غاز تبريد، غ  ١٠٧٨

  ١٫٢٣ ١٢ ٥ X X X X X ٢ ٥٢٠ ٨ ٣-٢   الكبريتدثاني أكسي  ١٠٧٩

 ٧٠ ١٠  X X X X X   ٢-٢  سادس فلوريد الكبريت  ١٠٨٠

١٤٠ 

١٦٠ 

١٫٠٦ 

١٫٣٤ 

١٫٣٨ 

 

 

 m, o  ٢٠٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  رباعي فلورو أثيلين، مثبت ١٠٨١

مثبـت  ثلاثي فلوروكلورو أثـيلين،       ١٠٨٢
  )R 1113 غاز تبريد(

٢ ٠٠٠ ١-٢ ٣-٢ X X X X X ١٫١٣ ١٩ ٥ u 

 b ٠٫٥٦ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمين ثلاثي مثيل، لا مائي  ١٠٨٣

 a ١٫٣٧ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  مثبتبروميد الفاينيل،   ١٠٨٥

 a ٠٫٨١ ١٢ ١٠ X X X X X   ١-٢  د الفاينيــل، مثبتــكلوري  ١٠٨٦

  ٠٫٦٧ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  تثير مثيل الفاينيل، مثبأ  ١٠٨٧

 ـ   ١٥٨١ د المثيـل،   ـكلوروبيكرين وبرومي
  مخلوط

٨٥٠  ٣-٢ X X X X X ١٫٥١ ١٠ ٥ a 

 ـ  ١٥٨٢ د المثيـل،   ـلوروبيكرين وكلوري
  مخلوط

٣-٢   X X X X X ٠٫٨١ ١٧ ٥ a 

 k ١٫٠٣ ٢٠ ٥  X   X ٨٠ ٨ ٣-٢  كلوريد سيانوجين، مثبت ١٥٨٩

 a ١٫١٩ ١٠ ٥ X X X X X ٢ ٥٤١ ٨ ٣-٢  ثالث كلوريد البورون ١٧٤١

 ١-٥ ٣-٢  ثالث فلوريد الكلور ١٧٤٩

٨ 

٢٩٩ X X X X X ١٫٤٠ ٣٠ ٥ a 

غـاز  (ن  ـي فلوروالبروبيلي ـسداس  ١٨٥٨
  )R 1216 تبريد

٢-٢   X X X X X ١٫١١ ٢٢ ١٠  

 ٢٠٠ ٥ X X X X X ٤٥٠ ٨ ٣-٢  رابع فلوريد السليكون ١٨٥٩

٣٠٠ 

٠٫٧٤ 

١٫١٠ 

a 

 A ٠٫٦٤ ٢٥٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  ثبتفلوريد الفاينيل، م ١٨٦٠

 d, k, o ٠٫٠٧ ٢٥٠ ٥  X   X ٨٠ ١-٢ ٣-٢  ديبوران  ١٩١١
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P200  تابع( توجيه التعبئة(    P200 
  الغازات المسيّلة والمذابة: ٢الجدول 

رقم الأمم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
  

أو
عية ضغط

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
مدة الاختبار بالسنوات

  

ضغط الاختبار، بار
  

نسبة الملء
  

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
  

ل وكلوريـد المثـيلين،     ـكلوريد المثي   ١٩١٢
  مخلوط

١-٢   X X X X X ٠٫٨١ ١٧ ١٠ a  

أكسيد أثيلين وثاني أكسيد كربـون،       ١٩٥٢
ط لا تزيد فيه نسبة أكسيد أثيلين       مخلو

   في المائة٩على 

٢-٢   X X X X X ١٩٠ ١٠ 

٢٥٠ 

٠٫٦٦ 

٠٫٧٥ 

 

 -٢ ،٢ ،١ ،١- ثنائي كلورو    -٢،  ١ ١٩٥٨
 )R 114 غاز تبريد(يثان إرباعي فلورو

٢-٢   X X X X X ١٫٣٠ ١٠ ١٠  

غاز تبريد  ( ثنائي فلورو أثيلين     -١،  ١ ١٩٥٩
(R 1132a 

١-٢   X X X X X ٠٫٧٧ ٢٥٠ ١٠  

 ٢٢٥ ١٠ X X X X X   ١-٢  أثيلين ١٩٦٢

٣٠٠ 

٠٫٣٤ 

٠٫٣٨ 

 

 

 كربوني مخلوط، مـسيّل،     هيدروغاز    ١٩٦٥
  .أ. م. غ

١-٢   X X X X X ١٠   v, z 

 z   ٥ X X X X X   ٣-٢  مبيد غازي للحشرات، سمي،غ م أ ١٩٦٧

 z   ١٠ X X X X X   ٢-٢  مبيد غازي للحشرات،غ م أ ١٩٦٨

 v ٠٫٤٩ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  تانأيسوبو  ١٩٦٩

 ـورو ثنائ ـكل  ١٩٧٣ ي فلوروميثـان،   ــ
وكلورو خماسي فلوروإيثان، مخلوط ذو     
درجة غليان ثابتة تبلغ فيه نسبة كلورو       

  في المائـة   ٤٩ثنائي فلوروميثان نحـو     
 )R 502 غاز تبريد(

٢-٢   X X X X X ١٫٠١ ٣١ ١٠  

ورو ثنائي فلوروبرومو ميثـان     ــكل  ١٩٧٤
 )R 12B1 از تبريدغ(

٢-٢   X X X X X ١٫٦١ ١٠ ١٠  

أكسيد النتريـك ورابـع أكـسيد        ١٩٧٥
مخلـوط أكـسيد    (النتروجين، مخلوط   

  )النتريك وثاني أكسيد نتروجين

١-٥ ٣-٢  
٨ 

١١٥ X  X X  ٥   k, z 

از تبريد  ـغ(ن حلقي   ثماني فلوروبوتا   ١٩٧٦
RC 318(  

٢-٢   X X X X X ١٫٣٢ ١١ ١٠   

 v ٠٫٤٣ ٢٣ ١٠ X X X X X   ١-٢  بروبان  ١٩٧٨
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P200  تابع( توجيه التعبئة(    P200 
  الغازات المسيّلة والمذابة: ٢الجدول 

رقم الأمم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
  

أو
عية ضغط

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
مدة الاختبار بالسنوات

  

ضغط الاختبار، بار
  

نسبة الملء
  

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
  

 ٢٠٠ ١٠ X X X X X   ٢-٢ R 14)غاز تبريد (رباعي فلورو ميثان  ١٩٨٢

٣٠٠ 

٠٫٧١ 
٠٫٩٠  

 

 ثلاثــي -٢،٢،٢- كلــورو -١ ١٩٨٣
  )R 133a غـاز تبـريد(فلوروإيثان 

٢-٢    X X X X X ١٫١٨ ١٠ ١٠  

 غـاز تبريـد   ( ثلاثي فلورو ميثـان      ١٩٨٤
R 23(  

٢-٢   X X X X X ١٩٠ ١٠ 
٢٥٠ 

٠,٨٨ 
٠٫٩٦ 

 

غـاز ( ثلاثي فلوروإيثان    -١،  ١،  ١ ٢٠٣٥
 R 143a)تبريـد 

١-٢   X X X X X ٠٫٧٣ ٣٥ ١٠  

  ١٫٢٨ ١٣٠ ١٠ X X X X X   ٢-٢  زينون ٢٠٣٦
  ٠٫٥٣ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢   ثنائي مثيل بروبان-٢، ٢ ٢٠٤٤
محلول نشادر، كثافة نسبية أقل مـن        ٢٠٧٣

   الماء في س°١٥  عند ٠,٨٨٠
٢-٢            

 ولكن أقـل     في المائة  ٣٥مع أكثر من     
   نشادر في المائة٤٠من 

   X X X X X ٠٫٨٠ ١٠ ٥ b 

 ولكن أقـل     في المائة  ٤٠مع أكثر من     
   نشادر في المائة٥٠من 

   X X X X X ٠٫٧٧ ١٢ ٥ b  

  d, k ١٫١٠ ٤٢ ٥  X   X ٢٠ ١-٢ ٣-٢  أرسين ٢١٨٨
  ١-٢ ٣-٢  ثنائي كلورو إيثان  ٢١٨٩

٨ 
٣١٤  X X X X X ١٠ ٥  

١٫٠٨ 
٠٫٩٠ 
٢٠٠ 

a 

 u ١٫١٠ ٥٠ ٥ X X X X X ٣٠٢٠  ٣-٢  فلوريد السلفوريل ٢١٩١

 d, q, r ٠٫٠٦٤ ٢٥٠ ٥ X X X X X  ٦٢٠ ١-٢ ٣-٢  جرمان ٢١٩٢
غـاز تبريـد    (سداسي فلورو إيثـان      ٢١٩٣

R 116(  
٢-٢   X X X X X ١٫١٣ ٢٠٠ ١٠  

 k ١٫٤٦ ٣٦ ٥  X   X ٥٠ ٨ ٣-٢  سادس فلوريد السلينيوم  ٢١٩٤

 K ١٫٠٠ ٢٠ ٥  X   X ٢٥ ٨ ٣-٢  سادس فلوريد التلوريوم ٢١٩٥
 a, k ٣٫٠٨ ١٠ ٥  X   X  ١٦٠ ٨ ٣-٢  سادس فلوريد التنغستن ٢١٩٦

 a, d ٢٫٢٥ ٢٣ ٥ X X X X X ٢٨٦٠ ٨ ٣-٢  يوديد الهيدروجين، لا مائي ٢١٩٧

 ٢٠٠ ٥  X   X ١٩٠ ٨ ٣-٢  خامس فلوريد الفسفور ٢١٩٨
٣٠٠ 

٠٫٩٠ 
١٫٢٥ 

k  
k 

 ٢٢٥ ٥  X   X ٢٠ ١-٢ ٣-٢  فوسفين ٢١٩٩
٢٥٠ 

٠٫٣٠ 
٠٫٤٥  

d, k, q 
d, k, q 
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P200  تابع( توجيه التعبئة(    P200 
  الغازات المسيّلة والمذابة: ٢الجدول 

رقم الأمم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
  

أو
عية ضغط

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
مدة الاختبار بالسنوات

  

ضغط الاختبار، بار
  

نسبة الملء
  

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
  

  ٠٫٥٠ ٢٢ ١٠ X X X X X   ١-٢  بروبادايين، مثبت ٢٢٠٠
 k ١٫٦٠ ٣١ ٥  X   X ٢ ١-٢ ٣-٢  سيلينيد الهيدروجين، لا مائي ٢٢٠٢
 ٢٢٥ ١٠ X X X X X   ١-٢  سيلان ٢٢٠٣

٢٥٠ 
٠٫٣٢ 
٠٫٣٦ 

q 
q 

 u ٠٫٨٧ ٣٠ ٥ X X X X X ١ ٧٠٠ ١-٢ ٣-٢  كبريتيد الكربونيل ٢٢٠٤
 ٢٠٠ ٥ X X X X X ٣٦٠ ٨ ٣-٢  فلوريد الكربونيل  ٢٤١٧

٣٠٠ 
٠٫٤٧ 
٠٫٧٠ 

 
 

 a, k  ٠٫٩١ ٣٠ ٥  X   X ٤٠ ٨ ٣-٢  رابع فلوريد الكبريت ٢٤١٨
  ١٫١٩ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  برومو ثلاثي فلورو أثيلين ٢٤١٩
  ١٫٠٨ ٢٢ ٥ X X X X X ٤٧٠ ٨ ٣-٢  أسيتونسداسي فلورو ٢٤٢٠
  ١-٥ ٣-٢  ثالث أكسيد النتروجين ٢٤٢١

٨ 
٥٧ X   X  ٥   k  

غـاز تبريـد     (٢-ثماني فلورو بوتين    ٢٤٢٢
(R 1318 

٢-٢   X X X X X ١٫٣٤ ١٢ ١٠  

ــورو   ٢٤٢٤ ــاني فل ــد ( ثم ــاز تبري  غ
R 218(  

٢-٢   X X X X X ١٫٠٤ ٢٥ ١٠  

  ٠٫٥٠ ٢٠٠ ١٠ X X X X X  ١-٥ ٢-٢  ثالث فلوريد النتروجين ٢٤٥١

 C  ٠٫٥٧ ١٠ ١٠ X X XX X   ١-٢  أثيل أستيلين، مثبت ٢٤٥٢

  ٠٫٥٧ ٣٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  )R 161غاز تبريد (فلوريد الأثيل  ٢٤٥٣

  ٠٫٦٣ ٣٠٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  )R 41غاز تبريد (فلوريد المثيل  ٢٤٥٤

            ٢-٢  نتريت المثيل ٢٤٥٥

ــورو -١  ٢٥١٧ ــائي -١،١- كلـ  ثنـ
 )R 142b دـاز تبريـغ (انـفلوروايث

١-٢   X X X X X ٠٫٩٩ ١٠ ١٠  

 ٣-٢  مثيل كلوروسيلان ٢٥٣٤
١-٢ 
٨ 

٦٠٠ X X X X X ٥   Z  

 ٣-٢  خامس فلوريد الكلور ٢٥٤٨
١-٥ 
٨ 

١٢٢ X   X  ١٫٤٩ ١٣ ٥ 
a, k  
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P200  تابع( توجيه التعبئة(    P200 

  لمسيّلة والمذابةالغازات ا: ٢الجدول 

رقم الأمم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
  

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
  

مدة الاختبار بالسنوات
  

ضغط الاختبار، بار
  

نسبة الملء
  

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
  

كلورو ثلاثي فلورو ميثـان وثلاثـي        ٢٥٩٩
فلورو ميثـان، مخلـوط لا تنفـصل        
مكوناته بالتقطير، نسبة كلورو ثلاثي     

غاز ( في المائة      ٦٠فلوروميثان فيه نحو    
  )R 503 تبريد

٢-٢   X X X X X  ٣١ ١٠ 

٤٢ 

١٠٠ 

٠٫١٢ 

٠٫١٧ 

٠٫٦٤ 

 

  ٠٫٦٣ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  )سيكلوبوتان(بوتان حلقي  ٢٦٠١

ــان،   ٢٦٠٢ ــائي فلوروميث ــائي كلوروثن ثن
يثان، مخلوط لا تنفصل    إوثنـائي فلورو 

ة ـمكوناته بالتقطير، تبلغ فيـه نـسب   
 ٧٤ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان نحو     

 )R 500 غاز تبريد (في المائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠١ ٢٢ ١٠  

 k, r ٫٤٩ ٢٠٠ ٥  X   X ٢٠ ١-٢ ٣-٢  ستيبين ٢٦٧٦

 ١-٥ ٣-٢  ومكلوريد البر ٢٩٠١

٨ 

٢٩٠ X X X X X ١٫٥٠ ١٠ ٥ A 

 K ١٫١٧ ١٧ ٥  X  X X ١٠ ٨ ٣-٢  كلوريـد ثلاثي فلوروأستيل  ٣٠٥٧

ثنائي كلـورو ثنـائي فلوروميثـان         ٣٠٧٠
وأكسيد الأثيلين، مخلوط لا تتجـاوز     

 ١٢,٥فيـه نسبـة أكسيـد الأثيلين    
  في المائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠٩ ١٨ ١٠  

 U ١٫٢١ ٣٣ ٥ X X X X X ٧٧٠ ١-٥ ٣-٢  لوريلفلوريد فوق ك ٣٠٨٣

  ٠٫٧٥ ٢٠ ١٠ X X X X X   ١-٢ )إثير مثيل فاينيل(فوق فلورو  ٣١٥٣

  ٠٫٩٨ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢ )إثير أثيل فاينيل(فوق فلورو  ٣١٥٤

 z   ١٠ X X X X X  ١-٥ ٢-٢ .غاز مسيل، مؤكسد، غ م أ ٣١٥٧
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات المسيّلة والمذابة: ٢الجدول 

الأمم رقم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة الاختبار بالسنوات
  

ضغط الاختبار، بار
  

نسبة الملء
الأحكام الخا  

صة المتعلقة بالتعبئة
  

ــاعي -٢ ،١ ،١ ،١  ٣١٥٩  ربــ
 دـاز تبري ـغ(ان  ـفلوروايث
R 134a( 

٢-٢   X X X X X ١٫٠٥ ١٨ ١٠  

 Z   ٥ X X X X X ٥٠٠٠ ≤ ١-٢ ٣-٢ غاز مسيل، سمي، لهوب، غ م ا ٣١٦٠

. غـاز مسيـل، لهـوب، غ   ٣١٦١
  .أ. م

١-٢   X X X X X ١٠   Z 

  Z   ٥ X X X X X ٥٠٠٠ ≤  ٣-٢  .أغاز مسيل، سمي، غ م  ٣١٦٢
 Z   ١٠ X X X X X   ٢-٢  .أ. م. غاز مسيل، غ  ٣١٦٣

 غاز تبريد (يثان  إخماسي فلورو   ٣٢٢٠
R 125( 

٢-٢   X X X X X ٤٩ ١٠  
٣٥  

٠٫٩٥ 
٠٫٨٧ 

 

 

 غاز تبريد (ثنائي فلوروميثان     ٣٢٥٢
R 32( 

١-٢   X X X X X ٠٫٧٨ ٤٨ ١٠  

غـاز  (ان  ـسباعي فلوروبروب   ٣٢٩٦
 )R 227 بريدت

٢-٢   X X X X X ١٫٢١ ١٣ ١٠  

أكسيد أثيلين وكلورورباعي     ٣٢٩٧
يثان مخلوط، يحتـوي    إفلورو
 ٨,٨ى  ـما لا يزيد عل   على  

   من أكسيد الأثيلينفي المائة

٢-٢   X X X X X ١٫١٦ ١٠ ١٠  

ن وخماسي  ـد الأثيلي ـأكسي  ٣٢٩٨
فلوروإيثان، مخلوط، يحتـوي    

 في  ٧,٩ما لا يزيد على     على  
   من أكسيد الأثيلينالمائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠٢ ٢٦ ١٠  

ن ورباعي  ـد الأثيلي ـأكسي  ٣٢٩٩
 فلوروإيثان، مخلوط، يحتـوي   

 في  ٥,٦ ما لا يزيد على      على
   من أكسيد الأثيلينالمائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠٣ ١٧ ١٠  

أكسيد أثيلين وثاني أكـسيد      ٣٣٠٠
الكربون، مخلوط به أكثر من     

   أكسيد أثيلين في المائة٨٧

  أكثر من ١-٢ ٣-٢
٢ ٩٠٠ 

X X X X X ٠٫٧٣ ٢٨ ٥  
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات المسيّلة والمذابة: ٢الجدول 

الأمم رقم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة الاختبار بالسنوات
  

ضغط الاختبار، بار
  

نسبة الملء
الأحكام الخا  

صة المتعلقة بالتعبئة
  

غاز مسيل، سمي، مؤكـسد،      ٣٣٠٧
  .أ .م .غ

٥ ٠٠٠ ≤ ١-٥ ٣-٢ X X X X X ٥   Z  

 .غاز مسيل، سمي، أكال، غ     ٣٣٠٨
  .أ .م

٥ ٠٠٠ ≤ ٨ ٣-٢ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، سمـي، لهـوب،       ٣٣٠٩
  .أ . م.أكال، غ

١-٢ ٣-٢  
٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، سمي، أكـال،      ٣٣٠٨
  .أ. م. غ

٥ ٠٠٠ ≤ ٨ ٣-٢ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، سمـي، لهـوب،       ٣٣٠٩
  .أ . م.أكال،  غ

١-٢ ٣-٢  
٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، سمي، مؤكـسد،      ٣٣١٠
  .أ . م.أكال، غ

١-٥ ٣-٢  
٨ 

≥ ٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   Z 

 ـ     ٣٣١٨ سبية محلول نشادر، كثافة ن
عند درجـة    ٠,٨٨٠أقل من   

  على في الماء، يحتوي   س°١٥
 مـن    في المائـة   ٥٠أكثر من   
  النشادر

٨ ٣-٢  X X X X X ٥   b 

  ٠,٨٢ ٣٦ ١٠ X X X X X   ٢-٢  R 404A غاز تبريد  ٣٣٣٧

  ٠,٩٤ ٣٢ ١٠ X X X X X   ٢-٢  R 407Aيد غاز تبر  ٣٣٣٨

  ٠٫٩٣ ٣٣ ١٠ X X X X X   ٢-٢   R 407Bد غاز تبري  ٣٣٣٩

  ٠٫٩٥ ٣٣ ١٠ X X X X X   ٢-٢  R 407C غاز تبريد  ٣٣٤٠

٣٣٥٤ 
از مبيد للآفات، لهوب،    ـغ
 z   ١٠ X X X X X   ١-٢  .أ. م .غ

٣٣٥٥ 
غاز مبيد للآفـات، سمـي،      

  .أ. م. لهوب، غ
١-٢ ٣-٢  X X X X X ٥   z  

  ٦٠ ٥  X   X   ١-٢  أستيلين، مذيب حر ٣٣٧٤
٥٢ 

 c,  p  

  التاليةتابع على الصفحة 
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  ٢مواد غير مدرجة في الرتبة : ٣الجدول 

رقم الأمم 
  الاسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو الشعبة
المخاطر الإضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
  

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة الاختبار بالسنوا
  ت

ضغط الاختبار، بار
  

نسبة الملء
  

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
  

سيانيد الهيدروجين، مثبت، به     ١٠٥١
   ماء في المائة٣أقل من 

٤٠ ٣ ١-٦ X   X  ٠٫٥٥ ١٠٠ ٥ k 

 a, t ٠٫٨٤ ١٠ ٥  X  X X  ٩٦٦ ١-٦ ٨  فلوريد الهيدروجين، لا مائي ١٠٥٢

 ١-٦ ١-٥  خامس فلوريد البروم ١٧٤٥
٨ 

٢٥ X  X X  أ( ١٠ ٥(  
k 

 ١-٦ ١-٥  ثالث فلوريد البروم  ١٧٤٦
٨ 

٥٠ X  X X  أ( ١٠ ٥( 
k 

 ١-٦ ١-٥  خامس فلوريد اليود ٢٤٩٥
٨ 

١٢٠ X  X X  أ( ١٠ ٥( 
k 

أكــسيد الأثــيلين وأكــسيد   ٢٩٨٣
 ٣٠البروبيلين، مخلوط به حتى     

   أكسيد أثيلينفي المائة

١-٦ ٣  X  X X  ١٠ ٥  z 

  . من حجمها في المائة٨عن )  العبوة أعلىفي (فراغيقل ال يشترط ألا  ) أ(

P201  توجيه التعبئة  P201 
  .٣١٦٩ و٣١٦٨ و٣١٦٧الأمم المتحدة أرقام ينطبق هذا التوجيه على 

  : العبوات التالية باستخدامرخصي
  . السلطة المختصةعتمدهاوالاختبار والملء التي تالبناء أسطوانات وأوعية الغاز المطابقة لاشتراطات   )١(
  :٣-١-٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاءمعة التالية بشرط لمجالعبوات ا  )٢(

  :العبوات الخارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

 )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 

 )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :داخليةالعبوات ال
  . لترات لكل طرد٥ أقصاها بسعةمحكمة الإغلاق وة، تستخدم عبوات داخلية زجاجية أو معدنية يفي حالة الغازات غير السم  )أ(
  . لتر واحد لكل طردأقصاها بسعةكمة الإغلاق و، تستخدم عبوات داخلية زجاجية أو معدنية محالسميةفي حالة الغازات   )ب(

  .IIIتوى أداء مجموعة التعبئة ويجب أن تستوفي العبوات مس
 

P202  توجيه التعبئة  P202 
  )محجوز(
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P203  توجيه التعبئة  P203 

  .ينطبق هذا التوجيه على الغازات المسيّلة المبرّدة المعبأة في أوعية قرّية مغلقة
  :المغلقةقرّية الوعية اشتراطات الأ

  .١-٦-١-٤واردة في تخضع الأوعية القرية المغلقة للاشتراطات العامة ال  )١(
  .٢-٦في الفصل  الواردة للاشتراطاتتخضع أيضا   )٢(
  . الصقيعيمنع أن يغطّيهاتكون الأوعية القرية المغلقة معزولة على نحو   )٣(
  ختبار ضغط الا  )٤(

  :تملأ الأوعية القرية المغلقة بالسوائل المبرّدة بحسب ضغوط الاختبار الدنيا التالية
 بالضغط الداخلي الأقصى للوعـاء  ١,٣ ضغط الاختبار عن حاصل ضرب لي، لا يقئزل الخواعلقرية المغلقة ذات ال   الأوعية ا  حالةفي    )أ(

  ؛)بار ١( كيلوباسكال ١٠٠المملوء، سواء أثناء الملء أو التفريغ، مضافاً إليه 
ضغط الداخلي الأقصى للوعاء المملـوء،      الفي   ١,٣ ضغط الاختبار عن حاصل ضرب       لفي حالة الأوعية القرية المغلقة الأخرى، لا يق         )ب(

  . تبارععلى أن يؤخذ الضغط الناشئ أثناء الملء والتفريغ بعين الا
  درجة الملء   )٥(

)  بار ١( كيلوباسكال   ١٠٠ وضغط مقداره    ،عند درجة حرارة الملء   وحالة الغازات المسيّلة المبردة غير السمية وغير القابلة للالتهاب،          في  
  . من السعة المائية لوعاء الضغط في المائة٩٨ ئل حجم الساتجاوزلا ي

 إذا ارتفعت حرارة المحتويات      الذي ستوى المعين أقل من الم  درجة الملء   يجب أن تبقى    القابلة للالتهاب،    في حالة الغازات المسيّلة المبرّدة    
 في  ٩٨ وصل حجم الـسائل إلى    ،  تخفيف الضغط  يكون عندها الضغط البخاري مساوياً للضغط الذي يفتح عنده صمام            درجةإلى  

  . تلكمن السعة المائية عند درجة الحرارة المائة 
   الضغطفيفوسائل تخ  )٦(

  . للضغط واحدة على الأقلتخفيفتزود الأوعية القرية المغلقة بوسيلة 
  التوافق  )٧(

وفي حالة الأوعية   .  محتوى الأوعية  يانة وسائل الإغلاق متوافقة مع    ص الوصلات أو    إحكام منع التسرب من   تكون المواد المستخدمة في     
  . هذه المواد تفاعلاً خطراً مع تلك الغازاتل تتفاعيجب ألا ،)١-٥أي ذات خطر إضافي من الرتبة (المعدة لنقل الغازات المؤكسدة 

  فحص الدوريال  )٨(
  .ترة خمس سنواتف ٣-٦-١-٢-٦لا يتجاوز تواتر الفحوص والاختبارات الدورية لصمامات تنفيس الضغط وفقاً للفقرة 

  :اشتراطات الأوعية القرّية المفتوحة
: الغازات المشار إليها بأرقام الأمم المتحدة    :  المسيَّلة المبرَّدة المؤكسدة   ٢-٢لا يجوز أن تُنقَل في أوعية قرّية مفتوحة إلا ما يلي من غازات الشعبة               

  .٣١٥٨ و٣١٣٦ و٢٥٩١ و١٩٧٧ و١٩٧٠ و١٩٦٣ و١٩٥١ و١٩١٣
  :ة القرّية المفتوحة بحيث تفي بالاشتراطات التاليةتُبنى الأوعي

تُصمم الأوعية وتُبنى وتُختبَر وتُجهَّز على نحو يجعلها تصمد لجميع الظروف، بما فيها الإجهاد، التي تخضع لها في الاستعمال العـادي                       )١(
  .وأثناء ظروف النقل العادية

  . لترا٤٥٠ًتكون بسعة لا تتجاوز   )٢(
ويُفترَض في هذا العـزل أن يمنـع تكـوّن          ). عزل فراغي (ة بجدارين، ويُترك فراغ بين الجدار الداخلي والجدار الخارجي          تُبنى الأوعي   )٣(

  .الصقيع على السطح الخارجي للوعاء
  .تتصف مواد بناء الأوعية بخواص ميكانيكية ملائمة عند درجة الحرارة السائدة في ظروف الخدمة  )٤(
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P203  توجيه التعبئة  P203 
،  خطراً ى تماسّ مباشر مع البضائع الخطرة أن لا تتأثر أو تضعف بهذه البضائع المراد نقلها، وأن لا تسبب مفعولاً                  يجب في المواد التي عل      )٥(

  .ز التفاعل أو تتفاعل مع البضائع الخطرةكأن تحفّ
ضغوط والصدمات المحتمل   تُجعل الأوعية الزجاجية المبنية بجدارين في عبوة خارجية مجهَّزة بمواد توسيد أو امتصاص ملائمة، تصمد لل                 )٦(

  .حدوثها في ظروف النقل العادية
تُصمّم الأوعية بحيث تبقى في وضع عمودي أثناء النقل، أي أن يكون لها قاعدة بعدها الأفقي الأصغر أكبر من ارتفاع مركز الثقـل                         )٧(

  .حين تُملأ حتى سعتها أو تُركب على ذات محورين
 بانفلات الغازات، وتمنع رشاش السائل خارج الأوعية، وتكون مشكَّلة بحيث تبقى في مكانهـا  تُجهَّز فتحات الأوعية بوسائل تسمح      )٨(

  .أثناء النقل
  :تحمل الأوعية القرّية المفتوحة بصورة دائمة العلامات التالية بشكل دمغة أو نقش أو خدش  )٩(

  اسم المصنِّع وعنوانه؛  •
   أو اسمه؛النموذجرقم   •
  الدُفعة؛ أو رقم التسلسليالرقم   •
   المتحدة المعيّن للغازات التي أعِدّت لها الأوعية والاسم الرسمي المستخدم للشحن؛الأممرقم   •
  . باللترالوعاءسعة   •

  
P205  توجيه التعبئة  P205 

  .٣٤٦٨ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  .١-٦-١-٤عبئة العامة الواردة في المقطع في حالة منظومات تخزين هيدريدية معدنية تُستوفى اشتراطات الت  )١(
 ميغاباسـكال  ٢٥ لترا، ويتولد فيها ضغط لا يتجاوز       ١٥٠ توجيه التعبئة هذا إلا أوعية الضغط التي لا تتجاوز سعتها المائية             يشمللا    )٢(

)MPa.(  
ر أوعية الضغط المحتوية على غازات التي ذُكرت         التخزين الهيدريدية الفلزية، التي تفي بالاشتراطات المنطبقة على بناء واختبا          منظومات  )٣(

  .، مرخَّص باستخدامها لنقل الهيدروجين فقط٢-٦في الفصل 
، وفقا لمـا ورد  "H"في حالة استعمال أوعية ضغط فولاذية أو أوعية ضغط مركّبة مبطَّنة بالفولاذ، لا يُستعمل منها إلا ما حمل علامة                  )٤(

  ).ي (٢-٩-٢-٢-٦في الفقرة 
 في منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية الوفاء بشروط الخدمة، ومعايير التصميم، والسعة المعايرة، واختبارات النوع، واختبارت                يجب  )٥(

الدُفعة الإنتاجية، والاختبارات الروتينية، وضغط الاختبار، وضغط التعبئة المعاير، والوفاء بالأحكام المتعلقة بوسائل تخفيف الـضغط                
، ويجرى تقييم لمطابقتها وللموافقة عليها طبقا لمـا         ISO 16111:2008مات التخزين الهيدريدية الفلزية، المحددة في المعيار        الخاصة بمنظو 

  .٥-٢-٢-٦جاء في المقطع 
ائمة الموضوعة منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية بالهيدروجين حتى ضغط لا يتجاوز ضغط التعبئة المعاير المبيّن في العلامات الد            تُملأ    )٦(

  .ISO 16111:2008على المنظومة طبقا للتوصيف الوارد في المعيار 
 لمـا   وتُنفَّذ طبقاISO 16111:2008ًنظومات التخزين الهيدريدية الفلزية طبقا لما نص عليه المعيار توضع اشتراطات الاختبار الدوري لم  )٧(

  .ين اختبارين دوريين خمس سنوات، على ألا تتجاوز المدة الفاصلة ب٦-٢-٢-٦ورد في المقطع 
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P206  توجيه التعبئة  P206 
  . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣ و٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠رقام الأمم المتحدة أينطبق هذا التوجيه على 

  .، ما لم تنص هذه اللائحة على خلاف ذلك٢-٦يرخص باستعمال الأسطوانات وأسطوانات الضغط المستوفية لاشتراطات الفصل 
  .١-٦-١-٤ اشتراطات التعبئة العامة الواردة في الفقرة تُستوفى  )١(
  . خمس سنواتتكون مدة الاختبار القصوى للفحص الدوري  )٢(
سـعتها المائيـة،     في المائة مـن      ٩٥ نسبة   س°٥٠ وأسطوانات الضغط بحيث لا تتجاوز المرحلة غير الغازية  عند            الأسطواناتتُملأ    )٣(

 ضغط اختبار الأسطوانات وأسطوانات     س°٦٥ملئها يجب أن لا يتجاوز الضغط الداخلي عند         وعند   .س°٦٠تملأ بالكامل عند     ولا
   .يؤخذ في الاعتبار ضغط البخار والتمدد الحجمي لجميع المواد في الأسطوانات وأسطوانات الضغط أنويجب . الضغط

  . بار٢٠افعة، على ألا يكون أقل من  للمواد الدP200متفقاً مع توجيته التعبئة   أن يكون أدنى ضغط للاختبارويجب  )٤(
  :شتراط إضافيا

  .لا تقدم الأسطوانات وأسطوانات الضغط للنقل عندما تكون ملامسة لمعدات ترذيذ  مثل مجموعة مكونة من خرطوم ورشاش
  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة

PP89        يجـوز أن    )ب (٩-١-٦-١-٤فقـرة   ، وبالرغم من ال   ٣٥٠٥ و ٣٥٠٤ و ٣٥٠٣ و ٣٥٠٢ و ٣٥٠١في حالة أرقام الأمم المتحدة ،
عنـها بوحـدات    معبراً  ومقسمة على ضغط الاختبار      لتر ١ ٠٠٠تكون للأسطوانات غير القابلة لإعادة الملء سعة مائية لا تتجاوز           

عة  يضع حـداً للـس     الذي ISO 11118:1999البار شريطة استيفاء القيود على السعة والضغط المتعلقة بمعيار التصنيع خاضعة للمعيار             
  . لترا٥٠ًالقصوى يبلغ 

  
P207  توجيه التعبئة  P207 

  .١٩٥٠ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 

 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G( أسطوانات  )أ(

 )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 

  .IIتستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة 
  :صلبة تكون كتلتها الصافية القصوى كما يلي خارجية عبوات  )ب(

   كغ٥٥  كرتون ليفي
   كغ١٢٥  مادة أخرى غير الكرتون الليفي

  .٣-١-١-٤ليس من الضروري استيفاء الأحكام الواردة في 
  . ظروف النقل العاديةأثناء يروسولاتعلى نحو يمنع التفريغ غير المقصود للأم وتصنيع  العبوات يتم تصمي

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP87        تزود العبوات بوسيلة احتبـاس      ٣٢٧، نفايات الأيروسولات التي تنقل وفقاً للتوجيه الخاص         ١٩٥٠في حالة رقم الأمم المتحدة ،

وتوفر تهوية كافية للعبوة لمنع تكوين جو لهـوب        . ن أن يتسرب أثناء النقل، مثل استخدام مادة ماصة        لأي سائل طليق الحركة يمك    
  .وتزايد الضغط
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P208 توجيه التعبئة P208 
    .٢ينطبق هذا التوجيه على الغازات الممتزة من الرتبة 

  :١- ٦- ١- ٤الواردة في علقة بالتعبئة لاشتراطات العامة المتايرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء   )١(
  .ISO 9809-1:2010 أو المعيار ISO 11513:2011 والمجهزة وفقاً للمعيار ٢- ٦الأسطوانات المحددة في الفصل 

 كيلوباسـكال   ٣٠٠ وأقل من    س°٢٠ كيلوباسكال عند    ١٠١,٣يجب أن يكون الضغط في كل أسطوانة مملوءة أقل من             )٢(
  .س°٥٠عند 

 . بار٢١ أدنى ضغط للاختبار في الأسطوانة يجب أن يكون  )٣(
 . بار٩٤,٥يجب أن يكون ضغط الانفجار الأدنى في الأسطوانة   )٤(
 . ضغط اختبار الأسطوانةس°٦٥ يجب أن لا يتجاوز الضغط الداخلي عند  )٥(
ويجب ألا يـؤثر  .  بتفاعلها مع الغاز الممتزألا تؤدي إلى تكوين مركبات ضارة أو خطرةيجب أن تكون المادة الممتزة متوافقة مع الأسطوانة و        )٦(

 ).مثل التفاعل المحفز(الغاز المختلط مع المادة الممتزة على الأسطوانة أو يضعفها وألا يحدث تفاعلاً خطراً 
بئة  من نوعية المادة الممتزة عند كل ملء للتأكد من أن اشتراطات الضغط والثبات الكيميائي لتوجيه التع          يُتحقَّق  أن   يجب  )٧(

 .هذا قد استوفيت في كل مرة تقدم فيها عبوة غاز ممتز للنقل
 . أن لا تستوفي المادة الممتزة معايير أيّ من الرتب أو الشعب الواردة في هذه اللائحةيجب  )٨(
اتل  الق النصفي تركيزهايجب أن تكون الاشتراطات المتعلقة بالأسطوانات ووسائل الإغلاق التي تحتوي على غازات سامة                )٩(

LC50) على النحو التالي) ١انظر الجدول  ( أو أقل)جزء في المليون (٣م/ مل٢٠٠  يساويقداربم) ٥٠ت ق:  
، محتجِزة للضغط، تطابق لولبتـها لولبـة         مخارج الصمامات بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز        تُجهَّز  )أ(

  .مخارج الصمامات
ز عديم الثقوب، وإما من نوع يمنع التسريب عن طريق العبوة  إما من نوع عديم الحشية وبحاجالصمام يكون  )ب(

  .أو عبرها
  . للتأكد من عدم التسربا بعد ملئهأسطوانة أو وسيلة إغلاقتبر كل تخ  )ج(  

 بالأسـطوانة  مباشرة ، وموصولاًالأسطوانة كل صمام متيناً بحيث يصمد لضغط الاختبار في   يكونيجب أن     )د(
  .ISO 10692-2:2001 عيارة أخرى تفي باشتراطات المإما بلولب مستدق وإما بوسيل

 .الأسطوانات ووسائل الإغلاق الضغط على خفيف وسيلة لتتركبلا   )ه(  
بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب يجب أن تجهز مخارج صمامات الأسطوانات التي تحتوي على الغازات التلقائية الاشتعال              )١٠(

 .صمامات تطابق لولبتها لولبة مخارج الالغاز
 .ISO 11513:2011عيار الممن  ألف لملحقيجب أن يكون إجراء الملء وفقاً ل  )١١(
 . سنوات٥ أن تكون الفترة القصوى بين عمليات الفحص الدوري يجب  )١٢(
 ).١انظر الجدول ( الخاصة المتعلقة بالتعبئة المنطبقة على مادة بعينها الأحكام  )١٣(

 التوافق المادي 
  . المصنوعة من سبائك الألومنيوملأسطواناتالا تستخدم   )أ(
  ).ع( ٤-٧-٢-٢-٦وفقاً للفقرة " H" التي تحمل العلامة سطوانات الفولاذية، لا يسمح إلا بالأالأسطواناتعنـد استخدام   )ب(
  أحكام تنطبق على الغازات تحديداً  

r:    يتجاوز الضغط ثلثـي ضـغط       إذا حدث تحلل كامل، لا    أنه   تكون نسبة ملء هذا الغاز محدودة بحيث         أنيجب 
  .للأسطوانةالاختبار 

  )غ م أ( لغازات ممتزة غير محددة على نحو آخر التوافق المادي
z:   خطرة لمحتويات، ولا تتفاعل معها على نحو يشكل مركبات ضارة أووتوابعها موائمة ل الأسطوانات صنعتكون مواد. 

  تابع على الصفحة التالية
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P208 تابع( توجيه التعبئة(  P208 

 الغازات الممتزة: ١الجدول 
رقم الأمم 
 الرتبة أو الشعبة الاسم والوصف  المتحدة

المخاطر 
 الإضافية

التركيز القاتل 
 ٣م/مل

الأحكام الخاصة 
 المتعلقة بالتعبئة

)٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 

 z   ١- ٢ غازات ممتزة، لهوبة، غ م أ ٣٥١٠

 z   ٢- ٢ غازات ممتزة، غ م أ ٣٥١١

 z ٥ ٠٠٠ ≤  ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، غ م أ ٣٥١٢

 z  ١- ٥ ٢- ٢ غ م أغازات ممتزة، مؤكسدة،  ٣٥١٣

 z ٥ ٠٠٠ ≤ ١- ٢ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، لهوبة، غ م أ ٣٥١٤

 z ٥ ٠٠٠ ≤ ١- ٥ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، غ م أ ٣٥١٥

 z ٥ ٠٠٠ ≤ ٨ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، أكالة، غ م أ ٣٥١٦

٣٥١٧ 
 ١- ٢ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، لهوبة، أكالة، غ م أ

٨ 
≥ ٥ ٠٠٠ 

z 

٣٥١٨ 
 ١- ٥ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، أكالة، غ م أ

٨ 
≥ ٥ ٠٠٠ 

z 

 a ٣٨٧ ٨ ٣- ٢ ثالث فلوريد البورون، ممتز ٣٥١٩

 كلور، ممتز ٣٥٢٠
١- ٥ ٣- ٢ 

٨ 
٢٩٣ 

a 

 a ٤٥٠ ٨ ٣- ٢ رابع فلوريد السيليكون، ممتز ٣٥٢١

 d ٢٠ ١- ٢ ٣- ٢ أرسين، ممتز ٣٥٢٢

 d, r ٦٢٠ ١- ٢ ٣- ٢ جرمان، ممتز ٣٥٢٣

  ١٩٠ ٨ ٣- ٢ خامس فلوريد الفوسفور، ممتز ٣٥٢٤

 d ٢٠ ١- ٢ ٣- ٢ فوسفين، ممتز ٣٥٢٥

  ٢ ١- ٢ ٣- ٢ سيلينيد الهيدروجين، ممتز ٣٥٢٦
  

P300  توجيه التعبئة  P300 
  .٣٠٦٤ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة خصير
 أو  4C1(عبوات مجمعة مكونة من علب معدنية داخلية لا تزيد سعة الواحدة منها على لتر واحد ومن صناديق خشبية خارجيـة                       

4C2 4 أوD4 أوF ( لترات من المحلول٥أكثر من على لا تحتوي .  
  :ات إضافيةاشتراط

  .تحاط العلب المعدنية إحاطة كاملة بمادة توسيد ماصة  -١
   .سريني بمادة مناسبة كتيمة للماء والنتروغل كاملاًتبطن الصناديق الخشبية تبطيناً  -٢
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P301  توجيه التعبئة  P301 
  .٣١٦٥ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 

  :٣-١- ٤ و١-١-٤الأحكام العامة الواردة في ستيفاء  ا باستخدام العبوات التالية شريطةيرخص
  . ضغط مصنوع من أنابيب الألومنيوم ومزود بأغطية ملحومةوعاء  )١(

  . لترا٤٦ً  مقدارهمنيوم الملحوم ذي حجم داخلي أقصىو من الألخزانيتكون الاحتواء الأولي للوقود داخل هذا الوعاء من   
 ٢ ٧٥٥ كيلوباسكال والضغط المانومتري الانفجاري الأدنى ١ ٢٧٥ للوعاء الخارجي الضغط المانومتري التصميمي الأدنىيكون   

  .كيلوباسكال
  .يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأكد من أنه مانع للتسرب  
 عبوة معدنية كولايت، داخلميتغلَّف الوحدة الداخلية الكاملة بصورة مأمونة بمادة توسيد غير قابلة للاحتراق، مثل مادة الفير  

  .خارجية مغلقة بإحكام تحمي بصورة كافية جميع التجهيزات
  . لترا٤٢ًكمية الوقود القصوى لكل وحدة وطرد تكون   

  .الألومنيوم ضغط مصنوع من وعاء  )٢(
داخلي  حجم ذات ة مرنةيتكون الاحتواء الأولي للوقود داخل هذا الوعاء من حجيرة وقود ملحومة كتيمة للبخار مزودة بحويصل  

  . لترا٤٦ً  مقدارهأقصى
 ٥ ١٧٠ والضغط المانومتري الانفجاري الأدنى  كيلوباسكال٢ ٦٨٠الضغط المانومتري التصميمي الأدنى لوعاء الضغط يكون   

  .كيلوباسكال
بلة يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأكد من أنه مانع للتسرب، ثم يغلَّف بصورة مأمونة في مادة توسيد غير قا  

  .كولايت، داخل عبوة معدنية خارجية مغلقة بإحكام تحمي بصورة كافية جميع التجهيزاتميللاحتراق، مثل مادة الفير
  . لترا٤٢ًكمية الوقود القصوى لكل وحدة وطرد تكون   

  
P302  توجيه التعبئة  P302 

  .٣٢٦٩ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاء التالية شريطة معة المج باستخدام العبواتيرخص

  :العبوات الخارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
 )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية
 غرام لكل ٥٠٠ مليلتراً لكل عبوة داخلية إذا كانت سائلة، و١٢٥ )أكسيد فوقي عضوي (لكمية القصوى للمادة الحفازةاتكون 

  .صلبةعبوة داخلية إذا كانت 
  .المادة الأساسية والمادة الحفازة بصورة منفصلة في عبوات داخلية بأتع

  . تفاعلاً خطراً في حال حدوث تسربيجوز وضع المكونات في نفس العبوة الخارجية شريطة ألا تتفاعل
    .على المادة الأساسية، بتطبيقها ٣ وفقاً للمعايير الخاصة بالرتبة III أو IIالعبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة يجب أن تستوفي 
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P400 توجيه التعبئة  P400 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

وتصنع الأوعية من الفولاذ وتخضع لاختبار بدئي ثم لاختبارات         . ٦-٣-١-٤شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في       ضغط  ال أوعية  )١(
ويكون السائل أثناء النقل تحت طبقة من       ). ضغط مانومتري ( ) بار ١٠( ميغاباسكال   ١ سنوات عند ضغط لا يقل عن        ١٠دورية كل   

  ). بار٠,٢( كيلوباسكال ٢٠ألا يقل الضغط المانومتري عنغاز خامل على 
 1N2أو   1N1 أو1B2 أو 1B1  أو1A2 أو 1A1(أو أسطوانات ) 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1أو  4N أو 4B أو 4A( صناديـق  )٢(

 داخلية زجاجية أو معدنية      معدنية مغلقة بإحكام فيها عبوات     تتضمن علباً ) 3B2  أو 3B1  أو 3A2 أو   3A1(أو تنكات   ) 1G أو   1Dأو  
وتوسد العبوات الداخلية من جميع الجوانب بمادة جافة ماصة         .  لتر واحد ولها سدادات ملولبة ذات حشايا       علىلا تزيد سعة كل منها      

غ الكتلـة   وتبل. من سعتها  في المائة    ٩٠ ولا تملأ العبوات الداخلية بأكثر من     .  بكاملها غير قابلة للاحتراق تكفي لامتصاص المحتويات     
  . كغ١٢٥الصافية القصوى للعبوات الخارجية 

 أو 4B أو 4A(أو صناديق ) 3B2  أو3B1  أو3A2 أو 3A1(، أو تنكات )1N2أو   1N1 أو1B2 أو 1B1  أو1A2 أو 1A1( أسطوانات  )٣(
4N (    غلقة معدنية داخلية م   ن علباً تتضم  كغ ١٥٠منيوم أو المعدن تبلغ الكتلة الصافية القصوى لكل منها          ومصنوعة من الفولاذ أو الأل 

وتوسد العبوات الداخلية من جميع الجوانب بمادة       .  لترات، ولها سدادات ملولبة ذات حشايا      ٤بإحكام لا تزيد سعة الواحدة منها عن        
صـل  وتفصل كل طبقة من العبوات الداخلية بحـاجز فا        .  بكاملها جافة ماصة غير قابلة للاحتراق بكمية تكفي لامتصاص المحتويات        

  .من سعتها في المائة ٩٠ ولا تملأ العبوات الداخلية بأكثر من. بالإضافة إلى مادة التوسيد
  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة

PP86   يجب إزالة الهواء من حيز البخار بواسطة النتروجين أو إحدى الوسائل الأخرى٣٣٩٤ و٣٣٩٢في حالة رقمي الأمم المتحدة ،.  
  

P401  توجيه التعبئة  P401 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

وتصنع الأوعية من الفـولاذ وتخـضع لاختبـار بـدئي ثم            . ٦-٣-١-٤شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في       ضغط  الأوعية    )١(
ويكون السائل أثناء النقل    ). ضغط مانومتري ( ) بار ٦ ( ميغاباسكال ٠,٦ سنوات عند ضغط لا يقل عن        ١٠لاختبارات دورية كل    

  ). بار٠,٢( كيلوباسكال ٢٠تحت طبقة من غاز خامل على ألا يقل الضغط المانومتري عن 
  معةالمج عبواتال  )٢(

  :العبوات الخارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
 )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية
   لتر١ وبسعة قصوى ملولبة داداتـالزجاج أو المعدن أو البلاستيك مزودة بسمصنوعة من 

  . بكاملهابكمية تكفي لامتصاص المحتويات ةـ بمادة توسيد وامتصـاص خامليجب أن تكون العبوة الداخلية محاطة
  . كغ٣٠ تتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوة الخارجية لا
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P402  توجيه التعبئة  P402 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

ضع لاختبار بدئي ثم وتصنع الأوعية من الفولاذ وتخ. ٦-٣-١-٤شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ضغط الأوعية   )١(
ويكون السائل أثناء النقل ). ضغط مانومتري( ) بار٦( ميغاباسكال ٠,٦ سنوات عند ضغط لا يقل عن ١٠لاختبارات دورية كل 

  ). بار٠,٢( كيلوباسكال ٢٠تحت طبقة من غاز خامل على ألا يقل الضغط المانومتري عن
  معةالمجعبوات ال  )٢(

  :العبوات الخارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية بكتلة صافية قصوى كما يلي
   كغ١٠زجاج                   
   كغ١٥معدن أو بلاستيك      

  .سدادات ملولبةتزود كل عبوة داخلية ب
  . بكاملهابكمية تكفي لامتصاص المحتويات ةـبمادة توسيد وامتصـاص خاملتحاط كل عبوة داخلية 

  . كغ١٢٥يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية 
  . لترا٢٥٠ًذات سعة قصوى ) 1A1(أسطوانات فولاذية   )٣(
مقدارها ذات سعة قصوى ) 6HB1 أو 6HA1(منيوم و أسطوانة من الفولاذ أو الألعبوات مركبة مكونة من وعاء بلاستيكي داخل  )٤(

  . لترا٢٥٠ً
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P403 توجيه التعبئة  P403 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤  في الأحكام العامة الواردةاستيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  معةالعبوات المج
  فية القصوىالكتلة الصا  العبوات الخارجية  العبوات الداخلية

   كغ٢  زجاج
   كغ١٥  بلاستيك
   كغ٢٠  معدن
   العبوات الداخليةإغلاقيحكم 

 بـسدادات ملولبـة،   إغلاقها بشرائط أو    ب(
  )مثلاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  

       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1H1)، (1H2بلاستيك 

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)  كرتون
  صناديق

 (4A)فولاذ    
  (4B)   ألومنيوم 

   (4N)   معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي 

  (4C2) للتنخيل مانعة درانبجخشب طبيعي    
  (4D) خشب رقائقي   
  (4F)خشب معاد تكوينه    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H1)بلاستيك ممدد    
  (4H2)بلاستيك جامد    

  تنكات
       3A1)، (3A2فولاذ    

     3B1)، (3B2ألومنيوم 
  3H1)، (3H2بلاستيك 

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ٦٠
   كغ٢٥٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  الكتلة الصافية القصوى   العبوات المفردة
  أسطوانات

  )1A1، 1A2 (فولاذ   
 1B1) ، (1B2نيوم    ألوم

  1N1) ، (1N2الألومنيوم  أو الفولاذ غيرآخر معدن    
 1H1، (1H2 (بلاستيك   

  تنكات
 3A1) ، (3A2فولاذ    
  3B1) ،(3B2منيوم وأل   
  3H1) ،(3H2بلاستيك    

  العبوات المركبة
  )6HB1 أو 6HA1(الألومنيوم وعاء بلاستيكي داخل أسطوانة من الفولاذ أو    
 6HH1 أو 6HG1(أو البلاستيك أو الخشب الرقـائقي   لاستيكي داخل أسطوانة من الكرتون    وعاء ب    

  )6HD1أو 
 أو الخشب أو الخشب الرقائقي أو الكرتون      الألومنيوم  وعاء بلاستيكي داخل صندوق من الفولاذ أو           

 6HH2)أو  6HG2  أو6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو (6HA2 أو البلاستيك الجامد الليفي

   
  كغ ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  
   كغ٢٥٠
   كغ٧٥

  
   كغ٧٥

  
     .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في أوعية الضغط

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP83        غ مـن    ٢٠ي على أقل مـن       التي تحتو  انعة لتسرب الماء   يمكن تعبئة الأكياس الم    ،لأغراض النقل  ،٢٨١٣في حالة رقم الأمم المتحدة 

 من البلاستيك ويوضـع داخـل عبـوة         الإغلاق في كيس محكم     مانع لتسرب الماء  ويعبأ كل كيس    . المادة لأغراض تشكل الحرارة   
ولا يوضع في العبوة ماء أو سائل يمكن أن يتفاعل مع المـادة             .  غ من المادة   ٤٠٠ولا تحتوي العبوة الخارجية على أكثر من        . وسيطة

 .من الماءالمتفاعلة 
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P404 توجيه التعبئة  P404 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ و ١٨٥٥ و ١٨٥٤ و ١٣٨٣:  أرقام الأمم المتحدة التالية    المدرجة تحت  التلقائية الاشتعال    صلبةينطبق هذا التوجيه على المواد ال     

  .٣٤٦١ و٣٣٩٣ و٣٣٩١ و٣٢٠٠ و٢٨٨١ و٢٨٤٦ و٢٥٤٦ و٢٥٤٥ و٢٤٤١و
  :٣-١-٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة رخصيُ
  العبوات المجمعة  )١(

 أو 4Nأو   4B أو   4Aأو   1Gأو   1D أو   1H2 أو   1H1   أو  1N2 أو 1N1أو   1B2 أو   1B1 أو 1A2 أو   1A1(  :العبوات الخارجية
4C1  4أوC2 4وD 4 أوF  4أوG  4أوH2(  

تكـون العبـوات الداخليـة      .  كـغ  ١٥الـصافية لكـل منـها علـى         الكتلـة   معدنية لا تزيد     أوعية  :العبوات الداخلية  
  .بة ومزودة بسدادات ملولكمة الإغلاقمح  

 كغ، ولها سدادات ملولبة ذات حـشايا،        ١الكتلة الصافية لكل منها على      معدنية لا تزيد    أوعية  
  . وتوسد من جميع الجوانب وتحتويها علب معدنية داخلية مغلقة بإحكام

  . كغ١٢٥ الصافية القصوى للعبوات الخارجية وتبلغ الكتلة  
  . كغ١٥٠: القصوى الكتلة الإجمالية )3B2 وأ 3B1 وأ 3A2 أو 3A1وأ 1N2و أ 1N1 وأ 1B1 وأ 1A2 وأ 1A1(  :العبوات المعدنية  )٢(
اليـة  الكتلـة الإجم  )6HB1 أو 6HA1(منيـوم  ووعاء بلاستيكي داخل أسـطوانة مـن الفـولاذ أو الأل         :العبوات المركبة  )٣(

  . كغ١٥٠: القصوى  
  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في أوعية الضغطيمكن استخدام 

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP86   يجب إزالة الهواء من حيز البخار بواسطة النتروجين أو إحدى الوسائل الأخرى٣٣٩٣ و٣٣٩١في حالة رقمي الأمم المتحدة ،.  

  
P405 بئةتوجيه التع  P405 

  .١٣٨١ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  :، فوسفور رطب١٣٨١في حالة رقم الأمم المتحدة   )١(
  العبوات المجمعة  )أ(  
   . كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى )4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A(  :العبوات الخارجية    
  :العبوات الداخلية    
    كغ؛١٥  لكل منهاقصوىالصافية الكتلة ال، كمة الإغلاقعلب معدنية مح  '١'    

داخلية زجاجية موسدة من جميع الجوانب بمادة جافة ماصة غير قابلة للاحتراق بكمية تكفي لامتـصاص                أو عبوات     '٢'
    كغ؛٢  وذات كتلة صافية قصوىكامل المحتويات

  . كغ٤٠٠ : الكتلة الصافية القصوى.)1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1 (الأسطوانات  )ب(  
  . كغ١٢٠:  الكتلة الصافية القصوى.)3B1  أو3A1 (التنكات    
  .IIالتعبئة  ى أداء مجموعة بمستو٤-٥-١-٦تكون هذه العبوات قادرة على اجتياز اختبار منع التسرب المبين في الفقرة   

  :، فوسفور جاف١٣٨١في حالة رقم الأمم المتحدة   )٢(
  ؛ فاصمة منصهرة في حالة وجود ، كغ٤٠٠ كتلة صافية قصوىب) 1N2 أو 1B2 أو 1A2 (أسطوانات  )أ(
  . المختصة على النحو الذي تحدده السلطة،١ في قذائف أو أصناف ذات غلاف صلب إذا نُقل بدون مكونات الرتبة أو  )ب(
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P406 توجيه التعبئة  P406 
  :٣-١-٤ و١-١-٤الأحكام العامة الواردة في استيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  العبوات المجمعة  )١(
  )3H2 أو 3H1 أو1H2  أو1H1 أو1D أو 1G أو 4H2 أو 4H1 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1: (العبوات الخارجية  
  . عبوات مقاومة للماء :خليةالعبوات الدا  

من البلاسـتيك أو الخـشب   ) 4H2 و4G و4C2 و4F و4D و4C1 و4N و 4B و 4A(أو صناديق   ) 1G أو   1Dأو   1H2 (أسطوانات  )٢(
  .، مزودة بكيس داخلي مقاوم للماء أو بطانة رقيقة من البلاستيك أو طلاء مقاوم للماء الليفيالرقائقي أو الكرتون

، أو تنكات معدنية    )1H2 أو   1H1( بلاستيكية   أسطوانات، أو   )1N2 أو   1N1 أو   1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1( معدنية   أسطوانات  )٣(
)3A1   3 أوA2   3 أوB1   3 أوB2(     أو تنكات بلاستيكية ،)3H1   3 أوH2(      مـن الفـولاذ أو      أسـطوانات ، أو أوعية بلاستيكية في 

 6HG1( أو البلاستيك أو الخشب الرقـائقي         الليفي  من الكرتون  تأسطوانا، أو أوعية بلاستيكية في      )6HB1 أو   6HA1(الألومنيوم  
  الليفي أو الخشب أو الخشب الرقائقي أو الكرتون      الألومنيوم  ، أو أوعية بلاستيكية في صناديق من الفولاذ أو          )6HD1 أو   6HH1أو  

  ).6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو6HA2(أو البلاستيك الجامد 
  :اشتراطات إضافية

  .الملطِّفةالعبوات بحيث يُمنع تسرب محتواها من الماء أو الكحول أو محتوى المادة  وتُبنىصمم تُ  -١
  ). بار٣( كيلوباسكال ٣٠٠ العبوات بطريقة تتجنب حدوث ضغط مفرط انفجاري أو تراكم ضغط يزيد على تُبنى وتُغلَق  -٢
  . المسموح بها لكل عبوة نوع العبوة والكمية القصوى٦-٣-١-٢تحدد أحكام الفقرة   -٣

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP24        بكميات تزيد علـى     تُنقل المواد ، لا   ٣٣٦٩ و ٣٣٦٨ و ٣٣٦٧ و ٣٣٦٦ و ٣٣٦٥ و ٣٣٦٤ و ٢٨٥٢في حالة أرقام الأمم المتحدة

  . غ لكل طرد٥٠٠
PP25   كغ لكل طرد١٥بكميات تزيد على  تُنقل الموادلا  ،١٣٤٧رقم الأمم المتحدة في حالة .  
PP26           ٢٩٠٧ و ١٥١٧ و ١٣٤٩ و ١٣٤٨ و ١٣٤٧ و ١٣٤٤ و ١٣٢٢ و ١٣٢١ و ١٣٢٠ و ١٣١٠في حالة أرقـام الأمـم المتحـدة 

  .تكون العبوات خالية من الرصاص، ٣٣٧٦ و٣٣٤٤ و٣٣١٧و
PP48  لا تستخدم العبوات المعدنية٣٤٧٤في حالة رقم الأمم المتحدة ،.  
PP78   كغ لكل طرد١١,٥ بكميات تزيد على وادتُنقل الم، لا ٣٣٧٠حالة رقم الأمم المتحدة في .  
PP80    تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة        ٣٣٤٤ و ٢٩٠٧حالة رقمي الأمم المتحدة     في ،II .العبوات التي تستوفي    لا تستخدم و 

  .Iمعايير مجموعة التعبئة 
  

P407 توجيه التعبئة  P407 
  .٢٢٥٤ و١٩٤٥ و١٩٤٤و ١٣٣١ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤الأحكام العامة الواردة في استيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص
  :العبوات الخارجية

 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية
  . في ظروف النقل العاديةي عبوات داخلية مغلقة بإحكام لمنع الاشتعال العرض في عيدان الثقاب بإحكامتعبئةيجب 

  . كغ٣٠ زو تتجايجب ألا التي  الليفي كغ باستثناء الصناديق المصنوعة من الكرتون٤٥لا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوات الخارجية يجب أ
  .IIIيجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة 

  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم
PP27    في نفس العبوة الخارجية مع أي بضائع خطرة أخـرى          السهلة الاشتعال ، لا تعبأ عيدان الثقاب      ١٣٣١قم الأمم المتحدة    في حالة ر 

ولا تتضمن العبوات الداخلية    . التي تعبأ في عبوات داخلية منفصلة     " فستا"ية  بخلاف عيدان الثقاب المأمونة أو عيدان الثقاب الشمع       
  .السهلة الاشتعال من عيدان الثقاب ٧٠٠ما يزيد على 
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P408 توجيه التعبئة  P408 

  .٣٢٩٢ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤اردة في الأحكام العامة الوستيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  : الخلايافي حالة  )١(
 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

ة الخارجية ولـضمان     فيما بين الخلايا وبين الخلايا والسطوح الداخلية للعبو        التماسّمزودة بمادة توسيد تكفي لمنع      العبوات   تكون
  . العبوة الخارجية أثناء النقلداخلعدم حدوث أي حركة خطرة للخلايا 

  .II العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة ويجب أن تستوفي
 ـ).  أو المصنوعة من الألواح الخشبية     تماماًمثل صناديق الشحن المغلفة     (يجوز نقل البطاريات غير معبأة أو في تغليفات واقية            )٢( ب ويج

  . تحميل أطراف التوصيل ثقل بطاريات أو مواد أخرى معبأة مع البطارياتعدم
  .٣-١-١-٤لا داعي لأن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في   

  :اشتراط إضافي
  .دارةقصر حالات وعزلها على نحو يحول دون حدوث الكهربائية،  الدارةقصر البطاريات من  الخلايا ويجب وقاية  

  

P409 جيه التعبئةتو  P409 
  .٣٢٥١ و٣٢٤٢ و٢٩٥٦ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في ستيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص
  ؛ كغ٥٠: يمكن تزويدها ببطانة أو بطبقة طلاء؛ الكتلة الصافية القصوى) 1G ( الليفيأسطوانة من الكرتون  )١(
  ؛كغ٥٠:مزود بكيس بلاستيكي داخلي وحيد؛ الكتلة الصافية القصوى) 4G ( الليفيمن الكرتون صندوق: عةعبوات مجمّ  )٢(
مع عبوات بلاستيكية داخلية يتضمن كل      ) 1G ( الليفي أو أسطوانة من الكرتون   ) 4G ( الليفي صندوق من الكرتون  : عبوات مجمعة   )٣(

  . كغ٢٥: ة الصافية القصوى كغ؛ الكتل٥ اه أقصمنها وزناً
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P410 توجيه التعبئة  P410 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء الأحكام العامة الواردة في ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  العبوات المجمعة
 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة   العبوات الخارجية  العبوات الداخلية  الكتلة الصافية القصوى

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ 

       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1H1)، (1H2بلاستيك 
  1D)( يخشب رقائق

  )أ( (1G)كرتون 

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
  غ ك٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

   كغ١٠  جزجا
   كغ٣٠  )أ(بلاستيك
   كغ٤٠  معدن
   كغ١٠  )ب)(أ(ورق

   كغ١٠  )ب)(أ( ليفي كرتون
  
  
  صناديق  

  (4A)فولاذ    
  (4B)   ألومنيوم 
      1N)(    معدن آخر

  (4C1)خشب طبيعي 
  دران مانعة بجخشب طبيعي   
  (4C2)للتنخيل    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F) خشب معاد تكوينه   
(4G)  ليفيكرتون   

  )أ(

  (4H1)بلاستيك ممدد    
  (4H2)لاستيك جامد ب   

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
  كغ  ٦٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ ٦٠
   كغ٤٠٠

  تنكات  
     3A2)  و(3A1فولاذ    

     3B2)  و(3B1ألومنيوم 
  3H2)  و(3H1بلاستيك 

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

 العبوات المفردة
  أسطوانات

  )1A2 أو 1A1(فولاذ    
  )1B2 أو 1B1(ألومنيوم    
  )1N2 أو 1N1(الفولاذ أو الألومنيوم  غيرمعدن آخر    
  )1H2 أو 1H1(بلاستيك    

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  تنكات 
  )3A2و  أ3A1(فولاذ    

  )3B2 أو 3B1(   ألومنيوم 
  )3H2 أو 3H1(بلاستيك    

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

 ـــــــــــــــ

  .تكون العبوات مانعة للتنخيل  ) أ(
  .)٤-٣-١-٤انظر (لا تستخدم هذه العبوات الداخلية إذا كان محتملاً أن تصبح المواد سائلة أثناء نقلها   ) ب(
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P410  تابع( توجيه التعبئة(  PP410

  الكتلة الصافية القصوى
 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة   )تابع( العبوات المفردة

  صناديق
(4A)فولاذ    

  )ج(
(4B)   ألومنيوم 

  )ج(
(4N)   معدن آخر 

  )ج(
(4C1)خشب طبيعي 

  )ج(
(4D)خشب رقائقي    

  )ج(

(4F)خشب معاد تكوينه    
  )ج(

(4C2)خشب طبيعي بجدران مانعة للتنخيل    
  )ج(

(4G)  ليفيكرتون   
  )ج(

(4H2)بلاستيك جامد    
  )ج(

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
  غ ك٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  أكياس
(5M2, 5L3, 5H4, 5H3)أكياس    

  )د)(ج(
  
   كغ٥٠

  
   كغ٥٠

  العبوات المركبة
أو الخشب الرقائقي أو    الألومنيوم  وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الفولاذ أو        

 6HD1  أو 6HG1 أو   6HB1 أو   6HA1( أو البلاسـتيك      الليفي الكرتون
  )6HH1أو 

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠

ن أو صندوق عـادي مـن الفـولاذ أو        ـوعاء بلاستيكي في صندوق شح    
 أو   الليفـي  لخشب أو الخشب الرقـائقي أو الكرتـون       ا أوالألومنيوم  

 أو 6HG2  أو6HD2و  أ6HC أو 6HB2 أو 6HA2(البلاستيك الجامـد    
6HH2(  

   كغ٧٥   كغ٧٥

أو الخشب الرقـائقي  أو  الألومنيوم  وعاء زجاجي في أسطوانة من الفولاذ أو 
أو في صندوق   ) 6PG1 أو   6PD1 أو   6PB1 أو   6PA1 ( الليفي الكرتون

  الليفـي  أو الكرتـون  الخوص  أو الخشب أو    الألومنيوم  من الفولاذ أو    
)6PA2 6 أوPB2 6 أوPC 6 أوPD2 6 أوPG2 (  ــن ــوة م أو في عب

  )6PH2 أو 6PH1(د البلاستيك الجامد أو الممدّ

   كغ٧٥   كغ٧٥
  

  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في أوعية الضغط،
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP39   يلزم تزويد العبوات المعدنية بجهاز تنفيس١٣٧٨ في حالة رقم الأمم المتحدة ،.  
PP40        مجموعـة   ٣١٨٢الأمم المتحدة   ، وكذلك في حالة رقم      ١٨٧١ و ١٤٣٧ و ١٣٥٨ و ١٣٥٢ و ١٣٢٦في حالة أرقام الأمم المتحدة ،

  .، لا يسمح باستخدام الأكياسIIالتعبئة 
PP83      غ مـن    ٢٠ التي تحتوي على أقل من       انعة لتسرب الماء   تعبئة الأكياس الم   ، لأغراض النقل  ،، يمكن ٢٨١٣ في حالة رقم الأمم المتحدة 

ولا تحتوي أيـة عبـوة     .  في عبوة وسيطة   ثميكي   في كيس بلاست   مانع لتسرب الماء  ويوضع كل كيس    . المادة لأغراض تشكل الحرارة   
  . ولا يوضع في العبوة ماء أو سائل يمكن أن يتفاعل مع المادة المتفاعلة مع الماء.  غ من المادة٤٠٠خارجية على أكثر من 

  .)٤-٣-١-٤انظر  ( أن تصبح المواد سائلة أثناء نقلهالا تُستخدم هذه العبوات إذا كان محتملاً  )ج(  
  . عند نقلها في وحدة نقل مغلقةIIتُستخدم هذه العبوات إلا لتعبئة مواد مجموعة التعبئة لا   )د(  
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P411 توجيه التعبئة  P411 

  .٣٢٧٠ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء الأحكام العامة الواردة في ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  .شريطة انتفاء إمكانية حدوث انفجار بسبب زيادة الضغط الداخلي
  . كغ٣٠لا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى 

 
P500 توجيه التعبئة  P500 

  .٣٣٥٦حدة ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المت
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء الأحكام العامة الواردة في ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  .IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة 
  :أحد المولدات في الطرديُشغّل  الاشتراطات التالية عندما يستوفيفي طرد ) المولدات(ينقل المولد 

    تشغَل المولدات الأخرى الموجودة في الطرد؛ألا  )أ(  
   عال؛تتكون مادة التعبئة غير قابلة للاشوأن   )ب(  
  .س١٠٠º تتجاوز حرارة السطح الخارجي للطرد المستكمل وألا  )ج(  
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P501 توجيه التعبئة  P501 

  .٢٠١٥ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

السعة القـصوى     العبوات المجمعة
  للعبوة الداخلية

الكتلة الصافية القصوى   
  للعبوة الخارجية

 ،1A1، 1A2، 1B1(أسطوانات أو  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4H2(صناديق   )١(
1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D (أو تنكات )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 
3H2( عبوات داخلية زجاجية أو بلاستيكية أو معدنية مع  

، مع عبـوات داخليـة      (1G)  أو أسطوانة من الكرتون    (4G) صندوق من الكرتون    )٢(
  دنية كل منها داخل كيس بلاستيكيبلاستيكية أو مع

   لترات٥
  
  
   لتر٢

   كغ١٢٥
  
  
   كغ٥٠

  السعة القصوى  العبوات المفردة
  أسطوانات

 (1A1)فولاذ    
  (1B1)ألومنيوم    
  (1N1)الألومنيوم الفولاذ أو  غيرمعدن آخر    
 (1H1)بلاستيك    

  تنكات
   (3A1)فولاذ    
 (3B1)ألومنيوم    
  (3H1)بلاستيك    

  
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠

    العبوات المركبة
   )6HA1، 6HB1(الألومنيوم وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الفولاذ أو 
  أو البلاسـتيك أو الخـشب الرقـائقي         الليفـي  وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الكرتـون      

)6HG1،6HH1  ،6HD1(  
أو وعـاء   الألومنيـوم   أو   في صندوق شحن أو صندوق عادي من الفـولاذ        وعاء بلاستيكي   

 أو  الليفـي الرقـائقي أو الكرتـون   بلاستيكي في صندوق من الخشب أو الخشب    
  )6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HCأو  6HB2 أو 6HA2(البلاستيك الجامد 

 الخـشب    أو  الليفـي  أو الكرتون الألومنيوم  وعاء زجاجي في أسطوانة من الفولاذ أو        
أو في صندوق من الفولاذ أو ) 6PG1 أو 6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1(الرقائقي 

 أو  6PA2(في سلة من الخـوص       أو    الليفي الخشب أو الكرتون    أوالألومنيوم  
6PB2   6 أوPC   6 أوPG2 6   أوPD2(         أو في عبوة من البلاستيك الجامـد أو
  )6PH2 أو 6PH1(د الممدّ

  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠

  
  لتراً ٦٠

  :اشتراطات إضافية
   . في المائة١٠ عنلعبوات ا في أعلىلفراغ ا نسبة لا تقل  -١
  .نفيستزوَّد العبوات بفتحات ت  -٢
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P502 توجيه التعبئة  P502 

  :٣-١-٤ و١-١-٤يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام الواردة في 
    العبوات المجمعة

  الكتلة الصافية القصوى  يةارجالعبوات الخ  العبوات الداخلية
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فولاذ 
       1B1)، (1B2ألومنيوم 

       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
 1H1)، (1H2بلاستيك 

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
  غ ك١٢٥

  لترات ٥   زجاج

  لترات ٥   معدن
  لترات ٥   بلاستيك

  صناديق
 (4A)فولاذ 

  (4B)ألومنيوم 
        4N)( معدن آخر

  (4C1)خشب طبيعي 
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي 
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد تكوينه 
 (4G)  ليفيكرتون

  (4H1)بلاستيك ممدد 
  (4H2)بلاستيك جامد 

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ٦٠
   كغ١٢٥
  كغ١٢٥

  السعة القصوى  العبوات المفردة
  أسطوانات

 (1A1)فولاذ    
  (1B1)ألومنيوم    
 (1H1)بلاستيك    

  تنكات
 (3A1)فولاذ    
  (3B1)منيوم وأل   
  (3H1)بلاستيك    

  
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠

  السعة القصوى  العبوات المركبة
  )6HA1، 6HB1(ستيكي في أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم وعاء بلا

  )6HG1،6HH1  ،6HD1( ك أو الخشب الرقائقيـ أو البلاستي الليفيوعاء بلاستيكي في أسطوانة من الكرتون
أو وعاء بلاستيكي في صندوق     الألومنيوم  وعاء بلاستيكي في صندوق شحن أو صندوق عادي من الفولاذ أو            

 أو  6HC أو   6HB2 أو   6HA2( أو البلاستيك الجامد      الليفي شب الرقائقي أو الكرتون   من الخشب أو الخ   
6HD2 6 أوHG2 6 أوHH2(  

 أو 6PA1( أو الخشب الرقائقي  الليفيأو الكرتونالألومنيوم وعاء زجاجي في أسطوانة من الفولاذ أو 
6PB1   6 أوPD1   6 أوPG1 (       أو الكرتـون   الخـشب   أوالألومنيوم  أو في صندوق من الفولاذ أو  
أو في عبوة مـن      )6PD2   أو 6PG2 أو   6PC أو   6PB2 أو   6PA2(في سلة من الخوص      أو   الليفي

   )6PH2 أو 6PH1(د البلاستيك الجامد أو الممدّ

  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٦٠

  

  لتراً ٦٠

  : بالتعبئة يتعلقحكم خاص
PP28        الزجاجيـة للعبـوات    والأوعية الداخلية   الزجاجية  عبوات الداخلية   الباستخدام  فقط   رخص، يُ ١٨٧٣في حالة رقم الأمم المتحدة

  . والعبوات المركبة على التواليالمجمعة

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

76 

  
P503 توجيه التعبئة  P503 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء الأحكام العامة الواردة في ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

    العبوات المجمعة
  ية القصوىالكتلة الصاف  العبوات الداخلية

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فولاذ 

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
 1H1)، (1H2بلاستيك 

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥

   كغ٥  زجاج
   كغ٥  معدن

   كغ٥  بلاستيك

  صناديق
 (4A)فولاذ 

  (4B)ألومنيوم 
        4N)( خرمعدن آ

  (4C1)خشب طبيعي 
  (4C2)دران مانعة للتنخيل بجخشب طبيعي 
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد تكوينه 
 (4G)  ليفيكرتون

  (4H1)بلاستيك ممدد 
  (4H2)بلاستيك جامد 

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ٤٠
   كغ٦٠
  كغ١٢٥

  السعة القصوى  العبوات المفردة
  أسطوانات

  ) 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1(أسطوانات معدنية   
   مزودة ببطانات داخلية (1D) أو من الخشب الرقائقي (1G)  الليفيأسطوانات من الكرتون  

  
  كغ ٢٥٠
   كغ٢٠٠
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P504 توجيه التعبئة  P504 
  :٣-١-٤ و١-١-٤لواردة في الأحكام العامة ااستيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  الكتلة الصافية القصوى  العبوات المجمعة
، 1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2، 1N1  ،1N2، 1H1  ،1H2  ،1D  ،1G: (ةـوات الخارجي ـالعب )١(

4A ،4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(  
   لترات٥ سعتها القصوىأوعية زجاجية : العبوات الداخلية  

، 1A1، 1A2  ،1B1  ،1B2، 1N1  ،1N2، 1H1  ،1H2  ،1D  ،1G  ،4A: (العبوات الخارجية   )٢(
4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(  

   لترا٣٠ًأوعية بلاستيكية سعتها القصوى : الداخليةالعبوات   
 4G أو 4F أو 1G:  الخارجيةالعبوات  )٣(

   لترا٤٠ًأوعية معدنية سعتها القصوى : الداخليةالعبوات   
ــة  )٤( ــوات الخارجي ، 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،4A(: العب

4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4H2(  
   لترا٤٠ً سعتها القصوى معدنية أوعية:  الداخليةالعبوات  

   كغ٧٥
  
  
   كغ٧٥

  

   كغ١٢٥
  
   كغ٢٢٥

  السعة القصوى  العبوات المفردة
  أسطوانات

  )1A1(غطاء غير قابل للترع بفولاذ   
  )1B1(للترع غطاء غير قابل ألومنيوم ب  
  )1N1(غطاء غير قابل للترع ب  غير الفولاذ أو الألومنيوممعدن آخر  
  )1H1( للترع لغطاء غير قابببلاستيك   
  تنكات

  )3A1(غطاء غير قابل للترع بفولاذ   
  )3B1(غطاء غير قابل للترع ألومنيوم ب  
  )3H1(غطاء غير قابل للترع ببلاستيك   

  
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠

    ركبةالمعبوات ال
  )6HA1 ،6HB1(الألومنيوم وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الفولاذ أو 

، 6HG1(الرقائقي    أو البلاستيك أو الخشب     الليفي ي في أسطوانة من الكرتون    ـاء بلاستيك ـوع
6HH1 ،6HD1(  

 ـ              الألومنيـوم  ن الفـولاذ أو     وعاء بلاسـتيكي في صـندوق شـحن أو صـندوق عـادي م
أو   الليفـي وعاء بلاستيكي في صندوق من الخشب أو الخـشب الرقـائقي أو الكرتـون           أو  

  )6HH2أو  6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2(البلاستيك الجامد 
 أو الخشب الرقائقي  الليفيأو الكرتونالألومنيوم وعاء زجاجي في أسطوانة من الفولاذ أو 

)6PA1   6 أوPB1   6 أوPD1   6 أوPG1 (         الألومنيـوم  أو في صندوق مـن الفـولاذ أو
 أو  6PC أو   6PB2 أو   6PA2(في سلة مـن الخـوص        أو    الليفي الخشب أو الكرتون    أو

6PG26   أوPD2( ّد أو في عبوة من البلاستيك الجامد أو الممد)6PH1 6 أوPH2(.  

  لتراً ٢٥٠
  لتراً ١٢٠

  
  لتراً ٦٠

  

  لتراً ٦٠

  :لتعبئةحكم خاص يتعلق با
PP10  العبوةيجب تنفيس ٣١٤٩ و٢٠١٤ الأمم المتحدة يفي حالة رقم .  
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P505 توجيه التعبئة P505 

  .٣٣٧٥ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
 :٣- ١- ٤ و١- ١- ٤يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 

 :العبوات المجمعة
 السعة القصوى
 للعبوة الداخلية

الكتلة الصافية 
 للعبوة القصوى

 الخارجية

أو ) 1B2 ،1G ،1N2 ،1H2 ،1D(أو أسطوانات ) 4B ،4C1 ،4C2 ،4D، 4G، 4H2(صناديق 
 مع عبوات داخلية زجاجية أو بلاستيكية أو معدنية) 3B2 ،3H2(تنكات 

  كغ١٢٥   لترات٥

 السعة القصوى :العبوات المفردة

  أسطوانات
 لتراً ٢٥٠  )1H1 ،1H2(بلاستيك ، )1B1 ،1B2(وم ألومني  

  تنكات
 لتراً ٦٠  )3H1 ،3H2(بلاستيك ، )3B1 ،3B2( ألومنيوم  

  ركبةالمعبوات ال
  لتراً ٢٥٠  )6HB1(وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الألومنيوم   

الرقائقي   أو البلاستيك أو الخشب     الليفي وعـاء بلاستيكـي في أسطوانة من الكرتون     
)6HG1 ،6HH1 ،6HD1(  

  لتراً ٢٥٠

ــوم   ــن الألومني ــادي م ــحن أو صــندوق ع ــتيكي في صــندوق ش ــاء بلاس وع
أو  الليفـي    أو وعاء بلاستيكي في صندوق من الخشب أو الخشب الرقائقي أو الكرتون           

  )6HH2أو  6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2(البلاستيك الجامد 

  لتراً ٦٠

 6PB1(  أو الخشب الرقائقي    الليفي وم أو الكرتون  وعاء زجاجي في أسطوانة من الألومني     
 أو  6PH1(البلاستيك الجامد أو البلاستيك الممدد      في أوعية من    أو  ) 6PD1 أو   6PG1أو  

6PH2 (  الخشب أو  صندوق من من الألومنيوم أوشحن أو صندوق عادي  أو في صندوق 
  )6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 (سلة من الخوص

  لتراً ٦٠

  
P520       توجيه التعبئة P520  

  .١-٤ وعلى المواد الذاتية التفاعل في الشعبة ٢-٥ينطبق هذا التوجيه على الأكاسيد الفوقية العضوية في الشعبة 
  .٧-١-٤ والأحكام الخاصة الواردة في ٣-١-٤ و١-١-٤ء الأحكام العامة الواردة في استيفا باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

طرائق التعبئة المناسبة لفرادى الأكاسيد      ٤-٢-٣-٥-٢ و ٣-٢-٣-٢-٤-٢وترد في الفقرتين    . OP8 إلى   OP1ئق التعبئة بالرموز    وتحدد طرا 
  . الفوقية العضوية والمواد الذاتية التفاعل المصنفة حالياً

  : باستخدامهاالمرخصيلي العبوات وفيما .  بها لكل طردالمرخصوالكميات المحددة لكل طريقة من طرائق التعبئة هي الكميات القصوى 
 ـ ـة مـعبـوات مجمع  )١(  ،)4A ،4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1، 4H2(ة مـن صـناديق   ـع عبوات خارجيـة مكون

  ؛)3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2( وتنكات، )1A1، 1A2، 1B1 ،1B2 ،1G ،1H1، 1H2، 1D(وأسطوانات 
 ،3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1( وتنكات )1A1، 1A2، 1B1  ،1B2  ،1G  ،1H1، 1H2، 1D(عبوات مفردة مكونة من أسطوانات        )٢(

3H2(؛  
 ـ    ـعب  )٣(  ـ ـوات مركبة مع أوعية داخلي  ،6HA1، 6HA2، 6HB1، 6HB2، 6HC  ،6HD1  ،6HD2، 6HG1، 6HG2(ة  ـة بلاستيكي

6HH1، 6HH2.(  
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 OP8 إلى OP1 طرائق التعبئة في حالة )أ(طرد/الكمية القصوى لكل عبوة

 قة التعبئةطري
OP1  OP2  الكمية القصوى

  )أ(
OP3 OP4

 )أ(
OP5  OP6  OP7  OP8  

وللعبوات الصلبة  للمواد  ) كغ(الكتلة القصوى   
  )لصلبةالمواد السائلة وا(المجمعة 

  )ب(٤٠٠  ٥٠  ٥٠  ٢٥ ٥/٢٥  ٥  ٠,٥/١٠  ٠,٥

  )د(٢٢٥  ٦٠  ٦٠  ٣٠  -  ٥  -  ٠,٥  )ج(المحتويات القصوى باللترات للسوائل

ن انطبقت الأولى على الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية وانطبقت الثانية على الكتلة الصافية القصوى للطرد                 إذا وردت قيمتا    )أ(
  .الكامل

 كغ في العبوات الجامعة التي تحتـوي عبواتهـا       ٤٠٠،   وفي حالة المواد الصلبة    ، الصناديق في حالة  كغ   ٢٠٠/ التنكات في حالة  كغ   ٦٠  )ب(
 الليفي وتكون عبواتها الداخلية من البلاستيك أو رقائق الكرتون       ) 4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G1  ،4H1  ،4H2(الخارجية على صناديق    

  . كغ٢٥ مقدارهاذات كتلة صافية قصوى 
  .١-٢-١الوارد في الفقرة " السوائل"تعريف   إذا كانت لا تفي بالمعايير المبينة فيلصلبةتعامل السوائل اللزجة معاملة المواد ا  )ج(
  .  التنكاتفي حالة  لترا٦٠ً  )د(

  :اشتراطات إضافية
لا يجوز استخدام العبوات المعدنية، بما فيها العبوات الداخلية للعبوات المجمعة والعبوات الخارجية للعبـوات المجمعـة أو المركبـة إلا                       -١

  .OP8 وOP7لطريقتي التعبئة 
 ـ  كغ٠,٥  مقداره كعبوات داخلية ذات محتوى أقصىفي العبوات المجمعة، لا يجوز استخدام الأوعية الزجاجية إلا   -٢ أو  صلبة للمـواد ال

  . للسوائل لتر٠,٥
  .تكون مواد التوسيد قابلة للاحتراق بسهولة في العبوات المجمعة، لا  -٣
 "EXPLOSIVE" "ادة متفجـرة  م"بطاقة وسم خطر ثانوي     يشترط فيها وضع     لدى تعبئة أكسيد فوقي عضوي أو مادة ذاتية التفاعل          -٤

  .١١-٥-١-٤ و١٠-٥-١-٤الأحكام الواردة في الوفاء ب  أيضاًيلزم، )٢-٢-٢-٢-٥، انظر ١نموذج رقم (
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP21      فـي حالـة بعض المواد الذاتية التفاعل من النوعB أو C    ٣٢٢٤ و٣٢٢٣ و٣٢٢٢و ٣٢٢١، التي تحمل أرقـام الأمـم المتحـدة 
 علـى التـوالي   OP6  طريقة التعبئـة    أو OP5 التعبئة   ة، تستخدم عبوة أصغر مما تسمح به طريق       ٣٢٣٤ و ٣٢٣٣ و ٣٢٣٢ و ٣٢٣١و
  ).٣-٢-٣-٢-٤-٢ و٧-١-٤ انظر(

PP22  ئة ب لطريقة التعاًـديول، وفق - ١،٣-نيتروبروبان-٢-برومو-٢ يعبأ، ٣٢٤١ رقم الأمم المتحدة في حالةOP6.  
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P600  توجيه التعبئة  P600  

  .٢٠١٧ و٢٠١٦ و١٧٠٠لتوجيه على أرقام الأمم المتحدة ينطبق هذا ا
  :٣-١-٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

ــة  ــوات الخارجي ) 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،1G ،4A ،4B ،4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2: (العب
حواجز أو فواصل أو عبـوات       باستخدامكل منها عن الآخر      ويفصل   ،تعبأ الأصناف كل على حدة    . II أداء مجموعة التعبئة     ستوىلم المستوفية

  . أثناء ظروف النقل العاديةعن غير قصدداخلية أو مواد توسيد لمنع التسرب 
   كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى

  
P601 توجيه التعبئة  P601 
  : وإغلاق العبوات بصورة محكمة٣-١-٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاءتالية شريطة  باستخدام العبوات اليرخص

   : كغ مكونة من١٥ أقصاهاعبوات مجمعة ذات كتلة إجمالية   )١(
وتثبت ،   من سعتها   في المائة  ٩٠ولا تملأ بأكثر من     ،  لتر ١القصوى   كمية محتواها الصافية   أو أكثر،     واحدة داخلية زجاجية ة  وبع  •

،  أو الاهتزاز أثنـاء النقـل      صدم بسبب ال  ها أو تراخي  ها وسيلة قادرة على منع تراجع     ة بأي  مادياً في مكانها تثبيتاً   وسائل إغلاقها 
  وتوضَع كل عبوة على حدة في

   ذلك فيالعبوات الزجاجية الداخلية، ومعبأة بالإضافة إلىمحتويات كامل ماصة تكفي لامتصاص توسيد مادة أوعية معدنية مع   •
 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو 1A2 أو   1A1 نوعالعبوات خارجية من      •

  .4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1أو 
دة ماصة بكمية تكفي     لترات، ويغلف كل منها بما     ٥، لا تتجاوز سعتها      أو بلاستيكية  عبوات مجمعة مكونة من عبوات داخلية معدنية        )٢(

أو  1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1  أو 1A2 أو   1A1نـوع   الالمحتويات وبمادة توسيد خاملة في عبوات خارجية مـن          كامل  لامتصاص  
1H1   1أوH2   1 أوD   1 أوG   4 أوA   4 أوB   4 أوN   4 أوC1   4 أوC2   4 أوD   4 أوF   4 أوG   4 أوH2     كغ ٧٥ أقصاها ذات كتلة إجمالية  .

 ـ       وسيلة إغلاق ثبت  تُو.  من سعتها   في المائة  ٩٠الداخلية بأكثر من    ولا تملأ العبوات       تثبيتـاً  ا كل عبوة من العبوات الداخلية في مكانه
  . أو الاهتزاز أثناء النقلصدم بسبب الها أو تراخيها بأية وسيلة قادرة على منع تراجعمادياً

  :تتكون منعبوات   )٣(
  :عبوات خارجية  
 لاشتراطات الاختبار الـواردة      وفقاً مختبرة) 1H2 أو   1H1 أو 1A2 أو   1A1(ية مزودة بغطاء قابل للترع      أسطوانات بلاستيكية أو فولاذ     

 صلبةعند كتلة تناظر كتلة الطرد المجمع كعبوة مخصصة لاحتواء عبوات داخلية، أو كعبوة مفردة مخصصة لاحتواء مواد                   ٥-١-٦في  
  .أو سائلة، وتوضع عليها علامة وفقاً لذلك

  :خليةعبوات دا  
 بالعبوات المفـردة،    المتعلقة ١-٦في اشتراطات الفصل    ستو، ت )6HA1 أو   1H1 أو   1N1 أو   1B1 أو   1A1(أسطوانات وعبوات مركبة      

  :الشروط التاليةب رهناً
  ؛)ضغط مانومتري( بار ٣درولي عند مستوى ضغط لا يقل عن ييُجرى اختبار الضغط اله  )أ(
   بار؛ ٠,٣٠  قدرهالتصميم والإنتاج عند مستوى ضغط اختباريتي في مرحليُجرى اختبار منع التسرب و  )ب(
تُعزل العبوات الداخلية عن الأسطوانة الخارجية باستخدام مادة توسيد خاملة مخففة للصدمات تحيط بالعبوة الداخليـة مـن       و  )ج(

  جميع الجوانب؛
  ؛ لترا١٢٥ًتتجاوز سعة العبوات الداخلية ولا   )د(
  : من نوع السدادة اللولبية، كما يليقوسائل الإغلاتكون و  )ه(

 أو الاهتزاز   صدم بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب ال           مادياً  في مكانها تثبيتاً   وسائل الإغلاق تثبَّت    '١'
  أثناء النقل؛

  .تزوَّد السدادة بختمو  '٢'
أعلاه على فترات لا تتجـاوز سـنتين        ) ب( وفقاً للفقرة     دورياً للعبوات الداخلية اختبار للاستيثاق من عدم التسرب        ويجرى  )و(

  ؛  السنةونصف
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P601 تابع( توجيه التعبئة(  P601 

  :ويكتب على العبوات الخارجية والداخلية بحروف واضحة ومقروءة على الدوام  )ز(
  الذي تم فيه الاختبار الأول وآخر اختبار دوري؛) الشهر، السنة (التاريخ  '١'
  . القائم بالاختبارات وعمليات التفتيش أو الرمز المرخص لـهاسم الطرف   '٢'

وتخـضع الأوعيـة لاختبـار بـدئي ثم     . ٦-٣-١-٤ استخدام أوعية الضغط شريطة استيفاء الأحكام العامـة الـواردة في       يمكن  )٤(
تـزود  وقـد لا  . )ضـغط مـانومتري   ( ) بـار  ١٠( ميغاباسـكال    ١ سنوات عند ضغط لا يقل عـن         ١٠لاختبارات دورية كل    

وكل وعاء ضغط يحتوي على سـائل سمـي بالاستنـشاق تركيـزه القاتـل للنـصف          . أوعية الضغط بأية وسيلة لتخفيف الضغط     
  :يغلق بسدادة أو صمام يستوفي ما يلي) جزء من المليون( ٣م/ مل٢٠٠يقل عن أو يساوي ) ٥٠ت ق (

 على تحمل ضغط اختبار وعاء الـضغط     ةء الضغط وقادر   بوعا ةمباشرتُثبّت   ة مستدق يكون لكل سدادة أو صمام وصلة ملولبة        )أ(
   أو تسرب؛عطبدون حدوث 

 الأكالة، يمكن أن يكون الصمام       ولـه حاجز غير مثقب؛ غير أنه في حالة المواد         شيةيكون كل صمام من النوع غير المزود بح         )ب(
لاق بحشية مربوطة بجسم الصمام أو وعاء       من النوع المزود بحشية ذات مجموعة مانعة لتسرب الغاز عن طريق غطاء محكم الإغ             

  الضغط لمنع فقدان المادة أثناء التعبئة أو بعدها؛
   الصمامات بسدادات صلبة ملولبة أو أغطية صلبة ملولبة وبحشية خاملة تكفل إحكام الأوعية؛مخارجتزود   )ج(
المخارج، والمواد السادّة والحـشايا متوافقـة       تكون المواد التي تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية             )د(

  .بينها ومع المحتويات فيما
 مم وكل وعـاء ضـغط غـير مجهـز بحمايـة             ٢,٠وينقل في عبوات خارجية كل وعاء ضغط يقل سمك جداره في أية نقطة عن               

  .ولا تُربط أوعية الضغط بأنبوب تجميع متشعب أو توصيلات فيما بينها. لصماماته
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P602  التعبئةتوجيه  P602 
  : وإغلاق العبوات بصورة محكمة٣-١-٤ و١-١-٤ الأحكام العامة الواردة في استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  : مكونة من، كغ١٥ أقصاهاكتلة إجمالية بعبوات مجمعة   )١(
وتثبت ،   من سعتها   في المائة  ٩٠ملأ بأكثر من    تُ لتر، ولا    ١قصوى  ال كميةُ محتواها الصافية  عبوة داخلية زجاجية واحدة أو أكثر،         •

 . أو الاهتـزاز أثنـاء النقـل   صدم بسبب الها أو تراخي ها وسيلة قادرة على منع تراجع     ة بأي  مادياً في مكانها تثبيتاً   وسائل إغلاقها 
  وتوضع كل عبوة على حدة في

العبوة الزجاجية الداخلية، وتعبأ بالإضـافة إلى       يات  محتوكامل   لامتصاص   كميتها كافية  ،ماصةتوسيد  أوعية معدنية مغلفة بمادة       •
  ذلك في 

 4N  أو4B أو 4A أو  1G أو   1Dأو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1نوع  المن  عبوات خارجية     •
  .4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1أو 

 يغلف كل منها بمادة ماصة بكمية تكفي لامتصاص المحتويـات وبمـادة             تيكية أو بلاس  عبوات مجمعة مكونة من عبوات داخلية معدنية        )٢(
 أو  4A أو   1G أو   1Dأو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1نوع  التوسيد خاملة في عبوات خارجية من       

4B   4 أوN   4 أوC1   4 أوC2   4 أوD   4 أوF   4 أوG  4 أوH2  ٩٠ولا تملأ العبوات الداخلية بأكثر من .  كغ٧٥ أقصاهاذات كتلة إجمالية 
 أو هـا  بأية وسيلة قادرة على منع تراجع مادياً  تثبيتاً ا كل عبوة من العبوات الداخلية في مكانه       وسيلة إغلاق ثبت  تُو.  من سعتها  في المائة 
  .ات لتر٥ولا تتجاوز السعة القصوى للعبوات الداخلية .  أو الاهتزاز أثناء النقلصدم بسبب الهاتراخي

  :، مع استيفاء الشروط التالية)6HH1 أو 6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1(أسطوانات وعبوات مركبة   )٣(
  ؛)ضغط مانومتري( بار ٣يُجرى اختبار الضغط الهيدرولي عند مستوى ضغط لا يقل عن   )أ(  
  ؛ بار٠,٣٠  قدره رييُجرى اختبار منع التسرب في مرحلتي التصميم والإنتاج عند مستوى ضغط اختبا  )ب(  
  : من نوع السدادة اللولبية، كما يليوسائل الإغلاقتكون   )ج(  

 أو الاهتـزاز    صدم بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب ال           مادياً  في مكانها تثبيتاً   وسائل الإغلاق تثبَّت    '١'
  أثناء النقل؛

  .تزوَّد السدادة بختمو  '٢'
 ١٠وتخضع الأوعية لاختبار أولي ثم لاختبارات دورية كـل          . ٦-٣-١-٤استيفاء الأحكام العامة الواردة في      شريطة  ،  أوعية الضغط   )٤(

. وقد لا تزود أوعية الضغط بأية وسيلة لتخفيف الضغط        ). ضغط مانومتري ( ) بار ١٠( ميغاباسكال   ١سنوات عند ضغط لا يقل عن       
 ٣م/ مـل ٢٠٠يقل عن أو يـساوي    ) ٥٠ت ق (ق تركيزه القاتل النصفي     ويغلق وعاء الضغط الذي يحتوي على سائل سمي بالاستنشا        

  :بسدادة أو صمام يستوفي ما يلي
يكون لكل صمام أو سدادة وصلة ملولبة مستدقة مثبتة مباشرة بوعاء الضغط وقادرة على تحمل ضغط اختبار وعاء الضغط                     )أ(

  دون حدوث عطب أو تسرب؛
شية وله حاجز غير مثقب؛ غير أنه في حالة المواد الأكالة، يمكن أن يكون الـصمام                يكون كل صمام من النوع غير المزود بح         )ب(

من النوع المزود بحشية ذات مجموعة مانعة لتسرب الغاز عن طريق غطاء محكم الإغلاق بحشية مربوطة بجـسم الـصمام أو                     
  وعاء الضغط لمنع فقدان المادة أثناء التعبئة أو بعدها؛

  ات بسدادات صلبة ملولبة أو أغطية صلبة ملولبة وبحشية خاملة تكفل إحكام الأوعية؛ تزود مخارج الصمام  )ج(
تكون المواد التي تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية المخارج، والمواد السادّة والحشايا متوافقة                 )د(

  .فيما بينها ومع المحتويات
.  مم وكل وعاء ضغط لا تتوفر حماية لصماماته        ٢,٠ سمك جداره في أية نقطة عن        وينقل في عبوات خارجية كل وعاء ضغط يقل         

    .ولا تربط أوعية الضغط بأنبوب تجميع متشعب أو توصيلات فيما بينها
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P620 توجيه التعبئة  P620 

  .٢٩٠٠ و٢٨١٤ينطبق هذا التوجيه على رقمي الأمم المتحدة 
  :٨-١-٤حكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  استيفاء الأشريطة بالعبوات التالية يرخص

  : تبعاً لذلكاعتمدت والتي ٣-٦ستوفي اشتراطات الفصل تفيما يلي عناصر العبوات التي 
  :عبوة داخلية تتألف من  )أ(

  ؛المانعة للتسربوعاء أو أكثر من الأوعية الأولية   '١'
  ؛ للتسربمانعةعبوة ثانوية   '٢'
الأوعيـة   (المحتويات وتوضع بين الوعـاء الأولي     كامل  مادة ماصة بكمية تكفي لامتصاص      ة المواد المعدية الصلبة،     باستثناء حال   '٣'

على حدة أو فـصلها     ها  لف كل من   وبين العبوة الثانوية؛ وفي حالة وضع عدة أوعية أولية في عبوة ثانوية واحدة، يجب                )الأولية
  على النحو الذي يمنع تلامسها؛

  .صلبةارجية عبوة خ  )ب(
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2،3H1 ، 3H2(تنكات 

  . مم١٠٠ عن الحد الأدنى لبعدها الخارجي ويجب ألا يقل
  :اشتراطات إضافية

ويجـوز أن   . أنواع من البضائع غير المتصلة بها     على  وي  تمواد معدية مع عبوات داخلية تح     على  التي تحتوي   لا تجمع العبوات الداخلية       -١
 جليـد   على ؛ ويجوز أن يحتوي الغلاف الشامل     ٢-١-٥ و ١-٢-١تغلف الطرود الكاملة بغلاف شامل وفقاً للأحكام الواردة في          

  .جاف
  :ملة التي تتطلب تعبئة خاصة، تنطبق الاشتراطات الإضافية التاليةباستثناء الشحنات غير العادية مثل الأعضاء الكا  -٢

من الزجاج أو المعـدن أو مـن   الأولية تكون الأوعية . المواد التي تشحن في درجة الحرارة المحيطة أو في درجة حرارة أعلى   )أ(
لحرارة، أو سدادة ذات جوانـب      وتتوافر وسيلة إيجابية لضمان إحكام الإغلاق دون أي تسرب، مثل اللحام با           . البلاستيك

   مثل شريط البارافين أو وسيلة إغلاق مصنَّعة؛،وفي حالة استخدام الأغطية اللولبية يجب إحكامها بشريط لاصق. مطوقة
الثانوية أو كبديل   ) العبوات( جاف أو أية مادة للتبريد حول العبوة         جليد أو   جليديوضع  . المواد التي تشحن مبردة أو مجمدة       )ب(

توضـع  و. ٣-٣-٦ك في عبوة شاملة تضم واحداً أو أكثر من الطرود الكاملة توضع عليها علامات وفقـاً للفقـرة                   لذل
، تكون العبـوة    الجليدوإذا استخدم   .  الجاف الجليد أو   الجليددعامات داخلية لتأمين العبوات الثانوية في وضعها بعد ذوبان          

 الجاف، تسمح العبوة الخارجية أو العبوة المجمعة بتسرب غاز       الجليداستخدم  وإذا  . انعة للتسرب الخارجية أو العبوة المجمعة م    
  ويكون كل من الوعاء الأولي والعبوة الثانوية سليماً عند درجة حرارة مادة التبريد المستخدمة؛. ثاني أكسيد الكربون

 ،رة على تحمل درجات حرارة منخفضة جداً      تستخدم أوعية أولية من البلاستيك قاد     . المواد التي تنقل في النتروجين السائل       )ج(
 ويلزم في معظم الحالات تهيئتها لكل وعـاء     ،وتكون العبوة الثانوية قادرة كذلك على تحمل درجات حرارة منخفضة جداً          

ويظل كل من الوعاء الأولي والعبوة     . ولا بد كذلك من استيفاء الشروط اللازمة لشحن النتروجين السائل         . أولي على حدة  
  ؛وية سليماً عند درجة حرارة النتروجين السائلالثان

 أو أوعيـة زجاجيـة   مختومـة بالنـار   زجاجية أمبولات في أوعية أولية تكون عبارة عن     المجفَّدة أن تنقل المواد      أيضاً يمكن  )د(
  . إحكام معدنيةحلقاتذات بسدادات مطاطية 

ولي والعبوة الثانوية قادرين، دون أي تسرب، على تحمل ضغط داخلـي    وأياً كانت درجة الحرارة المتوخاة للشحنة، يكون الوعاء الأ          -٣
س فوق  °٥٥س تحت الصفر و   °٤٠يتراوح بين   رارة في مدى    ــ كيلوباسكال ودرجات ح   ٩٥يحدث فارقاً في الضغط لا يقل عن        

  .الصفر
وة، إلا إذا كانت هذه ضرورية لاسـتدامة المـواد    مع البضائع الخطرة الأخرى في نفس العب٢-٦لا تُعبَّأ المواد المُعدية العائدة للشعبة    -٤

 أو  ٣ في الرتبة    درجة مل أو أقل من البضائع الخطرة الم       ٣٠ويجوز تعبئة كمية    . المعدية أو موازنتها أو منع انحطاطها أو تحييد أخطارها        
طرة لاشتراطات إضافية مما ورد     ولا تخضع هذه الكميات القليلة من البضائع الخ       .  في كل وعاء أولي يحتوي على مواد معدية        ٩ أو   ٨

  في هذه اللائحة التنظيمية، إذا تمت تعبئتها وفقا لما نص عليه توجيه التعبئة هذا
  .٧-٣-١-٤يجوز للسلطة المختصة أن ترخص باستخدام عبوات بديلة لنقل المواد الحيوانية وفقاً لأحكام الفقرة   -٥
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P621 توجيه التعبئة  P621 
  .٣٢٩١لى رقم الأمم المتحدة ينطبق هذا التوجيه ع

باسـتثناء مـا ورد في      ،  ٣-١-٤ و ١-١-٤ اسـتيفاء الأحكـام العامـة الـواردة في           شـريطة العبـوات التاليـة     استخدام   ب يرخص
١٥-١-١-٤:  
  :بقدرة العبوة على الاحتفاظ بالسوائلرهناً رهناً بتوافر مادة ماصة تكفي لامتصاص مجمل كمية السائل الموجودة و )١(

 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  . للمواد الصلبةIIمستوى أداء مجموعة التعبئة ويجب أن تستوفي العبوات 
  :كميات أكبر بالسائلعلى لطرود التي تحتوي في حالة ا )٢(

  )1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2،3H1 ، 3H2(تنكات 

 ،6HA1، 6HB1، 6HG1، 6HH1 ،6HD1، 6HA2، 6HB2، 6HC ،6HD2،6HG2  ،6HH2، 6PA1(عبوات مركبة 
6PB1 ،6PG1 ،6PD1 ،6PH1، 6PH2، 6PA2، 6PB2 ،6PC ،6PG2 ،6PD2( 

  .مواد السائلة للIIمستوى أداء مجموعة التعبئة ويجب أن تستوفي العبوات 
  :اشتراط إضافي

تحتفظ بالسوائل في ظـروف     و  الانثقاب مقاومة  قادرة على    ، من قبيل الزجاج المكسور والإبر     ،تكون العبوات المخصصة لاحتواء أشياء حادة     
  .١-٦ المبينة في الفصل الأداءاختبار 

  
P650 توجيه التعبئة  P650 

  .٣٣٧٣ الأمم المتحدة رقمينطبق هذا التوجيه على 
نوعية جيدة ومتينة بما فيه الكفاية لتحمل الصدمات والحمولات أثناء ظروف النقل العادية، بما في ذلك نقـل                  ذات  تكون العبوات     )١(

البضائع فيما بين وحدات النقل وبين وحدات النقل ومخازن البضائع، بالإضافة إلى تحريك للبضائع من منصات رفعها وإنزالهـا أو                    
ويجب بناء العبوات وإغلاقها بطريقة تمنع فقدان محتوياتها عنـد إعـدادها            . معة تمهيداً لمناولتها اليدوية أو الآلية لاحقاً      من العبوة المج  

  .للنقل نتيجة للاهتزاز أو تغيرات درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط في ظروف النقل العادية
 :تتألف العبوة من ثلاثة مكونات  )٢(

  ؛وعاء أولي  )أ(
  ؛ عبوة ثانويةو  )ب(
  .عبوة خارجيةو  )ج(

  .وتكون العبوة الثانوية أو العبوة الخارجية صلبة
يجب تعبئة الأوعية الأولية في العبوات الثانوية بطريقة تحول دون كسرها أو حدوث ثقوب فيها أو تسرب محتوياتها إلى العبوة الثانويـة                        )٣(

ويجب، في حالة تسرب المحتويات، ألا      . ية في العبوات الخارجية بمادة توسيد مناسبة      ويجب تأمين العبوات الثانو   . في ظروف النقل العادية   
   .يؤثر هذا تأثيراً كبيراً على الخواص الوقائية لمادة التوسيد أو العبوة الخارجية

لأغراض النقل، توضع العلامة المبينة أدناه على السطح الخارجي للعبوة الخارجية             )٤(
وتكون العلامة بـشكل    . مقروءةير، وتكون واضحة و   فوق خلفية ذات لون مغا    

 مم ولا يقل سمك الخط عن       ٥٠ولا يقل طول ضلعه عن       °٤٥مربع قائم بزاوية    
ويوضع الاسـم الرسمـي    .  مم ٦ مم، ولا يقل ارتفاع الحروف والأرقام عن         ٢

 "BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B ":المستخدم فـي النقـل  
  .على العبوة الخارجية بجوار العلامة المربعة" اءمادة بيولوجية، الفئة ب"

  
  
 

الوارد في الطبعة المنقحة السابعة عـشرة      P650من توجيه التعبئة    ) ٤(تطبيق العلامة المبينة في الفقرة      في   الاستمرار    يجوز : ملاحظة
 .٢٠١٦سمبر دي/ كانون الأول٣١للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، لائحة تنظيمية نموذجية، حتى 

 تابع على الصفحة التالية
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P650 تابع( توجيه التعبئة( P650 
  . مم كحد أدنىX١٠٠ ١٠٠ الأقل من أوجه العبوة الخارجية تكون أبعاد وجه واحد على  )٥(
  علـى النحـو المـبين في       ٣-٥-٣-٦تـاز بنجـاح اختبـار الـسقوط الـوارد في            تج على أن    ةقادرعبوة المستكملة   كون ال ت  )٦(

 ولا يكون هناك تسرب من الوعاء أو الأوعية الأولية بعد التتـابع المناسـب               . متر ١,٢ارتفاع  عند    من هذه اللائحة   ٢-٥-٣-٦
  .لاختبارات السقوط، وتظل الأوعية محمية بمادة ماصة، عند الاقتضاء، في العبوات الثانوية

  في حالة السوائل  )٧(
  ؛ انعة للتسربولية متكون الأوعية الأ  )أ(
  ؛انعة للتسربتكون العبوة الثانوية م  )ب(
  وإذا وضعت عدة أوعية أولية هشة في عبوة ثانوية وحيدة، يجب لف كل منها على حدة أو فصلها لمنع تلامسها؛  )ج(
كمية كافيـة لامتـصاص     وتكون المادة الماصة ب   . والعبوة الثانوية ) الأولية( الأول   )الأوعية (توضع مادة ماصة بين الوعاء      )د(

   للمادة السائلة مادة التوسيد أو العبوة الخارجية للخطر؛انسكابمحتويات الأوعية الأولية بحيث لا يعرض أي كامل 
 ٩٥تكون الأوعية الأولية أو العبوات الثانوية قادرة على أن تتحمل، دون حدوث تسرب، ضغطاً داخلياً لا يقـل عـن                       )ه(

  ). بار٠,٩٥(كيلوباسكال 
  في حالة المواد الصلبة  )٨(

  خيل؛نتكون الأوعية الأولية مانعة للت  )أ(
  تكون العبوة الثانوية مانعة للتنخيل؛   )ب(
  إذا وضعت عدة أوعية أولية هشة في عبوة ثانوية وحيدة، يجب لف كل منها على حدة أو فصلها لمنع تلامسها؛  )ج(
في الوعاء الأولي أثناء النقل، تستخدم عبوة مناسبة للسوائل، بما في            بشأن وجود أو عدم وجود سائل متبق         الشك حالةفي    )د(

  . ذلك استخدام مواد ماصة
   الجاف والنتروجين السائلوالجليد الجليد: مدةفي حالة العينات المبردة أو المج  )٩(

وعنـد  . ٣-٥-٥ الفقـرة    شتراطات الواردة في  الا الجاف أو النتروجين السائل كمادة تبريد، تنطبق         الجليدعند استخدام     )أ(
ويجب توفير دعامـات داخليـة      .  يوضع خارج العبوة الثانوية أو في العبوة الخارجية أو في العبوة المجمعة            الجليد،استخدام  

لضمان بقاء العبوة الثانوية في مكانها الأصلي؛ وإذا استعمل الجليد، يجب أن تكون العبوة الخارجية او العبوة الشاملة مانعة                   
  ؛للتسرب

 عند درجة حرارة مادة التبريد المستخدمة، وكذلك درجات الحرارة ودرجات    ينيكون الوعاء الأولي والعبوة الثانوية سليم       )ب(
  .فقد التبريدعند الضغط التي يمكن أن تحدث 

ضوح أو تستنسخ وتوضع     توضع العبوات في عبوة شاملة، تكون علامات العبوة التي يقتضيها توجيه التعبئة هذا إما مرئية بو                عندما  )١٠(
  .على سطح العبوة المجمعة

 لأي اشـتراطات    ، وفقاً لتوجيه التعبئة هـذا     يز بعلامات التي تعبأ وتم  ،  ٣٣٧٣ المعينة تحت رقم الأمم المتحدة    عدية  لا تخضع المواد الم     )١١(
  . التنظيميةأخرى في هذه اللائحة

لء هذه العبوات   لم واضحة   عليماتتب) ، مثلاً المريض(شخص الذي يعد العبوة     لا أو   لشاحنَا لتالونها ا و وموزع ات العبو وصانع زودي  )١٢(
  .إعداد العبوة للنقل بشكل صحيحللتمكين من  ،وإغلاقها

 مع البضائع الخطرة الأخرى في نفس العبوة، إلا إذا كانت هذه ضرورية لاستدامة المـواد                ٢-٦لا تُعبَّأ المواد المُعدية العائدة للشعبة         )١٣(
 ٣ في الرتبـة  درجة مل أو أقل من البضائع الخطرة الم   ٣٠ويجوز تعبئة كمية    . ة أو موازنتها أو منع انحطاطها أو تحييد أخطارها        المعدي

ولا تخضع هذه الكميات القليلة من البضائع الخطرة لاشتراطات إضافية مما           . ، في كل وعاء أولي يحتوي على مواد معدية        ٩ أو   ٨أو  
  .توجيه التعبئة هذا لما نص عليه ظيمية، إذا تمت تعبئتها وفقاًورد في هذه اللائحة التن

  اشتراط إضافي 
  .٧-٣-١-٤يجوز للسلطة المختصة أن ترخص باستخدام عبوات بديلة لنقل المواد الحيوانية وفقاً لأحكام الفقرة 
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P800 توجيه التعبئة  P800 

  .٢٨٠٩ و٢٨٠٣ ينطبق هذا التوجيه على رقمي الأمم المتحدة
  .٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء الأحكام الواردة في شريطةالعبوات التالية باستخدام  يرخص

  .٦-٣-١-٤في الواردة شريطة استيفاء الأحكام العامة  ضغطأوعية   )١(
   ؛اتلتر ٣ قوارير فولاذية أو زجاجات ذات وسائل إغلاق ملولبة لا تتجاوز سعتهاأو   )٢(
  :التاليةعبوات مجمعة تستوفي الشروط  أو  )٣(

داخلية من زجاج أو معدن أو بلاستيك جامد مخصصة لاحتواء سوائل ولا تتجـاوز كتلتـها                العبوات  أن تكون ال    )أ(
  ؛ كغ١٥الصافية 

  ؛تحشى العبوات الداخلية بمواد توسيد كافية لمنع الكسرأن   )ب(
اس مصنوعة من مادة متينة مانعـة للتـسرب   بطانات داخلية أو أكيعلى العبوات الداخلية أو العبوات الخارجية     أن تحتوي     )ج(

بالكامل لمنعها من الارتشاح من العبوة بصرف النظـر عـن            بالمحتوياتوغير منفذة للمحتويات، تحيط      للانثقابومقاومة  
   وضعها؛موضعها أو اتجاه

  :العبوات الخارجية والكتل الصافية القصوى التاليةاستخدام  بأن يرخص  )د(
  تلة الصافية القصوىالك  :العبوة الخارجية  
  أسطوانات  
   كغ٤٠٠  ) 1A1،1A2(فولاذ   
   كغ٤٠٠   ) 1N1،1N2( غير الفولاذ أو الألومنيوم معدن آخر  
   كغ٤٠٠  ) 1H1،1H2(بلاستيك   
   كغ٤٠٠  (1D)خشب رقائقي   
   كغ٤٠٠  (1G)  ليفيكرتون  
  صناديق  
   كغ٤٠٠  (4A)فولاذ   
   كغ٤٠٠   )4N(  أو الألومنيومالفولاذغير  معدن آخر  
   كغ٢٥٠  (4C1)خشب طبيعي   
   كغ٢٥٠  (4C2)خشب طبيعي بجدران مانعة للتنخيل   
   كغ٢٥٠  (4D)خشب رقائقي   
   كغ١٢٥  (4F)خشب معاد التكوين  
   كغ١٢٥  (4G) ليفي كرتون  
   كغ٦٠  (4H1) ممدد بلاستيك  
   كغ١٢٥  (4H2) جامد بلاستيك  

  :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP41      غاليوم عند درجات حرارة منخفضة للحفاظ عليه في حالة صلبة تماماً،           عنصر ال ، عندما يلزم نقل     ٢٨٠٣دة  في حالة رقم الأمم المتح

وفي حالـة   .  جاف أو وسائل تبريد أخرى     جليدعلى   في عبوة خارجية متينة مقاومة للماء تحتوي         يمكن وضع العبوات المذكورة آنفاً    
قادرة على مقاومة مادة التبريد كيميائياً وفيزيائياً،        المستخدمة في تعبئة الغاليوم      نفاًاستخدام مادة مبردة، تكون جميع المواد المذكورة آ       

 ـ  الجليدوفي حالة استخدام    . نخفضة لمادة التبريد المستخدمة   المرارة  الحند درجات   وعلى مقاومة الصدم ع    أن تـسمح   ب   الجاف، يج
  .طلاق غاز ثاني أكسيد الكربونانالعبوة الخارجية ب
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P801 جيه التعبئةتو  P801 

  .٣٠٢٨ أو ٢٧٩٥ أو ٢٧٩٤أرقام الأمم المتحدة تحت ينطبق هذا التوجيه على البطاريات الكهربائية الجديدة والمستخدمة المصنفة 
  :٣-١-٤و) ٣-١-١-٤باستثناء ( ١-١-٤ استيفاء الأحكام العامة الواردة في شريطةالعبوات التالية، يرخص باستخدام 

  ة؛بجية الصلالعبوات الخار  )١(
  ضلعة؛المشبية الخقفاص الأ  )٢(
  . النقالةاتـنصالم  )٣(

  .صدأ أو بلاستيكية قادرة على احتواء أي سائل سائبلا ت المستخدمة سائبة في صناديق بطاريات فولاذية بطاريات الخزنويجوز أيضاً نقل 
  :اشتراطات إضافية

  . الدارة الكهربائية البطاريات من قصرىحمتُ  -١
  .فصل بينها طبقة من مادة غير موصلةتفي طبقات  حماية مناسبة المنضّدة البطاريات ىمحتُ  -٢
  .ة فوقهاوضوع عناصر أخرى مزانوأ البطاريةل أطراف توصيل حمَّلا تُ  -٣
  . قصد غيرنعداخل العبوة  لمنع حركتها تثبّتتعبأ البطاريات أو   -٤
  

P802 توجيه التعبئة  P802 
  :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء الأحكام العامة الواردة في شريطة  التالية العبواترخص باستخدام ي
  عبوات مجمعة  )١(

 أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو  1G أو   1Dأو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1: عبوات خارجية 
4D 4 أوF 4 أوG 4 أوH2 :كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى .  

  . لترات١٠: اج أو بلاستيك؛ السعة القصوىزج: عبوات داخلية
  عبوات مجمعة  )٢(

 أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1G أو 1Dأو  1H2أو  1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1: بوات خارجية ع
4D 4 أوF 4 أوG 4 أوH2: كغ١٢٥: الكتلة الصافية القصوى .  

  راً لت٤٠: معدن؛ السعة القصوى: عبوات داخلية
أو في ) 6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1(وعاء زجاجي في أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب الرقائقي : عبوات مركبة  )٣(

 عبوة من    أو في  )6PD2 أو   6PC أو   6PB2 أو   6PA2 (في سلة من الخوص     صندوق من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو       
  . لترا٦٠ً :السعة القصوى ؛)(6PH2 البلاستيك الجامد

  . لترا٢٥٠ً بسعة قصوى (1A1)أسطوانات من الفولاذ   )٤(
  .٦-٣-١-٤أوعية ضغط شريطة الالتزام بالأحكام العامة في   )٥(

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP79        نظر توجيـه   ، ا  في المائة  ٨٥  وتقل عن      في المائة  ٦٠، عندما تزيد نسبة فلوريد الهيدروجين على        ١٧٩٠في حالة رقم الأمم المتحدة

  .P001التعبئة 
  

P803 توجيه التعبئة  P803 
  .٢٠٢٨ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء الأحكام العامة الواردة في شريطة بالعبوات التالية رخص باستخدامي
  ؛)1A2 ،1B2 ،1N2 ،1H2 ،1D ،1G(أسطوانات   )١(
  ؛)4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(صناديق   )٢(

  . كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى
تعبأ المواد كل منها على حدة ويفصل بينها باستخدام حواجز أو فواصل، أو عبوات داخلية، أو مواد توسيد لمنع التصريف غير المقـصود في                        

  .ظل ظروف النقل العادية
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P804 توجيه التعبئة  P804 

  .١٧٤٤مم المتحدة ينطبق هذا التوجيه على رقم الأ
  :  وأن تكون العبوات مختومة محكمة الإغلاق٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء الأحكام الواردة في شريطة التالية يرخص باستخدام العبوات

  كغ،٢٥ التي تبلغ كتلتها القصوى العبوات المجمعة )١(
؛  من سـعتها    في المائة  ٩٠مملوءة بما لا يتجاوز      لتر، و  ١,٣  لكل منها  داخلية من الزجاج والسعة القصوى    ) عبوات(وتتألف من عبوة      •

 بصورة محكمة بأي وسيلة تمنع الانزياح أو الخلخلة بسبب الصدم أو الاهتزاز أثناء النقل، وتوضع مفـردة                ) السدادات(تثبت السدادة   
  في

) العبوات(محتويات العبوة أوعية معدنية أو من البلاستيك الجامد جنباً إلى جنب مع مواد مبطنة وماصة تكفي لامتصاص سائر                •
 1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1الداخلية الزجاجية، ثم تعبأ في عبوات خارجية من الأنواع          

  . 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N  أو4B أو 4A أو 1G أو 1Dأو 
 ٥فلزات أو فلوريد البولي فينيل إيدين التي لا تتجاوز سعة كـل منـها               التي تتألف من عبوات داخلية مصنوعة من         المجمعةالعبوات   )٢(

 أو  1A1لترات والمعبأة فرادى مع مادة ماصة كافية لامتصاص المحتويات، ومع مادة توسيد خاملة في العبوات الخارجية من الأنـواع                    
1A2   1 أوB1   1 أوB2 1  أوN1   1 أوN2   1أوH1   1أوH2   1أوD   1 أوG   4 أوA   4 أوB 4  أوN   4 أوC1   4 أوC2   4 أوD   4 أوF   4 أوG 
 من سعتها، وتثبـت      في المائة  ٩٠ويجب عدم ملء العبوات الداخلية أكثر من        .  كغ ٧٥وذات كتلة إجمالية قصوى مقدارها       4H2أو  

 سدادة كل عبوة بصورة محكمة بأي وسيلة تمنع زحزحة السدادة أو ارتخاءها بسبب الصدم أو الاهتزاز أثناء النقل؛
 : التي تتألف من العبوات )٣(

  : عبوات خارجية  
، مختبرة وفقاً لاشـتراطات الاخـتبار     )1H2 أو   1H1 أو   1A2 أو   1A1(أسطوانات من الفولاذ أو البلاستيك، ذات رأس قابلة للترع          

ة لاحتواء مـواد     بكتلة تناظر كتلة الطرد المجمع، إما كعبوة معَدَّة لاحتواء عبوات داخلية، أو كعبوة مفردة معدَّ               ٥-١-٦الواردة في   
  صلبة أو سوائل، ومعلَّمة بعلامات مناسبة؛

  : عبوات داخلية
 بخـصوص   ١-٦مستوفية للاشتراطات الواردة في الفصل      ) 6HA1 أو   1H1 أو   1N1 أو   1B1 أو   1A1(أسطوانات أو عبوات مركبة     

  :العبوات المفردة، وتخضع للشروط التالية
  ؛)ضغط مانومتري) (  بار٣( كيلوباسكال ٣٠٠ل عن يجرى اختبار ضغط هيدرولي عند ضغط لا يق  )أ(
  ؛) بار٠,٣( كيلوباسكال ٣٠تجرى اختبارات منع التسرب في مرحلتي التصميم والإنتاج عند ضغط   )ب(
تكون معزولة عن الأسطوانة الخارجية باستخدام مادة توسيد خاملة مخففة للصدمات تحيط بالعبوة الداخليـة مـن جميـع             )ج(

  الجوانب؛
   لتراً؛١٢٥ تتجاوز سعتها لا  )د(
  :تكون وسائل الإغلاق من نوع ملولب وتكون  )ه(

محكمة الإغلاق بأي وسـيلة يمكنـها منـع تزحـزح الـسدادة أو تراخيهـا بـسبب الـصدم أو الاهتـزاز                         '١'
  أثناء النقل؛

 مزودة بغطاء مختوم؛  '٢'
على فترات  ) ب(ار منع التسرب وفقاً لما هو مبين في         تخضع العبوات الخارجية والداخلية بصفة دورية لفحص داخلي واختب          )و(

  لا تتجاوز سنتين ونصف السنة؛
  :تحمل العبوات الخارجية والداخلية بصورة واضحة ودائمة  )ز(

  ؛)تبين التواريخ بالشهر والسنة(تاريخ الاختبار الأولي وآخر اختبار وفحص دوريين للعبوة الداخلية   '١'
  لاختبارات أو عمليات الفحص أو الرمز المرخص لـه؛اسم الخبير الذي يجري ا  '٢'

 .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في أوعية الضغط، )٤(
ضـغط  ) ( بـار  ١٠( ميغا باسكال    ١ سنوات عند ضغط لا يقل عن        ١٠تخضع لاختبار ضغط بدئي واختبار دوري كل          )أ(

  ؛)مانومتري
 منع التسرب على فترات لا تتجاوز سنتين ونصف السنة؛تخضع بصفة دورية لفحص داخلي واختبار   )ب(
  يجوز أن تكون غير مجهزة بأي أداة لتخفيف الضغط؛   )ج(
  مجهزة بأداة إغلاق ثانوية؛) صمامات(يجب أن تكون كل عبوة ضغط مغلقة بسدادة أو صمام   )د(
للتـسرب والحـشايا      والمواد المانعة    يجب أن تكون مواد صنع وعاء الضغط والصمامات والسدادات وكبسولات التنفيس            )ه(

  .ملائمة بعضها لبعض وللمحتويات
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P805 توجيه التعبئة P805 

 .٣٥٠٧ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
 الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في و٣- ١- ٤و ١- ١- ٤الأحكام العامة الواردة في يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء 

 :٧- ١- ٩- ١- ٤و ٤- ١- ٩- ١- ٤و ٢- ١- ٩- ١- ٤
 :عبوات تتكون من

  وعاء أو أكثر من الأوعية الأولية المعدنية أو البلاستيكية؛ في  )أ(  
 عبوة أو أكثر من العبوات الصلبة المانعة للتسرب؛ في  )ب(  
 :عبوة خارجية صلبة  )ج(  

  ؛)1A2 ،1B2 ،1H2 ،1D ،1G(أسطوانات 
 ؛)4A ،4B،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2(صناديق 
 .)3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  :اشتراطات إضافية
الأولية في العبوات الثانوية بطريقة تحول دون كسرها أو حدوث ثقوب فيها أو تسرب محتوياتها الداخلية يجب تعبئة الأوعية   - ١

وفي . تمنع الحركة عبوات الخارجية بمادة توسيد مناسبةويجب تأمين العبوات الثانوية في ال. إلى العبوة الثانوية في ظروف النقل العادية
  على النحو الذي يمنع تلامسها؛على حدة أو فصلها ها لف كل منحالة وضع عدة أوعية أولية في عبوة ثانوية واحدة، يجب 

  ؛٢- ٥- ٤- ٢- ٧- ٢لأحكام الواردة في يجب أن تستوفي المحتويات ا  - ٢
 .٤- ٤- ٦يجب استيفاء الأحكام الواردة في   - ٣

  :حكم خاص متعلق بالتعبئة
  .٢- ١١- ٤- ٦ و٥- ٣- ٢- ٧- ٢في حالة المواد الانشطارية بكميات مستثناة، يجب استيفاء الحدود المبينة في 

  
P900 توجيه التعبئة  P900 

  .٢٢١٦ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤واردة في استيفاء الأحكام العامة الشريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
  ؛ أوP002توجيه التعبئة المرخصة في العبوات   )١(
  . كغ٥٠بكتلة صافية قصوى ) 5M2 أو 5M1 أو 5L3 أو 5L2 أو 5L1 أو 5H4 أو 5H3 أو 5H2 أو 5H1(أكياس   )٢(

  .لهواء الطليق إلى الحد الأدنىمغلقة مع تقليل حيز اشاحنة ه في وحدات نقل تعبئت في حالة  السمك بدون عبوةجريشويجوز أيضاً نقل 
  

P901 توجيه التعبئة  P901 
  .٣٣١٦ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء الأحكام الواردة في شريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2،3H1 ، 3H2(تنكات 

وإذا  ).٢٥١، الحكم الخاص ١-٣-٣انظر ( ككل اللوازم لمجموعة خصصةالعبوات مستوى الأداء المناسب لمجموعة التعبئة الميجب أن تستوفي 
موعة تعبئة، يجب أن تستوفي العبـوات مـستوى أداء          كانت مجموعة اللوازم تحتوي على بضائع خطرة فقط لم تخصص لها أي مج            

  .IIمجموعة التعبئة 
  .مستعمل كمبرِّد) جليد جاف(، باستثناء كتلة أي ثاني أكسيد الكربون، جامد،  كغ١٠ :الكمية القصوى للبضائع الخطرة لكل عبوة خارجية

  :اشتراط إضافي
 حمايتها من المواد الأخـرى      ب ويج ، غراماً ٢٥٠ مل أو    ٢٥٠ات داخلية لا تتجاوز      في عبو  لوازم مجموعة   داخلتعبأ البضائع الخطرة الموجودة     

     . عليهاالمجموعة ملتالتي تش
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P902 توجيه التعبئة  P902 
  .٣٢٦٨ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء الأحكام الواردة في شريطةالعبوات التالية رخص باستخدام ي
  : المعباةالسلع

 )1A2، 1B2 ،1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2 ،3H2(تنكات 

  .III العبوات مستوى أداء مجموعـة التعبئةيجب أن تستوفي 
  . ل العادية قصد في ظروف النقعن غير تفاعلهاعلى نحو يمنع حركة السلع ويتم تصميم وبناء العبوات 

  :السلع غير المعباة
  . التجميعمنشأةمن مكان صنعها إلى  ات أو حاوياتشاحن في وسائل مناولة مخصصة أو غير معبأة السلع نقليجوز أيضاً 

  :اشتراط إضافي
  .لمواد التي تحتويها هذه الأوعيةالمتعلقة باالسلطة المختصة مستوفية لاشتراطات تكون أوعية الضغط 
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P903 ه التعبئةتوجي  P903 
  ٣٤٨١ و٣٤٨٠و ٣٠٩١ و٣٠٩٠ الأمم المتحدة أرقامينطبق هذا التوجيه على 

  :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء الأحكام العامة الواردة في  شريطة العبوات التاليةيرخص باستخدام 
  :في حالة الخلايا والبطاريات  )١(

 )1A2، 1B2 ،1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2 ،3H2(تنكات 

من العطب الذي يمكن أن تسببه الحركة أو وضـع           بحيث توفر الحماية للخلايا أو البطاريات        بطاريات في عبوات   ال وألايا  الخ تعبأ
  .الخلايا أو البطاريات داخل العبوة

  .IIالعبوة مستوى أداء مجموعة التعبئة يجب أن تستوفي 
،  كغ أو أكثر   ١٢ ، كتلته  ففي حالة الخلايا أو البطاريات التي تستخدم غلافاً خارجياً قوياً ومقاوماً للصدمات            ،ذلك وبالإضافة إلى   )٢(

  :أو مجموعات هذه الخلايا أو البطاريات
  ؛عبوات خارجية قوية  )أ(
  ؛)المثال  ل مغلقة تماماً أو محاطة بألواح خشبية على سبيصناديق شحن( واقيةأغلفة   )ب(
  .صوان أو وسائل مناولة أخرى  )ج(

  . موضوعة فوقهاأخرى عناصرثقل  البطاريةأطراف توصيل ولا تحمّـل  حركة غير مقصودة، ةتثبت الخلايا أو البطاريات لمنع أي
  .٣-١-١-٤ تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في الفقرة أنولا بد من 

  :لمعبأة مع المعدات أو البطاريات االخلايافي حالة   )٣(
  من توجيه التعبئة هذا، مع وضعها بعد ذلك مع المعدات في عبوة خارجية؛) ١(عبوات مستوفية للاشتراطات الواردة في الفقرة 

) ١(أو عبوات تغلف الخلايا أو البطاريات تماماً، مع وضعها بعد ذلك مع المعدات في عبوة تستوفي الاشتراطات الواردة في الفقرة                     
  .جيه التعبئة هذامن تو

  . حركة داخل العبوة الخارجيةةتثبت المعدات لمنع أي
 أيونات الليثيـوم  أو من فلز الليثيومالجهاز الذي يستلزم الخلايا أو البطاريات من    " معدات"لأغراض توجيه التعبئة هذا، تعني كلمة       

  .الذي يعبأ معها لتشغيله
  : المعداتفي حالة الخلايا أو البطاريات المركبة في  )٤(

وتصنع بطريقة  .العبوة والاستخدام المقصود منها   سعة  عبوات خارجية قوية تصنع من مادة ذات قوة وتصميم ملائمين يتناسبان مع             
  .٣-١-١-٤وليس من الضروري أن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في الفقرة . تحول دون التشغيل العرضي في أثناء النقل

  . الكبيرة للنقل غير معبأة أو على صوان إذا كانت المعدات توفر الحماية المكافئة للخلايا أو البطاريات المركبة فيها تقديم المعداتويمكن
التي ليست لديها القدرة على توليـد       ي والساعات وأجهزة قياس درجات الحرارة       الراديوبطاقات التعرف   ويجوز نقل أجهزة مثل     

وعندما تكون هذه الأجهزة نشطة، يجـب أن تـستوفي          . صد في عبوات خارجية متينة    انبعاث خطير للحرارة، وهي نشطة عن ق      
  .المعايير المحددة للإشعاع الكهرمغنطيسي لضمان عدم تسبب تشغيل الجهاز في تداخل مع نظم تشغيل الطائرات

  :اشتراط إضافي
  .ئيةالدارة الكهربا  قصر البطاريات من الخلايا أو حمايةيجب
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P904 لتعبئةتوجيه ا  P904 

  .٣٢٤٥ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :العبوات التاليةرخص باستخدام ي
 والمصممة بحيـث    ٣-١-٤و ٨-١-١-٤ و ٤-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ١-١-١-٤لأحكام العامة الواردة في     ل العبوات المستوفية   )١(

 مصنوعة من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم ملائمـين           وتُستخدم عبوات خارجية  . ٤-١-٦تفي باشتراطات البناء الواردة في      
وحين يستعمل توجيه التعبئة هذا لنقل عبوات داخلية من عبوات مجمّعة، يجـب             . يتناسبان مع سعة العبوة والاستخدام المقصود منها      

  .اندفاق شيء منها عن غير قصد أثناء ظروف النقل العادية لا يحدثتصميم وبناء العبوة بحيث 
  :ما يليولكنها تستوفي  ،٦ التي لا يلزم استيفاؤها لاشتراطات اختبار العبوات الواردة في الجزء العبوات  )٢(

  : علىملتعبوة داخلية تش  )أ(
  ؛السوائل أو لتنخيل الجوامد مانعة لتسرب  مع عبوة ثانوية، تكون جميعهاوعاء أو أكثر من الأوعية الأولية  '١'
  بكمية تكفـي لامتـصاص     ،والعبوة الثانوية  )الأوعية الأولية ( بين الوعاء الأولي     ،ادة ماصة مفي حالة السوائل، توضع       '٢'

للمادة السائلة عن الإضرار بسلامة مواد التوسيد أو إعطاب العبوة           محتويات الأوعية الأولية، بحيث لا يسفر أي اندفاق       
  ؛الخارجية

  ؛ لمنع تلامسها أو فصلهاكل منها على حدة يجب لف ،يدةوحفي عبوة ثانوية هشة في حالة وضع عدة أوعية أولية   '٣'
  . مم١٠٠ عن ية الخارج أصغر أبعادهاارجية بمتانة ملائمة لسعتها وكتلتها والغرض من استخدامها، ولا يقلالخعبوة تكون ال  )ب(

. مقـروءة  لون مغاير، وتكون واضـحة و       فوق خلفية ذات   ،لأغراض النقل، توضع العلامة المبينة أدناه على السطح الخارجي للعبوة الخارجية          
 مم، ولا يقل ارتفـاع الحـروف        ٢ مم ولا يقل سمك الخط عن        ٥٠ولا يقل طول ضلعه عن       °٤٥وتكون العلامة بشكل مربع قائم بزاوية       

  . مم٦والأرقام عن 
  
  
  
  
 

 

الوارد في الطبعة المنقحة السابعة عشرة  P904من توجيه التعبئة ) ٢(تطبيق العلامة المبينة في الفقرة في   الاستمرار  يجوز    :ملاحظة
  .٢٠١٦ديسمبر / كانون الأول٣١للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، لائحة تنظيمية نموذجية، حتى 

  :اشتراط إضافي
    والجليد الجاف والنتروجين السائلالجليد

في حالة استعمال الجليد، يجب     . ٣-٥-٥يق الاشتراطات  الواردة في      يجب تطب  كمادة تبريد،     الجليد الجاف أو النتروجين السائل     عند استخدام 
ويجب توفير دعائم داخلية تضمن ثبات العبوات الثانويـة في وضـعها            . وضعه خارج العبوة الثانوية أو في العبوة الخارجية أو في عبوة شاملة           

  .ة المجمعة مانعة للتسربوفي حالة استعمال الجليد، يجب أن تكون العبوة الخارجية أو العبو. الأصلي

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

93 

  
P905 توجيه التعبئة  P905 

  .٢٩٩٠ و٣٠٧٢ينطبق هذا التوجيه على رقمي الأمم المتحدة 
 لاسـتيفاء العبـوات     ولكن دون حاجة  ،  ٣-١-٤ و ١-١-٤ الواردة في    ةاستيفاء الأحكام العام  شريطة  أية عبوة ملائمة    رخص باستخدام   ي

  . ٦للاشتراطات الواردة في الجزء 
، )كما هو الحال بالنسبة لقوارب الإنقـاذ (للأحوال الجوية مقاومة ة ب أو تحتويها أغلفة خارجية صلها الإنقاذ بحيث تتضمن   أجهزةدما تصنع   وعن

  .يجوز نقلها بدون تعبئة
  :اشتراطات إضافية

  :، وبالإضافة إلى ذلكغير المقصودة  لمنع حركتهاثبيتهاتب  الإنقاذ كمعدات في أجهزةتواةجميع المواد والسلع الخطرة المحتؤمّـن   -١
  ؛ الليفي في عبوات داخلية من البلاستيك أو الكرتون١ تعبأ أدوات الإشارة من الرتبة  )أ(
 في أسطوانات مطابقة للمواصفات التي تحددها السلطة المختصة، ويمكن وصلها بجهـاز           ) ٢-٢ الشعبة(وضع الغازات   وت  )ب(

  ؛الإنقاذ
 لمنـع أي    ؤمّــن  وت ،يـاً ائ كهرب عزلأو ت ) ٩الرتبة  (وبطاريات الليثيوم   ) ٨الرتبة   (كهربائية ال ن التخزي بطارياتتفصل  و  )ج(

  انسكاب للسائل؛
في  )المثـــال  ، على سبيل ٢-٥ و١-٤أو من الشعبتين  ٣من الرتبة (المواد الخطرة الأخرى  من صغيرةالكميات التعبأ و  )د(

  .متينةعبوات داخلية 
  .الإنقاذجهزة  في أارض عانتفاخلتعبئة تدابير لمنع أي للنقل واعداد يشمل الإ  -٢
  

P906 توجيه التعبئة  P906 
  .٣٤٣٢، و٣١٥٢ و٣١٥١ و٢٣١٥ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء الأحكام العامة الواردة في  شريطة العبوات التاليةرخص باستخدام ي
مركبات ثنائي فنيل أو رباعي فنيل       أو   (PCB) ةتعدد الكلور المفنيل  الثنائي  مركبات   على   اد الصلبة التي تحتوي   في حالة السوائل والمو     )١(

  .يناسب ماحسب، P002 أو P001العبوات المجهزة وفقاً لتوجيه التعبئة باستخدام يسمح : المتعددة الهلجنة
  :الأجهزةفي حالة المحولات والمكثفات وسائر   )٢(

ويجب أن تثبت السلع بمادة توسيد ملائمة . P002 وP001تخدام العبوات المجهزة وفقاً لتوجيهي التعبئة يسمح باس  )أ(
   ؛لمنع أي حركة غير مقصودة أثناء ظروف النقل العادية

 مثل حجم   ١,٢٥ما لا يقل عن     الأجهزة بالإضافة إلى    يسمح بالعبوات المانعة للتسرب والقادرة على احتواء        أو    )ب(
. ثنائي الفنيل أو رباعي الفنيل المتعدد الهلجنة ة أوثنائي الفنيل المتعدد الكلورة فيها من مركبات الموجودالسوائل 

.  الأجهـزة   مثل حجم السائل الموجود في     ١,١وتوضع في العبوات مادة ماصة تكفي لامتصاص ما لا يقل عن            
 سرب وقادرة على أن تحتوي بالإضـافة إلى     المحولات والمكثفات في عبوات معدنية مانعة للت      تنقل  وبصورة عامة،   

  . مثل حجم السائل الموجود فيها١,٢٥  المحولات والمكثفات نفسها على
 في  ،لمحولات والمكثفات غير المعبأة   ، وا P002 و P001لتوجيهي التعبئة   ، يجوز نقل السوائل والمواد الصلبة غير المعبأة وفقاً          دون الإخلال بما تقدم   و

مادة ماصة خاملة تكفي لامتصاص ما  على   مم، وتحتوي    ٨٠٠مزودة بصينية معدنية مانعة للتسرب لا يقل ارتفاعها عن          وحدات لنقل البضائع    
  .يتسرب مثل حجم أي سائل ١,١لا يقل عن 

  :اشتراط إضافي
  .المحولات والمكثفات منعاً لحدوث تسرب في ظروف النقل العاديةحكام سد يتخذ ما يلزم من تدابير لإ
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P907 توجيه التعبئة  P907 
إذا تم بناء وتصميم المكنات أو الأجهزة بحيث تُكفل للأوعية التي تحتوي على البضائع الخطرة حماية كافية، لا يشترط أن تكون هنـاك عبـوة                         

 ـتعبئة البضائع الخطرة المضمّنة في المكنات والأجهزة في عبوات خارجية مصنوعة من مادة مناسـبة                وجبت  خارجية، وإلاّ    ون ذات قـوة    تك
  .١-١-١-٤ وتستوفي الاشتراطات المنطبقة الواردة في وتصميم ملائمين يتناسبان مع سعة العبوة والاستخدام المقصود منها

، ولكـن دون أن تنطبـق اشـتراطات         ١-١-٤وتستوفي الأوعية التي تحتوي علـى البـضائع الخطـرة الأحكـام العامـة الـواردة في                  
، فتكون الأسـطوانة الداخليـة أو الأوعيـة         ٢-٢أما بالنسبة لغازات الشعبة     . ١٤-١-١-٤ و ١٢-١-١-٤ و ٤-١-١-٤ و ٣-١-١-٤

  .ة للسلطات المختصة في البلد الذي تملأ فيه الأسطوانة أو الوعاءقنعالداخلية ومحتوياتها وكثافة ملئها م
 في  في الأوعية التي تحتوي على البضائع الخطرة       حدوث عطب    حيث لا يرج  وفضلاً عن ذلك، يتم احتواء الأوعية داخل المكنات أو الأجهزة بح          

بـضائع  ال في الأوعية التي تحتوي على عطب تسرب للبضائع الخطرة من المكنات أو الأجهزة في حالة حدوث         أو حدوث  ظروف النقل العادية،  
الأوعية التي تحتوي على البضائع الخطـرة       ويتم تركيب   ). يمكن استخدام بطانة مانعة للتسرب لاستيفاء هذا الشرط       (سائلة،  الصلبة أو   الطرة  الخ

 وتكفل مراقبة حركتها داخل المكنات أو الأجهزة أثناء النقـل   منها، وتأمينها أو توسيدها بطريقة تكفل منع كسرها أو تسرب البضائع الخطرة          
لا يؤدي أي تسرب للمحتويات يجب أكما  . تكون مادة التوسيد قابلة للتفاعل على نحو خطر مع محتويات الأوعية          يجب ألا   و. في ظروفه العادية  

  .إلى الانتقاص كثيراً من الخواص الوقائية لمادة التوسيد
P908 توجيه التعبئة P908 

 .٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠م الأمم المتحدة ارقأينطبق هذا التوجيه على 

بما في ذلك عطوبة وللخلايا والبطاريات من فلز الليثيوم يرخص بالعبوات التالية للخلايا والبطاريات من أيونات الليثيوم التالفة أو الم
 :٣- ١- ٤ و١- ١- ٤المركبة في المعدات شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في تلك 

 :لخلايا والبطاريات والمعدات التي تحتوي على خلايا وبطارياتفي حالة ا

  ؛)1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1G(أسطوانات 
 ؛)4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2(صناديق 

 .)3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  .IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة 
تكون الخلايا أو البطاريات أو المعدات التي تحتوي على مثل هذه الخلايا أو البطاريات معبأة كل منها على حدة                     - ١

ويجب أن تكون العبوة الداخلية أو العبوة الخارجية مانعة للتسرب . في عبوة داخلية وموضوعة داخل عبوة خارجية
 .لمنع أي انسكاب محتمل للإلكتروليت

تكون كل عبوة داخلية محاطة بمادة عزل حراري غير قابلة للاحتراق وغير موصلة للحرارة تكفي لحمايتها مـن                    - ٢
 .توليد انبعاث خطير للحرارة

 .ة تنفيس عند الاقتضاءتزود العبوات المحكمة السد بوسيل  - ٣

ثيرات الاهتزازات والصدمات وتمنع حركة الخلايا والبطاريات داخل الطرد         أ لكي تقلل من ت    تُتخذ التدابير المناسبة    - ٤
كما يمكن استخدام مادة توسيد غير قابلة للاحتـراق      . تلف إضافي وعن وضع خطر أثناء النقل       عنالتي قد تسفر    

 .ذا الاشتراط للوفاء بهوغير موصلة للحرارة

 .تقيّم عدم قابلية الاحتراق طبقاً لمعيار معترف به في البلد الذي تصمّم فيه العبوة أو تصنّع  - ٥

الخاملة  كمية كافية من المواد الماصة       ضاف إلى العبوة الداخلية أو الخارجية     تفي حالة الخلايا أو البطاريات التي يحصل فيها تسرب،          
  .أي إلكتروليت طليق لامتصاص

 . كغ بخلية أو بطارية واحدة في العبوة الخارجية٣٠دد عدد الخلايا أو البطاريات التي تتجاوز كتلتها الصافية يح

  :اشتراطات إضافية
 .الكهربائية الدارةيجب وقاية الخلايا والبطاريات من قصر 
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P909 توجيه التعبئة P909 

 التي يتم نقلها للتخلص منها أو إعادة معالجتها، ٣٤٨١ و٣٤٨٠و ٣٠٩١ و٣٠٩٠م الأمم المتحدة ارقأينطبق هذا التوجيه على 
  . سواء وضعت معاً مع أو بدون البطاريات غير المصنوعة من الليثيوم

 :تعبأ الخلايا والبطاريات وفقاً لما يلي  )١(

  :٣- ١- ٤ و١- ١- ٤يرخّص بالعبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في   )أ(
  )1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1G(أسطوانات 

 )4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(صناديق و

  ) 3A2، 3B2، 3H2(تنكات و
  .IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة   )ب(
  .لمقصودذات قوة كافية تتناسب مع استخدامها ا) مثلاً البلاستيك( المعدنية بمادة تبطين غير موصلة العبواتتزود   )ج(

ساعة والبطاريات من أيونات الليثيوم      -   واط ٢٠إلا أنه يمكن أن تعبأ الخلايا من أيونات الليثيوم التي لا تتجاوز رتبتها                )٢(
غ والبطاريات من ١ساعة والخلايا من فلز الليثيوم التي لا يتجاوز محتواها من الليثيوم  -   واط١٠٠تتجاوز رتبتها    التي لا 

 : غ وفقاً لما يلي٢ لا يتجاوز محتواها من الليثيوم فلز الليثيوم التي

باستثناء ( ١- ١- ٤ كغ وتستوفي الأحكام العامة الواردة في      ٣٠ خارجية متينة تصل كتلتها الإجمالية إلى        عبواتفي    )أ(
  .٣- ١- ٤و) ٣- ١- ١- ٤

  .تناسب مع استخدامها المقصودذات قوة كافية ت) مثلاً البلاستيك(تجهز العبوات المعدنية بمادة تبطين غير موصلة   )ب(
من مواد مناسبة تكـون     في حالة الخلايا أو البطاريات المركبة في المعدات يمكن استخدام عبوات خارجية متينة مصنوعة                 )٣(

لا داعـي لأن تـستوفي العبـوات    و. وتصميم ملائمين يتناسبان مع سعة العبوة والاستخدام المقـصود منـها    ذات قوة 
 تقديم المعدات الكبيرة للنقل غير معبأة أو على صوان إذا كانت المعدات توفر  ويمكن.٣- ١- ١- ٤ في الاشتراطات الواردة

 .البطاريات المركبة فيها  الحماية المكافئة للخلايا أو

كغ  ١٢ ، كتلته ففي حالة الخلايا أو البطاريات التي تستخدم غلافاً خارجياً قوياً ومقاوماً للصدمات            ،ذلك وبالإضافة إلى   )٤(
من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم ملائمين يتناسبان مـع        يمكن استخدام عبوات خارجية متينة مصنوعة        ،أو أكثر 

 .٣- ١- ١- ٤لا داعي لأن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في و. سعة العبوة والاستخدام المقصود منها

  :اشتراطات إضافية
الكهربائية ومن توليـد انبعـاث خطـير     الدارةبئتها بحيث يمكن وقايتها من قصر    يجب تصميم الخلايا والبطاريات أو تع       - ١

 .للحرارة

 : ومن توليد انبعاث خطير للحرارة على سبيل المثال لا الحصرالكهربائية الدارةمن قصر  الوقاية تشمل  - ٢

  حماية أطراف توصيل البطارية كلّ عل حدة،  •
  يا والبطاريات،أو عبوة داخلية لمنع التلامس بين الخلا  •
  أو بطاريات ذات أطراف توصيل غائرة للحماية من قصر الدارة الكهربائية،  •
  .أو استخدام مادة توسيد غير موصلة وغير قابلة للاحتراق لملء الحيز الفارغ بين الخلايا والبطاريات في العبوة  •

مثلاً باستخدام مادة توسيد غـير      (الزائدة أثناء النقل     تثبيت الخلايا والبطاريات داخل العبوة الخارجية لمنع الحركة          يجب  - ٣
  ).أكياس بلاستيكية مغلقة بإحكامموصلة وغير قابلة للاحتراق أو باستخدام 
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 (IBCs) الوسيطة للسوائب اتيواتوجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام الح  ٢-٤-١-٤

IBC01 توجيه التعبئة  IBC01 
  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤استيفاء الأحكام العامة الواردة في  شريطة اويات الوسيطةلحالأنواع التالية من ارخص باستخدام ي

 ).31N و31B و(31Aمعدن 
  

IBC02 توجيه التعبئة  IBC02 
  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤استيفاء الأحكام العامة الواردة في شريطة  اويات الوسيطةالأنواع التالية من الحرخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و(31Aمعدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1(بلاستيك جامد   )٢(
  ).31HZ1(مركّبة   )٣(

  :أحكام خاصة متعلقة بالتعبئة
B5        تنفيس أثناء النقـل   وسيلة  ب اويات الوسيطة ، تزود الح  ٣١٤٩و ٢٩٨٤و ٢٠١٤ و ١٧٩١في حالة أرقام الأمم المتحدة .

  . في ظروف الملء الأقصى أثناء النقلطةاوية الوسيالتنفيس في حيز البخار الذي تحتويه الحوسيلة ويقع مدخل 
B7     لتراً  ٤٥٠ التي تزيد سعتها على      اويات الوسيطة ، لا يسمح باستخدام الح    ١٨٦٥ و ١٢٢٢رقمي الأمم المتحدة    في حالة 

  .نظراً لقابلية المادة للانفجار في حالة نقلها بكميات كبيرة
B8         ١١٠اوز، كما هو معروف،     ــنظراً لأن ضغطها البخاري يتج     اويات وسيطة لا تنقل هذه المادة بحالتها النقية في ح 

  .س°٥٥  كيلوباسكال عند١٣٠ يتجاوزس و°٥٠ كيلوباسكال عند
B15        يجب أن تكون مدة الاستخدام المسموح بها   في المائة  ٥٥، إذا تجاوز حمض النيتريك      ٢٠٣١في حالة رقم الأمم المتحدة ،

 .ركبة ذات الأوعية الداخلية المصنوعة من البلاستيك الجامد هي سنتان من تاريخ الصنعللحاويات الوسيطة من البلاستيك الجامد والم
B16       31، لا يسمح باستخدام الحاوية الوسيطة من النوع ٣٣٧٥في حالة رقم الأمم المتحدةA31 وNإلا بموافقة السلطة المختصة .  

  
IBC03 توجيه التعبئة  IBC03 

  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ استيفاء الأحكام العامة الواردة في  شريطةاويات الوسيطةلية من الحالأنواع التارخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و31A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1(بلاستيك جامد   )٢(
 ).31HH2 و31HD2 و31HN2 و31HB2 و31HA2 و31HZ1 (ةبمركّ  )٣(

  :بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق 
B8       ١١٠يتجـاوز، كمـا هـو معـروف،         ها البخاري    لأن ضغط  اويات وسيطة لنقية في ح  لا تنقل هذه المادة بحالتها ا 

  .س°٥٥  كيلوباسكال عند١٣٠ ويتجاوزس °٥٠ كيلوباسكال عند
B11        نقل محلـول الأمونيـا بتركيـزات      ،١٠-١-١-٤، على الرغم من أحكام      ، يجوز ٢٦٧٢في حالة رقم الأمم المتحدة 

  .)31HZ1 و31H2 و31H1(مركبة حاويات وسيطة  أو جامدة بلاستيكية طةاويات وسي  في ح في المائة٢٥لا تتجاوز 
  

IBC04 توجيه التعبئة  IBC04 
 ـشـريطة    اويـات الوسـيطة   الأنواع التالية من الح   رخص باستخدام   ي  ـ ـاستيف  ٢-١-٤ و ١-١-٤ام العامـة الـواردة في       ـاء الأحك
  :٣-١-٤و

 .)31N و31B و31A و 21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن 
  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

B1  في حالة مواد مجموعة التعبئة  مغلقةنقل شاحنة في وحدات اويات الوسيطةتنقل الح I.  
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IBC05 توجيه التعبئة  IBC05 

 ـ   شـريطة    اويـات الوسـيطة   الأنواع التالية من الح   رخص باستخدام   ي  ـ   ـاسـتيفاء الأحك  ٢-١-٤ و ١-١-٤واردة في   ـام العامـة ال
  :٣-١-٤و
  ؛)31N و31B و31Aو 21N و21B و21A و11N و11B و11A(عدن م  )١(
  ؛)31H2 و31H1 و21H2 و21H1 و11H2 و11H1 ( جامدبلاستيك  )٢(
  ).31HZ1و 21HZ1 و11HZ1(بة مركّ  )٣(

  : بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق
B1  في حالة مواد مجموعة التعبئة  مغلقةنقل شاحنة في وحدات اويات الوسيطةتنقل الح I.  
B2  المواد الصلبة المعبأة في حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غير المعدن            حالة    مغلقة في  نقل شاحنة  في وحدات    اويات الوسيطة  الح تنقل

  .لجامدةأو المواد البلاستيكية ا
  

IBC06 توجيه التعبئة  IBC06 

 ـشـريطة    اويـات الوسـيطة   الأنواع التالية من الح   رخص باستخدام   ي  ـ ـاستيف  ٢-١-٤ و ١-١-٤الـواردة في    ام العامـة    ـاء الأحك
  :٣-١-٤و
  ؛)31N و31B و31Aو 21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1 و11H1 ،11H2 ،21H1 ،21H2 ( جامدبلاستيك  )٢(
 ).31HZ1 و21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٣(

  :اشتراط إضافي
  .٤-٣-١-٤، انظر وائل أثناء النقلإذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى س

  : بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق
B1  في حالة مواد مجموعة التعبئة  مغلقةنقل شاحنة في وحدات اويات الوسيطةتنقل الح I.  
B2   المعدن المواد الصلبة المعبأة في حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غير            حالة    مغلقة في  نقل شاحنة  في وحدات    اويات الوسيطة تنقل الح

  .امدةأو المواد البلاستيكية الج
B12        مستوى أداء مجموعة التعبئة      اويات الوسيطة ، تستوفي الح  ٢٩٠٧في حالة رقم الأمم المتحدة II .  اويـات الوسـيطة   ولا تستخدم الح 

  .Iالمستوفية لمعايير الاختبار الخاصة بمجموعة التعبئة 
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IBC07 توجيه التعبئة  IBC07 

  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ة الواردة في ـام العامـاستيفاء الأحكشريطة  اويات الوسيطةنواع التالية من الحالأرخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و31A و21N و21B و21Aو 11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1و 21H2 و21H1 و11H2 و11H1 ( جامدبلاستيك  )٢(
  ؛)31HZ1و 21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٣(
  ).11F و11D و11C(خشب   )٤(

  :ة إضافياتاشتراط
  .٤-٣-١-٤، انظر إذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى سوائل أثناء النقل  -١
  .تكون بطانات الحاويات الوسيطة الخشبية مانعة للتنخيل  -٢

  : بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق
B1  في حالة مواد مجموعة التعبئة لقة مغنقل شاحنة في وحدات اويات الوسيطةتنقل الح I.  
B2   المواد الصلبة المعبأة في حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غير المعدن            حالة    مغلقة في  نقل شاحنة  في وحدات    اويات الوسيطة تنقل الح

  .امدةأو المواد البلاستيكية الج
 

IBC08 توجيه التعبئة  IBC08 
  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ة الواردة في ـاء الأحكام العامـاستيفشريطة  ات الوسيطةاويالأنواع التالية من الحرخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و31Aو 21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1و 21H2 و21H1 و11H2 و11H1 ( جامدبلاستيك  )٢(
  ؛)31HZ1و 21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٣(
  ؛)11G ( ليفيكرتون  )٤(
   ؛)11F و11D و11C(خشب   )٥(
  ).13M2 أو 13M1 أو 13L4 أو 13L3 أو 13L2 أو 13L1 أو 13H5 أو 13H4 أو 13H3 أو 13H2 أو 13H1(مواد مرنة   )٦(

  اشتراط إضافي
  .٤-٣-١-٤، انظر إذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى سوائل أثناء النقل

  : بالتعبئةتتعلقأحكام خاصة 
B2  المواد الصلبة المعبأة في حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غير المعدن            حالة   في  مغلقة نقل شاحنة  في وحدات    اويات الوسيطة ل الح تنق

  .امدةأو المواد البلاستيكية الج
B3  لماءقاومة لتسرب ا أو تبطن بمادة مانعة للتنخيل ومقاومة لتسرب الماءتكون الحاويات الوسيطة المرنة مانعة للتنخيل وم.  
B4         أو تبطن بمادة مانعـة     قاومة لتسرب    أو من الخشب مانعة للتنخيل وم       الليفي تكون الحاويات الوسيطة المرنة أو المصنوعة من الكرتون

  .قاومة لتسرب الماءللتنخيل وم
B6  ـ     حالة   في   ٢٧٩٣ و ٢٢١٧ و ٢٢١١ و ١٨٤١و ١٤٠٨و ١٣٨٦ و ١٣٦٥ و ١٣٦٤ و ١٣٦٣ و ١٣٢٧دة  ـأرقـام الأمـم المتح

  .٥-٦ اشتراطات الاختبار الخاصة بهذه الحاويات والواردة في الفصل اويات الوسيطةيس من الضروري أن تستوفي الح، ل٣٣١٤و
B13   اويات وسيطة للسوائب في حاً، يحظر النقل بحر٣٤٨٧ و٣٤٨٦ و٣٤٨٥ و٢٨٨٠ و٢٢٠٨ و١٧٤٨في حالة أرقام الأمم المتحدة. 

  
IBC99 توجيه التعبئة  IBC99 
 ويجب أن ترفق بكل شحنة نـسخة  ).٧-٣-١-٤انظر (  لهذه البضائعدام الحاويات الوسيطة التي تعتمدها السلطة المختصة   باستخفقط  يسمح  

 .من اعتماد السلطة المختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المختصة قد اعتمدت العبوة
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IBC100 توجيه التعبئة  IBC100 

  .٠٣٣٢و ٠٣٣١ و٠٢٤١و ٠٢٢٢و ٠٠٨٢ى أرقام الأمم المتحدة ينطبق هذا التوجيه عل
 ـ   شريطة   اويات الوسيطة الأنواع التالية من الح   رخص باستخدام   ي  ـ ـاستيفاء الأحكـام العام  ٣-١-٤ و ٢-١-٤ و ١-١-٤واردة في   ـة ال

  :٥-١-٤والأحكام الخاصة الواردة في 
  ؛)31N و31B و31A و21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)13M2 و13L4 و13L3 و13L2 و13H4 و13H3 و13H2(مواد مرنة   )٢(
  ؛)31H2 و31H1 و21H2 و21H1 و11H2 و11H1 (جامد يكبلاست  )٣(
 ).31HZ2 و31HZ1 و21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٤(

  :ة إضافيتاشتراطا
  . إلا للمواد ذات الانسياب الحراويات الوسيطةلا تستخدم الح  -١
  . فقطلحاويات الوسيطة المرنة للمواد الصلبةتستخدم ا  -٢

  : بالتعبئةتتعلقأحكام خاصة 
B2        مغلقة في حالة الحاويات الوسيطة المصنوعة من مـواد          نقل شاحنة  في وحدات    اويات الوسيطة تنقل الح ،  ٠٢٢٢في حالة رقم الأمم المتحدة 

  .امدةغير المعدن أو المواد البلاستيكية الج
B3     أو تبطن بمادة مانعة     قاومة لتسرب الماء  تكون الحاويات الوسيطة المرنة مانعة للتنخيل وم      ،  ٠٢٢٢ المتحدة   في حالة رقم الأمم 

   .قاومة لتسرب الماءللتنخيل وم
B9  إذا كانت المواد خليطاً من نترات الأمونيوم أو الأنـواع  فقط يستخدم توجيه التعبئة هذا يجوز أن، ٠٠٨٢رقم الأمم المتحدة     حالة   في 

علـى  تحتوي هذه المواد المتفجـرة      لا  و. خرى من النترات غير العضوية مع مواد أخرى قابلة للاحتراق وليست مكونات متفجرة            الأ
  .ولا يسمح باستخدام الحاويات الوسيطة المعدنية. نتروغلسرين أو نترات عضوية سائلة مماثلة أو كلوراتمركب 

B10  على شكل الماء عنصراً أساسياً فيها وتحتوي       يللمواد التي   فقط  ام توجيه التعبئة هذا     ، يجوز استخد  ٠٢٤١ الأمم المتحدة    قمر حالة   في
 ـ    .  عالية من نترات الأمونيوم أو مواد مؤكسدة أخرى بعضها أو كلها على هيئة محلول              نسب رى ـويجوز أن تشمل المكونات الأخ
ولا يـسمح باسـتخدام     . لاثي نتروطولـوين  ل ث  مث منترتة مشتقات   للا تشم وق الألومنيوم، ولكن    ـات أو مسح  ـدروكربونياله

  .الحاويات الوسيطة المعدنية
B17   لا يسمح باستخدام الحاويات الوسيطة المعدنية٠٢٢٢ الأمم المتحدة رقمفي حالة ،.  
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IBC520 توجيه التعبئة  IBC520 

  .‘واو‘ع الفوقية العضوية والمواد الذاتية التفاعل من النوالأكاسيد ينطبق هذا التوجيه على 
 ١-١-٤اسـتيفاء الأحكـام العامـة الـواردة في           شـريطة     المبينـة  للتركيبـات الحاويات الوسيطة المبينـة أدنــاه      رخص باستخدام   ي
  .٢-٧-١-٤ والأحكام الخاصة الواردة في ٣-١-٤ و٢-١-٤و

  ).٢-٢-٧-١-٤انظر (فقط ة المختصة ـا السلطة التي تعتمدهـات الوسيطـدام الحاويـاه، يسمح باستخـ غير المبينة أدنالتركيبات حالة وفي

رقم الأمم 
  الأكاسيد الفوقية العضوية  المتحدة

نوع 
اوية الح

  الوسيطة

  السعة
 القصوى

 )باللتر(

درجة 
  حرارة

  لضبطا

درجة 
  حرارة

 لطوارئا
          ، سائلة‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية من النوع   ٣١٠٩

     ١ ٢٥٠  31A   الماء في في المائة٧٢فوق أكسي بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز   
 في مادة    في المائة  ٣٢ فوق أكسي خلات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز         

  تخفيف من النوع ألف
31A 

31HA1 
١ ٢٥٠  
١ ٠٠٠ 

    

 في   في المائـة   ٣٢فوق أكسي بتروات بوتيل ثالثى، بتركيز لا يتجـاوز            
  مادة تخفيف من النوع ألف

31A ١ ٢٥٠     

 ثلاثي مثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز       - ٥ ،٥ ،٣- فوق أكسي   
   في مادة تخفيف من النوع ألف في المائة٣٧لا يتجاوز 

31A 
31HA1 

١ ٢٥٠  
١ ٠٠٠ 

    

 في مـادة     في المائة  ٩٠درو فوق أكسيد كوميل، بتركيز لا يتجاوز        يه  
  تخفيف من النوع ألف

31HA1 ١ ٢٥٠     

     ١ ٠٠٠ 31H1   مشتت ثابت، في المائة٤٢اوز فوق أكسيد ثاني بترويل، بتركيز لا يتج  
 في مادة    في المائة  ٥٢فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز           

  تخفيف من النوع ألف
31A 

31HA1 
١ ٢٥٠ 
١ ٠٠٠ 

    

هكسان حلقـي بتركيـز لا      ) فوق أكسي بوتيل ثالثي   ( ثنائي   -١،١  
   في مادة تخفيف من النوع ألف في المائة٣٧يتجاوز 

31A ١ ٢٥٠     

  
  

هكـسان حلقـي بتركيـز لا       ) فوق أكسي بوتيل ثاثي   ( ثنائي   -١،١
   في مادة تخفيف من النوع ألف في المائة٤٢يتجاوز 

31 H1 ١ ٠٠٠     

، مشتت ثابت في     في المائة  ٤٢فوق أكسيد ثنائي لورويل، بتركيز لا يتجاوز          
  الماء

31HA1 ١ ٠٠٠     

 في ٧٢، بتركيـز لا يتجـاوز   درو فوق أكسيد أيسو بروبيل كوميل  يه  
   في مادة تخفيف من النوع ألفالمائة

31HA1 ١ ٢٥٠     

 في   في المائـة   ٧٢ منتيل، بتركيز لا يتجاوز      -درو فوق أكسيد بارا     يه  
  مادة تخفيف من النوع ألف

31HA1 ١ ٢٥٠     

  31H1    في المائة١٧أكسي خليك، مثبت بتركيز لا يتجاوز  فوق حمض  
31H2 

31HA1  
31A 

١ ٥٠٠  
١ ٥٠٠  
١ ٥٠٠  

١٥٠٠ 

    

         ، صلب‘واو‘أكسيد فوقي عضوي، من النوع   ٣١١٠
 31A  فوق أكسيد ثنائي كوميل  

31H 
31HA1 

٢ ٠٠٠     

 سـائلة، درجـة الحـرارة       ،‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية من النوع        ٣١١٩
  مضبوطة

       

 في مادة    في المائة  ٣٢فوق أكسي بيفالات أميل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز           
 "ألف"تخفيف من النوع 

31A س°١٥+  س°١٠+١ ٢٥٠  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

101 

IBC520 تابع( توجيه التعبئة(  IBC520 

رقم الأمم 
  الأكاسيد الفوقية العضوية  المتحدة

نوع 
اوية الح

  الوسيطة

  السعة
 القصوى

  )باللتر(

درجة 
  حرارة

  لضبطا

درجة 
  حرارة

  لطوارئا
٣١١٩ 

  )تابع(
 ٣٢تركيز لا يتجاوز     أثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، ب     -٢-فوق أكسي   

  ‘باء‘ في مادة تخفيف من النوع في المائة 
31HA1 

31A 
١ ٠٠٠  
١ ٢٥٠ 

 س°٣٠+
 س°٣٠+

 س°٣٥+
 س°٣٥+

  في المائة  ٣٢فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز            
  "ألف"في مادة تخفيف من النوع 

31A س°١٠+ س°صفر ١ ٢٥٠ 

،  في المائة  ٤٢ثي، بتركيز لا يتجاوز     فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثال       
  مشتت ثابت في الماء

31A س°٥+  س°٥- ١ ٢٥٠  

،  في المائـة ٥٢فوق أكسي نيوديكانوات بوتيل ثالثي بتركيز لا يتجاوز           
  مشتت ثابت في الماء

31A س°٥+  س°٥- ١ ٢٥٠  

، في   في المائـة   ٢٧فوق أكسي بيفالات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز           
  "باء"من النوع مادة تخفيف 

31HA1 

31A 
١ ٠٠٠  
١ ٢٥٠ 

  س°١٠+
 س°١٠+

  س°١٥+
 س°١٥+

،  في المائـة   ٥٢فوق أكسي نيو ديكانوات كوميل، بتركيز لا يتجاوز           
  مشتت ثابت في الماء

31A س°٥- س°١٥- ١ ٢٥٠  

، ) بوتيل ثـالثي   -٤حلقي  هكسيل   (ثنائيفوق أكسي ثاني كربونات       
  ت ثابت في الماءمشت،  في المائة٤٢ لا يتجاوز بتركيز

31HA1 س°٣٥+ س°٣٠+ ١ ٠٠٠ 

 ، في المائة  ٤٢ لا يتجاوز    بتركيزفوق أكسي ثاني كربونات ثاني ستيل،         
  مشتت ثابت في الماء

31HA1 س°٣٥+ س°٣٠+ ١ ٠٠٠ 

 ٤٢ لا يتجاوز    بتركيز،  ثنائي هكسيل حلقي  فوق أكسي ثاني كربونات       
   مشتت ثابت في الماء،في المائة

31A س°١٥+ س°١٠+ ١ ٢٥٠ 

، بتركيز لا يتجاوز  ) إثيل هكسيل  -٢(فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي        
  ، مشتت ثابت في الماء في المائة٦٢

31A س°١٠- س°٢٠- ١ ٢٥٠ 

في شكل معلـق     في المائة    ٢٨ لا يتجاوز    فوق أكسيد ثنائي أيسوبوتريل     
  ثابت في الماء

31HA1 

31A 

١ ٠٠٠ 
١ ٢٥٠ 

 س°٢٠-
 س°٢٠-

 س°١٠-
 س°١٠-

في شكل معلـق      في المائة  ٤٢ لا يتجاوز    أكسيد ثنائي أيسوبوتريل  فوق    
  ثابت في الماء

31HA1 

31A 

١ ٠٠٠ 
١ ٢٥٠ 

 س°٢٥-
 س°٢٥-

 س°١٥-
 س°١٥-

 في ٤٢لا يتجـاوز   بتركيـز   فوق أكسي ثاني كربونات ثاني ميرستيل،         
   مشتت ثابت في الماء،المائة

31HA1 س°٢٠+ س°١٥+ ١ ٠٠٠ 

نيو ديكانوول، بتركيز لا يتجـاوز      ) بروبيل فوق أيزو  -٢(بترين ثنائي     
  ، مشتت ثابت في الماء في المائة٤٢

31A س°٥-  س°١٥- ١ ٢٥٠  

 بتركيـز   ،) ثلاثي مثيل هكـسانويل    -٥ ،٥ ،٣( -فوق أكسيد ثنائي      
   في مادة تخفيف من النوع ألف في المائة٥٢يتجاوز  لا

31HA1 
31A 

١ ٠٠٠  
١ ٢٥٠ 

  س°١٠+
 س°١٠+

  س°١٥+
 س°١٥+

، بتركيـز   ) ثلاثي مثيل هكـسانويل    -٥ ،٥ ،٣ (-كسيد ثنائي   فوق أ   
  ، مشتت ثابت في الماء في المائة٥٢لا يتجاوز 

31A س°١٥+ س°١٠+ ١ ٢٥٠ 

 هيدروكـسي،   ٣- ثاني ميثيل بوتيل     ١-١فوق أكسي نيوديكانوات      
   مشتت ثابت في الماء  في المائة٥٢بتركيز لا يتجاوز 

31A س°٥- س°١٥- ١ ٢٥٠  

، بتركيـز   ٣ ،٣ ،١ ،١- نيو ديكانوات بوتيل تتراميثيـل       فوق أكسي   
  ، مشتت ثابت في الماء في المائة٥٢يتجاوز  لا

31A  
31HA1 

١ ٢٥٠ 
١ ٠٠٠ 

  س°٥-
  س°٥-

  س°٥+
  س°٥+
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IBC520 تابع( توجيه التعبئة(  IBC520 

رقم الأمم 
  الأكاسيد الفوقية العضوية  المتحدة

نوع 
اوية الح

  الوسيطة

  السعة
  القصوى

  )رباللت(

درجة 
  حرارة

  لضبطا

درجة 
  حرارة

  لطوارئا
 صـلبة، درجـة الحـرارة       ،‘واو‘أكاسيد فوق عضوية من النوع        ٣١٢٠

  مضبوطة
        

  :اشتراطات إضافية
 الضغط في حيز البخار داخل الحاويـة تحـت          تنفيس أداةويقع مدخل   .  تسمح بالتنفيس أثناء النقل    بوسيلة اويات الوسيطة تزود الح   -١

  .لأقصى أثناء النقلظروف الملء ا
الطوارئ تخفيف   وسائلتصمم  أن  لمنع التمزق الانفجاري للحاويات الوسيطة المعدنية أو المركبة المغلفة تغليفاً معدنياً كاملاً،             يجب،    -٢

 سـاعة مـن   بحيث تسمح بتنفيس جميع نواتج الانحلال والأبخرة التي تتكون أثناء الانحلال الذاتي التسارع أو خلال فترة لا تقل عن                  
وحددت درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطـوارئ في         . ٨-١٣-١-٢-٤الإحاطة الكاملة بالنيران محسوبة بالمعادلة الواردة في        

 وفقاً لهـذا    اوية وسيطة  أكسيد فوقي عضوي في ح     شحنوعند  . توجيه التعبئة هذا على أساس استخدام حاوية وسيطة غير معزولة         
  : عن ضمان ما يليالتوجيه، يكون الشاحن مسؤولاً

 الانحـلال الـذاتي     بشكل ملائم  تخفيف الضغط والطوارئ المركبة على الحاوية مصممة بحيث يراعى           وسائلأن تكون   يجب    )أ(
  التسارع للأكسيد الفوقي العضوي والإحاطة بالنيران؛

 اويـة الوسـيطة  عاة تصميم الح  تكون درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ ملائمة، مع مرا         أن  ،  حيثما ينطبق يجب،    )ب(
  ).العزل على سبيل المثال(المقرر استخدامها 

  
IBC620  توجيه التعبئة  IBC620 

  .٣٢٩١ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
 ـ  شـريطة   الأنواع التالية من الحاويات الوسـيطة       يرخص باستخدام     ـ ـاسـتيفاء الأحك  ـ ـام العام  باسـتثناء  (١-١–٤واردة في   ـة ال

  :٣-١-٤ و٢-١-٤و )١٥-١-١-٤
  .II مانعة للتسرب ومستوفية لمستوى أداء مجموعة التعبئة  حاويات وسيطة صلبة
  :اشتراطات إضافية

  . الوسيطةةاويماصة بقدر يكفي لامتصاص مجمل كمية السائل الموجود في الحتتوفر مادة   -١
  .قادرة على الاحتفاظ بالسوائل تكون الحاويات الوسيطة  -٢
  .للانثقاب غير قابلة ، مثل الزجاج المكسور والإبر،المخصصة لاحتواء أشياء حادة تكون الحاويات الوسيطة  -٣
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  توجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام العبوات الكبيرة  ٣-٤-١-٤
LP01 السوائل (توجيه التعبئة( LP01 

  :٣-١-٤ و١-١-٤عامة الواردة في  استيفاء الأحكام الشريطةالعبوات الكبيرة التالية رخص باستخدام ي
 IIIمجموعة التعبئة  IIالتعبئة  مجموعة Iمجموعة التعبئة   العبـوات الخارجية الكبيرة  العبوات الداخلية

  لترات ١٠  زجاج
   لترا٣٠ً  بلاستيك

   لترا٤٠ً  عدنم

  )50A(فولاذ 
  )50B(ألومنيوم 

 ـ    الفـولاذ أو   غـير ر  معدن آخ
  )50N (  الألومنيوم

  )50H (بلاستيك جامد
  )50C(خشب طبيعي 
  )50D(خشب رقائقي 

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G(  صلب ليفيكرتون

  ٣م٣: السعة القصوى  غير مسموح بها  غير مسموح بها

  
LP02 المواد الصلبة (توجيه التعبئة(  LP02 

  : ٣-١-٤و ١-١-٤ استيفاء الأحكام العامة الواردة في شريطةالعبوات الكبيرة التالية رخص باستخدام ي
 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة   العبوات الخارجية الكبيرة  العبوات الداخلية

   كغ١٠  زجاج
   كغ٥٠  )ب(بلاستيك
   كغ٥٠  معدن
   كغ٥٠  )ب)(أ(ورق
 كغ ٥٠  )ب)(أ( ليفيكرتون

  )50A(فولاذ 
  )50B(ألومنيوم 

 غـير الفـولاذ أو      معدن آخـر  
  )50N (  الألومنيوم

(51H)بلاستيك مرن 
  )ج(

  )50H(بلاستيك جامد 
  )50C(خشب طبيعي 
  )50D(خشب رقائقي 

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G ( صلب ليفيكرتون

  ٣م٣: السعة القصوى  غير مسموح بها  غير مسموح بها

  .النقللا تستخدم هذه العبوات في الحالات التي يحتمل أن تتحول فيها المواد المنقولة إلى سائل أثناء   )أ(
  .تستخدم عبوات مانعة للتنخيل  )ب(
  .تستخدم في العبوات الداخلية المرنة فقط  )ج(

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
L2        الأيروسولات، تفي العبوات الكبيرة بمستوى أداء مجموعة التعبئة          ١٩٥٠في حالة رقم الأمم المتحدة ،III.      تزود العبـوات الكـبيرة

، بالإضافة إلى ذلك، بوسيلة، مادة ماصة على سبيل المثال، لاحتجـاز أي             ٣٢٧ للحكم الخاص    ولة وفقاً لنفايات الأيروسولات المنق  
 .سائل حر قد يتسرب أثناء النقل

L3   الأيروسولات، يحظر النقل البحري في عبوات كبيرة٣٤٨٦ و٢٢٠٨في حالة رقمي الأمم المتحدة ،.  
  

LP99 توجيه التعبئة   LP99 
 ويجب أن ترفق بكل شحنة نسخة من ).٧-٣-١-٤انظر  ( لهذه البضائعها السلطة المختصةتعتمد التي  الكبيرةالعبوات يسمح فقط باستخدام

  .اعتماد السلطة المختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المختصة قد اعتمدت العبوة
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LP101 توجيه التعبئة  LP101 
 الأحكـام الخاصـة الـواردة     و ٣-١-٤و ١-١-٤اسـتيفاء الأحكـام العامـة الـواردة في          شريطة  ة  العبوات التالي رخص باستخدام   ي

  :٥-١-٤في 
  العبوات الكبيرة  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  
  غير ضرورية

  
  غير ضرورية

  )50A(فولاذ 
  )50B(ألومنيوم 

  )50N(غير الفولاذ أو الألومنيوم معدن آخر 
  )50H(بلاستيك جامد 

  )50C(بيعي خشب ط
  )50D(خشب رقائقي 

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G(  صلب ليفيكرتون

  :علق بالتعبئةيتحكم خاص 
L1           ٠٠٣٨ و ٠٠٣٥ و ٠٠٣٤ و ٠٠١٩ و ٠٠١٨ و ٠٠١٦ و ٠٠١٥ و ٠٠١٠ و ٠٠٠٩ و ٠٠٠٦فيما يتعلق بأرقـام الأمـم المتحـدة 

 ٠٢٤٣ و ٠٢٢١ و ٠١٨٦و ٠١٨٣ و ٠١٨٢ و ٠١٨١ و ٠١٧١ و ٠١٦٩ و ٠١٦٨ و ٠١٣٨ و ٠١٣٧ و ٠٠٥٦ و ٠٠٤٨ و ٠٠٣٩و
 ٠٣٢١ و ٠٣٠٣ و ٠٣٠١ و ٠٣٠٠ و ٠٢٩٩ و ٠٢٩٧ و ٠٢٨٧ و ٠٢٨٦ و ٠٢٨١ و ٠٢٨٠ و ٠٢٥٤ و ٠٢٤٦ و ٠٢٤٥ و ٠٢٤٤و
 ٠٤٣٥ و ٠٤٣٤ و ٠٤٢٥ و ٠٤٢٤ و ٠٤١٢ و ٠٣٧٠ و ٠٣٦٣ و ٠٣٦٢ و ٠٣٤٧ و ٠٣٤٦ و ٠٣٤٥ و ٠٣٤٤ و ٠٣٢٩ و ٠٣٢٨و
  :٠٥٠٢ و٠٤٨٨ و٠٤٥١ و٠٤٣٨ و٠٤٣٧ و٠٤٣٦و
لمتفجرة الكبيرة والمتينة المخصصة للأغراض العسكرية عادة، غير المزودة بوسائل بـدء الـتفجير أو                السلع ا  أن تنقل بدون تعبئة    يجوز    

 دافعـة أو    اتشـحن على  وإذا كانت هذه السلع تحتوي      . المتضمنة لوسيلتين وقائيتين فعالتين على الأقل      بوسائل بدء التفجير   المزودة
والحصول . العوامل المنشطة للإشعال التي يحتمل مصادفتها في ظروف النقل العادية      منكانت ذاتية الدفع، تتم حماية نظم الإشعال فيها         

ها على سلعة غير معبأة يعني أنه يمكن النظر في نقل هذه السلعة بـدون             ؤ التي يتم إجرا   ٤على نتيجة سلبية في اختبارات المجموعة رقم        
  .ا في صناديق أو أية وسيلة أخرى ملائمة للمناولةويمكن تثبيت هذه السلع غير المعبأة على حمالات أو وضعه. تعبئة

  
LP102 توجيه التعبئة  LP102 

 والأحكـام الخاصـة الـواردة      ٣-١-٤و ١-١-٤اسـتيفاء الأحكـام العامـة الـواردة في          شريطة  العبوات التالية   رخص باستخدام   ي
  :٥-١-٤في 

  العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية
  أكياس

  اومة للماء  مق 
  أوعية

   ليفي  كرتون 
   معدن  
   بلاستيك  
   خشب  

  ألواح
  ةج، ممو ليفي كرتون  

  أنابيب
   ليفي كرتون  

  
  غير ضرورية

  
  )50A(فولاذ 

  )50B(ألومنيوم 
  )50N (ر غير الفولاذ أو الألومنيوممعدن آخ

  )50H(بلاستيك جامد 
  )50C(خشب طبيعي 
  )50D( خشب رقائقي

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G ( صلب ليفيكرتون
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LP621 توجيه التعبئة  LP621 
  .٣٢٩١ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 

  :٣-١-٤و ١-١-٤استيفاء الأحكام العامة الواردة في شريطة  العبوات الكبيرة التالية رخص باستخدامي
 ٦-٦بوات كبيرة مانعة للتسرب، صلبة ومستوفية لاشتراطات الفـصل          ع: نفايات المستشفيات التي يتم وضعها في عبوات داخلية        حالة   في  )١(

لامتصاص مجمل كمية السائل الموجـود      بكمية تكفي    توافر مادة ماصة     شريطة،  IIالمتعلقة بالمواد الصلبة، على مستوى أداء مجموعة التعبئة         
  .العبوة الكبيرة على الاحتفاظ بالسوائلوشريطة قدرة 

، على مستوى أداء مجموعة     ٦-٦عبوات كبيرة صلبة مستوفية لاشتراطات الفصل       : كميات سوائل أكبر   على   تي تحتوي العبوات ال  حالة   في  )٢(
  .، للسوائلIIالتعبئة 
  :اشتراط إضافي

تبـار  وتحتفظ بالسوائل في ظروف الاخ     للانثقابغير قابلة   تكون العبوات الكبيرة المخصصة لاحتواء أشياء حادة مثل الزجاج المكسور والإبر            
  .٦-٦العادية الواردة في الفصل 

  
LP902 توجيه التعبئة  LP902 

  .٣٢٦٨ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :السلع المعبأة

  :٣-١-٤و ١-١-٤استيفاء الأحكام العامة الواردة في شريطة  التالية  الكبيرة العبواترخص باستخدامي
  .قصد في ظروف النقل العاديةغير ن ععلى نحو يمنع حركة السلع وتفاعلها وتُصنع صمم العبوات  تُ.IIIلتعبئة  المستوفية لمستوى أداء مجموعة ااتالعبو

  :السلع غير المعبأة
 من مكان صـنعها إلى  ةت نقل بالسكك الحديديعربايجوز أيضاً نقل السلع بدون تعبئتها في وسائل مناولة مخصصة أو مركبات أو حاويات أو             

  .منشأة التجميع
  :اشتراط إضافي

  .)الأوعية( الوعاءها يتويح التي )للمواد(للمادة شتراطات السلطة المختصة لا موافقةتكون أوعية الضغط 
  

LP903 توجيه التعبئة LP903 
 . ٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠رقام الأمم المتحدة أينطبق هذا التوجيه على 

احدة، بما في ذلك البطارية المركبة في المعدات، شريطة استيفاء الأحكام العامة             العبوات الكبيرة التالية لبطارية و     رخص باستخدام ي
  :٣- ١- ٤و ١- ١- ٤الواردة في 

  :، المصنوعة منIIالعبوات الكبيرة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة 
   (50A)فولاذ 

  (50B)ألومنيوم 
 (50N) الفولاذ أو الألومنيوم غيرمعدن آخر 
  (50H)د جام بلاستيك

  (50C)خشب طبيعي 
  (50D)خشب رقائقي 

  (50F)خشب معاد تكوينه 
  (50G)صلب  كرتون ليفي

 .يجب تعبئة البطارية بحيث تتم حمايتها من العطب الذي يمكن أن تسببه حركتها أو وضعها في عبوة كبيرة
  :اشتراط إضافي

 .يجب حماية البطاريات من قصر الدارة الكهربائية
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LP904 تعبئةتوجيه ال LP904 

 . ٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠رقام الأمم المتحدة أينطبق هذا التوجيه على 

عدات، شريطة الم مركبة في تالفة أو معيبة، أو لبطارية واحدة  تالفة أو معيبة العبوات الكبيرة التالية لبطارية واحدةرخص باستخدامي
  :٣- ١- ٤و ١- ١- ٤استيفاء الأحكام العامة الواردة في 

  :حالة البطاريات والمعدات التي تحتوي على البطارياتفي 
   (50A)فولاذ 

  (50B)ألومنيوم 
 (50N) الفولاذ أو الألومنيوم غيرمعدن آخر 

  (50H)جامد  بلاستيك
  (50D)خشب رقائقي 

  .II لمستوى أداء مجموعة التعبئة مطابقةتكون العبوات 
ويجب أن تكون العبوة . طارية في عبوة داخلية وتوضع داخل عبوة خارجيةتعبأ كل من البطارية أو المعدات التي تحتوي على ب  - ١

  .الداخلية أو العبوة الخارجية مانعة للتسرب لتجنب احتمال تسرب الإلكتروليت
تكون كل عبوة داخلية محاطة بمادة عزل حراري غير قابلة للاحتراق وغير موصلة تكفي للحماية من توليد انبعاث خطـير                      - ٢

  .للحرارة
 .تزود العبوات المحكمة الإغلاق بوسيلة تنفيس عند الاقتضاء  - ٣

 تقلل من تأثيرات الاهتزازات والصدمات وتمنع حركة البطارية داخل الطرد التي قد تسفر عن تلف لكيتُتخذ التدابير المناسبة   - ٤
  . للوفاء بهذا الاشتراطغير موصلةكما يمكن استخدام مادة توسيد غير قابلة للاحتراق و.  خطر أثناء النقلوضعإضافي وعن 

 .تقيّم عدم قابلية الاحتراق طبقاً لمعيار معترف به في البلد الذي تصمّم فيه العبوة أو تصنّع  - ٥

الخاملة تضاف إلى العبوة الداخلية أو الخارجية كمية كافية من المواد الماصة            في حالة الخلايا أو البطاريات التي يحصل فيها تسرب،          
 .ي إلكتروليت طليقلامتصاص أ

  :اشتراطات إضافية
 .يجب حماية البطاريات من قصر الدارة الكهربائية

  ١أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة   ٥-١-٤
  .١-١-٤ القسم  الأحكام العامة المبينة فيتستوفى  ١-٥-١-٤
  : وتصنع بحيث تستوفي الشروط التالية١تصمم جميع عبوات بضائع الرتبة   ٢-٥-١-٤

شـعال  لإأن تحمي المتفجرات، وتمنعها من التسرب، ولا تسبب زيادة في احتمال الاشتعال أو ا               )أ(
العرضي عند التعرض لظروف النقل العادية، بما في ذلك التغيرات المتوقعة في درجات الحـرارة               

  والرطوبة والضغط؛
  نقل العادية؛أن يكون بالإمكان مناولة العبوة الكاملة بطريقة مأمونة في ظروف الو  )ب(
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 تخضع له أثناء النقل بحيث لا يزيـد         أن المتوقع   التنضيدأن تتحمل العبوة أي أحمال توضع فوقها في         و  )ج(
وألا يحـدث    العبوات، الخطر الذي تنطوي عليه المتفجرات، ولا تضعف وظيفة الاحتواء التي تؤديها          

  .المنضَّدةرار العبوات تشوه بأي شكل أو بأي درجة تقلل من قوتها أو تسبب عدم استق لها
، ووفقاً للإجراءات المبينـة      قبل إعدادها للنقل    للنقل تصنف  جميع المواد والسلع المتفجرة في شكلها المعدّ        ٣-٥-١-٤
 .٣-١-٢ في

 من قائمة البضائع الخطـرة، علـى        ٨ وفقاً لتوجيه التعبئة المناسب المبين في العمود         ١تعبأ بضائع الرتبة      ٤-٥-١-٤
 .٤-١-٤ في النحو المبين

 ١-٦ العبوات، بما فيها الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة، الاشتراطات الواردة في الفـصل              تستوفي  ٥-٥-١-٤
  .II المتعلقة بمجموعة التعبئة ٥تستوفي اشتراطات الاختبار و حسبما يلائم،، ٦-٦ أو ٥-٦ أو
 .ة حماية مزدوجة ضد التسربسوائل متفجرعلى توفر وسيلة إغلاق العبوات التي تحتوي   ٦-٥-١-٤

؛ وإذا تضمنت وسيلة الإغلاق سن لولب، يمنع        حشية مناسبة تتضمن وسيلة إغلاق الأسطوانات المعدنية        ٧-٥-١-٤
 .دخول المواد المتفجرة في سن اللولب

 الملطّفةو  وتغلق عبوات المواد المتروعة الحساسية أ     . تكون عبوات المواد التي تذوب في الماء مقاومة للماء          ٨-٥-١-٤
  .بحيث تمنع التغيرات في التركيز أثناء النقل

في حالة اشتمال العبوة على غلاف مزدوج به ماء يمكن أن يتجمد أثنـاء النقـل، تـضاف إلى المـاء                 ٩-٥-١-٤
ريـق بـسبب    حولا تستخدم مضادات التجمد التي قد تتسبب في إشعال          . كافية من عامل مضاد للتجمد لمنع تجمده       كمية
 .ا للاشتعالقابليته

 إغلاق أخرى مصنوعة من المعدن وليس لها غطاء واق أية وسيلةيجب عدم إنفاذ المسامير أو الدبابيس أو   ١٠-٥-١-٤
  . ملامسة المعدنمنإلى داخل العبوة الخارجية ما لم تكن العبوة الداخلية واقية للمتفجرات بدرجة كافية 

ات ومواد التوسيد ووضع المواد أو السلع المتفجرة في الطرود علـى  يتم إعداد العبوات الداخلية والتركيب     ١١-٥-١-٤
ويجب الحيلولة دون تلامس المكونـات      . نحو يمنع تسييب المادة أو السلعة المتفجرة في العبوة الخارجية في ظروف النقل العادية             

  عـن  موضوعة في علبة خارجية بعضها    مواد متفجرة غير    على  وتفصل السلع التي تحتوي     . المعدنية للسلع مع العبوات المعدنية    
والصواني والحواجز في العبوة الداخلية أو الخارجيـة،         الحشو اللين ويمكن لهذا الغرض استخدام     . بعض لمنع الاحتكاك والصدم   

  .القوالب أو الأوعية أو
ؤدي التفاعل بين هـذه    تصنع العبوات من مواد متوافقة مع المتفجرات التي تحتويها وغير منفذة لها، بحيث لا ي                ١٢-٥-١-٤

  . إلى جعل المتفجر غير مأمون في النقل أو إلى تغيير شعبة الأخطار أو مجموعة التوافق،المتفجرات ومواد التعبئة، أو التسرب
 .يمنع دخول المواد المتفجرة في تجاويف العبوات المعدنية الملحومة  ١٣-٥-١-٤

 الساكنة قـد    اءابلة لتوليد أو تراكم قدر كاف من الكهرب       لا تكون العبوات المصنوعة من البلاستيك ق        ١٤-٥-١-٤
  .يؤدي تفريغه إلى بدء تفجير أو إشعال أو تشغيل المواد أو السلع المتفجرة المعبأة
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 المخصصة للاستخدام العسكري عادة، المزودة أو غـير المـزودة           ، المتينة ،السلع المتفجرة الكبيرة الحجم     ١٥-٥-١-٤
وعندما تحتوي مثل هذه الـسلع      .  يجوز نقلها غير معبأة    ،تضمنة لوسيلتين وقائيتين فعالتين على الأقل      الم ،بوسائل بدء تفجيرها  

أن  الإشعال فيها ضد العوامل التي تنشط الإشعال والتي يمكـن            ةنظمأعلى شحنات دافعة أو تكون ذاتية الدفع، يتعين حماية          
 على سلعة غير معبأة يعني أنه ٤ند إجراء مجموعة الاختبارات رقم والحصول على نتيجة سلبية ع.  في ظروف النقل العاديةتطرأ

ويمكن تثبيت هذه السلع غير المعبأة على حمالات أو وضعها في صناديق شـحن              . يمكن النظر في نقل هذه السلعة بدون تعبئة       
  .العاديةأية وسيلة أخرى للمناولة أو التخزين أو الإطلاق بطريقة لا تجعلها سائبة في ظروف النقل  أو

 لأنظمة اختبار تستوفي أغراض      السلع المتفجرة الكبيرة الحجم    ويجوز للسلطة المختصة، في حالة إخضاع       
في حالة إجراء هذه الاختبارات بنجاح، أن توافق على نقل هذه           و كجزء من اختبارات أمان تشغيلها وملاءمتها،        هذه اللائحة 

  .السلع وفقاً لأحكام هذه اللائحة
 بين الـضغط الـداخلي      الفرق تعبأ المواد المتفجرة في عبوات داخلية أو خارجية يمكن أن يؤدي فيها              لا  ١٦-٥-١-٤

  . إلى انفجار العبوة أو تمزقها، تأثيرات حرارية أو تأثيرات أخرى، الناجم عنوالضغط الخارجي
لفـة  لموجودة في سلعة غـير مغ      ا ،ة أو المواد المتفجرة   ب أن تتلامس المواد المتفجرة السائ     في حالة احتمال    ١٧-٥-١-٤
 تزويد العبوة   ب، يج ) والأوعية المعدنية  4B و 4A و 1B2 و 1B1و 1A2 و 1A1( مع السطح الداخلي لعبوة معدنية       ، جزئياً مغلفة أو

  ).٢-١-١-٤انظر (المعدنية ببطانة داخلية أو طلاؤها من الداخل 
 المختـصة علـى   ة متفجرة شريطة موافقة السلطة الوطنيةفي تعبئة أية ماد  P101يمكن اتباع توجيه التعبئة رقم        ١٨-٥-١-٤

  .العبوة، بصرف النظر عما إذا كانت العبوة مستوفية أو غير مستوفية لتوجيهات التعبئة المحددة لها في قائمة البضائع الخطرة
  ٢بتعبئة بضائع الرتبة  أحكام خاصة تتعلق  ٦-١-٤
  اشتراطات عامة  ١-٦-١-٤
 القسم اشتراطات عامة منطبقة على استخدام أوعية الضغط في نقل غازات وبضائع خطرة              تُقدَّم في هذا    ١-١-٦-١-٤

ويتم بنـاء أوعيـة     ). ، حمض هيدرو السيانيك المستقر    ١٠٥١مثلاً، في حالة رقم الأمم المتحدة        (٢أخرى مدرجة في الرتبة     
قل العادية نتيجة للاهتزاز أو تغـيرات درجـة   الضغط وإغلاقها بطريقة تمنع أي فقدان لمحتوياتها يمكن أن يحدث في ظروف الن    

  ).بسبب تغير الارتفاع، مثلاً(الحرارة أو الضغط 
 لا تتأثر أجزاء أوعية الضغط الملامسة للبضائع الخطرة مباشرة أو تضعف نتيجة لمفعول تلك البـضائع،                  ٢-١-٦-١-٤

ويجب استيفاء أحكام المعيارين    ). تفاعل مع البضائع الخطرة   مثلاً أداء دور حفّاز لعملية تفاعل أو ال       (كما لا تحدث تأثيراً خطراً      
  .  حسب انطباقهماISO 11114-2:2000و ISO 11114-1:2012الدوليين 

يتم اختيار أوعية الضغط، بما في ذلك وسائل إغلاقها، لكي تحتوي على الغاز أو مخاليط الغازات وفقـاً                    ٣-١-٦-١-٤
وينطبق هذا القسم أيضاً    . ١-٤-١-٤ات توجيهات التعبئة المحددة الواردة في        واشتراط ٢-١-٢-٦للاشتراطات الواردة في    

 .على أوعية الضغط التي تشكل عناصر مكونة لحاويات الغاز المتعددة العناصر

 عن الغازات أو مخـاليط      مختلفةأوعية الضغط التي يمكن أن يعاد ملؤها لا تملأ بغازات أو مخاليط غازات                ٤-١-٦-١-٤
ويجب أن يكون تغـيير الخدمـة       .  كانت في الأوعية سابقاً ما لم تكن قد أجريت العمليات اللازمة لتغيير الغاز             الغازات التي 
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وبالإضافة إلى ذلك، لا يسمح بأن تنقـل  .  حسبما ينطبقISO 11621:1997 وفقاً للمعيار الدولي   للغازات المسيلة أو المضغوطة   
 أو مادة من رتبة أخرى منطوية على خطـر          ٨قاً على مادة أكالة من الرتبة        في وعاء ضغط كان يحتوي ساب      ٢مادة من الرتبة    

  .٦-١-٢-٦ والاختبار اللازمين على النحو المبين في فحصتآكل إضافي، ما لم يكن قد أجري ال
 وعاء الضغط ويتأكد من أن الوعاء مسموح به لنقل الغاز،           فحصقبل الملء، يجب على المالئ أن يقوم ب         ٥-١-٦-١-٤

وتغلق الـصمامات   . حالة المواد الكيميائية تحت الضغط، المادة الدافعة المزمع نقلها، ومن أنه يستوفي أحكام هذه اللائحة              وفي  
  .كما يتأكد مرسل البضاعة من عدم حدوث أي تسرب من الصمامات أو المعدات. بعد الملء وتظل مغلقة أثناء النقل

 الملء والأحكام المبينة في توجيه التعبئة المناسب ونِسبط التشغيل يجب ملء أوعية الضغط وفقاً لقيم ضغ      ٦-١-٦-١-٤
 إلى ضغط معين يكفل، في حالة حدوث تحلل الغـاز تحلـلاً           الغازات ويجب ملء الغازات التفاعلية ومخاليط    . لمادة الملء المعينة  

حد يتجاوز ضـغط التـشغيلل      كما يجب عدم ملء حزم الأسطوانات إلى        . كاملاً، عدم تجاوز ضغط التشغيل لوعاء الضغط      
  .الأدنى لأي أسطوانة من أسطوانات الحزمة

 والاختبار  فحصتكون أوعية الضغط، بما فيها وسائل إغلاقها، متسقة مع اشتراطات التصميم والبناء وال              ٧-١-٦-١-٤
. اخلها بشكل وثيـق   استخدام عبوات خارجية، يجب تأمين أوعية الضغط بد       ب الإيعاز وعند. ٢-٦ في الفصل     تفاصيلها ةبينالم

  . ذلك في توجيهات التعبئة التفصيليةغيرويجوز تغليف عبوة داخلية أو أكثر بعبوة خارجية، ما لم يحدد 
 دون إطلاق محتويات الوعاء، وتكون عطبتصمم الصمامات وتصنع بحيث تكون قادرة على تحمل أي        ٨-١-٦-١-٤

  : التاليةالطرائق إحدى باتّباع قصد، وذلك عن غير يؤدي إلى إطلاق محتويات وعاء الضغط عطبمحمية من أي 
  وضع الصمامات داخل عنق وعاء الضغط وحمايتها بسدادات أو أغطية ملولبة؛   )أ(
 ثقوب تنفيس مساحتها المقطعية كافية لتفريغ الغـاز في حالـة             فيها أو حماية الصمامات بأغطية     )ب(

  من الصمامات؛ أو حدوث تسرب
  بأطواق تقوية أو وقاية؛ أو حماية الصمامات   )ج(
  ؛ )م مثلاًزَالحُك(أو نقل أوعية الضغط في هياكل   )د(
 المبين  سقوط للنقل، قادرة على اجتياز اختبار ال      ةدّعَمُأو نقل أوعية الضغط في عبوة خارجية          )ه(

 .Iستوى أداء مجموعة التعبئة بم ٣- ٥- ١- ٦في 

 يجب استيفاء   ،أعلاه) ج(و) ب(وارد في الفقرتين    في حالة أوعية الضغط المزودة بصمامات على النحو ال          
وفي  . ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 أو المعيار ISO 11117:1998  لتوحيد المقاييس، رقمة الدولي المنظمةمعيارإما اشتراطات 

  لتوحيد المقاييس، رقمة الدوليالمنظمةعيار  بمألف الملحقحالة الصمامات التي تحتوي على نظام حماية، يجب استيفاء اشتراطات        
ISO 10297:2006.  

 .ISO 16111:2008 الاشتراطات المبيّنة في المعيار  التخزين الهيدريدية الفلزية، تستوفىمنظوماتفي حالة   

 :تنطبق على أوعية الضغط التي لا يعاد ملؤها الشروط التالية  ٩-١-٦-١-٤
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بي أو صينية في لفافة منكمشة أو صينية     أن تنقل في عبوة خارجية، في صندوق مثلاً أو قفص خش            )أ(
  في لفافة مطاطة؛ 

  لتر عند ملئها بغاز سمي أو لهوب؛ ١,٢٥وألا تتجاوز سعتها المائية   )ب(

 ؛ ٣م/ مل٢٠٠  أو تكافئLC50 وألا تستخدم للغازات السمية التي لا تتجاوز نسبة تركيزها القاتل  )ج(

 .بعد وضعها في الخدمةوألا يتم إصلاحها   )د(

، وذلك وفقـاً    )القرّية (المبرِّدة دوري لأوعية الضغط التي يعاد ملؤها، بخلاف الأوعية          فحصيجب إجراء     ١٠-١-٦-١-٤
ويجب أن تخضع صـمامات     . ، حسبما ينطبق  P206 أو P205 أو   P200 ولأحكام توجيه التعبئة     ٦-١-٢-٦للأحكام الواردة في    

وتوجيه التعبئـة    ٣-٦-١-٢-٦ للأحكام الواردة في     فحص واختبار دورية وفقاً   تنفيس الضغط للأوعية المبرِّدة المغلقة لعمليات       
P203 . ها الدوري، ولكن يجوز نقلها بعد انتهاء المدة المحددة لهافحصويجب عدم تعبئة أوعية الضغط أو ملئها عندما يحين موعد.  
   الـدوري الـواردة في     فحـص للا يسمح بإجراء إصلاحات إلا وفقاً لمـا هـو محـدد في معايير ا             ١١-١-٦-١-٤
  ويجب عدم إجراء أي من الإصلاحات التالية على أوعية الـضغط،           .  والمتسقة مع معايير التصميم والبناء المنطبقة      ٤-٢-٢-٦

  : المغلقة المبرِّدةما عدا غلاف الأوعية
  تصدّع اللحام أو أي عيوب أخرى فيه؛  )أ(
  تصدّع الجدران؛  )ب(
  .عاالأخرى في مواد الجدار أو الغطاء العلوي أو القحالات التسرب أو العيوب   )ج(

 :يجب عدم تقديم أوعية الضغط للملء في الحالات التالية  ١٢-١-٦-١-٤

 إذا كانت معطوبة إلى درجة يمكن أن تؤثر على سلامتها أو على سلامة معدات تشغيلها؛   )أ(

  لحة للاستخدام؛ أو إذا لم يتم فحصها وفحص معدات تشغيلها والتأكد من أنها صا  )ب(
 .أو إذا لم تكن الشهادة المطلوبة وعلامة إعادة الاختبار وعلامات الملء مقروءة بسهولة وواضحة  )ج(

  :يجب عدم تقديم أوعية الضغط المعبأة للنقل في الحالات التالية  ١٣-١-٦-١-٤
 إذا كانت مسرِّبة؛   )أ(

 تها أو على سلامة معدات تشغيلها؛  إلى درجة يمكن أن تؤثر على سلاممعطوبةأو إذا كانت   )ب(

 أو إذا لم يتم فحصها وفحص معدات تشغيلها والتأكد من أنها صالحة للاستخدام؛   )ج(

  .أو إذا لم تكن الشهادة المطلوبة وعلامة إعادة الاختبار وعلامات الملء مقروءة بسهولة وواضحة  )د(
 والمواد الذاتيـة التفاعـل    ) ٢-٥الشعبة  (ة  بعبوات الأكاسيد الفوقية العضوي    أحكام خاصة تتعلق    ٧-١-٤

  ١-٤ الشعبة  فيدرجةالم
وفي حالة احتمال نشوء    ". مغلقة بطريقة ناجعة  "في حالة الأكاسيد الفوقية العضوية تكون جميع الأوعية           ١-٠-٧-١-٤

ق الغاز لـن يـسبب      ضغط داخلي بقدر كبير في العبوة نتيجة لتطور غاز تدريجياً، يمكن تركيب وسيلة تنفيس إذا كان إطلا                
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ويجب بناء وسيلة التنفيس بحيث لا يفلت السائل عندما تكون العبوة في وضع رأسـي،               . خطراً، وإلا يجب تحديد درجة الملء     
ويجب تصميم العبوة الخارجية، في حالـة       .  تكون قادرة على منع دخول الشوائب من خلالها         أن وسيلة التنفيس يجب في   كما  

  . وسيلة التنفيسيفة وظوجودها، بحيث لا تعرقل
  )باستثناء العبوات الوسيطة (استخدام العبوات  ١-٧-١-٤
وتفـي   ١-٦تستوفي عبوات الأكاسيد الفوقية العضوية والمواد الذاتية التفاعل اشـتراطات الفـصل               ١-١-٧-١-٤

  . IIمجموعة التعبئة باشتراطات الاختبار الواردة في هذا الفصل بخصوص 
 وتدرج تحـت    P520الأكاسيد الفوقية العضوية والمواد الذاتية التفاعل في توجيه التعبئة          ترد طرق تعبئة      ٢-١-٧-١-٤

والكميات المحددة لكل طريقة تعبئة هي الكميات القصوى المسموح بها          ). ٨ق ع    (OP8 إلى) ١ق ع    (OP1المجموعات من   
  .في كل طرد على حدة

ق التعبئة المناسبة لكل أكسيد فوقي عضوي        طر ٤-٢-٣-٥-٢ و ٣-٢-٣-٢-٤-٢ترد في الفقرتين      ٣-١-٧-١-٤
 .ومادة ذاتية التفاعل على حدة من بين المواد المصنفة حالياً

فيما يتعلق بالأكاسيد الفوقية العضوية الجديدة أو المواد الذاتية التفاعل الجديدة أو التركيبات الجديدة من    ٤-١-٧-١-٤
  :فاعل المصنفة حالياً، تتبع الإجراءات التالية لتعيين طريقة التعبئة المناسبةالأكاسيد الفوقية العضوية أو المواد الذاتية الت

  :‘باء‘ أو المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘باء‘الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )أ(
أو المادة الذاتية   (ستوفي الأكسيد الفوقي العضوي     ي شريطة أن    OP5تعين لهذه المواد طريقة التعبئة        
في عبوة تسمح بها    )) ب( ٢-٣-٣-٢-٤-٢أو  ) (ب( ٢-٣-٣-٥-٢معايير الفقرة   ) تفاعلال

لهـذه  ) أو المادة الذاتية التفاعـل    (  وإذا لم يمكن استيفاء الأكسيد الفوقي العضوي       .التعبئة طريقة
أي في إحدى العبوات المدرجـة      ( ٥ق ع    المعايير إلا في عبوة أصغر مما تسمح به طريقة التعبئة         

   الأصغر؛OPن للمادة طريقة التعبئة المقابلة للرقم عيَّ تُفعندئذٍ، )٤ إلى ق ع ١لتعبئة ق ع لطرق ا
  :‘جيم‘ أو المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘جيم‘الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )ب(

ادة الذاتية أو الم(ستوفي الأكسيد الفوقي العضوي ي، شريطة أن OP6تعين لهذه المواد طريقة التعبئة        
في عبوة تسمح بها    )) ج( ٢-٣-٣-٢-٤-٢أو  ) (ج( ٢-٣-٣-٥-٢معايير الفقرة   ) التفاعل

لهـذه  ) أو المادة الذاتية التفاعـل   (وإذا لم يمكن استيفاء الأكسيد الفوقي العضوي        . طريقة التعبئة 
دة طريقة التعبئـة    ن للما عيَّ تُ فعندئذٍ،  OP6 ة التعبئة ـالمعايير إلا في عبوة أصغر مما تسمح به طريق        

   الأصغر؛OPالمقابلة للرقم 
  :‘دال‘ أو المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘دال‘الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )ج(

   لهذا النوع من الأكاسيد الفوقية العضوية أو المواد الذاتية التفاعل؛OP7تعين طريقة التعبئة   
  :‘هاء‘ أو المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘هاء‘ الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع  )د(

  لهذا النوع من الأكاسيد الفوقية العضوية أو المواد الذاتية التفاعل؛ OP8تعين طريقة التعبئة   
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  :‘واو‘ أو المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘واو‘الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )ه(
 .نوع من الأكاسيد الفوقية العضوية أو المواد الذاتية التفاعللهذا ال OP8تعين طريقة التعبئة   

   الوسيطةاتيوااستخدام الح  ٢-٧-١-٤
توجيه التعبئـة   ة العضوية المصنفة حالياً والمدرجة على وجه التحديد في          ـ الفوقي ديجـوز نقل الأكاسي    ١-٢-٧-١-٤

IBC520  كمـا تفـي     ٥-٦ويات الوسيطة اشتراطات الفـصل      وتستوفي الحا  .هذا وفقاً لتوجيه التعبئة     اويات وسيطة  في ح ،
  .IIباشتراطات الاختبار الواردة في هذا الفصل بشأن مجموعة التعبئة 

 اويات وسيطة  في ح  ‘واو‘يجوز نقل الأكاسيد الفوقية العضوية الأخرى والمواد الذاتية التفاعل من النوع              ٢-٢-٧-١-٤
 تلك السلطة المختصة، بناء على نتائج الاختبارات المناسـبة،          قتنعنشأ عندما ت  بالشروط التي تحددها السلطة المختصة في بلد الم       

  :جرى الاختبارات الضرورية لما يليوتتضمن الاختبارات التي تُ. أن ذلك النقل يمكن أن يجري على نحو مأمونب
 ـيستوفي مبادئ التصنيف  ) أو المادة الذاتية التفاعل   (إثبات أن الأكسيد الفوقي العضوي        )أ( ة ـالمبين

 ٢-٣-٣-٢-٤-٢ أو(؛  ١-٥-٢في الشكل   ) واو(، مربع الخروج    )و( ٢-٣-٣-٥-٢ي  ـف
  ؛) على التوالي١-٤-٢في الشكل ) واو(، مربع الخروج )و(

  إثبات توافق جميع المواد التي تتلامس عادة مع المادة أثناء النقل؛  )ب(
، اوية الوسـيطة  بنقل المادة في الح    تينالطوارئ المرتبط درجة حرارة    حرارة الضبط و   ةتحديد درج   )ج(

   من درجة الانحلال الذاتي التسارع، حسب الاقتضاء؛تينالمشتقو
  تعيين وسائل تخفيف الضغط والطوارئ عند الاقتضاء؛  )د(
 .تعيين ما إذا كان يلزم تطبيق أي أحكام خاصة على نقل المادة بطريقة مأمونة  )ه(

ويشترط ضبط  . ٤-٣-٢-٤-٢التفاعل ضبط درجة الحرارة وفقاً للفقرة       يشترط في حالة المواد الذاتية        ٣-٢-٧-١-٤
وترد الأحكام المتعلقة بضبط درجة الحرارة في       . ١-٤-٣-٥-٢درجة الحرارة في حالة الأكاسيد الفوقية العضوية وفقاً للفقرة          

  .١-٣-٥-١-٧الفقرة 
ومنعاً لحدوث . الذاتي التسارع واندلاع الحرائقتتمثل الطوارئ التي يتعين أخذها في الاعتبار في الانحلال           ٤-٢-٧-١-٤

   بحيث تمكّن مـن    تمزق انفجاري في الحاويات الوسيطة المعدنية المغلّفة بغلاف معدني تام، يجب تصميم وسائل الإغاثة الطارئة              
ل عن ساعة مـن انـدلاع       تنفيس جميع نواتج التحلل والأبخرة الناجمة أثناء الانحلال الذاتي التسارع أو أثناء فترة زمنية لا تق               

  .٨-١٣-١-٢-٤الحريق التام محسوبة بالمعادلة الواردة في 
  ، الواردة تحت رقمي الأمـم      ٢-٦الشعبة   ("ألف" من الفئة    أحكام خاصة تتعلق بتعبئة المواد المعدية       ٨-١-٤

  )٢٩٠٠و ٢٨١٤المتحدة   
ل إلى مقصدها في حالـة جيـدة ولا         على مرسلي المواد المعدية التأكد من أن الطرود أعدت بحيث تص            ١-٨-١-٤

 .تشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان أثناء النقل

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

113 

 والأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الـواردة في الفقـرات مـن ١- ٢- ١تنطبق التعاريف الواردة في   ٢- ٨- ١- ٤
غير أنـه   . لمعدية على طرود المواد ا    ١٢-١-١-٤ إلى   ١٠-١-١-٤ باستثناء الفقرات من     ١٤-١-١-٤ إلى   ١-١-١- ٤

  .يجب تعبئة السوائل في عبوات تتميز بمقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي يمكن أن ينشأ في ظروف النقل العادية
 وعندما تكون المـواد المعديـة   .توضع قائمة ببنود المحتويات بين العبوة الثانوية والعبوة الخارجية      ٣- ٨- ١- ٤

 تكـون العبـارة   و،  "ألـف "الفئـة   أنها تـستوفي معـايير إدراجهـا في         غير معروفة، ولكن يشك في       المعدة للنقل 
"suspected category A infectious substance""      ظاهرة بوضوح ضمن " ‘ألف‘الفئة مادة معدية يشك في انتمائها إلى

 . بعد الاسم الرسمي على مستند الشحن في داخل العبوة الخارجية هلاليينقوسين

 أي  زالةلإوة الفارغة إلى المرسل أو إرسالها إلى أي مكان آخر، يجب تطهيرها أو تعقيمها               قبل إعادة العب    ٤-٨-١-٤
  .مادة معديةعلى بطاقة أو علامة تشير إلى أنها كانت تحتوي  خطر، ويجب سحب أو طمس أي

 مستوى أداء   يسمح بالاختلافات التالية في الأوعية الأولية الموضوعة في عبوة ثانوية، شريطة الحفاظ على              ٥-٨-١-٤
  : الكاملللطردخر آمماثل، بدون اجراء اختبار 

 الأوعية الأولية ذات الحجم المماثل للأوعية الأولية المختبرة أو الأصغر حجما منها      استخداميجوز    )أ(
  :شريطة أن

على سبيل المثـال،    (تكون هذه الأوعية الأولية ذات تصميم مماثل للوعاء الأولى المختبر             '١'
  ؛)إلخدير، مستطيل، مست: الشكل

مقاومة للـصدم   ) إلخزجاج، مواد بلاستيكية، معدن،     (أن توفَّر مادة بناء الوعاء الأولى         '٢'
  . مماثلة لمقاومة الوعاء الأولى المختبر أصلاً أو مقاومة أكبر منهاالتنضيدوقوى 

 تكون الأوعية الأولية مزودة بنفس الفتحات أو أصغر وتكون وسـائل الإغـلاق ذات               '٣'
 ؛) إلخعلى سبيل المثال، غطاء ملولب، غطاء عازل،(تصميم مماثل 

  ؛ من تحرك هاملأوعية الأوليةاتستخدم مواد توسيد إضافية كافية لملء الفراغات ومنع   '٤'
   في الطرد المختبر؛المعتمد التوجيه العبوة الثانوية نفس داخلتوجه الأوعية الأولية   '٥'

 المبينـة    لهـا   الأوعية الأولية المختبرة، أو الأوعية من الأنواع البديلة        أقلأن تُستخدَم بعدد     يجوز  )ب(
 من لعبوات الأوليةاومنع ) الفراغات(أعلاه، شريطة إضافة مواد توسيد كافية لملء الفراغ   ) أ( في

  .تحرك هام
  المواد المشعةأحكام خاصة تتعلق بتعبئة   ٩-١-٤
  عموميات  ١-٩-١-٤
ولا تتجاوز كمية المادة المشعة في أي       . ٤-٦ اشتراطات الفصل    ها وطرود اشعة وعبواته  المواد الم  تستوفي  ١-١-٩-١-٤

الحكم الخاص   و ٦-٤-٢-٧-٢ و ٥-٤-٢-٧-٢ و ٤-٤-٢-٧-٢ و ١-٤-٢-٧-٢ و ٢-٢-٧-٢طرد الحدود المبينة في     
SP336 ٣-٩-١-٤ و٣-٣ من الفصل.  
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  :ه اللائحة لنقل المواد المشعة هي التي تغطيها هذالطرودوأنواع 
  ؛ )٥-١-٥-١انظر (طرد مستثنى   )أ(
  ؛ )IP-1طرد من النوع  (١ صناعي من النوع طرد  )ب(
  ؛)IP-2طرد من النوع  (٢طرد صناعي من النوع   )ج(
  ؛ )IP-3طرد من النوع  (٣طرد صناعي من النوع   )د(
  ؛A النوع منطرد   )ه(
  ؛B(U)طرد من النوع   )و(
  ؛B(M)طرد من النوع   )ز(
  .Cطرد من النوع   )ح(
  .وتخضع الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية أو سادس فلوريد اليورانيوم لاشتراطات إضافية  

بقى التلوث غير الثابت على الأسطح الخارجية لأي طرد عند أدنى حد ممكن عملياً، ولا يتجـاوز                 ستيُ  ٢-١-٩-١-٤
  :العاديةالحدود التالية في ظروف النقل 

  ؛غاما وبواعث ألفا المنخفضة السمية من بواعث بيتا و٢سم/ بكريل٤  )أ(
  . بالنسبة لجميع بواعث ألفا الأخرى٢سم/ بكريل٠,٤  )ب(

  . من أي جزء من السطح٢ سم٣٠٠ في أي مساحة تبلغ هاوتنطبق هذه الحدود عند أخذ متوسط
 الطـرد أي    لا يقلل من أمان   و. لاستخدام المادة المشعة  خلاف ما يلزم    على أية سلعة     طردأي  لا يحتوى     ٣-١-٩-١-٤

  .تفاعل بين هذه المواد والطرد في ظروف النقل التي تنطبق على التصميم
يـة  ، لا يتجاوز مستوى التلوث غير الثابت على الـسطوح الخارج ٥-٥-٨-١-٧باستثناء ما ورد في    ٤-١-٩-١-٤

 الحدود المبينـة في     لوسيطة، ووسائل النقل ا   ،الحاويات الوسيطة  و ،الصهاريجوالداخلية للعبوات المجمعة، وحاويات الشحن، و     
٢-١-٩-١-٤.  
وإذا كانت  .  تصميم الطرود   في تراعى هذه الخواص   ذات خواص خطرة أخرى،    المادة المشعة    كانتإذا    ٥-١-٩-١-٤

اويـات   عبـوات أو ح    المواد المشعة المنطوية على خطر إضافي معبأة في طرود لا تستوجب موافقة السلطة المختصة، تُنقل في               
، ما يلائـم  ، حـسب  ٦ تماماً اشتراطات الفصول ذات الصلة من الجـزء          ةستوفيم  أو حاويات مواد سائبة    يج أو صهار  وسيطة

  .الإضافي فيما يتعلق بذلك الخطر ٣-٤ أو ٢-٤ أو ١-٤والاشتراطات المنطبقة الواردة في الفصل 
ا صنعت وفق مواصفات التصميم  أنهلنقل المادة المشعة، يجب التأكد منقبل استخدام العبوة للمرة الأولى      ٦-١-٩-١-٤

كما يجب استيفاء الاشتراطات التاليـة،      . لضمان الامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه اللائحة ولأي شهادة موافقة منطبقة           
  :الاقتضاء عند

 يلزم ،)ضغط مانومتري ( كيلوباسكال   ٣٥ الاحتواء يتجاوز    لمنظومةالتصميمي  إذا كان الضغط      )أ(
 تلـك ستوفي اشتراطات التصميم المعتمدة بشأن قدرة       تعبوة   احتواء كل    منظومةالتأكد من أن    

   تحت ذلك الضغط؛ا على الاحتفاظ بسلامتهالمنظومة
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عبوة تحتـوي    وأي   C و B(M) و B(U)النوع  من  عبوة مخصصة للاستخدام كطرد     أي   بخصوص  )ب(
 خصائص انتقال   ،م واحتوائه، وحيثما يلز   هعلى مواد انشطارية، يلزم التأكد من أن كفاءة تدريع        

  ، تقع في نطاق الحدود المنطبقة أو المحددة في التصميم المعتمد؛لاحتباس امنظومةالحرارة وكفاءة 
يجب التأكد من أن فعالية خواص أمان الحرجية        مواد انشطارية،   العبوات المعدة لاحتواء     حالةفي    )ج(

فيها على  توضع  خص، عندما   أو المنصوص عليها للتصميم، وعلى الأ     تقع ضمن الحدود المنطبقة     
 ـلاشتراطات المبي ا استيفاءبغرض  سموم نيوترونية    وجه التحديد   ـ، تُ ١-١١-٤-٦ة في   ن  ىرج

  .ومن توزيعهاسموم للتأكد من وجود هذه الت مراجعا
 :قبل كل شحن لأي طرد، يلزم التأكد من أن الطرد لا يحتوي على ما يلي  ٧-١-٩-١-٤

  لمحددة لتصميم الطرد؛عن تلك امختلفة نويدات مشعة   )أ(
 يكون شكلها أو حالتها الفيزيائية أو الكيميائية مختلفة عن تلك المحـددة لتـصميم               محتوياتأو    )ب(

  .الطرد
يلزم التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات المبينة في الأحكام ذات الـصلة في             قبل كل شحن لأي طرد،        ٨-١-٩-١-٤

  :كما يجب استيفاء الاشتراطات التالية، عند الاقتضاء. بقةهذه اللائحة وفي شهادات الموافقة المنط
  قد نزعـت أو أُبطـل      ٢-٢-٤-٦ الرفع التي لا تستوفي اشتراطات       مرابط من أن    التأكديلزم    )أ(

  ؛ ٣-٢-٤-٦ لما هو وارد في استخدامها لرفع الطرد وفقاً إمكان
ب من ظروف الاتزان بدرجـة       إلى أن يتم الاقترا    C و B(M) و B(U)يحتجز أي طرد من الأنواع        )ب(

الضغط، ما لم يتم الحصول على موافقة       درجة   استيفاء اشتراطات درجة الحرارة و     تأكيدلكافية  
   على الاستثناء من هذه الاشتراطات؛أحادية

أو /، يلزم التأكـد عـن طريـق الفحـص و          C و B(M) و B(U)الأنواع  في حالة أي طرد من        )ج(
سائل الإغلاق والصمامات وغيرها من الفتحات المهيَّـأة في         الاختبارات المناسبة من أن جميع و     

منظومة الاحتواء، التي يمكن أن تتسرب منها المحتويات المشعة، مغلقة بطريقة سليمة، ومختومـة              
   ؛ ٣-١٠-٤-٦ و٨-٨-٤-٦حيثما يلزم بطريقة تم بها التأكد من استيفاء اشتراطات 

  طارية، يجرى، حيثما ينطبق على ذلك، القياس المـبين         الطرود التي تحتوي على مواد انش      حالةفي    )د(
  والاختبارات اللازمة لإثبات إغلاق كل طرد علـى النحـو المـبين            ) ب( ٥-١١-٤-٦في  
  ؛ ٨-١١-٤-٦ في

نسخة من أي تعليمات تتعلق بالإغلاق السليم للطرد وأية تهيئة للشحن قبـل             أيضاً   المرسل   لدىتكون    ٩-١-٩-١-٤
  . نصوص الشهاداتإرسال أي شحنة بموجب

الشحنات المرسَلة التي تخضع للاستعمال الحصري، لا يتجاوز مؤشر النقل لأي طرد أو عبـوة                باستثناء  ١٠-١-٩-١-٤
  .٥٠، ولا يتجاوز مؤشر أمان الحالة الحرجية لأي طرد أو عبوة مجمعة القيمة ١٠مجمعة القيمة 
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 أو الطرق البرية    دية الحدي كصري بالسك ح بموجب استخدام    لةنقو الطرود أو العبوات المجمعة الم     باستثناء  ١١-١-٩-١-٤
الـشروط  بالسفن أو بطريق الجـو ب      خاص ترتيبصري و ح، أو بموجب استخدام     )أ (٢-١-٣-٢-٧الشروط المحددة في    ب

 على أي سـطح  أقصى مستوى إشعاع عند أي نقطة على التوالي، لا يتجاوز   ٣-٣-٣-٢-٧ أو   ١-٢-٣-٢-٧المحددة في   
  . ساعة/ ملي سيفرت٢رد أو العبوة المجمعة خارجي للط

 أقصى مستوى إشعاع عند أي نقطة على أي سطح خارجي لطرد أو لعبوة مجمعـة تنقـل                  يتجاوزلا    ١٢-١-٩-١-٤
  . ساعة/ ملي سيفرت١٠بموجب استخدام حصري 

  اشتراطات وضوابط نقل المواد المنخفضة النشاط النوعي والأجسام الملوثة السطح  ٢-٩-١-٤
تقيد كمية المادة المنخفضة النشاط النوعي أو الجسم الملوث السطح الموجودة في الطرد الـصناعي مـن                   ١-٢-٩-١-٤

، أو الجسم أو مجموعة     )IP-3 (٣أو الطرد الصناعي من النوع      ) IP-2 (٢الطرد الصناعي من النوع      وأ،  )IP-1النوع   (١النوع  
م من المادة غير المدرعة أو الجسم أو  ٣وى الإشعاع الخارجي على مسافة الأجسام، أيهما يكون مناسباً، بحيث لا يتجاوز مست

  .ساعة/ ملي سيفرت١٠مجموعة الأجسام غير المدرعة 
المادة المنخفضة النشاط النوعي أو الجسم الملوث السطح، الذي يكـون مـادة انـشطارية أو                 حالةفي    ٢-٢-٩-١-٤

 ١-٤-٨-١-٧الواردة في   المنطبقة  الاشتراطات  تستوفى   ،٥-٣-٢-٧-٢ ليست مستثناة بموجب     مادة انشطارية على   يحتوي
  .٢-٤-٨-١-٧و
المادة المنخفضة النشاط النوعي أو الجسم الملوث السطح، الذي يكون مادة انشطارية أو يحتوي               حالةفي    ٣-٢-٩-١-٤

  .١-١١-٤-٦الواردة في المنطبقة الاشتراطات تستوفى على مادة انشطارية، 
 بدون  SCO-Iو LSA-Iقل المواد المنخفضة النشاط النوعي والأجسام الملوثة السطح من المجموعتين           يجوز ن   ٤-٢-٩-١-٤

  :الشروط التاليةبموجب ولكن تعبئة 
 ،نويدات مشعة موجودة في الطبيعة    إلا على    الخامات التي لا تحتوي      عدا ،جميع المواد غير المعبأة     )أ(

ة في ظروف النقل العادية من وسيلة النقل وبحيث تنقل بطريقة تكفل عدم تسرب المحتويات المشع
  لا يحدث أي فقد في التدريع؛

 SCO-I مواد المجموعـة     فقطتكون أية وسيلة نقل خاضعة للاستخدام الحصري، إلا عندما تنقل             )ب(
على عشرة أمثال  التي يمكن أو لا يمكن الوصول إليها  التي لا يزيد التلوث الموجود على أسطحها        

  ؛٢-١-٧-٢ نطبق المبين فيالمستوى الم
التي  التي يشك في وجود تلوث غير ثابت على أسطحها           SCO-Iلأجسام من المجموعة    بخصوص ا   )ج(

، تتخـذ تـدابير   ‘١‘)أ (٢-٣-٢-٧-٢في  أكبر من القيم المبينة ، بقيمةلا يمكن الوصول إليها   
  ؛لضمان عدم انطلاق المادة المشعة داخل وسيلة النقل

  .)ه( ٥-٣-٢-٧-٢ الانشطارية غير المعبأة الاشتراطات الواردة في دالمواتستوفي   )د(
 وفقـاً   - "SCO" - حـام الملوثة الـسط   ـوالأجس -"LSA"-ي  ـتعبأ المواد المنخفضة النشاط النوع      ٥-٢-٩-١-٤

  .٤-٢-٩-١-٤، ما لم ينص على خلاف ذلك في ٥-٢-٩-١-٤للجدول 
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   للمواد المنخفضة النشاط النوعي والأجسام الملوثة السطحاشتراطات الطرود الصناعية  : ٥-٢-٩-١-٤الجدول 
  نوع الطرد الصناعي  

  ليست تحت الاستخدام الحصري  الاستخدام الحصري  المحتويات المشعة
LSA-I 

  )أ(صلب

  سائل

  
  IP-1النوع 
  IP-1النوع 

  
  IP-1النوع 
  IP-2النوع 

LSA-II 

  صلب
  سائل وغاز

  
  IP-2النوع 
  IP-2النوع 

  
  IP-2النوع 
  IP-3النوع 

LSA-III  النوعIP-2   النوعIP-3  
SCO-I

  IP-1النوع   IP-1النوع   )أ(
SCO-II  النوعIP-2   النوعIP-2  

  .غير معبأة SCO-I وLSA-Iة ـيجوز نقل مواد المجموع، ٤-٢-٩-١-٤بمقتضى الشروط المبينة في   )أ(

 على النحو المحـدد في تـصميم        يجب أن تكون محتويات الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية           ٣-٩-١-٤
  .الطرد سواء مباشرة في هذه اللائحة أو في شهادة الموافقة
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  ٢-٤الفصل 
  المتعددة العناصر الغاز   وحاوياتاستخدام الصهاريج النقالة

  ٩ إلى ٣  والرتب١ة  عامة لاستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبأحكام  ١-٢-٤
 ٣ و ١ ى استخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتب      علشتراطات العامة المنطبقة     الا  الفرع يتضمن هذا   ١-١-٢-٤
والفحص والبناء وعلاوة على هذه الاشتراطات العامة، تستوفي الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم . ٩ و٨ و٧ و٦ و٥ و٤و

 للتوجيه المنطبق على الصهريج النقال المحـدد،        قاًوتنقل المواد في الصهاريج النقالة طب     . ٢-٧-٦ في    تفاصيلها ةبينوالاختبار الم 
لأحكام الخاصة  ، ول T23) إلى   (T1 ٦-٢-٥-٢-٤من قائمة البضائع الخطرة ووصفه في الفقرة         ١٠الذي يرد رقمه في العمود      

 في  صـافها ، وأو  من قائمة البـضائع الخطـرة      ١١المتعلقة بالصهاريج النقالة التي ترد أرقامها لكل مادة على حدة في العمود             
  .٣-٥-٢-٤ الفقرة

 جدار الصهريج ومعدات التشغيل     انعطابتكون الصهاريج النقالة محمية أثناء النقل بدرجة ملائمة من            ٢-١-٢-٤
وفي حالة بناء جدار الصهريج ومعدات التـشغيل بطريقـة تتحمـل الـصدم أو               .  لصدم جانبي أو طولي أو لانقلاب      نتيجة

  .٥-١٧-٢-٧-٦وترد أمثلة لهذه الحماية في . مايتها على هذا النحوالانقلاب، لا تكون هناك ضرورة لح
ولا تقبل هذه المواد للنقل إلا إذا اتخذت الخطوات اللازمة لمنع تحللها            . إن بعض المواد غير ثابتة كيميائياً       ٣-١-٢-٤

أي مواد  على   احتواء الصهاريج    ولهذا الغرض، يولى اهتمام خاص لضمان عدم      . أو تحولها أو بلمرتها على نحو خطر أثناء النقل        
  .يمكن أن تسبب حدوث هذه التفاعلات

 أو درجـة  ووسائل الإغـلاق،  باستثناء الفتحات ،لا تتجاوز درجة حرارة السطح الخارجي للصهريج     ٤-١-٢-٤
  . حرارياً عزلاً، يتعين أن يكون الصهريج معزولاًوعند الضرورة. س أثناء النقل°٧٠حرارة العازل الحراري 

تستوفي الصهاريج النقالة الفارغة والتي لم تنظف بعد وغير المفرغة من الغازات الشروط ذاتها التي تنطبق                  ٥-١-٢-٤
  .ها قبل تفريغها عليعلى الصهاريج النقالة المملوءة بالمواد التي كانت تحتوي

لحدوث تفاعل خطر  لا تنقل المواد في حُجرات متجاورة من الصهريج نفسه عندما يكون هناك احتمال                ٦-١-٢-٤
 :فيما بينها وتسبب

  أو انبعاث حرارة كبيرة؛/احتراقاً و  )أ(
  انبعاث غازات لهوبة أو سمية أو خانقة؛  )ب(
  الة؛ن مواد أكّتكوّ  )ج(
  ؛ن مواد غير ثابتة كيميائياًتكوّ  )د(
  . خطراً في الضغطارتفاعاً  )ه(

ادة التي تبين نتائج الفحص والاختبار الأوليين لكل        تحفظ شهادة اعتماد التصميم وتقرير الاختبار والشه        ٧-١-٢-٤
.  من قبلها، لدى السلطة أو الهيئة المعنية ولدى مالك الـصهريج           المخوَّلة السلطة المختصة أو الهيئة      عنصهريج نقال، الصادرة    

  . سلطة مختصةةوعلى مالك الصهريج أن يقدم هذه الوثائق بناء على طلب أي
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، تـوفّر  ٢-٢٠-٢-٧-٦في تفاصيلها  المنقولة على اللوحة المعدنية المبينة    )المواد(لمادة  ما لم يظهر اسم ا      ٨-١-٢-٤
 ويقـدمها المرسـل   ١-١٨-٢-٧-٦بناء على طلب السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها نسخة من الشهادة المبينة في       

  .المرسل إليه أو الوكيل، حسب الاقتضاء أو
  الملءدرجة   ٩-١-٢-٤
 لـدى   ،تمـل  استخدام الصهريج النقال المناسب، وألا يعبأ الصهريج بمواد يح         رسلقبل الملء، يكفل الم     ١-٩-١-٢-٤

 بطانات واقية، أن تتفاعل معها تفـاعلاً خطـراً   ة أو معدات التشغيل أو أي  شايا جدار الصهريج أو الح     مواد صنع  تلامسها مع 
 مع منتج المادة ومع الـسلطة  رسلوقد يتطلب الأمر أن يتشاور الم. بدرجة ملحوظةهذه المواد لتكون نواتج خطرة أو تضعف    

  .المختصة للحصول على إرشادات بشأن توافق المادة المنقولة مع مواد صنع الصهريج النقال
 ـ       لأ الصهاريج النقالة بم   لا تم   ١-١-٩-١-٢-٤    إلى  ٢-٩-١-٢-٤رات  ـا يتجاوز المستوى المنصوص عليه فــي الفق
 على كـل    ١-٥-٩-١-٢-٤ أو   ٣-٩-١-٢-٤ أو   ٢-٩-١-٢-٤نطباق الأحكام الواردة في     ويحدد ا . ٦-٩-١-٢-٤

   أو في ٦-٢-٥-٢-٤ في ةالـوارد الأحكام الخاصة المنطبقة على الـصهريج النقـال    توجيهات التعبئة أو مادة على حدة في 
  . من قائمة البضائع الخطرة١١ أو ١٠ين العمودأي من في  و٣-٥-٢-٤
  : للاستخدام العام)بالنسبة المئوية(عادلة التالية الدرجة القصوى للملء تحدد الم  ٢-٩-١-٢-٤

  Degree of filling )درجة الملء(     

، II و I ، في مجموعتي التعبئـة    ٨ والرتبة   ١-٦ لسوائل الشعبة    )بالنسبة المئوية (أما درجة الملء القصوى       ٣-٩-١-٢-٤
، فإنهـا تحـدد     س°٥٦  عند درجـة   )بار ١,٧٥( كيلوباسكال   ١٧٥ الضغط البخاري المطلق على      والسوائل التي يزيد فيها   

  :التالية لمعادلةبا
   Degree of filling )درجة الملء(     

في هاتين المعادلتين متوسط معامل التمدد الحجمي للسائل بين متوسط درجة حـرارة             ) α(" ألفا"تعني    ٤-٩-١-٢-٤
الحرارة المئوية   بدرجات   هماو) (rt( والمتوسط الأقصى لدرجة حرارة حمولة السائل أثناء النقل          )ft(السائل أثناء عملية الملء     

  :ية للسوائل المنقولة في درجة الحرارة المحيطة بالمعادلة التال)α ("ألفا"ويمكن حساب قيمة . )°س" سلسيوس"

 α) ألفا(      

  .س على التوالي°٥٠س و°١٥ة السائل عند ـهما كثاف 50dو 15dحيث 
س، فيما عدا أنـه بالنـسبة   °٥٠  على أنه يساوي)rt(يؤخذ المتوسط الأقصى لدرجة حرارة الحمولة     ١-٤-٩-١-٢-٤

ى في الظروف المناخية المعتدلة أو المتطرفة، يجوز للسلطات المختصة أن توافق على درجة حرارة أقل أو                 لعمليات النقل التي تجر   
  . درجة حرارة أعلى، حسب الاقتضاءطلبتتأن 
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  على الصهاريج النقالة التي تحتوي     ١-٤-٩-١-٢-٤ إلى   ٢-٩-١-٢-٤لا تنطبق الاشتراطات من       ٥-٩-١-٢-٤
ويـستخدم مـنظم    . )على سبيل المثال عن طريق وسيلة للتسخين      (س  °٥٠اء النقل فوق     مواد تضبط درجة حرارتها أثن     على

 في أي وقت    في المائة  ٩٥ألا تتجاوز درجة الملء القصوى       لدرجة الحرارة في الصهاريج النقالة المزودة بوسيلة تسخين لضمان        
  .أثناء النقل

 درجة حرارة أعلى من     فيللمواد الصلبة المنقولة     )سبة المئوية بالن(تحدد المعادلة التالية درجة الملء القصوى        ١-٥-٩-١-٢-٤
  :رجات الحرارة المرتفعةد المنقولة في ظروف درجات حرارة انصهارها وللسوائل

  Degree of filling )درجة الملء(  

المتوسط الأقصى لدرجة حرارة الحمولة أثناء      وند متوسط درجة حرارة السائل أثناء الملء        هما كثافة السائل ع    rd و fdحيث  
  .النقل على التوالي

 :لا تقدم الصهاريج النقالة لاستخدامها في النقل في الحالات التالية  ٦-٩-١-٢-٤

 ث عنـد درجـة    /٢ مـم  ٢ ٦٨٠إذا كانت درجة ملئها بالسوائل ذات اللزوجة التي تقل عن             )أ(
في  ٢٠تزيد على   أو درجة الحرارة القصوى للمادة أثناء النقل في حالة المواد المسخنة،            س،  °٢٠
 إلا إذا كانت الصهاريج النقالة مقسمة بحـواجز أو بـألواح             في المائة،  ٨٠ ولكن تقل عن     المائة

  لتر؛ ٧ ٥٠٠مخمدة للتموّرات إلى حُجرات لا تتجاوز سعتها 
 وملتصقة على السطح الخارجي لجدار الصهريج أو        نقلت فيها قبلاً  مواد  إذا كانت بها بقايا من      و  )ب(

  معدات التشغيل؛
   يهدد سلامة الصهريج النقال أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛ إلى حدّعطبإذا كان بها تسريب أو و  )ج(
  .في حالة تشغيل جيدة ارتئي أنهاوما لم يكن قد تم فحص معدات التشغيل و  )د(

 المخصصة للروافع الشوكية، الموجودة على جسم الـصهاريج النقالـة عنـدما يمـلأ           شبالمناتغلق    ٧- ٩- ١- ٢- ٤
، تزويـدها بوسـيلة     ٤- ١٧- ٢- ٧- ٦ولا ينطبق هذا الحكم على الصهاريج النقالة التي لا يلزم، وفقاً للفقرة             . الصهريج
  . المخصصة للروافع الشوكيةللمناشبإغلاق 

   في الصهاريج النقالة٣ الرتبة طبق على نقل موادنإضافية تأحكام   ١٠-١-٢-٤
 بوسائل تخفيف الضغط وفقاً    زودتتكون جميع الصهاريج النقالة المخصصة لنقل السوائل اللهوبة مغلقة و           ١-١٠-١-٢-٤
  .١٥-٢-٧-٦ إلى ٨-٢-٧-٦ فقراتلل
 الصلة الـتي  لصهاريج النقالة المخصصة للاستخدام البري وحده، يجوز أن تسمح اللوائح ذات     في حالة ا   ١-١-١٠-١-٢-٤

  . تهوية مفتوحةبمنظوماتتنظم النقل البري 
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في ) ١-٤ الـشعبة    ، المواد الذاتية التفاعـل    غير( ٤طبق على نقل مواد الرتبة      نة ت ـ إضافي أحكام  ١١-١-٢-٤
  الصهاريج النقالة

  .محجوزة  
  .١-١٣-١-٢-٤، انظر ١-٤فيما يتعلق بالمواد الذاتية التفاعل في الشعبة : ملاحظة  

   في الصهاريج النقالة١-٥إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام   ١٢-١-٢-٤
  .محجوزة  

 في ١-٤ الـشعبة في والمواد الذاتيـة التفاعـل    ٢-٥ إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة     أحكام  ١٣-١-٢-٤
  الصهاريج النقالة

ويرسـل إخطـار   . للموافقة عليهنشأ وتقديم تقرير إلى السلطة المختصة في بلد الممادة يجب اختبار كل    ١-١٣-١-٢-٤
وتتـضمن  . ويتضمن الإخطار معلومات النقل ذات الصلة والتقرير مع نتائج الاختبار         . بذلك إلى السلطة المختصة لبلد المقصد     

  :الاختبارات التي تجرى الاختبارات اللازمة لما يلي
  ثناء عملية النقل؛إثبات توافق جميع المواد التي تتلامس عادة مع المادة المنقولة أ  )أ(
تقديم بيانات تصميم وسائل تخفيف الضغط ومواجهة الطوارئ مع مراعاة خصائص تصميم              )ب(

  .الصهريج النقال
  .لازم لأمان نقل المادةحكم إضافي  لأي  واضحاًويتضمن التقرير وصفاً  

 ‘واو‘النوع  من  لفوقية العضوية   التالية على الصهاريج النقالة المخصصة لنقل الأكاسيد ا       الأحكام  تنطبق    ٢-١٣-١-٢-٤
وفي حالـة تنـازع   . أو أعلى س°٥٥التي تبلغ درجة حرارة انحلالها الذاتي التسارع ، ‘واو‘أو المواد الذاتية التفاعل من النوع      

لال الطوارئ التي يتعين أخذها في الاعتبار هي الانح        وحالات. ٢-٧-٦على الأحكام المبينة في     الأحكام   هذه   تُرجَّحالأحكام  
  .٨-١٣-١-٢-٤في   والإحاطة بالنيران على النحو المبينللمادةالذاتي التسارع 

 الإضافية التي تنطبق على نقل الأكاسيد الفوقيـة العـضوية         الأحكام  تحدد السلطة المختصة لبلد المنشأ        ٣-١٣-١-٢-٤
ويرسل إخطار بذلك   . س في الصهاريج النقالة   °٥٥ التي تقل درجة حرارة انحلالها الذاتي التسارع عن          المواد الذاتية التفاعل،   أو

  .إلى السلطة المختصة لبلد المقصد
  .) بار٤(ميغاباسكال  ٠,٤يصمم الصهريج النقال بحيث يتحمل ضغط اختبار لا يقل عن   ٤-١٣-١-٢-٤
  . درجة الحرارةلاستشعارتجهز الصهاريج النقالة بوسائل   ٥-١٣-١-٢-٤
ويمكن أيـضاً اسـتخدام     . بوسائل لتخفيف الضغط ووسائل لمواجهة الطوارئ      الصهاريج النقالة    تجهز  ٦-١٣-١-٢-٤

 وخصائص بنـاء    المادة لخصائص   وتضبط وسائل تخفيف الضغط لتعمل عند ضغوط تحدد وفقاً        . وسائل لتخفيف تفريغ الهواء   
  .ولا يسمح باستخدام عناصر قابلة للانصهار في جدار الصهريج. الصهريج النقال

وسائل تخفيف الضغط من صمامات محمّلة بنابض ومجهزة بحيث تمنع التراكم الكـبير لنـواتج               تتكون    ٧-١٣-١-٢-٤
 يبدأ عنده التصريف  وتقرر قدرة صمامات تخفيف الضغط الذي       . س داخل الصهريج النقال   °٥٠ لال والأبخرة المنبعثة عند   الانح
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 بـأي  يبدأ عنده التـصريف سمح الضغط الذي ي لايجب أغير أنه . ١-١٣-١-٢-٤على أساس نتائج الاختبارات المبينة في      
  . إذا انقلب الصهريج النقال)ماماتالص (حال بتسرب السائل من الصمام

 مـن   خليط ، أو مةيجوز أن تكون وسائل مواجهة الطوارئ من الأنواع المحملة بنابض أو الأنواع القصِ              ٨-١٣-١-٢-٤
الأبخرة المنبعثة خلال فترة لا تقل عن ساعة واحدة من الإحاطـة            مصممة لتنفيس جميع نواتج الانحلال و     الاثنين، بحيث تكون    

  : محسوبة بالمعادلة التاليةنالكاملة بالنيرا

  
  :حيث  

  q  =  طوا[الحرارة  امتصاص[  
  A  =   ٢م[المساحة المبتلّة[  
  F  =  معامل العزل  
  F  =  أوغير المعزولةصهاريج لل ١ ،  

                        للصهاريج المعزولة  
  :يثح  

K  =  ط وا[  لموصلية الحرارية للطبقة العازلةاx ١-مx١-لفن ك[  
L  =  م[  سمك الطبقة العازلة[  
U  =  K/L = ط او[  معامل الانتقال الحراري للعازلةx ٢-م x١-لفن ك[  
T  =   لفنك[  في ظروف التخفيفالمادة درجة حرارة[  
طوارئ أعلى من الضغط     مواجهة ال  )وسائل( في وسيلة    يبدأ عنده التصريف  يكون الضغط الذي      

وتحدد أبعـاد وسـائل     . ١- ١٣- ١- ٢- ٤يبنى على نتائج الاختبارات المشار إليها في        و ٧- ١٣- ١- ٢- ٤المبين في   
  .مواجهة الطوارئ بحيث لا يتجاوز الضغط الأقصى في الصهريج الضغط الاختباري للصهريج مطلقاً

  . والمعاييردليل الاختباراتفي  ٥ التذييل يرد مثال لطريقة تحديد حجم وسائل مواجهة الطوارئ في  :ةملاحظ
 مواجهة الطوارئ للصهاريج النقالة المعزولة بافتراض نسبة فقد         )وسائل(تحدد قدرة وعتبة تشغيل وسيلة        ٩-١٣-١-٢-٤

  . من مساحة السطح الخارجيفي المائة ١للعزل 
ويجب إيلاء الاهتمام   .  بوسيلة مانعة للهب    بنابض المزوَّدةتجهز وسائل تخفيف تفريغ الهواء والصمامات         ١٠-١٣-١-٢-٤

 .للانخفاض في قدرة التخفيف الذي تسببه مانعة اللهب

ترتب معدات التشغيل كالصمامات والأنابيب الخارجية بحيث لا تبقى في داخلها أي كميـات مـن                  ١١-١٣-١-٢-٤
  .الأكسيد الفوقي العضوي بعد ملء الصهريج النقال
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فإذا كانت  . لصهاريج النقالة معزولة بمادة عازلة أو محمية بدرع واق من أشعة الشمس           ن تكون ا  يمكن أ   ١٢-١٣-١-٢-٤
س أو أقل، أو إذا كان الصهريج النقال مصنوعاً مـن           °٥٥ في الصهريج النقال     للمادةدرجة حرارة الانحلال الذاتي التسارع      

  . أبيض أو معدنياً ساطعاًويكون السطح الخارجي.  بالكاملالألومنيوم، وجب أن يكون الصهريج معزولاً
  .س°١٥ عند درجة في المائة ٩٠تتجاوز درجة الملء لا   ١٣-١٣-١-٢-٤
 رقم الأمم المتحدة، والاسم التقني، والتركيـز المعتمـد          ٢-٢٠-٢-٧-٦ تتضمن العلامات المبينة في     ١٤-١٣-١-٢-٤

  .ةالمعنيللمادة 
 المدرجـة علـى    والمواد الذاتية التفاعلد الفوقية العضويةيجوز استخدام الصهاريج النقالة لنقل الأكاسي       ١٥-١٣-١-٢-٤

  .٦-٢-٥-٢-٤ للصهاريج النقالة، الوارد في T23وجه التحديد في التوجيه رقم 
   في الصهاريج النقالة١-٦ضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة إ أحكام  ١٤-١-٢-٤

  محجوزة  
   في الصهاريج النقالة٢-٦ضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة إ أحكام   ١٥-١-٢-٤

   محجوزة  
   في الصهاريج النقالة٧ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة إ أحكام  ١٦-١-٢-٤
  . في نقل المواد المشعة لنقل بضائع أخرىخدمةلا تستخدم الصهاريج النقالة المست  ١-١٦-١-٢-٤
  . قيمة أخرى تعتمدها السلطة المختصةةي أ تكون، أوفي المائة ٩٠لا تتجاوز درجة ملء الصهاريج النقالة   ٢-١٦-١-٢-٤
   في الصهاريج النقالة٨ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة إ أحكام  ١٧-١-٢-٤
 على فترات لا تتجاوز     ٨تفحص وسائل تخفيف الضغط في الصهاريج النقالة المستخدمة لنقل مواد الرتبة              ١-١٧-١-٢-٤

 .عاماً واحداً

   في الصهاريج النقالة٩نقل مواد الرتبة ضافية تنطبق على أحكام إ  ١٨-١-٢-٤
  محجوزة  

  أحكام إضافية تنطبق على نقل المواد الصلبة التي تنقل عند درجة أعلى من درجة انصهارها   ١٩-١-٢-٤
المواد الصلبة التي تنقل أو تقدم للنقل عند درجة أعلى من نقطة انصهارها والتي لم يخصص لها توجيـه                     ١-١٩-١-٢-٤

 من قائمة البضائع الخطرة، أو التي خصص لها توجيه خاص بتعبئـة الـصهاريج   ١٠هاريج النقالة في العمود     خاص بتعبئة الص  
النقالة لا ينطبق على نقلها عند درجات حرارة أعلى من نقطة ذوبانها، يمكن نقلها في صهاريج نقالة شريطة أن تكون المـواد               

 ولا تنطوي على أي خطر إضافي غير        ٩ و ٨ أو الرتبتين    ١-٦و   أ ١-٥ أو   ٣-٤ أو   ٢-٤ أو   ١-٤الصلبة مصنّفة في الشعب     
  .III وII  وتنتمي إلى مجموعتي التعبئة٨ أو الرتبة ١-٦الخطر الخاص بالشعبة 

تستوفي الصهاريج النقالة المستخدمة لنقل هذه المواد الصلبة عند درجة أعلى من نقطة انصهارها أحكـام                  ٢-١٩-١-٢-٤
 يذكر  ، ما لم  II للمواد الصلبة في مجموعة التعبئة       T7 أو التوجيه    IIIلة للمواد الصلبة في مجموعة التعبئة        للصهاريج النقا  T4التوجيه  
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ويجوز اختبار صهريج نقال يوفر مستوى مكافئاً مـن الـسلامة           . ٢-٣ ذلك في قائمة البضائع الخطرة الواردة في الفصل          غير
 ٥-٩-١-٢-٤ وفقـاً للفقـرة   ) بالنسبة المئويـة  (وى للملء   وتحدد الدرجة القص  . ٥-٢-٥-٢-٤أعلى بحسب الفقرة     أو
 ).TP3التوجيه (

والمواد الكيميائية تحـت     عامة لاستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيّلة غير المبرّدة        أحكام    ٢-٢-٤
  الضغط

ل الغازات المسيّلة غير     الاشتراطات العامة التي تنطبق على استخدام الصهاريج النقالة لنق         فرعيبين هذا ال    ١-٢-٢-٤
 . والمواد الكيميائية تحت الضغطالمبرّدة

. ٣-٧-٦ في  تفاصيلهاةبين والفحص والاختبار الموالبناءتستوفي الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم   ٢- ٢- ٢- ٤
 للصهاريج النقالة،   T50جيه   في الصهاريج النقالة طبقاً للتو      والمواد الكيميائية تحت الضغط    وتنقل الغازات المسيلة غير المبردة    

 في ة غير مبردةمسيلات محددة  وللأحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة المنصوص عليها لغاز،٦- ٢- ٥- ٢- ٤الوارد في 
  .٣- ٥- ٢- ٤ من قائمة البضائع الخطرة ويرد بيانها في ١١العمود 

التـشغيل    الجدار الخارجي ومعـدات    طابانعتحمى الصهاريج النقالة أثناء النقل على نحو مناسب من            ٣-٢-٢-٤
التشغيل بطريقة تتحمل الصدم     وفي حالة بناء جدار الصهريج ومعدات     .  الصدم الجانبي أو الطولي أو انقلاب الصهريج       بسبب

  .٥-١٣-٣-٧-٦في  هذه الحمايةعلى وترد أمثلة . لا تكون هناك ضرورة لحمايتها على هذا النحو أو الانقلاب،
قبل هذه المـواد للنقـل إلا إذا اتخـذت          ولا تُ . لة غير المبردة غير ثابتة كيميائياً     الغازات المسيّ إن بعض     ٤-٢-٢-٤

ولهذا الغرض، يولى اهتمام خاص لضمان عـدم        . الخطوات اللازمة لمنع تحللها أو تحولها أو بلمرتها على نحو خطر أثناء النقل            
  .بب هذه التفاعلاتلة غير مبردة يمكن أن تساحتواء الصهاريج أي غازات مسيّ

، تعـدّ بناء على    ٢-١٦-٣-٧-٦المنقولة على اللوحة المعدنية الموصوفة في       الغازات  ما لم يظهر اسم       ٥-٢-٢-٤
 ويقدمها المرسل أو المرسل إليه ١-١٤-٣-٧-٦طلب السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها نسخة من الشهادة المبينة في 

  .ما يناسبأو الوكيل، حسب
تستوفي الصهاريج النقالة الفارغة والتي لم تنظف بعد ولم تفرغ من الغازات الشروط ذاتها التي تنطبـق                   ٦-٢-٢-٤

  .لة غير المبردة السابقةعلى الصهاريج النقالة المملوءة بالغازات المسيّ
  الملء  ٧-٢-٢-٤
 أو المـادة    لة غير المـبردة   لغازات المسيّ  أن يكون الصهريج النقال معتمداً لنقل ا       رسلقبل الملء، يكفل الم     ١-٧-٢-٢-٤

 أو بالمادة الدافعـة للمـادة       لة غير مبردة   فيه، وألا يكون الصهريج محملاً بغازات مسيّ       الدافعة للمادة الكيميائية تحت الضغط    
 معها   أو معدات التشغيل، أن تتفاعل     شايا لدى تلامسها مع مواد صنع جدار الصهريج أو الح         ، يرجح الكيميائية تحت الضغط  

ويجب أثناء الملء أن يكون انخفاض درجة حـرارة         . بدرجة ملحوظة هذه المواد   تفاعلاً خطراً لتكون نواتج خطرة أو تضعف        
  . في حدود مدى درجات الحرارة المتوخى في التصميم أو المادة الدافعة للمادة الكيميائية تحت الضغطل غير المبردالغاز المسيّ

 على كثافة الغـاز     )لتر/كغ(ل غير المبرد لكل لتر من سعة الصهريج         لقصوى للغاز المسيّ  لا تزيد الكتلة ا     ٢-٧-٢-٢-٤
 الصهريج ممتلئاً بالـسائل تمامـاً عنـد         نلا يكو وعلاوة على ذلك،    . ٠,٩٥س مضروباً في  °٥٠ل غير المبرد عند درجة      المسيّ
  .س°٦٠ درجة
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 القصوى المسموح بها وكتلة الحمولة القـصوى        ليةالإجمالا تملأ الصهاريج النقالة فوق مستوى كتلتها          ٣-٧-٢-٢-٤
  .المسموح بها، المحددة لكل غاز يقدم للنقل

 :لا تقدم الصهاريج النقالة لاستخدامها للنقل في الحالات التالية  ٨-٢-٢-٤

درولية غير مقبولة بـسبب التمـوّر داخـل         ي يمكن أن يولد قوى ه     يفي حالة وجود فراغ قم      )أ(
  الصهريج النقال؛

  في حالة وجود تسريب؛و  )ب(
   بقدر يهدد سلامة الصهريج أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛عطبفي حالة وجود و  )ج(
  . في حالة تشغيل جيدةارتئي أنهاما لم يكن قد تم فحص معدات التشغيل وو  )د(

طبق هذا الحكم   ولا ين .  المخصصة للروافع الشوكية في الصهاريج النقالة عندما يملأ الصهريج         المناشبتغلق    ٩-٢-٢-٤
  . المخصصة للروافع الشوكيةالمناشب، تزويدها بوسيلة لإغلاق ٤-١٣-٣-٧-٦على الصهاريج النقالة التي لا يلزم، وفقاً للفقرة 

   المبردةلةلاستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيَّأحكام عامة   ٣-٢-٤
  .على استخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة المبردة الاشتراطات العامة التي تنطبق المقطعيبين هذا   ١-٣-٢-٤
وتنقـل  . ٤-٧-٦تستوفي الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم والبناء والفحص والاختبار المفصلة في             ٢-٣-٢-٤

 وللأحكام الخاصة   ٦-٢-٥-٢-٤ للصهاريج النقالة الوارد في      T75لة المبردة في الصهاريج النقالة طبقاً للتوجيه        الغازات المسيّ 
  .٣-٥-٢-٤المبينة في وفي قائمة البضائع الخطرة،  ١١في العمود المتعلقة بالصهاريج النقالة المنصوص عليها لكل مادة 

 الجدار الخارجي ومعدات التـشغيل      انعطابتحمى الصهاريج النقالة أثناء النقل على نحو مناسب من            ٣- ٣- ٢- ٤
بطريقـة تتحمـل     وفي حالة بناء جدار الصهريج ومعدات التشغيل      . قلاب الصهريج  الصدم الجانبي أو الطولي أو ان      بسبب

  .٥- ١٢- ٤- ٧- ٦هذه الحماية في على وترد أمثلة . الصدم أو الانقلاب، لا تكون هناك ضرورة لحمايتها على هذا النحو
 تعـدّ بناء على    ،٢-١٥-٤-٧-٦المنقولة على اللوحة المعدنية الموصوفة في       الغازات  ما لم يظهر اسم       ٤-٣-٢-٤

 ويقدمها المرسل أو المرسل إليه ١-١٣-٤-٧-٦طلب السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها نسخة من الشهادة المبينة في 
  .أو الوكيل، حسب الاقتضاء

بـق  تستوفي الصهاريج النقالة الفارغة والتي لم تنظف بعد ولم تفرغ من الغازات الشروط ذاتها التي تنط                 ٥-٣-٢-٤
  .على الصهاريج النقالة المملوءة بالمادة السابقة

  الملء  ٦-٣-٢-٤
قبل الملء يكفل المرسل أن يكون الصهريج النقال معتمداً لنقل الغازات المسيلة المبردة فيه، وألا يكـون                   ١-٦-٣-٢-٤

 أو معدات التـشغيل، أن  اشايالصهريج محملاً بغازات مسيلة مبردة يرجح لدى تلامسها مع مواد صنع جدار الصهريج أو الح            
ويجب أثناء الملء أن تكـون درجـة        . بدرجة ملحوظة هذه المواد   ن نواتج خطرة أو تضعف      تكوِّوتتفاعل معها تفاعلاً خطراً     

  .ل المبرد في حدود مدى درجات الحرارة المتوخى في التصميمحرارة الغاز المسيّ
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 في الاعتبار زمن الاحتباس اللازم للرحلة المقـررة، بمـا في           ؤخذيلدى تقدير درجة الملء الأولية يتعين أن          ٢-٦-٣-٢-٤
   ٣-٦-٣-٢-٤وتكون درجة الملء الأولية للصهريج، باستثناء ما نصت عليه الفقرتـان   . ذلك أي تأخيرات قد تواجهها الرحلة     

اوى فيهـا الـضغط   ، مناسبة بحيث إنه إذا ارتفعت درجة حرارة المحتويات، باستثناء الهليوم، إلى درجة يتس        ٤-٦-٣-٢-٤و
  . في المائة٩٨البخاري مع الضغط الأقصى للتشغيل المسموح به، لا يتجاوز الحجم الذي يشغله السائل نسبة 

 ولكن دون الارتفاع فوق     فتحة وسيلة تخفيف الضغط   لغاية  يجوز ملء الصهاريج التي ينقل فيها الهليوم          ٣-٦-٣-٢-٤
  .مستواها

ولية أعلى، رهناً بموافقة السلطة المختصة، عندما تكون المدة المقررة للنقـل            يجوز السماح بدرجة ملء أ      ٤-٦-٣-٢-٤
  .أقصر كثيراً من زمن الاحتباس

  زمن الاحتباس الفعلي  ٧-٣-٢-٤
 :يحسب زمن الاحتباس الفعلي لكل رحلة وفقاً لطريقة تقرها السلطة المختصة على أساس ما يلي  ١-٧-٣-٢-٤

كما هو مبين    ()١-٨-٢-٤-٧-٦انظر  (لمسيل المبرد المقرر نقله     زمن الاحتباس المرجعي للغاز ا      )أ(
  ؛)١-١٥-٤-٧-٦في اللوحة المشار إليها في 

  كثافة الملء الفعلية؛  )ب(
  ضغط الملء الفعلي؛  )ج(
  . تحديد الضغط)وسائل(أدنى ضغط مضبوط لوسيلة   )د(

على لوحة معدنية تثبت بإحكام علـى  يسجل زمن الاحتباس الفعلي إما على الصهريج النقال نفسه أو         ٢-٧-٣-٢-٤
  .٢-١٥-٤-٧-٦ للفقرة الصهريج، وفقاً

 :لا تقدم الصهاريج النقالة لاستخدامها في النقل في الحالات التالية  ٨-٣-٢-٤

درولية غير مقبولة بسبب التموّر داخل الصهريج       ييمكن أن يولد قوة ه     قمّيوجود فراغ   في حالة     )أ(
  النقال؛

  سريب؛في حالة وجود تو  )ب(
  في حالة وجود عطب بقدر يهدد سلامة الصهريج أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛و  )ج(
   في حالة تشغيل جيدة؛ارتئي أنهاما لم يكن قد تم فحص معدات التشغيل وو  )د(
  ل المبرد المنقول قـد حـدد وفقـاً لمـا ورد في            ما لم يكن زمن الاحتباس الفعلي للغاز المسيّ       و  )ه(

  ؛٢-١٥-٤-٧-٦لصهريج البيان المشار إليه في  وأن يحمل ا٧-٣-٢-٤
  .ما لم تكن مدة النقل، بعد مراعاة أي تأخيرات قد تواجهها، أقل من زمن الاحتباس الفعليو  )و(

ولا ينطبـق هـذا     .  المخصصة للروافع الشوكية في الصهاريج النقالة عندما يملأ الصهريج         المناشبتغلق    ٩-٣-٢-٤
، تزويدها بوسيلة لإغلاق تفريغ الهواء المخصـصة        ٤-١٢-٤-٧-٦لتي لا يلزم، وفقاً للفقرة      الحكم على الصهاريج النقالة ا    

  .للروافع الشوكية
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  باستخدام حاويات الغاز المتعددة العناصر  أحكام عامة تتعلق  ٤-٢-٤
في نقـل   الاشتراطات العامة المنطبقة على استخدام حاويات الغاز المتعددة العناصـر    المقطعترد في هذا      ١-٤-٢-٤

  . الغازات غير المبردة
تستوفي حاويات الغاز المتعددة العناصر اشتراطات التصميم والبناء والفحص والاختبار الواردة تفاصيلها              ٢-٤-٢-٤

  .٦-١-٢-٦ وفي P200 الحاويات وفقاً للأحكام المبينة في توجيه التعبئة  هذهويتم دورياً فحص عناصر. ٥-٧-٦في 
 في العناصر أو في معدات التشغيل       عطبويات الغاز المتعددة العناصر أثناء النقل من أي         يجب حماية حا      ٣-٤-٢-٤

ولن تكون هناك حاجة إلى حمايتها على هذا النحو إذا تم بناء العناصر ومعـدات               . الصدم الجانبي والطولي والانقلاب   في حالة   
  .٤-١٠-٥-٧-٦في  هذه الحمايةعلى وترد أمثلة . التشغيل بحيث تتحمل الصدم والانقلاب

 .١٢-٥-٧-٦ تحدد اشتراطات الاختبار والفحص الدوريين حاويات الغـاز المتعـددة العناصـر في              ٤-٤-٢-٤
  . إذا حان موعد فحصها الدوري، ولكن يمكن نقلها بعد انتهاء المدة المحددة لهاأو تملأ  الحاويات أو عناصرها أتعب ولا
  الملء  ٥-٤-٢-٤
 مسموح بها لنقل الغاز المزمع نقلـه        هاز المتعددة العناصر قبل الملء للاستيثاق من أن       فحص حاويات الغ  ت  ١-٥-٤-٢-٤

  . ومن أنها تستوفي أحكام هذه اللائحة المنطبقة
لأحكام المبينـة  ل و، ودرجات الملءضغط التشغيلقيم   عناصر حاويات الغاز المتعددة العناصر وفقاً ل       لأتم  ٢-٥-٤-٢-٤

أي حال مـن الأحـوال حاويـة    تملأ بولا . از المحدد المزمع ملؤه في كل عنصر من عناصر الحاوية          للغ P200في توجيه التعبئة    
  . الأدنى لأي عنصر معين من عناصر الحاوية  ضغط التشغيلمجموعة عناصر كوحدة إلى درجة تجاوز أو
  .وح بهام المس حاويات الغاز المتعددة العناصر بما يتجاوز كتلتها الإجمالية القصوىلا تملأ  ٣-٥-٤-٢-٤
 إلا في ٣-٢ولا تنقـل غـازات الـشعبة    . غلق الصمامات العازلة بعد الملء، وتظل مغلقة أثناء النقل  ت  ٤-٥-٤-٢-٤

  . حاويات الغاز المتعددة العناصر التي يكون كل عنصر فيها مجهزاً بصمام عازل
من أن وسائل الإغلاق والمعـدات      الملء بأغطية أو سدادات، كما يتحقق المرسل        ) فتحات(غلق فتحة   ت  ٥-٥-٤-٢-٤

  . بعد الملءمانعة للتسريب
  : حاويات الغاز المتعددة العناصر للملء في الحالات التاليةلا تقدم  ٦-٥-٤-٢-٤

 إلى درجة يمكن أن تؤثر على سلامة أوعية الـضغط أو معـداتها الهيكليـة                معطوبةإذا كانت     )أ(
  التشغيلية؛ أو

ط وفحص معداتها الهيكليـة والتـشغيلية والتأكـد مـن أنهـا             وإذا لم يتم فحص أوعية الضغ       )ب(
  للاستخدام؛  صالحة

  .وإذا لم تكن الشهادة المطلوبة وعلامة إعادة الاختبار وعلامات الملء مقروءة بسهولة وواضحة  )ج(
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  : حاويات الغاز المتعددة العناصر للنقل في الحالات التاليةلا تقدم  ٦-٤-٢-٤
  إذا كانت مسرِّبة؛   )أ(
  ؤثر على سلامة أوعية الضغط أو معداتها الهيكلية أو التشغيلية؛ ييمكن أن بها عطب وإذا كان   )ب(
في حالة تـشغيل    وارتئي أنها   وما لم تكن أوعية الضغط ومعداتها الهيكلية والتشغيلية قد فحصت             )ج(

  جيدة؛ 
  . مقروءة بسهولة وعلامات الملء، وعلامة إعادة الاختبار،ا لم تكن الشهادة المطلوبةمو  )د(

تستوفي الحاويات الفارغة التي لم يتم تنظيفها وتطهيرها الاشتراطات نفسها المنطبقة على الحاويات المعبأة   ٧-٤-٢-٤
  .بالمادة السابقة

  التوجيهات والأحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة  ٥-٢-٤
  ومياتعم  ١-٥-٢-٤
حكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة التي تنطبق على البضائع الخطرة           التوجيهات والأ  المقطعيبين هذا     ١-١-٥-٢-٤
 ١٠ ويبين العمـود     )T1: ثلاًم(ئي رقمي   ألفباويميز كل توجيه للصهاريج النقالة برمز       . ةـبنقلها في الصهاريج النقال    رخصالم

 لكل مادة على حدة يـسمح    تطبيقهي يتعين   الصهاريج النقالة الذ  تعبئة  رقم توجيه    ٢-٣في الفصل   من قائمة البضائع الخطرة     
لبند محدد من بنود البضائع الخطرة، فـإن         ١٠ه محدد في العمود     ـوفي حالة عدم وجود بيان بتوجي     . بنقلها في صهاريج نقالة   

فصل  بذلك حسب ما هو م     ترخيصاًذلك معناه أنه لا يسمح بنقل المادة المعنية في صهاريج نقالة ما لم تصدر السلطة المختصة                 
 من قائمة البـضائع الخطـرة في    ١١وتعين أحكام خاصة للصهاريج النقالة لبضائع خطرة محددة في العمود           . ٣-١-٧-٦في  

وترد قائمة بالأحكام الخاصة المتعلقة . )TP1: مثلاً(ي رقمي ألفبائويميز كل حكم خاص للصهاريج النقالة برمز      . ٢-٣الفصل  
  .٣-٥-٢-٤في  بالصهاريج النقالة

 ١في العمود المخصص لها بالجدولين حاويات الغاز المتعددة العناصر     في  يرد بيان الغازات المرخص نقلها        :ةملاحظ
 .١-٤-١-٤ في P200 تحت توجيه التعبئة ٢و

  توجيهات الصهاريج النقالة  ٢-٥-٢-٤
جيهات الصهاريج وتوفر تو. ٩ إلى ١تنطبق توجيهات الصهاريج النقالة على البضائع الخطرة من الرتب   ١-٢-٥-٢-٤

ضافة إلى  لإباالأحكام  ويجب استيفاء هذه    .  الصهاريج النقالة التي تنطبق على مواد محددة       أحكامالنقالة معلومات محددة تتصل ب    
  .٧-٦في الفصل الاشتراطات العامة الواردة العامة الواردة في هذا الفصل والأحكام 

 الاشـتراطات الـتي   النقل في صهاريج نقالة     تبين توجيهات   ،  ٩ إلى   ٣  والرتب ١ة  مواد الرتب في حالة     ٢-٢-٥-٢-٤
، واشتراطات فتحة القاع واشـتراطات      )من فولاذ مرجعي  (الصهريج  لهيكل  من حيث أدنى ضغط اختبار، وأدنى سمك         تنطبق

في  وية الواردة  والأكاسيد الفوقية العض   ١-٤المواد الذاتية التفاعل الواردة في الشعبة       ، تدرج   T23 وفي التوجيه . الضغطتنفيس  
طبق عليها من اشتراطات درجة حـرارة الـضبط ودرجـة           نبنقلها في صهاريج نقالة مع بيان ما ي        التي يسمح    ٢-٥الشعبة  
  .الطوارئ حرارة
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يبين أقصى ضـغوط    هو  و. لة غير المبردة  لغازات المسيّ على ا  T50النقل في صهاريج نقالة     توجيه  نطبق  ي  ٣-٢-٥-٢-٤
 واشتراطات درجة ملء الصهاريج بالغـازات       ،طات فتحات القاع، واشتراطات تخفيف الضغط     تشغيل مسموح بها، واشترا   

  .المسيلة غير المبردة المسموح بنقلها في صهاريج نقالة
  .لة المبردةيّلغازات المسعلى ا T75 صهاريج نقالة في النقل توجيهنطبق ي  ٤-٢-٥-٢-٤
  قالةللنقل في صهاريج نتعيين التوجيه المناسب   ٥-٢-٥-٢-٤

 لبند محدد للبضائع الخطرة، يجوز استخدام ١٠صهاريج نقالة في العمود لنقل في عندما يرد توجيه محدد ل     
، وبترتيبات أشد صرامة فيما يتعلـق       الهيكل تتسم بقيم أعلى لضغط الاختبار وسمك        ،ضافية لنقل المادة المعنية   إصهاريج نقالة   

بادئ التوجيهية التالية على تعيين الصهاريج النقالة المناسبة التي يجوز استخدامها وتنطبق الم. الضغطتنفيس بفتحة القاع ووسيلة  
  :لنقل مواد معينة

التوجيه المحدد 
   نقالةصهاريجأخرى مسموح بها للنقل في توجيهات  النقالة للصهاريج
T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22  
T2 T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T4  T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T5 T10, T14, T19, T20, T22 

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T10 T14, T19, T20, T22 

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22 

T13  T14, T19, T20, T21, T22 

T14 T19, T20, T22 

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T16 T18, T19, T20, T22 

T17 T18, T19, T20, T21, T22 

T18 T19, T20, T22 

T19 T20, T22 

T20 T22 

T21 T22 

T22 لا شيء  
T23 لا شيء  
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  توجيهات الصهاريج النقالة   ٦-٢-٥-٢-٤
صهريج نقال عند استخدامه لنقـل مـواد        نطبقة على   تحدد توجيهات الصهاريج النقالة الاشتراطات الم       

مم مـن الفـولاذ     لبا( أدنى ضغط اختبار وأدنى سمك لجدار الصهريج         T22 إلى   T1وتحدد توجيهات الصهاريج النقالة     . محددة
  .القاعواشتراطات تخفيف الضغط وفتحة ) جعيالمر

T1 - T22  توجيهات الصهاريج النقالة   T1 - T22 

الأحكام العامـة   ويجب استيفاء   . ٩ إلى   ٣الرتب  و  ١ الرتبة    على المواد السائلة والصلبة المصنفة في       هذه   الصهاريج النقالة  تنطبق توجيهات 
  .٢-٧-٦ القسم  والاشتراطات الواردة في١-٢-٤الواردة في القسم 

توجيه الصهاريج 
  النقالة

أدنى ضغط 
  )بار (اختبار

أدنى سمك لجـدار الصهريج 
  )م من الفولاذ المرجعيمبالـ(

  )٤-٢- ٧-٦انظر (
  )أ(الضغط اشتراطات تخفيف

  )٨-٢- ٧-٦انظر (
  )ب(القاع اشتراطات فتحة

  )٦-٢- ٧-٦انظر (
T1 ٢-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١,٥  
T2 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١,٥  
T3 ٢-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٢,٦٥  
T4 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٢,٦٥  
T5 غير مسموح بها  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر   ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٢,٦٥  
T6 ٢-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٤  
T7 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٤  
T8 غير مسموح بها  عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٤  
T9 غير مسموح بها  عادية   مم ٦  ٤  

T10 غير مسموح بها  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ٤  
T11 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٦  
T12 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   ٣-٨-٢-٧- ٦انظر   ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٦  
T13 غير مسموح بها  عادية   مم ٦  ٦  
T14 غير مسموح بها  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ٦  
T15 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١٠  
T16 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   ٣-٨-٢-٧- ٦انظر   ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١٠  
T17 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية   مم ٦  ١٠  
T18  ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ١٠  
T19 غير مسموح بها  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ١٠  
T20 غير مسموح بها  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٨  ١٠  
T21 غير مسموح بها  عادية   مم ١٠  ١٠  
T22 غير مسموح بها  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ١٠  ١٠  

  .٣-٨-٢-٧-٦ باستثناء الفقرة ٨-٢-٧-٦تنطبق كافة الاشتراطات الواردة في " عادية"عند ذكر كلمة   )أ(
انظـر  ( وجود فتحة قاع إذا كانت المادة المراد نقلها سائلة ، يكون محظوراً"سموح بهاغير م" ترد في هذا العمود عبارة       عندما  )ب(

أما إذا كانت المادة المراد نقلها تظل جامدة مع جميع درجات الحرارة المصادفة في ظروف النقل العاديـة،                  ). ١- ٦- ٢- ٧- ٦
  . بها تكون مسموحا٢ً- ٦- ٢- ٧- ٦فإن فتحة القاع المستوفية لاشتراطات الفقرة 
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T23  توجيه الصهاريج النقالة  T23  
الأحكـام العامـة   ويجب استيفاء . ٢-٥الشعبة المدرجة في الأكاسيد الفوقية العضوية  الذاتية التفاعل و١-٤الصهاريج النقالة هذا على مواد الشعبة       ينطبق توجيه   

 الذاتية التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية للـشعبة        ١-٤واد الشعبة   الأحكام الخاصة بم   أيضاًوتستوفى  . ٢-٧-٦ واشتراطات الفرع    ١-٢-٤الفرع  الواردة في   
  .١٣-١-٢-٤ ، الواردة في٢-٥

رقـم 
الأمم 
  المادة المتحدة

أدنى 
ضغط 
اختبار 

  )بار(

لجدار أدنى سمك 
  الصهريج 

بالمم من (
الفولاذ 
  )المرجعي

اشتراطات 
  فتحـة القاع

اشتراطات 
  الملءدرجة تخــفيف الضغـط

درجة 
ة حرار
  الضبط

درجة 
حرارة 
 الطوارئ

، ‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية، النوع       ٣١٠٩
  سائلة

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

   انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  انظر
 ٢-٨-٢- ٧-٦   
 ٦-١٣-١- ٢-٤و
 ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

   انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

وق أكسيـد بوتيــل   ــدرو ف يه  
  في المائة  ٧٢ بتركيز لا يتجاوز     )أ(ثالثي

  مع الماء

              

درو فوق أكسيد كوميل، بتركيز     يه  
في مـادة     في المائـة   ٩٠لا يتجاوز   

  ‘ألف‘تخفيف من النوع 

              

فوق أكسيد ثنائي بوتيـل ثـالثي،         
في   في المائـة   ٣٢بتركيز لا يتجاوز    

  ‘ألف‘مادة تخفيف من النوع 

              

درو فـوق أكـسيد أيـسوبروبيل       يه  
 ائة في الم  ٧٢كوميل، بتركيز لا يتجاوز     
  ‘ألف‘في مادة تخفيف من النوع 

              

درو فوق أكسيد بارامنثيل بتركيز     يه  
في مـادة     في المائـة   ٧٢لا يتجاوز   

  ‘ألف‘تخفيف من النوع 

              

درو فوق أكسيد بينانيل، بتركيز     يه  
في مـادة     في المائـة   ٥٦لا يتجاوز   

  ‘ألف‘تخفيف من النوع 

              

، ‘واو‘نوع  أكاسيد فوقية عضوية، ال    ٣١١٠
   صلبة

  )ب(فوق أكسيد ثنائي كوميل

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  انظر
٢- ٨-٢-٧- ٦   
  ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

، ‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية، النوع       ٣١١٩
  ة، درجة الحرارة مضبوطةــسائل

-٢- ٧-٦ انظر  ٤
٢- ٤  

-٢- ٧-٦ انظر
٣- ٦  

 ٢-٨-٢- ٧-٦ انظر
 ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

-٤ انظر
١- ٢-
١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

نيوديكانوات أميل ثالثي   فوق أكسي     
 في مادة    في المائة  ٤٧بتركيز لا يتجاوز    

  ‘ألف‘النوع تخفيف من 

          -١٠º٥-  سºس  

فوق أكسي خلات بوتيل ثـالثي،        
 في   في المائـة   ٣٢بتركيز لا يتجاوز    
   ‘باء‘وع  النمادة تخفيف من

          +٣٠º٣٥+  سºس 

 أثيل هكـسانوات    -٢فوق أكسي     
 في  ٣٢بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز      

  ‘باء‘في مادة تخفيف من النوع  المائة

          +١٥º٢٠+  سºس 

  . من الماءفي المائة ٣٥ ودرو فوق أكسيد بوتيل ثالثيي من هفي المائة ٦٥شريطة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق درجة أمان تعادل درجة أمان   )أ(
  . كغ٢ ٠٠٠الكمية القصوى في الصهريج النقال الواحد   )ب(
  . السلطة المختصةتعتمدهعلى النحو الذي   )ج(
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T23  تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T23 

  في الـشعبة   الـواردة العـضوية   الأكاسـيد الفوقيـة      الذاتيـة التفاعـل و     ١-٤الصهاريج النقالة هـذا علـى المـواد الـواردة في الـشعبة              ينطبق توجيه   
 الذاتيـة   ١-٤الأحكام الخاصة بمواد الـشعبة       أيضاًوتستوفى  . ٢-٧-٦ واشتراطات الفرع    ١-٢-٤الفرع  الأحكام العامة الواردة في     ويجب استيفاء   . ٢-٥

  .١٣-١-٢-٤ ، الواردة في٢-٥التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية للشعبة 

رقـم 
الأمـم 
  المادة  المتحدة

نـى أد
ضغط 
اختبار 

  )بار(

لجدار أدنى سمك 
بالمم (الصهريج 

من الفولاذ 
  )يـالمرجع

اشتراطات 
فتحــة 
  القـاع

ات تخـفيف ـاشتراط
  الملءدرجة  الضغــط

درجة 
حرارة 
  الضبط

درجـة 
حـرارة 
  الطوارئ

٣١١٩ 
  )تابع(

فوق أكسي بيفالات بوتيل    
ثالثي، بتركيز لا يتجـاوز     

ــة ٢٧ ــادة   في المائ في م
  ‘باء‘ من النوع تخفيف

           +٥º١٠+  سºس  

 ثلاثي مثيـل    - ٥ ،٥ ،٣  
فوق أكسي هكـسانوات    
بوتيل ثـالثي، بتركيـز لا      

في مادة    في المائة  ٣٢يتجاوز  
  ‘باء‘تخفيف من النوع 

          +٣٥º٤٠+  سºس  

 ،٣(فوق أكـسيد ثنـائي        
، ) ثلاثي هكسانويل  - ٥،٥

 في  ٣٨بتركيز لا يتجـاوز     
في مادة تخفيف مـن      المائة
  ‘باء‘النوع أو ‘ألف‘لنوع ا

  س٥º+  سºصفر          

حمض فوق أكسي خـلات       
  ‘واو‘في النوع )  د(مقطر مثبت

          +٣٠º٣٥+  سºس  

أكاسيد فوقية عـضوية،      ٣١٢٠
، صلبــة،  ‘واو‘النوع  

   مضبوطةدرجة الحرارة

   انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

 ٢- ٨- ٢-٧-٦ رـانظ
   ٦-١٣-١- ٢-٤و
   ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

   انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

سائل ذاتي التفاعـل مـن   ٣٢٢٩
  ‘واو‘النوع 

  انظر   ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر 
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

 ٢- ٨- ٢-٧-٦انظـر 
   ٦-١٣-١- ٢-٤و
   ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر 
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

سائل ذاتي التفاعـل مـن   ٣٢٣٠
  ‘واو‘النوع 

  انظر   ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

ــر   ٢-٨-٢-٧-٦انظ
   ٦-١٣-١-٢-٤و
   ٧-١٣-١-٢-٤و
  ٨-١٣-١-٢-٤و

  انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

سائل ذاتي التفاعل مـن        ٣٢٣٩
ــوع  ــة ‘واو‘الن ، درج

  الحرارة مضبوطة

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  ٢-٨-٢- ٧-٦انظر 
  ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر 
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

 التفاعل مـن    صلب ذاتي   ٣٢٤٠
ــوع  ــة ‘واو‘الن ، درج

  الحرارة مضبوطة

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  ٢-٨-٢- ٧-٦انظر 
  ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر
١-٢- ٤-  

١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

  . الذي تعتمده السلطة المختصةالنحوعلى   )ج(
حمض فوق أكـسي    ( في المائة مع الماء والأكسجين الفعال        ٤١ز  تركيبة مشتقة من تقطير حمض فوق أكسي خلات بتركيز لا يتجاو            )د(

، لوحـة  )أكالـة  (CORROSIVE ").و( ٢-٣-٣-٥-٢ في المائة، بحيث تستوفى المعايير الواردة في ٩,٥≤ بنسبة ) H2O2+ خلات 
  )٢-٢-٢-٢-٥، انظر ٨النموذج (إعلان خارجية للخطر الإضافي 
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T50  توجيه الصهاريج النقالة  T50 
 ٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠أرقـام الأمـم المتحـدة    ( والمواد الكيميائية تحت الضغط      علـى الغازات المسيّلة غيـر المبرّدة    الصهاريج النقالة هذا    توجيه  ينطبق  

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعويجب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
الأمـم 
  لة غير المبردةالغازات المسيّ  المتحدة

ضغط التشغيل الأقصى المسموح    
ــه  ــار(ب  صــهريج صــغير؛ )ب
 معزول ؛  ي واق شمس  ؛وفـمكش

  )أ(          على الترتيب

الفتحات تحت 
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات تخفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
 الملء كثافة

  القصوى
  ٢٩,٠   لا مائي،نشادر  ١٠٠٥

٢٥,٧  
٢٢,٠  
١٩,٧  

  ٠,٥٣  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح بها

 R غاز تبريـد (برومو ثلاثي فلوروميثان   ١٠٠٩
13B1(  

٣٨,٠  
٣٤,٠  
٣٠,٠  
٢٧,٥  

  ١,١٣  عادية  مسموح بها

  ٧,٥  مثبتبوتاداين،   ١٠١٠
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٥  عادية  مسموح بها

انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى   بوتاداين وهيدروكربون، مثبت  ١٠١٠
  ١-٣-٧- ٦المسموح به في 

  انظر  عادية  مسموح بها
٧-٢-٢- ٤  

  ٧,٠  بوتان  ١٠١١
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥١  عادية  مسموح بها

  ٨,٠  بوتيلين  ١٠١٢
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٣  عادية  مسموح بها

  ١٩,٠  كلور  ١٠١٧
١٧,٠  
١٥,٠  
١٣,٥  

غير مسموح 
  بها

  ١,٢٥  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

غــاز  (ي فلوروميثان   ـورو ثنائ ـكل  ١٠١٨
  )R 22 تبريـد

٢٦,٠  
٢٤,٠  
٢١,٠  
١٩,٠  

  ١,٠٣  عادية  مسموح بها

غـاز  (ي فلوروإيثـان    ـكلـورو خماس   ١٠٢٠
  )R 115 تبريد

٢٣,٠  
٢٠,٠  
١٨,٠  
١٦,٠  

  ١,٠٦  عادية  مسموح بها

 ـ ر -،  ٢ ،٢ ،٢ ،١- كلورو   -١  ١٠٢١ اعي ب
  )R 124 دـغاز تبري(فلوروإيثان 

١٠,٣  
٩,٨  
٧,٩  
٧,٠  

  ١,٢٠  عادية  مسموح بها

 م  ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارهـا علـى        " ةمكشوف" م؛ وتعني كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج التي لا تت   " ةصغير"تعني كلمة     )أ(
 م ومـزودة    ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها على      " واق شمسي  "عبارة؛ وتعني   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق شمسي      بدون
ومـزودة بعـزل حـراري       م   ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها على      " ةمعزول"؛ وتعني كلمة    )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (شمسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦في " بدرجة حرارة التصميم المرجعية"انظر التعاريف المتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦ انظر(
  . لازم غير٣-٧-٣-٧-٦م كما هو وارد في في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القصِ" عادية"تشير كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقـام الأمـم المتحـدة       ( والمواد الكيميائية تحت الضغط      علـى الغازات المسيّلة غيـر المبرّدة    الصهاريج النقالة هذا    ه  ينطبق توجي 

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعويجب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
الأمـم 
  المبردة الغازات المسيلة غير  المتحدة

الأقصى  التشغيلضغط 
هريج  ص؛)بار(المسموح به 

 ؛يواق شمس؛ صغير؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
الملء كثافة 

  القصوى
  ١٨,٠  )سيكلوبروبان(ي ـان حلقـبروب  ١٠٢٧

١٦,٠  
١٤,٥  
١٣,٠  

  ٠,٥٣  عادية  مسموح بها

  ١٦,٠ )R 12 دـغاز تبري( كلورو ثنائي فلوروميثان ثنائي  ١٠٢٨
١٥,٠  
١٣,٠  
١١,٥  

  ١,١٥  عادية  مسموح بها

  ٧,٠ )R 21 غاز تبريد(ثنائي كلورو فلوروميثان   ١٠٢٩
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٢٣  عادية  مسموح بها

  ١٦,٠  )R 152a غاز تبريد( ثنائي فلوروايثان -١،١  ١٠٣٠
١٤,٠  
١٢,٤  
١١,٠  

  ٠,٧٩  عادية  مسموح بها

  ٧,٠  أمين ثنائي مثيل، لا مائي  ١٠٣٢
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٩  عادية  مسموح بها

  ١٥,٥  ثير ثنائي مثيلأ  ١٠٣٣
١٣,٨  
١٢,٠  
١٠,٦  

  ٠,٥٨  عادية  مسموح بها

  ٧,٠  أمين أثيل  ١٠٣٦
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٦١  عادية  مسموح بها

  ٧,٠  كلوريد أثيل  ١٠٣٧
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٨٠  عادية  مسموح بها

 ١ كليط  ـضغحتى  مع نتروجين   أكسيد أثيلين     ١٠٤٠
  س°٥٠عند) ارـ ب١٠(ال ـميغاباسك

-  
-  
-  

١٠,٠  

غير مسموح 
  بها

  ٠,٧٨  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

وط ـون، مخل ـأكسيد الأثيلين وثاني أكسيد الكرب      ١٠٤١
 في  ٩زيد علـى    تأكسيد الأثيلين بنسبة    على  يحتوي  
    في المائة٨٧ ولا تتجاوز  المائة

انظر تعريف ضغط التشغيل 
ه ـوح بـى المسمـصالأق
  ١-٣- ٧-٦ي ـف

  انظر  عادية  مسموح بها
٧-٢-٢- ٤  

 م  ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها علـى       " ةمكشوف" م؛ وتعني كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج التي لا تت   " ةصغير"تعني كلمة     )أ(
  م ومـزودة ١,٥يد أقطارها على الصهاريج التي تز" واق شمسي "عبارة؛ وتعني   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (واق شمسي    عزل أو  بدون
انظر ( م ومزودة بعزل حراري     ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها على      " ةمعزول"؛ وتعني كلمة    )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (شمسي   بواق
  ). ١-٣-٧-٦في " بدرجة حرارة التصميم المرجعية"انظر التعاريف المتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦

  .لازم غير ٣-٧-٣-٧-٦فيف الضغط إلى أن القرص القصم كما هو وارد في في اشتراطات تخ" عادية"تشير كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠أرقـام الأمـم المتحـدة      (  والمواد الكيميائية تحت الضغط    علـى الغازات المسيّلة غيـر المبرّدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعويجب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
الأمـم 
  المبردة الغازات المسيلة غير  المتحدة

ضغــط التشغيــل الأقصـى 
هريج ص؛ )بـار(لمسمــوح بـه ا

 ؛يواق شمس؛ صغير؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 الفتحات
مستوى  تحت

 سطح السائل

اشتراطات تخفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
الملء كثافة 

  القصوى
  ٨,١  أيسو بوتيلين  ١٠٥٥

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٢  عادية  مسموح بها

  ٢٨,٠   أستيلين وبـروبادايين، مخلوط مثبتلـمثي  ١٠٦٠
٢٤,٥  
٢٢,٠  
٢٠,٠  

  ٠,٤٣  عادية  مسموح بها

  ١٠,٨  أمين مثيل، لا مائي  ١٠٦١
٩,٦  
٧,٨  
٧,٠  

  ٠,٥٨  عادية  مسموح بها

 في المائة  ٢ يحتوي ما يزيد على      يلبروميد مث   ١٠٦٢
  كلوروبيكرين

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غير مسموح 
  بها

  ١,٥١  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ١٤,٥  )R 40 دـاز تبريـغ(ل ـد مثيـكلوري  ١٠٦٣
١٢,٧  
١١,٣  
١٠,٠  

  ٠,٨١  عادية  مسموح بها

  ٧,٠  مركبتان مثيل  ١٠٦٤
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غير مسموح 
  بها

  ٠,٧٨  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ٧,٠  كسيد ثنائي النتروجينرابع أ  ١٠٦٧
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غير مسموح 
  بها

  ١,٣٠  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى   غاز النفط، مسيّل  ١٠٧٥
  المسموح به في

١-٣-٧- ٦  
   انظر  عادية  مسموح بها

٧-٢-٢- ٤  
  ٢٨,٠  بروبيلين  ١٠٧٧

٢٤,٥  
٢٢,٠  
٢٠,٠  

  ٠,٤٣  عادية  مسموح بها

انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى   .أ. م. غاز تبريد، غ  ١٠٧٨
  المسمــوح به في

١-٣-٧- ٦  
  انظر  عادية  مسموح بها

٧-٢-٢- ٤  
  ١١,٦   الكبريتدثاني أكسي  ١٠٧٩

١٠,٣  
٨,٥  
٧,٦  

غير مسموح 
  بها

  ١,٢٣  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

 م  ١,٥ تزيـد أقطارهـا علـى        الصهاريج التي " ةمكشوف" م؛ وتعني كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج التي لا تت   " ةصغير"تعني كلمة     )أ(
 م ١,٥الـصهاريج الـتي تزيـد أقطارهـا علـى          " واق شمـسي  "ة  عبار؛ وتعني   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق شمسي      بدون

 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها على      " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعني كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (شمسي   بواق ومزودة
  ). ١-٣-٧-٦في " بدرجة حرارة التصميم المرجعية"انظر التعاريف المتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦ انظر(

  .لازم غير ٣-٧-٣-٧-٦في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القصم كما هو وارد في " عادية"تشير كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقـام الأمـم المتحـدة       (  والمواد الكيميائية تحت الضغط    سيّلة غيـر المبرّدة  علـى الغازات الم  الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعويجب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
الأمـم 
  المبردة الغازات المسيلة غير  المتحدة

ضغــط التشغيــل الأقصـى 
هريج ص؛ )ربـا(لمسمــوح بـه ا

 معزول ؛يواق شمس؛ صغير؛ مكشوف
  )أ(على الترتيب

 تحت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات تخفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
الملء كثافة 

  القصوى
غـاز  (مثبت  ثلاثي فلوروكلورو أثيلين،      ١٠٨٢

  )R 1113 تبريد
١٧,٠  
١٥,٠  
١٣,١  
١١,٦  

غير مسموح 
  بها

  ١,١٣  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ٧,٠  أمين ثلاثي مثيل، لا مائي  ١٠٨٣
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٦  عادية  مسموح بها

  ٧,٠  مثبتبروميد الفينيل،   ١٠٨٥
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٣٧  عادية  مسموح بها

  ١٠,٦  نيل، مثبتيكلوريد الف  ١٠٨٦
٩,٣  
٨,٠  
٧,٠  

  ٠,٨١  عادية  مسموح بها

  ٧,٠  تثير مثيل الفينيل، مثبأ  ١٠٨٧
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٦٧  عادية  مسموح بها

 الكلوروبيكرين وكلوريد المثيل، مخلـوط      ١٥٨١
  في المائـة   ٢على ما لا يزيد على      يحتوي  

  كلوروبيكرين
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غير مسموح 
  بها

  ١,٥١  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ١٩,٢  د المثيل، مخلوطـالكلوروبيكرين وبرومي  ١٥٨٢
١٦,٩  
١٥,١  
١٣,١  

غير مسموح 
  بها

  ٠,٨١  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  غاز تبريد (ن  ـوروالبروبيليي فل ـسداس  ١٨٥٨
R 1216 (  

١٩,٢  
١٦,٩  
١٥,١  
١٣,١  

  ١,١١  عادية  مسموح بها

  ١٥,٢  ل وكلوريد المثيلين، مخلوطـكلوريد المثي  ١٩١٢
١٣,٠  
١١,٦  
١٠,١  

  ٠,٨١  عادية  مسموح بها

 -٢ ،٢ ،١ ،١- ثنائي كلـورو     -٢ ،١  ١٩٥٨
 )R 114 غاز تبريد(رباعي فلوروايثان 

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٣٠  عادية   بهامسموح

 م  ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها علـى       " ةمكشوف" م؛ وتعني كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج التي لا تت   " ةصغير"تعني كلمة     )أ(
 م ومزودة   ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها على      " واق شمسي "ة  عبار؛ وتعني   )١٢-٢-٣-٧-٦ انظر(عزل أو واق شمسي      بدون
 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج التي تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعني كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦ رانظ(شمسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦في " بدرجة حرارة التصميم المرجعية"انظر التعاريف المتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (
  .لازم غير ٣-٧-٣-٧-٦ في في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القصم كما هو وارد" عادية"تشير كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقـام الأمـم المتحـدة       (  والمواد الكيميائية تحت الضغط    علـى الغازات المسيّلة غيـر المبرّدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   

  .٣-٧-٦ الفرعراطات  واشت٢-٢-٤ الفرعويجب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قـر
الأمـم 
  المبردة الغازات المسيلة غير  المتحدة

ضغــط التشغيــل الأقصـى 
هريج ص؛ )بـار(لمسمــوح بـه ا

   ؛يواق شمس؛ صغير؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 تحت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات تخفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
الملء كثافة 

  القصوى
درو كربوني مخلوط، مـسيّل،     ياز ه ـغ  ١٩٦٥

  .أ. م. غ
انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى 

  المسموح به في
١-٣-٧- ٦  

  انظر  عادية  مسموح بها
٧-٢-٢- ٤  

  ٨,٥  أيسو بوتان  ١٩٦٩
٧,٥  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٤٩  عادية  مسموح بها

ي فلوروميثان، وكلورو   ــورو ثنائ ـكل  ١٩٧٣
ان، مخلوط ذو درجـة     ـخماسي فلوروايث 

 ثابتة تبلغ فيه نسبة كلـورو ثنـائي    غليان
 غاز تبريد  (ائةـ في الم  ٤٩فلوروميثان نحو   

R 502( 

٢٨,٣  
٢٥,٣  
٢٢,٨  
٢٠,٣  

  ١,٠٥  عادية  مسموح بها

غاز (ورو ثنائي فلوروبرومو ميثان     ــكل  ١٩٧٤
 )R 12B1 تبريد

٧,٤  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٦١  عادية  مسموح بها

  ٨,٨  )RC 318غاز تبريد (ن حلقي ثماني فلوروبوتا  ١٩٧٦
٧,٨  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٣٤  عادية  مسموح بها

  ٢٢,٥  بروبان  ١٩٧٨
٢٠,٤  
١٨,٠  
١٦,٥  

  ٠,٤٢  عادية  مسموح بها

 ثلاثي فلوروإيثان   -٢،٢،٢- كلورو   -١  ١٩٨٣
  )R 133a غـاز تبـريد(

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,١٨  عادية  مسموح بها

غــاز  ( ثلاثي فلوروإيثــان     -١،١،١  ٢٠٣٥
 )R 143a تبريـد

٣١,٠  
٢٧,٥  
٢٤,٢  
٢١,٨  

  ٠,٧٦  عادية  مسموح بها

  ٢٣,١  )R 218 غاز تبريد(ثماني فلوروبروبان   ٢٤٢٤
٢٠,٨  
١٨,٦  
١٦,٦  

  ١,٠٧  عادية  مسموح بها

 ـ  -١،١- كلورو   -١  ٢٥١٧  انـ ثنائي فلوروايث
 )R 142b دـاز تبريـغ(

٨,٩  
٧,٨  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٩٩  عادية  مسموح بها

 م  ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها علـى       " ةمكشوف" م؛ وتعني كلمة     ١,٥ أقطارها   زجاوالصهاريج التي لا تت   " ةصغير"تعني كلمة     )أ(
 م ومزودة   ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها على      " واق شمسي "ة  عبار؛ وتعني   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق شمسي      بدون
 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج التي تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعني كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (شمسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦في " بدرجة حرارة التصميم المرجعية"انظر التعاريف المتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (
  . غير لازم٣-٧-٣-٧-٦في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القصم كما هو وارد في " عادية"تشير كلمة   )ب(

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

139 

  
T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 

 ٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠أرقـام الأمـم المتحـدة    (  والمواد الكيميائية تحت الضغطعلـى الغازات المسيّلة غيـر المبرّدةالصهاريج النقالة هذا  ينطبق توجيه   
  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعويجب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
الأمـم 
  المبردة الغازات المسيلة غير  المتحدة

ضغــط التشغيــل 
لمسمــوح بـه االأقصـى 

هريج صغير؛ ص؛ )بـار(
 ؛يواق شمس؛ مكشوف

  )أ(معزول على الترتيب

 تحت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات تخفيف 
  )ب(الضغط

 )٧-٣-٧-٦انظر (
الملء كثافة 

  القصوى
ان، وثنـائي  ـي فلوروميث ــثنائي كلوروثنائ   ٢٦٠٢

 لا تنفصل مكوناته بالتقطير،     يثان، مخلوط إفلورو
ة ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان     ـتبلغ فيه نسب  

 )R 500 غاز تبريد ( في المائة٧٤نحو 

٢٠,٠  
١٨,٠  
١٦,٠  
١٤,٥  

  ١,٠١  عادية  مسموح بها

  ١٤,٦  كلوريـد ثلاثي فلوروأستيل  ٣٠٥٧
١٢,٩  
١١,٣  
٩,٩  

غير مسموح 
  بها

١,١٧  ٣- ٧-٣-٧- ٦  

ميثان وأكسيد الأثيلين،   ثنائي كلورو ثنائي فلورو     ٣٠٧٠
مخلوط لا تتجـاوز فيـه نسبـة أكـسيـد        

    في المائة١٢,٥الأثيلين 
١٤,٠  
١٢,٠  
١١,٠  
٩,٠  

  ١,٠٩  ٣- ٧-٣-٧- ٦  مسموح بها

  ١٤,٣  أثير مثيل الفينيل  ٣١٥٣
١٣,٤  
١١,٢  
١٠,٢  

  ١,١٤  عادية  مسموح بها

 ـ) رباعي فلوروإيثـان     -٢ ،١ ،١ ،١  ٣١٥٩ از ـغ
 )R 134a دـتبري

١٧,٧  
١٥,٧  
١٣,٨  
١٢,١  

  ١,٠٤  عادية  مسموح بها

انظر تعريف ضغط التشغيل   .أ. م. غـاز مسيـل، لهـوب، غ  ٣١٦١
  الأقصى المسموح به فـي 

١-٣-٧- ٦  
 ٧-٢-٢-٤انظر   عادية  مسموح بها

انظر تعريف ضغط التشغيل   .أ. م. غاز مسيل، غ  ٣١٦٣
الأقصى المسمـوح بـه 

  ١-٣- ٧-٦فـي 
 ٧-٢-٢-٤انظر   عادية  مسموح بها

  ٣٤,٤ )R 125 غاز تبريد(خماسي فلوروايثان   ٣٢٢٠
٣٠,٨  
٢٧,٥  
٢٤,٥  

  ٠,٨٧  عادية  مسموح بها

  ٤٣,٠ )R 32 غاز تبريد(ثنائي فلوروميثان   ٣٢٥٢
٣٩,٠  
٣٤,٤  
٣٠,٥  

  ٠,٧٨  عادية  مسموح بها

  ١٦,٠ )R 227 غاز تبريد(ان ـسباعي فلوروبروب  ٣٢٩٦
١٤,٠  
١٢,٥  
١١,٠  

  ١,٢٠  عادية  مسموح بها

 م ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها علـى  " ةمكشوف" م؛ وتعني كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج التي لا تت   " ةصغير"عني كلمة   ت  )أ(
 م ومزودة   ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها على      " واق شمسي "ة  عبار؛ وتعني   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق شمسي      بدون
 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج التي تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـلم؛ وتعني ك  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (شمسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦في " بدرجة حرارة التصميم المرجعية"انظر التعاريف المتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (
  . غير لازم٣-٧-٣-٧-٦في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القصم كما هو وارد في " عادية"تشير كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 

 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقام الأمـم المتحـدة      (  والمواد الكيميائية تحت الضغط    علـى الغازات المسيّلة غيـر المبرّدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   
  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعويجب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
الأمـم 
  المبردة الغازات المسيلة غير  المتحدة

ضغــط التشغيــل الأقصـى 
هريج ص؛ )بـار(لمسمــوح بـه ا

   ؛يواق شمس؛ صغير؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 تحت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات تخفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
الملء كثافة 

  القصوى
يثان مخلوط،  إرورباعي فلورو أكسيد أثيلين وكلو    ٣٢٩٧

مـن    في المائـة   ٨,٨ى  ـيحتوي ما لا يزيد عل    
  أكسيد الأثيلين

٨,١  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,١٦  عادية  مسموح بها

 ـ ـأكسي  ٣٢٩٨ ن وخماسـي فلوروإيثـان،     ـد الأثيلي
من   في المائة  ٧,٩مخلوط، يحتوي ما لا يزيد على       

  أكسيد الأثيلين

٢٥,٩  
٢٣,٤  
٢٠,٩  
١٨,٦  

  ١,٠٢  عادية  مسموح بها

ن ورباعي فلوروإيثان، مخلوط،    ـد الأثيلي ـأكسي  ٣٢٩٩
من أكسيد    في المائة  ٥,٦يحتوي ما لا يزيد على      

  الأثيلين

١٦,٧  
١٤,٧  
١٢,٩  
١١,٢  

  ١,٠٣  عادية  مسموح بها

عند  ٠,٨٨٠، كثافة نسبية أقل من      أمونيامحلول    ٣٣١٨
 في ٥٠في الماء، يحتوي أكثر مـن   س  °١٥درجة  
  من النشادر المائة

ظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى ان
 ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـالمسم

   انظر  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح بها
٧-٢-٢- ٤ 

  ٣١,٦  R 404A غاز تبريد  ٣٣٣٧
٢٨,٣  
٢٥,٣  
٢٢,٥  

  ٠,٨٢  عادية  مسموح بها

  ٣١,٣  R 407Aيد غاز تبر  ٣٣٣٨
٢٨,١  
٢٥,١  
٢٢,٤  

  ٠,٩٤  عادية  مسموح بها

  ٣٣,٠   R 407Bد غاز تبري  ٣٣٣٩
٢٩,٦  
٢٦,٥  
٢٣,٦  

  ٠,٩٣  عادية  مسموح بها

  ٢٩,٩ R 407C غاز تبريد  ٣٣٤٠
٢٦,٨  
٢٣,٩  
٢١,٣  

  ٠,٩٥  عادية  مسموح بها
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 

 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقام الأمـم المتحـدة      (  والمواد الكيميائية تحت الضغط    علـى الغازات المسيّلة غيـر المبرّدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   
  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعويجب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
الأمـم 
  المبردة الغازات المسيلة غير  المتحدة

ضغــط التشغيــل الأقصـى 
هريج ص؛ )بـار(لمسمــوح بـه ا

   ؛يواق شمس؛ صغير؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 تحت الفتحات
ى سطح مستو

  السائل

اشتراطات تخفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
الملء كثافة 

  القصوى

  ، غ م أمواد كيميائية تحت الضغط  ٣٥٠٠
انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى 

 )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح بها ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـالمسم

  ، لهوبة، غ م أمواد كيميائية تحت الضغط  ٣٥٠١
تشغيل الأقصى انظر تعريف ضغط ال

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح بها ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـالمسم

  ، سمية، غ م أمواد كيميائية تحت الضغط  ٣٥٠٢
انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى 

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح بها ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـالمسم

  ، أكالة، غ م أمواد كيميائية تحت الضغط  ٣٥٠٣
غط التشغيل الأقصى انظر تعريف ض

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح بها ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـالمسم

  ، لهوبة،، سمية، غ م أمواد كيميائية تحت الضغط  ٣٥٠٤
انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى 

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح بها ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـالمسم

  ، غ م أمواد كيميائية تحت الضغط، لهوبة، أكالة  ٣٥٠٥
انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى 

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح بها ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـالمسم
 م  ١,٥الصهاريج التي تزيـد أقطارهـا علـى         " ةمكشوف" م؛ وتعني كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج التي لا تت   " ةصغير"تعني كلمة     )أ(

 م ومـزودة    ١,٥الصهاريج التي تزيد أقطارها علـى       " واق شمسي "ة  عبارعني  ؛ وت )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق شمسي      بدون
انظـر  ( م ومزودة بعزل حراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج التي تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعني كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (شمسي   بواق
  . )١-٣-٧-٦في " بدرجة حرارة التصميم المرجعية"انظر التعاريف المتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦

  . غير لازم٣-٧-٣-٧-٦في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القصم كما هو وارد في " عادية"تشير كلمة   )ب(
  .، ينظر إلى درجة الملء بدلاً من نسبة الملء القصوى٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣ و٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠ المتحدة الأمم أرقامفي حالة   )ج(

T75  توجيه الصهاريج النقالة   T75 

 ــويجب اسـتيفاء الاشـتراطات الع     .  على الغازات المسيّلة المبرّدة     الصهاريج النقالة هذا   ق توجيه ينطب  ـ ـام  المقطـع واردة في   ـة ال
  .٤-٧-٦ المقطع واشتراطات ٣-٢-٤
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       dr 
 ــ      

       df 

  تعلق بالصهاريج النقالةتأحكام خاصة   ٣-٥-٢-٤
حكام الإضافية أو البديلة للأحكام بالنسبة لمواد معينة لتدل على الأ    ن أحكام خاصة للصهاريج النقالة      تعيَّ  

ز الأحكام الخاصة المتعلقـة بالـصهاريج   وتميَّ. ٧-٦في توجيهات الصهاريج النقالة أو الاشتراطات الواردة في الفصل   الواردة  
. ٢-٣ الفصل  من قائمة البضائع الخطرة المبينة في١١وتعين لمواد محددة في العمود  TPرمز ألفبائي رقمي يبدأ بالحرفين      بالنقالة  

 :وفيما يلي قائمة بالأحكام الخاصة التي تنطبق على الصهاريج النقالة

TP1   ٢-٩-١-٢-٤الملء المبينة في يجب عدم تجاوز درجة.  

 Degree of filling)   درجة الملء= (

TP2    ٣-٩-١-٢-٤المبينة في يجب عدم تجاوز درجة الملء.  

  Degree of filling)   درجة الملء (=                        
TP3        للمواد الصلبة التي تنقل في درجات حرارة أعلى من درجـة حـرارة             ) بالنسبة المئوية (درجة الملء القصوى

  .٥-٩-١-٢-٤ في للمبين  وفقاًلءالمتحدد درجة ارة مرتفعة، رللسوائل التي تنقل في درجات حوانصهارها 

    Degree of filling )درجة الملء  =  ( 95               

TP4          ـ       في المائة    ٩٠لا تتجاوز درجة الملء    ة ـة المختـص  ـا الـسلط  ـأو، كبديل، أي قيمة أخـرى تقره
  ).٢-١٦-١-٢-٤انظر (

TP5  ٦-٣-٢-٤ الملء المبينة في درجة تُستوفى.  
TP6    ،يزود بوسـائل لتخفيـف     أن  في أي ظرف، بما في ذلك الإحاطة بالنيران،         الصهريج   انفجار   لمنعيجب

  .تكون الوسيلة متوافقة مع المادةأن  و،وطبيعة المادة المنقولةته غط مناسبة لسعالض
TP7  من حيز البخار باستخدام النتروجين أو وسيلة أخرىالهواء يُزال .  
TP8    بار إذا كانت نقطة اشتعال المادة المنقولة أعلى من          ١,٥  ضغط اختبار الصهريج النقال إلى     تخفيضيجوز 

  .س°صفر
TP9   بهذا الوصف في صهريج نقال إلا بموافقة السلطة المختصةمادةل تنقلا .  

TP10         مم على الأقل، يجرى لها اختبار سنوي، أو أي بطانة أخـرى          ٥يلزم وجود بطانة من الرصاص بسمك 
  . تقرها السلطة المختصةمناسبةمن مادة 

TP12 ألغيت  
TP13   ذاته عند نقل هذه المادةب قائم جهاز تنفس توفيريلزم.  

  ـــــــ 95
1 + α (tr - tf) 

  ـــــــ 97
1 + α (tr - tf) 
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TP16         يجهز الصهريج بوسيلة خاصة لمنع هبوط الضغط أو زيادته بشكل مفرط في ظـروف النقـل العاديـة .
 لمنع ٣-٨-٢-٧-٦تستوفى شروط تخفيف الضغط المبينة في كما . تعتمد السلطة المختصة هذه الوسيلة  و

  .المنتج في صمام تخفيف الضغط تبلّر
TP17   واد غير العضوية غير القابلة للاحتراقالمإلا  للعزل الحراري للصهريج تستخدملا.  
TP18  ُيعاد تسخين الصهاريج النقالة أثناء النقل إذا كانـت          ، ولا س°٤٠وس  °١٨ الحرارة بين    درجةبقى  ستت 

  .الصلبحمض ميثاكريليك على تحتوي 
TP19     في  ،للتحقق منه بالموجات فوق الـصوتية     الهيكل  ويخضع سمك   . مم ٣المحسوب بمقدار    الجداريزاد سمك

  .دروليينيبين كل اختبارين هفاصلة الفترات المنتصف 
TP20   تنقل هذه المادة إلا في صهاريج معزولة تحت غطاء من النتروجينلا.  
TP21    درولياً وتفحـص مـن الـداخل علـى فتـرات           يتختبر الصهاريج ه  و،   مم ٨عن  الجدار  يقل سمك   لا  

  .سنة ٢,٥ تتجاوزلا 
TP22   ة للوصلات أو الوسائل الأخرى متوافقة مع الأكسجين التشحيم المستخدمموادتكون.  
TP23   بشروط خاصة تحددها السلطة المختصةبالنقليسمح .  
TP24    الصهريج النقال بوسيلة تقع في حيز البخار بالصهريج في حالة أقصى امتلاء، وذلـك لمنـع                 تجهيزيمكن 

هذه الوسيلة أيضاً حدوث قـدر غـير        وتمنع  . تراكم ضغط زائد نتيجة للانحلال البطيء للمادة المنقولة       
وتخضع هـذه الوسـيلة   . مقبول من تسرب السائل في حالة انقلاب الصهريج أو دخول مواد غريبة فيه           

  . من قبلهاالمخوَّلةلموافقة السلطة المختصة أو الهيئة 
TP25          مثبطـة   في صهاريج بدون مـادة     ، في المائة أو أعلى    ٩٩,٩٥يجوز نقل ثالث أكسيد الكبريت بنقاوة ، 

  .س°٣٢,٥لا تقل عن  درجة  عند حرارتهاستبقاءشريطة 
TP26           ّوفي حالة رقم   . ب السخان خارج جسم الصهريج    يجب، عند النقل في درجات حرارة مرتفعة، أن يرك

  . لا ينطبق هذا الاشتراط إلا عندما تتفاعل المادة تفاعلاً خطراً مع الماء٣١٧٦ المتحدةالأمم 
TP27   إذا تبين أن الـضغط الاختبـاري   ، بار٤  قيمته أدنىنقالة ذات ضغط اختباري      هاريجيجوز استخدام ص 

  .١-٢-٧-٦ أو أقل مقبول بموجب تعريف الضغط الاختباري الوارد في بار ٤البالغ 
TP28         إذا تبين أن الضغط الاختباري    ، بار ٢,٦٥  قيمته أدنىيجوز استخدام صهاريج نقالة ذات ضغط اختباري 

  .١-٢-٧-٦ ار أو أقل مقبول بموجب تعريف الضغط الاختباري الوارد في ب٢,٦٥البالغ 
TP29   إذا تبين أن الضغط الاختبـاري  ، بار١,٥  قيمته صهاريج نقالة ذات ضغط اختباري أدنى     استخداميجوز 

  .١-٢-٧-٦ بار أو أقل مقبول بموجب تعريف الضغط الاختباري الوارد في ١,٥البالغ 
TP30    دة في صهاريج معزولة هذه المانقليجب.  
TP31 لا يجوز نقل هذه المادة في صهاريج إلا في حالتها الصلبة.  
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TP32         يجوز استخدام الصهاريج النقالة مع اسـتيفاء        ٣٣٧٥ و ٠٣٣٢ و ٠٣٣١في حالة أرقام الأمم المتحدة ،
  :الشروط التالية

 للضغط يمكن أن تكون من      لاحتباس غير الضروري، يزود كل صهريج نقال بوسيلة تخفيف        ل اًتفادي  )أ(
نفجار للا  المحدد ضغطالتجاوز  يولا  . م أو بعنصر قابل للانصهار    صِبنابض، أو بقرص قَ    المحمّلالنوع  

   بار؛٤ختباري الا ها ضغطالتي يفوق بار للصهاريج النقالة ٢,٦٥، ما ينطبقأو التفريغ، حسب
وإحدى .  الصهاريج  في  للنقل المادة يجب إثبات ملاءمة   فقط،   ٣٣٧٥في حالة رقم الأمم المتحدة        )ب(

دليل "انظر   (٨من مجموعة الاختبارات    ) د(٨ار  الطرق المتبعة لتقييم هذه الملاءمة هي نوع الاختب       
  ؛)٧-١٨ المقطع الفرعي، الجزء الأول، "الاختبارات والمعايير

غي اتخاذ التـدابير    وينب. نلا يسمح بإبقاء المواد في الصهريج النقال لمدة قد تؤدي إلى حدوث تلزّ              )ج(
  ).كالتنظيف مثلاً(المناسبة لتفادي تراكم المواد وتراصّها في الصهريج 

TP33    وتفرغ ينطبق توجيه التعبئة المعين لهذه المادة على المواد الصلبة الحبيبية أو المسحوقة والمواد الصلبة التي تملأ
بخـصوص  و. تنقل بشكل كتلة صلبة   في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة انصهارها، والتي تبرد و          

  .١٩-١-٢-٤ انظر ،لمواد الصلبة التي تنقل في درجات حرارة أعلى من نقطة انصهارهاا
TP34     الصهاريج النقالة إذا كان الصهريج النقال      على   ١-١٤-٤-٧-٦اختبار الصدم الوارد في      إجراء   يلزملا

على اللوحـة  " NOT FOR RAIL TRANSPORT" "غير مخصص للنقل بالسكك الحديد"ممهوراً بعلامة 
 سم على جانبي الغلاف الخارجي      ١٠ وبحروف لا يقل ارتفاعها عن       ١-١٥-٤-٧-٦المبينة في الفقرة    

  .للصهريج
TP35      في تطبيق التوجيه     ٢٠١٤ديسمبر  / كانون الأول  ٣١يجوز الاستمرار، حتى ،T14     المتعلـق بالـصهاريج 

رفقة بالطبعة الرابعة عشرة المنقحة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع         النقالة، المبين في اللائحة النموذجية الم     
  .الخطرة

TP36  صهورة في حيز البخار من الصهاريج النقالةعناصر استعمال يجوز .  
TP37   التوجيه يجوز الاستمرار في تطبيق T14  ٢٠١٦ديسمبر / كانون الأول٣١ حتى  المتعلق بالصهاريج النقالة ،

  :حتى ذلك التاريخباستثناء ما يلي 
  ؛  T7 التوجيه ، يجوز تطبيق ٢٦٦٨، و٢٤٧٤، و١٨١٠ أرقام الأمم المتحدة حالةفي   )أ(
  ؛  T8 التوجيه ، يجوز تطبيق ٢٤٨٦وفي حالة رقم الأمم المتحدة   )ب(
  .  T10 التوجيه ، يجوز تطبيق ١٨٣٨ رقم الأمم المتحدة حالةوفي   )ج(

TP38      في تطبيق التوجيه     ٢٠١٨ديسمبر  /الأول كانون   ٣١يجوز الاستمرار، حتى ، T9       المتعلـق بالـصهاريج 
 عشرة المنقحة للتوصـيات المتعلقـة بنقـل         السادسةالنقالة، المبين في اللائحة النموذجية المرفقة بالطبعة        

  .البضائع الخطرة
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TP39      في تطبيق التوجيه     ٢٠١٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣١يجوز الاستمرار، حتى ، T4    بالـصهاريج    المتعلـق 
 عشرة المنقحة للتوصـيات المتعلقـة بنقـل         السادسةالنقالة، المبين في اللائحة النموذجية المرفقة بالطبعة        

  .البضائع الخطرة
TP40  يجب ألا تنقل الصهاريج النقالة عندما تكون ملامسة لمعدة ترذيذ.  
TP41 ة عنه بطرائق اختبـار      سنة أو الاستعاض   ٢,٥ الاستغناء عن الفحص الداخلي الدوري كل        يجوز

 من قبلها، شـريطة أن يكـون       المخوَّلةأخرى أو طرائق فحص تحددها السلطة المختصة أو الهيئة          
إلا . الصهريج النقال مخصصاً لنقل المواد العضوية الفلزية التي عُيّن لها الحكم الخاص بهذا الصهريج

 .٧- ١٩- ٢- ٧- ٦  أن هذا الفحص يكون مطلوباً إذا استوفيت الشروط الواردة في

  تدابير انتقالية  ٦-٢-٤
 مـن الـصهاريج النقالـة       ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاني  ١يجوز الاستمرار في استعمال ما صُنع قبل          

 ١- ٢٠- ٢- ٧- ٦، التي تفي باشتراطات وضع العلامات، المنصوص عليها في الفقـرات             المتعددة العناصر  الغاز  حاوياتو
اللائحة النموذجية المرفقة بالطبعة الخامسة عشرة المنقحة       ن  م ١- ١٣- ٥- ٧- ٦ و ١- ١٥- ٤- ٧- ٦ و ١- ١٦- ٣- ٧- ٦و

 حسبما ينطبق، إذا كانت تفي بسائر الاشتراطات ذات الصلة الواردة في هذه الطبعة         للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة،    
، في حال   على الصينية  Sبخصوص تعليمها بالرمز    ) ز (١-٢٠-٢-٧-٦للائحة النموذجية بما فيها، حيثما ينطبق، الاشتراط        

الصهريج أن  وإذا وُجِد   .  لتر ٧ ٥٠٠كان الصهريج أو الحجرة مقسّمة بصوانٍ خاصة بالتمور إلى أقسام لا تزيد سعتها على               
 ٧ ٥٠٠، بصوانٍ خاصة بالتمور إلى أقسام لا تزيد سعتها علـى  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١قبل  مقسَّمة،  كانت  أو الحجرة   

 على سعة الصهريج أو الحجرة قبل إجراء الفحص أو الاختبار الدوري المقبل المنصوص عليه               Sلإضافة الرمز   لتر، فلا ضرورة    
  .٥-١٩-٢-٧-٦في الفقرة 

 للتوجيهات المتعلقة  ، وفقاً ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ١الصهاريج المصنعة قبل     تعليموليس من الضروري      
 إجراء الفحص أو الاختبـار      ، قبل ٢-١٥-٤-٧-٦ و ٢-١٦-٣-٧-٦ و ٢-٢٠-٢-٧-٦بالصهاريج النقالة، الواردة في     

  .الدوري المقبل
 ١المـصنعة قبـل     المتعددة العناصـر    الغاز  وحاويات   الضروري أن تستوفي الصهاريج النقالة       منوليس    

، )ه (١-٨-٤-٧-٦ و ،)ه( ١-٩-٣-٧-٦، و )و (١-١٣-٢-٧-٦ الاشتراطات الـواردة في      ٢٠١٤يناير  /الثاني كانون
  .المتعلقة بوضع العلامات على أجهزة تنفيس الضغط) د (١-٦-٥-٧-٦و
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  ٣-٤الفصل 
  استخدام حاويات السوائب

  أحكام عامة  ١-٣-٤
.  الاشتراطات العامة المناسبة لاستخدام الحاويات في نقل المواد الصلبة بكميات كـبيرة            الفرعيقدّم هذا     ١-١-٣-٤
 في  BK التوجيه الخاص بحاويات السوائب المناسبة المعيَّن بواسـطة الحـرفين            تنقل المواد في حاويات السوائب بما يتطابق مع       و

 : من قائمة البضائع الخطرة، وفق المعنى التالي١٠العمود 

BK1 :   يسمح بالنقل في حاويات سوائب مغطاة بصفائح  
BK2 :   يسمح بالنقل في حاويات سوائب مغلقة  
BK3 :  يسمح بالنقل في حاويات سوائب مرنة 

 .٨-٦لاشتراطات الواردة في الفصل با حاوية السوائب المستخدمة يوتف  

، تستخدم حاويات السوائب فقط عندما تكون المادة معيَّنة         ٣-١-٣-٤باستثناء ما نصّت عليه الفقرة        ٢-١-٣-٤
  .٢-٣ من قائمة البضائع الخطرة في الفصل ١٠برمز حاويات السوائب في العمود 

 من قائمة البضائع الخطرة الواردة في       ١٠دة معيَّنة برمز حاويات السوائب في العمود        عندما لا تكون الما      ٣-١-٣-٤
الشحنة  في مستندات هذه الموافقةدرج تُو.  بشأن النقلة مؤقتموافقة، يمكن أن تصدر السلطة المختصة لبلد المنشأ ٢-٣الفصل 
. جيه حاويات السوائب والظروف التي تنقل المادة وفقهـا توي، كحدّ أدنى، على المعلومات التي تتوفر عادة في توتح و المرسلة،

  . شرَع السلطة المختصة باتخاذ تدابير مناسبة لإدراج التعيين في قائمة البضائع الخطرةوينبغي أن تَ
 أن تواجههـا أثنـاء      تمليحلا يسمح بنقل المواد الصلبة التي يمكن أن تصبح سائلة عند درجات حرارة                 ٤-١-٣-٤

 .يات السوائبالنقل في حاو

تكون حاويات السوائب مانعة للتنخيل ومغلقة جيداً بشكل يحول دون حدوث أي تسرّب للمحتـوى         ٥-١-٣-٤
  .في ظروف النقل العادية نتيجة لتأثير الاهتزاز، أو بفعل تغيرات درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط

توزّع بشكل مستو على نحو يقلّل ما أمكـن مـن           تحمَّل المواد الصلبة السائبة في حاويات السوائب و          ٦-١-٣-٤
  .الحاوية أو تسرّب البضائع الخطرة منهابالحركة التي يمكن أن تلحق ضرراً 

 . نظيفة وقابلة للتشغيل، إذا وُجدت، التنفيسوسائلبقى ستتُ   ٧-١-٣-٤

 ـ   صنع تفاعل المواد الصلبة السائبة تفاعلاً خطراً مع مادة       يحال دون      ٨-١-٣-٤ الحـشايا  ومـع   سوائب   حاوية ال
 أن تضعفها بشكل     دون  الواقية التي تكون على تماس مع المحتويات أو        الأطليةات بما فيها الأغطية والأقمشة المشمَّعة ومع        عدوالم

تلامس مع أجزاء مـن  ت البضائع من النفاذ بين أغطية الأرضية الخشبية أو         نعوتبنى حاويات السوائب أو تكيَّف بحيث تم      . خطر
  .هاو بقاياالسوائب التي يمكن أن تتأثَّر بالمواد أحاويات 

 كل حاوية سوائب وتنظَّف قبل تعبئتها وتقديمها للنقل وذلك لضمان خلوّها من أي بقايا على                فحصتُ  ٩-١-٣-٤
  :أن، من شأنها السطح الداخلي أو السطح الخارجي لحاوية السوائب
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  تسبّب تفاعلاً خطراً مع المادة المراد نقلها؛  •
  و تؤثر بشكل مؤذ في سلامة بنية حاوية السوائب؛ أ  •
  .أو تؤثّر في قُدرات حاوية السوائب على حفظ البضائع الخطرة  •

  .يجب الحرص على منع التصاق أي بقايا مواد خطرة بالجدار الخارجي لحاويات السوائب أثناء النقل  ١٠-١-٣-٤
  . إلى المادة المراد نقلها قبل الملءاغلق أولاً أقربهتُمنظومات إغلاق بشكل متسلسل، في حال تركيب عدة   ١١-١-٣-٤
 التي تتطلبها هـذه  المعاملة على مادة خطرة نفس سبق أن احتوتتعامل حاويات السوائب الفارغة التي      ١٢-١-٣-٤

 . السوائب المملوءة، ما لم تكن قد اتخذت تدابير كافية لإزالة أي خطرات حاويبخصوصاللائحة 

أبخـرة   بضائع سائبة عرضة لأن تسبِّب انفجاراً غبارياً أو إنتـاج     نقلخدمت حاويات سوائب ل   إذا است   ١٣-١-٣-٤
  اسـتاتي لحؤول دون حدوث تفريغ كهربائيل و،تتخذ إجراءات لاستبعاد أي مصدر للإشعال   ) ، مثلاً بعض النفايات ك(لهوبة  

  . أو تفريغها أو نقلهاخطر أثناء ملء المادة المنقولة
النفايات، ومواد الرتـب    مثل بعض   التي يمكن أن تتفاعل الواحدة منها مع الأخرى بشكل خطر،            المواد  ١٤-١-٣-٤

المختلفة والبضائع غير الخاضعة لهذه اللوائح، التي تكون عرضة لأن تتفاعل بشكل خطر بعضها مع بعض، لا تخلـط معـاً في      
  :والتفاعلات الخطرة هي. نفس حاوية السوائب

  ث حرارة كبيرة؛ أو انبعا/الاحتراق و  )أ(
  أو سميَّة؛ /أو انبعاث غازات لهوبة و  )ب(
  أو تكوّن سوائل أكَّالة؛  )ج(
 .أو تكوّن مواد غير ثابتة  )د(

 ومـن أن    ،حيث بنيتـها  من  للتشغيل   للتأكد من أنها صالحة      ئهافحص حاوية السوائب بالعين قبل مل     ت  ١٥-١-٣-٤
 ومن أن بطاناتها الداخلية أو تجهيزاتها المخصصة لاحتجاز ،عطبتوءات أو جدرانها الداخلية وسقفها وأرضياتها خالية من أي ن

  صـالحة  بكونها ويُقصَد. احتجاز الحمولة قدرتها على   المواد خالية من الشقوق والتمزق أو أي عطب يمكن أن يعرِّض للخطر             
 الانزلاق الجانبيـة    قضبانبنيوية، مثل    أي عيوب رئيسية في مكوّناتها ال      خالية من أن حاوية السوائب    حيث بنيتها    من   للتشغيل

، وعارضـات الأرضـية،     ه الرأسية  الانزلاق الطرفية العلوية والسفلية، وعتبة الباب وعارضة دعم        قضبانالعلوية والسفلية، و  
  : ما يليوتشمل العيوب الرئيسية. ودعائم الزوايا، وقطع تركيب الزوايا في حاوية الشحن

 يمكن أن تؤثر على سـلامة       ، الداعمة  العناصر  أو البنيةمكوّنات  ثنيات أو شدوخ أو كسور في         )أ(
  الحاوية؛ 

في ) الوصلة المقرنية مثل  (أو وجود أكثر من وصلة تراكبية واحدة أو وصلة تراكبية غير مناسبة               )ب(
  ؛  الرأسية الطرفية العلوية أو السفلية أو عارضات دعم البابقضبانال

   أو سفلي؛ قضيب انزلاق علوييَّتين في أي  تراكبوصلتينأو وجود أكثر من   )ج(
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   تراكبية في عتبة الباب أو دعامة زاوية؛ ة وصلةأو وجود أي  )د(
 معدنية للباب عالقة أو ملتوية أو مكسورة أو مفقودة أو لا تعمل     ملحقاتلات أو   أو وجود مفصِّ    )ه(

   آخر؛ لسبب
  ؛ غير فاعلةيا وسدادات اأو وجود حش  )و(
ول دون التراصف الصحيح لمعدات المناولة، أو تركيب وتثبيت         يحفي الشكل العام    أو أي تشوّه      )ز(

  خلايا السفينة؛ في دخال الإالهيكل أو المركبة، أو 
   الرفع أو في معالم السطح البيني لمعدات الرفع؛ مناشب في عطبأو أي   )ح(
  .أو أي عطب في معدات الخدمة أو التشغيل  )ط(

، ومن أن حبال ائب بالعين قبل ملئها للتأكد من أنها صالحة للتشغيل من حيث بنيتهاتفحص حاوية السو  ١٦-١-٣-٤
خالية من أي   الروافع، وحمالات هيكل رفع الأحمال، ونسيج الجسم، وأجزاء غلق الحاوية بما فيها الأجزاء المعدنية والنسيجية،                

  .ت أو أي تلف خالية من الشقوق أو التمزقابطاناتها الداخليةتلف، وأن نتوءات أو 
في حالة حاويات السوائب المرنة، تبلغ فترة استخدامها المسموح بها لنقل البضائع الخطرة سـنتين مـن      ١-١٦-١-٣-٤

  .تاريخ صنع حاوية السوائب المرنة
. أن يحدث في داخلها تراكم خطير للغـازات        بوسيلة تنفيس إذا كان يمكن       حاوية السوائب المرنة  تزوَّد    ٢-١٦-١-٣-٤

  . م الفتحة بحيث يمنع دخول مواد من الخارج في ظروف النقل العاديةوتصمّ
 ٢- ٦ و ١- ٥ و ٣- ٤ و ٢- ٤ الشعب   المدرجة في على البضائع السائبة    تنطبق  أحكام إضافية     ٢- ٣- ٤

  ٨ و٧والرتبتين 
   ٢-٤الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة   ١-٢-٣-٤

 وتكون درجة حرارة الاشتعال التلقائي للكتلة       .BK2)الرمز  ( حاويات السوائب المغلقة     إلاتستخدم  لا    
  .س°٥٥الإجمالية المنقولة في حاوية سوائب أكبر من 

  ٣-٤الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة   ٢-٢-٣-٤

تنقل و). BK3الرمز  (وحاويات السوائب المرنة    ) BK2الرمز  (لا تستخدم إلا حاويات السوائب المغلقة         
  . لماءل منفذةغير هذه البضائع في حاويات 

   ١-٥الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة    ٣-٢-٣-٤
تبنى حاويات السوائب أو تكيَّف بشكل يمنع تلامس البضائع مع مادة الخشب أو أية مادة أخرى غـير                     

  .موافقة
  ٢-٦الشعبة  المدرجة فيالبضائع السائبة   ٤-٢-٣-٤
   ٢-٦  الشعبةنقل السوائب الحيوانية المدرجة في  ١-٤-٢-٣-٤
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) ٣٣٧٣ و٢٩٠٠ و٢٨١٤أرقام الأمم المتحدة (يسمح بنقل المواد الحيوانية التي تحتوي على مواد معدية    
  :في حاويات سوائب شريطة استيفاء الشروط التالية

 شريطة ألا تملأ حتى سعتها القصوى وذلـك         BK1مغطاة  يسمح باستخدام حاويات سوائب       )أ(
  ؛BK2 مغلقةباستخدام حاويات سوائب أيضاً يسمح و. غطيةلتجنّب تلامس المواد مع الأ

 أو بواسطة هاتصميموجب  للتسرب بممانعة وفتحاتها غطاةالم و المغلقة أتكون حاويات السوائب  )ب(
  تركيب بطانة مناسبة؛

  لنقل؛لادة مطهّرة مناسبة قبل التحميل السابق  الحيوانية بصورة تامة بمتعالج المواد  )ج(
  بطانة إضافية علوية مثقّلة بمادة ماصَّة معالجة بمادة مطهرة مناسبة؛المغطّاة بسوائب حاوية التغطّى   )د(
  .إلا بعد تنظيفها وتطهيرها جيداً  المغلقة أو المغطّاة استخدام حاويات السوائبلا يعاد  )ه(

  .لوطنية المناسبة اشتراطات إضافيةيجوز أن تطلب السلطات الصحية ا   :ملاحظة 
  )٣٢٩١رقم الأمم المتحدة  (٢-٦يات السائبة المدرجة في الشعبة النفا  ٢-٤-٢-٣-٤

  ؛)BK2( إلا باستخدام حاويات السوائب المغلقة يسمحلا   )أ(
وتكـون  . تكون حاويات السوائب المغلقة ووسائل فتحها مانعة للتسرب بموجب تـصميمها            )ب(

و أية سمات من شأنها أن     الجوانب الداخلية لهذه الحاويات غير مسامية وخالية من أي تشققات أ          
  تعطب العبوات الموجودة بداخلها أو تعوق التطهير أو تسمح بتسرب عن غير قصد؛

 بداخل حاوية الـسوائب المغلقـة، في        ٣٢٩١تعبأ النفايات المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة          )ج(
ختبارهـا  أكياس بلاستيك مانعة للتسرب ملحومة ومختبرة ومعتمدة من قبل الأمم المتحدة، تم ا            

. ١-٣-١-٦ وعليها علامات وفقاً للأحكام المبينة في        IIلنقل المواد الصلبة من مجموعة التعبئة       
وتكون هذه الأكياس البلاستيكية قادرة على اجتياز اختبارات مقاومة التمزق والصدم وفقـاً             

دم بطريقـة   تعيين مقاومة الص   "ISO 7765-1:1988  لتوحيد المقاييس، رقم   ةالدوليلمعيار المنظمة   
 لتوحيد المقاييس،   ة الدولي المنظمة، ومعيار   "طرائق بئر الدرج  : ١الجزء  : السقوط الحر لمقذوف  

: ٢الجزء  - تعيين مقاومة التمزق - الرقائق والألواح -البلاستيـك " ISO 6383-2:1983 رقم
 غ ومقاومته للتمـزق عـن       ١٦٥ولا تقل مقاومة كل كيس للصدم عن        ". طريقة إلمندورف 

ولا تزيد الكتلة الصافية لكـل      . غ في المستويين المتوازي والمتعامد بالنسبة لطول الكيس        ٤٨٠
   كغ؛ ٣٠كيس بلاستيكي على 

 كغ، مثل الفرش الملوثة، بدون كـيس بلاسـتيكي،          ٣٠يمكن نقل فرادى السلع التي تتجاوز         )د(
   المختصة بذلك؛السلطةعندما ترخص 

 التي تحتوي على سـوائل في أكيـاس         ٣٢٩١ الأمم المتحدة     المدرجة تحت رقم   النفاياتتنقل    )ه(
بلاستيكية تحتوي على مادة ماصة بكمية تكفي لامتصاص السائل بأكمله دون أن ينسكب في              

  حاوية السوائب؛
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 التي تحتوي على أدوات حادة إلا في        ٣٢٩١لا تنقل النفايات المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة           )و(
 P621 ومعتمد من قبل الأمم المتحدة وتفي بأحكام توجيه التعبئة            من نوع مختبر   جامدةعبوات  

  ؛LP621 أو IBC620أو 
. LP621 أو   IBC620 أو   P621يمكن أيضاً استخدام العبوات الجامدة المبينة في توجيـه التعبئـة              )ز(

والنفايات التي تنقـل في عبـوات       .  لمنع انعطابها في ظروف النقل العادية      سليمةوتؤمن بطريقة   
 في عبوة سوائب مغلقة واحدة تعزل بعضها عن بعض بـشكل            امدة وأكياس بلاستيكية معاً   ج

مناسب، على سبيل المثال باستخدام حواجز أو فواصل جامدة مناسبة أو شبكات، أو تـؤمن               
  على نحو آخر لتجنب انعطاب العبوات أثناء ظروف النقل العادية؛

 المعبأة في أكيـاس بلاسـتيكية في        ٣٢٩١المتحدة  لا تكبس النفايات المدرجة تحت رقم الأمم          )ح(
   تجعل الأكياس غير مانعة للتسرب؛بطريقةحاوية سوائب مغلقة 

وفي حالـة  . تفحص حاوية السوائب المغلقة من حيث التسرب أو الانسكاب بعد كل رحلـة          )ط(
ة،  في حاوية السوائب المغلق٣٢٩١تسرب أو انسكاب نفايات مدرجة تحت رقم الأمم المتحدة        

يعاد استخدامها إلا بعد تنظيفها تماماً، وإذا لزم الأمر تطهيرها وإزالـة التلـوث منـها       فإنه لا 
 غـير   ٣٢٩١ولا تنقل بضائع أخرى مع نفايات رقم الأمم المتحـدة           . باستخدام مادة مناسبة  

ويفحص أي من هذه النفايات الأخرى التي تنقل في نفس حاويـة            . النفايات الطبية والبيطرية  
  .وائب المغلقة لكشف أي تلوث ممكنالس

  ٧ الرتبة المدرجة فيالمواد السائبة   ٥-٢-٣-٤
  .٣-٢-٩-١-٤ غير المعبّأة، انظر المشعةنقل المواد لاطلاع على ل  

  ٨ الرتبة المدرجة فيالبضائع السائبة   ٦-٢-٣-٤

يات سـوائب   تنقل هذه البضائع في حاو    و). BK2الرمز  ( حاويات السوائب المغلقة     إلاتستخدم  لا    
  .مانعة لتسرب الماء
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