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Annexe 3,

Paragraphe 2.1.4, corriger comme suit (dans la version russe seulement):

«...
L’emplacement du point d’impact doit se trouver au maximum à 25 mm du centre géométrique de l’éprouvette, pour une hauteur de chute inférieure ou égale à 6 m, ou au maximum à 50 cm du centre de l’éprouvette, pour une hauteur supérieure à 6 m. ...»

Paragraphe 2.2.4, modifier comme suit (dans la version russe seulement):

«...
L’emplacement du point d’impact doit se trouver à une distance maximale de 25 cm du centre géométrique de l’éprouvette.
...»

Paragraphe 3.3.1, note 1/, figure 3, remplacer la valeur «3 Nm» par «30 Nm» (dans la version russe seulement).

Paragraphe 3.3.1, modifier comme suit (dans la version russe seulement):

«…
L’emplacement du point d’impact doit se trouver à une distance maximale de 40 mm du centre géométrique de l’éprouvette. La tête doit heurter la face de l’éprouvette qui représente la face interne de la vitre de sécurité …»

Paragraphe 3.3.2, corriger comme suit (dans la version russe seulement):

«…
L’emplacement du point d’impact doit se trouver à une distance maximale de 40 mm du centre géométrique du pare‑brise. La tête doit heurter la face du pare‑brise qui représente la face interne …»
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