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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Всемирный форум для согласования правил в области 
транспортных средств (WР.29)  
(Сто тридцать третья сессия, 22-25 июня 2004 года, 
пункт 4.2.8 повестки дня) 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 4 
К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01  К ПРАВИЛАМ № 67 

 
(Оборудование для сжиженного нефтяного газа) 

 
Передано Рабочей группой по проблемам энергии 

и загрязнения окружающей среды (GRPE) 
 
 

Примечание:  Воспроизводимый ниже текст был принят GRPE на ее сорок седьмой сессии 
и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен 
документ TRANS/WP.29/GRPE/2004/4 с поправкой (TRANS/WP.29/GRPE/47, пункты 20 и 
21). 
 

_____ 
 
Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях 
обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в 
других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить также 
через систему Интернет: 

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm 
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Пункт 17.7.3 изменить следующим образом: 
 
"17.7.3 Наружный диаметр патрубков газопровода, изготовленных из меди, не должен 

превышать 12 мм при толщине стенок не менее 0,8 мм, а патрубков, 
изготовленных из стали и нержавеющей стали, не должен превышать 25 мм 
при надлежащей толщине стенок с учетом требований газовых служб". 
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