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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРОЕКТУ ПРАВИЛ:  
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 

УТВЕРЖДЕНИЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ (АСПО) 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Добавление 

 
Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) 

 
Примечание:  Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят четвертой 
сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRE/54).  В его 
основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2005/10 с внесенными в него поправками. 
 

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для 
обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в 
других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно также 
получить через Интернет: 

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm 
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Приложение 1, 
 
Включить новый пункт 9.7 следующего содержания: 
 
"9.7  Запрашивается ли официальное утверждение для системы, предназначенной 

для установки только на транспортных средствах и обеспечивающей 
возможность стабилизации/ограничения электропитания 

  ..............................................................................................................  да/нет" 
 
Приложение 3, 
 
Таблица 1, строка 13, максимальные значения (классы С, V и W пучка ближнего света), 
добавить ссылку на сноску 9/. 
 
Включить новую сноску 9/ следующего содержания: 
 
"9/ Максимальное значение может умножаться на 1,4, если в соответствии с 

описанием завода-изготовителя гарантируется, что это значение не будет 
превышено при эксплуатации ни под воздействием самой системы, ни в 
результате соответствующей стабилизации/соответствующего ограничения 
электроснабжения системы, если она эксплуатируется только на транспортных 
средствах, как указано в карточке сообщения". 
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