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Annexe 5,  

Paragraphe 5, modifier comme suit: 

«5. Un matériau de protection, tel que du feutre, du cuir ou du plastique, doit être placé entre le 
réservoir et les sangles. Toutefois, aucun matériau compressible n�est admis entre les 
rondelles ou les plaques et la carrosserie du véhicule.». 

Paragraphe 6, modifier comme suit: 

«6. Cadre du réservoir 

6.1 Si le réservoir est fixé au véhicule au moyen d�un cadre, ledit cadre, les sangles, 
les rondelles ou les plaques et les boulons utilisés doivent être conformes aux dispositions 
des paragraphes 1 à 5 ci-dessus.». 

Paragraphes 6.2 à 6.4, supprimer. 

Le paragraphe 6.5 devient le paragraphe 6.2, et il est modifié comme suit: 

«6.2 Si le réservoir, de forme cylindrique, est monté sur le véhicule dans le sens de la longueur, 
l�avant du cadre du réservoir doit être équipé d�une traverse qui empêche le réservoir de 
glisser et présente les caractéristiques suivantes:». 

Les paragraphes 6.5.1 à 6.5.3 deviennent les paragraphes 6.2.1 à 6.2.3. 

Paragraphe 6.6, supprimer. 
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