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Communication du groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) */ 

 
 
Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa cinquante-huitième session.  Il a été 
établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/51, modifié par le paragraphe 48 
et du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/52, non modifié. Il est transmis pour examen au 
WP.29 et à l'AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/58, paragraphes 40 et 48). 

                                                
*/ Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des Transports Intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, 
programme d'activité 02.4), la mission du Forum mondial est de développer, harmoniser et mettre à jour les Règlements dans le 
but d'améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. 
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Paragraphe 2.2.3, modifier comme suit: 
 
"2.2.3 un échantillon du système pour lequel l’homologation est demandée, y compris les 

dispositifs de montage, les dispositifs d’alimentation et de fonctionnement et les 
générateurs de signaux, le cas échéant; ". 

 
Annexe 4 
 
Note de bas de page 1/, modifier comme suit: 
 
______________________ 
"1/ Lorsque l’échantillon d’essai est groupé et/ou mutuellement incorporé avec les feux de 
signalisation, ces derniers doivent être allumés pendant toute la durée de l’essai, sauf s’il s’agit 
d’un feu de circulation diurne. S’il s’agit d’un feu indicateur de direction, il doit être allumé en 
mode clignotant avec des temps d’allumage et d’extinction approximativement égaux. ". 
 

- - - - - 


