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Tagesordnungspunkt 5:  Tanks

Redaktioneller Fehler in Kapitel 5.4 der Norm EN 14025:2008

Antrag der Internationalen Privatwagen-Union (UIP)

Antrag

1. Es wird beantragt, die Norm EN 14025, Punkt 5.4., 2. Absatz fiir den RID-Bereich der Kes-
selwagen auszusetzen.

Begriindung

2. In dem oben genannten Absatz wird darauf verwiesen, dass der Schutz der Ausristungsteile
von Tanks gemafl Norm EN 14025 den Anforderungen aus Kapitel 6.14 der Norm
EN 13094:2008 entsprechen muss.

3. Die Norm EN 13094 (Tanks fur die Beférderung gefahrlicher Giter — Metalltanks mit einem
Betriebsdruck von hdchstens 0,5 bar) ist urspriinglich fiir Straltentankfahrzeuge und Tankcon-
tainer konzipiert und somit nicht fir den Bereich der Eisenbahnkesselwagen anzuwenden.
Des Weiteren sind die in Kapitel 6.14 dieser Norm geforderten SchutzmalRnahmen und tech-
nischen Ldsungen flr den Bereich der Eisenbahnkesselwagen weder geeignet noch umsetz-
bar.

Aus Kostengriinden wurde dieses Dokument nur in begrenzter Auflage gedruckt. Die Delegierten werden daher gebeten, die ihnen zugesandten
Exemplare zu den Sitzungen mitzubringen. Die OTIF verfligt nur Gber eine sehr geringe Reserve.
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Der in der Norm EN 14025:2008 veroffentlichte Text ist abweichend von der durch den CEN-
Berater veroffentlichten Schlussentwurf dieser Norm (NA 104-03-23 AA N 120), in welchem
sich der Bezug auf die Norm EN 13094 rein auf die Tankcontainer beschrankt. Zitat:

"... AusrUstungsteile von Tankcontainern sind geschitzt, wenn sie sich innerhalb der Rah-
menkonstruktion des Containers befinden. Anderenfalls sind sie durch Verstarkungsringe,
Verkleidung oder Quer- oder Langsversteifungen zu schitzen. Der Schutz der Ausristung
muss 6.13 (Anm. des Autors: Hier hatte 6.14 stehen mussen) von EN 13094:2004 entspre-
chen. ..."

Da die Anwendung des Kapitels 6.14 der Norm EN 13094 fir Tanks von Eisenbahnkesselwa-
gen zuvor in den Arbeitsgruppen zur Norm 14025 nie beabsichtigt war und auch nicht disku-
tiert wurde, kann es sich bei dem Verweis auf Punkt 6.14 der Norm EN 13094 in Kapitel 5.4
der Norm EN 14025 fir alle Tanks nur um einen redaktionellen Fehler handeln.

Aus diesem Grund werden die Forderungen der Norm EN 14025 in diesem Punkt von zulas-
senden Behorden, wie z.B. dem Eisenbahn-Bundesamt in Deutschland, zurzeit wissentlich
nicht umgesetzt.

Die Normen-Arbeitsgruppe ist liber die Problematik informiert und wird die Anderung des Ka-
pitels im Rahmen der nachsten Uberarbeitung der Norm entscheiden. Da aber bis dahin prin-
zipiell die Forderungen der Norm EN 14025:2008 flir ADR/RID-konforme Tanks erflllt werden
missten, bittet UIP um Diskussion des Themas in der Tank-Arbeitsgruppe der Gemeinsamen
Tagung.

Losungsvorschlag

UIP bittet die Tank-Arbeitsgruppe der Gemeinsamen Tagung, die 0.g. Thematik zu diskutieren
und einen Vorschlag zur Abwendung der Problematik zu erarbeiten.



