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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

ИСПРАВЛЕНИЕ 1 К ДОПОЛНЕНИЮ 2 К 

ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01 К ПРАВИЛАМ № 67

(Оборудование для сжиженного нефтяного газа)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят Административным комитетом (АС.1) измененного Соглашения 1958 года на его двадцать шестой сессии в соответствии с рекомендацией, вынесенной WP.29 на его сто тридцать второй сессии.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/2003/39 с поправками (TRANS/WP.29/992, пункт 80).

______________


Приложение 10,

Включить новый пункт 2.3.6.2.2 следующего содержания:

"2.3.6.2.2
Толкование результатов испытания



Баллон должен соответствовать требованиям испытания на внешнюю утекчку, определенным в пункте 2.3.6.3.



В баллоне должно обеспечиваться минимальное давление разрыва, составляющее 85% от давления разрыва".

Пункт 2.3.6.2.2 (прежний), изменить нумерацию на 2.3.6.2.3.

_________
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