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1986 ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, 

GIFTIG, N.A.G.  

3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2, 

N3, CMR, F oder 

S) 

C 1 1 * * 95   1 nein T4 3) II B4) ja PP, 

EP, 

EX, 

TOX, 

A 

2 27; 29;  

*siehe 3.2.3.3 

1992 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER 

STOFF, GIFTIG, N.A.G. 

3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2, 

N3, CMR, F oder 

S) 

C 1 1 * * 95   1 nein T4 3) II B4) ja PP, 

EP, 

EX, 

TOX, 

A 

2 27; 29 

*siehe 3.2.3.3 

2924 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER 

STOFF, ÄTZEND, N.A.G.  

3 FC I 3+8+(N1, N2, N3, 

CMR, F oder S) 

C 1 1 * * 95   1 ja T4 3) II B4) ja * 1 27; 29 

*siehe 3.2.3.3 

3286 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER 

STOFF, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.  

3 FTC I 3+6.1+8+(N1, N2, 

N3, CMR, F oder 

S) 

C 1 1 * * 95   1 nein T4 3) II B4) ja PP, 

EP, 

EX, 

TOX, 

A 

2 27; 29 

*siehe 3.2.3.3 
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