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4. Die Mitglieder der Informellen Arbeitsgruppe kamen zu der Auffassung, dass im Sinne 
einer verbesserten Anwenderfreundlichkeit die Bemerkungen 35 und 36 zu einer Bemerkung 
zusammengefasst werden können. 
 
5. Deshalb wird vorgeschlagen, in 3.2.3.1 Erläuterungen für die Tabelle C den Erläuternden 
Bemerkungen für die Spalte (20) der Bemerkung 35 folgenden Wortlaut zugeben: 
 
„35. Für diesen Stoff darf als Kühlanlage nur ein indirektes System benutz werden. Direkte und 
kombinierte Systeme sind nicht erlaubt.“. 
 
6. Für die Bemerkung 36 wird folgender Wortlaut vorgeschlagen: 
 
„36. zusammengefasst mit Bemerkung 35“. 
 
7. Als Folgeänderung wird vorgeschlagen, in 3.2.3.3 Entscheidungsdiagramm, Schemata und 
Kriterien für die Festlegung der anwendbaren besonderen Vorschriften (Spalten (6) bis (20) der 
Tabelle C), Spalte (20): Bestimmung der zusätzlichen Anforderungen oder Bemerkungen und in 
3.2.4.3 Zuordnungskriterien für die Stoffe, L. Spalte (20): Bestimmung der Eintragungen der 
zusätzlichen Anforderungen und Bemerkungen jeweils für die Bemerkung 35 zu ändern in: 
 
„Bemerkung 35: Die Bemerkung 35 ist in Spalte (20) einzutragen bei Stoffen, bei denen 
teilweise oder vollständig die Kühlung unter Verdichtung zu gefährlichen Reaktionen führen 
kann.“ 
 
8. Des Weiteren wird vorgeschlagen, an den in Absatz 7 genannten Stellen die Bestimmung 
für die Bemerkung 36 zu streichen. 
 
9. Für folgende Einträge in Spalte (20) der Tabelle C „; 35“ ergänzen: 
 

UN 1040 ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) 
bei 50°C, 

UN 1089 ACETALDEHYD (Ethanal), 

UN 1280 PROPYLENOXID und 

UN 2983 ETHYLENOXID UND PROPYLENOXID, MISCHUNG, mit höchstens 30 % 
Ethylenoxid. 
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