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Таблица 1, страница 24, E 05–06 

 Заменить существующий текст на 

 
ВОДНЫЙ ПУТЬ 

КАТЕГОРИИ  
Е 

УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ 
КАТЕГОРИИ Е 

ПРОТЯЖЕН- 
НОСТЬ 

 
 

(км) 

МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И 
ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ 

МИНИМАЛЬНАЯ 
ВЫСОТА 

ПРОХОДА ПОД 
МОСТАМИ **** 

(м) 

КЛАСС ПРИГОДНОСТ
Ь ДЛЯ 

КОМБИНИ-
РОВАННЫХ 
ПЕРЕВОЗОК 

** 

КОММЕНТАРИИ 

ДЛИНА*** 
(м) 

ШИРИНА*** 
(м) 

ОСАДКА 
(м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E 05–06 НЕТЕ-КАНАЛ 9,5 81,3/81,3 10,30/10,30 2,50 7,00 IV B  

 Альберт-канал — Лиер  81,3/81,3 10,30/10,30 2,50 5,43 IV С  

 НЕТЕ-КАНАЛ 5,7 95,0/95,0 11,40/11,40 2,50 7,00 Va A  

 Лиер — шлюз Дюффель  95,0/95,0 11,30/11,30 2,50 6,94 IV B  
 


