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 1-1 الفصل  
أنه، تُ وَف َّرُ  غير"الجديدتان التاليتان:  الجملتان الأولى، الجملة بعد تدرج، 1-1-2-6-1

 حالة كل  أس      ا  علىعالمياً  المنس        النظام في الأخطار من حين لآخر المعلومات المتعلقة بإدارة
لها أن تحدد في  يتيحأفض     ل  وض       فيالمختص     ة  والس     لطات. التوجيه لأغراض وذلك حدة على

 ."تهاإدار  وتدابيرالخطر  من إجراءات تقييم مناسب الأنظمة أو المعايير ما هو

 2-1 الفصل  
: ISO 10156"، عن الرمز "غاز مؤكس  د"يُس  تعاض في المظحظة الواردة تحت تعريف  
 ."ISO 10156 :2017"بالرمز  "2010

 3-1 الفصل  
تطبي  الاس  تكمال عندما أيض  اً  يمكن"الجملة الثانية الجديدة التالية:  تض  ا  )ب(1-3-2-3-1

 ."التصنيف؛ يبرر ما يوجد لا أنه قاط  بشكل الاختبار بيانات تثبت

 1-2 الفصل  
 :التالي النحو على 4-1-2 الشكل يعدل 
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 8الاختبارات  مجموعة

 )أ(8الاختبار 
 اختبار الاستقرار الحراري
 هل المادة/المخلوط
 مستقر حراريً 

 )ب(8الاختبار 
 ANEاختبار الفجوة الكبيرة 

 هل المادة/المخلوط مفرط الحساسية للصدم
 بحيث يقبل كسائل مؤكسد

 ؟مادة صلبة مؤكسدة أو

 )ج(.8الاختبار 
 اختبار كونن

 إزاء مفرط الحساسية هل المادة/المخلوط
تأثير الحرارة الشديدة تحت ظرو  

 ؟الاحتبا 

 يصنف كمتفجر غير مستقر

ينظر في تصنيف المادة/المخلوط كمتفجر 
بخظ  المتفجر غير المستقر؛ وإذا كانت 

الإجابة على السؤال الوارد في 
هل هي مادة/مخلوط " 3-1-2 الشكل

حسا  جداً مقترن بخطر  متفجر غير
هي "لا"، تصنف  "شامل؟ انفجار

 1-1المادة/المخلوط في الشعبة 

 ينظر في تص            نيف الم ادة/المخلوط كمتفجر
 ويتم الانتقال إلى 5-1يندرج في الش            عبة 

إذا ك   ان   ت و . 5مجموع   ات الاختب   ارات 
ال    وارد في  الإج       اب       ة ع    ل    ى الس                 ؤال

"ه        ل ه        ي " 3-1-2 الش                      ك        ل
 للغايةمادة/مخلوط متفجر غير حس        ا  

، "نعم"هي  "جار شامل؟ومقترن بخطر انف
-1 تص       نف المادة/المخلوط في الش       عبة

تص              نف ، إذا ك    ان الجواب "لا"و ؛ 5
 1-1المخلوط في الشعبة  /المادة

هل تجاوز وقت تفاعل اختبار 
ثانية، وهل تحتوي  60كونن 

المادة/المخلوط على ما يزيد 
 ؟٪ من الماء14 <على 

 )ه (8الاختبار 
هل يقل  اختبار ضغط الاحتراق الأدنى

ضغط الاحتراق الأدنى للمادة/المخلوط 
 ميجا باسكال؟ 5.6> عن

تصنف المادة/المخلوط من مستحلب أو معل  أو هظم 
أو كمادة  2نترات الأمونيوم كسائل مؤكسد من الفئة 

 (14-2و 13-2)الفصظن  2صلبة مؤكسدة من الفئة 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 لا

 لا

 لا

 لا

 لا

 نعم
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 2-2 الفصل  
 "ISO 10156: 2010"يس   تعاض عن الرمز  5-2-2و 4-2-4-2-2و 2-2-4-2-1

 ."ISO 10156: 2017" بالرمز
 3-2 الفصل  

 ."الضغط تحت الكيميائية والمواد" عبارةتُدرج  الفصل، عنوان نهاية في 
 :التالي النحو على 0-3-2 جديدة فقرة تضا  

 مقدمة 2-3-0"  
 تبليغوعناص           ر  التص           نيفيحتوي هذا الفص           ل على التعاريف ومعايير   
القرار والإرش              ادات المتعلقة بالأيروس              ولات والمواد الكيميائية تحت  ومنط  الخطورةمعلومات 

 خطورةالض          غط. وعلى الرغم من أن الأيروس          ولات والمواد الكيميائية تحت الض          غط تش          كل 
 الخطورة. ولئن كانت منفص       لة أقس       ام في وترد ص       لةمنفخطورة  رتبفإنها تندرج في  متش       ا ة،
 مختلفين قس    مينترد في  فإنها ،وحرارة الاحتراق الل وبة الخواصإلى  مس    تنداً  تص    نيف اوكان  متش    ا ة

 صنف في المخلوط من الأوعية. وتصنف المادة أو النوعين وتركيببسبب الضغط المسموح به والسعة 
 ."2-3-2 للقسموفقاً  الضغط تحتأو كمادة كيميائية  1-3-2 للقسموفقاً  الأيروسول
ويدرج في  "الأيروس   ولات 1-3-2"عنوان القس   م الجديد التالي  يض   ا   

 بصيغت ا المعدلة أدناه: ةالحالي 1-4-3-2إلى  1-3-2هذا القسم نص الفقرات 
 .1-1-3-2 لتصبح ترقيم ا يعاد 2-3-1
 .2-1-3-2 لتصبح ترقيم ا يعاد 2-3-2
 :التالي النحو على وتعدل 1-2-1-3-2 لتصبح ترقيم ا يعاد 2-3-2-1

 :التالي النحو على الأولى الجملة تعدل  
 هذه، الخطورةالفئات الثظث لرتبة  من فئةالأيروس           ولات في  تُص           نف"  

 ، تبعاً 1-3-2للجدول وفقاً 
 الل وبة؛ لخواص ا -  
 احتراق ا؛  وحرارة -  
 واختبار الاش            تعال مس            افة اختبار نتائج الانطباق، وعند -  

الاش        تعال في الحيز المغل  واختبار قابلية اش        تعال رغوة الأيروس        ول ال  
 دلي   لمن  6-31و 5-31و 4-31للأقس                ام الفرعي   ة وفق   اً  تجرى

 ."والمعايير الاختبارات
 :1 المظحظة قبل التالي الجدول يدرج  
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 الأيروسولات معايير: 1-3-2 الجدول"

 المعايير الفئة

 30 ≤ رارة احتراقح وله( الكتلة حسب)٪ 85 ≤بنسبة  كل أيروسول يحتوي على مكونات لهوبة (1) 1
  ؛ غرامكيلوجول/

 سم؛ أو 75 ≤تكون مسافة اشتعاله، في اختبار مسافة الاشتعال، اً كل أيروسول يخرج رذاذ (2)
 لها، في اختبار قابلية اشتعال الرغوة، ما يلي: يكونكل أيروسول يخرج رغوة  (3)

 ثانيتين؛ أو ≤سم ومدته  20 ≤ هلهب ارتفاع )أ(
 ثوان؛ 7 ≤سم ومدته  4 ≤ هلهب ارتفاع )ب(

 ، وله:1لا يستوفي، بناءً على نتائج اختبار مسافة الاشتعال، معايير الفئة  اً كل أيروسول يخرج رذاذ (1) 2
 غرام؛/جول كيلو  20 ≤حرارة احتراق  )أ(

 أو؛ سم 15 ≤ كيلو جول/غرام ومسافة اشتعال  20حرارة احتراق >  )ب(
كذلك، في   ويتس  م ،س  م 15كيلو جول/غرام ومس  افة اش  تعال >   20حرارة احتراق > )ج(

 اختبار الاشتعال في الحيز المغل :
 . أو3م/ثانية 300 ≥بزمن اشتعال  -
 . أو3غرام/م 300 ≥كثافة احتراق  -

س  توفي، بناءً على نتائج اختبار قابلية اش  تعال رغوة الأيروس  ول، معايير تأيروس  ول يخرج رغوة لا كل  (2)
 .ثانيتين≤ ومدته سم 4 ≤، وله لهب بارتفاع 1الفئة 

 20>  احتراق حرارة وله( الكتلة حسب)٪ 1 ≤ بنسبةكل أيروسول يحتوي على مكونات لهوبة  (1) 3
 غرام؛ أو/لكيلوجو 

>  احتراق حرارة له أو( الكتلة حس       ب)٪ 1 ≤بنس       بة  يحتوي على مكونات لهوبة ل أيروس       ولك (2)
 لاش تعالاءً على نتائج اختبار مس افة الاش تعال أو اختبار ابن، يس توفي لا ولكنه غرام/كيلوجول  20
 .2أو الفئة  1لحيز المغل  أو اختبار قابلية اشتعال رغوة الأيروسول، معايير الفئة ا في

." 
 الفقرةالمظحظ       ة الح       الي       ة الواردة تح       ت  تنق       ل ،1 المظحظ       ة بع       د  
 لتص             بحالح  الي  ة  2ترقيم المظحظ  ة  ويع  اد. 2الج  دي  دة  المظحظ  ة لتص             بح 2-2-3-2الح  الي  ة 
بعبارة  "(الل وبة)الغازات  2-2 الفص       ول"هذه المظحظة، يس       تعاض عن عبارة  وفي ،3 المظحظة

 ."والفصول ،(الضغط تحت الكيميائية)المواد  2-3-2 القسم ،(الل وبة)الغازات  2-2 الفصل"
 .تحذ  2-3-2-2
 1-3-2ويعاد ترقيم الجدول الحالي  3-1-3-2 لتص     بحترقيم ا  يعاد 2-3-3

 .2-3-2 الجدول ليصبح
كلم      ة   تح      ذ  العنوان، في. و 4-1-3-2 لتص              بحترقيم       ا  يع      اد 2-3-4
اً توجي  باعتبارهالقرار  منط يلي  فيما يرد"الجملة الأولى على النحو التالي:  وتعدّل. "والتوجيه"

 ."إضافياً 
عبارة  تُحذ  الأولى، الجملة وفي. 1-4-1-3-2 لتص    بحيعاد ترقيم ا  2-3-4-1
 الرغوة اختبار" عبارة وتُض             ا  ،"نتائج"الواردة بعد  "و( الرغوة)لأيروس             ولات  الرغوة اختبار"

 )أ(3-"عن عبارة يس        تعاض الأولى، الفقرة نهاية وفيفي نهاية الجملة الأولى.  "(الرغوة)لأيروس        ولات 
)أ( 3-2 القرارات منط  ترقيم ويع  اد. ")ج(1-3-2 إلى)أ( 1-3-2"بعب  ارة  ")ج(3-2 إلى
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 المرجعية الإحالات وتعدل التوالي على)ج( 1-3-2 إلى)أ( 1-3-2 لتص              بح)ج( 3-2 إلى
 .لذلكوفقاً  هذه القرارات منط  بين

 :التالي الجديد القسم يضا   
 المواد الكيميائية تحت الضغط 2-3-2"
 التعريف 2-3-2-1

هي س    وائل أو مواد ص    لبة )مثل المعاجين  المواد الكيميائية تحت الض    غط  
كيلو باس  كال أو أكثر )مقيا  مانومتري(   200يبلغ  ض  غطبالغاز تحت  مض  غوطةأو المس  احي ( 

تحت  الغازات عداد فيولا تص            نف  الأيروس            ول موزعات غيرأوعية ض            غط  في   20o عند
 الضغط.
٪ 50تحتوي المواد الكيمي  ائي  ة تح  ت الض              غط ع  ادة على  :ملاحظة  

على أكثر من  المحتوية المخاليطحين أن  في ،حس  ب الكتلة الص  لبة المواد أو الس  وائل أكثر من أو
 .الضغط تحت٪ من الغازات تعتبر عادةً غازات 50
 التصنيف معايير 2-3-2-2
 لرتبة الثظث الفئات منفئة  فيالض         غط  تحتتص         نف المواد الكيميائية  2-3-2-2-1

 احتراق    ا وحرارة الل وب   ة المكونات من لمحتواه   ااً تبع    ،2-3-2 للج   دولوفق   اً  ه   ذه، الخطورة
 (.1-4-2-3-2 )انظر
 النظام لمعاييروفقاً  لهوبة أنها على تص   نف مكونات هي الل وبة المكونات 2-3-2-2-2

 :أي ،عالمياً  المنس 
 (؛2-2 الفصل)انظر  الل وبة الغازات -
 (؛6-2 الفصل)انظر  الل وبة السوائل -
 (.7-2 الفصل)انظر  الل وبة الصلبة المواد -

 الضغط تحتللمواد الكيميائية  معايير :2-3-2 الجدول
 المعايير الفئة
 :الضغط تحتمادة كيميائية  كل 1

  ؛)بحسب الكتلة( ٪85 ≤على مكونات لهوبة بنسبة  تحتوي )أ(
 ؛غرام/كيلوجول  20 ≤ احتراق وحرارة )ب(

 :الضغط تحتمادة كيميائية  كل 2
  ؛٪ )حسب الكتلة(1 ≤ة بنسبة على مكونات لهوب تحتوي )أ(

 غرام؛/كيلوجول  20حرارة احتراق >  ولها )ب(
 :أو

  ؛(الكتلةحسب )٪85على مكونات لهوبة بنسبة >  تحتوي )أ(
 غرام؛/كيلوجول  20 ≤حرارة احتراق  ولها )ب(

 :الضغط تحتمادة كيميائية  كل 3
حس    ب )٪1 ≤على مكونات لهوبة بمعدل يفوق أو يس    اوي  تحتوي )أ(

  ؛(الكتلة
 غرام؛/كيلوجول  20حرارة احتراق >  ولها )ب(
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الموجودة في مادة كيميائية تحت الضغط المواد  الل وبة المكوناتتشمل  لا :1 ملاحظة
 غير المكونات هذه لأن ،والمخاليط التلقائية الاش       تعال أو الذاتية التس       خين أو المتفاعلة م  الماء

: الخطرة البض       ائ  بنقل المتعلقة للتوص       ياتوفقاً  الض       غط تحت الكيميائية المواد في  ا مس       موح
 .النموذجي النظام
-3-2 القس    مكذلك المواد الكيميائية تحت الض     غط في نطاق   تندرج لا :2 ملاحظة

 6-2و ،(الض   غط تحت)الغازات  5-2و ،(الل وبة)الغازات  2-2 والفص  ول ،)الأيروس  ولات( 1
الكيميائية تحت  المواد تندرج)المواد الص  لبة الل وبة(. غير أنه زوز أن  7-2و ،(الل وبة)الس  وائل 

 .وسم ا عناصر ذلك ويشمل لمحتويتها، تبعاً ى، الضغط في نطاق رتب خطورة أخر 
 تبليغ معلومات الخطورة 2-3-2-3

 تبليغفي  الوسم بشروطالاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة  ترد  
جداول موجزة عن التصنيف والوسم.  1(. ويتضمن المرف  4-1)الفصل  الوسم: الخطورة معلومات
أمثلة للبيانات التحذيرية والرس        وم التخطيطية ال  يمكن اس        تخدام ا حيثما  3المرف   ويتض        من

 تسمح  ا السلطة المختصة.

 : عناصر وسم المواد الكيميائية تحت الضغط1-2-3-2الجدول 
 3 الفئة 2 الفئة 1 الفئة 
 لهب الرمز

 غاز أسطوانة
 لهب
 غاز أسطوانة

 غاز أسطوانة

 تحذير تحذير خطر التنبيه كلمة

 تحت كيميائية  مادة الخطورة بيان
 بدرجة لهوبة الضغط
 إذا تنفجر قد: فائقة

 سخنت

مادة كيميائية تحت 
الضغط لهوبة: قد تنفجر 

 إذا سخنت

 تحت كيميائية  مادة
 إذا تنفجر قد: الضغط

 سخنت

 منطق القرار 2-3-2-4
. ويوُص         ى إض         افياً اً توجي  باعتباره 2-3-2القرار  منط يلي  فيمايرد   

وأثناء  القرار منط  اس      تخدام قبل المعاييرالمس      ؤول عن التص      نيف  الش      خصيدر   بش      دة  ن
 استخدامه.

 منط  القرار 2-3-2-4-1
توفر بيانات  يلزم الضغط، تحت الكيميائية المواد عداد في مخلوط لتصنيف  

 لمنط وفقاً  التص     نيف زينُجومكوناته الل وبة وعن حرارة احتراقه المحددة. وينبغي أن  عن ض     غطه
 .2-3-2القرار 
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 2-3-2منطق القرار 

 ينبغي النظر في إمكانية تصنيفه في رتب خطورة مادية أخرى حسب الاقتضاء". (1)
بش    ن  توجي ات"ويعدل العنوان ليص   بح  3-3-2 لتص   بحترقيم ا  يعاد 2-3-4-2

 ."النوعيةحرارة الاحتراق 
 :التالي النحو على وتعدل 1-3-3-2 لتصبح ترقيم ا يعاد 2-3-4-2-1
 قيم مجموع للمنتج النوعيةلمستحضر مركب، تمثل حرارة الاحتراق  بالنسبة 2-3-3-1"

 وف  ما يلي: ،المنفردة النوعية المرجّحة للمكونات الاحتراق حرارة

  :حيث 

 (product)cAH =  )للمنتج؛حرارة الاحتراق )كيلوجول/غرام 
 cH (i) =  كيلوجول/غرام( للمكون  النوعيةحرارة الاحتراق(i في المنتج؛ 

 200هل يحتوي المخلوط على سوائل و/أو مواد صلبة، وهل الضغط في الوعاء أعلى من 
   ؟ o 20كيلو باسكال عند 

المخلوط الذي يحتوي على سوائل أو مواد صلبة )أي معاجين أو مساحي ( وغازات، في 
 يصنف في صنف الغاز تحت الضغط أوعية ضغط غير موزعات الأيروسول، والذي لا

لا يصنف على أنه مادة كيميائية 
 لا 1تحت الضغط

 3الفئة 

 
 تحذير

 ٪ )حسب الكتلة( وله حرارة احتراق 1 ≥هل المخلوط يحتوي على مكونات لهوبة بنسبة 
 كيلوجول/غ؟  20> 

 ≤ارة احتراق ٪ )حسب الكتلة( وله حر 85 ≤هل المخلوط يحتوي على مكونات لهوبة بمعدل 
 كيلوجول/غ؟  20

 نعم

 نعم

 لا

 1الفئة 

 

 خطر

 نعم

 

 2الفئة 

 

 تحذير

 

 لا
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 w (i) = ( النسبة الوزنية للمكونi )المنتج؛ في 
 n =  المنتج في للمكونات الكليالعدد. 
عن        ا  المعبر النوعي       ة،الحص              ول على قيم حرارة الاحتراق  ويمكن  

أو تقديرها بالاختبارات )انظر  حس          ا ا أو العلمية،إلى المص          نفات  بالرجوع غرام،/بالكيلوجول
ASTM D 240 وNFPA 30B تُقا  تجريبياً  (. وزدر بالمظحظة أن درجات حرارة الاحتراق ال

 تكون م  ا ع  ادةً  الاحتراق كف  اءة  لأن ،تختلف ع  ادة عن درج  ات حرارة الاحتراق النظري  ة المق  ابل  ة
 ."٪(95 هي النموذجية الاحتراق٪ )كفاءة 100 من قلأ
 .تحذ  2-3-4-2-2

 4-2 الفصل  
 "ISO 10156: 2010"عن الرمز  يس          تعاض 2-4-4-2و 1-4-4-2و والمظحظة، 2-4-1

 ."ISO 10156: 2017" بالرمز

 5-2 الفصل  
بع  د كلم  ة  "الض            غط تح  ت الكيمي  ائي  ة والمواد"في المظحظ  ة عب  ارة  تض              ا  2-5-2-1
 ."الايروسولات"

 2-3 الفصل  

-1-2-3 إلى 2-1-2-3 التالية الجديدة بالفقرات عن ا يس          تعاض 3-2-1-2
4: 
 جمي  المعلومات المتاحة وذات الصلة بش ن تُ              جم  التصنيف، لأغراض 3-2-1-2"

الجلد وتقيم جودتها من حيث الكفاية والموثوقية. وكلما أمكن، ينبغي أن يس              تند  تهيج /تأكُّل
قبي ل توجي  ات  من ،اً دولي  ومقبول ة محقق ة طرائ التص              نيف إلى بي انات ناتج ة عن اس              تخ دام 

 وتقدمالاقتص    ادي أو أس    اليب  اثلة. وض    عت ا منظمة التعاون والتنمية في الميدان  الاختبارات ال 
 تكون قد ال  المعلومات أنواع لش   ىمعايير تص   نيف  6-2-2-3إلى  1-2-2-3 الفقرات من

 .متاحة
( الم  ع  ل  وم       ات الم  ت       اح       ة 7-2-2-3)ان  ظ  ر  الم  رح  ل  ي ال  ن     ج ي  ن  ظ  م 3-2-1-3
 ويُس            تخلص. ومتس            لس            لة م يكَلةالقرارات بطريقة  اتخاذويس            ّ ل  مراحل مس            تويت/ في

 المعلومات تعطي عندما أنه، غير اً.متس  ق اس  تيفاءعندما تس  توفي المعلومات المعايير مباش  رةً  التص  نيف
 على المخلوط أو المادة تص      نيفمتعارض      ة داخل مرحلة، يوض         أو/و متس      قة غير نتائج المتوفرة

 المس            تمدة المعلومات تعطي عندما الحالات، بعض وفي. المرحلة تلك إطار في الأدلة وزن أس            ا 
 عن  دم  ا أو( 3-7-2-2-3)انظر  متع  ارض               ة أو/و متس             ق  ة غير نت   ائج المراح  ل مختلف من

 الأدلة وزن يراعي ش       امل نهج يُس       تخدَم التص       نيف، في للحس       م كافية  غير المفردة البيانات تكون
 (.1-3-5-2-3و 9-4-2-3-1)انظر 
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توجي ات بش     ن تفس    ير المعايير وإحالات إلى وثائ  التوجي ية ذات  وترد 3-2-1-4
 ."3-5-2-3الصلة في الفقرة 

 وتضا  "(1-2-3 الجدول انظر)" عبارة تحذ  الحالية، الفقرة نهاية في )أ(3-2-2
 :التاليتان الجديدتان الفرعيتان الفقرتان وتضا نقطة. 

 المختص  ة الس  لطة تش  ترط لم إذا 1 الفئة في للت كُّل المس  ببة المواد تص  نف"  
 .فرعية فئات في للتصنيف كافية  البيانات تكن لم إذا أو فرعية فئات في التصنيف
 الفئات من فئة في المواد تص              نيف زوز كافية،  البيانات تكون وعندما  
 ."ذلك مختصة سلطة اشترطت مى ،جيم1 أوباء، 1 أوألف، 1 الفرعية

 ."(2-2-3 الجدول انظر)"عبارة  تحذ  الن اية، في )ب(3-2-2
 يس        تعاض الن اية، وفي ،"(الآفات مبيدات حالة في كما)"عبارة  تحذ  )ج(3-2-2

 ."(الآفات مبيدات لتصنيف ،)مثظً "بعبارة  "(2-2-3 الجدول)انظر "عن عبارة 
 :التالية 1-2-2-3 الجديدة الفقرة تدرج  

 التصنيف القائم على أساس البيانات البشرية 3-2-2-1"
 البش       رية الموثوق  ا وذات النوعية الجيدة بش        ن للبيانات يولىأن  ينبغي  
( وينبغي أن 2-3-5-2-3كانت لها ص    لة بالتص    نيف )انظر   كلما  كبير    وزن   الجلد تهيجتأكُّل/

تكون الخط الأول للتقييم، نظراً لأن هذه المص   ادر تعطي معلومات ذات ص   لة مباش   رة بالت ثيرات 
 حالات أو واحدة تعرض عملية من المتاحة البش              رية البيانات تس              تمد أن ويمكنعلى الجلد. 

 بالنقل المتعلقة أو الاس   ت ظكية أو الوظيفية الاس   تجابة س   يناريوهات في مثظً  وذلك من ا، متكررة
اً الحالات والمظحظات الموثقة جيد تقارير فيالوبائية والس            ريرية  والدراس              ات الطوارئ، حالات أو

(. وعلى الرغم من أن البي    انات 9-4-2-3-1و 7-4-2-3-1)ج( و 5-2-1-1 )انظر
المتعلقة بالإنس     ان والمس     تمدة من قواعد البيانات المتعلقة بالحوادث أو الخاص     ة بمراكز الس     ميات 

 على دليظً  ذاته حد في ليس حالات وجود عدم فإن التص              نيف، لأغراضيمكن ا أن توفر أدلة 
 ."أكيدة غير أو معروفة غير عامةً  تكون التعرض حالات إن حيث التصنيف، عدم

 على الظحق  ة والفقرات الح  الي  ة 1-2-2-3 الفقرة وتع  دي  ل ترقيم يع  اد  
 :التالي النحو

 الجديدة الفقرة وتدرج 2-2-2-3 لتص              بح ترقيم ا يعاد 3-2-2-1
 :العنوان هذا تحت التالية

ل توجي     هُ الاختب     ار "  لمنظم     ة التع     اون والتنمي     ة في المي     دان  404يُمث     ّ
اختبارَ الحيوانات المحق  والمقبول دولياً لأغراض التص    نيف في فئة أكّال الاقتص    ادي 
، على التوالي( وهو 2-2-3و 1-2-3الج  دولين  م يّج للجل  د )انظر للجل  د أو

 404الاختبار المعياري على الحيوانات. وتس   تخدم الص   يغة الحالية من توجيه الاختبار 
 حيوانات كحد أقص          ى. وتعتبر 3دي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتص          ا

نتائج الدراس     ات ال  أجريت على الحيوانات في الص     يغ الس     ابقة من توجيه أيض     اً 
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتص          ادي وال  اس          تخدمت  404الاختبار 



ST/SG/AC.10/46/Add.3 

11 GE.19-03664 

وفق   اً  تفس              يره   ا عن   د الحيوانات على معي   اري   ةحيوانات اختب   ارات  3أكثر من 
 ."3-3-5-2-3 للفقرة
 .1-2-2-2-3 الفقرة لتصبح 1-1-2-2-3 الفقرة ترقيم يعاد

 .1-1-2-2-2-3الفقرة  لتصبح 1-1-1-2-2-3يعاد ترقيم الفقرة 
 .3-1-1-2-2-3و 2-1-1-2-2-3تحذ  الفقرتان 
 .2-1-2-2-2-3الفقرة  لتصبح 4-1-1-2-2-3يعاد ترقيم الفقرة 

دول )أ( والمظحظة المقابلة تحذ  الإش          ارة إلى مظحظة الج 1-2-3 الجدول
 لها في الجدول. 

 .2-2-2-2-3 الفقرة لتصبح 2-1-2-2-3 الفقرة ترقيم يعاد
 الفقرات لتص           بح 5-2-1-2-2-3 إلى 1-2-1-2-2-3 الفقرات ترقيم يعاد
)ال   5-2-1-2-2-3 الفقرة وفي 5-2-2-2-2-3 إلى 3-2-2-2-2-1

 الثانية، الجملة في يستعاض، ،(5-2-2-2-2-3 الفقرة ف صبحت ترقيم ا أعيد
 مبي دات لتص              نيف ،)مثظً " بعب ارة "(الآف ات مبي دات ح ال ة في كم ا)"عب ارة  عن

 ."(الآفات
الإشارة إلى مظحظة الجدول )أ( والمظحظة المقابلة لها في الجدول.  تحذ  2-2-3 الجدول
 الجدول مظحظة ترقيم ويعاد)أ(.  الجدول مظحظة لتص              بح)ب(  الجدول مظحظة ترقيم ويعاد
-3" بالأرقام "3-5-2-3" الأرقام عن يس   تعاض الن اية، وفي ،)ب( الجدول مظحظة لتص   بح)ج( 
"أثناء المظحظات ال  تجرى  عن عبارة يستعاض الجدول، من الأخير الصف وفي ."2-5-3-3

 بعد تتاليةالأيم الثظثة الم خظل" بعبارة" جلدية تأثيراتفي الأيم الثظثة المتتالية بعد ظ ور أول 
 ".جلدية تأثيرات أول ظ ور

 .1-2-3 والشكل 2-2-2-3 الحالية الفرعية الفقرة تحذ  
 :7-2-2-3 إلى 3-2-2-3 التالية الجديدة الفرعية الفقرات تضا  

 التصنيف على أساس البيانات المعملية/خارج الجسم 3-2-2-3"
إما تهيج  اً خارج الجس             م المتاحة حالي/المعمليالاختبار  طرائ تتناول فرادى  3-2-2-3-1

التص   نيف الذي  فإن لذلك،. واحد اختبار في الانت اء نقط  تتناول لا ولكن ا الجلد، تأكل الجلد أو
من أكثر من طريقة واحدة.  بياناتيس   تند فقط إلى نتائج الاختبار المعملي/خارج الجس   م قد تتطلب 

خارج  الم م الإش        ارة إلى أن أس        اليب الاختبار المعملي/ من ،3 للفئة ةالمنفذ للس        لطات وبالنس        بة
 .3 الفئة في المصنفة المواد بتحديد تسمح لااً حالي والمتاحةاً دولي والمقبولة المحققةالجسم، 

وكلما أمكن، ينبغي أن يس   تند التص   نيف إلى بيانات ناتجة عن اس   تخدام  3-2-2-3-2
، ويلزم تطبي  معايير التص  نيف المنص  وص اً دولي ومقبولة محققةاختبار معملي/خارج الجس  م  طرائ 

الاختبار هذه. ولا يمكن اس           تخدام بيانات الاختبار المعملي/خارج الجس           م في  طرائ علي ا في 
 الاختبار طرائ  تطبي  مجال ض        منلظختبار تندرج  الخاض        عةالتص        نيف إلا عندما تكون المادة 

 .المنشورة الأدبيات في بيانها الوارد الإضافية القيود مراعاةأيضاً  وينبغي. مةالمستخد
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 الجلد تأكل 3-2-2-3-3
 والتنمية التعاون لمنظمة الاختبار لتوجي اتوفقاً  الاختبارات تجرى عندما 3-2-2-3-3-1
 1 الفئة في للجلد الأكالة المادة تص              نف ،435 أو 431 أو 430 الاقتص              ادي الميدان في

جيم( بناءً 1باء أو 1ألف أو 1في الفئات الفرعية  تص              نف ومطلوباً  اً  كن ذلك كان)وحيثما  
 .6-2-3على المعايير الواردة في الجدول 

المعملية/خارج الجسم بالتمييز بين الفئتين  الاختبار أساليب بعضتسمح  ولا 3-2-2-3-3-2
 فئات المختص       ة الس       لطات تش       ترط لا وعندما(. 6-2-3جيم )انظر الجدول  1باء و1الفرعيتين 

أخ   ذ  يتعين الفرعيتين، الفئتين بين تميز لا الجس             مخ   ارج /المعملي الاختب   ار بي   انات وتكون فرعي   ة
لا تتوفر معلومات إض    افية  وعندمامعلومات إض    افية في الاعتبار للتمييز بين هاتين الفئتين الفرعيتين. 

 .1 الفئة تطب  كافية،  غير المعلوماتأو تكون 
مادة غير أكالة  أنها على تحديدها تم ال  المادة تص          نيف في النظر ينبغي 3-2-2-3-3-3
 .للجلد الم يجة المواد صنف في
 الجلد تهيج 3-2-2-3-4
وفقاً  الاختبارات وتجرى الت كل بش        ن التص       نيفحيثما يت تى اس       تبعاد  3-2-2-3-4-1

 تص       نيف في النظر ينبغي الاقتص       ادي، الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة 439 الاختبار لتوجيه
 .7-2-3 الجدول في الواردة المعايير على بناءً  2 الفئة في للجلد م يجة أنها على المادة
 أن إلى الإش   ارة الم م من فإن ،3 الفئة المختص   ة الس   لطات تتبنى وعندما 3-2-2-3-4-2

 لمنظمة 439 الاختبار توجيه قبيل،)من اً حالي المتاحة الجس       مخارج /المعملية الاختبار أس       اليب
 الحالة، هذه وفي. 3 الفئة في المواد بتص      نيف تس      مح لا( الاقتص      ادي الميدان في والتنمية التعاون

 بين للتمييز إضافية معلومات تلزم فإنه ،2 الفئة أو 1 الفئة في التصنيف معايير استيفاء يتم لم إذا
 .التصنيف وعدم 3 الفئة
 نتيجة اس     تخدام يمكن فإنه ،3 الفئة المختص     ة الس     لطات تعتمد لا وعندما 3-2-2-3-4-3

 توجي    ه قبي    ل من ومحق ،اً دولي     مقبول الجل    د لت يج الجس             مخ    ارج /معملي اختب    ار في س             لبي    ة
 إطار في مص      نف غير أنه لاس      تنتاج الاقتص      ادي، الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة 439 الاختبار

 .الجلد تهيج
 على أساس بيانات الجلد الأخرى الموجودة في الحيواناتالتصنيف  3-2-2-4

 لأغراض الحيوانات في الموجودة الأخرى الجل    د بي    انات اس             تخ    دام يمكن  
-3قد تكون هناك قيود فيما يتعل  بالاس  تنتاجات ال  يمكن اس  تخظص   ا )انظر  ولكن التص  نيف،

 دراس             ةألا تكون  يحتملتكون مادة ما عالية الس             مية عن طري  الجلد،  فعندما(. 2-5-3-5
اً كثير   س        تفوقتأكل/تهيج الجلد داخل الجس        م قد أجريت نظراً لأن مقدار مادة الاختبار ال  تعُطَى 

 في الجلدتهيُّج /تأكُّل يظحظ وعندما. الاختبار حيوانات نفوق بالتالي علي ا ويترتب الس           مية الجرعة
ثمة تكافؤ بين  دام ما التص        نيف لأغراض البيانات هذه اس        تخدام يمكن الحادة، لس        ميةا دراس        ات

 م يجة أو أكالة)المس  احي (  الص  لبة المواد تص  بح وقد. المس  تخدمة الكائنات وأنواع اتتخفيف الجرع
 طرائ  في اً عموم ذلك إلى ويش     ار. مخاطية أغش     ية أو مرطب جلد م  تتظمس أو رطبة تكون عندما
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 الأخرى الجلد بيانات اس   تخدام بش    ن توجي ات 5-3-5-2-3 الفقرة في وترد. الموحدة الاختبار
 اختب ارات إلى بالإض              اف ة والمتكررة الح ادة الجرع ة سمي ة اختب ارات ذل ك في بم ا الحيوانات في الموجودة
 .أخرى
 التصنيف القائم على أساس الخصائص الكيميائية 3-2-2-5"

إلى وجود  11.5 ≤و 2≥ تشير الآسا  الهيدروجينية القصوى من قبيل  قد  
عن  دم  ا تتراف  م  ق  در كبير من احتي  اطي الحمض أو القلوي )ق  درة  س             يم  ا لاتأثيرات جل  دي  ة، 

حجز(. وبص   فة عامة، يتوق  أن تحدث هذه المواد تأثيرات واض   حة في الجلد. وفي حالة عدم وجود 
يقل  يساوي أو ( إذا كان أس ا الهيدروجيني1ة أكالة )الفئة الجلدية أي معلومات أخرى، تعتبر الماد

. غير أنه إذا كان تقدير احتياطي الحمض أو القلوي يش      ير 11.5≤يفوق أو يس      اوي  أو 2 ≥عن 
ارتفاع ا،  إلى أن المادة قد لا تكون أكالة بص             ر  النظر عن ا فاض قيمة الأ  الهيدروجيني أو

الأفض         ل أن تكون بيانات مس         تمدة من اختبار  ومنفيلزم تأكيد ذلك بواس         طة بيانات أخرى، 
 طري  عن الهيدروجين الأ  وقيمة الحجز قدرة تحديد ويمكنمعملي/خارج الجس  م محق  ومناس  ب. 

 .قتصاديالا الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة 122 الاختبار توجيه ذلك في بما الاختبار أساليب
 التصنيف على أساس طرائق غير اختبارية 3-2-2-6
في ذلك اس       تنتاج عدم التص       نيف، إلى  بما التص       نيف، يس       تند أن يمكن 3-2-2-6-1

 حالة كل  أس       ا  على التطبي ، وقابلية للموثوقية الواجب الاعتبار إيظء م  ،غير اختبارية طرائ 
 التركيب بين النوعية بالعظقات تتنب  ال  الحاس    وبية النماذج الأس    اليب هذه وتش    مل. حدة على

 - للتركيب الكمية والعظقات ؛(والنش            اط التركيب بين العظقة الهيكلية،)التنبي ات  والنش            اط
 .الفئة ونهج التشابه نهج باستخدام القيا  على القائم والتقييم الحاسوب؛ خبراء ونظم؛ النشاط

 ونهج التش      ابه نهج باس      تخدام القيا  على القائم التقييم عملية وتتطلب 3-2-2-6-2
 ا بما فيه الكفاية بش ن مادة )مواد(  اثلة وتبرير تشابه المادة )المواد( اً موثوق اختبار بيانات الفئة
تم اختبارها م  المادة )المواد( ال  س             يتم تص             نيف ا. وعندما يقُدَّم تبرير كا   لن ج التقييم  ال 

 .النشاط - للتركيب الكمية العظقات من عام بوجه رجحأبالقيا ، فإنه يكون له وزن 
النش      اط بيانات  -التص      نيف القائم على العظقات الكمية للتركيب  ويتطلب 3-2-2-6-3

 مبادئ باس     تخدام والتنبؤ الحاس     وبية النماذجكافية والتحق  من ص     حة النموذج. وينبغي تقييم ص     حة 
 فإن بالموثوقية، يتعل  وفيما. النش     اط - للتركيب الكمية العظقات ص     حة من للتحق  دولياً   ا معتر 
 .التصنيف لعدم كافياً   دليظً  ليس الخبراء نظام أو والنشاط التركيب بين العظقة في تنبي ات وجود عدم
 التصنيف باتباع نهج مرحلي 3-2-2-7
 الانطباق عند الأولية، المعلومات لتقييم مرحلي نهج اتباع في النظر ينبغي 3-2-2-7-1

 أنه غير. ص     لة ذات جميع ا تكون لا قد المعلومات عناص     ر أن إدراك م (، 1-2-3)الش     كل 
 م  اتس  اق ا من للت كد كافية  بجودة تتس  م وال  الص  لة وذات المتاحة المعلومات جمي  فحص يلزم

 .الناتج التصنيف
المعلومات المتوفرة المتعلقة  تش          كل ،(1-2-3)الش          كل  المرحلي الن ج وفي 3-2-2-7-2

خارج الجس   م، وبيانات الجلد الأخرى الموجودة /معمليةبالإنس   ان والحيوان، أعلى مرحلة، تعقب ا بيانات 
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تكون المعلومات المس         تمدة من البيانات داخل  وعندمافي الحيوانات، ثم مص         ادر المعلومات الأخرى. 
 .الأدلة وزن نهج باتباع المرحلة تلك من الاستنتاج ديدتح يتم متعارضة،أو /والمرحلة نفس ا غير متسقة 

 متعارض  ة أوالمس  تمدة من عدة مراحل غير متس  قة و/ المعلومات تكون وعندما 3-2-2-7-3
للمعلومات ذات الجودة الكافية من مرحلة عليا اً عموم يعطى فإنه الناتج، بالتص     نيف يتعل  فيما
تؤدي المعلومات المس تمدة  عندما أنه، غيرالمرحلة الأدنى.  من المس تمدةالمعلومات  من أرجحوزن 

 من قل  هناك ويكونمن مرحلة أدنى إلى تص     نيف أدق من المعلومات المس     تمدة من مرحلة عليا 
 المثال، س    بيل وعلى. للأدلة الكلي الوزن نهج خظل من يتحدد التص    نيف فإن التص    نيف، س    وء
المص      نفين الذين تش      غل م  فإن الاقتض      اء، بحس       3-5-2-3 في التوجيه على الاطظع بعد

في دراس  ة معملية/خارج الجس  م في الوقت الذي توجد فيه نتيجة  الجلد تأكلنتيجة س  لبية بش   ن 
 الوزن نهج س يس تعملون الحيوانات في الموجودة الأخرى الجلد بيانات في الجلد تأكلإزابية بش  ن 

 هناك حين في الت يج إلى تشير بشرية بيانات وجود حالة في نفسه الشيء وينطب . للأدلة الكلي
 الت كّل. الجسم بش ن جر خا/معملي اختبار من مستمدة إزابية نتائج
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 الجلدتطبيق النهج المرحلي في تأكُّل/تهيّج  :1-2-3الشكل 

 

 حاسمة
 

 حاسمة
 

 حاسمة
 

 حاسمة

  )أ(الحصيلة

 1المرحلة 
( 1-2-2-3)انظر  البيانات البحريةالتصنيف على أسا  

 (2-2-2-3)انظر  البيانات الحيوانية القياسية أو
 

 2المرحلة 
 البيانات المعملية/خارج الجسمالتصنيف على أسا  
 (3-2-2-3 )انظر

 3المرحلة 
 الجلد الأخرى الموجودة في الحيواناتالتصنيف على أسا  

 (4-2-2-3)انظر 
 

 4المرحلة 
 الأس الهيدروجيني الأقصى التصنيف على أسا  

(2 ≤ pH  11.5 ≥أو) 
 (5-2-2-3)انظر  واحتياطي الحمض/القلوي

 5المرحلة 
  طرائق غير اختباريةالتصنيف على أسا  

 (2-2-2-3)انظر 
 

 6المرحلة 
  تقييم الوزن الكلي للأدلةالتصنيف على أسا  

 (3-7-2-2-3)انظر 

 تقييم الاتساق مع 
 الدنيا المراحل 

 :(3-7-2-2-3)انظر 

إذا كانت بيانات المرحلة  )أ(
الأدنى تشير إلى تصنيف أكثر صرامة 
وكان ثمة قل  من س             وء التص             نيف 

 .6لتنقُل إلى المرحلة 

ل         ص إلى  )ب( وإلا يخ         ُ
اس        تنتاج بناء على التص        نيف 
 المستند إلى أعلى مرحلة حاسمة

 )ب(حاسمة غير البيانات أو بيانات توجد لا

 )ب(حاسمة غير البيانات أو بيانات توجد لا
 

 )ب(حاسمة غير أو التصنيف، لعدم حاسمة البيانات أو بيانات، توجد لا
 

 بيانات م  أقصى هيدروجيني أ  أو أق صى، هيدروجيني أ  يوجد لا أو بيانات، توجد لا
 )ب(القلوي الحمض من حاسم غير أو منعدم أو منخفض احتياطي إلى تشير

 )ب(حاسمة غير البيانات أو بيانات، توجد لا
 

 حاسمة

 استنتاج بشأن التصنيف 
التصنيف في فئة المواد الأكالة أو الم يج )الفئة أو الفئة الفرعية المناسبة، حسب الاقتضاء( 

 أو عدم التنصيف
 التصنيف 
 غير ممكن

 )ب(حاسمة غير البيانات أو بيانات توجد لا
 

 حاسمة
 

 )ب( الحصيلة
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-2-3 الفقرة في الوارد التوض             يحي النص إلى الرجوع ينبغي الن ج، تطبي  قبل )أ( 
 الن ج تطبي  في ت    درج ألا وينبغي. 3-5-2-3 الفقرة في الوارد التوجي    ه وك    ذل    ك 2-7

 .الكافية الجودة وذات  ا والموثوق الكافية البيانات إلا المرحلي

 :من ا مثظً  قد تكون المعلومات غير حاسمة لأسباب شى )ب( 

 لأغراض مظئم   ة غيرق   د تكون البي   انات المت   اح   ة ذات جودة غير ك   افي   ة، أو غير ك   افي   ة/ - 
  الإبظغ؛ أو/و التجريبي التصميم في الجودة مسائل قبيل من لسبب التصنيف،

 تكون قد إذ التص   نيف، بش    ن اس   تنتاج إلى للخلوص كافية  غير المتاحة البيانات تكون قد - 
 ؛غير كافية لإثبات عدم وجود تأكُّل ولكن ا الت يج، لإثبات كافية  مثظً 

 تكون لا قد الخفيف، الجلدي ت يجال من 3 الفئة المختص        ة الس        لطات تس        تخدم عندما - 
 التصنيف؛ وعدم 3 الفئة بين أو ،2 والفئة 3 الفئة بين التمييز على قادرة المتاحة البيانات

 اس   تنتاج إلى للخلوص مناس   بة المتاحة البيانات على للحص   ول المس   تخدمة الطريقة تكون لا قد - 
 التحديد، وجه وعلى(. التفاص    يل على لظطظع 3-5-2-3و 2-2-3)انظر  التص    نيف عدم بش     ن
 ."غير الاختبارية طرائ المعملية/خارج الجسم وال الطرائ  من صراحة التحق  الغرض لهذا يلزم

-1-3-2-3 التالية الجديدة بالفقرات عن ما يس   تعاض 2-1-3-2-3و 3-2-3-1-1
 :3-1-3-2-3إلى  1
الن ج  ينبغي تصنيف المخلوط باستخدام معايير تصنيف المواد، م  مراعاة 3-2-3-1-1"

( 1-2-3 الش          كل في مبين هو)كما  هذه الخطورة رتبةتعيين  لأغراضالمرحلي لتقييم البيانات 
 الن ج باستخدام التصنيف تعذر وإذا. أدناه 3-1-3-2-3و 2-1-3-2-3 الفقرتين ومراعاة
 كان  إذا أو ،(الاس             تكمال مبادئ) 2-3-2-3 الفقرة في المبينة الطريقة اتباع فينبغي المرحلي،

 (.الحساب)طريقة  3-3-2-3 الفقرةاتباع  فينبغي منطب  غير ذلك

الجسم المستمدة من طرائ  اختبار محققة  خارج/المعملي الاختبار وبيانات 3-2-3-1-2
 قابلة تعتبر الطرائ  هذه أن من الرغم وعلى المخاليط؛ باستخدام من ا التحق  تم قد تكون لا قد

 المخاليط تص          نيف في اس          تخدام ا يمكن لا أنه إلا واس           ، نطاق على المخاليط على للتطبي 
 ويرد. المس   تخدمة الاختبار طرائ  تطبي  قابلية مجال في المخلوط مكونات جمي  تدخل عندما إلا

أخ ذه ا في  وينبغي المعني ة، الاختب ار طرائ  في التطبي  بمج الات المتعلق ة المح ددة القيود وص              ف
 وعندماالاعتبار إلى جانب أي معلومات أخرى بش       ن هذه القيود تس      تمد من الأدبيات المنش      ورة. 

 يش    ير دليلثمة  يكونيكون هناك س    بب لافتراض أن مجال انطباق طريقة اختبار معينة محدود أو 
 .منطبقة غير اعتبارها ينبغي النتائج فإن وإلا البيانات، تفسير في الحيطة التزام نبغيفي ذلك، إلى

)الفئ   ة  أك   الا المخلوط يعتبرح   ال   ة ع   دم وجود أي معلوم   ات أخرى،  وفي 3-2-3-1-3
. غير 11.5 ≤أو يس اوي أو يفوق 2 ≥يس اوي أو يقل عن  الهيدروجيني أس ه كان إذا( 1 الجلدية

أنه إذا كان تقدير احتياطي الحمض أو القلوي يش   ير إلى أن المخلوط قد لا يكون أكالا بص   ر  
النظر عن ا فاض قيمة الأ  الهيدروجيني أو ارتفاع ا، فيلزم تأكيد ذلك بواسطة بيانات أخرى، 

 ."من الأفضل أن تكون بيانات مستمدة من اختبار معملي/خارج الجسم محق  ومناسب
 :التالي النحو على 1-2-3منط  القرار  يعدل 3-2-5-1

" 
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". 
 .التوالي على 3و 2و 1 الحواشي لتصبح 5و 4و 3 الحواشي ترقيم يعاد 3-2-5-2
-3-5-2-3إلى  1-3-5-2-3تدرج الفقرات الفرعية الجديدة التالية  3-2-5-3
 :3-5-2-3تحت الفقرة  2-5

 

 

 نعم
 نعم

 ؟

 لا هل تتوفر بيانات/معلومات لتقييم تأكُّل/تهيُّج الجلد؟ :المادة

 

 

 

 

 

 نعم

 نعم

 2-2-3)انظر  مهيج(، أو 1-3-2-3و 2-2-3: )انظر المادة أكالة أو المخلوط أكالهل 
 ( وفقاً للن ج المرحلي1-3-2-3و 2-2-3)انظر  مهيج خفيف(، أو 1-3-2-3و

 (؟1-2-3والشكل  7-2-2-3)انظر 

 1الفئة 
 

 
 خطر

 نعم، م يج

 المادة: التصنيف غير  كن

في التصنيف  2-2-3المخلوط: يطب  منط  القرار 
 على أس                ا  المخ اليط و/أو المكونات المش                ا ة

 المختبرة

 غير حاسم
 3الفئة 

 بدون رمز
 تحذير

 2الفئة 

 
 تحذير

 لا

 لا يصنف
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 ذات الصلة التوجي ية الوثائ  3-2-5-3-1"
لمنظم     ة التع     اون والتنمي     ة في المي     دان  203في الوثيق     ة التوجي ي     ة  ترد  

 بش   ن مفيدة معلومات وتهيجه الجلد تأكّلالاقتص  ادي المتعلقة بالن ج المتكامل في اختبار وتقييم 
إلى  بالإض              افة المختلفة، الاختبارية غير والطرائ  الاختبار طرائ  في والض              عف القوة مكامن

 .الأدلة وزن نهج تطبي  كيفية  عن مفيدة توجي ات
بش   ن اس  تخدام البيانات البش  رية لأغراض التص  نيف في فئات  توجي ات 3-2-5-3-2

 تهيجه أو الجلد تأكل
إلى نوعين من البيانات: التجربة البش      رية  اً تش      ير البيانات البش      رية عموم 3-2-5-3-2-1

الس    ابقة )من قبيل دراس    ات الحالات الإفرادية المنش    ورة من س    يناريوهات الاس    تجابة في حالات 
 الطوارئ الم نية أو الاس     ت ظكية أو المتعلقة بالنقل أو الدراس     ات الوبائية( أو من الاختبارات البش     رية

للبيانات البش   رية ذات اً لحس   اس   ية الجلدية(. ويعطى عموم)من قبيل التجارب الس   ريرية واختبار ا
 قد البش       رية البيانات أن غير. التص       نيف في أرجحالص       لة والموثوق  ا وذات النوعية الجيدة وزن 

 البش      رية البيانات قوة مكامن بش       ن التفاص      يل من مزيد على الاطظع ويمكن. حدود لها تكون
 الاقتص             ادي التعاون لمنظمة 203 رقم التوجي ية الوثيقة في الجلد تأكل/بت يج يتعل  فيما وحدودها
 (.1 الوحدة ،1 الجزء ألف،(. الثالث الفرع) والتنمية

 المواد بين للتمييز بش      رية حس      اس      ية اختبارات إجراء يتم عام، وبش      كل 3-2-5-3-2-2
 زرى ولذلك،. البش            ري الجلد على أكالة مادة وض              يتُفادىاً وعموم. الم يجة وغير الم يجة

 المواد بين عادة وحده البش     رية الحس     اس     ية اختبار يميز ولاالت كّل.  لاس     تبعاد اً اختبار آخر مقدم
 الحساسية اختبار من مستمدة بيانات هناك تكون قد نادرة، حالات وفي. الأكالة والمواد الم يجة
 تطبي  ،تلك المواد في عداد المواد الأكالة )على سبيل المثال تصنيف في استخدام ا يمكن البشرية
اس   تخدام مزيج من  يمكن ذلك، وم (. زائف س   لبي معملي اختبار بعد بش   رية حس   اس   ية اختبار

 إطار في التص  نيف لأغراض الجلد تأكّلاختبار الحس  اس  ية البش  رية ومعلومات أخرى كافية بش   ن 
 .الأدلة وزن تقييم
 البش   رية الحس   اس   ية اختبار بإجراء المختص   ة الس   لطات بعض تس   مح ولا 3-2-5-3-2-3

 باس  تخدام المختص  ة الس  لطات بعض تعتر  بينما( 7-4-2-3-1)انظر  الخطورة تحديد لمجرد
 .للجلد كم يج  للتصنيف البشرية الحساسية اختبار

 الحس   اس   ية اختبار لنتائج محددة معايير إقرار الدولي المس   توى على يتم ولم 3-2-5-3-2-4
 عدم أو( الخفيف)الت يج  3 الفئة أو ،(الجلد)تهيج  2 الفئة في التص            نيف إلى المؤدية البش            رية
 وزن تقييم إطار في عام بش     كل البش     رية الحس     اس     ية اختبار نتائج تس     تخدم لذلك،. التص     نيف

 عدمَ  تبرر أن ويمكن. محددة توجي ات تقدم قد المختص              ة الس              لطات بعض أن غير. الأدلة
بش  كل واض  ح في اختبار للحس  اس  ية البش  رية لعدد كا  من المتطوعين  الس  لبيةُ  التص  نيف النتيجةُ 

 ساعات. 4بعد التعرض للمادة غير المخففة لمدة 
 المواد فئة في التص        نيف لأغراض البش        رية الحالات تقارير اس        تخدام ويمكن 3-2-5-3-2-5

. بالت يج يتعل  فيمااً دولي مقبولة تص            نيف ييرمعا توجد ولا. للجلد يزول لا تلف لوحظ إذا الأكالة
قد تكون ثمة حاجة  فإنه المس لة، هذه بش ن محددة توجي ات المختصة السلطات تقدم لم إذا لذلك،
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إلى حكم خبير لتقييم م  ا إذا ك  ان  ت م  دة التعرض وأي معلوم  ات مت  ابع  ة طويل  ة الأج  ل مت  اح  ة ك  افي  ة 
للس    ماح باس    تنتاج بش     ن التص    نيف. وقد لا تكون الحالات ال  تؤدي إلى تهيج أو لا تنتج أي آثار 

 ."الأدلة وزن تقييم في استخدام ا يمكن ولكن ذاتها حد في حاسمة حالات
 حيوانية اختبارات أس  ا  على القائم التص  نيف’ 3-3-5-2-3"ديد التالي العنوان الج يض  ا 

 1-3-5-2-3 الحاليةتحت هذا العنوان الفقرات  وتنقل. "حيوانات 3 على يزيد بما قياس              ية
 :التالي النحو على 3-3-5-2-3 إلى

 .1-3-3-5-2-3 لتصبحترقيم ا  يعاد 3-2-5-3-1

 يستعاض الأولى، الجملة وفي. 2-3-3-5-2-3 لتصبحترقيم ا  يعاد 3-2-5-3-2
 ."2-2-2-3" بالأرقام "1-2-2-3"عن الأرقام 

 3-3-3-5-2-3 لتص              بح ترقيم        ا يع       اد 5-3-5-2-3 إلى 3-2-5-3-3
 .5-3-3-5-2-3 إلى

-2-5-3-5-2-3إلى  4-3-5-2-3تدرج الفقرات الجديدة التالية   
6: 
 المعملية/خارج الجسم معايير التصنيف على أسا  البيانات 3-2-5-3-4"

 لتوجي     اتوفق    اً  الجس              م خ    ارج/المعملي    ة اراتب    الاخت تجرى عن    دم    ا  
 الاقتص     ادي، الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة 439 أو 435 أو 431 أو 430 الاختبارات

)وحيثما كان ذلك  1معايير التص    نيف في الفئة  بيان 7-2-3و 6-2-3 الجدولين في يرد فإنه
 2 الفئة وفي الجلدي للت كل بالنسبةجيم( 1باء أو 1ألف أو 1في الفئات الفرعية  ومطلوباً  اً  كن

 .الجلد لت يج بالنسبة



 

 

G
E

.1
9

-0
3

6
6

4
 

2
0

 

 

S
T

/S
G

/A
C

.1
0

/4
6

/A
d

d
.3

 

 خارج الجسم/المعملية للطرائق الجلد تأكل: معايير 6-2-3 الجدول
 لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  430الاختبار  توجيه الفئة

 (الجلد عبر الكهربائية المقاومة اختبار طريقة)
 لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  431الاختبار  توجيه
 مرقمة هو كما  4و 3و 2و 1اختبار بشرة الإنسان المستبناة: الطرائق  طرائق
 الاقتصادي الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة 431 الاختبار توجيه مرفق في

لمنظمة التعاون والتنمية في  435توجيه الاختبار 
 لاقتصاديالميدان ا

 طريقة اختبار الغشاء المحكم

التس      بب في  تُحدد المواد الكيميائية الأكالة بقدرتها على أقراص جلد الفئران باس      تخدام
رَو يَّة. القرنيّة للطَّبقة  الس    ظمة الطبيعية  فقدان  الجلديؤدي ا  ال وتقُيّم وظيفة الحاجز  البَش    ِ

 باس              تخدام للجلد الك ربائية المعاوقة وتقا . الجلد عبر أيونات مرورقيا   عن طري 
 الربط خطوة باس              تخدام الإزابية للنتائج تأكيدي اختبار وزرى. الك ربائية المقاومة
ال  تقيّ م ما إذا كانت الزيدة في النفاذية الأيونية ناتجة عن الإتظ  المادي  - الص       بغي
رَو يَّة  للطبّقة  أو من)أقل  الجلد عبر الك ربائية المقاومة ا فاض حالة في -القرنية البَش              ِ
 وعند عدم وجود تلف واضح. ((kΩ) أوهم كيلو  5 حوالي

 كيلوأوهم  بوحدات الجلد عبر الك ربائية المقاومة قيمة متوس   ط إلى المعايير وتس   تند
(kΩ ًوأحيانا ) الصبغة محتوى إلى. 

عن كثب  تحاكيالأبعاد  ثظثية مس        تبناة إنس        ان على بش        رةاً موض        عيالمختبرة  توض          في ا المادة الكيميائية تماثلةم طرائ  أرب 
أن المواد الكيميائية الأكالة قادرة على اختراق  فرض      ية إلىخص      ائص الأجزاء العليا من الجلد البش      ري. وتس      تند طريقة الاختبار 

 الس      ظمة الحيوية وتقُيَّم الأس      اس      ية. س      امة للخظي في الطبقات وتكون ،البش      روية عن طري  الانتش      ار أو الت كل القرنية الطبقة
بعد استخراجه من الأنسجة. وتحدَّد المواد  اً كمييقُا    إلى ملح فورمازان أزرق MTTلصبغة  الأنزيميالتحول  طري  عن للأنسجة

 .المحددة الأدنى الحد قيم دون ما إلى للأنسجةالسظمة الحيوية  الكيميائية الأكالة بقدرتها على تخفيض
 .التعرض من محددة فترة بعد المئوية بالنسبة محسوبة للأنسجةالحيوية  السظمةالمعايير إلى  وتستند

 

اس            تخدام  على تش            تمل المحكم الغش            اء اختبار طريقة
 للكش     ف ونظام الجزيئيات كبير  اص     طناعيحاجز حيوي 

 الاختبار مادة وض    بعد الحاجز تلف ويقُا . الكيميائي
 .الاصطناعي الغشاء حاجز سطح على الكيميائية
 المادة اختراق/تغلغل زمن متوس              ط إلى المعايير وتس              تند
 .الغشاء حاجز عبر الكيميائية

 1 النوع من الكيميائية المواد
 م    ن م    رت    ف     )اح    ت    ي        اط    ي 

 القلوي(/الحمض

 2 النوع من الكيمي ائي ة المواد
 م  ن م  ن  خ  ف  ض)اح  ت  ي        اط  ي 

 (القلوي/الحمض

وأقراص الجلد تالفة  kΩ 5 ≥متوس                ط قيمة المقاومة الك ربائية عبر الجلد  )أ( 1
 أو ،(بشكل واضح )مثقوبة مثظً 

 و kΩ 5 ≥متوسط قيمة المقاومة الك ربائية عبر الجلد  )ب(
 ولكن ،(ثقب قبيل)من  واضح ضرر أي الجلد أقراص على يظ رلا  ‘1’
 الربط خطوة باس            تخدام الإزابية للنتائج الظح  الت كيدي الاختبار ‘2’

 .إزابي اختبار الصبغي

 1 الطريقة
 240 أو 60 أو 3 لمدة التعرض بعد٪  35>

 دقيقة

 4 ،3 ،2 الطرائ 
 أو دقائ ؛ 3 لمدة التعرض بعد٪ 50>

 دقيقة 60 لمدة التعرض بعد٪ 15>و دقائ  3 لمدة التعرض بعد 50٪ ≤

 دقيقة 60 ≥ دقيقة 240 ≥

 1 الطريقة تنطب  لا ألف1
 دقائ  3 لمدة التعرض بعد٪ 35>

 2 الطريقة
 لم  دة التعرض بع  د٪ 25>
 دقائ  3

 3 الطريقة
 التعرض بع      د٪ 18>
 دقائ  3 لمدة

 4 الطريقة
 التعرض بع  د٪ 15>
 دقائ  3 لمدة

 دقائ  3-0 دقائ  0-3

٪ 35>و دق  ائ  3 لم  دة التعرض بع  د ٪35 ≤ باء1
 دقيقة 60 لمدة التعرض بعد
 أو
 دقائ  60 لمدة التعرض بعد 35٪ ≤ 
 دقيقة 240 لمدة التعرض بعد ٪35>و

 لمدة التعرض بعد ٪ 25 ≤
 معايير واس              تيفاء دقائ  3

 1 الفئة

 التعرض بع   د ٪ 18 ≤
 واس     تيفاء دقائ  3 لمدة

 1 الفئة معايير

 التعرض بعد ٪ 15 ≤
 واستيفاء دقائ  3 لمدة

 1 الفئة معايير

 دقيقة 30 إلى 3<  .دقيقة 60 إلى 3< 

 دقيقة 60 إلى 30<  .دقيقة 240 إلى 60<  جيم1

لا تصنف 
على أنها 
 أكالة للجلد

 أو kΩ 5متوسط قيمة المقاومة الك ربائية عبر الجلد<  ()أ
 و kΩ 5 ≥متوسط قيمة المقاومة الك ربائية عبر الجلد  )ب(

 و ،(ثقب قبيل)من  واضح ضرر أي الجلد أقراص تظ ر لا‘ 1’
الت كيدي الظح  للنتائج الإزابية باستخدام خطوة الربط الصبغي  الاختبار‘ 2’

 .اختبار سلبي

 دقيقة 60<  .دقيقة 240<  دقيقة 60 لمدة التعرض بعد٪ 15≤و دقائ  3٪ بعد التعرض لمدة 50 ≤ دقيقة 240 لمدة التعرض بعد٪ 35>
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 المعملية الطرائق فيمعايير تهيج الجلد  7-2-3 الجدول

 439 الاختبار توجيه الفئة
 طرائق اختبار بشرة الإنسان المستبناة: 

الثظثية الأبعاد وال  تحاكي عن كثب خصائص الأجزاء العليا من الجلد البشري. ويتم تقييم  على بشرة الإنسان المستبناةاً ( حيث يتم وض  المادة الكيميائية المختبرية موضعي4-1 اثلة ) طرائ  أرب 
 إلى الأنسجة صظحية تخفيض على بقدرتها الأكالة الكيميائية المواد وتعر بعد استخراجه من الأنسجة.  اً إلى ملح فورمازان أزرق يتم قياسه كمي MTTصظحية الأنسجة بالتحويل الأنزيمي لصبغة 

 .المحددة الأدنى الحد مستويت دون ما
 .العظج بعد ما وحضانة التعرض بعد الأنسجة صظحية نسبة متوسط إلى المعايير وتستند

 .٪ 50( ≥) الأنسجة صظحية نسبة متوسط 2 أو 1
 قرار لاتخاذ الجلدتأكل  وسيلزم المزيد من المعلومات بش ن اً.من النظام المنس  عالمي 2و 1المشمولة بتوجيه الاختبار هذا التمييز بين الفئتين  : لا يمكن لطرائ  اختبار بشرة الإنسان المستبناةمظحظة
 في الميدان الاقتصادي[. والتنمية التعاون لمنظمة 203 التوجي ية الوثيقةأيضاً  ]انظر لها الن ائي التصنيف بش ن

 (435 أو 431 أو 430 الاختبار توجيه أسا  على المثال، سبيل)على  أكالة غير اختبارها تم ال  الكيميائية المادة أن وتبين ٪50 ≥ الأنسجة صظحية نسبة متوسط 2

 أو للجلد مهيجة أنها على تصااااااااانف لا
 3 الفئة في

 ٪. 50<  الأنسجة صظحية نسبة متوسط
 ويلزموعدم التصنيف في فئة م يجات الجلد. عالمياً  من النظام المنس  3: لا يمكن لطرائ  اختبار بشرة الإنسان المستبناة المشمولة بتوجيه الاختبار هذا التمييز بين الفئة الاختيارية مظحظة

 .الجلد تهيج فئات من واحدة فئة من أكثر على الحصول في ترغب ال  السلطات لتلك الجلد تهيج بش ن المعلومات من المزيد
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بش      ن اس     تخدام بيانات الجلد الأخرى الموجودة في الحيوانات  توجي ات 3-2-5-3-5
 تهيجه أو الجلد تأكللأغراض التصنيف في فئات 

 العام الن ج 3-2-5-3-5-1
 بش     ن فعلياً  المتوفرة الأخرى البيانات لجمي  دقي  اس    تعراض إجراء ينبغي  
 بيانات تقييم عند أنه غير. التص    نيف لأغراض حاسمة كانت  إذا إلا اس    تخدام ا وعدم الحيوانات

 يكون لا ق  د الجل  دي  ة الآف  ات عن الإبظغ  ن الإقرار ينبغي الحيوانات، في الموجودة الأخرى الجل  د
 ق   د الأنواع وأن الأران   ب، غير حيواني نوع في إجراؤهم   ا يمكن والمظحظ   ة الاختب   ار وأن ك   امظً،
 ثمة أن غير. الجس  م وزن بتناقص الجلد سُمك يتناقص اً،وعموم. للحس  اس  ية اس  تجاباتها في تختلف
 الم يجة الآثار تجنب يلزم ذلك، إلى وبالإض              افة. الأنواع تباين علىأيض              اً  تؤثر أخرى عوامل

 دراس    ات في إلا الآثار هذه مظحظة يمكن لا لذلك،. الاختبارات هذه لمعظم بالنس    بة والأكالة،
المظحظة  حيث من محدودة نطاق ولها الحيوانات مناً ص          غير اً عدد تس          تخدم ال  المدى تحديد

 والإبظغ.
 التصنيف ونتائج الأخرى البيانات قيود 3-2-5-3-5-2
الجرعات المتكررة  ودراس   ات الحادة، الجلدية الس   مية اختبارات تختلف قد 3-2-5-3-5-2-1 

 المعملي الاختبارفي الحيوانات، ودراس   ات التحس   س الجلدي ودراس   ات الامتص   اص الجلدي عن 
 والتنمية التعاون لمنظمة 404 اختبار توجيه ،)على س    بيل المثال الحاد الجلد تأكلالمعياري لت يج/

 ومس   توى المذابة، المواد واس   تخدام الموض    ، وجرعة التعرض، بمدة يتعل  فيماالاقتص   ادي(  الميدان في
 .الاختبار وأنواع الجلد آفات ومتابعة وتسجيل الرقعة، ونوع الانسداد،

النظر في تصنيف تلف الجلد في أي اختبار للسمية الجلدية الحادة  وينبغي 3-2-5-3-5-2-2
 الفئة أو 1)الفئة  تأكللمنظمة التعاون والتنمية في الميدان( كعامل  402)من قبيل توجيه اختبار 

 تص              نيف في النظر وينبغي(. ومطلوباً  اً  كن ذلك كان  حيثماجيم 1 أوباء 1 أوألف 1 الفرعية
-3 الجدول في الواردة المعايير تس    توفي الأرانب على الحادة الجلدية للس    مة دراس    ة في الجلد تهيج
الت كل. وينبغي اعتبار  التعرض تملي اس  تبعاد آثار ظرو أنه عامل م يج إذا كانت  على ،2-2

نواع هذه الأ لأن حاس     م، غيراً تهيجتهيج الجلد في دراس     ة للس     مة الجلدية الحادة في أنواع أخرى 
قد تكون أقل أو أكثر حس        اس        ية من الأرانب. وينبغي أن تؤخذ هذه البيانات في الاعتبار عند 

 في ذلك ومراعاة حاس             م غيراً أمر تقييم وزن الأدلة. كما ينبغي اعتبار عدم وجود تهيج في الجلد 
 .الأدلة وزن تقييم
اس            تخدام دراس            ات الاختبارات الجلدية المتكررة الجرعة )من قبيل  ويمكن 3-2-5-3-5-2-3

في فئة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتص   ادي( في التص   نيف  412و 410توجي ي الاختبار 
 يظحظ تلف للجل  د بع  د عملي  ات التعرض الأولي  ة. غير أن عملي  ات التعرض عن  دم  ا الت   ك  لعوام  ل 

. المدى تحديد دراس             ات في إلاالت كل  المس             ببة الت ثيرات تُظحَظ لا وقدهذه يتم تجنب ا عادة 
 بينبس   بب طول الفترة الزمنية  اً  كنللت كل  ما يكون التص   نيف الفرعي نادراً  ذلك، على وعظوة
 تهيج آثار وجود ع  دم أو الجل  د تهيج مظحظ  ة اعتب  ار وينبغي. الأولى والمظحظ  ة التعرض ب  داي  ة
 فقد متعددة تعرض عمليات بعد إلا تظحظ لا ال  الجلدية الآثار أما. حاس              م غيراً أمر  الجلد
 .الجلد تحسس على تدل ما بقدر الجلد تهيج على تدل لا
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 توجي  ه قبي  ل)من  الم  اء خن  ازير في الجل  دي التحس              س دراس               ات وفي 3-2-5-3-5-2-4
تجن  ب التعرض الم يج  ز  ب ،(الاقتص               ادي المي  دان في والتنمي  ة التع  اون لمنظم  ة 406 الاختب  ار
. المدى تحديد دراس   ات في إلا الآثار هذه تُظحَظ لا ما عادة لذلك،. الش   ديدللت كل  والمس   بب
 الت ثير، تعظيم اختبار في الأدمة داخل التعرض باس          تثناء المدى، تحديد نتائج اس          تخدام ويمكن

 وجود عدم أو وجود اعتبار وينبغي. الجلد تلف مظحظة عندالت كل  في فئة عوامل للتص              نيف
غير حاس  م في حد ذاته لأن الأنواع ال  تم اختبارها اً أمر  الجلدي التحس  س دراس  ة في الجلد تهيج

 الاعتبار في الت يج عظمات تؤخذ أن ينبغي ولكن ،قد تكون أكثر أو أقل حساسية من الأرانب
 .الأدلة وزن تقييم عند
 للغدد الموضعي الاختبار من المستمدة جالت ي بيانات استخدام ينبغي ولا 3-2-5-3-5-2-5

 في والتنمي  ة التع  اون لمنظم  ةباء 442و ألف442و 429 الاختب  ار توجي  ه قبي  ل)من  اللمف  اوي  ة
عادةً لأن مادة الاختبار توض              على ظ ر الأذن  التص            نيف أغراض في( الاقتص            ادي الميدان

 داخل التغلغل لتعزيز محددة أدوات اس     تخدام يتم الحالات بعض وفي ،بالتطبي  الموض     عي المفتوح
 فإن الجسم، وزن بزيدة المقترنة الجلد سمك في النسبية للزيدة اً نظر  فإنه ذلك، على وعظوة. الجلد

 .والبشر الأرانب جلد سمك عن كبير  بشكل ينحر سمك جلد الفئران 
 لمنظمة 427 الاختبار توجه قبيل من) الجلدي الامتصاص دراسات فيو  3-2-5-3-5-2-6

 لأنللت كل  تجنب ظرو  التعرض المس      بب اً عموم يتم ،(الاقتص      ادي الميدان في والتنمية التعاون
 عن الناتجة الجلدية بالت ثيرات المتعلقة المعلومات تس    مح لا ولذلك،ذلك يؤثر على الامتص    اص. 

في نهج تقييم وزن الأدلة. غير أنه  مراعاتها يمكن ولكن مباشر، بشكل بالتصنيف الدراسات هذه
 لأن الأدل  ة، وزن تقييم عن  د الاعتب  ار في الجل  دي بالامتص               اص المتعلق  ة المعلوم  ات أخ  ذ يمكن

 يدل قد العالية الخلوية بالس      ميةالامتص      اص الجلدي المرتف  إلى جانب الأدلة الإض      افية المتعلقة 
 ."تأكل على تهيج أو

 8-3 الفصل  
 نحو التالي:تعدل على ال 3-8-1-6
 بعد محددة مست دفة لأعضاء الشاملة السميةعالمياً  النظام المنس  يتناول 3-8-1-6"

وتس       تبعد بالتالي من هذا الفص       ل.  9-3على النحو الوارد وص       فه في الفص       ل  متكرر، تعرض
بجرعة مفردة والس        مية  بالس        ميةتص        نيف المواد والمخاليط بص        ورة منفص        لة فيما يتعل   وينبغي

 بجرعات متكررة.
 الحادة، الس             مية قبيل من الأخرى، المحددة الس             مية الت ثيرات أن كما  
 وإطفار الجلدي، أو التنفس   ي والتحس   س العين،تهيج /للعين الش   ديد والتلف الجلد،تهيج /وتأكل
 في منفصلة بصورة تقييم ا يرد بالاستنشاق، والسمية التناسلية، والسمية والسرطنة، الجنسية، الخظي
 ."هنا تدرج لا وبالتالي عالمياً، المنس  النظام
غرار المواد، ينبغي تص             نيف  وعلى": التالي النحو على الثانية الجملة تعدل 3-8-3-1

( 9-3المخاليط للسمية الشاملة لأعضاء مست دفة محددة في حالة التعرض المفرد أو المتكرر )الفصل 
 ."مستقل تصنيفاً 
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 متكرر تعرض أو مفرد تعرض بعد"عن عبارة  يستعاض الثانية، الجملة في 3-8-3-4-1
 للسموم 2 الفئة" عبارة بعد "مفرد تعرض -"عبارة  وتدرج "مفرد تعرض بعد" بعبارة "كلي ما أو

 ."محددة لأعضاء المست دفة
-3-8-3الح  الي  ة  الفقرات ترقيم ويع  اد. تح  ذف  ان 3-4-3-8-3و 3-8-3-4-2
 .4-4-3-8-3 إلى 2-4-3-8-3 لتصبح 6-4-3-8-3 إلى 4-4
المرب  الأخير على اليمين، يس         تعاض عن  في ،2-8-3 القرار منط  في 3-8-5-2

 ."3-4-3-8-3" بالأرقام "5-4-3-8-3"الأرقام 

 9-3 الفصل  
 وج  ه على تن  اوله  ا يتم لم وال "عب  ارة  تض               ا  الث  اني  ة، الجمل  ة نه  اي  ة في 3-9-1-1

 ."(6-1-9-3أيضاً  )انظر 10-3و 7-3 إلى 1-3 الفصول في التحديد
وينبغي تص       نيف المواد والمخاليط "تض       ا  الجملة الثانية الجديدة التالية:  3-9-1-6

 التالية الجملة وفي. "بص     ورة منفص     لة فيما يتعل  بالس     مية بجرعة مفردة والس     مية بجرعات متكررة
تهيج /وتأكل العين،تهيج /للعين الش          ديد والتلف"عن عبارة  يس          تعاض ،(الحالية الثانية)الجملة 

ويس              تعاض عن عبارة  "العين تهيج/للعين الش              ديد والتلف الجلد، تهيجوتأكّل/"بعبارة  "الجلد
 ."والسرطنة الجنسية، الخظي وإطفار"ب عبارة  "الجنسية، الخظي وإطفار والسرطنة،"
 تص             نيف ينبغي المواد، غرار وعلى"تعدل الجملة الثانية على النحو التالي:  3-9-3-1

 المتكرر أو( 8-3)الفصل  المفرد التعرض حالة في محددة مست دفة لأعضاء الشاملة للسمية المخاليط
 ."مستقل بشكل

 متكرر تعرض أو مفرد تعرض بعد"عن عبارة  يستعاض الثانية، الجملة في 3-9-3-4-1
 للس     موم 2 الفئة" عبارة بعد "متكرر تعرض -"عبارة  وتدرج "متكرر تعرض بعد"بعبارة  "كلي ما أو

 ."محددة لأعضاء المست دفة
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 1 المرفق  
 الكيمي     ائي    ة والمواد"عب     ارة  ت     درج ،"الأيروس            ولات"كلم     ة   بع     د العنوان، في  3-1م

 عبارة ،"الأيروس            ولات"لفظ  بعد تض             ا  ،"الخطورة رتبة"عمود  في الجدول، وفي. "الض            غط تحت
 :الجدول نهاية في التالية الجديدة الصفو  وتض ا  ."(1-3-2 )القسم"

 الكيميائية المواد
 :الضغط تحت
 (2-3-2)القسم 

1  
 

 

: فائقة بدرجة لهوبة الضغط تحت كيميائية  مادة خطر
نت إذا تنفجر قد  H282 سخّ 

2  
 

 

 تنفجر قد: لهوبة الض           غط تحت كيميائية  مادة تحذير
نت إذا  H283 سخّ 

3 
  

 إذا تنفجر قد: الض              غط تحت كيميائية  مادة تحذير
نت  H284 سخّ 

، 2و 1 الفئتين فياً أحمر  الأرض               ية لون ويكون"حاش               ية الجدول )أ(، تعدل الجملة الأخيرة على النحو التالي:  في
 ."3 الفئة فياً وأخضر 

 يض  ا  ،"1"رقم  بعد الأول، الس  طر ،"الخطورة رتبة"عمود  في الجدول، في  19-1م
ية نص ويكون. "(أ)جيم1 ،باء1 ،ألف1"  الفئات تنطب  أن يمكن" كالتالي)أ(   الجدول حاش              

 الجدول حاش  ية ترقيم ويعاد. "ذلك المختص  ة الس  لطة وتطلب كافية  البيانات تكون عندما الفرعية
 )أ( لتصبح حاشية الجدول )ب(. الحالية

 يس      تعاض الأول، الس      طر في ،"الخطورة رتبة"عمود  في الجدول، في 25-1مو  24-1مو  23-1م
 ."باء1 ،ألف1 ،1"بعبارة  "(معاً  باء 1و ألف1) 1"عن عبارة 

 3 المرفق  
 1-1-3ألف الجدول ،1 القسم  

 :H281الصفو  التالية بعد الصف  تدرج 
(1) (2) (3) (4) 

H282 1 (3-2المواد الكيميائية تحت الضغط )الفصل  مادة كيميائية تحت الضغط لهوبة بدرجة فائقة: قد تنفجر إذا سخنت 
H283 2 (3-2المواد الكيميائية تحت الضغط )الفصل  مادة كيميائية تحت الضغط لهوبة: قد تنفجر إذا سخنت 
H284 3 (3-2المواد الكيميائية تحت الضغط )الفصل  مادة كيميائية تحت الضغط: قد تنفجر إذا سخنت 
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 2-1-3م الجدول ،1 القسم  
 ."1" رقم ،"جيم1 ،باء1 ،ألف1"قبل  يدرج ،(4) العمود في ،H314للرمز  بالنسبة 
 ."ألف2/2" بعبارة "ألف2"عن  يستعاض ،(4) العمود في ،H319للرمز  بالنسبة 
 "باء1 ،ألف1"عن  يس  تعاض ،(4) العمود في ،H360و H350و H340للرموز  بالنس  بة 
 ."باء1 ،ألف1 ،1"بعبارة 

 2 القسم  
 ."التحذيرية"بعد  "واستخدام ا"كلمة   تدرج القسم، عنوان في
 ."تخزينه أو" بعبارة ،"التخزين أو"عن  يستعاض 1-1-2-3م
 .الثانية الجملة تحذ  2-1-2-3م
 .تحذ  3-1-2-3م

-3م الجديدةلتص  بح الفقرة  2إلى القس  م  3من القس  م  1-1-3-3م الحالية الفقرة تنقل 
بش ن استخدام  توجي اًت القسم هذا يوفر"وتعدل الجملة الأولى ليصبح نص ا كالتالي  2-1-3

 ."البيانات التحذيرية لكل رتبة وفئة خطورة من النظام المنس  عالمياً 
 لتص             بح الفقرة 2إلى القس             م  3من القس             م  2-1-3-3الح     الي     ة م الفقرة تنق     ل 

 ،4-1 الفص                  ل" عب     ارةعن  يس              تع     اض ،وفي الجمل     ة الث     اني     ة 4-1-2-3الج     دي     دة م
 ."3-6-4-1" بالأرقام "3-6-4-1 الفقرة

 لتص           بح الفقرة الجديدة 2إلى القس           م  3من القس           م  3-1-3-3الحالية م قرةالف تنقل 
 .5-1-2-3م

 الجديدةلتص           بح الفقرة  2إلى القس           م  3من القس           م  4-1-3-3الحالية م الفقرة تنقل 
 بتخص         يص المتعل  التوجيه وض           ويس         ت د "ويعدل النص ليص         بح كالتالي  6-1-2-3م

 بمعايير المرتبطة التحذيرية البيانات من الأس  اس  ي الأدنى الحد توفير القس  م هذا في الواردة البيانات
 ."عالمياً  المنس  النظام في وأنواع ا الخطورة تصنيف
-3م الجديدةلتص  بح الفقرة  2إلى القس  م  3من القس  م  5-1-3-3الحالية م الفقرة تنقل 

 اس           تخدمت وقد"ويس           تعاض عن عبارة  "القائمة"كلمة   تحذ  الأولى، الجملة وفي ،2-1-7
 التص         نيف نظم من المس         تمدة التحذيرية البيانات اس         تخدمت وقد"بعبارة  "التحذيرية البيانات
 ."Section" بكلمة "section" كلمة  عن يستعاض الإنكليزي النص وفي. "القائمة

-3م الجديدةلتص  بح الفقرة  2إلى القس  م  3من القس  م  6-1-3-3الحالية م الفقرة تنقل 
 ."مخلوط أو مادة" بعبارة "منتج" كلمة  عن يستعاض الأولى، الجملة وفي 2-1-8

 الجديدةلتص     بح الفقرة  2إلى القس     م  3من القس     م  7-1-3-3الحالية م الفقرة تنقل 
 ."المخلوط أو المادة"" بكلمة المنتجات"ويستعاض عن لفظ  9-1-2-3م

 الجديدةلتص     بح الفقرة  2إلى القس     م  3من القس     م  8-1-3-3الحالية م الفقرة تنقل 
 .10-1-2-3م
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 ."تدوين"لفظ  يحذ  العنوان، في 3-2-3م
 ."تحذيري بيان جدول كل" بعبارة "جدول كل"عن عبارة  يستعاض البداية، في 1-3-2-3م

 البيانات اسااااااااااتخدام 4-2-3م: "التالي الجديد العنوان يدرج ،1-3-2-3م الفقرة بعد 
 ".التحذيرية
 م  العنوان ه     ذا تح     ت 7-3-2-3م إلى 2-3-2-3م الح     الي     ة الفقرات توض               
 :التالية التعديظت
عن  يس      تعاض الأولى، الجملة وفي. 1-4-2-3ترقيم ا لتص      بح م يعاد 2-3-2-3م

 وفي ،"5-2-3م إلى 1-2-3م الج       داول تبين" بعب       ارة "الج       داول تبين"عب       ارة 
)انظر " عبارة الأخيرة الجملة نهاية في ويض      ا . "(2) العمود في"عبارة  تحذ  الن اية،

 ."(5-2-3م
 عن يس             تعاض الأولى، الجملة وفي. 2-4-2-3ترقيم ا لتص             بح م يعاد 3-3-2-3م

قب  ل  حر  "في" ويح  ذ . "(2) العمود في"وتح  ذ  عب  ارة  ""/""بالعظم  ة"]/["  العظم  ة
 ."P280"الرمز 

عن العظمة  يستعاض الأولى، الجملة وفي. 3-4-2-3ترقيم ا لتصبح م يعاد 4-3-2-3م
 تض              ا  الثانية، الجملة نهاية وفي. "(2) العمود في"عبارة  وتحذ  "..."بالعظمة"]...[" 
 ."(5) العمود"عبارة  بعد "من الجداول"عبارة 

تض         ا   الثانية، الجملة نهاية وفي. 4-4-2-3ترقيم ا لتص         بح م يعاد 7-3-2-3م
 ."(5) العمود"عبارة  بعد "من الجداول"عبارة 

 ."إض        افية"فاص        لة بعد كلمة  وتدرج. 5-4-2-3ترقيم ا لتص        بح م يعاد 5-3-2-3م
 ."تحديدها يمكن أو يتعين" بعبارة "تحديدها زب"عن عبارة  ويستعاض

عبارة  عن يستعاض الأولى، الجملة وفي. 6-4-2-3ترقيم ا لتصبح م يعاد 6-3-2-3م
 يس           تعاض الإنكليزي، النص من الثالثة الجملة وفي. "في الجداول"بعبارة  "(5في العمود )"

الن اية:  الجملة الجديدة التالية في وتض                          ا . "P241" بكلمة "for P241"عن عبارة 
 هو "يحدد -" أو "حالة في -"الذي يبدأ بعبارة  مائلة بحرو  الوارد النصمن  والقصد"

 يردمنه أن  القص   د وليس التحذيرية البيانات لتطبي  تفس   يريةش   رطية  مظحظةأن يكون 
 ."الوسم بطاقة على

 :التالي النحو على 7-4-2-3م ة جديد فقرة تضا  
 الرمز تحت "حذفت"تص       بح البيانات التحذيرية متقادمة، يدرج لفظ  عندما 7-4-2-3م"

 الرموز بين المحتم   ل الخلط لتف   ادي القس             م ه   ذا في الج   داول من 1 العمود في الموجود
 ."عالمياً  المنس  النظام إصدارات مختلف في المستخدمة

 لتص           بح الفقرة الجديدة 2إلى القس           م  3من القس           م  2-3-3الحالية م الفقرة تنقل 
 على القسم هذا في الظحقة الفقرات ترقيم ويعاد. 7-4-2-3بعد الفقرة الجديدة م 5-2-3م

 :التالية التعديظت وم  أدناه بيانه الوارد النحو
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              وترقم الفقرة تحت العنوان لتص         بح 1-5-2-3ترقيم ا لتص         بح م يعاد 1-2-3-3م
 تض              ا  ،"المادة مُورد" قبل الفقرة، هذه من الأخيرة الجملة وفي. 1-1-5-2-3م

 ."أو مُصن "عبارة 
 الفقرة العنوان ه  ذا تح  ت تنق  ل. 2-5-2-3م لتص              بح ترقيم   ا يع  اد 2-2-3-3م

 وإدخ    ال ،1-2-5-2-3بع    د إع    ادة ترقيم     ا لتص              بح م 8-3-2-3الح    الي    ة م
 1-2-3)انظر الجداول م"تضا  في نهاية الجملة الأخيرة عبارة التعديظت التالية علي ا: 

بلفظ  "الإض               افي  ة" لفظ عن يس              تع  اض الأخيرتين، الجملتين وفي. "(5-2-3إلى م
 ."المدمجة"
الجمل  ة الأولى على  وتع  دل. 2-2-5-2-3ترقيم   ا لتص             بح م يع  اد 1-2-2-3-3م

 في المرونة تش        ج  النص، مقروئية وتحس        ين الوس        م بطاقة في حيز لتوفير" النحو التالي:
 الث  اني  ة، الجمل  ة ب  داي  ة وفي. "الم  دمج  ة أو المجمع  ة أو الفردي  ة التح  ذيري  ة البي  انات تطبي 

 الجداول"بعبارة  "3 المرف  من 2 القس   م في الواردة والجداول المص    فوفة"عن عبارة  يس    تعاض
 ."3 المرف  من 3 القسم في والمصفوفة القسم هذا في
الجملة الثانية على  وتعدّل. 3-2-5-2-3ترقيم ا لتص             بح م يعاد 2-2-2-3-3م

 ثمةحالة الحريق:  في" P370 + P372 + P380 + P373تلك الأمثلة  ومن" النحو التالي
 "إلى المتفجرات يرانعندما تصاااااااااال الن النيران تكافح ولا. المنطقة تخلىانفجار.  خطر

 واللهب والشاااااااااارر، الساااااااااااخنة، والسااااااااااطو  الحرارة، عنبعيداً  يحفظ" P210 + P403و
 جيد مكان في يخزن. التدخين يمنع .الإشاااااااعال مصاااااااادر من ذلك وغير المكشاااااااو ،

 ."."التهوية
 3-5-2-3ترقيم ا لتص      بح م يعاد 2-3-2-3-3مو  1-3-2-3-3مو  3-2-3-3م
 على التوالي. 2-3-5-2-3مو  1-3-5-2-3مو 
 .4-5-2-3م لتصبح ترقيم ا يعاد 4-2-3-3م
-2-3مو  1-4-5-2-3ترقيم ا لتص            بح م يعاد 2-4-2-3-3مو  1-4-2-3-3م
 على النحو التالي: وتعدل 5-4-2
 الص     حية،أوجه الخطورة  تص     نف مادة أو مخلوط بس     بب جملة من عندما 1-4-5-2-3"م
 ينبغي عامة، وبص           فة. الطبية بالاس           تجابة تتعل  متعددة تحذيرية بيانات ذلك على تترتب فقد

 :التالية المبادئ تطبي 
بين بيانات الاس        تجابة الطبية وبيان س        بيل واحد على الأقل من  اً دائم زُم  )أ( 

 أن غير(. "إذا" س     بل التعرض أو ظ ور عرض من الأعراض )بيان في ش     كل جملة ش     رطية تبدأ ب
 التعرض حالة في "بتوعك الشاااااااعور حالة في طبية مسااااااااعدة تطلب" P319لا ينطب  على  هذا

 المساااعدة تطلب" P317على  ينطب  لا كما  محددة، مس  ت دفة لأعض  اء الش  املة للس  مية المتكرر
حالة الغازات تحت الضغط )الغاز المسال المبرد( ال  تجم  م  بيان منفصل في شكل  في "الطبية

بالكامل البيانات ذات الص    لة ال  ترد في ش    كل جملة ش    رطية  وتدرج. "إذا" جملة ش    رطية تبدأ ب
 ؛(P342و P337و P333و P332تصف الأعراض )من قبيل  وال  "إذا" تبدأ ب
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ينبغي  فإنه التعرض، س       بل لمختلف الطبية الاس       تجابة بيان نفس يلزم وعندما )ب( 
 التعرض، س  بل من أكثر وأ س  بل بثظثة الاس  تجابة بيان نفس لزم وإذاالجم  بين س  بل التعرض. 

س           بيل تعرض  لزمما  وإذا ،":قلق أو تعرض حدث إذا" ،P308من ذلك  بدلاً  يس           تخدم فإنه
 فقط؛ واحدة مرة إلا يذكرمرات متكررة، ينبغي ألا 

 ف  إن التعرض، س              بي  ل لنفس مختلف  ة طبي  ة اس              تج  اب  ة بي  انات تلزم وعن  دم  ا )ج( 
 P317تولى له الأولوية على البيان  "الفور على الطارئة الطبية المسااااااااااااعدة تطلب" P316 البيان

 P319ينبغي أن تولى له الأولوية على البيان  P317البيان  أن كما  ؛"الطبية المسااااااااااااعدة تطلب"
 تعرض حدث إذا" ،P318. أما البيان "بتوعك الشاااااااااااعور حالة في الطبية المسااااااااااااعدة تطلب"
 ومقروئية الوض       وح ولتحس       ينإذا لزم.  اً دائم يظ رأن  فينبغي"، الطبية المشااااااورة تطلب قلق أو

 ؛"اً أيض" أو "ذلك إلى إضافة"إدراج نص تكميلي من قبيل  ينبغي طبي، بيان من أكثر ظ ور عند النص
 جمي  ترد أن فينبغي التعرض، س  بل لمختلف طبية اس  تجابة بيانات تلزم وعندما )د( 
 .الطبية الاستجابة  غراض الصلة ذات التحذيرية البيانات
 :المثال سبيل وعلى  
 "P302 والبيان" :استنشق إذا"،":ابتلع إذا" P304 البيانو  P301البيان  لزم إذا -1 

وتآكل الجلد على  1 والاس   تنش   اق ،2)للس   مية الحادة فموي  ":الجلد على السااقوط حالة في"
 + P301البيانات  فإن ،"الفور على الطارئة الطبية المسااااااااعدة أطلب" P316البيان  التوالي( م 

P304 + P302 + P316،"تطلبابتلع، أو اساااااااتنشاااااااق أو في حالة الساااااااقوط على الجلد:  إذا 
 إذامن ذلك، يمكن الاستعاضة عن " ينبغي أن ترد. وبدلاً  "الفور على الطارئة الطبية المساعدة
 أو تعرض حدث ذاإ"،P308 بالبيان ":الجلد على السااااااقوط حالة في أو اسااااااتنشااااااق أو ابتلع،
 .":قلق

)لكل من خطر الشفط والسمية الحادة فموي  ":ابتلع إذا" P301البيان  لزم وإذا -2 
 تطلااب" P317 والبي   ان "الفور على الطااارئااة الطبيااة المساااااااااااااعاادة تطلااب" P316 البي   ان( م  4

 الطبية المساااااااعدة تطلبابتلع:  إذا" "P301 + P316 البيان فإن التوالي، على "الطبية المساااااااعدة
على إطفار الخظي الجنس      ية أيض      اً  . وعندما يش      تمل التص      نيفيردينبغي أن  "الفور على الطارئة

 المشااااورة تطلب قلق، أو تعرض حدث ذاإ" P318الس     رطنة أو الس     مية التناس     لية  ا يس     تلزم  أو
 إلى وبالإضااااااااااافة .الفور على الطارئة الطبية المساااااااااااعدة تطلب: ابتلع إذافإن البيان " ،"الطبية
 .يردينبغي أن  ،"الطبية المشورة تطلب قلق أو تعرض حدث إذا ذلك،

 ،":اساااااااااااتنشاااااااااااق إذا" P333و P302و P301و P304 البي     انات لزم     ت وإذا -3 
)في  ":جلدي طفح أو تهيج حدث إذا"و "الجلد على الساااااااااااقوط حالة في"و ،":ابتلع إذا"و

والتحس    س الجلدية على التوالي(  4، والس    مية الحادة فموي 1سمية الاس    تنش    اق الحادة من الفئة 
 المساعدة تطلب" P317 البيانو  ،"الفور على الطارئة الطبية المساعدة تطلب" P316م  البيان 
 "الفور على الطارئة الطبية المساعدة تطلب: استنشق إذا"البيانان  يرد أن ينبغي فإنه ،"الطبية

 ."الطبية المساعدة تطلب: جلدي طفح أو تهيج حدث إذا أو ابتلع إذا"و
 ":الجلاااد على الساااااااااااقوط حاااالاااة في" P305و P302يلزم البي    انان  وعن    دم    ا -4 

 P316وتهيج العين على التوالي( م  البيان  2)للس       مية الحادة جلدي  ":العين دخول حالة في"و
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 تطلب" P319 والبيان "طبية مساعدة تطلب" P317البيان و  "مساعدة طبية طارئةفوراً  تطلب"
 لأعض    اء الش    املة للس    مية المتكرر التعرض حالة في) "بتوعك الشاااعور حالة في طبية مسااااعدة
: الجلد على السااااااقوط حالة في" P302 + P316ينبغي أن ترد البيانات  فإنه ،(محددة مس        ت دفة
 مساااااعدة تطلب: العين تهيج اسااااتمر إذا" P337 + P317و "طارئة طبية مساااااعدةفوراً  تطلب
 ."بتوعكحالة الشعور  في طبية مساعدة تطلب" P319و "طبية

التحذيرية ال  تحدد الاستجابات الأخرى ذات الصلة من قبيل  والبيانات 2-4-5-2-3م
P330  إلىP336 وP338 وP340 وP351  إلىP354 وP360  إلىP364  ينبغي أن ترد بالكامل على

 ."بطاقة الوسم على النحو المناسب
لتص  بح الفقرة  2إلى القس  م  3من القس  م  3-3-3الحالية م الفقرة تنقل  
 .لذلكاً تبع القسم هذا في الظحقة الفقرات ترقيم ويعاد. 6-2-3الجديدة م

 1-2-3م الجدول ،2 القسم  
 ."تدوين"كلمة   تحذ  الجدول، عنوان في 
 ."P203" بالرمز "P202"عن الرمز  يستعاض ،(5) العمود في ،P103للرمز  بالنسبة 

 2-2-3م الجدول ،2 القسم  
 ."تدوين"كلمة   تحذ  الجدول، عنوان في 
". محذو " لفظ "P201" الرمزبعد  يض        ا  ،(1) العمود في ،P201للرمز  بالنس        بة 
 (.5) إلى( 2) الأعمدة في المعلومات جمي  وتحذ 
"محذو ".  عبارة" P202" الرمز بعد تض      ا  ،(1) العمود في ،P202للرمز  بالنس      بة 
 (.5) إلى( 2) الأعمدة في المعلومات جمي  تحذ 

 ، الصفو  الجديدة التالية:P202تضا  بعد صفو  الرمز  
(1) (2) (3) (4) (5) 

P203 السلامة تعليمات على الحصول يلزم 
 .الاستخدام قبل واتباعها وقراءتها

  مستقر غير متفجر (1-2)الفصل  المتفجرات

 )انظر  الل وبة الغازات
 ؛(2-2 الفصل

 باء ألف،
 مستقرة غير)غازات 

 (كيميائياً 
 الجنسية الخظي إطفار

 (5-3)الفصل 
 2 ،باء1 ،ألف1 ،1

 2 ،باء1 ،ألف1 ،1 (6-3)الفصل  السرطنة
 2 ،باء1 ،ألف1 ،1 (7-3)الفصل  التناسلية السمية
التناسلية، الت ثيرات في  السمية

 الإرضاع أو من خظله
 ( 7-3)الفصل 

 إضافية فئة

 :، يضا  الصف الجديد التاليP210بالنسبة للرمز 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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P210 السااااخنة، والساااطو  الحرارة، عنبعيداً  يحفظ 
 من ذلك وغير المكشااااو ، واللهب والشاااارر،
 .التدخين ممنوع. الإشعال مصادر

 الضغط تحت الكيميائية المواد
 (3-2)الفصل 

1 2 3  

 :، يضا  الصف الجديد التاليP211بالنسبة للرمز 

(1) (2) (3) (4) (5) 
P211 مصاااااااااااادر أو مكشااااااااااو  لهااب على يرش لا 

 .آخر اشتعال
 الضغط تحت الكيميائية المواد

 (3-2)الفصل 
1، 2  

 ،("2-3)الفص      ل  الجلد"تآكل  الخطورة رتبة ،P260 ،P264 ،P280 للرموز بالنس      بة 
 ".1" رقم يدرج ،جيم"1 ،باء1 ،ألف1" قبل ،(4) العمود في

 في ،("3-3)الفص                 ل  العين"تهيج  الخطورة رتب    ة ،P264 ،P280للرمزين  بالنس             ب    ة 
 ألف".2/2" بعبارةألف" 2عن " يستعاض ،(4) العمود

 ،( "5-3)الفص          ل  التناس          لية الخظي"إطفار  الخطورة رتب ،P280للرمز  بالنس          بة 
 قبل يدرج ،(4) العمود في(" 7-3)الفص  ل  التناس  لية"الس  مية  ،("6-3 "الس  رطنة )الفص  ل

 ".1" رقم ،"2 ،باء1 ،ألف1" الرمز
 3-2-3م الجدول ،2 القسم

 "تدوين". كلمة  تحذ  الجدول، عنوان في 
"الس     مية  الخطورة رتبة ص    ف بعد التالي، الجديد الص    ف يدرج ،P302للرمز  بالنس    بة 
 (".1-3)الفصل  جلدي الحادة،

(1) (2) (3) (4) (5) 
P302 باء1 ،ألف1 ،1 (2-3)الفصل  الجلد تآكل :الجلد على السقوط حالة في، 

 جيم1
 

 (".2-3)الفصل  الجلد"تآكل  الخطورة رتبة صف يحذ  ،P303للرمز  بالنسبة 
 الجنس              ي  ة الخظي"إطف  ار  الخطورة رت  ب ص              فو  تح  ذ  ،P308للرمز  بالنس              ب  ة 
 ("7-3)الفص      ل  التناس      لية"الس      مية و ،("6-3و"الس      رطنة )الفص      ل  ،("5-3 )الفص      ل

 (".7-3)الفصل  خظله من أو الإرضاع في الت ثيرات التناسلية،"السمية و
" عبارة "محذو ". P310" الرمز بعد تض      ا  ،(1) العمود في ،P310للرمز  بالنس      بة 
 (.5) إلى( 2) الأعمدة في المعلومات جمي  وتحذ 
" عبارة "محذو ". P311" الرمز بعد تض       ا  ،(1) العمود في ،P311للرمز  بالنس       بة 
 (.5) إلى( 2) الأعمدة في المعلومات جمي  وتحذ 
" عبارة "محذو ". P312" الرمز بعد تض      ا  ،(1) العمود في ،P312للرمز  بالنس      بة 
 (.5) إلى( 2) الأعمدة في المعلومات جمي  وتحذ 
" عبارة "محذو ". P313" الرمز بعد تض      ا  ،(1) العمود في ،P313للرمز  بالنس      بة 
 (.5) إلى( 2) الأعمدة في المعلومات جمي  وتحذ 
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" عبارة "محذو ". P314" الرمز بعد تض      ا  ،(1) العمود في ،P314للرمز  بالنس      بة 
 (.5) إلى( 2) الأعمدة في المعلومات جمي  وتحذ 
" عبارة "محذو ". P315" الرمزبعد  تض      ا  ،(1) العمود في ،P315للرمز  بالنس      بة 
 (.5) إلى( 2) الأعمدة في المعلومات جمي  وتحذ 
 :التالية الجديدة الصفو  ،P315بعد صف الرمز  تضا  

(1) (2) (3) (4) (5) 
P316 الج   ة أو المختص               ة للس             لط  ة زوز 3 ،2 ،1 (1-3)الفصل  فموي الحادة، السمية .الطارئة الطبية المساعدةفوراً  تطلب 

عبارة "الاتص   ال  إض   افة الموردة/المص   نعة
 ال   ط   وارئ ه       ات   ف ب   رق   م م   ت   ب   وع       ة" ب

 الطبية المس          اعدة مقدم أو المناس          ب،
 مركز قبي   ل، من المن   اس               ب، الط   ارئ   ة

 الطوارئ مركز أو الس             موم مك   افح   ة
 .الطبيب أو

 3، 2، 1 (1-3)الفصل  جلدي الحادة، السمية
 3، 2، 1 (1-3)الفصل  استنشاق الحادة، السمية
باء، 1ألف، 1، 1 (2-3)الفصل  الجلد تآكل

 جيم1
 باء 1ألف، 1، 1 (4-3)الفصل  التنفسي التحسس
 محددة، مس      ت دفة لأعض      اء الش      املة الس      مية
 (8-3)الفصل  المفرد؛ التعرض

 1 ,2 

 2، 1 (10-3)الفصل  الشفط خطر
P317 الغاز المسال المبرد (5-2)الفصل  الضغط تحت الغازات طبية مساعدة تطلب  

 5، 4  (1-3)الفصل  فموي الحادة، السمية
 5، 4 (1-3)الفصل  جلدي الحادة، السمية
 5، 4 (1-3)الفصل  استنشاق الحادة، السمية
 3، 2 (2-3)الفصل  الجلد تآكل
 1 (3-3)الفصل  الشديد العين تلف
 باء2ألف، 2/2 (3-3)الفصل  العين تهيج

 باء1ألف، 1، 1 (4-3)الفصل  الجلدي التحسس
P318 المشورة تطلب قلق، أو تعرض حدث إذا 

 .الطبية
باء، 1ألف، 1، 1  (5-3)الفصل  الجنسية الخظي إطفار

2 
 

باء، 1ألف، 1، 1  (6-3)الفصل  السرطنة
2 

باء، 1ألف، 1، 1  (7-3)الفصل  التناسلية السمية
2 

 من أو الإرض  اع في الت ثيرات التناس  لية، الس  مية
 (7-3)الفصل  خظله

 فئة إضافية 

P319 محددة، مس      ت دفة لأعض      اء الش      املة الس      مية بتوعك. شعرت إذامساعدة طبية  تطلب 
)الفص     ل  التنفس     ي الج از تهيج المفرد؛ التعرض

3-8) 

3  

 محددة، مس      ت دفة لأعض      اء الش      املة الس      مية
-3)الفص     ل  المخدرة الت ثيرات المفرد؛ التعرض

8) 

3 

 محددة، مس      ت دفة لأعض      اء الش      املة الس      مية
 (9-3)الفصل  المتكرر التعرض

1 ،2 

 ".تص ر" بعد" اً "فور  تدرج ،(2) العمود في ،P336للرمز  بالنسبة 
 ("2-3الجلد )الفص          ل رتب الخطورة "تآكل اً ص          ف يحذ  ،P351للرمز  بالنس          بة 

 (".3-3"تلف العين الشديد )الفصل و
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 وفي(" 2-3)الفص    ل  الجلد"تآكل  الخطورة رتبة ص    ف يحذ  ،P353للرمز  بالنس    بة 
 ".المت ثرة"المواض   بعبارة"الجلد"  كلمة  عن يستعاض ،(2) العمود

 :التالية الجديدة الصفو  ،P353بعد صف الرمز  تضا  
(1) (2) (3) (4) (5) 

P354 باء1 ،ألف1 ،1 (2-3)الفصل  الجلد تآكل .دقائق لعدة بالماءفوراً  يشطف، 
 جيم1

 

  1 (3-3)الفصل  الشديد العين تلف

 :، يضا  الصف الجديد التاليP370بالنسبة للرمز  

(1) (2) (3) (4) (5) 
P370 تحت الكيميائية المواد :الحريق حالة في 

 (3-2)الفصل  الضغط
1، 2  

 :التالي الجديد الصف يضا  ،P376للرمز  بالنسبة 

(1) (2) (3) (4) (5) 
P376 تحت الكيميائية المواد .مأموناً  ذلك فعل كان  إذا التسرب يوقف 

 (3-2)الفصل  الضغط
1، 2، 3  

 :التالي الجديد الصف يضا  ،P378للرمز  بالنسبة 

(1) (2) (3) (4) (5) 
P378 تحت الكيميائية المواد .للإطفاء... يستخدم 

 (3-2)الفصل  الضغط
1، 2  

 :التالي الجديد الصف يضا  ،P381للرمز  بالنسبة 

(1) (2) (3) (4) (5) 
P381 مصااااااااادر جميع تسااااااااتبعد التساااااااارب، حالة في 

 .الإشعال
 تحت الكيميائية المواد
 (3-2)الفصل  الضغط

1، 2  

 بالرمز" P310" الرمز عن يس        تعاض ،(1) العمود في ،P301 + P310للرمز  بالنس        بة 
"P316 ."بمركز مكافحة السموم/الطبيب/..." فوراً  ": الاتصال عن يستعاض ،(2) العمود وفي

( على النحو التالي: 5النص في العمود ) ويعدلالمس  اعدة الطبية الطارئة". فوراً  بعبارة "تطلب
 هاتف برقم متبوعة" ب    ل عبارة "الاتصا إضافة الموردةزوز للسلطة المختصة أو الج ة المصنعة/"

 مكافحة مركز قبيل، من المناس           ب، الطارئة الطبية المس           اعدة مقدم أو المناس           ب، الطوارئ
 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم

 بالرمز" P312" الرمز عن يس        تعاض ،(1) العمود في ،P301 + P312للرمز  بالنس        بة 
"P317 ."بمركز مك       افح       ة فوراً  عن عب      ارة "الاتص                    ال يس              تع      اض ،(2) العمود وفي

 في النص ويحذ بتوعك." بعبارة "تطلب مس    اعدة طبية".  ش    عرت إذاالس    موم/الطبيب/... 
 (.5) العمود
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" P312"الرمز عن يس              تع     اض ،(1) العمود في ،P304 + P312للرمز  بالنس              ب     ة 
بمركز مك    افح    ة فوراً  عن عب   ارة "الاتص                 ال يس              تع   اض ،(2) العمود وفي". P317"بالرمز

 في النص ويحذ ." بعبارة "تطلب مس    اعدة طبية". بتوعكش    عرت  إذاالس    موم/الطبيب/... 
 (.5) العمود

 بالرمز" P311" الرمز عن يس         تعاض ،(1) العمود في ،P308 + P311للرمز  بالنس         بة 
"P316 ."عن ": الاتص     ال بمركز مكافحة الس     موم/الطبيب/..."  يس     تعاض ،(2) العمود وفي

( على النحو 5النص في العمود ) ويع  دلالمس               اع  دة الطبي  ة الط  ارئ  ة ". فوراً  ة "تطل  ببعب  ار 
 برقم متبوعة" ب    عبارة "الاتصال  إضافة الموردةزوز للسلطة المختصة أو الج ة المصنعة/"التالي: 
 مكافحة مركز قبيل، من المناسب، الطارئة الطبية المساعدة مقدم أو المناسب، الطوارئ هاتف
 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم

 .P308 + P313صفو  الرمز  تحذ  
 بالرمز" P313" الرمز عن يس        تعاض ،(1) العمود في ،P332 + P313للرمز  بالنس        بة 

"P317 ."عن عبارة "تطلب استشارة طبية/رعاية طبية" بعبارة "تطلب  يستعاض ،(2) العمود وفي
 الجملة وتحذ " P317"بالرمز" P313" الرمز عن يس    تعاض ،(5) العمود وفيطبية".  مس    اعدة
 .الثانية

 بالرمز" P313" الرمز عن يس        تعاض ،(1) العمود في ،P333 + P313بالنس        بة للرمز  
"P317 ."عن عبارة "تطلب اس       تش       ارة طبية/رعاية طبية" بعبارة  يس       تعاض ،(2) العمود وفي

 (.5) العمود في النص ويحذ "تطلب مساعدة طبية". 
 بالرمز" P315" الرمز عن يس        تعاض ،(1) العمود في ،P336 + P315للرمز  بالنس        بة 

"P317 ."وفي ،"فوراً "تص ر  بعبارة"تُص ر"  عبارة عن يستعاض البداية، في ،(2) العمود وفي 
رعاية طبية فوراً." بعبارة "تطلب مس        اعدة /اس        تش        ارة تطلب" عبارة عن يس        تعاض الن اية،
 (.5) العمود في النص ويحذ طبية". 
 بالرمز" P313" الرمز عن يس        تعاض ،(1) العمود في ،P337 + P313للرمز  بالنس        بة 

"P317 ."عن عبارة "تطلب اس       تش       ارة طبية/رعاية طبية" بعبارة  يس       تعاض ،(2) العمود وفي
ألف". 2/2" بالرمزألف" 2" الرمز عن يس    تعاض ،(4) العمود وفي"تطلب مس    اعدة طبية". 

 (.5) العمود في النص ويحذ 
 بالرمز" P311" الرمز عن يس         تعاض ،(1) العمود في ،P342 + P311بالنس         بة للرمز  

"P316 ."مكاااااافحااااااة بمركز الاتصااااااااااااااااال":  عب       ارة عن يس              تع       اض ،(2) العمود وفي 
النص في  ويعدلالمس              اعدة الطبية الطارئة ". فوراً  " بعبارة "تطلبالطبيب/..../الساااااااااااموم
عبارة  إض  افة الموردةزوز للس  لطة المختص  ة أو الج ة المص  نعة/"( على النحو التالي: 5العمود )

 الطارئة الطبية المس        اعدة مقدم أو المناس        ب، الطوارئ هاتف برقم متبوعة" ب                       الاتص        ال"
 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم مكافحة مركز قبيل، من المناسب،
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 :التالي الجديد الصف يضا  ،P370 + P378للرمز  بالنسبة 
(1) (2) (3) (4) (5) 

P370  
+  

P378 

المواد الكيميائية تحت   .لإطفاء.... استخدم الحريق، حالة في
 (3-2الضغط )الفصل 

1، 2 
 

"يش               طف  عن يس               تعاض ،(2) العمود في ،P303 + P361 + P353للرمز  بالنس               بة 
)الفصل  الجلد"تآكل  الخطورة رتبة صف ويحذ بالماء" بعبارة "تشطف المواض  المت ثرة بالماء".  الجلد
3-2.") 

رت   ب الخطورة "تآك   ل الجل   د اً ص               ف    يح   ذ  ،P305 + P351 + P338للرمز  بالنس               ب   ة 
 (".3-3"تلف العين الشديد )الفصل و ("2-3 )الفصل

 :التالية الجديدة  الصفو  ،P305 + P351 + P338بعد صفو  الرمز  تضا  
(1) (2) (3) (4) (5) 

P305 
+ 

P354 
+ 

P338 

 بالماءفوراً  تشااااااااااطفان: العينين دخول حالة في
 إذا اللاصاااااقة، العدساااااات وتنزع. دقائق لعدة
 يستمر. سهلاً  أمراً  ذلك وكان موجودة كانت
 .الشطف

 ،باء1 ،ألف1 ،1 (2-3تآكل الجلد )الفصل  
 جيم1

 

)الفصل  الشديد العين تلف
3-3) 

1 

 P361و P340و P338و P331و P330و P321و P305و P304و P301للرموز  بالنس              بة 
 ،("2-3)الفص      ل  الجلد"تآكل  الخطورة رتبة ،P301 + P330 + P331و P304 + P340و P363و

 ".1" رقم ،جيم"1 ،باء1 ،ألف1" عبارة( قبل 4في العمود ) يدرج
"تهيج  الخطورة رتبة ،P305 + P351 + P338و P305, P337, P338, P351للرموز بالنس     بة 

 ألف".2/2" بلفظألف" 2لفظ " عن يستعاض ،(4) العمود في ،("3-3)الفصل  العين
 4-2-3م الجدول ،2 القسم  

 "تدوين". كلمة  تحذ  الجدول، عنوان في 
 :التالي الجديد الصف يضا  ،P403للرمز  بالنسبة 

(1) (2) (3) (4) (5) 
P403 تح     ت الكيمي     ائي     ة المواد .التهوية جيد مكان في يخزن 

 (3-2)الفصل  الضغط
1 ،2 ،3  

 ،(4) العمود في ،("2-3)الفص           ل  الجلد"تآكل  الخطورة رتبة ،P405للرمز  بالنس           بة 
 ."جيم1 ،باء1 ،ألف1"الرموز  قبل" 1يدرج رقم "
"الس   رطنة  ،( "5-3)الفص   ل  التناس   لية الخظي"إطفار  الخطورة رتب ،P405للرمز  بالنس   بة 
 الرموز قبل ،(4) العمود في"  1" رقم يدرج ،("7-3)الفصل  التناسلية"السمية  ،("6-3)الفصل 

 ".2 ،باء1 ،ألف1"
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 :التالي الجديد الصف يضا  ،P410للرمز  بالنسبة 
(1) (2) (3) (4) (5) 

P410 تح     ت الكيمي     ائي     ة المواد من أشعة الشمس.  يحمي 
 (3-2)الفصل  الضغط

زوز إغفاله في حالة المواد الكيميائية تحت الض    غط المعب ة - 3 2 1
 P200 التعبئ   ةلتوجي   ه وفق   اً  في اس             طوانات ق   ابل   ة للنق   ل

 البض          ائ  نقل بش           ن المتحدة الأمم لتوص          يات P206أو
 المواد تلك تكن لم ما النموذجية، التنظيمية الظئحة الخطرة،

 البلمرة أو لظنحظل معرض                ة الض             غط تح   ت الكيمي   ائي   ة
 .ذلك لخظ  المختصة السلطة تتحسب لم ما أو)البطيئة(، 

 :التالي الجديد الصف يضا  ،P410 + P403للرمز  بالنسبة 

(1) (2) (3) (4) (5) 
P410  

+  

P403 

 في يخزن. الشاااااامس أشااااااعة من يحمي
 .التهوية جيد مكان

المواد الكيمي    ائي    ة تح    ت  
 (3-2الضغط )الفصل 

1 2 3 -P410  زوز إغف    ال    ه في ح    ال    ة المواد الكيمي    ائي    ة تح    ت
لتوجيه وفقاً  الض             غط المعب ة في اس             طوانات قابلة للنقل

 نقل بش ن المتحدة الأمم صياتلتو P206أو P200 التعبئة
 تكن لم ما النموذجية، التنظيمية الظئحة الخطرة، البض     ائ 

 أو لظنحظل معرض       ة الض       غط تحت الكيميائية المواد تلك
 المختص         ة الس         لطة تتحس         ب لم ما أو)البطيئة(،  البلمرة
 .ذلك لخظ 

 5-2-3م الجدول ،2 القسم  
 "تدوين". كلمة  تحذ  الجدول، عنوان في 
 في" 1يدرج رقم " ،("2-3)الفص             ل  الجلد"تآكل  الخطورة رتبة ،P501للرمز  بالنس             بة 

 جيم".1 ،باء1 ،ألف1" الرموز قبل ،(4) العمود
 ،( "5-3)الفص             ل  التناس             لية الخظي"إطفار  الخطورة رتب ،P501للرمز  بالنس             بة 

 1" رقم يدرج ،(4) العمود في(" 7-3)الفص  ل  التناس  لية"الس  مية  ،("6-3"الس  رطنة )الفص  ل 
 ".2 ،باء1 ،ألف1" قبل الرموز "

 3 القسم  
 ".الخطورة فئة/رتبة حسب التحذيرية البيانات مصفوفة" ليصبح القسم عنوان يعدل 
 إلى تنقل 3-3-3م والقس       م 2-3-3م القس       مو  ،8-1-3-3م إلى 1-1-3-3م :مظحظة
 .أعظه نظرا. 2 القسم

 .4-3-3م القسم عنوان يحذ  
م  التع    ديظت  1-3-3-تح    ت م 2-4-3-3-مو  1-4-3-3تنق    ل الفقرتان م 
 التالية:

 يس    تعاض الأولى، الجملة نهاية وفي. 1-1-3-3لتص    بح م ترقيم ا يعاد 1-4-3-3م
( 1-2-2-3مو  2-1-2-3(" بعب     ارة ")انظر م1-2-2-3")انظر م عن عب     ارة
العبارات التحذيرية العامة ال  لا تحتوي على رتب أو فئات خطورة محددة".  باس           تثناء

 ."6-2-3م" بالفقرة "3-3-3م" الفقرة عن يستعاض الأخيرة، الجملة نهاية وفي
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 .2-1-3-3م لتصبح ترقيم ا يعاد 2-4-3-3م
 .تحذ  5-4-3-3م إلى 3-4-3-3م 
 لتص              بح ترقيم        ا ويع       اد 1-3-3-م القس              م إلى 6-4-3-3م الفقرة تنق       ل 

 .3-1-3-3م
 المصفوفات جداول ،3 القسم  

"فئة  ب                     يتعل  فيما ،("1-2بالنس     بة للجدول المنطب  على "المتفجرات )الفص     ل  
يلزم الحصاااول على  P201"عن  يس    تعاض ،"الوقاية" عمود في ،"مس    تقر غير متفجر الخطورة

 السااااالامة تعليمات على الحصاااااول يلزم P203"بعبارة  "تعليمات خاصاااااة قبل الاساااااتخدام
 ".الاستخدام قبل واتباعها وقراءتها
 غير( )الغازات 2-2)الفص               ل  الل وبة"الغازات  على المنطب  للجدول بالنس              بة 
 بعد إلا المناولة ممنوع P202" عبارة عن يس         تعاض ،"الوقاية" عمود في ،("كيميائياً   المس         تقرة
 السلامة تعليمات على الحصول يلزم P203"  بعبارة ".الأمان احتياطات جميع وفهم قراءة
 ".الاستخدام قبل واتباعها وقراءتها
 في تض         ا  ،(3-2"الأيروس         ولات )الفص         ل  على تنطب  ال  للجداول بالنس         بة 
 ".1-3-2 القسم ،"عبارة"،  3-2 الفصل" بعد العنوان،
 "الأيرس              ولات على المنطبق   ة الج   داول بع   د الت   الي   ة الج   دي   دة الج   داول تض                 ا  
 (":3-2)الفصل 
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 المواد الكيميائية تحت الضغط
 (2-3-2، القسم 3-2)الفصل 

 الخطورة بيان التنبيه كلمة   الرمز الخطورة فئة
  والغاز الل ب أسطوانة 1

 

: فائقة بدرجة لهوبة الضغط تحت كيميائية  مادة H282 خطر
 سخنت إذا تنفجر قد

 تنفجر قد: لهوبة الض          غط تحت كيميائية  مادة H283 تحذير والغاز الل ب أسطوانة 2
 سخنت إذا

 التحذيرية البيانات
 التخلص التخزين الاستجابة الوقاية
P210 
 الحاارارة، عاانبااعااياااااداً  يحاافااظ

 والشرر، الساخنة، والسطو 
 وغير المكشااااااااااو ، واللهاااب
. الإشاااااعال مصاااااادر من ذلك
 .التدخين ممنوع
P211 
 مكشاااااااو  لهب على يرش لا
 .آخر اشتعال مصدر أو

P381 
 جميع تساااااااااتبعد التسااااااااارب، حالة في

 .الإشعال مصادر
P376 
 ذلك فعل كان  إذا التسااااااااارب يوقف
 .مأموناً 

P370 + P378  
 .لإطفاء.... استخدم الحريق، حالة في

P410 + P403 
 جيد مكان في يخزن. الش             مس أش             عة من يحمي
 .الت وية

 

P410 إغف  ال  ه في ح  ال  ة المواد الكيمي  ائي  ة تح  ت  زوز
لتوجيه وفقاً  الض   غط المعب ة في اس   طوانات قابلة للنقل

لتوصيات الأمم المتحدة بش ن  P206أو P200التعبئة 
نقل البض           ائ  الخطرة، الظئحة التنظيمية النموذجية، 

 معرضة الضغط تحت الكيميائية المواد تلك تكن لم ما
 تتحس               ب لم م  ا أو)البطيئ  ة(،  البلمرة أو لظنحظل
 .ذلك لخظ  المختصة السلطة

 

 المواد الكيميائية تحت الضغط:
 (2-3-2، القسم 3-2)الفصل 

 الخطورة بيان التنبيه كلمة   الرمز الخطورة فئة
 غاز اسطوانة 3

 
 سخنت إذا تنفجر قد: الضغط تحت كيميائية  مادة H284 تحذير
 التحذيرية البيانات

 التخلص التخزين الاستجابة الوقاية
P210 
 والسطوح الحرارة، عنبعيداً  يحفظ

 والل   ب والش              رر، الس               اخن  ة،
 م  ن ذل       ك وغ  ير الم  كش               و ،

  نوع التدخين. .الإشعال مصادر

P376 
 كان  إذا التس           رب يوقف
 .م موناً  ذلك فعل

P410 + P403 
 .الت وية جيد مكان في يخزن. الشمس أشعة من يحمي

 

P410  زوز إغفاله في حالة المواد الكيميائية تحت الض           غط المعب ة
 P206أو P200لتوجي  ه التعبئ  ة وفق  اً  في اس              طوانات ق  ابل  ة للنق  ل

لتوص         يات الأمم المتحدة بش          ن نقل البض         ائ  الخطرة، الظئحة 
التنظيمي    ة النموذجي    ة، م    ا لم تكن تل    ك المواد الكيمي    ائي    ة تح    ت 
الض    غط معرض    ة لظنحظل أو البلمرة )البطيئة(، أو ما لم تتحس    ب 

 السلطة المختصة لخظ  ذلك.

 

” 
 في ،("5-2)الفص               ل  الض              غط تح  ت"الغ  ازات  على المنطب  للج  دول بالنس              ب  ة 

 ليص     بح"الاس     تجابة"  عمود في النص يعدل ،"مذاب غاز مس     يّل غاز مض     غوط غاز الخطورة، "فئة
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"P336 + P317" تُطلاب .المتاأررة المنطقاة تحاك لا. فااتر بمااء المتجمادة الأجزاءفوراً  تُصااااااااااهر 
 .طبية مساعدة
 "فئ   ة في ،("6-2)الفص                ل  الل وب   ة"الس              وائ   ل  على المنطب  للج   دول بالنس              ب   ة 
"يشطف  عن، "P303 + P361 + P353" في يستعاض ،"الاستجابة" عمود في ،"3 2 1 الخطورة
 ".بالماء المتضررة المناط "تشطف  بعبارة" بالماء الجلد

"فئة  في ،("1-3)الفص             ل  فموي - الحادة"الس             مية  على المنطب  للجدول بالنس             بة 
 الرمز عن يس         تعاض، "P301 + P310" للرمز بالنس         بة ،"الاس         تجابة" عمود في ،"3 2 1 الخطورة

"P310 "بالرمز "P316" المساااعدةفوراً  تطلب: ابتلع إذا" التالي النحو على المقابل النص ويعدّل 
 متبوعة" ب    الاتصالعبارة " إضافة الموردة/المصنعة الج ة أو المختصة للسلطة زوز .الطارئة الطبية
 مركز قبيل، من المناس            ب، الطارئة الطبية المس            اعدة مقدم أو المناس            ب، الطوارئ هاتف برقم

 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم مكافحة
"فئة  في ،("1-3)الفص         ل  فموي - الحادة"الس         مية  على المنطب  للجدول بالنس         بة 
 رمز عن يس     تعاض، P301 + P310" في ،"الاس     تجابة" عمود في"، 5" و"فئة الخطورة 4الخطورة 

"P312 "برمز "P317 "تطلب مسااااااااااااعدة  :ابتلع إذا": الت الي النحو على المق اب ل النص ويع دل
 ."طبية

"فئة  ،("1-3)الفص            ل  جلدي - الحادة"الس            مية  على المنطب  للجدول بالنس            بة 
 تطلب P316" ب       عبارة المقابل والنص" P310" عن يستعاض ،"الاستجابة" عمود في ،"2 1 الخطورة
عبارة  إض     افة الموردة/المص     نعة الج ة أو المختص     ة للس     لطة وزوز .الطارئة الطبية المساااااعدةفوراً 

 المناسب، الطارئة الطبية المساعدة مقدم أو المناسب، الطوارئ هاتف برقم متبوعة" ب             الاتصال"
 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم مكافحة مركز قبيل، من

"فئة  ،("1-3)الفص            ل  جلدي -"الس            مية الحادة  على المنطب للجدول  بالنس            بة 
 P316" بعبارة له المقابل والنص" P312" الرمز عن يس         تعاض ،"الاس         تجابة" عمود في ،"3 الخطورة
عبارة  إض   افة الموردةزوز للس   لطة المختص   ة أو الج ة المص   نعة/ .الطارئة الطبية المسااااعدةفوراً  تطلب

 المناسب، الطارئة الطبية المساعدة مقدم أو المناسب، الطوارئ هاتف برقم متبوعة "ب               الاتصال"
 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم مكافحة مركز قبيل، من

 ،"4 الخطورة"فئة  ،("1-3)الفصل  جلدي - الحادة"السمية  على المنطب  للجدول بالنسبة 
 مساعدة تطلب P317" بعبارة المقابل والنص" P312" الرمز عن يستعاض ،"الاستجابة" عمود في
 ".طبية

"فئة  ،("1-3)الفص            ل  جلدي - الحادة"الس            مية  على المنطب  للجدول بالنس            بة 
" P317" برمز" P312" عن يس             تعاض، P301 + P310" في ،"الاس             تجابة" عمود في ،"5 الخطورة
 .".طبية مساعدة تطلب: الجلد على السقوط حالة في" التالي النحو على المقابل النص ويعدل

"فئة  ،("1-3)الفص       ل  الاس       تنش       اق - الحادة"الس       مية  على المنطب  للجدول بالنس       بة 
 P316" ب   عبارة المقابل والنص" P310" الرمز عن يستعاض ،"الاستجابة" عمود في ،"2 1 الخطورة
 إض   افة الموردة/المص   نعة الج ة أو المختص   ة للس   لطة وزوز .الطارئة الطبية المسااااعدةفوراً  تطلب
 الطارئة الطبية المس     اعدة مقدم أو المناس     ب، الطوارئ هاتف برقم متبوعة" ب                    الاتص     العبارة "

 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم مكافحة مركز قبيل، من المناسب،
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"فئة  ،("1-3)الفص       ل  الاس       تنش       اق - الحادة"الس       مية  على المنطب  للجدول بالنس       بة 
 P316" بعبارة له المقابل والنص" P311" الرمز عن يس  تعاض ،"الاس  تجابة" عمود في ،"3 الخطورة
عبارة  إض    افة الموردة/المص    نعة الج ة أو المختص    ة للس    لطة وزوز .الطارئة الطبية المسااااعدةفوراً  تطلب

 المناسب، الطارئة الطبية المساعدة مقدم أو المناسب، الطوارئ هاتف برقم متبوعة "ب               الاتصال"
 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم مكافحة مركز قبيل، من

"فئة  ،("1-3)الفص       ل  الاس       تنش       اق - الحادة"الس       مية  على المنطب  للجدول بالنس       بة 
 تطلب P317" بعبارة المقابل والنص" P312" الرمز عن يس    تعاض ،"الاس    تجابة" عمود في ،"4 الخطورة
 ".طبية مساعدة
"فئة  ،("1-3)الفص            ل  جلدي - الحادة"الس            مية  على المنطب  للجدول بالنس            بة 
" P317" بالرمز" P312" الرمز عن يستعاض، P304 + P312" في ،"الاستجابة" عمود في ،"5 الخطورة
 ."طبية مساعدة تطلب: استنشق إذا" التالي النحو على المقابل النص ويعدل

"فئ   ة  في ،("2-3)الفص                 ل  الجل   د تهيج"تآك   ل/ على المنطب  للج   دول بالنس              ب   ة 
ألف 1 ،1" بعب    ارةجيم" 1ألف إلى 1عن عب    ارة " يس              تع    اض ،جيم"1 إلىألف 1 الخطورة

 بالرمز" P303 + P361 + P353" الرمز عن يس              تعاض"الاس              تجابة":  عمود وفيجيم". 1 إلى
"P302 + P361 + P354 "على الساااااااااااقوط حالة في" التالي النحو على له المقابل النص ويعدّل 

 الرمز عن ويس   تعاض بالماء لعدة دقائق.فوراً  ويشااطف .فوراً  الملورة الملابس جميع تخلع: الجلد
"P310 "بعبارة له المقابل والنص - "P316 للس  لطة وزوز .الطارئة الطبية المساعدةفوراً  تطلب 

 المناسب، الطوارئ هاتف برقم متبوعة" ب               الاتصالعبارة " إضافة الموردة/المصنعة الج ة أو المختصة
 الطوارئ مركز أو الس         موم مكافحة مركز قبيل، من المناس         ب، الطارئة الطبية المس         اعدة مقدم أو
" P354" بالرمز" P351" الرمز عن يس  تعاض، "P305 + P351 + P338" للرمز وبالنس  بة. "الطبيب أو
 ".فوراً  بالماء"يشطف  بكلمة"  بالماء باحترا "يشطف  عن يستعاض له، المقابل النص وفي

"فئة  في وبالنس     بة ،("2-3)الفص     ل  الجلد"تآكل/تهيج  على المنطب  للجدول بالنس     بة 
 عن، "P332 + P313" للرمز بالنسبةيستعاض  ،"الاستجابة" عمود في ،"3 الخطورة"فئة و’" 2 الخطورة

"P313" برمز "P317 "تطلااب: الجلااد تهيج حااالااة في" الت   الي النحو على المق   اب   ل النص ويع   دل 
 على بطاقة الوسم". P333 + P317البيان  ورودحذف ا عند  يمكن  - طبية مساعدة
 في" 1 الخطورة"فئة  ،("3-3)الفص  ل  العين تهيج"تلف/ على المنطب  للجدول بالنس  بة 

 بالرمز" P351" الرمز عن يس          تعاض، "P305 + P351 + P338" للرمز بالنس          بة"الاس          تجابة":  عمود
"P354" ؛"بالماءفوراً  "يش  طف بعبارة"  بالماء باحترا "يش  طف  عبارة عن يس  تعاض المقابل، النص وفي 

 ".الطبية المساعدة تطلب P317"   بعبارة له المقابل والنص" P310" الرمز عن ويستعاض
 ،ألف"2 الخطورة"فئة  ،("3-3)الفص     ل  العينتهيج /للجدول المنطب  على "تلف بالنس     بة 
 + P337" للرمز بالنس    بة ،"الاس    تجابة" عمود وفيألف". 2/2ألف " بلفظ "2عن لفظ " يس    تعاض

P313"، الرمز عن يستعاض "P313 "ب            الرمز "P317 "تهيج استمر إذا" ليصبح المقابل النص ويعدّل 
 ."طبية مساعدة تطلب :العين

" باء 2 الخطورة"فئة  ،("3-3)الفصل  العين"تلف/تهيج  على المنطب  للجدول بالنسبة 
 الرمز عن يس      تعاض، "P337 + P313" للرمز وبالنس      بة ،"الاس      تجابة" عمود في ،"3 الخطورة"فئة و’
"P313" بالرمز "P317 "تطلب: العين تهيج اساااتمر إذا: "التالي النحو على المقابل النص ويعدل 

 ."طبية مساعدة
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 عمود في ،("4-3)الفص       ل  التنفس       ي -"التحس       س  على المنطب  للجدول بالنس       بة 
 ويعدل" P316" بالرمز" P311" الرمز عن يستعاض، "P342 + P311" للرمز بالنسبة ،"الاستجابة"

 الطبية المساااااااااااعدةفوراً  تطلب: تنفسااااااااااية أعراض ظهرت إذا" التالي النحو على المقابل النص
 برقم متبوعة" ب          الاتصالعبارة " إضافة الموردة/المصنعة الج ة أو المختصة للسلطة وزوز .الطارئة
 مكافحة مركز قبيل، من المناس     ب، الطارئة الطبية المس     اعدة مقدم أو المناس     ب، الطوارئ هاتف
 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم

 عمود في ،("4-3)الفص           ل  الجلدي -"التحس           س  على المنطب  للجدول بالنس           بة 
 ويعدل" P317" بالرمز" P313" الرمز عن يستعاض، "P333 + P313" للرمز بالنسبة ،"الاستجابة"

 ."طبية مساعدة تطلب: جلدي طفح أو تهيج حدث إذا: "التالي النحو على المقابل النص
 ،"1 الخطورة فئة" ،("5-3)الفص  ل  الجنس  ية الخظي"إطفار  على المنطب  للجدول بالنس  بة 

"الاس             تجابة"  عمود في الوارد النص ويعدّلباء". 1ألف، 1، 1" بعبارة"  1" رقم عن يس             تعاض
 ".طبية استشارة تطلب: قلق أو تعرض حدث إذا P318" ليصبح

 عن يستعاض ،"1 الخطورة"فئة  ،("6-3"السرطنة )الفصل  على المنطب  للجدول بالنسبة 
 P318" ليص      بح"الاس      تجابة"  عمود في الوارد النص ويعدّلباء". 1 ،ألف1 ،1" بعبارة "1" رقم
 ".طبية استشارة تطلب: قلق أو تعرض حدث إذا

 ،"1 الخطورة"فئة  ،("7-3)الفص     ل  التناس     لية"الس     مية  على المنطب  للجدول بالنس     بة 
"الاس          تجابة"  عمود في الوارد النص ويعدّلباء". 1ألف، 1، 1" بعبارة"  1" رقم عن يس          تعاض

 ".طبية استشارة تطلب: قلق أو تعرض حدث إذا P318" ليصبح
 الإرض    اع في( )الت ثيرات 7-3)الفص    ل  التناس    لية"الس    مية  على المنطب  للجدول بالنس    بة 

: قلق أو تعرض حدث إذا" P318" ليص          بح"الاس          تجابة"  عمود في النص يعدّل ،("خظله من أو
 "..طبية استشارة تطلب

)التعرض  محددة مس      ت دفة لأعض      اء الش      املة"الس      مية  على المنطب  للجدول بالنس      بة 
 + P308" الرمز عن يس    تعاض ،"الاس    تجابة" عمود في ،"3 الخطورة"فئة  ،("8-3)الفص    ل ( المفرد

P311" بعبارة المقابل والنص "P308 + P316 المساااااااعدةفوراً  تطلب: قلق أو تعرض حدث إذا 
 "ب                  الاتص   العبارة " إض   افة الموردة/المص   نعة الج ة أو المختص   ة للس   لطة زوزو  .الطارئة الطبية

 مركز قبيل، من المناسب، الطارئة الطبية المساعدة مقدم أو ،متبوعة برقم هاتف الطوارئ المناسب
 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم مكافحة
( المفرد)التعرض  محددة مس   ت دفة لأعض   اء الش   املة"الس   مية  على المنطب  للجدول بالنس   بة 
 + P308" التالي النحو على"الاستجابة"  عمود في النص يعدل ،"2 الخطورة"فئة  ،("8-3)الفصل 

P316 المختص       ة للس       لطة وزوز .الطارئة الطبية المسااااااعدةفوراً  تطلب: قلق أو تعرض حدث إذا 
 مقدم أو المناس  ب، الطوارئ هاتف برقم متبوعة" ب                الاتص  العبارة " إض  افة الموردة/المص  نعة الج ة أو

 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم مكافحة مركز قبيل، من المناسب، الطارئة الطبية المساعدة
)التعرض  محددة مس      ت دفة لأعض      اء الش      املة"الس      مية  على المنطب  للجدول بالنس      بة 

" P312" الرمز عن يستعاض ،"الاستجابة" عمود في ،"3 الخطورة"فئة  ،("8-3( )الفصل المفرد
 ."بتوعك الشعور حالة فيمساعدة طبية  تطلب P319" بعبارة المقابل والنص

)التعرض  محددة مس      ت دفة لأعض      اء الش      املة"الس      مية  على المنطب  للجدول بالنس      بة 
 ،"الاس              تجابة" عمود في، "2 الخطورة فئة"و" 1 الخطورة"فئة  ،( "9-3)الفص              ل  (المتكرر
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 شاااااااعرت إذاطبية  مسااااااااعدة تطلب P319"" والنص المقابل بعبارة P314" الرمز عن يس         تعاض
 ."بتوعك

"فئة  ،( "10-3)الفص         ل  بالش         فط الس         مية"خطر  على المنطب  للجدول بالنس         بة 
 بعبارة المقابل والنص" P301 + P310" الرمز عن يس     تعاض ،"الاس     تجابة" عمود في ،"3 الخطورة

"P301 + P316 المختص           ة للس           لطة وزوز .الطارئة الطبية المساااااااااعدةفوراً  تطلب: ابتلع إذا 
 مقدم أو المناسب، الطوارئ هاتف برقم متبوعة" ب                الاتصالعبارة " إضافة الموردة/المصنعة الج ة أو

 ."الطبيب أو الطوارئ مركز أو السموم مكافحة مركز قبيل، من المناسب، الطارئة الطبية المساعدة
"الس            رطنة  ،("5-3)الفص            ل  الجنس            ية الخظي"إطفار  على المنطبقة للجداول بالنس            بة 
( 7-3)الفص     ل  التناس     لية"الس     مية  ،("7-3)الفص     ل  التناس     لية"الس     مية  ،("6-3 )الفص     ل

 الحصاااول يلزم P201"، يس    تعاض عن" الوقايةمن خظله(" في عمود " )الت ثيرات في الإرض    اع أو
يغفل بالنس          بة للمنتجات الاس          ت ظكية حيث  -. الاسااااااااتخدام قبل خاصااااااااة تعليمات على

يس    تعاض  ".الأمان احتياطات جميع وفهم قراءة بعد إلا المناولة ممنوع .P202 P202يس    تخدم 
 ".الاستخدام قبل واتباعها وقراءتها السلامة تعليمات على الحصول يلزم P203عن ا بعبارة "

 4 القسم  
 ".التخطيطية"الرسوم  بعد" للخطورة" كلمة  تدرج القسم، عنوان في 

 5 القسم  
 :2-5-3م التالي الجديد القسم يضا  

 عن متناول الأطفال"بعيداً  الرسوم التخطيطية التحذيرية "يحفظ 2-5-3م"
عن متناول الأطفال" بعيداً  "يحفظ P102الأمثلة التالية معنى البيان التحذيري  توض              ح 

               )أ(1-4-4-1للأقس                 ام وفق    اً  ويمكن اس              تخ    دام     ا لتبليغ المعلوم    ات  كثر من طريق    ة
 .10-1-2-3مو 
عن متنااااول الأطفاااال" بعياااداً  "يحفظ التحاااذيريالتخطيطي  الرسااااااااااام 1-2-5-3م

 الصيانة ومواد والمنظفات الصابون لصناعة الدولية للرابطة
 التخطيطي الرس  م الص  يانة ومواد والمنظفات الص  ابون لص  ناعة الدولية الرابطة وض  عت 
 الوطني  ة الولايت من وغيره  ا أوروبا في 2004 ع  ام من  ذ الاس              تخ  دام قي  د وهو التح  ذيري

 .المنزلية العناية بمنتجات يتعل  فيما
م معلومات الخطورة على الرس       م التخطيطي التحذيري اختبارات إمكانية ف  وأجريت 
 والمنظفات الص    ابون لص    ناعة الدولية الرابطة وض    عته الذي" الأطفال متناول عنبعيداً  "يحفظ
 من 6 للمرف وفقاً  البلدان من العديد في أجريت ال  الدراس              ات واثبتت. الص              يانة ومواد
اللبس  وأن كا ،  بش        كل الأيقونة هذه ف موا المجيبين من٪ 88.6 أنعالمياً  المنس          النظام

 ٪(.1كان أقل من )>  إذ اً الجسيم بش ن الأيقونة كان متقطع
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عن متنااااول الأطفاااال" بعياااداً  الرسااااااااااام التخطيطي التحاااذيري "يحفظ 2-2-5-3م
 للرابطة اليابانية للصابون والمنظفات"

 لظس    تخدام التحذيري التخطيطي الرس    م والمنظفات للص    ابون اليابانية الرابطة وض    عت 
 .اليابان في الاست ظكية المنظفات منتجاتعبوة /وسم بطاقة على الطوعي
وفقاً  اختبار أيقونة الاس              تخدام الم مون للرابطة اليابانية للص              ابون والمنظفات وتم 

: "إجراء اختبار لرموز التحذير البيانية للمس         ت لكين". واجتازت JIS S 0102للمعيار الياباني 
 ٪96٪( بف م ص           حيح بنس           بة 85)ف م الخطورة <  JIS S 0102الأيقونة معايير النجاح 

 ٪ فقط من اللبس الجسيم.1.7و

.” 

 4 المرفق  
 3-2-3-4م، 2 القسم  

 ،بما يلي: "للإبظغ عن أخطار الغبار القابل لظحتراق الأخيرةعن الجملة  يس              تعاض 
 11 المرف  في بي  ان  ه الوارد الن ج إط  ار في الغب  اري  ة لظنفج  اراتعن وجود خطر محتم  ل  وبالت  الي
-11مالفقرة  في المحددة العبارات باستخدام تسمح أن المختصة للسلطات زوز موحدة، بطريقة

في تعليمات التش     غيل  أو/و الس     ظمة بيانات ص     حائف أو/و الوس     م بطاقات بش      ن 2-7-3
 ".ال مُورد أو للمُصن  الخيار تترك أنزوز  أو
 1-9-3-4م الجدول ،9 القسم  

 :التالي النحو على القائمة من الأخير العنصر يعدل ،"البخاري"الضغط  مُدخل في 
 3مأو في غرام/ 3م/مل في( SVC) المش            ب  البخار تركيز ذكر ذلك إلى بالإض             افة يمكن -" 

 :التالي النحو على المشب  البخار تركيز تقدير ويمكن (.لترملغم/ )=
SVC in ml/m3: 𝑆𝑉𝐶 = 𝑉𝑃 ∙ c1 

SVC in g/m3: 𝑆𝑉𝐶 = 𝑉𝑃 ∙ 𝑀𝑊 ∙ c2 

 حيث: 
• VP )الضغط البخاري بمقيا  هيكتوباسكال )= ميليبار 
• MW /مولية كتلةالوزن الجزيئي بالغرام 
• c1 وc2  987.2هما معامظ تحويل

ml

m3∙hPa
=  1c 0.0412”و

mol

m3∙hPa
=  2c" 
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 النحو على القائمة من الأخير العنص           ر يعدل ،"النس           بية البخار"كثافة  مُدخل في 
 :التالي

 لمخلوط( mD) النس        بية الكثافة ذكر ذلك إلى بالإض        افة يمكن للس        وائل، بالنس        بة -" 
 :التالي النحو على حسا ا ويمكن(. 1)الهواء =    o 20عند  الهواء/البخار

𝐷𝑚 = 1 + (𝑉𝑃20 ∙ (𝑀𝑊 −𝑀𝑊𝑎𝑖𝑟) ∙ c3) 
 :حيث 
• 20VP 20البخاري عند  الضغط o    (ميليبار)=  هيكتوباسكال بمقيا 
• MW /مولية كتلةالوزن الجزيئي بالغرام 
• airMW هو الوزن الجزيئي لل واء،=  airMW29 g/mol 
• 3c 34 ،هو معامل التحويل ∙ 10−6

mol

g∙hPa
=  3c" 

 2-9-3-4م الجدول ،9 القسم  
" 1-3-2 القس   م"،  عبارة تض   ا  الأول، العمود في ،"أيروس   ولات 3-2" مدخل في 

-2 الفصل في"المظحظة  عبارة عن يستعاض الن اية، في الثالث، العمود وفي". 3-2لفظ " بعد
 ".1-2-1-3-2 الفقرة ،3-2 الفصل في 2"المظحظة  بعبارة" 2-2-3-2 الفقرة ،3

 ".أيروسولات 3-2" صف بعد التالي الجديد الصف يضا  
 التوجيه/والملاحظات الاختبار نتائج/السلامة مواصفات/الخواص الخطورة  رتبة الفصل

-3-2 القسم، 2-3
2 

 الل وبة للمكونات)بالكتلة(  الإجمالية المئوية النسبة تذكر - الضغط تحت الكيميائية المواد
 غرام(/بالكيلوجول عموماً ) المحددة الاحتراق حرارة إلى يشار -

 عن يس              تعاض القائمة، من الأول البند في ،"8-2" المدخل من الثالث العمود في 
 ".التحلل حرارة"درجة  بعبارة" التحلل"طاقة  عبارة

 7 المرفق  
 :التالي الجديد المثال يضا  

 الأطقم أو المجموعات - وسم: 10"المثال   
 تحتوي ما عادةً و أو الطقم هو عبوة مجمعة مخص              ص               ة لتطبيقات محددة.  المجموعة 
 داخلية حاوية كل  وتحتوي. للنزع قابلتين ص         غيرتين داخليتين حاويتين على الطقم أو المجموعة

 .خطرة غير أو خطرة مخاليط أو مواد تكون أن يمكن مختلفة منتجات على
 ال          مُورد/ال          مُصن  بش نها خلص أطقم أو مجموعات لوسم طرائ  المثال هذا ويوضح 

 داخل داخلية حاوية كل  على يوض         الس        لطة المختص        ة إلى عدم وجود حيز كا  لكي  أو
)الرسوم( التخطيطي    )    ة( التحذيري    )    ة( وكلمة التنبيه وبيان )بيانات( الخطورة ال   الرسم الطقم،

 س         بيل على هذا، دثيح وقد. 1-4-5-10-4-1للفقرة وفقاً عالمياً  يحددها النظام المنس          
 المخص ص ة الخطورة بيانات من كبير  عدد يوجد أو صغيرة، الداخلية الحاويت تكون عندما المثال،
المعلومات  لا يمكن طباعة جمي  لذلك متعددة، بلغات المعلومات تقديم يلزم أو الكيميائية، للمادة



ST/SG/AC.10/46/Add.3 

45 GE.19-03664 

 

س     يناريوهين مختلفين يمكن أن على بطاقة الوس     م في حجم تس      ل قراءته. ويرد أدناه توض     يح 
 .الضروريةعالمياً  المنس  النظام معلومات لتوفير سبل إلى بالإضافة ذلك، في ماينش  

 ألف السيناريو  
: التالية الداخلية الحاويت على تحتوي خارجية عبوة على الطقم أو المجموعة تش              تمل 

 اً حجم أكبر وحاويتين( 1)الكاش              ف  المخلوط أو المادة بنفس من ا كل  تملأ تجويفات، أربعة
 (.2)الكاشف  آخر مخلوط أو بمادة  لوءتين
 داخلية حاوية كل  عن المعلومات من الأدنى الحد توفير فياتباعه  المزم الن ج  ويتمثل 
 النظام يقتض  يه حس  بما كاملة  وس  م بطاقة معلومات وتوفير خطرة، مخاليط أو مواد على تحتوي

 تجمي  يتم للتوض        يح،اً وتوخي. الخارجية العبوة على خطير مخلوط أو مادة لكلعالمياً  المنس         
 .الخارجية العبوة على خطير مخلوط أو مادة لكل الكاملة الوسم بطاقة معلومات

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الداخلية الحاويات وسم بطاقة  
لأن المساحة المتاحة لبطاقة الوسم على الحاويت الداخلية ليست كافية لتضمين  اً نظر  

الحد الأدنى من  يدُرجَ اً،جمي  عناص      ر بطاقة الوس      م المطلوبة ال  يحددها النظام المنس        عالمي
 المعلومات التالية على بطاقة وسم كل مادة أو مخلوط خطير:

 العبوة الخارجية

 الحاويت الداخلية



ST/SG/AC.10/46/Add.3 

GE.19-03664 46 

مادة أو مخلوط يطاب  عناص      ر التعريف المس      تخدمة  مُعَرّ ُ  كل و (1)المنتَج مُعَرّ  ُ  - 
 على ،ص      حيفة بيانات الس      ظمة لتلك المادة أو المخلوطو  على بطاقة وس      م العبوة الخارجية

 "2"الكاشف و "1"الكاشف  المثال، سبيل
 للخطورة( التخطيطية)الرسوم  التخطيطي الرسم -
 التنبيه كلمة -
 "كاملة  الوسم بطاقة"اقرأ  عبارة -
 (الهاتف ورقم الاسم)أي  ال مُوَرّ د هوية تحديد -

 

 الخارجية العبوة وسم بطاقة  
 المياه لتحليل الكاش         ف طقم الحالة هذه وفي الطقم، أو المجموعة معرّ   إلى بالإض         افة 
 الوس      م بطاقة عناص      ر جمي  خطير مخلوط أو مادة لكل الخارجية العبوة على تظ ر ،(أدناه)انظر 
 اً.عالمي المنس  النظام يحددها ال  المطلوبة

 أجل من الخارجية العبوة على مخلوط أو مادة لكل الوس           م بطاقة عناص           ر تجمي  ويتم 
 .مخلوط أو مادة لكل المخصصة الوسم بطاقة عناصر بين بوضوح التمييز

 وحيثما. الخارجية العبوة على واحدة مرة إلا تظ ر أن يلزم لا ال                            مُورد هوية أن غير 
 .الخارجية العبوة على إضافية معلومات أي إدراجأيضاً  يمكن أمكن،

__________ 

عندما يلزم تحديد المكونات الخطرة على بطاقة الوس        م، فإنها تعرض باللغات المناس        بة على بطاقة وس        م العبوة  (1)
  الخارجية.

 1الكاشف 
 معر  المنتج.

-5-10-4-1 )ان             ظ             ر
 ‘(2’)د(2

 كلمة التنبيه
 )أ((2-5-10-4-1)انظر 

 

 
 اقرأ بطاقة الوسم كاملة

  XYZشركة 
 00000الهاتف +

 2الكاشف 
‘( 2’)د( 2-5-10-4-1معر  المنتج. )انظر 

 
 )أ(( 2-5-10-4-كلمة التنبيه )انظر 

 اقرأ بطاقة الوسم كاملة
  000000الهاتف + XYZشركة 
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مكان  في وض             ع ا يمكن فإنه التحذيرية، البيانات من اً كبير   اً عدد الأمر يتطلب وعندما 
( 1-2-3منفص   ل عن بقية عناص   ر بطاقة الوس   م، رغم أن البيانات التحذيرية العامة )الجدول م

 3 المرف في  5-2-3مأيض     اً  والبيانات التحذيرية الخاص     ة بالتخزين لا ترد إلا مرة واحدة )انظر
 طبيعة اةمراع م  المناس     بة، غير البيانات لتجنب( التحذيرية البيانات اس     تخدام في المرونة بش      ن

 الاس   تخدام وظرو  المورَّدة والكميات( والعمال العمل وأرباب المس   ت لكينقبيل  من) المس   تخد م
 على مخلوط أو مادة لكل التحذيرية البيانات تجمي  زب الظرو ، هذه وفي. والمتوقعة المقص    ودة

 .العادية الاستخدام ظرو  ظل في مرئي سطح وعلى الخارجية العبوة من الجانب نفس
 

 

  باء السيناريو  
 يحددها ال  المظئمة الوس   م عناص   ر جمي  تثبيت فيه يتعذر ال  الحالة الس   يناريو هذا يتناول 

 الخارجية العبوة وس       م بطاقة على مباش       رةً  الطقم في خطير مخلوط أو مادة لكلعالمياً  المنس         النظام
 (.وشكل ا العبوة هذه حجم قبيل من تقنية)لأسباب 
هذا الس     يناريو طقم عينة مس     تخدمة لأغراض التس     وي  وال  تتكون من عدد كبير  ويعرض 

من المواد أو المخ  اليط المختلف  ة في ح  اويت فردي  ة )قنين  ات العين  ات( يتم تق  ديم   ا في عبوة خ  ارجي  ة 
 المختلفة المخاليط أو المواد كل  أو بعض يص       نَّف قدلمحتويت كل قنينة، اً )من قبيل ص       ندوق(. وتبع

 الخ ارجية العبوة في( القنيني ات قبي ل)من  الفردي ة ال داخلي ة الح اويت تخزين ويتم. الخطرة المواد فئ ة في
 من للتحق  الص         ندوق من وإزالت ا فردية قنينات اختيار للزبائن ويمكن. العينة طقم حياة دورة طوال

 .الخارجية العبوة داخل المفتوح الحيز إلى إعادتها ثم الرائحة أو اللون أو الوضوح

 1الكاشف 

 
 كلمة التنبيه

)أ((1.4.10.5.2)انظر   
 بيانات الخطورة

)ب(( 1.4.10.5.2)انظر   
 معر  المنتج

‘(2’)د( 1.4.10.5.2)انظر   

 2الكاشف 

 
 كلمة التنبيه

)أ((1.4.10.5.2)انظر   
 بيانات الخطورة

)ب(( 1.4.10.5.2)انظر   
 معر  المنتج

‘(2’)د( 1.4.10.5.2)انظر   

 1الكاشف 
 )ج(( 1.4.10.5.2)انظر  البيانات التحذيرية

 شروط التخزين والبيانات التحذيرية العامة

 2الكاشف 
 )ج(( 1.4.10.5.2البيانات التحذيرية )انظر 

 الكاشف لتحليل المياهطقم 
 )ه ((1.4.10.5.2تحديد المورد )انظر 
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 الفردية الحاويات وسم بطاقة  

 كافية  ليس         ت الفردية الحاويت مختلف على الوس         م لبطاقة المتاحة المس         احة لأن اً نظر  
 الحد معلومات فإن اً،عالمي المنس  النظام يحددها ال  المطلوبة الوسم بطاقة عناصر جمي  لتضمين
 :مطلوبة التالية الأدنى

 (؛الهاتف ورقم الاسم)أي  ال مُوَرّ دهوية  تحديد -
 ؛(2)المنتَج مُعَرّ  ُ  -
 للخطورة؛( التخطيطية)الرسوم  التخطيطي الرسم -
 التنبيه؛ كلمة -
 ".المرفقة الوسم بطاقة"اقرأ  عبارة -

  

__________ 

بطاقة الوس              م، فإنها تعرض باللغات المناس              بة كجزء من المعلومات  عندما يلزم تحديد المكونات الخطرة على (2)
  الكاملة لبطاقة الوسم المرفقة داخل الطقم.

 حاوية فردية
 ة العينة(ن)قني

 
 العبوة الخارجية
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 الفردية الحاويت وسم لبطاقة مثال

 الوسم لبطاقة الكاملة المعلومات  

 خطير مخلوط أو م  ادة على تحتويالح  اويت ال   لفرادى الخ  ارجي  ة العبوة داخ  ل ترُفَ  

 المنتَج مُعَرّ فاتفرادى  وتتواءم اً.الكاملة لبطاقة الوس     م ال  يحددها النظام المنس       عالمي المعلومات
على بطاقة وس   م الحاوية الفردية. ويرد أدناه مثال  ال                 مُنتج مُعر  م  الوس   م بطاقة على الواردة

 لمحتوى المعلومات الكاملة لبطاقة الوسم. 
  

 1العينة 

 .معر  المنتج

 ‘(2‘)د(2-5-10-4-1)انظر 

 كلمة التنبيه

 )أ((2-5-10-4-1)انظر 

 

  

  XYZ شركة 

 000000الهاتف +

اقرأ بطاقة 
الوسم 
 المرفقة
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 المنتج معر 
-5-10-4-1 )انظر

 (‘2’)د(2

)الرسوم  التخطيطي الرسم
 للخطورة( التخطيطية

 (4-10-4-1)انظر 

 التنبيه كلمة
-5-10-4-1)انظر 

 )أ((2

 الخطورة بيانات
-4-1)انظر 

 )ب((10-5-2

 (التحذيرية)البيانات  التحذيري البيان
 ((ج)2-5-10-4-1 انظر)

 تكميلية  معلومات
 (2-5-10-4-1)انظر 

123 

 
 

 

 

 

 

 تحذير

 .لهوبان وبخار سائل
 .الجلد تهيج يسبب
 م  المائية للحياة سمي

 الأمد طويلة تأثيرات

 والس                طوح الحرارة، عنبعي   داً  يحفظ
 والل         ب والش                رر، الس                       اخن        ة،
 مص         ادر من ذلك وغير المكش         و ،

 .التدخين  نوع. الإشعال
 .الإغظق محكم الوعاء يحفظ

 .الانفجار من واقية معدات تستخدم
 .شرراً  تولد لا أدوات تستخدم

 .الإلكتروستاتي التفريغ لمن  إجراءات تتخذ
 .البيئة في المادة انطظق تجنب
 .واقية قفازات تلُبس

 الج   ل        د ع   ل   ى الس                 ق   وط ح       ال       ة في
 الملوثة المظبس جمي  تخل (: الش           عر )أو
 .بالماء المتضررة المناط  تشطف. فوراً 
 الإخماد في يس      تخدم: الحري  حالة في

 ج  اف  ة كيمي  ائي  ة  رغوة أو الج  ا  الرم  ل
 .للكحول مقاومة أو

 .بارداً  يحفظ. الت وية جيد مكان في يخزن

 

 للنظاموفقاً  الخطرة المواد عداد في تص              نف لا قد داخلية حاوية كل  محتويت أن ورغم 
" التص    نيف معايير تس    توفي"لا  قبيل من ببيان تُ عِر  قد فإنها تعريف ا، يلزم لن وبالتالي عالمياً، المنس     

محتويت  إذا أغفلت المس            تخد م لدى اللبس لتبديد وذلك" خطرة مادة أنها على مص            نفة"غير  أو
 حاوية داخلية في المعلومات الكاملة لبطاقة الوسم. 

 يح  دده  ا ال  الوس              م بط  اق  ة الك  امل  ة المعلوم  ات على تحتوي ال  الوثيق  ة تنظيم وينبغي 
 حاوية كل  معلومات على بس     ولة التعر  للمس    تخدم يتيح بش    كل وتطب عالمياً  المنس      النظام
  ي الاس  تعانة بدون للعيان بادية الوص  م بطاقة عناص  ر تكون أن على الحرص وزب. حدة على
 أصبح إذا عملي غير السيناريو هذا في المتب  الن ج يصبح وقد. التصحيحية العدسات غير ج از

وكم  ا هو موض              ح على اليمين، أدرج  ت المعلوم  ات الك  امل  ة 
 لبطاقة الوسم المتعلقة بكل حاوية داخلية في العبوة الخارجية.

لص   قت ص   حائف المعلومات الكاملة لبطاقة الوس   م بش   كل وأ
دائم بداخل العبوة الداخلية للعبوة المجمعة باس              تخدام طريقة 
آمنة للص               )من قبيل بطاقة مطوية وملص             قة برباط العلبة 

 جزازة على النحو المبين( أو
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 يص       عب بحيث التحذيرية، والبيانات المطلوبة واللغات العينات عدد بس       بب ،كبيراً   الوثيقة حجم
 .بسرعة معينة داخلية حاوية وسم بطاقة معلومات موق  تحديد

 الخارجية العبوة وسم بطاقة  
 :يلي ما الخارجي الصندوق في سيرد للوسم،للمساحة المحدودة المتاحة  نظراً 

 ؛( الطقم)اسم  الطقم مُعَرّ  ُ  -
 )ه ((2-5-10-4-1)انظر  ال مُوَرد تحديد -
 برمته؛ للطقم العامة التحذيرية والبيانات التخزين -
 تكرار؛ دون خطير، مخلوط أو مادة لكل التخطيطية الرسوم -
 (؛مكون لأي والمخصصة صرامة)الأكثر  التنبيه كلمة -
 ".المرفقة الوسم بطاقة"اقرأ  عبارة -

." 

 11 المرفق  
 :التالي الجديد 11 القسم يضا  

 11 المرفق"

 تصنيفتؤدي إلى  لا أخرى خطورة أوجهبشأن  توجيهات
 مقدمة 1-11م  

 
 ‘(2’)د(  2-5-10-4-1مُعَرُِّ  المنتج. )انظر

 
 )أ(( 2-5-10-4-1كلمة التنبيه )انظر 

 
 

 
 
 

 )ج((2-5-10-4-1بيانات التخزين التحذيرية )انظر 
 

 اقرأ بطاقة الوسم المرفقة
 

وَرّ د )انظر 
ُ
 )ه ((2-5-10-4-1تحديد الم
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أوجه خطورة لا  إلى توفير معلومات تس ل تحديد التوجي ات هذه د ته  
 .والإبظغ التقييم تستلزم قد ولكن ا تصنيف،تؤدي إلى 

 الغبارية الانفجارات 2-11م  
 الانفجار خطورةهذا القسم توجي ات بش ن العوامل ال  تس م في  يقدم  

 من والتخفيف من ا والوقايةالأخطار  إلى تقييم والحاجةأوجه الخطورة  الغباري وبش               ن تحديد
 .عن ا والإبظغ حدتها،

 والتطبيق النطاق 1-2-11م  
أن يشكل خطر انفجار  يمكن لظشتعال، قابل مخلوط، أو صلبة مادة كل 1-1-2-11م

غباري عندما يكون في ش     كل جس     يمات دقيقة في جو مؤكس     د مثل الهواء. وقد تكون ثمة حاجة 
فقط تلك المص      نفة  وليس ،أو المخاليط أو المواد الص      لبة الموادللعديد من  بالنس      بة الأخطارلتقييم 

 قص  د)عن  الأغبرة تتش  كل أن يمكن ذلك، إلى وبالإض  افة. 7-2للفص  ل وفقاً  بةكمواد ص  لبة لهو 
 قبيل)من  الميكانيكية المعالجة أو المناولة أثناء مرف في  أو الحركة، أو النقل أثناء( قص          د غير عن أو

 الخش             بية والمنتجات الزراعية الس             ل قبيل  من) الص             لبة المواد/المخاليط/للمواد( والطحن التفريز
 تقييمأيض    اً  ينبغي وبالتالي،(. والبظس    تيك والمعادن والفحم والأص    باغ الص    يدلانية والمس    تحض    رات

 تنفيذ ينبغي غباري، انفجار خطر تحديد وعند. المحتمل وتراكم ا صغيرة جسيمات تَشَكُّل إمكانية
 .الوطنية المعايير أو اللوائح أو التشريعات تشترطه ما نحو على فعالة وحماية وقاية تدابير

 مى وبالت  الي، ،مى يوج  د غب  ار ق  اب  ل لظحتراق التوجي   اته  ذه  تح  دد 2-1-2-11م
 :فالتوجي ات. غباري انفجار خطر مراعاة ينبغي

الذي يبين الخطوات الرئيس            ية  الانس            يابي البياني الرس            م تورد )أ(
 لتحديد الغبار القابل لظحتراق؛

 غباري؛ انفجار في تس م ال  العوامل وتحدد )ب(
  والأخطار؛ الخطورةمبادئ إدارة  وتحدد )ج(
 .الخبراء لدى المعرفة التما  في ا يلزم ال  الحالات إلى وتشير )د(

 تعاريف 2-2-11م  
 خطورة  وجهاً المصطلحات التالية المتعلقة تحديد تُستخدم المرف ، هذا في  
 وأخطاره: الغباري الانفجار
جس     يمات ص     لبة من مس     احي  دقيقة لمادة أو مخلوط عرض     ة لظش     تعال  :للاحتراق قابل غبار
 لظنفجار بالإشعال عند تشتيته في الهواء أو في وسائط مؤكسدة أخرى؛ أو

 لظحتراق؛ قابلة مواد/مخاليطتفاعل أكسدة )طارد للحرارة( مولد للطاقة في )أو م ( مواد/ :الاحتراق
 توزي  جسيمات غبارية ناعمة على شكل سحابة؛ :تشتت
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الس    ظمة المتعلقة بش    دة انفجار غباري. وكلما كبرت قيمة  خاص    ية: st(K( غباري انفجار مؤشااار
 بالغبار محدد الغباري الاحتراق ومؤش          ر. الانفجار اش          تد كلما  ،𝐾𝑠𝑡مؤش          ر الاحتراق الغباري 

 :التكعيبي القانون معادلة باستخدام حسابه ويتم الحجم، عن ومستقل
(𝑑𝑝 𝑑𝑡⁄ )

𝑚𝑎𝑥
∙ 𝑉1 3⁄ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. = 𝐾𝑠𝑡 

 :حيث 
 (max)td/pd الحد الأقصى لمعدل ارتفاع الضغط = 
 V حجم غرفة اختبار = 
 :الغباري الانفجارلقيمة مؤشر وفقاً  الغباريالأغبرة في رتب الانفجار  وتصنف 

St 1: 0 < Kst ≤ 200 bar m s-1 

St 2: 200 < Kst ≤ 300 bar m s-1 

St 3: Kst > 300 bar m s-1 

 تدابير تصميم في الانفجار لضغط الأقصى والحد( stK) الانفجارقيمة مؤشر  وتُستخدَم 
 (.الضغط لتخفيف التنفيس قبيل)من  المناسبة السظمة
ينتج عن تشتت غبار قابل لظحتراق في الهواء انتشار لهب متواصل  :للانفجار القابل الغبار جو

 بعد الإشعال؛
تفاعل مفاجئ للأكس  دة أو التحلل تنتج عنه زيدة في درجة الحرارة أو الض  غط أو كلي ما  :الانفجار

 ؛(3)في وقت واحد
أقص       ى تركيز للأكس       جين في مخلوط من الغبار القابل لظش       تعال  :الأكساااااجين تركيز من الحد

 محددة؛ اختبار ظرو  ظل في تحديده ويتم انفجار، فيه يحدث لن ،والهواء وغاز خامل
 أعلى ضغط مسجل في وعاء مغل  لتفجير غباري في التركيز الأمثل؛ :الانفجار ضغط أقصى
الحد الأدنى لتركيز الغبار القابل  :للانفجار القابل الأدنى الحد/للانفجار القابل للتركيز الأدنى الحد

  الانفجار؛ سيدعم والذي الحجم حسبلظشتعال المنتشر في الهواء والذي يتم قياسه بوحدة الكتلة 
 التفريغ عند تكون وال  ،أقل طاقة ك ربائية مخزنة في مكثف :الإشاااااااااااعال طاقة من الأدنى الحد
 محددة؛ اختبار ظرو  ظل في حساسية الأكثر الهواء/الغبار مخلوط لإشعال كافية
أدنى درجة حرارة لس    طح س    اخن حيث يتم  :الغبار ساااحابة اشاااتعال حرارة لدرجة الأدنى الحد

 إشعال المخلوط الأكثر قابلية للإشعال من الغبار م  الهواء في ظرو  اختبار محددة؛
 ؛(4)مةءمظ الأكثر الاتجاه في عُرض إذا ما يِمأصغر فتحة غربال يمر عبرها جُسَ  :الجسيمات حجم

 للاحتراق القابل الغبار تحديد 3-2-11م  

__________ 

أس   رع  أو (deflagration)تنقس   م الانفجارات إلى نوعين حس   ب ما إذا كانت تنتش   ر بس   رعة أقل من س   رعة الص   وت  (3)
لذي يتش    تت في الهواء ويش    تعل عادة ما ينتش    ر بس    رعة (. وتفاعل الغبار القابل لظحتراق اdetonationمن الص    وت )

(. وبينما تكون للمواد المتفجرة deflagrationتقل عن س            رعة الص            وت، أي أنه انفجار دون س            رعة الص            وت )
( القدرة الذاتية على التحلل الطاقي للغاية وتتفاعل في الطور المكثف، يلزم أن 1-2)"المتفجرات"؛ انظر الفص             ل 

 القابلة لظحتراق بوجود جو مؤكسد )الأكسجين عموماً( لخل  جو غباري قابل لظنفجار.تتشتت الأغبرة 

 .1-4-2-11لمزيد من المعلومات بش ن حجم الجسيمات، انظر م (4)
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 اً من هذا القس          م هو تحديد ما إذا كان الغبار القابل لظحتراق موجود الغرض 1-3-2-11م
 اً تدعم اس     تنتاج ومحققة  اأم لا. فإذا كانت هناك بيانات منطبقة ومس     تمدة من طريقة اختبار معتر  

 ،(10-2-3-2-11لظحتراق أو لا تدعمه )انظر الاعتبارات في م قابل ن المادة أو المخلوط غبار 
 بيانياً  رسماً  يقدم 1-2-11م الش  كل فإن وإلا. 1-2-11م الش  كل تطبي  دون قرار اتخاذ يمكن فإنه

 كان  إذا ما وبالتالي لظش       تعال قابظً اً غبار  المخلوط أو المادة كانت  إذا ما تحديد على يس       اعد انس       يابياً 
 مفص    لة وتوجي ات تفس    يرات على 2-3-2-11م القس    م ويحتوي. غباري انفجار خطر تقييم يتعين
 .الانسيابي البياني الرسم في استخدم إطار كل  تفسير بش ن

 للاحتراق القابل الأغبرة بشأن قرار لاتخاذ الانسيابي البياني الرسم: 1-2-11م الشكل  
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أو أدلة هل تتوفر بيانات  
كد أن المادة الصلبة تو خبرة  أو

 هي غبار قابل لظحتراق؟

هل تظ ر نتائج الاختبار 
 غبار قابل أن المادة الصلبة

 لظحتراق؟

 صلب؟ هل المادة أو المخلوط

هل تت كسد المادة 
 ؟الصلبة بالكامل

هل تشمل المادة الصلبة 
 ≥جسيمات بحجم اسمي 

 ؟ميكرون 500

هل هناك إمكانية لتشكل 
جسيمات بحجم اسمي 

مليات ع في ميكرون 500 ≥
 الإمداد والنقل؟

اختيار اختبار المادة الصلبة 
من حيث قابلية الغبار 

 لظنفجار؟

 لظحتراق قابظً  اً لا، ليس غبار  غبار قابل لظحتراق

 لا

 نعم

 نعم

 و غير معرو ألا 

 و غير معرو ألا 
 

 نعم

 نعم

 لا

 نعم

 لا

 نعم

 لا

 نعم

1 

2 

3 4

 

5

 

6

 

 لا
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 1-2-11مللشكل  شروح 2-3-2-11م
 القابل الغبار س       لوك لأن المتاحة، البيانات اس       تخدام عند الحذر يتُوخى 1-2-3-2-11م

 إلى وما الرطوبة ومحتوى الجس       يمات، حجم قبيل من ظرو  تجاه الحس       اس       ية ش       ديد لظحتراق
 المادة على تنطب  لا أو معروفة، غير المتاحة البيانات أخذ في ا تم ال  الظرو  كانت  وإذا. ذلك
البيانات قد لا تكون ذات ص              لة ويوص              ى  فإن التحقي ، قيد الص              لبة المادة أو المخلوط أو

 .الانسيابي البياني الرسم اتباع عندباستخدام نهج متحفظ 
 قابل غبار هي الص             لبة المادة أن تؤكد خبرة أو أدلة أو بيانات تتوفر هل :1 الإطار

 لظحتراق؟
 من لظحتراق قابل غبار وجود على واض          حة أدلة على الحص          ول يمكن 2-2-3-2-11م

 وبالمثل،. المعنية الص    لبة المادة أو المخلوط أو بالمادة ص    لة لها وال  للعموم المتاحة الحوادث تقارير
 ،أو المادة الص       لبة قابلة لظحتراق في ش       كل مس       حوق المخلوطأظ رت التجربة أن المادة أو  إذا

افتراض خطر انفجار غباري. وإذا لم يتم تص  نيف مادة أو مخلوط أو مادة ص  لبة على أنها  فيمكن
 وعلى. لظنفجار قابل والهواء الغبار من مخلوط تش              كيل على القدرة لدي ا تظللهوبة، فإنها قد 

 أن يمكن أو مس        حوق ش        كل في مناولت ا يتم معدنية أو عض        وية مادة كل  فإن التحديد، وجه
 واض   حة أدلة تتوفر لم ما لظش   تعال قابل اً غبار  اعتبارها ينبغي المعالجة، قيد المس   حوق من ا يتكون
 .ذلك عكس على
 أمثلة للبيانات المتاحة ال  تدل على غبار قابل لظحتراق: يلي وفيما 3-2-3-2-11م

 تلقائية ص         لبة كمادة  المخلوط مكونات أحد أو المادة تص         نيف )أ(
 .لهوبة أو الاشتعال

لة ذات معلومات توفر )ب(  طاقة من الأدنى الحد قيم قبيل من ص              
 لظش    تعال، القابلية وحدود الغباري، الاحتراق ومؤش    ر الإش    عال
 .الاشتعال رارةح ودرجات

 المس     تمدة من اختبارات الفرز )من قبيل مؤش     ر الاحتراق النتائج )ج(
 ISOللمواصفة وفقاً  هارتمان وأنبوب ،VDI 2263ل      مقيا  وفقاً 

IEC 80079-20-2.) 
من الممارس   ات الش   ائعة افتراض وجود  فإن بيانات، وجود عدم حالة وفي 4-2-3-2-11م

 (.6-2-11م)انظر  الأخطارلإدارة  مناسبةغبار قابل لظحتراق والعمل بتدابير 
 بالكامل؟ الصلبة المادة تت كسد هل :2 الإطار

 أكس           يد ثاني قبيل من ،اً تمام ص           لب مخلوط أو مادة تت كس           د عندما 5-2-3-2-11م
 الص  لب، المخلوط أو الص  لبة المادة تش  تعل لن وبالتالي،. إض  افي احتراق يحدث فلن الس  يليكون،

 فإن المخلوط، أو الصلبة المادة بالكامل تت كسد لم إذا أنه، غير. اشتعال لمصدر تعرضت لو حى
 .الاشتعال لمصدر تعرض إذا  كن المخلوط أو الصلبة المادة احتراق
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 ميكرون؟ 500 ≥تشمل المادة الصلبة جسيمات بحجم اسمي  هل :3 الإطار
للمس              تخ   دمين أن ينظروا  ينبغي ،3 بالإط   ار المتعلق   ة المواد تقييم عن   د 6-2-3-2-11م

دقيقة يمكن أن تنطل  أثناء ظرو  الاس              تخدام  جس              يماتإذا كانت المادة تحتوي على  فيما
 العادية أو المتوقعة.

 الغب اري ة، الانفج ارات بخطر يتعل  فيم ا الجس              يم ات حجم تقييم وعن د 7-2-3-2-11م
 الُجس  يم حجم متوس  ط كان  لو حى ،(5)ميكرون 500 ≥الدقيقة ذات الحجم  الجس  يماتتهم إلا  لا
 مزيج وليس نفس               ه، الغب  ار جزيء ف  إن وبالت  الي،. ميكرون 500 من أكبر  كمل   ا العين  ة في

يؤخذ في الاعتبار في تقييم خطر تَش       كُّل أجواء  الذيوحده  هو والناعمة، الخش       نة الجس       يمات
 المادة في الغبار لجس          يمات منخفض تركيز حد تحديد يمكن لا ،الغبار القابلة لظنفجار. غير أنه

فإن الجزيئات  وبالتالي الخطر، هذا إلى يؤدي لا( المئوية بالنسبة بالوزن المثال، سبيل)على  الصلبة
 .1-4-2-11م انظر الشرح، مة. وللمزيد من الصغيرة من الجسيمات الدقيقة م

 في ميكرون 500 ≥هناك إمكانية لتش            كل جس            يمات بحجم اسمي  هل :4 الإطار
 ؟والنقل الإمداد عمليات

 ،في هذه المرحلة من الرس      م البياني الانس      يابي، لا تش      مل المادة الص      لبة 8-2-3-2-11م
 قابل اً غبار  تكون لا الشكل، هذا ففي. ميكرون 500 من أصغر جسيمات معروضة، هي كما

 ليس    ت مؤكس    دة بالكامل ويمكن أن تتش    كل الجس    يمات الدقيقة أثناء عمليات ،اأنه غير. لظحتراق
 بالآثار يتعل  فيما س   يما لا مفص   ل، بش   كل الش   روط هذه اس   تعراض زب ،والنقل. ولذلك الإمداد
 أثناء كالت كل  الميكانيكي الإج اد قبيل من دقيقة، جس            يمات تش            كل إلى تؤدي قد ال  المتوقعة
 فينبغي الآثار، هذه استبعاد بالإمكان يكن لم وإذا. ال            مُرَطَّبة المواد تجفف أو التحويل، أو النقل

لظطظع على الاعتبارات المتعلقة بتوليد  1-2-6-2-11انظر القس        م م .الخبراء رأي التما 
 .والمعالجة العملياتالجزيئات الدقيقة أثناء 

 لظنفجار؟ الغبار قابليةالصلبة من حيث  المادةاختبار  اختيار 5 الإطار
 لمع   اييروفق   اً  إجراؤه فينبغي لظنفج   ار، الغب   ار ق   ابلي   ة اختب   ار أجري إذا 9-2-3-2-11م

 تُختَبَر  وعندما. 1-8-2-11القس              م م في الواردة تلك قبيل من والمحققة،  ا المعتر  الاختبار
 فينبغي ،ميكرون 500 ≥كما هي معروض   ة من جزيئات   الص   لبةتتش   كل المادة  ولا ص   لبة، مادة

 .لظنفجار بارالغ قابلية اختبار لأغراض سحق ا
 لظحتراق؟ قابل غبار الصلبة المادة أن الاختبار نتائج تظ ر هل 6 الإطار

أن تؤثر الخواص من قبي   ل حجم الجس             يم   ات والكيمي   اء ومحتوى  يمكن 10-2-3-2-11م
)من قبيل الأكسدة والطظء والتنشيط والتخميل( على سلوك  السطحي والتعديلالرطوبة والشكل 

على تكوين مخاليط م  الهواء  فعظً  اً الانفجار. وتحدد الاختبارات القياس             ية ما إذا كان الغبار قادر 
 قابلة لظنفجار.

__________ 

)الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائ (، وهو مقيا  في أساسيات الغبار  NFPA 652 معيار م  ≥يتواف  استخدام  (5)
 القابل لظحتراق. غير أن هذا الترميز يدل على دقة لا يتسم  ا هذا البرامتر في الممارسة العملية.
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 العوامل المساهمة في الانفجار الغباري 4-2-11م  
 لظحتراق قابل غبار هناك يكون دماعن غباري انفجار يحدث أن يمكن  

 في المنتش  ر لظش  تعال القابل الغبار تركيز ويكون اش  تعال، ومص  در آخر، مؤكس  د جو أو هواء أو
 هذه بين والعظقة. لظنفجار القابل للتركيز الأدنى الحد من أعلى آخر مؤكس            د جو في أو الهواء

 في تس   اهم ال  المحددة العوامل بش    ن المعلومات من اً مزيد التالية الأقس   ام وتقدم. معقدة العوامل
 التما  مشورة الخبراء. إلى حاجة ثمة تكون قد الحالات، بعض وفي. غباري انفجار خطر

 (والشكل)الحجم  الجسيمات خصائص 1-4-2-11م
ذات الحجم  الجس              يمات أنميكرون إلى  500معيار حجم  يس              تند 1-1-4-2-11م

 ،أص  غر من أن تش  كل خطر انفجار. غير أنه اً في ا عموم الحجمإلى  الس  طح نس  بة تكونالأكبر 
ميكرون الجس              يمات أو الرقائ   500غربال  عبر تمر ولا. بعناية المعيار هذا اس              تخدام ينبغي

 من يزال لا ذلك وم  ،بقطرها مقارنةالأليا  ال  هي على ش كل ص فائح مس طحة والكبيرة  أو
 الش      حنة الجس      يمات من العديد يرُاكم ذلك، إلى وبالإض      افة. انفجار خطر تش      كل أن الممكن

 وتتص        ر تكتظت.  وتش        كل البعض، بعض         ا تجذب زعل ا  ا المناولة، في الك روس        تاتيكية
 تكون عندما فإنها ذلك وم  أكبر، جس              يمات كانت  لو كما  الأحيان من كثير  في التكتظت
 وينبغي متحفظ نهج باتباع يوص   ى الحالات، هذه مثل وفي اً.كبير اً  خطر  تش   كل أن يمكن مش   تتة،
 لظحتراق. قابظً اً غبار  كانت  لو كمام  المادة   التعامل

حجم الجس       يمات على ش       دة الانفجار وكذلك على حس       اس       ية  ويؤثر 2-1-4-2-11م
إلى خفض الحد الأدنى من طاقة الإشعال والحد الأدنى  الجسيماتالإشعال. ويميل ا فاض حجم 
الغبار بينما س   يرتف  الحد الاقص   ى لض   غط الانفجار وقيمة مؤش   ر  لدرجة حرارة اش   تعال س   حابة

 .الغباري الانفجار
 ص  لبة مادة في الص  غيرة الغبار جس  يمات جزء تركيز حد تعريفيمكن  ولا 3-1-4-2-11م
يؤدي إلى خطر الغبار  لن والذي( المئوية بالنس     بة بالوزن ،)مثظً  لظحتراق قابل ص     لب مخلوط أو

 القابل لظحتراق:
 الغبار من مخلوط لتش     كيل تكفي الغبار من ص     غيرة كميات  لأن )أ(

 لانفج  ار الأدنى الح  د أن افتراض وعلى. لظنفج  ار ق  اب  ل والهواء
 غرام 0.3 مق دار ف إن ،3م/غ 30 هو لظش              تع ال ق ابل ة غب ار
 الخطر الغبار جو لتشكيلاً كافي  سيكون الهواء من لترات 10 في

)ق  اب  ل  غب  ار س              ح  اب  ةاعتب  ار  ز  ب ل  ذل  ك،. لظنفج  ار الق  اب  ل
 خطرة حى وإن لم تُحتبس. لترات 10 بحجم( لظحتراق

 يتراكم وقد مخلوط أو مادة في بالتس      اوي الغبار توزي  يمكن لا ولأنه )ب(
 .ينفصل أو/و
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 تركيز الغبار القابل لظحتراق 2-4-2-11م
يحدث انفجار غباري إذا وصل تركيز الغبار القابل لظشتعال المشتت  قد 1-2-4-2-11م

 الق   اب   ل الأدنى الح   د/لظنفج   ار الق   اب   ل للتركيز الأدنى الح   د أي الأدنى، الح   د قيم   ةفي الهواء إلى 
 .به خاصة قيمة غبار ولكل. (6)لظنفجار

 لظنفج  ار الق  اب  ل الأدنى الح  د/لظنفج  ار الق  اب  ل للتركيز الأدنى الح  د وقيس 2-2-4-2-11م
 قد لظش  تعال، القابل الغبار لمعظم وبالنس  بة. 3م/غ 500 وحوالي 10 بين ويتراوح المواد، من للعديد
 وزب) لظنفجار القابل الأدنى الحدهي الحد الأدنى للتركيز القابل لظنفجار/ 3م/جم 30 أن يفُترض

 (.جداً  كثيفاً   تشبه ضباباً  ،الهواء من 3م 1 في منثورةغ  30أن يؤخذ في الاعتبار أن 
 الأخرى المؤكسدة الأجواء أو الهواء 3-4-2-11م

 عندأنه  غير اً،عموم الغبارية الانفجارات في المؤكس              د العامل هو الهواء  
 انفجارات تحدث قد ،مناولة الغبار القابل لظحتراق في غازات مؤكس           دة أخرى أو مخاليط الغاز

 .اً أيض غبارية
 الإشعال مصادر 4-4-2-11م
 مخلوط في فعال إش         عال مص         در وجود عند الغبارية الانفجارات تحدث 1-4-4-2-11م

المحتمل  الإش             عال مص             در فعالية وتعكس(. لظنفجار قابل)جو  لظنفجار قابل هواء - غبار
 ،القدرة على إش   عال جو قابل لظنفجار. ولا يتوقف ذلك على طاقة مص   در الإش   عال فحس   ب

 .لظنفجار القابلة الأجواء م  تفاعله علىأيضاً  يتوقف بل
 مص ادر تحديد يتم ،وتقييم مص ادر الإش عال هو إجراء من خطوتين: أولاً  2-4-4-2-11م

تقييم كل مص   در إش   عال  كن فيما يتعل  بقدرته على  يتم الثانية، الخطوة وفي. المحتملة الإش   عال
 الإجراء، هذا في فعالة باعتبارها تحديدها تم ال  الإش  عال مص  ادر وتتطلب. المتفجر الجوإش  عال 

 (.1-6-2-11م)انظر  الانفجار من الوقاية مف وم إطار في مناسبة وقائية تدابير اتخاذ
 :يلي ما للإشعال المحتملة المصادر وتشمل 3-4-4-2-11م

 الساخنة؛ الأسطح )أ(
 الساخنة؛ والغازات الل ب )ب(
 ا؛ًميكانيكيالمولد  الشرر )ج(
 الك ربائية؛ الأج زة )د(
 الت كل؛ من الكاثودية والحماية الشاردة الك ربائية التيارات )ه (
 البرق؛ )و(

__________ 

يمكن  وة على ذلك، لاعلى الرغم من وجود حد انفجار أعلى للغبار في الهواء، إلا أنه يص   عب قياس   ه ويتس   م بعدم الدقة. وعظ (6)
ظط الخالاختبارات في  أثبتتلغبار في الهواء أعلى من حد الانفجار الأعلى؛ وقد لعلى تركيز اً في الممارس     ة عموماً الحفام دائم

٪. ونتيجة لذلك، وعلى عكس الغازات والأبخرة، فإن الس              عي 75بنس              بة اً قابلية الغبار لظنفجار حى عندما يكون  لوء
 .على السظمة من خظل العمل بتركيزات الغبار فوق حد الانفجار الأعلى ليس مقاربة صالحة عموماً للحفام 
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 الاستاتية؛ الك رباء )ز(
 -هرتز  4(10) لاس       لكية بترددات الك رومغناطيس       ية الموجات )ح(

 هرتز(؛ 1210×  3
 1015 × 3 - هرتز 11(10 × 3) الك رومغناطيس     ية الموجات )ط(

 (؛هرتز
 المؤينة؛ الإشعاعات )ي(
 الصوتية؛ فوق الموجات )ك(
 الصدمية؛ والموجات الأديباتي الضغط )ل(
 للأغبرة الذاتي الاش   تعال ذلك في بما للحرارة، الطاردة التفاعظت )م(

 الترميتية والتفاعظت المتوهجة،/المش      تعلة الأغبرة أو والجس      يمات
 (.الصدئ والصلب الألومنيوم بين المثال، سبيل)على 

 الغباري الانفجارأخرى تؤرر على شدة  عوامل 5-2-11م  
 الظرو  تؤثر ،4-2-11م المرف  في شرح ا الوارد العوامل إلى بالإضافة  
البيئية والاحتبا ،  العواملُ  العوامل هذه وأهم. الغباري الانفجار خطورة مدى علىأيضاً  الأخرى

ينبغي التما   فإنه ،لعدم اكتمال قائمة العوامل الواردة في هذا القس     م اً ويرد ش     رح ا أدناه. ونظر 
 .بعين احالة  في الأخطارمشورة الخبراء عند الاقتضاء لدى تقييم 

 والرطوبة الأكسجين وتوافر والضغط الحرارة درجة تأثير 1-5-2-11م
كثيراً ما تقدم البيانات المتعلقة بالس             ظمة في إطار الافتراض الض             مني  1-1-5-2-11م

 التالي )"الظرو  الجوية القياسية"(: المدىللظرو  الجوية وعادة ما تكون صالحة في 
  ؛ o 60إلى +   o 20-الحرارة  درجة )أ(

 باسكال كيلو  110 إلى( بار 0.8) باسكال كيلو  80 الضغط )ب(
 (؛بار 1.1)

 (.حجم/حجم٪  21) الأوكسجين من قياسي بمحتوى الهواء )ج(
الح  د  ا ف  اضقبي  ل  منللزيدة في درج  ة الحرارة آثار متع  ددة  يكون وق  د 2-1-5-2-11م

 حدوث احتمال من يزيد  ا الإش              عال، طاقة من الأدنى والحدالأدنى للتركيز القابل لظنفجار 
 .غباري انفجار

 والحد الإش             عال طاقة من الأدنى الحد خفض لىإ الض             غط تزايد ويميل 3-1-5-2-11م
 ويتمثل. الانفجار لض  غط الاقص  ى الحد س  يرتف  بينما الغبار س  حابة اش  تعال حرارة لدرجة الأدنى
 وشدة انفجار غباري. احتمالزيدة  وبالتالي الحساسية، زيدة في الأثر

 الجولمحتوى الأكس  جين العالي أن يزيد بش  كل كبير من حس  اس  ية  ويمكن 4-1-5-2-11م
الانفجار العالية. كما يمكن لا فاض تركيز  ض        غوطلظنفجار وش        دة الانفجار بس        بب  القابل
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 ويمكن. اً الأكس     جين أن يقلل من خطر الانفجار. وقد يرتف  الحد الأدنى القابل لظنفجار أيض     
 .خامل جو في العملية تتم عندما الحالة هذه تنش  أن
 حدوث على ارتفاع ا أو( الغاز مرحلة ،)الهواء رطوبة ا فاض يؤثر وقد 5-1-5-2-11م

 .الاستاتية الك رباء تفريغات
تقييم خطر وش              دة الانفج ارات الغب ارية في ظل ظرو   ينبغي لذلك، 6-1-5-2-11م

 العملية الفعلية. لظرو جوية غير قياسية من خظل دراسة الخبراء 
 الاحتبا  2-5-2-11م

أن الغبار يوجد في حيز مغل  أو محدود. ويمكن أن يتفاعل الغبار  بالاحتبا  يقص              د 
 أن يحتمل يحتبس، فعندماالقابل لظش    تعال )الوارد تعريفه أعظه( دون احتبا  أو عندما يحتبس. 

يزيد من   ا بالض   غط، الاحتبا  يس   مح حيث محتبس، غير كان  لو  ا أعلى الانفجار ض   غط يكون
 س  حابةعن  في الانفجار بالتنفيساً وموقعاً ش  دة الانفجار. ويس  مح اس  تخدام انفراج مناس  ب حجم

 الاحتبا ، منطقة خارج آمنة أماكن في الغباري لظنفجار الس              اخنة والنواتجالغبار المش              تعلة 
 ثمة تكون وقد. المحتملة الانفجار ش              دة من بالتالي ويحد الض              غط، زيدة احتمال من يقلل  ا

بش          ن الاس         تخدام والتص         ميم الممكنين للتنفيس الانفراجي  الخبراء مش         ورةالتما   إلى حاجة
المحتملة للمادة  الفيزيئية/الص  حية الخطورة وأوجهبناءً على الخواص الفيزيئية والكيميائية  لظنفجار

 أو المخلوط أو المواد الصلبة. 
 حدتها من والتخفيف خطارالأ وتقييم الخطورةمن  الوقاية 6-2-11م  

 للأغبرة بالنسبةمن الانفجار  للحماية لعاما المف وم 1-6-2-11م
 الجدول ويعرض. الانفجار من الحماية مبادئ 1-2-11م الجدول يوض    ح 1-1-6-2-11م

 بالتدابير ص             لة الأكثر الس             ظمة خص             ائص ويحدد ،التخفيفية والتدابيرالتدابير الوقائية  من كُظا 
 ،4 المرف  إلى الرجوع يرجى الس            ظمة، خص            ائص حول إرش            ادات على وللحص            ول .المقترحة
 .3-9-3-4م الجدول

 وتطبي  إحظل قبيل من وقائية تدابير الأولى الأولوية تش             مل أن وينبغي 2-1-6-2-11م
 في مبين هو كم  ا  أمكن، حيثم  ا لظحتراق ق  اب  ل غب  ار وجود لتجن  ب الغب  ار من خ  الي  ة عملي  ات
 ".لظحتراق القابل الغبار"تجنب  عمود

ينبغي اتخ  اذ ت  دابير من  ،لظحتراق ق  ابل  ة أغبرةوعن  دم  ا يتع  ذر تف  ادي وجود  3-1-6-2-11م
 القابل المدى إلىالوص  ول  منالقابلة لظحتراق  الأغبرةقبيل اس  تخدام مراوح الش  فط للت وية لمن  تركيز 

 أهميةالصيانة الجيدة   ارسات وتكتسي". الانفجار نطاق إلى الوصول"تجنب  عمود راج  لظنفجار؛
 من النار وكرات الض    غط موجات انتش    ار - ذلك يتحق  لم إذا - أو الغبار س    حب تش    كل من في 

 المتراكم الغبار وإش  عال وتش  تيت المحص  ورة، الأماكن أو المعدات داخل المثال س  بيل على أولي، انفجار
 ويوص  ى. الأولي الانفجار مناً تدمير  أكثر الثانوية الانفجارات هذه تكون مااً وغالب. العمل منطقة في

في ذلك التركيز  بما المفرطة، الغبار لمس   تويت منتظم بتفتيش معززة مكتوبة ص   يانة خطة بوض     بش   دة
 على المجالات ذات الأولوية. وينبغي أن تتزامن الصيانة م  العمليات. 
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 لظنفجار، القابلة الغبار أجواء تقليل أو لتجنب تدابير اتخاذ يتعذر وعندما 4-1-6-2-11م
والجدول  4-4-2-11عندئذ تقييم مص           ادر الإش           عال وتجنب ا حيثما أمكن ذلك )انظر م ينبغي

 الاحتكاكية الطاقة عن الناجمة والحرارة الحرائ  الإش       عال مص       ادر تش       مل أن ويمكن(. 2-2-11م
الناجمة عن أعطاب المعدات  ارةُ أو الش         ر  الحرارةُ  إش         عال كمص         ادر  وحددت. الميكانيكية للمعدات

أن يكون  ويمكن. والأس  ظك والمحركات الإض  اءة قبيل من اس  تخدام ا، عن أو الس  ليمةالك ربائية غير 
ويمكن أن تكون عمليات الفحص الدورية  .غير الس          ليم لمعدات اللحام والقط  عامظً  الاس          تخدام

قد يؤدي إلى انفجارات. وتوجد أمثلة  والتش      حيم وض      بط المعدات أداة رئيس      ية لمن  الإش      عال الذي
 ".الإشعال مصادر"تجنب  عمودإضافية لما ينبغي مراعاته عند تقييم مصادر الإشعال في 

تخفيف  ينبغي لظنفجار، قابل غباري جو إش          عال اس          تبعاد يتعذر وعندما 5-1-6-2-11م
 الغبار يكون عندما أوالخطر  الآثار باتخاذ تدابير حماية. وعند اس             تخدام الاحتواء ك لية للتقليل من

انفراجي. وينبغي أن  تنفيس فيفي تص           ميم مقاوم لظنفجار أو  التفكيرينبغي عندئذ   فإنه محص           وراً،
تكون المعدات والمباني المعروفة بالغبار القابل لظحتراق مزودة  ج زة أو نظم مص             ممة لمن  حدوث 

 الانفراجييس             بب ا. وتعتبر عملية التنفيس انفجار أو تقليل انتش             اره أو الحد من الأض             رار ال  
في تخفيض ض      غط الانفجار. وترد أمثلة على تدابير التخفيف  اً من الن ج الأكثر ش      يوع لظنفجارات

 الأخرى في العمود "التقليل إلى أدنى حد من آثار الانفجار الغباري". 
قائمة بالأنظمة والوثائ  التوجي ية  2-8-2-11القس            م م ويتض            من 6-1-6-2-11م

الوثائ  ال  تناقش  تلك ذلك في بما ،من آثارها والتخفيف غباريةمن الانفجارات ال الوقايةبش   ن 
 نظم الوقاية من الانفجار واستخدام تنفيس الانفجارات.

 برنامج باريةغ انفجارات فيه تحدث أن يحتمل مرف  لكل يكون أن وينبغي 7-1-6-2-11م
 المص  ن  في ش  خص كل  لإش  عار اتص  الات نظام ثمة يكون أن ويلزم. قائمة طارئة عمل وخطة س  ظمة
هؤلاء الأش          خاص في خطر. ويمكن اس          تخدام نظام إنذار  ويكون طوارئ حالة هناك تكون عندما

 مواج ةللتنبيه بض     رورة الإخظء. وينبغي تدريب جمي  العمال على  بوقمركزي أو نظام اس     تدعاء أو 
 .المناسبة الوقائية والتدابير الانفجارات، وخطر لظحتراق، القابل الغبار خطورة
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 حدتها من والتخفيف الغبارية الانفجارات لمنع العام المفهوم: 1-2-11م الجدول
 التخفيف  الوقاية

     
 الحد أو للانفجار القابل الغبار أجواء تجنب

 منها
 الانفجار آثار من حد أدنى إلى التقليل  الإشعال مصادر تجنب 

 الغباري

     
 الصلة ذات السظمة خصائص
 قابلية الغبار لظنفجار •
]الأمثلة  بواسطة للاحتراق القابل الغبار تجنب
 [أدناه

 الإحظل •
 التخميل •
 استخدام عمليات خالية من الغبار •
• ... 

 الصلة ذات الإشعال مصادر تحديد 
تحديد المجالات والأنشطة ذات الصلة  •

 )التقسيم إلى مناط (
 تحديد مصادر الإشعال المحتملة •
تحديد خصائص السظمة ذات الصلة  •

 ()انظر أدناه

 الصلة ذات السظمة خصائص 
 أقصى ضغط الانفجار •
 stK(:مؤشر انفجار غباري ) •

 الانفجار لضغط المقاوم تصميم
 [أدناه]الأمثلة  طريق عن
التنفيس )تخفيض ضغط  •

 الانفجار(
 مقاومة الانفجار •
• ... 

     
 الصلة ذات السظمة خصائص
الحد الأدنى القابل لظنفجار/الحد  •

 الأدنى للتركيز القابل لظنفجار
 

 عن للانفجار القابل المدى إلى الوصول تجنب
 [أدناه]الأمثلة  طريق

 الصيانة سن •
 للت وية الشفط مراوح •
 الغبار تخفيض إجراءات •
• ... 

 الصلة ذات السظمة خصائص 
 الحد الأدنى من طاقة الإشعال •
درجات حرارة الإشعال الدنيا  •

 )سحب الغبار وطبقات الغبار(
 سلوك الاشتعال •

 

 طريق عن الفعالة الإشعال مصادر منع
 [أدناه]الأمثلة 
تجنب إضرام النار أو الل ب في الهواء  •

 الطل 
 التدخين. من  •
 الحد من درجات حرارة السطح •
استخدام المعدات الك ربائية والميكانيكية  •

 (المعنية للمنطقة اً )وفق المعتمدة
 ،مثظً ) الاستاتية الك رباء تفريغ من  •

 (التبديدية والمواد الت ريض
من  التسخين الميكانيكي أو الشرر  •

 ومراقبة الحرارة، درجة مراقبة ،مثظً )
 ...(،المتحركة القط  اختظل

 الشرر وإطفاء اكتشا  •
• ... 

طريق ]الأمثلاااااة  عنالانفجااااااار  إخماااااااد 
 [أدناه

كشف الانفجار وتشتيت  •
وسائل الإطفاء )المسحوق، 

 ...(،الماء
• ... 

 

    
 الصلة ذات السظمة خصائص
 الحد من تركيز الأكسجين •

 

 [أدناهطريق ]الأمثلة  عنالأكسجين  خفض
)النيتروجين، ثاني أكسيد  التخميل •

الكربون، الأرجون، غاز المداخن، 
 ...(،بخار الماء

طريق ]الأمثلة  عنالانفجار  عزل  
 [أدناه

مكونات مق     اوم     ة الاش              تع     ال  •
والل   ب )الص              م  ام  ات ال  دوارة، 
ص              م     ام     ات مزدوج     ة الفع     ل، 

س  ريعة ال تبواباالص  مامات ذات 
 الفعل،...(

 حواجز الإطفاء •
• ... 
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 من الانفجار الغباري أثناء التشغيل والمعالجة للحماية اعتبارات 2-6-2-11م
)من قبيل النخل والتفريز والطحن( الش              كل  المعالجة عمليات تغير قد 1-2-6-2-11م

 تخض     وعندما اً.حجمالمادي للمواد والمخاليط والمواد الص   لبة بحيث تتش   كل جس   يمات أص   غر 
 إلى يؤدي قد ذلك فإن العمليات، لهذهالص        لبة غير المؤكس        دة بالكامل  والمواد المخاليط، المواد،

وينبغي  اً،مبادئ هذه التوجي ات أيض        تنطب  الحالات، هذه وفي. لظحتراق قابلة أغبرة تش       كل
من ا الوارد وص       ف ا في  والتخفيفوتقييم الأخطار  أوجه الخطورة النظر في اتخاذ تدابير الوقاية من

العمل( في  ورب الص       ان ، المثال، س       بيل)على  المس       ؤول الطر  ويمتلك. 1-6-1-11البند 
 لأخطارمرف  يقوم بعمليات المعالجة أفض   ل معرفة بش    ن العملية الض   رورية لإجراء تقييم مناس   ب 

 .حدتها وتخفيف خطورتهالغباري وتحديد التدابير المناسبة للوقاية من  الانفجار
الإش         عال المحتملة ال  قد تكون  ادرمص          2-2-11الجدول م ويعرض 2-2-6-2-11م

 عند كمثال  الإش       عال مص       ادر الجدول ويس       تخدم. مراعاتهاينبغي  وال العمليات  أثناءموجودة 
 إلى ح اج ة ثم ة تكون وق دأثن اء العملي ات.  الغب اريللحم اي ة من الانفج ار  المحتمل ة الت دابير تقييم

 .المناسبة التخفيفية والتدابير الوقائية التدابير وتطبي  لتطوير الخبراء استشارة
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 العمليات أرناء مصادر الإشعال المحتملة :2-2-11الجدول م  

 
 إدارة
 اللاحقة والمعالجة الفعل رد والعبوة  التركيبة  عملياتال - التحويل التخزين المرفق

 الإشعال مصادر نوع
أعمااال [3-4-4-2-11]انظر م 

 
البناااء
 

والإصاااااااااالا 
 

 
والصيانة
 

 

إيصال
 

)المواد 
الصلبة
) 

ضخ
 

)السوائل(
 

عمليات
 

نقل
 

أخرى
 

الخلط
 

)بدون 
تفاعل
) 

النخل
/

التفريز
/

الطحن
 

عمليات
 

التركيب
 

التعبئة
التفاعل  

 

المناولة
/

الحك بدون غاز 
 

التصاااااافية
 

)فصاااااال 
المراحل؛
 

البلورة؛
 

الترشيح،
 

العزل
) 

التقطير
التجفيف 
 

 حرارية ومبادلات وأنابيب، ساخنة، معدات .ذلك إلى وما الأعمدة، وأختام المحامل، عند المتحركة القط  احتكاك بسبب الساخنة  الأسطح

 إلى وما القط  اللحام،: الساخن العمل الساخنة والغازات اللهب
 للغازات محتمل تشكل عموماً  بالموضوع صلة ذي غير .ذلك

 عموماً  بالموضوع صلة ذي غير الساخنة

 المثال، سبيل)على  تالأدوا استخدام عن الناتج الشرر ميكانيكياالمولد  الشرر
 (الطحن الحفر، الطرق،

 أجزاء إدخال أو الميكانيكية الأعطال بسبب الأحيان من كثير  في)يحدث  الاصطدام أو الاحتكاك أو الطحن عن الناتج الشرر
 أو الطحن عن الناتج الشرر عموماً  بالموضوع صلة ذي غير (المتحركة الآلات أو المعدات على أجنبية

 الاصطدام أو الاحتكاك

 والإنارة والكابظت، والمفاتيح، والمحركات، العمليات، في التحكم تكنولوجيا ومنش ت الآلات، الكهربائية الأجهزة

 والحماية الشاردة الكهربائية التيارات
 التآكل من الكارودية

 تلك قبيل من الشاردة، التيارات
 من أو اللحام معدات من القادمة

 معيبة معدات
 العالي التيار ذات الك ربائية الشبكة ومجاورة القطارات، وسكك الك رباء، توليد محطات إلى المرتد التدف : قبيل من الحالات، بعض في بالموضوع صلة ذات

 الصواع  من الحماية نظم قرب والأنشطة المرئية، غير البرق صواع  م  حى الرعدية العاصفة: قبيل من ،صلة في بعض الحالات ذو البرق

 الاستاتية الكهرباء

 عموما بالموضوع صلة ذات غير

 بالموضوع صلة ذات
 الحالات بعض في

 متولدة بشكل متكرر عن طري  عمليات التدف  أو الفصل 

 الااااااااالاساااااااااااااااااااالاااااااااكاااااااااياااااااااة الاااااااااترددات
 والقط  واللحام والتصليب للتدفئة العالي التردد ومولدات الإذاعية الإرسال محطة: قبيل من الحالات، بعض في بالموضوع صلة ذات الكهرومغناطيسية

 الليزر وإشعاع القوي، الضوء ومصادر التشميس،: قبيل من الحالات، بعض في بالموضوع صلة ذات الكهرومغناطيسية الموجات

 المشعة والمواد السينية، الأشعة آلة: قبيل من الحالات بعض في بالموضوع صلة ذات المؤينة الإشعاعات

 الارتجاجية والحفارة الصوتية، فوق بالموجات والاختبار الصوتية، فوق بالموجات الضوئي الماسح: قبيل من الحالات، بعض في بالموضوع صلة ذات الصوتية فوق الموجات

 الصمامات وإغظق الغازات، ضغط عموما بالموضوع صلة ذي غير الصدمية والموجات الأدياباتي الضغط
 المطرقة وضربة الأنابيب، خطوط في الضغط العالية الغازات استرخاء: قبيل من ،صلة بالموضوع في بعض الحالات ذو عموما بالموضوع صلة ذي غير الضخ/التوصيل معدات في بسرعة

 عموما بالموضوع صلة ذاتغير   للحرارة الطاردة التفاعلات
التلقائية  المواد

 بقوة للحرارة الطارد التفاعل والتسخين  الاشتعالالتلقائية  المواد أخرى مناط  إلى الاحتراق أعشاش نقل الاشتعال والتسخين 
 وإشعال الذاتي التسخين

 الفحمية الامتصاص مواد
الحفازة المنشطة  المواد
 المخلفات تحلل إمكانية المخلفات المنشطة  أو

 لطبقات التلقائي الاشتعال
 التجفيف سيما لا) الغبار

 (بالرش
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 الأخطارعن  والتبليغ الخطورة معلومات عن لتبليغ تكميلية معلومات 7-2-11م  
العديد من عناص   ر الإبظغ  ثمة ،3-6-4-1 الفقرة في ش   رحه ورد كما 1-7-2-11م

به.  الظح  مالمس  تخد   إبظغيتم توحيدها في النظام المنس   . ومن الواض  ح أن بعض   ا يلزم  ال  لم
يختار الموردون إض        افة معلومات  أو إض        افية، معلومات المختص        ة الس        لطات تطلب أن ويمكن

تَج  ك  ل طر  ينتج أو يوزع مُ   يقومتكميلي  ة بمب  ادرة من م. وينبغي أن  في  بم  ا خطير، أن  ه تبين اً ن ِ
 المس    تخدم وتزويد المناس    بة المعلومات باس    تص    دارأثناء المعالجة الظحقة،  اً ذلك إذا أص    بح خطير 

 المستخدم لتنبيه الاقتضاء، حسب آخر شكل في أو السظمة بيانات صحيفة شكل في  ا، الظح 
 . والأخطارأوجه الخطورة  إلى
 2 الأقس  ام تقدم أن يفترض الص  لبة، المواد أو المخاليط أو للمواد وبالنس  بة 2-7-2-11م
. لظحتراق القابل الغبار عن معلومات ،الأقل على الس       ظمة، بيانات ص       حيفة من 9و 7و 5و

 وعلى. الس    ظمة بيانات ص    حيفة أقس    ام من قس    م كل  بش     ن إض    افية توجي ات 4 المرف  ويوفر
 ويغطي التص           نيف؛ إلى تؤدي لا ال  الأخطار( 2-3-4)م 2 القس           م يتناول المثال، س           بيل
( توجي ات 7-3-4)م 7القس           م  ويقدم الحري ؛ مكافحة متطلبات( 5-3-4)م 5 القس           م

( الخواص الفيزيئية والكيميائية لمادة 9-3-4)م 9لممارس        ات المناولة الم مونة ويص        ف القس        م 
 مادة صلبة.  مخلوط أو أو
عن وجود خطر  وبالت  الي لظحتراق، لق  اب  لا الغب  ار أخط  ار عن وللإبظغ 3-7-2-11م

 للس        لطات يمكن موحدة، بطريقة المرف  هذا في بيانه الوارد للن جوفقاً  غباريةمحتمل لانفجارات 
 بيانات ص     حائف أو/و الوس     م بطاقات بش      ن التالية العبارات باس     تخدام تس     مح أن المختص     ة
 : المورد أو للمصن  الخيار تترك أن يمكنفي تعليمات التشغيل أو  أو/و السظمة

وفقاً  لظحتراق قابل غبار أنه على مخلوطحالة تحديد مادة أو  في )أ(
 والهواء الغبار مناً مخلوط يش            كل: "قد 1-2-11م للش            كل

 أو ؛لظنفجار إذا تشتت" قابظً 
 س              تتم ص              لبة مادة أو مخلوط أو مادة كانت  إذا ما حالة في )ب(

 غبار إحداث إلى في ا المعالجة تؤدي بطريقة أخرى مرة معالجت ا
 م  بالاقتران ،1-2-6-2-11م للفقرةوفقاً  لظش           تعال قابل

 قابل والهواء الغبار مناً مخلوط تشكل: "قد 1-2-11م الشكل
 المناولة أو المعالجة أثناء ص         غيرة جس         يمات نش          ت إذا لظنفجار

 ".أخرى بوسائل أو
 م  بالاقتران"تحذير"  عبارة اس  تخدام يمكن ذلك، إلى وبالإض  افة )ج(

 )ب(. أو)أ(  البنود
 المراجع 8-2-11م  

 الاختبار طرائ  1-8-2-11م
ومعايير الاختبار  طرائ اس  تخدام  لظنفجار الغبار قابلية تقييم عند ينبغي  

 .أدناه المذكورة تلك قبيل من ،المعتر   ا والمحققة علمياً 
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 الدولية المعايير  
ISO/IEC 80079-20-2, "Explosive atmospheres - Part 20-2: Material characteristics ‒ 

Combustible dusts test methods" 

 الوطنية المعايير  
ASTM E1226, “Standard Test Method for Explosibility of Dust Clouds”  

VDI* 2263-1, "Dust Fires and Dust Explosions; Hazards ‒ Assessment ‒ Protective 

Measures; Test Methods for the Determination of the Safety Characteristics of Dusts" 
 
 والتخفيف الوقاية بش ن وتوجي ات أنظمة 2-8-2-11م

ع  دد من الوثائ  المت  اح  ة ال  توفر إرش              ادات بش               ن ت  دابير الوق  اي  ة  ثم  ة  
 والتخفيف للتقليل من الانفجارات الغبارية إلى أدنى حد أو القض            اء علي ا. وترد قائمة جزئية أدناه.

أوجه خطورة  تتناول ال  تلك في ا بما توفرها، عند ،الخاص  ة ببلد بعينه الوثائ  اس  تخدام علىويُش  جّ  
 والزراعة لظحتراق القابلة والمعادن والكبريت والفحم الخش             ب قبيل من بمواد مقترنة محددةاً وأخطار 
 .والأغذية

(a) Directive 1999/92/EC of the European Parliament and of the Council 

(ATEX), Annex 1 

(b) U.S. OSHA’s Combustible Dust Directive (Combustible Dust National 

Emphasis Program) 

(c) Health and Safety Executive, UK, HSG 103, Safe Handling of 

Combustible Dusts: Precautions Against Explosions  

(d) U.S. National Fire Protection Association (NFPA) 

NFPA 652: Standard on the Fundamentals of Combustible Dust 

NFPA 654: Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions 

from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible 

Particulate Solids 

NFPA 68: Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting 

NFPA 69: Standard on Explosion Prevention Systems”. 

    

__________ 

 * VDI يعني :Verein Deutscher Ingenieure. 


