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  Einleitung 

Vorliegendes Merkblatt stellt eine Auflistung intermodaler Ladeeinheiten (ILU) dar, außer 
Sattelanhänger, die per Bahn befördert werden können. 

Es werden die Referenzen genormter ILU verzeichnet und Mindestanforderungen für 
spezifische ILU festgelegt. 

Inventar intermodaler Ladeeinheiten (ILU) 

Aus nachstehender Tabelle können für jeden ILU-Typ (siehe Glossar) die einzuhaltenden 
Normen und Anforderungen (Referenzen der Normen, siehe Bibliographie und die 
jeweiligen Punkte des vorliegenden Merkblatts) entnommen werden. 

 Typ Maximalgröße und 
Lasten 

Kennzeich- 
nung 

Festigkeita 

1.1. ISO-Container ISO 668 

Höchstlast kleiner oder gleich 36t 

ISO 6346 ISO 1496-1 bis 5 

1.2. ILU Class C Punkt 5 Punkt 10 UIC MB 592 

1.3. Stapelbare ILU Klasse C EN 13853 Punkt 10 EN 13853 

   
1.4 ILU Klasse C Kühlbehälter EN 12406 Punkt 10 EN 12406 

   
1.5 ILU Klasse A EN 452 Punkt 10 EN 452 

   
1.6 Stapelbare ILU Klasse A EN 14993 Punkt 10 EN 14993 

   
1.7 ILU Klasse A Kühlbehälter EN 12410 Punkt 10 EN 12410 

   
1.8 ILU Tankwechselbehälter EN 1432 / Pkt. 5.3 

Höchstlast kleiner oder gleich 36t 

Punkt 10 EN 1432 

1.9 Zwischenrahmen Bi-Multilateral vereinbart Bi-Multilateral 
vereinbart 

UIC MB 592 

1.10 ILU, die nicht den Punkten 1.2 bis 1.9 entsprechen, 
jedoch nach ihren Abmessungen gemäß UIC- 
Merkblatt Nr. 596-6 kodiert werden können 

Müssen per Tragwagen mit 
Wagenbestimmungskode C 
transportiert werden können 

Punkt 10 UIC MB 592 

1.11 ILU mit Grundbreite >2.600 mm Anlage A Punkt 10b UIC MB 592 

1.12 ILU, die auf Grund ihrer Abmessungen oder ihres 
Gewichts nicht freizügig auf einen Tragwagen mit 
Wagenbestimmungskode C verladen werden können. 

Anlage B Punkt 7 UIC MB 592 
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1.13 ILU Hybride. 

Ladeeinheiten mit oberen Eckbeschläge aber kein 
Greifkanten und nicht ISO 

Anlage H 

Punkt 7 

Punkt 10 UIC MB 592 

1.14 
nicht standardisierte ILU, die gestapelt befördert 
werden 

Anlage J Punkt 10 UIC MB 592 

     a. Die Festigkeit gilt als erwiesen, wenn das CSC-Schild und/oder das 
Kodifizierungsschild angebracht ist. 

b. Spezifische Kennzeichnung. 

    


