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La présente proposition a été élaborée par les experts de 1’équipe spéciale de la
cybersécurité et des questions de sreté des transmissions sans fil conformément au mandat
approuvé par le Forum mondial de I’harmonisation des Réglements concernant les véhicules
(WP.29), comme indiqué au paragraphe 28 du document ECE/TRANS/WP.29/1126 et au
paragraphe 27 du document ECE/TRANS/WP.29/1131. Elle contient des dispositions
relatives a ’homologation des systémes de gestion de la cybersécurité ainsi que des véhicules
en en ce qui concerne la cybersécurité.

Certaines de ces dispositions sont entre crochets.

Les dispositions proposées au paragraphe 7.3 ont été placées entre crochets car
certains membres de 1’équipe spéciale ont suggéré d’adopter dans un premier temps les
dispositions relatives a 1’homologation des systémes de gestion de la cybersécurité, puis
d’adopter celles relatives a 1’homologation des véhicules en ce qui concerne la cybersécurité
dans le cadre d’une nouvelle série d’amendements. D’autres membres de 1’équipe spéciale
préféraient que I’ensemble du document soit adopté en tant que nouveau Reéglement ONU.

**%

Ancien Groupe de travail en matiere de roulement et de freinage (GRRF).

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2020 tel qu’il figure
dans le projet de budget-programme pour 2020 (A/74/6 (titre V, chap. 20) par. 20.37), le Forum
mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre a jour les Réglements ONU en vue
d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu
de ce mandat.
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1. Champ d’application

11 Le présent Réglement ONU s’applique aux véhicules des catégories M, N, O
[et R, S et T] en ce qui concerne la cybersécurité.

1.2 Il s’applique également aux véhicules des catégories Le et L7, s’ils sont
équipés de fonctions de conduite automatisée.

1.3 Le présent Réglement s’entend sans préjudice des autres Réglements ONU et
textes législatifs régionaux ou nationaux régissant 1’accés des parties
autorisées au véhicule et a ses données, fonctions et ressources et les
conditions de cet acces. Il s’entend également sans préjudice de 1’application
de la législation nationale et régionale sur la vie privée et la protection des
personnes physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données
personnelles.

2. Définitions

Aux fins du présent Reglement, on entend par :

2.1 « Type de véhicule », I’ensemble des véhicules qui ne présentent pas entre
eux de différences, au moins au regard des critéres de base suivants :

a) La désignation du type de véhicule donnée par le constructeur ;

b) Les aspects essentiels de I’architecture électrique/électronique et des
interfaces externes en ce qui concerne la cybersécurité.

2.2 « Cybersécurité », la protection des véhicules routiers et de leurs fonctions
contre les cyberattaques visant les composants électriques ou électroniques.

2.3 « Systéme de gestion de la cybersécurité (Cybersecurity Management System
— CSMS) », une approche systématique fondée sur les risques et définissant,
au niveau organisationnel, les processus, les responsabilités et les mesures de
gouvernance dont I’objet est de traiter les risques associés aux cybermenaces
visant les véhicules et de protéger ceux-ci contre les cyberattaques.

2.4 « Systéme », un ensemble de composants et/ou de sous-systémes qui assurent
une ou plusieurs fonctions.

2.5 « Phase de développement », la période précédant I’homologation de type
d’un type de véhicule.

2.6 « Phase de production », la durée de production d’un type de véhicule.

2.7 « Phase de postproduction », la période commengant aprés ’arrét de la

fabrication d’un type de véhicule. Les véhicules conformes a un type de
vehicule donné restent opérationnels pendant cette phase mais ne sont plus
produits. La phase prend fin lorsque plus aucun véhicule d’un type donné
n’est opérationnel.

2.8 « Mesure d’atténuation », une mesure qui réduit le risque.

29 « Risque », la possibilit¢ qu’une menace donnée exploite les vulnérabilités
d’un véhicule et cause ainsi un préjudice a I’entreprise ou a une personne.

2.10 « Appréciation des risques », le processus englobant la recherche, la
reconnaissance et la description des risques (définition des risques), en vue
d’en comprendre la nature et d’en déterminer le niveau (analyse des risques),
et la comparaison des résultats de I’analyse des risques aux critéres de risque
afin de déterminer si les risques et/ou leur importance sont acceptables ou
tolérables (évaluation des risques).
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2.11

2.12

2.13

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

4.1

« Gestion des risques », les activités coordonnées visant a diriger et piloter
une entreprise vis-a-vis des risques.

« Menace », la source potentielle d’événements indésirables susceptibles de
nuire a un systéme, a une entreprise ou a une personne.

« Vulnérabilité », un point faible d’un élément ou d’une mesure
d’atténuation, qui I’expose a une ou plusieurs menaces.

Demande d’homologation

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la
cybersécurité et de son systeme de gestion de la cybersécurité doit étre
présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant diment
accrédité.

Elle doit étre accompagnée des piéces mentionnées ci-apres, en triple
exemplaire, et des informations suivantes :

Une description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés
a ’annexe 1 du présent Reéglement ;

Dans les cas ou il est indiqué que les informations font 1’objet de droits de
propriété intellectuelle, ou qu’elles constituent un savoir-faire spécifique du
constructeur ou de ses fournisseurs, le constructeur ou les fournisseurs
doivent fournir des ¢éléments d’information suffisants pour permettre
d’effectuer convenablement les vérifications mentionnées dans le présent
Réglement. Ces éléments d’information doivent étre utilisés de facon
confidentielle ;

Le certificat de conformité du CSMS, conformément aux dispositions du
paragraphe 6 du présent Réglement.

La documentation doit étre fournie en deux parties :

a) Le dossier d’information officiel aux fins de [’homologation,
contenant les renseignements énumérés a 1’annexe 1, a présenter a
I’autorité d’homologation ou a son service technique au moment du
dépot de la demande d’homologation de type. Ce dossier
d’information doit étre utilisé par 1’autorité d’homologation ou son
service technique comme référence de base pour la procédure
d’homologation. L’autorité d’homologation ou son service technique
doit faire en sorte que ce dossier d’information reste disponible
pendant au moins 10 ans a compter de la date de 1’arrét définitif de la
production du type de véhicule considéré ;

b) Les autres ¢éléments d’information pertinents au regard des
prescriptions du présent Réglement, qui peuvent étre conservés par le
constructeur mais doivent pouvoir faire I’objet d’une inspection au
moment de I’homologation de type. Le constructeur doit faire en sorte
que toute information pouvant faire 1’objet d’une inspection au
moment de 1’homologation de type reste disponible pendant au moins
10 ans a compter de la date de ’arrét définitif de la production du type
de véhicule considéré.

Marquage

Sur tout véhicule conforme a un type de véhicule homologué en application
du présent Reglement doit étre apposée de maniére visible, en un endroit
facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque
d’homologation internationale composée :
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411 D’un cercle a Iintérieur duquel est placée la lettre « E » suivie du numéro
distinctif du pays ayant délivré I’homologation ;

412 Du numéro du présent Reéglement, suivi de la lettre « R », d’un tiret et du
numéro d’homologation, a la droite du cercle prévu au paragraphe 4.1.1
ci-dessus.

4.2 Si le véhicule est conforme a un type de véhicule homologué en application

d’un ou de plusieurs autres Reglements annexés a 1’ Accord dans le pays qui a
accordé I’homologation en application du présent Réglement, il n’est pas
nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.1.1 ci-dessus ; dans
un tel cas, les numéros de réglement et d’homologation et les symboles
additionnels pour tous les Reglements en application desquels
I’homologation a été accordée dans le pays qui 1’a accordée en application du
présent Réglement doivent étre inscrits 1’un au-dessous de 1’autre a droite du
symbole prescrit au paragraphe 4.1.1.

4.3 La marque d’homologation doit étre nettement lisible et indélébile.

4.4 Elle doit étre placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le
constructeur, ou a proximité.

4.5 On trouvera a 1’annexe 3 du présent Réglement des exemples de marques
d’homologation.

5. Homologation

5.1 Les autorités d’homologation accordent, selon qu’il convient, I’homologation

de type en ce qui concerne la cybersécurité et le systeme de gestion de la
cybersécurité, uniquement aux types de véhicules qui satisfont aux
prescriptions du présent Réglement.

5.2 L’homologation ou I’extension ou le refus d’homologation d’un type de
véhicule en application du présent Reglement doit étre notifié aux Parties a
I’Accord de 1958 appliquant ledit Réglement au moyen d’une fiche conforme
au modéle de I’annexe 2 du présent Réglement.

5.3 Les autorités d’homologation ne doivent pas délivrer d’homologation de type
sans s’assurer que le constructeur a mis en place des dispositions et des
procédures satisfaisantes pour gérer convenablement les aspects de la
cybersécurité dont il est question dans le présent Reglement.

5.4 Aux fins du paragraphe 7.2 du présent Reglement, le constructeur doit veiller
a ce que les aspects de la cybersécurité dont il est question dans le présent
Reglement soient mis en ceuvre.

6. Certificat de conformité du systeme de gestion
de la cybersécurité

6.1 Les Parties contractantes doivent désigner une autorité d’homologation
chargée de procéder a 1’évaluation du constructeur et de délivrer le certificat
de conformité du CSMS.

6.2 La demande de certificat de conformité du systétme de gestion de la
cybersécurité doit étre présentée par le constructeur du véhicule ou par son
représentant ddment accrédité.

6.3 Elle doit étre accompagnée des pieces mentionnées ci-aprés, en ftriple
exemplaire, et des informations suivantes :

6.3.1 Une description du systeme de gestion de la cybersécurité ;

6.3.2 Une déclaration signée conforme au modele de I’appendice 1 de I’annexe 1.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1
7.1.1

7.1.2

7.2
7.2.1

7.2.2
7221

Dans le cadre de 1’évaluation, le constructeur doit déclarer, a 1’aide du
modeéle de I’appendice 1 de I’annexe 1, et démontrer a la satisfaction de
I’autorité d’homologation ou de son service technique qu’il a mis en place les
procédures requises pour satisfaire a toutes les prescriptions en matiére de
cybersécurité énoncées dans le présent Réglement.

Si les résultats de cette évaluation sont satisfaisants, et a réception d’une
déclaration signée par le constructeur conforme au modéle de 1’appendice 1
de I’annexe 1, un certificat appelé « certificat de conformité du CSMS » tel
que décrit a ’annexe 4 du présent Réglement est délivré au constructeur.

L’autorité d’homologation ou son service technique doit établir le certificat
de conformité du CSMS en suivant le modele de I’annexe 4 du présent
Reglement.

Le certificat de conformité du CSMS a une durée de validité de trois ans au
maximum a compter de la date de sa délivrance, a moins qu’il ne soit retiré.

L’autorité d’homologation qui a délivré le certificat de conformité du CSMS
peut & tout moment vérifier que les conditions de sa validité restent remplies.
L’autorité d’homologation doit retirer le certificat de conformité du CSMS si
les prescriptions énoncées dans le présent Réglement ne sont plus respectées.

Le constructeur doit informer I’autorité d’homologation ou son service
technique de toute modification ayant une incidence sur la validité du
certificat de conformité du CSMS. Aprés avoir consulté le constructeur,
I’autorité d’homologation ou son service technique doit déterminer s’il
convient de procéder & de nouvelles vérifications.

A la fin de la période de validité du certificat de conformité du CSMS,
I’autorité d’homologation doit, aprés une évaluation positive, délivrer un
nouveau certificat de conformité du CSMS ou prolonger la validité du
certificat périmé pour une nouvelle période de trois ans. L’autorité
d’homologation doit délivrer un nouveau certificat lorsque des modifications
ont été portées a son attention ou a celle de son service technigque et que ces
modifications ont fait I’objet d’une réévaluation positive.

Les homologations de type en vigueur pour les véhicules ne perdent pas leur
validité du fait de ’expiration du certificat de conformité du CSMS accordé
au constructeur.

Spécifications

Spécifications générales

Les prescriptions du présent Reglement ne limitent pas les dispositions ou
prescriptions d’autres Réglements ONU.

Le constructeur du véhicule peut se référer a [la Résolution sur la
cybersécurité et au Document d’interprétation sur la cybersécurité] dans son
appréciation des risques de cybersécurité et des mesures d’atténuation, ainsi
gue dans sa description des processus employés.

Prescriptions relatives au systeme de gestion de la cybersécurité

Aux fins de I’évaluation, I’autorité d’homologation ou son service technique
doit vérifier que le constructeur du véhicule dispose d’un systéme de gestion
de la cybersécurité et que celui-ci est conforme au présent Réglement.

Le systéeme de gestion de la cybersécurité doit couvrir les aspects suivants :

Le constructeur du véhicule doit démontrer a 1’autorité d’homologation ou a
son service technique que son systéme de gestion de la cybersécurité
comporte les phases suivantes :
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- Phase de développement ;
- Phase de production ;
- Phase de postproduction ;

7.2.2.2. Le constructeur du véhicule doit démontrer que les processus mis en ceuvre
dans le cadre de son systéme de gestion de la cybersécurité garantissent que
la sécurité est ddment prise en compte. Ceux-ci comprennent :

a) Les processus mis en ceuvre en interne par le constructeur pour gérer
la cybersécurité ;

b) Les processus mis en ceuvre pour répertorier les risques auxquels
chaque type de véhicule est exposé. Dans le cadre de ces processus,
les menaces visées a [la section IV et a I’annexe B de la Résolution
sur la cybersécurité] et les autres menaces pertinentes doivent étre
prises en compte ;

C) Les processus mis en ceuvre pour apprécier, catégoriser et traiter les
risques répertoriés ;

d) Les processus en place pour vérifier que les risques répertoriés sont
correctement géres ;

e) Les processus mis en ceuvre pour contréler la cybersécurité d’un type
de véhicule ;
f) Les processus mis en ceuvre pour s’assurer que 1’appréciation des

risques est actualisée ;

0) Les processus mis en ceuvre, s’agissant de chaque type de véhicule,
pour surveiller et détecter les cyberattaques, les cybermenaces et les
vulnérabilités et y réagir, et les processus mis en ceuvre pour évaluer si
les mesures de cybersécurité prises sont toujours efficaces a la lumiére
des nouvelles cybermenaces et vulnérabilités qui ont été répertoriées ;

7223 Le constructeur du véhicule doit montrer comment son systéme de gestion de
la cybersécurité géerera les dépendances pouvant exister avec ses fournisseurs,
ses prestataires de services ou ses sous-entités en ce qui concerne les
prescriptions du paragraphe 7.2.2.2.

[7.3 Prescriptions relatives aux types de véhicules

731 Avant de procéder a I’évaluation d’un type de véhicule aux fins de
I’homologation de type, le constructeur du véhicule doit démontrer a
I’autorité d’homologation ou a son service technique que son systéme de
gestion de la cybersécurité fait 1’objet d’un certificat de conformité du CSMS
valide.

7.3.2 Le constructeur du véhicule doit démontrer, a la satisfaction de I’autorité
d’homologation ou de son service technique, qu’une appréciation des risques
a été effectuée pour le type de véhicule concerné, en indiquant comment les
risques ont été traités ou gérés. L’appréciation des risques doit tenir compte
des systemes du type de véhicule et de leurs interactions. Elle doit également
porter sur les interactions avec tout systéme externe.

7.3.3 Le constructeur du véhicule doit recenser les éléments critiques du type de
véhicule.
7.34 Le constructeur du véhicule doit démontrer, a la satisfaction de I’autorité

d’homologation ou de son service technique, que des mesures appropriées et
proportionnées ont été prises pour sécuriser les environnements du type du
vehicule prévus (le cas échéant) pour le stockage et 1’exécution des logiciels,
services, applications ou données du marché secondaire.

7.35 Le constructeur du véhicule doit décrire les essais qui ont été effectués et les
résultats de ces essais.
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[7.3.6

8.1

8.1.1

8.1.2
8.1.3

9.1

9.11

9.1.2

10.

10.1

10.2

L’autorit¢ d’homologation ou son service technique doit vérifier, en
soumettant un véhicule aux essais voulus, que le constructeur a bien mis en
ceuvre les mesures de cybersécurité dont il a fait état. Cette vérification peut
étre effectuée sur la base d’un échantillonnage.]]

Modification du type de véhicule et extension
de I’homologation de type

Toute modification du type de véhicule ayant une incidence sur ses
caractéristiques techniques en ce qui concerne la cybersécurité et/ou sur la
documentation prescrite dans le présent Reéglement doit étre portée a la
connaissance de 1’autorit¢ d’homologation ayant délivré 1’homologation
correspondante. Cette derniére peut alors :

Soit considérer que le véhicule ainsi modifié est toujours conforme aux
prescriptions et a la documentation correspondant a 1’homologation de type
existante ;

Soit exiger un nouveau procés-verbal du service technique chargé des essais.

La confirmation, I’extension ou le refus de 1’homologation, faisant mention
des modifications apportées, doit étre notifié au moyen d’une fiche de
communication conforme au modéle de I’annexe 2 du présent Réglement.
L’autorité d’homologation qui délivre une extension d’homologation doit
attribuer un numéro de série a ladite extension et en informer les Parties a
I’Accord de 1958 appliquant le présent Réglement au moyen d’une fiche de
communication conforme au modéle de I’annexe 2 dudit Réglement.

Conformité de la production

Les procédures relatives a la conformité de la production doivent
correspondre a celles qui sont énoncées dans I’annexe 1 de 1’Accord de 1958
(E/ECE/TRANS/505/Rev.3) et satisfaire aux prescriptions suivantes :

Le détenteur de I’homologation doit veiller a ce que les résultats des essais de
contrdle de la conformité de la production soient enregistrés et que les
documents annexés restent disponibles pour une période fixée en accord avec
I’autorité d’homologation ou son service technique. Cette période ne doit pas
excéder 10 ans a partir de la date de I’arrét définitif de la production ;

L’autorité qui a accordé I’homologation de type peut a tout moment vérifier
les méthodes de contrdle de la conformité appliquées dans chaque unité de
production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les
trois ans.

Sanctions pour non-conformité de la production

L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent
Reglement peut étre retirée si les prescriptions énoncées dans ledit Réglement
ne sont pas respectées ou si les véhicules prélevés ne satisfont pas auxdites
prescriptions.

Lorsqu’une autorit¢ d’homologation retire une homologation qu’elle avait
accordée, elle doit en aviser immédiatement les Parties contractantes
appliquant le présent Réglement par 1’envoi d’une fiche de communication
conforme au modele de I’annexe 2 dudit Reglement.
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11. Arrét définitif de la production

111 Si le titulaire d’une homologation cesse définitivement la production d’un
type de véhicule homologué conformément au présent Réglement, il doit en
informer 1’autorité qui a délivré I’homologation, laquelle, a son tour, avise les
Parties a 1’Accord appliquant ledit Réglement, au moyen d’une copie de la
fiche d’homologation portant a la fin, en gros caractéres, la mention signée et
datée « PRODUCTION ARRETEE ».

12. Noms et adresses des services techniques chargés
des essais d’homologation et des autorités
d’homologation de type

12.1 Les Parties a 1’Accord appliquant le présent Réglement communiquent au

Secrétariat de I’Organisation des Nations Unies les noms et adresses des
services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités
d’homologation de type qui délivrent les homologations et auxquelles
doivent étre envoyées les fiches d’homologation ou d’extension, de refus ou
de retrait d’homologation ou d’arrét définitif de la production émises dans les
autres pays.

GE.19-20565 9



ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/2

Annexe 1

10

Fiche de renseignements

Les renseignements ci-dessous doivent, s’il y a lieu, étre fournis en triple exemplaire

et étre accompagnés d’une table des matieres. Les schémas, s’il y en a, doivent étre fournis
a I’échelle appropriée, au format A4 ou pliés a ce format, et étre suffisamment détaillés. Les
photographies, s’il y en a, doivent étre suffisamment détaillées.
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Marque (raison sociale du CONSIFUCTEUN) & ......ooviiririeirenieieee e
Type et dénomination(s) commerciale(s) GENErale(s) : ...coovvvverereeerireeririsereseeseseeas
Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule : .......ccoocvviiriiiinnnnnne
Emplacement de Cette MArqUE & .......oviiiieirieiec e
Catégorie(s) dU VENICUIE & ...t
Nom et adresse du constructeur ou de Son représentant @ .........ccocvevvierereienenisennens
Nom(s) et adresse(s) de I’atelier (des ateliers) de MONtAge : ....coocvvvevereeriereriennrnnnnns
Photographie(s) ou dessin(s) d’un véhicule type @ ....occvvvriiiiniiiieneee e,
Cybersécurité

Caractéristiques générales de conception du type de véhicule, y compris :

a) Les systemes du véhicule qui sont pertinents pour la cybersécurité du
type de véhicule ;

b) Les composants de ces systémes qui sont pertinents pour la
cybersécurité ;

C) Les interactions de ces systémes avec d’autres systémes du type de
vehicule et les interfaces externes.
Représentation schématique du type de véhicule
Numeéro du certificat de conformité du CSMS ..o

Documents relatifs au type de véhicule & homologuer décrivant les résultats de
I’appréciation des risques et 1eS TiSqUES TECENSES : ...eovurrrrrrvrrierieerieerieeieseeseeseeeseeenens

Documents relatifs au type de véhicule & homologuer décrivant les mesures
d’atténuation qui ont été mises en ceuvre sur les systémes énumérés ou sur le type de
véhicule, et la facon dont elles permettent de gérer les risques recensés : ...................

Documents relatifs au type de véhicule & homologuer décrivant la protection des
environnements prévus pour les logiciels, services, applications ou données du
g T ol gL olo] o o T -

Documents relatifs au type de véhicule & homologuer décrivant les essais qui ont été
effectués pour vérifier la cybersécurité du type de véhicule et de ses systemes et les
FESUIALS A8 CES BSSAUS & wevvereereerierieriesieeteeeeie e seeste e ete et e e seeste e areeneeneeeeseeseeseeeneenes

Description de la prise en compte de la chaine d’approvisionnement en ce qui
CONCErNE 12 CYDEISECUNIEE & ..ot e
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Annexe 1 — Appendice 1

Modele de déclaration de conformité du CSMS
a établir par le constructeur

Déclaration du constructeur s’agissant de la conformité du systéme
de gestion de la cybersécurité aux prescriptions y relatives
INOM AU CONSIIUCTBUL & .evveiivieeciie ettt ettt ettt ettt et e st e et e e sbeeeebeeesbseesbbeesbaeesbseesteeesbeeesseeenseeens
AAIeSSE AU CONSIIUCTEUL & ....viiieiiiieiieei ettt bbbttt

.......................................................... (nom du constructeur) atteste que les processus
nécessaires pour satisfaire aux prescriptions relatives au systtme de gestion de la
cybersécurité énoncées au paragraphe 7.2 du Reéglement ONU [le présent
Réglement] sont en place et qu’ils seront maintenus.

Faita:............o.ooevnen. (lieu)
Le:
NOM AU SIGNALAITE & ..veitieeiieteeeee bbbttt bbbttt bbb b e

FONCLION AU SIGNALAITE :.....eeveieiiiieicieee bbbt b et e

(Timbre et signature du représentant du constructeur)

GE.19-20565 11
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Annexe 2
Fiche de communication
COMMUNICATION
(Format maximal : A4 (210 x 297 mm))
Emanant de : Nom de I’administration :
concernant? ; Délivrance d’une homologation

12

Extension d’homologation

Retrait d’homologation avec effet au jj/mm/aaaa
Refus d’homologation

Arrét définitif de la production

d’un type de véhicule, conformément au Réglement n° [le présent Réglement].

NO A’hOMOIOZALION 1 ..ot r bt re e sreenre e
I e B0 (1S5 1 1 () N PSPPSR SRR PSRN
MOtIf e IEXLEINSION I 1iivviiiiiiiiie ittt st et e st e e nbe e et e e nbeeenbeeenbeeenbeeens
1. Marque (raison sociale du CONSLIUCLEUN) & .....civeieeieeie e
2. Type et dénomination(s) commerciale(s) genérale(s) @ ....cccocvvvverieeieeieeieie e
3. Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule : .........ccoovriiiennnnnn.
3.1  Emplacement de Cette MarqUE : ......ccocoveiiiiii i
4, Catégorie(s) du VENICUIE & ..ot ae s
5. Nom et adresse du constructeur ou de SONn représentant © .........ccoceevveeeeievieresesecveenean,
6. Nom(s) et adresse(s) de I’atelier (des ateliers) de montage : ..........cccoceeverierieeneeneenne.
7. Numeéro du certificat de conformité du systeme de gestion de la cybersécurité : ........
8. Service technique Chargé des ESSAIS : .....cciveiviiiiii it
9. Date du proces-verbal d’€SSa1 @ .....civvvuiieiieiierieie s
10.  NUMEro du ProCes-verbal d’€SSAL : ....cuivieiiiviiiiiiiiriieeieriese e sre e e et ereens
11.  Remarques (1€ Cas BChEANL) & ......ccecieiiicieccce e
I N 1= SO OT OO PP PR
T B 1| (OO TR U T OUTPPTUPTURTUROTN
LA, SEONALIUIE & ottt ettt bttt e e e b e bt bt s bt e bt e bt et et b e besreebeens
15.  On trouvera en annexe la liste des documents du dossier d’homologation déposé

aupres de I’autorité d’homologation, qui peut étre obtenu sur demande.

1 Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré I’homologation (voir les dispositions du
présent Réglement relatives a I’homologation).
2 Biffer la mention inutile.
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Annexe 3

Exemple de marque d’homologation

Modéle A
(Voir le paragraphe 4.2 du présent Reglement)

J“ XX R - 001234 § =

a=8 mm min.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un vehicule, indique que le type
de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en application du Reglement n® XX,
sous le numéro d’homologation 001234. Les deux premiers chiffres du numéro
d’homologation (00) signifient que 1’homologation a été délivrée conformément aux
prescriptions dudit Reglement sous sa forme originale.

GE.19-20565 13
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Annexe 4

Modele de certificat de conformité du CSMS
CERTIFICAT DE CONFORMITE QU SYSTEME DE GESTION
DE LA CYBERSECURITE
Avec le Reglement ONU n° [le présent Reglement]
Numéro de certificat [numéro de référence]
[....... autorité d ’homologation]
Certifie que
NOM AU CONSITUCTEU I <..eiveieieeicecei ettt ettt b et e b ebenenes
AAIESSE AU CONSIFUCTEUL & ...ttt bbbttt nn s

est en conformité avec les dispositions du paragraphe 7.2 du Réglement n°[le présent
Réglement].

Des controles ont 8té effeCtUBS 18 & .....uiiiiiiieee e
par (nom et adresse de 1’autorité d’homologation ou du service technique) : .........c.ccocvvuennee.
NUMETO du ProCES-VEIDAL ..o
Le présent certificat est valable jusqu’au : [... date]
Faita:[...... lieu]
Le:[....... date]
[coviiiinns signature]

Pieces jointes: description du systeme de gestion de la cybersécurité établie par le
constructeur.

14 GE.19-20565



