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Par agr aphe 2, nodifier comme suit

"... tracteurs agricoles ou forestiers (120 x 165 mm) ou de toute
autre conbi nai son de ces plaques. Si |e demandeur |le désire, la
demande doit aussi préciser que le dispositif peut étre nonté en
pl usi eurs endroits ou dans une plage d endroits par rapport a

| " enpl acenent que doit occuper la plaque d'immtricul ation; ces
différents enpl acenents doivent étre indiqués par |e demandeur sur
la fiche de communication. Elle est acconpagnée : "

Par agr aphe 7, nodifier comme suit

"T.

I ncidence de la lum ére

Le fabricant du dispositif d' éclairage indique un ou plusieurs

nmont ages ou une pl age de nontages de ce dispositif par rapport a

| " enpl acenent que doit occuper la plaque d'inmmtricul ation; |orsque
|l e dispositif d' éclairage est nmonté a |'endroit (aux endroits)
défini(s) par le fabricant, |'angle d'incidence de la |uni ére sur

la surface de la plaque ne doit pas dépasser 82° en aucun des
points de la surface a éclairer..."”

Annexe 2, point 9, nodifier comre suit

"9.

Description sonmaire 3/

Di spositif destiné a |'éclairage : d' une pl aque | arge
d' une plaque | ongue
d' une plaque pour tracteur
agricole ou forestier 2/

Nonbre et catégorie de |anpe(s) a incandescence

Condi tions géonétriques du (des nontage(s) et angle(s)
d'inclinaison du dispositif par rapport a |'enplacenent que doit
occuper la plaque d immtricul ation et/ou variantes de |'angle
d' inclinaison de cet enplacenent) "

Annexe 5, paragraphe 1.2, nodifier comme suit

"1.2

Pour | es | anpes a incandescence renpl acabl es

si elles conportent des | anpes a incandescence de 6,75 V, 13,5 V ou
28,0 V, les valeurs d'intensité |unm neuse obtenues doivent étre
corrigées. Le facteur de correction est le rapport entre le flux

| um neux de référence et |a val eur nmoyenne du flux | um neux obtenue
alatension utilisée (6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V). Les flux | um neux
réels de chaque | anpe a incandescence ne doivent pas s'écarter de
plus de £+ 5 %de |la val eur noyenne. On peut aussi utiliser, dans
chacune des positions, une | anpe a incandescence étalon énettant un
flux de référence, et additionner |les valeurs relevées pour |es
différentes positions."



