ZKR CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2021/26
T Allgemeine Verteilung

FUR DIE RHEINSCHIFFFAHRT 8. Juni 2021

— Or. ENGLISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FUR DIE DEM
UBEREINKOMMEN UBER DIE INTERNATIONALE BEFORDERUNG
VON GEFAHRLICHEN GUTERN AUF BINNENWASSERSTRAREN
(ADN) BEIGEFUGTE VERORDNUNG (SICHERHEITSAUSSCHUSS)
(38. Tagung, Genf, 23. — 27. August 2021)

Punkt 4 b) der vorlaufigen Tagesordnung

Vorschlage fir Anderungen der dem ADN beigefiigten
Verordnung: Weitere Anderungsvorschlage

Instruktion fur die Lade- und Ldschraten

Vorgelegt von den Niederlanden:2

Analytische Das vorliegende Dokument zielt darauf ab, Anderungen am ADN
Zusammenfassung: vorzunehmen, um ein einheitliches Format der Instruktion fir die Lade-
und Loschraten zu gewdhrleisten.

Zu ergreifende Malinahme: Der ADN-Sicherheitsausschuss wird in Absatz 13 gebeten, die
Anderungsvorschlage anzunehmen.

Informelles Dokument INF.12 der 34. Sitzung
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70 (Nrn. 16-17)
Informelles Dokument INF.9 der 35. Sitzung
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/72 (Nrn. 14-16)
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2020/37
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/76 (Nrn. 71-72)

Verbundene Dokumente:

Einleitung

1. Die dem ADN beigefugte Verordnung enthalt viele spezifische Vorschriften
beziiglich der Lade- und Léschraten. Detaillierte Vorschriften beziglich der maximal
zuléssigen Lade- und Loschraten tragen dazu bei, die elektrostatische Aufladung der
Ladung, ein Auslaufen und die Implosion oder Explosion von Ladetanks zu
verhindern. Die Vorschriften der beigefiigten Verordnung sind jedoch unzureichend
beziiglich der Instruktion fiir die Lade- und Ldschraten.

1
2

Von der UNECE in Englisch, Franzdsisch und Russisch unter dem Aktenzeichen ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2021/26 verteilt.
Entsprechend dem Arbeitsprogramm des Binnenverkehrsausschusses fir 2021 geméR dem Entwurf des Programmhaushalts fir 2021
(A/75/6 (Kap. .20), Abs. 20.51).
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2. Da die derzeitigen Vorschriften so allgemein formuliert sind, wurde in den
letzten Jahrzehnten von der Abfill- und Beférderungsindustrie eine Vielzahl von
Formaten entwickelt, um die Vorschriften der dem ADN beigefligten Verordnung zu
erflillen. Sicheres Laden und Léschen erfordert grundlegende Informationen sowohl
beziiglich des beférdernden Schiffes als auch (der (Dampfdichte) des beférderten
Stoffes. Leider werden diese Informationen nicht immer ordnungsgemal mitgeteilt
oder genutzt, wodurch beim Laden und Ldschen potenziell geféhrliche Situationen
entstehen kénnen. In der Praxis werden manchmal die falschen Dokumente, wie die
(beim Bau des Schiffes durchgefilhrte) Druckabfallberechnung und das
Entwurfsbewertungsdokument, als Instruktion fur die Lade- und L&schraten
,,verwendet.

3. Auf der vierunddreiigsten und flinfunddreiRigsten Sitzung des ADN-
Sicherheitsausschusses legten die Niederlande ein von den niederl&ndischen
Inspektionsstellen, der Abfullindustrie und der Beforderungsindustrie im Jahr 2018
gemeinsam entwickeltes Muster fiir die Instruktion fur die Lade- und Léschraten vor.
Mit diesem Muster werden effiziente Abfillablaufe gewdhrleistet und gleichzeitig die
elektrostatische Aufladung der Ladung, ein Auslaufen und die Implosion oder
Explosion von Ladetanks verhindert. Auf der flinfunddreiRigsten Sitzung stellten
EBU/ESO dieses Muster dem Sicherheitsausschuss vor. Der Sicherheitsausschuss
begriRte die Initiative zur Entwicklung eines allgemeinen Musters fiir die Instruktion
fiir die Lade- und Ldschraten mit Angabe der zuldssigen Lade- und Léschraten unter
Berucksichtigung der spezifischen Schiffshauweise sowie der Stoffeigenschaften.

4. Im informellen Dokument INF.2 sind zwei Beispiele fur die einheitliche
Instruktion flr die Lade- und Ldschraten zu finden.

5. Auf der siebenunddreiBigsten Sitzung des ADN-Sicherheitsausschusses
wurden einige Bedenken hinsichtlich der Verfugbarkeit der Dampfdichtedaten und
der Vorgehensweise bei fehlenden Dampfdichtedaten gedulert. Sowohl die Vertreter
der Befiller als auch die Inspektionsstellen haben erklért, dass die Dampfdichtedaten
ohne weiteres verfiigbar seien. VVon Befiillern und Absendern seien Listen mit
Dampfdichtedaten fiir Produktreihen erstellt worden. Fir den Fall, dass keine
Dampfdichtedaten verfugbar sind, werde ein Worst-Case-Szenario angewendet, um
die Sicherheit aller Beteiligten zu gewéhrleisten. Daraus ergdben sich maximal
reduzierte Laderaten.

Erlauterung der vorgeschlagenen Anderungen

6. Auf der finfunddreiligsten Sitzung des ADN-Sicherheitsausschusses stellte
sich die Frage, wer fir die Abfassung der Instruktion fur die Lade- und Loschraten
zustandig sein soll. Da die Instruktion fir die Lade- und Ldschraten eine wichtige
Rolle fiir die Sicherheit aller Lade- und Loscharbeiten spielt, schldagt die
niederléandische Delegation vor, die das Schiff klassifizierende Klassifikations-
gesellschaft mit dem Entwurf und der Ausstellung der Instruktion flr die Lade- und
Loschraten zu betrauen. Dies wirde auch die einheitliche Gestaltung der Instruktion
erleichtern.

7. Die bestehenden Spezifikationen und Anforderungen bezuglich der Instruktion
fur die Lade- und Lodschraten sind in den Absétzen 7.2.4.16.15 und 9.3.X.25.9
enthalten. Die Anforderungen an die Berechnungen, die fiir die Abfassung der
Instruktion flr die Lade- und Léschraten erforderlich sind, und die Anforderungen an
die Verwendung der Instruktion sind miteinander verquickt. Die niederl&ndische
Delegation schlagt vor, die Anforderungen an die Berechnungen und die Abfassung
der Instruktion fir die Lade- und Ldschraten an einer Stelle zusammenzufiihren. Da
die Berechnungen fur die Abfassung der Instruktion fiir die Lade- und Léschraten von
der spezifischen Schiffsbauweise abhéngen, wird vorgeschlagen, die Anforderungen
an die Berechnungen und die Abfassung der Instruktion fiir die Lade- und L&schraten
in Kapitel 9 zu bindeln.
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8. Die Anforderungen an die Anwendung der Instruktion fur die Lade- und
Loschraten werden in Kapitel 7 vorgeschlagen. Die maximale Anfangs-, Mittel- und
Endladerate sollte unter Anwendung der Instruktion fir die Lade- und Ldschraten
festgelegt werden. Der Schiffsfilhrer sollte jedoch die Mdglichkeit haben, aufgrund
ortlicher Gegebenheiten oder aus nautischen Griinden von den in der Instruktion fur
die Lade- und Ldschraten angegebenen maximalen Laderaten abzuweichen. Die zu
verwendenden Laderaten sollten, wie in Absatz 7.2.4.16.1 vorgeschlagen, zwischen
dem Schiffsfuhrer und dem Personal der Landanlage unter Beriicksichtigung der
maximalen Laderaten und anderer Gegebenheiten vereinbart werden. In Abschnitt
8.6.3 wird eine entsprechende Folgednderung der ADN-Prufliste vorgeschlagen.

9. Der Befiiller hat die besondere Pflicht, sicherzustellen dass die Laderate in
Ubereinstimmung mit der Instruktion fiir die Lade- und Léschraten ist (1.4.3.3 s)). Zu
diesem Zweck muss der Befiller die relevanten Dampfdichtedaten des zu ladenden
Stoffes angeben, damit die Instruktion fiir die Lade- und Ldschraten ordnungsgema
angewendet werden kann. Der Beftller sollte sich jedoch auf die ihm vom Absender
zur Verfiigung gestellten Informationen und Daten verlassen konnen. Anderungen,
die dies widerspiegeln, werden ebenfalls vorgeschlagen.

10.  Da die Instruktion in der Liste der Dokumente enthalten ist, die an Bord von
Tankschiffen mitzufiihren sind (8.1.2.3 i)), wird eine Anderung zur Angleichung des
Wortlauts im gesamten ADN vorgeschlagen. Von der Aufnahme einer
Begriffsbestimmung fur die Instruktion fur die Lade- und Loschraten in das ADN
wird abgesehen, da Dokumente im ADN Ublicherweise nicht definiert werden.

Anderungen

11.  Die Anderungsvorschlage sind fettgedruckt und unterstrichen, gestrichener
1.4.3.3in 1.4.3.3.1 umnummerieren und wie folgt &ndern:
,,1.4.3.3 Befuller

1.4.3.3.1 __Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Befuller insbesondere folgende
Pflichten:

1.4.33.15)

hat die Dampfdichte des zu ladenden Stoffes anzugeben und sicherzustellen, dass
die Laderate die_maximalen Laderaten in—Ubereinstimmung—mit gemaR der
Instruktion fiir die Lade- und Loschraten nach Absatz 9.3.2.25.9 oder 9.3.3.25.9 ist
nicht_iiberschreitet und der Druck an der Ubergabestelle der Gasabfuhr- und
Gasriickfuhrleitung den Offnungsdruck des Uberdruck-/
Hochgeschwindigkeitsventils nicht Gbersteigt;*

Folgenden neuen Absatz 1.4.3.3.2 hinzufligen:
,»1.4.3.3.2

Der Befiiller kann jedoch in den Fallen des Absatzes 1.4.3.3.1 Buchstabe s) auf
die ihm von anderen Beteiligten zur Verfligung gestellten Informationen und
Daten vertrauen.

1.4.3.7.1 ) erhélt folgenden Wortlaut:

,hat sicherzustellen, dass die Loschrate in-Ubereinstimmung-mit-dertnstruktionfir
dieLade-und-La8schraten die maximalen Loschraten gemaf der Instruktion flr

die _Lade- und Ldschraten nach Absatz 9.3.2.25.9 oder 9.3.3.25.9 ist nicht
uberschreitet und der Druck an der Ubergabestelle der Gasabfuhr- und
Gasruckfuhrleitung den Offnungsdruck des Uberdruck-/
Hochgeschwindigkeitsventils nicht libersteigt;*
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7.2.4.16.1 erhalt folgenden Wortlaut:

,,Die maximale Anfangs-, Mittel- und Endladerate Laderate sowie der maximale
Pumpendruck sind gemé&R der Instruktion fiir die Lade- und Léschraten zu
bestimmen. Die zu verwendende Anfangs-, Mittel- und Endladerate darf die
maximalen Laderaten nicht Uberschreiten _und ist mit dem Personal der
Landanlage abzustimmen.*

7.2.4.16.15 erhdlt folgenden Wortlaut:

(gestrichen)*

8.1.2.3 i) erhélt folgenden Wortlaut:

[Die Anderung in der franzésischen und englischen Fassung hat keine Auswirkung
auf den deutschen Text.]

8.6.3 wie folgt &ndern:

t2)

Lade-/Léschrate (nicht auszufiillen beim Laden und Léschen von Gasen)

vereinbarte Lade-/Loschrate unter Beriicksichtigung
der maximalen Lade-/Léschraten gemaf der
Instruktion fir die Lade- und Léschraten

Offizielle Benennung™ Ladetank Anfang Mitte Ende
Nr.

Rate Menge | Rate Menge | Rate Menge
m3/h m3 m3/h m3 m3/h m3

9.3.2.25.9/9.3.3.25.9 erhélt folgenden Wortlaut:
,,Die zuldssigen Lade- und Loéschraten miissen berechnet werden.

Diese Berechnungen beziehen sich auf die maximal zul&ssigen Anfangs-, Mittel- und
Endlade- und -l8schraten Lade-—und-Ldschraten fur jeden Ladetank eder und fur
Ladetankgruppen unter Berlcksichtigung der Auslegung der Lade- und
Loschleitungen und der Auslegung des Lftungssystems. Bei diesen Berechnungen
soll berticksichtigt werden, dass bei einem unerwarteten Verschluss der
Gasrlckfuhrleitung der Landanlage die Sicherheitseinrichtungen der Ladetanks
verhindern, dass der Druck in den Ladetanks die nachstehend aufgefiihrten Werte
uberschreitet:

Uberdruck: das  1,15-fache  des  Offnungsdrucks des  Uberdruck-/
Hochgeschwindigkeitsventils.

Unterdruck: nicht mehr als der Auslegungsdruck, ohne jedoch einen Unterdruck von
5 kPa (0,05 bar) zu Gberschreiten.
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Die besonders zu beriicksichtigenden Faktoren sind:
1. Auslegung der Lade- und Lschleitungen.

21. Auslegung Abmessungen des Ladetankliiftungssystems.

32. Gasentwicklung wahrend des Ladens: diese wird durch Multiplikation der
hochsten Laderate mit einem Faktor von mindestens 1,25 beriicksichtigt.

43. Dichte—des—Ladungsdampfgemisches mehrere relevante Dampfdichten
basierend basiert auf einem Gemisch von 50 Vol.-% Dampf und 50 Vol-.% Luft.

54. Druckverlust in Liftungsleitungen, durch Ventile und Armaturen. Hierbei ist mit
einer Verschmutzung von 30 % der Flammendurchschlagsicherungen zu rechnen.

65. Druckeinstellung der Sicherheitsventile.
7. _Verhinderung elektrostatischer Aufladung.

pro-Ladetankgruppe Die Instruktion fur die Lade- und Léschraten muss von der
das Schiff klassifizierenden anerkannten Klassifikationsgesellschaft genehmigt
werden. Die Instruktion fiir die Lade- und Ldschraten muss sich an Bord

befinden.*

Folgednderungen

12.  Die niederlandische Delegation schldgt eine Folgednderung vor: die Aufnahme einer
Ubergangsbestimmung fiir das neue Dokument.

In 1.6.7.2.2.2 wie folgt hinzufugen:

2

9.3.2.25.9 | Instruktion fir die N.E.U.,
9.3.3.25.9 | Lade- und Loschraten Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem

31. Dezember 2022

Zu ergreifende Malinahme

13.  Die niederléandische Delegation bittet den ADN-Sicherheitsausschuss, die
Anderungsvorschlage in den Absitzen 11 und 12 zu priifen und die aus seiner Sicht
notwendigen MalRnahmen zu ergreifen.

*k*k
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