
Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych do oceny zanieczyszczeń 

powietrza w tym emisji metanu z kopalń węgla kamiennego



Firma InvestGIS Sp. z o.o. została zbudowana w oparciu
o zespół wysoko wykwalifikowanych naukowców, 
menedżerów i techników powiązanych ze środowiskiem 
naukowym AGH. Ideą założenia spółki było opracowanie 
technologii przetwarzania danych teledetekcyjnych.

Firma powstała w 2002 roku z polskim kapitałem. Kluczowi 
członkowie zespołu posiadają wykształcenie wyższe
(tytuły profesorskie i stopień doktora) w takich dziedzinach 
jak geodezja, fotogrametria, teledetekcja i informatyka. 
Członkowie naszego zespołu technicznego kształcili się
w tych dziedzinach z wykorzystaniem najnowszych 
technologii i programów kontroli jakości.

Nasza firma jest zorientowana na osiągnięcie Idealnej 
Jakości stymulującej naszych członków do jak największej 
satysfakcji z realizowanych projektów. W rezultacie 
InvestGIS wraz z zespołem projektowy generuje 
satysfakcję swoich klientów z przetwarzania danych 
geograficznych.

Kim jesteśmy



platformy

satelitarne
lotnicze

UAV

zdalne (bezkontaktowe) 
pozyskiwanie danych przy pomocy 
różnych sensorów takich jak 
kamery i radary, rejestrujących 
w różnych zakresach spektralnych 
(promieniowanie widzialne, 
podczerwień, mikrofale itp.)
z różną rozdzielczością spektralną 
(wielospektralne, hiperspektralne)

GEO-DATA

TELEDETEKCJA



OCHRONA ŚRODOWISKA

⚫ monitoring zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza
⚫ monitoring zmian środowiska, np. kontrola wycinki lasów, hałd, urobisk,
⚫ monitoring składowisk odpadów, wycieków
⚫ monitoring zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza
⚫ innych zagadnień, które były omówione we wcześniejszych rozdziałach 



Technologia wielo a hiper-spektralna



Porównanie obrazów wielospektralnych z hiperspektralnymi

Źródło: dr inż. Ewa Głowienka, 2014

Obrazy wielospektralne 

Obrazy hiperspektralne

30 nm 300 nm

6-10 nm

Rozdzielczość spektralna 4-20 kanałów 

Rozdzielczość spektralna 20 - 400 kanałów 

Krzywe spektralne 

Krzywa spektralna obrazów hiperspektralnych



Schemat algorytmów przetwarzania 
i analizy danych hiperspektralnych 

ukierunkowanych na analizy roślinności

Schemat algorytmów przetwarzania 
i analizy danych hiperspektralnych 
wykorzystujących sieci neuronowe



Schemat algorytmów przetwarzania
i analizy danych hiperspektralnych



Inwentaryzacja terenów zanieczyszczonych

Biblioteka krzywych spektralnych dla próbek glebowych pomierzonych na terenie hałdy



Biblioteka krzywych spektralnych różnych gatunków drzew 
i roślinności występujących na terenie hałdy.

Inwentaryzacja terenów zanieczyszczonych



Kamery Nano- hiperspektralne



Inwentaryzacja terenów zanieczyszczonych



Inwentaryzacja terenów zielonych



Rozkład przestrzenny temperatury



Część Orange Polska

Wspólnie tworzymy 
biznes przyszłości



Stosujemy najlepsze 
międzynarodowe standardy 
zarządzania potwierdzone 
certyfikatami ISO

Certyfikat ISO 9001 | Systemy zarządzania jakością

Certyfikat ISO 27001 | Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Certyfikat ISO 17025 | Laboratoria badawcze i wzorcujące

Certyfikat ISO/IEC 27018 | Systemy zarządzania bezpieczeństwem 
informacji przy przetwarzaniu danych osobowych

Certyfikacja ISO 22301:2012 | Systemy zarządzania ciągłością działania



Dostarczymy usługę E2E do klienta

1. Nalot

4. Zebranie
wniosków

6. Płatność:
Jednorazowa – za usługę
na żądanie; Abonamentowa
– cykliczne naloty lub ciągły stan 
gotowości do nalotu 

3. Analiza
danych AI

2. Zebrane
dane surowe

5. Raport końcowy



Dziękuję za uwagę!


