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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств
Рабочая группа по вопросам шума и шин
Семьдесят шестая сессия
Женева, 5–7 сентября 2022 года
Пункт 5 предварительной повестки дня
Проект правил ООН, касающихся звукового сигнала 
предупреждения о движении задним ходом
		Предложение по дополнению 1 к проекту новых правил ООН, касающихся сигнализации заднего хода
		Представлено экспертами от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии[footnoteRef:1]* [1: 	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2022 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2022 год (A/76/6 (разд. 20), п. 20.76), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. ] 

		Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Им вносятся поправки в положения относительно функции временной остановки работы с целью обеспечения соблюдения национальных экологических (шумовых) ограничений. Изменения к существующему тексту проекта правил ООН (ECE/TRANS/WP.29/2022/88) выделены жирным шрифтом в случае новых или зачеркиванием — в случае исключенных элементов.


	I.		Предложение
[bookmark: _Hlk75337670]Пункт 14.3 и его подпункты изменить следующим образом:
«14.3		Функция временной остановки работы
Изготовитель может предусмотреть функцию временного отключения звукового сигнализатора заднего хода, если транспортное средство категории M2 (M > 3500 кг), N2, M3 или N3 оборудовано системой незвуковой сигнализации, т. е. оговоренным(и) в пункте 1.3 Правил № 158 ООН устройством(ами) для средств заднего обзора или обнаружения, позволяющим(и) водителю проверить опасную зону позади транспортного средства, в том числе при буксировке транспортного(ых) средства (средств) категории O, причем функционирование такой(их) системы (систем) безопасности обеспечивается при движении задним ходом. Любая иная функция отключения, которая не соответствует приведенным ниже требованиям, запрещается.
Транспортные средства категории M2 (M > 3500 кг), N2, M3 или N3 оснащают функцией временного отключения звукового сигнализатора заднего хода только с учетом нижеследующих положений в порядке обеспечения соблюдения преобладающих правовых обязательств по эксплуатации транспортных средств, действующих в Договаривающихся сторонах, применяющих настоящие Правила. В странах же, где на эксплуатацию транспортных средств дополнительные обязательства не распространяются, допускается дополнительное оснащение автомобилей функцией временного отключения, отвечающей данным положениям. Любая иная функция временной остановки работы, которая не соответствует приведенным ниже требованиям, запрещается.
14.3.1		Если буксируемое(ые) транспортное(ые) средство(а) категории О не оборудовано(ы) устройством для обеспечения заднего обзора или обнаружения в соответствии с пунктом 1.3 Правил № 158 ООН, положения которого распространяются на транспортные средства категории О, то на транспортном средстве категории М2 (М > 3500 кг), N2, М3 или N3 активация функции временной остановки работы должна быть отключена (звуковой сигнализатор заднего хода должен оставаться активным).
Если такое транспортное средство оборудовано системой, которая обеспечивает соответствие звукового сигнализатора заднего хода требованиям национального законодательства, ограничивающего использование сигнализаторов заднего хода (например, в определенные часы); или
14.3.2		Устройство временной остановки работы должно быть расположено в пределах досягаемости водителя, находящегося в нормальном сидячем положении.
если такое транспортное средство оборудовано системой незвуковой сигнализации или оговоренным(и) в пункте 1.3 Правил № 158 ООН устройством(ами) для средств заднего обзора или обнаружения, позволяющим(и) водителю проверить опасную зону позади транспортного средства, в том числе при буксировке транспортного(ых) средства (средств) категории O, причем функционирование такой(их) системы (систем) безопасности обеспечивается при движении задним ходом; либо
14.3.3		В случае активации этой функции водитель должен получать четкое предупреждение о временной остановке работы звукового сигнала предупреждения о движении задним ходом.
если буксируемое(ые) транспортное(ые) средство(а) категории О не оборудовано(ы) устройством для обеспечения заднего обзора или обнаружения в соответствии с пунктом 1.3 Правил № 158 ООН, положения которого распространяются на транспортные средства категории О, то на транспортном средстве категории М2 (М > 3500 кг), N2, М3 или N3 активация функции временной остановки работы должна быть отключена (звуковой сигнализатор заднего хода должен оставаться активным).
14.3.4		Переключатель временной остановки работы деактивируется при повторном запуске транспортного средства после каждого выключения зажигания.
Если функция временной остановки работы приводится в действие водителем, то устройство должно быть расположено в пределах досягаемости водителя, находящегося в нормальном сидячем положении.
14.3.5		В случае активации этой функции водитель должен получать четкое предупреждение о временной остановке работы звукового сигнала предупреждения о движении задним ходом.
14.3.6		Переключатель временной остановки работы деактивируется при повторном запуске транспортного средства после каждого выключения зажигания.
14.3.7		Информация в руководстве по эксплуатации
При наличии функции временной остановки работы изготовитель предоставляет владельцу информацию (например, в руководстве по эксплуатации) о связанном с ней повышенном риске.
Функция временной остановки работы звукового сигнализатора заднего хода должна использоваться только в случае явного отсутствия необходимости в подаче звукового сигнала для предупреждения уязвимых участников дорожного движения в прилежащей зоне».
	II.	Обоснование
1.	В Соединенном Королевстве национальное законодательство, регулирующее эксплуатацию транспортных средств на дорогах общего пользования, требует, чтобы сигнализация заднего хода была отключена с 23:30 до 07:00 для ограничения шумового воздействия в ночное время.
2.	Хотя нынешний текст Правил ООН, касающихся сигнализации заднего хода, позволяет изготовителям оснащать автомобили функцией временного отключения в порядке обеспечения соблюдения национальных ограничений, оснащение этой функцией зависит от того, оборудовано ли транспортное средство устройством заднего обзора, как описано в Правилах № 158 ООН. В отсутствие устройства заднего обзора возможность оснащения функцией временного отключения изготовителям не предоставляется. Это создает определенный риск для Договаривающихся сторон, поскольку соблюдение национальных экологических (шумовых) ограничений зависит от внедряемых изготовителем транспортного средства технологических решений.
3.	Цель настоящего предложения — обеспечить пользователям тех транспортных средств, которые оборудованы сигнализацией заднего хода, возможность продолжать соблюдать национальные ограничения вне зависимости от наличия устройства заднего обзора.
4.	Настоящее предложение позволяет изготовителям оснащать автомобили функцией временного отключения сигнала предупреждения о движении задним ходом, тем самым обеспечивая совместимость транспортных средств, официально утвержденных на основании Правил ООН, касающихся сигнализации заднего хода, с национальным законодательством Договаривающихся сторон.
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