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Propositions d’amendements au Règlement annexé à l’ADN :
autres propositions
		Proposition de nouvelle rubrique pour le No ONU 1300 (SUCCÉDANÉ D’ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE 
dans le tableau C
		Communication de l’European Chemical Industry Council (Cefic)[footnoteRef:2]*, [footnoteRef:3]**  [2: 	*	Diffusé en allemand par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR‑ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2024/10.]  [3: 	**	A/78/6 (Sect. 20), tableau 20.5.] 

		Introduction
1.	Il n’y a pas d’interstice de sécurité indiqué pour l’essence de térébenthine dans la base de données officielle (Chemsafe) du Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) et du Bundesanstalt für Materialforschung (BAM). C’est pourquoi il a été demandé au PTB de déterminer l’interstice maximal de sécurité (MESG) de cette matière. 
		Proposition 
2.	Au vu des résultats des essais (reproduits à l’annexe du présent document), selon lesquels la valeur de l’interstice maximal de sécurité est égale à 0,91 mm, le Cefic propose d’inclure une nouvelle rubrique pour le No ONU 1300 (SUCCÉDANÉ D’ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE) dans le tableau C du chapitre 3.2 de l’ADN, en indiquant le groupe d’explosion II B4 (II B3) dans la colonne 16 et la remarque 44 dans la colonne 20. 
3.	Si le Comité de sécurité de l’ADN en convient, la Belgique et les Pays-Bas souhaiteraient pouvoir conclure un accord multilatéral en attendant l’entrée en vigueur de l’édition 2025 de l’ADN.
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inlenaiven Austausch von Forschungsergebrissen und duech umlangreche. iematoralo
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Der Bereich "Bestimmen sichareitstechnischer Kenngrotrt dor Abelsgruppe 3.71 der PTB ist
Berianded der Konformiaisbewsrungssiele, Seklor Exposionsschuz der PTE.
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Angewandte Methoden
Bestimmung der Normspaltwaite (MESG)

Dle Bestimmung dor MESG wurde nach ISO/IEC 80079.20-1 bei Ungebungsdruck und bei einer
Terperat der Mossapparatur von 80 C curchyefh, m Kondensation zu vehindem. Bei dem
angagebenen Ergebns handt e ich um don Niedrigshwer der durchgefirien Versuchsreinon
e enweterta Massunsicherned dos Messveriahrens betagt £0.02 mm

Die Untersuchungen wurin bel folganden Ungebungsbedingungen durchgefit:
Umgabungstemperar  23_°C
Ludruex 1007 kPa - 1013 kP2

D sicherhettochnische Kenngedten von der Reihlt des Procukies und belGemischen von de-
Fon Zusammonsetzung sbhanga sin konnen, gofen die migeleiten Ergebnisse nr i e urer-
Sichie Probe.

Test Methods
Maximum Experimental Safe Gap (MESG)

The determinaton f the MESG was porformad according to ISOIEC 80079-20-1 at ambent pres-
Sure and o an pperals temperatrs o 80 C o pravent condensaton. The restgven s tholow-
ot vatve of i periomed {64 srés, T expanded measurement uncatainty of e method s
L00zmm

Tha investigatons have baen cariad out af the folowing ambent condtions:

Amventtomperaturs: 23 °C
Amblontpresaure: 1007 kPa - 1013 kP2
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Safty haracteistc data depend on e purty of the product and for mitures they aiso dopend on
o coreposiion, Therefas, ihe givn resls a0 ool vald for the sample ucr (st
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